S-THERM+ EVI SCROLL TEPELNA CERPADLA

VNITRNI JEDNOTKY
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STANDARDNI KOMPONENTY

Naovy specialné navrzeny EVI kompresor pro
vysoké teploty

Kovovy ram a Sasi je z pozinkované oceli

s povrchovou praskovou Upravou

Vodni ¢erpadlo WILO

Spolehlivy kompresor Copeland na chladivo R407c
Prdtokovy spinac pro ochranu

UzavFend Fidicl skfift se stupném kryti IP60
Inteligentni fizeni a nastaveni mikroprocesorem
Novy vzhled LCD displeje s aovladénim pomoci JOG
3 kW elektricky ohfivag uvnitf vnitini jednotky
Danfoss soft starter

Teplota ohfivané vody az 65 °C

5 let zéruka

YNITRNI JEDNOTKA SHP-140IRC SHP-180IRC
Teplota: A10 /W35 Topny vykon (W) 15,55 17,88
okolnf vzduch/ohfivang Prikan (kW) 328 390
vods (1) Py 475 458
A7 /W35 Topny vykon (kW) 14,73 16,79
Prkon (kW) 328 394
wey 449 4,26
A2 /W35 Topny vykon (kW) 11,38 1327
Prkon (kW) 306 377
P () 3R 352
A7 /W35 Topny vykon (kW) 10,30 11,09
Pikan (kW) 317 3,85
oP () 35 288
£-15 /W45 Topny vikon (k) 831 1043
Piikn (kW) 409 495
CoP () 216 21
A20 /W35 Topny vikon (W) 18,28 2232
Prikon (k) 38 383
wr 558 582
A35 /W12 Chladici vykon (kW) 10,90 1250
Prikon (kW) 34 446
EER() 320 280
Technické parametry Napajeni V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50
Provozni rozssh teplot Lo 20~ +40 20~ +40
Rozsah teplot ohffvané vody L3 +12~ 465 +12~ 465
Chladivo / MnoZsty! -/kg/tEq. €O, R407c/80/142 R407c/9,5/16,9
Elektricky ohrivac K 30 30
Potet kompresard 1 1
Kompresor Type COPELAND EVI scrall COPELAND EVI scroll
Potrubf kapaliny mm (inch) 12(1/2) 12(172)
Potrubf plynu mm {inch) 22(118 22(7/8)
Primeér potrubf pro vodu . DN 25 (1% DN 25 (1"
Hlading akustického tlaku L, v 1m/10m dB 51/31 51/31
Rozméry mm 602 %638 x 1035 602 x638x 1035
Hmotnost kg 159 150
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*Hodnoty byly naméFeny v souladu s normou EN 14511-2:2012 / EHPA. V méfeni byl zahrnut také cyklus odmrazovani
Technickd specifikace vjrobk se méze ligit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametrii na
typovém Stitku jednotky. Zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjotském protokolu. R407C (23% R32, 25%
R125,52% R1 34a), hodnota GWP pouZitého chladiva: 1774. Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komore, hodnoty ve
skutegnosti mohou byt ovlivnény mistnimi padminkami. Hodnoty pfikonu za standardnich podminek.
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STANDARDNI
KOMPONENTY

- Vyménik s hydrofilni vrstvou
Elektricky expanzni ventil Emerson
Funkce automatického odtavani

- Testovani kazdé jednotky pred opusténim
tovarny
Elektricky Fizeny ventildtor
Funkce shazovani snéhu

5 let zaruka
YENKOVNI JEDNOTKA SHP-14DERC SHP-180ERC
Napajeni V/Ph/Hz 230/1 /50 (z vnitini jednatky)
Mnozstvi ventildtord pes 1
Prikon ventilétoru W 182
Smér proudéni ventilatoru = Vertical
Cirkulace vzduchu m/h 4995
Potrubi (plyn) mm (inch) 120172
Potrubf (kapalina) mm (inch) 22018
Hladina akustického tlaku L, v 1 m/10m B 56,2/382
Rozméry (d*5*) mm 1168 %1063 x 1102
Hmotnost kg 94




