Kombinace

az 4 jednotek,
od 25 az do
246 kW
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Venkovni jednotky SDVA4F poskytuji
v kombinaci maximalné 4 venkovnich
jednotek vykon od 25 kW do 246 kW.

Venkovni jednotky mohou byt nainstalovany
jak v arovni terénu, tak i na stfese budovy.
Maximalni vyskovy rozdil mezi venkovni a
vnitfnimi jednotkami mdze byt az 110 m
(pokud je venkovni jednotka nize nez vnitini
jednatky).

HLAVNI VLASTNOSTI

Celkovd kapacita aZz 246 kW

Vy&&i EER (4.7) a COP (5.6)
Stejnosmérny motor ventildtoru
Vyhradné inverterové kompresory
Dlouhé potrubf

Vysoky externi staticky tlak

Siroky rozsah provoznich teplot
Rozdéleni provozu mezi jednotky pro zvyseni zivotnosti
Z3loha provozu

Vicestupfiova kontrola a distribuce oleje
Kontrola tlaku v reélném case

Chlazeni ridicl elektraniky

Inteligentni odmrazovani

Otocnd skiif fidici elektroniky

Flexibilni pripojeni potrubi



25,2 /28 /335kw

K=

40 /45 /50 /56 /61,5 kW

SDV4F - NOVA GENERACE MODULARNICH VENKQOVNICH JEDNOTEK
s souazn | soveaow | sovenson | sovanon | sovesoas | sovsswoa | soveseoa | sovetscs

Napdjeni V, ph, Hz 380415, 3, 50 380-415;3; 50 380-415; 3; 50 380-415;3; 50 380415, 3; 50 380-415;3; 50 380-415; 3; 50 380-415;3; 50
(hladici vykon kw 252 28 335 40,0 450 50,0 56,0 615
Piikon-chlazeni Kw 579 7,02 8,71 10,81 1283 1447 16,67 18,77
EER KWW 435 399 385 3,70 3,51 346 336 328
Topny wykon kw 270 315 375 450 50,0 56,0 63,0 69,0
Prikon-topeni kw 579 119 8,82 10,98 1247 14,15 15,98 17,86
cop kW /AW 4,66 438 425 410 4,01 396 394 3,86
Rozsah provoznich teplot-chlazeni | °C 5~48 -5~48 5~48 5~48 -5~48 -5~48 5~48 5~48
Rozsah provaznich teplot-topeni | °C -20~24 -20~24 -20~24 20~24 -20~24 -20~24 20~24 -20~24
Hladina hiuku dB(A) 43-58 4359 4360 4362 4362 4363 4363 4363
Cirkulace vzduchu m’/h 12000 12000 12000 14000 14000 16000 16000 16000
Hmotnost netto kg 219 219 237 297 297 305 340 340
Hmatnast brutto kg 234 234 252 315 315 33 358 358
Rozméry (5xVxH) mm 990x1635x790 990x1635¢790 990x%1635x790 1340x1635x790 | 1340x1635x790 | 1340x1635x790 | 1340x1635¢790 | 1340x1635x790
Rozméry baleni (éxVxH) mm 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820
Maximalni pocet vnitnich jednotek 13 16 20 23 26 29 33 36
Chladivo typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

kg 90 90 11,0 130 130 130 160 160

Gwp 188 188 PE] 27,1 271 271 334 334
VySkovy rozdil jednotek m Venkovni jednotka nahofe: max. 70 m; venkovni jednatka dole: max. 110 m
Aktualni délka potrubi m 175 175 175 175 175 175 175 175
Ekvivalentni délka potrubi m 200 200 200 200 200 200 200 200
Celkova délka potrubi m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Skutetnd délka potrubf je celkova vzdalenost od prvniho rozbocovate k nejvzdalengjsi vnitinf jednotce; Ekvivalentni délka potrubf je celkova vzdalenost od prvniho
rozbocCovacle k nejvzdalengjsi vnitini jednotce navysena o 0,5 m za kazdy nainstalovany rozbocovac. Celkova délka patrubf je vzdalenost mezi venkovni jednotkou a prvnim
rozbocCovaclem, dale dvojnasobek vzdalenosti viech potrubi mezi rozbogovadli a soucet vzdalenosti od rozbocovace k vnitini jednotce.



