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Vitejte ve svete
klimatizaci Sinclair

Provoz spolec¢nosti a jeji postupy jsou v souladu s normou I1SO 9001. Vyrobky SINCLAIR
odpovidaji evropskym standard(m, které zarucuji bezpecny provoz.

Komeré&nf systém SINCLAIR SDV4 nabizi komplexni Fe&eni klimatizovani budov. Siroka
nabidka kapacity vykon a modeld vnitfnich jednotek vytvaii velké moZznosti kombinaci,
které uspokoji Vase potreby.

Modelové rfada SINCLAIR SDV4 pouziva pouze ekologickd chladiva R410A, coz pfispiva
k ochrané ozénové vrstvy a zivotniho prostredi. Toto chladivo ma navic zvySenou
energetickou Uc¢innost.



Modelova rada SDV4

VNITRNI JEDNOTKY

Model (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
CtyFcestné kazetové jednotky * ° ° ° ° ° °
Nasténné jednotky * ° ° ° ° ° °
Kanalové jednotky * ° ° ° ° ° °
Vysokotlaké kanalové jednotky * °
Kanalové jednotky s pfivodem Cerstvého vzduchu *
Podstropné parapetni jednotky * ° ° ° °
Konzolové jednotky * ° ° ° °

VENKOVNI JEDNOTKY
Model (kW)

Malé venkovni jednotky nemodularni

Moduldrni invertorové venkovni jednotky

Moduldrni invertorové venkovni jednotky s rekuperaci tepla

|SDv4. F | sDv4 3P|
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° ° ° SDV4-xxDAF
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° ° ° ° SDV4-xxFAF
SDV4-xxPA
* jednotky se stejnosmérnym
motorem ventildtoru

252 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 | 560

SDV4-xxxEA(A)

° SDV4-xxxEAF

SDV4-xxxEA3P




Malé nemodularni
venkovni jednotky SDV4

Venkovni jednotky
urcené pro male
instalace, jako jsou
kancelare, apartmany
nebo malé budovy.

Tyto jednotky nelze vzdjemné kombinovat.
Jsou idedIni pro mensi instalace, jako

jsou kanceladrské prostory, apartma nebo
obchody.

Venkovni jednotky disponuji vykonem

pro pfipojeni az 12 vnitfnich jednotek
(SDV4-260EA). Inteligentni fizeni provozu
umozfuje nezavislé ovladani v rdznych
z6nach dle aktudlnich potreb.

HLAVNI VLASTNOSTI

DC inverterovy kompresor

Automaticka adresace vnitfnich jednotek
Pohodlna instalace

Siroky rozsah provoznich teplot
Kompaktni design, mensi zabrana plocha
Konstrukéni design pro sniZzeni hlu¢nosti
Nizkohlukovy motor ventilatoru

Trifdzové zapojeni (kromé SDV4-105EAA)



NEMODULARNI VENKOVNI JEDNOTKY
s oo | sovevion | sovsoga | sounmos | —sovezmom | —sovezzien | _sovezon |

Napdjeni V, ph, Hz 220-240; 1,50 380-415;3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50
Chladici vykon kw 9,0(2,0-10,0) 14,0 155 175 20,0 24 260
Prikon-chlazeni kw 230 395 452 530 6,10 6,80 760
EER kwAaw 391 354 343 330 328 3,29 342
Topny vykon kw 9,0(2,1-10,5) 154 17,0 19,0 220 245 285
Prikon-topeni kw 227 416 477 5,00 6,1 590 68
cop KWW 397 3,70 3,56 3,80 361 415 419
Rozsah provoznich teplot-chlazeni | °C -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
Rozsah provoznich teplot-topeni | °C -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27
Hladina hluku dB(A) 57 57 57 59 59 59 60
(Cirkulace vzduchu m’h 5531 6000 6000 6800 10999 10494 10494
Hmotnost netto kg 74 95 102 107 137 146,5 147
Hmotnost brutto kg 81 103 13 118 153 1625 163
Rozméry (5xVxH) mm 990x966%336 900x1327x320 900x1327x320 900x1327x320 1120x1558x400 1120%1558x400 1120%1558x400
Rozméry balen (5xVxH) mm 1120x1015%435 1030%1456x435 1030%1456x435 1030x1456x435 1270x1575%480 1270x1575x480 1270x1575%480
Maximalni pocet vnitfnich jednotek 5 6 7 9 10 " 12
Chladivo typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

kg 2,95 39 39 45 48 6.2 6,2

GWP 6,2 81 8,1 94 10 129 129
Viygkovy rozdil jednotek m Venkovni jednotka nahofe: max. 30 m; venkovni jednotka dole: max. 20 m
Aktudlni délka potrubi m 45 60 60 60 60 60 60
Ekvivalentni délka potrubi m 50 70 70 70 70 70 70
Celkova délka potrubi m 100 100 100 100 120 120 120

Skutec¢nd délka potrubi je celkova vzdalenost od prvniho rozbocovace k nejvzdalenégjsi vnitfni jednotce; Ekvivalentni délka potrubf je celkova vzdalenost od prvniho
rozbocovace k nejvzdalenéjsi vnitini jednotce navysend o 0,5 m za kazdy nainstalovany rozbocovac. Celkova délka potrubi je vzdalenost mezi venkovni jednotkou a prvnim
rozbocovacem, déle dvojndsobek vzdalenosti vsech potrubi mezi rozbocovaci a soucet vzdalenosti od rozbocovace k vnitfni jednotce. SDV4-105EAA: SCOP 3,5; SEER 5,3



SDV4F - Nova generace
modularnich venkovnich jednotek

Kombinace

az 4 jednotek,
od 25 az do
246 kW

Venkovni jednotky SDV4F poskytujf
v kombinaci maximalné 4 venkovnich
jednotek vykon od 25 kW do 246 kW.

Venkovni jednotky mohou byt nainstalovany
jak v Urovni terénu, tak i na stfese budovy.
Maximalni vyskovy rozdil mezi venkovni a
vnitfnimi jednotkami maze byt az 110 m
(pokud je venkovni jednotka nize nez vnitrni
jednotky).

HLAVNI VLASTNOSTI

Celkova kapacita az 246 kW

Vyssi EER (4.7) a COP (5.6)
Stejnosmeérny motor ventildtoru
Vyhradné inverterové kompresory
Dlouhé potrubf

Vysoky externi staticky tlak

Siroky rozsah provoznich teplot
Rozdéleni provozu mezi jednotky pro zvysSeni Zivotnosti
Z3loha provozu

Vicestupriova kontrola a distribuce oleje
Kontrola tlaku v redlném case

Chlazeni ridici elektroniky

Inteligentni odmraZovani

Otocna skrin Fidici elektroniky

Flexibilni pripojeni potrubi



SDVA4F - NOVA GENERACE MODULARNICH VENKOVNICH JEDNOTEK
[Model | sovaaszear | sova-2eoear | sovaaasear | sovaooenr | sovassoear | sova-sooear | sova-seoear | sova-stsear |

Napdjeni V, ph, Hz 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50
Chladicf vykon kw 252 28 335 40,0 450 50,0 56,0 615
Prikon-chlazeni kw 579 7,02 8,71 10,81 12,83 14,47 16,67 18,77
EER kwAaw 435 3,99 3,85 3,70 3,51 3,46 336 328
Topny vykon kw 270 315 375 450 50,0 56,0 63,0 69,0
Prikon-topeni kw 579 719 8382 1098 1247 14,15 1598 17,86
cop kWAW 4,66 438 4,25 410 4,01 3,9 394 3,86
Rozsah provoznich teplot-chlazeni | °C -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot-topeni oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Hladina hluku dB(A) 43-58 43-59 4360 43-62 4362 4363 43-63 4363
(Cirkulace vzduchu m’h 12000 12000 12000 14000 14000 16000 16000 16000
Hmotnost netto kg 219 219 237 297 297 305 340 340
Hmotnost brutto kg 234 234 252 315 315 323 358 358
Rozméry (5xVxH) mm 990x1635x790 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x790 | 1340x1635x790 | 1340x1635x790 | 1340x1635x790 | 1340x1635x790
Rozméry balenf (5xVxH) mm 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820 | 1305x1790x820
Maximalni pocet vnitfnich jednotek 13 16 20 23 26 29 33 36
Chladivo typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

kg 9,0 9,0 11,0 130 13,0 130 16,0 16,0

GWP 188 188 23 27,1 27,1 27,1 334 334
Viygkovy rozdil jednotek m Venkovni jednotka nahore: max. 70 m; venkovni jednotka dole: max. 110 m
Aktudini délka potrubi m 175 175 175 175 175 175 175 175
Ekvivalentni délka potrubi m 200 200 200 200 200 200 200 200
Celkova délka potrubi m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Skutecna délka potrubi je celkova vzdalenost od prvniho rozbocovace k nejvzdalenéjsi vnitfni jednotce; Ekvivalentni délka potrubi je celkova vzdalenost od prvniho
rozbocovace k nejvzdalenéjsi vnitini jednotce navysend o 0,5 m za kazdy nainstalovany rozbocovac. Celkova délka potrubi je vzdalenost mezi venkovni jednotkou a prvnim
rozbocovacem, dale dvojnasobek vzdalenosti vSech potrubi mezi rozbocovaci a soucet vzdalenosti od rozbocovace k vnitini jednotce.



L LR I B N R

3-trubkovy systém pro
efektivni vyuziti energie

Topi i chladi
soucCasné

Venkovni jednotky fady SDV4-3P jsou
urceny pro pouziti v budovach, kde je
potieba soucasné topit i chladit.

Teplo nebo chlad, které vznikaji jako
odpadni produkt pfi provozu vnitfnich
jednotek se zuzitkuje v jiné ¢asti
klimatizac¢niho systému. Pfi soubézném
provozu se provozni naklady snizi az

0 50 %.

HLAVNI VLASTNOSTI

Systém s rekuperaci tepla

Soucasné topi i chladf

Siroky rozsah provoznich teplot, od -5 do 25°C
v simultdnnim rezimu

Dostatecna kapacita i pro velké budovy, az 180 kW
Vysoké EER i COP

Stejnosmeérné motory ventildtoru

Dlouhé potrubf

Vysoky externi staticky tlak

Rozdéleni provozu mezi jednotky pro zvyseni
Zivotnosti

Z3loha provozu

Precizni kontrola a distribuce oleje
Nastavitelny no¢ni tichy rezim

Nepretrzité topeni i béhem odmrazovani
Otocna skrin Fidici elektroniky

Flexibilni pripojeni potrubi



KOMBINOVATELNE JEDNOTKY 3-TRUBKOVEHO SYSTEMU

SDV4-252EA3P

SDVA-280EA3P

SDV4-335EA3P

SDV4-400EA3P

SDV4-450EA3P

Napdjeni V, ph, Hz 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50
Chladici vykon kw 25,2 28,0 335 40,0 45,0
Prikon-chlazeni kw 573 6,67 8,07 1130 13,24
EER kwAaw 440 4,20 415 3,54 3,40
Topny vykon kw 27,0 315 375 45,0 50,0
Prikon-topent kw 6,00 733 8,72 11,19 12,79
copP kwaw 4,50 430 430 4,02 391
Rozsah provoznich teplot-chlazeni | °C -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot-topeni | °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Rozsah pr. teplot-chlazeni+topeni | °C -5~24 -5~24 -5~24 -5~24 -5~24
Hladina hluku dB(A) 57 57 58 60 60
Cirkulace vzduchu m*h 12000 12000 13000 15000 15000
Hmotnost netto kg 255 255 255 303 303
Hmotnost brutto kg 273 273 273 322 322
Rozméry (SxVxH) mm 1250%1615%765 1250%1615%765 1250%1615%765 1250%1615%765 1250%1615%765
Rozméry balent (5xVxH) mm 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820
Maximalni pocet vnitfnich jednotek 13 16 20 23 26
Chladivo typ R410A R410A R410A R410A R410A

kg 10 10 10 13 13

GWP 20,88 20,88 20,88 27,1 27,1
Viyskovy rozdil jednotek m Venkovni jednotka nahofe: max. 70 m; venkovni jednotka dole: max. 110 m
Aktudlni délka potrubi m 175 175 175 175 175
Ekvivalentni délka potrubf m 200 200 200 200 200
Celkova délka potrubi m 1000 1000 1000 1000 1000

Skutec¢nd délka potrubf je celkova vzdalenost od prvniho rozbocovace k nejvzdalenéjsi vnitfni jednotce; Ekvivalentni délka potrubi je celkovéd vzdéalenost od prvniho
rozbocovace k nejvzdalenéjsi vnitfni jednotce navysend o 0,5 m za kazdy nainstalovany rozbocovac. Celkova délka potrubi je vzddlenost mezi venkovni jednotkou a

prvnim rozboc¢ovacem, dale dvojndsobek vzdalenosti viech potrubi mezi rozbocovadi a soucet vzdalenosti od rozbocovace k vnitini jednotce.



Doporucené kombinace venkovnich jednotek |sbv A4 F|

Model Pocet Doporucend kombinace Maximalni
venkovnich 55 5 .y [ 28,0 kW | 33,0kW | 40,0kW | 45,0 kW | 50,0kW | 56,0kW | 61,5kW | Kombinace venkovnich jednotek pocet vnitfnich
jednotek jednotek
8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP
SDV4-252EAF 1 ' SDV4-252EAF 13
SDV4-280EAF 1 ' SDV4-280EAF 16
SDV4335EAF 1 ' SDV4335EAF 2
SDVA-400EAF 1 ' SDVA-400EAF 3
SDVA-450EAF 1 . SDVA-450EAF %
SDV4-S00EAF 1 . SDVA-500EAF 2
SDV4-SE0EAF 1 . SDV4-SE0EAF 33
SDV4615EAF 1 o | SDVAGISEAF 3%
SDV4-670EAF 2 " SDV4-335EAF + SDVA-335EAF 39
SDVA-730EAF 2 ' . SDV4-280EAF + SDVA-450EAF 3
SDV4-780EAF 2 ' . SDV4-280EAF + SDVA4-S00EAF 16
SDV4-B40EAF 2 ' . SDV4-280EAF + SDV4-S60EAF 50
SDV4 895EAF 2 ' o | SDV42B0EAF + SDVA615EAF 53
SDVA-950EAF 2 ' o | SDVA33SEAF + SDVA-615EAF 56
SDVA-1000EAF 2 " SDV4-500EAF + SDV4-500EAF 59
SDVA4-1065EAF 2 . o | SDVA4SOEAF + SDVA615EAF 63
SDVA-1115EAF 2 . o | SDVASOOEAF + SDVA615EAF 64
SDVA-1175EAF 2 ' o | SDVASE0EAF + SDV4GISEAF 64
SDVA-1230EAF 2 o0 | SDVAGISEAF + SDVAGISEAF 64
SDVA4-1285EAF 3 " o | SDV433SEAF + SDVA33SEAF + SDVA615EAF 64
SDVA4-1345EAF 3 ' . o | SDV4280EAF + SDVA-4S0EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-1395EAF 3 ' . o | SDV4-280EAF + SDVA-500EAF + SDVA615EAF 6
SDVA4-1455EAF 3 ' . o | SDV4280EAF + SDVAS60EAF + SOVA615EAF 6
SDVA-1510EAF 3 ' o0 | SDVA-2BOEAF + SDVAG1SEAF + SDVA-615EAF 64
SDVA4-1565EAF 3 ' o0 | SDVA335EAF + SDVAGTSEAF + SDVA61SEAF 64
SDV4-1615EAF 3 " o | SDVASO0EAF + SDVA-500EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-1680EAF 3 ' o0 | SDVA4SOEAF + SDVAGTSEAF + SDVA61SEAF 64
SDV4-1730EAF 3 . o0 | SDVAS00EAF + SDVA-G15EAF + SDVA-615EAF 64
SDVA-1790EAF 3 . o0 | SDVASGOEAF + SDVAGTSEAF + SDVA-615EAF 64
SDVA-1B4SEAF 3 000 | SDVAG1SEAF + SDVA-615EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-1900EAF 4 " o0 | SDVA335EAF + SDVA335EAF + SDVA-615EAF + SOVA615EAF 64
SDV4-1960EAF 4 ' . o0 | SDVA2BOEAF + SDVA4SOEAF + SDVA-615EAF + SOVA615EAF 64
SDVA-2010EAF 4 ' . o0 | SDVA-2BOEAF + SDVA-S00EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF 64
SDV4-2070EAF 4 ' . o0 | SDVA2BOEAF + SDVA-SGOEAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF 64
SDV42125EAF 4 ' 900 | SDVA-280EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-2180EAF 4 ' o00 | SDVA33SEAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-2230EAF 4 " o0 | SDVASO0EAF + SDVASODEAF + SDVA-615EAF + SOVA615EAF 64
SDV4-2295EAF 4 . 000 | SDVA4S0EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF 64
SDV4-2345EAF 4 . 000 | SDVA-SO0EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF 64
SDV4-2405EAF 4 . 900 | SDVASEOEAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF + SDVA615EAF 64
SDV4-2460EAF 4 0000 | SDVAGTSEAF + SDVA-61SEAF + SDVA-615EAF + SDVA-615EAF 64

Pocet vnitfnich jednotek

Model Pocet venkovnich Maximalni pocet vnitinich
jednotek jednotek
SDV4-105EAA 1 5
SDV4-140EAA 1 6
SDV4-160EAA 1 7
SDV4-180EA 1 9
SDV4-200EA 1 10
SDV4-224EA 1 1
SDV4-260EA 1 12




Doporucené kombinace venkovnich jednotek

| SDV 4 3P|

Model Pocet Doporucend kombinace Maximalni
venkovnich |55 5y [ 28,0 kW | 33,5 kW | 40,0 kW | 45,0 kW | Kombinace venkovnich jednatek pocet vnitfnich
jednotek jednotek
8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP
SDV4-2526A3P 1 ' SDV4-252EA3P 13
SDV4280EA3P 1 . SDV4-280EA3P 16
SDVA335EA3P 1 . SDV4-335EA3P 2
SDVA-400EAZP 1 . SDVA-400EA3P 3
SDVA-450EA3P 1 o | SDVA4SOEAZP %
SDV4532EA3P 2 . . SDV4-2526A3P + SDV4-280EA3P 29
SDV4S60EA3P 2 " SDV4-280EA3P + SDVA-280EA3P 3
SDVA-615EAZP 2 . ' SDV4-280EA3P + SDVA-335EA3P 3%
SDV4-680EA3P 2 ' . SDV4-280EA3P + SDVA-400EA3P 39
SDV4-730EA3P 2 ' o | SDV42B0EA3P + SDVA450EAZP 3
SDV4-800EA3P 2 " SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P 46
SDV4-850EA3P 2 " o | SDVA-400EA3P + SDVA-450EAZP 50
SDVA-900EAZP 2 0 | SDV4450EA3P + SDV4-450EA3P 53
SDVA-960EA3P 3 " . SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P 56
SDV4-1010EA3P 3 " o | SDV4280EA3P + SDV4-280EA3P + SDVA450EA3P 59
SDV4-1065EA3P 3 ' ' o | SDVA-280EA3P + SDVA-335EA3P + SDVA-450EAZP 63
SDV4-1130EA3P 3 ' ' o | SDVA-280EA3P + SDVA-400EAZP + SDVA-450EAZP 64
SDV4-1200EA3P 3 " SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P 64
SDV4-1250EA3P 3 " o | SDVA400EA3P + SDVA-400EA3P + SDVA-450EA3P 64
SDV4-1300EA3P 3 ' o0 | SDVA400EA3P + SDVA-450EA3P + SDVA-450EA3P 64
SDV4-1350EA3P 3 000 | SDVA4S0EA3P + SDVA4-4S0EA3P + SDVA-450EA3P 64
SDV4-1432EA3P 4 ' ' 00 | SDV4-252EA3P + SDV4-280EA3P + SDVA-4SOEA3P + SDVA-450EA3P 64
SDV4-1460EA3P 4 " o | SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDVA-4SOEA3P + SDVA-450EA3P 64
SDV4-1515EA3P 4 ' ' o0 | SDVA-280EA3P + SDVA-335EA3P + SDVA-450EA3P + SDVA-450EAZP 64
SDV4-1580EA3P 4 ' ' o0 | SDV42BOEA3P + SDV4-400EA3P + SDVA450EA3P + SDVA450EA3P 64
SDV4-1650EA3P 4 " o | SDVA-400EA3P + SDVA-400EA3P + SDVA-400EA3P + SDVA-450EAZP 64
SDV4-1700EA3P 4 " o0 | SDV4400EA3P + SDVA-400EA3P + SDVA-4SOEA3P + SDVA-450EAZP 64
SDV4-1750EA3P 4 ' 000 | SDVA-400EA3P + SDVA-450EA3P + SDVA-4S0EA3P + SDV4-450EAZP 64
SDV4-1800EA3P 4 0000 | SDVA4SOEA3P + SDVA-ASOEA3P + SDVA-4S0EA3P + SDVA-450EA3P 64

Inteligentni fidici technologie

AUTOMATICKA ADRESACE
JEDNOTEK

- Venkovni jednotka
automaticky adresuje
vnitini jednotky bez
manualniho nastavovani

- Adresy vnitfnich jednotek
je mozné zmeénit
pomoci dratového nebo
bezdratového dalkového
ovladace

- Kvenkovni jednotce
mdze byt pfipojeno az
64 vnitFnich jednotek

- Centralni ovladac je
moZné pfipojit pfimo na
venkovni jednotku

ik

Centrdlni ovladac
vnitFnich jednotek

(volitelng)

-g-
.

=

— Centralni ovladac
venkovnich jednotek
(volitelng)




Technické parametry

PREHLED VNITRNICH JEDNOTEK

Model (kw)

(tyFcestné kazetové jednotky
se stejnosmérnym motorem ventilatoru

-"-_—-'-"'_%.

§

Nasténné jednotky
se stejnosmérnym motorem ventilatoru

Kandlové jednotky se stejnosmérym
motorem ventiltoru

Kandlové jednotky s vysokym statickym tlakem
se stejnosmérnym motorem ventilatoru




Kandlové jednotky s privodem Cerstvého vzduchu
se stejnosmeérnym motorem ventildtoru

0o | 12 [ 2 [ w0 | o | 200 | 20 | a0 |

(] [ [ [ ] (]
Podstropné parapetni vnitini jednotky
se stejnosmeérnym motorem ventildtoru
i L ° L

e

Konzolové vnitini jednotky
se stejnosmeérnym motorem ventildtoru

s

|sDv4 F | sDv 4. 3P|



TECHNICKE PARAMETRY VNITRNICH JEDNOTEK

CTYRCESTNE KAZETOVE JEDNOTKY

SE STEJNOSM. MOTOREM VENTILATORU
ot

SDV4-28CAF

")—-.__'-_-_-__-____‘
_ /./

7 4

Vykon Chlazeni kw 22 28 36 45 56 71
Topeni kw 24 32 40 50 63 8,0
Napgjeni V, Ph, Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1;50 220-240; 1,50 220-240; 1,50
Prikon w 15 16 21 21 31 46
Provoz (Cirkulace vzduchu m¥h 526/449/364 576/503/405 604/516/400 604/516/400 1029/857/704 1200/996/748
Hladina hluku dB(A) 34/32/22 34/32/22 40/34/27 40734127 43/38/34 45/39/34
Rozméry Jednotka(SxVxH) mm 570x260x570 570x265x570 570x260x570 570x260x570 904x230x840 904x230x840
Panel(SxVxH) mm 647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x54,5x950 950x54,5x950
Rozméry baleni Jednotka(SxVxH) mm 675x285x675 675x285x675 675x285x675 675x285x675 955x260x955 955x260x955
Panel(5xVxH) mm 715x113x715 715x113x715 715x113x715 T15x113x715 1035x90x1035 1035x90x1035
Hmotnost netto Jednotka kg 16,0 16,0 175 175 24 24
Panel kg 30 30 30 30 5 5
Hmotnost brutto Jednotka kg 220 220 235 235 295 295
Panel kg 5,0 50 50 50 8 8
Primér potrubi Kapalina mm 6,4 6,4 6,4 6,4 9,5 9,5
Plyn mm 12,7 @127 @127 @127 @159 @159
Drendz mm 25,0 25,0 25,0 25,0 32,0 32,0
(Mo | sovsmoonr SDVA-90CAF SDV4-100CAF SDVA-112CAF soveaocaF [ |
Vykon Chlazeni kw 80 9,0 100 1.2 14,0
Topeni kw 9,0 100 11 125 150
Napgjeni V, Ph, Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1;50 220-240; 1,50
Prikon W 48 75 75 75 94
Provoz Cirkulace vzduchu m3h 1264/1055/811 1596/1239/1034 1596/1239/1034 1596/1239/1034 1727/1426/1224
Hladina hluku dB(A) 46/40/35 47781736 47741736 47741736 50/45/35
Rozméry Jednotka(SxVxH) mm 904x230x840 904x300x840 904x300x840 904x300x840 904x300x840
Panel(SxVxH) mm 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950
Rozméry baleni Jednotka(SxVxH) mm 955x260x955 955x330x955 955x330x955 955x330x955 955x330x955
Panel(SxVxH) mm 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035
Hmotnost netto Jednotka kg 24 274 274 274 30
Panel kg 5 5 5 5 5
Hmotnost brutto Jednotka kg 295 332 332 332 358
Panel kg 8 8 8 8 8
Priimér potrubi Kapalina mm 95 95 95 95 95
Plyn mm 159 15,9 15,9 15,9 15,9
Drendz mm 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0




NASTENNE JEDNOTKY
SE STEJNOSMERNYM MOTOREM VENTILATORU

SDV4-80HAF | SDVA4-90HAF

Vykon Chlazeni kw 22 28 36 45 56 71 8,0 9,0
Topeni kw 24 32 40 50 63 8,0 9,0 100
Napajeni V, Ph, Hz 220-240;1;50 | 220-240;1;50 | 220-240;1;50 | 220-240;1;50 | 220-240;1;50 | 220-240;1;50 | 220-240;1;,50 | 220-240;1;50
Prikon w 19 19 22 26 31 50 67 67
Provoz (Cirkulace vzduchu m¥h 505/462/417 505/462/417 564/499/460 841/105/577 915/840/708 1211/916/714 1373/915/710 1373/915/710
Hladina hiuku dB(A) 31730729 31730729 31730729 38/36/34 45/38/34 46/38/34 46/38/34 46/38/34
Rozméry (SxvxH) mm 915x230x290 915x230x290 915x230x290 | 1070x230x315 | 1070x230x315 | 1250x325x230 | 1250x325x230 | 1250x325x230
Rozméry baleni (SxVxH) mm 1020x315x390 | 1020x315x390 | 1020x315x390 | 1180x315x415 | 1180x315x415 | 1345x335x430 | 1345x335x430 | 1345x335x430
Hmotnost netto kg 120 120 120 144 144 183 183 183
Hmotnost brutto kg 15,6 15,6 15,6 184 184 234 234 234
Pr&imér potrubi Kapalina mm 6,4 6,4 6,4 6,4 95 95 95 95
Plyn mm @127 @127 @127 12,7 @159 @159 @159 @159
Drendz mm 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

KANALOVE JEDNOTKY
SE STEJNOSMERNYM MOTOREM VENTILATORU

SDV4-22DAF SDVA-28DAF SDV4-36DAF SDV4-45DAF SDVA-56DAF SDV4-71DAF
22 28 36 45 56 71

Vykon Chlazeni kw
Topeni kw 26 3.2 40 50 63 8,0
Napdjeni V, Ph, Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1; 50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50
Prikon w 39 39 45 58 89 98
Provoz Cirkulace vzduchu m3h 521/450/380 521/450/380 592/541/426 748/640/550 821/640/566 1021/940/778
Staticky tlak Pa 10 (10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10 (10~30) 10(10~30)
Hladina hiuku dB(A) 35/34/31 36/34/31 37/36/33 38/37/33 38/37/33 40/38/34
Rozméry (SxVxH) mm 740x210x500 740x210x500 740x210x500 960x210x500 960x210x500 1180x210x500
Rozméry baleni (SxVxH) mm 870x285x525 870x285x525 870x285x525 1115x285x525 1115x285x525 1335x285x525
Hmotnost netto kg 175 175 175 225 225 280
Hmotnost brutto kg 20,0 20,0 20,0 260 26,0 315
Priimér potrubi Kapalina mm 64 6,4 6,4 64 9,5 9,5
Plyn mm 12,7 12,7 @127 12,7 @159 @159
Drendz mm 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
I soveraow| I R
Viykon Chlazeni kw 8,0 9,0 11,2 14,0
Topeni kw 9,0 100 125 155
Napdjeni V, Ph, Hz 220-240; 1,50 220-240; 1;50 220-240; 1,50 220-240, 1,50
Prikon W 98 108 178 204
Provoz Cirkulace vzduchu m*h 1290/1090/940 1290/1090/940 1780/1550/1352 1950/1600/1400
Staticky tlak Pa 20 (10~50) 20 (10~50) 40 (10~80) 40 (10~100)
Hladina hiuku dB(A) 44/38/37 44/38/37 4118137 47/42/38
Rozméry (SxVxH) mm 1180x270x775 1180x270x775 1180x270x775 1240x300x865
Rozméry baleni (SxvxH) mm 1355x350%795 1355x350%795 1355x350%795 1400x375x925
Hmotnost netto kg 380 40,0 40,0 490
Hmotnost brutto kg 46,5 48,0 480 58,0
Primér potrubf Kapalina mm 95 95 95 95
Plyn mm 15,9 @159 @159 @159
Drendz mm 250 25,0 25,0 25,0




TECHNICKE PARAMETRY VNITRNICH JEDNOTEK

KANALOVE JEDNOTKY S VYSOKYM STATICKYM TLAKEM

SE STEJNOSMERNYM MOTOREM VENTILATORU
(Model | sovs7iomar |

SDV4-80DHAF

SDVA4-90DHAF

SDVA-140DHAF SDV4-160DHAF

Vykon Chlazeni kw 71 8,0 9,0 12 14,0 16,0
Topeni kw 8,0 9,0 10,0 125 16,0 17,0
Napdjeni V-Ph-Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50
Prikon w 180 180 220 380 420 700
Provoz Cirkul. vzduchu | m*h 1500/1390/1250 1450/1340/1190 1780/1650/1530 2080/1930/1710 2860/2440/2010 3400/2660/2400
Staticky tlak Pa 25(0~196) 37(0~196) 37(0~196) 37(0~196) 50 (0~ 196) 50 (0~ 196)
Hladina hluku dB(A) 46/44/42 46/44/42 50/47/45 50/47/45 53/50/48 54/52/50
Rozméry (SxVxH) mm 952x420x690 952x420x690 952x420x690 952x420x690 1300x420x690 1300x420x690
Rozméry balen (SxVxH) mm 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1436x450x768 1436x450x768
Hmotnost netto kg 41 41 47 47 68 70
Hmotnost brutto kg 47 47 53 53 70 775
Primér potrubi Kapalina mm 95 ®95 95 95 95 95
Plyn mm @159 15,9 @159 @159 @159 @159
Drendz mm 25,0 250 25,0 25,0 25,0 25,0

SDV4-200DHAF

SDVA-250DHAF

SDV4-280DHAF

Vykon Chlazeni kw 20,0 250 28,0
Topeni kw 225 260 315
Napdjeni V-Ph-Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1;50
Prikon w 800 800 800
Provoz Cirkul. vzduchu | m*h 4820/4660/4620 4870/4760/4690 4870/4760/4690
Staticky tlak Pa 62 (40~200) 62 (40~200) 62 (40~200)
Hladina hluku dB(A) 57/53/50 57/53/50 57/53/50
Rozméry (SxVxH) mm 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810
Rozméry balent (SxvxH) mm 1509x550x990 1509x550%990 1509x550x990
Hmotnost netto kg 108 108 108
Hmotnost brutto kg 120 120 120
Priimér potrubi Kapalina mm 2 ©9,5 2x 99,5 2 99,5
Plyn mm 2159 %159 2159
Drendz mm 32,0 32,0 32,0

KANALOVE JEDNOTKY S PRIVODEM CERSTVEHO

VZDUCHU SE STEJNOSMERNYM MOTOREM VENTILATORU

(Moer | sova12soma SDV4-140DFAF SDV4-200DFAF SDVA4-250DFAF sova2soDfAF | |

Vykon Chlazeni kw 125 140 20,0 250 280
Topeni kw 10,5 120 18,0 20,0 2,0
Napdjeni V-Ph-Hz 220-240; 1; 50 220-240; 1,50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1,50
Provoz Cirkul. vzduchu | m*h 2440/2000/1470 2440/2000/1470 3860/3430/2890 3860/3430/2890 3860/3430/2890
Staticky tlak Pa 50 (0~200) 50 (0~200) 62 (0~200) 62 (0~200) 62 (0~200)
Hladina hluku dB(A) 52/50/48 52/50/48 52/51/49 53/52/50 53/52/50
Rozméry (SxvxH) mm 1300x420x690 1300x420x690 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810
Rozméry baleni (SxVxH) mm 1436x450x768 1436x450x768 1509x550%990 1509%550x990 1509x550x990
Hmotnost netto kg 63 63 108 108 108
Hmotnost brutto kg Al 71 120 120 120
Priimér potrubi Kapalina mm 9,5 95 95 9,5 95
Plyn mm @159 15,9 @159 @159 »159
Drendz mm 25,0 25,0 32,0 32,0 @320




PODSTROPNE PARAPETNI
VNITRNI JEDNOTKY SE STEJNOSMERNYM
MOTOREM VENTILATORU

SDV4-45FAF

SDV4-56FAF

SDVA-80FAF

Vijkon Chlazeni kw 36 45 56 7.1 8.0
Topeni kw 40 5.0 63 8.0 9.0
Napdjeni V-Ph-Hz 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Prikon w 23 94 94 94 126
Provoz Cirkulace vzduchu | m*h 550/480/420 930/830/720 930/830/720 930/830/720 1280/1210/995
Hladina hiuku dB(A) 40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38 45/43/40
Rozméry (SxVxH) mm 990x660x203 990x660x203 990x660x203 990x660x203 1280x660x203
Rozméry baleni (SxVxH) mm 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1379x744x296
Hmotnost netto kg 25.0 270 270 270 335
Hmotnost brutto kg 31.0 330 330 330 40.0
Primér potrubf Kapalina mm 6.4 6.4 ®9.5 ®9.5 9.5
Plyn mm @127 0127 @159 @159 @159
Drend? mm @25.0 25.0 25.0 25.0 @25.0
I I T I
Vykon Chlazeni kw 9.0 1.2 14.0 16,0
Topeni kw 10.0 125 15.5 18,0
Napdjeni V-Ph-Hz 220240, 1,50 220-240, 1,50 220240, 1,50 220-240; 1; 50
Prikon w 126 130 130 300
Provoz Cirkulace vzduchu | m*h 1280/1210/995 1890/1700/1580 1890/1700/1580 1980/1860/1730
Hladina hluku dB(A) 45/43/40 47/45/42 47/45/42 47/45/42
Rozméry (SxvxH) mm 1280x660x203 1670x680x244 1670x680x244 1670x680x285
Rozméry baleni (SxvxH) mm 1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329 1775x377x760
Hmotnost netto kg 335 490 49.0 57,5
Hmotnost brutto kg 400 57.0 57.0 63,5
Primér potrubf Kapalina mm 9.5 9.5 9.5 9,5
Plyn mm 159 159 159 159
Drendz mm @25.0 25.0 @25.0 25,0

* SDV4-160FA obsahuje stfidavy motor ventildtoru.

KONZOLOVE VNITRNI JEDNOTKY
SE STEJNOSMERNYM MOTOREM VENTILATORU

SDV4-22PA

SDV4-28PA

SDV4-36PA

Vykon Chlazeni kw 22 28 36 45
Topeni kw 26 32 40 50
Napéjeni V-Ph-Hz 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50 220-240; 1,50
Prikon mh 20 25 25 45
Provoz Cirkulace vzduchu | Pa 430/345/229 510/430/229 510/430/229 660/512/400
Hladina hiuku dB(A) 38/32/26 39733727 39733727 42139736
Rozméry (SxVxH) mm 700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210
Rozméry baleni (SxvxH) mm 810x710x305 810x710x305 810x710x305 810x710x305
Hmotnost netto kg 14 15 15 15
Hmotnost brutto kg 19 20 20 20
Primér potrubf Kapalina mm 64 64 6,4 6,4
Plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7
Drendz mm 16,0 16,0 16,0 16,0




Prislusenstvi

VNITRNI JEDNOTKY JSOU
STANDARDNE VYBAVENY
DALKOVYM OVLADACEM

Kazetové, nadsténné a podstropné parapetni
klimatiza¢ni jednotky jsou standardné
vybaveny bezdratovym ovladacem.
Kanalové jednotky jsou vybaveny kabelovym
dalkovym ovladacem. VSechny jednotky

|ze ovladat centralnimi ovladaci s funkci
nastaveni ¢asu zapnuti a vypnuti a s funkci
nadrazené kontroly systému. V kombinaci

s elektromérem, M-interface a softwarem
IMM |ze snadno zmérit spotfebu zafizeni jako
celku, nebo skupin.

Ovladace

KJR-29B

Néasténny ovladac

s modernim designem
vcetné teplotniho
¢idla. Umozniuje
pouZiti °C nebo k.

RMO5

Infra ovladac ke vEem
vnitfnim jednotkdm s
vyjimkou kanalovych
jednotek

o B % g [ B
& i 4 [

CCM30

Centrdlni ovladac
s dotykovym
designem

CCMO09, CCM10

Centralni ovladac
s nastavenim priority
topeni nebo chlazeni.
CCMO9 umoziiuje
tydenni ¢asovani.

KJR-12B

Néasténny ovladac s
vestavénym teplotnim
sensorem

S ¢

DTS-634

Digitalni elektromer,
ktery umoziuje méreni
spotreby elektrické
energie.

Intefigent Manager -

~y
SINCLCUR

IMM program k obsluze a kontrole systému

CCM04

Tydenni ¢asovac s
moznosti nastaveni
4 period zapnuti /
vypnuti.

CCMO02

Informacni panel
chodu venkovnich
jednotek.

AHU kit
(pouze pro 2-trubkové systémy)

Sinclair AHu kit prinasi feseni, jak

k venkovnim jednotkdm Sinclair SDV4
pripojit @ ovladat externi vyparniky.
Systém je mozné Fidit i pomoci O-10V.




IMM a M-Interface

4. generace monitorovaciho systému

Pristup pres webovy
prohlizec

mq-\-inneriue Main imerface
= Piistup pres webovy |- S
prohlizec

“9. e WLAN n\m _

Mistni sit

-@

IP/Ethernet

) M Fircwall |
SCHEMA =
POUZITI s I
X :
FUNKCE

IMM je navrzen specialné pro

ovladdani SDV systému. Je urcen

pro kompletni kontrolu a sledovani \
vsech funkci systému.

IMM mdze byt pouZit jako
flexibilni vicetcelovy systém a
|ze jej aplikovat pro rlzné pouziti
v zavislosti na rozsahu, Gcelu a
zpUsobu kontroly kazdé budovy.

VYHODY

- Pristup pres webovy prohlizec

- Uzivatelsky pfivétivé rozhrani

- Centralni fizeni @ monitorovani provozu budov

- Zamek fizeni (jednotlivé ovladace)

- Nastaveni meznich teplot

- Proporcionalni rozdéleni vykonu

- Indikace nizkého zatizeni

- Generovani provoznich reportd (denné, tydné, mésicné)
- Upozornéni na poruchy a vystrazné zpravy

- Upozornéni na vymeénu filtru

e sov 4 Il sov 4 3p)
- Vystup signalu alarmu



PRISLUSENSTVI PRO SDV4F / SDV4-3P JEDNOTKY

r

Bezdratovy dalkovy ovladac
RMO5

JEDNODUCHE UZIVATELSKE ROZHRANI

Umoziuje synchronizovat nastavené parametry s aktualnim provoznim
stavem vnitini jednotky.

Cremp ) O——
(e —oCaw)
-
]
&WBE_F@M
¥, 9959 i—@m
K @ nllll//

VESTAVENY CASOVAC NASTAVENI
ADRES VNITRNICH
Denni ¢asovac nabizi pohodIné JEDNOTEK

spousténi a vypinani klimatizace ve

noveny cas. N )
stanoveny cas Kromé automaticky

nastavenych adres, uZivatel
mUze nastavit vlastni adresu

jednotky ru¢né pomoci
/ — ovladace RMO5.
@,f
— — =




Nasténny ovladac
KIJIR-29B

]

5
(&% ¢ % % 8

e w4 N o

ol

o ar O o o
‘ff' f; : :: UPOZORNENI NA PRAVIDELNE CISTENI FILTRU

Nasténny ovladac zaznamenava celkovou dobu provozu vnitfni jednotky. Kdyz se po dobu provozu
jednotky dosahne pFfedem nastavené hodnoty, zobrazi se pfipominka k vycisténi vzduchového filtru
vnitrni jednotky. Pravidelné c¢isténi filtru udrzuje vzduch v mistnosti svézi a Cisty.

Tichy rezim

PRIJIMACI SENSOR INFRACERVENEHO

DALKOVEHO OVLADANI r ,
PvFijimaC
Nasténny ovladac je vybaven pfijimacem signalu =
dalkového ovladani. Prijaty signal je neprodlené odeslan lkona v
do vnitfni jednotky a nasledné vykonan. pfipomenuti
cisténi filtru
~ ~ E ok 3 AE (')
ZAMKNUTI OVLADACE o T :
4Ea ® 2p
Ndasténny ovladac je mozné uzamknout a ochrdnit pred Jou : vi ; —‘V
nechténou zménou nastavenych parametrQ. ~ ' Ztigeni



PRISLUSENSTVI PRO SDV4F / SDV4-3P JEDNOSKY

Centralni ovladac s tydennim
casovacem CCMQ9 -

TYDENNI CASOVAC

Kazdéd z az 64 pripojenych vnitfnich jednotek mdze mit vlastni nastaveni ¢asovace, kazdé z nich lze
nastavit az 4 intervaly denné, pro kazdy nastavit rezim a pozadovanou teplotu. Jednotky je mozné
seskupovat do skupin a nastavit ¢asovy plan pro jednu nebo celou skupinu jednotek.

SAMOSTATNE NEBO SKUPINOVE OVLADANI

Stejné jako nastaveni tydenniho ¢asovace probihd na jedné nebo na skupiné jednotek,
tak i ovlddat je moZné jen jednu nebo skupinu jednotek.

ZOBRAZENI STAVU VNITRNICH JEDNOTEK

Provozni stav kazdé vnitfni jednotky, véetné aktuadlni chybové hlasky, se zobrazuje na displeji
centralniho ovladace. To usnadfiuje servisni zasahy.

Chybové Informace
a informativni kédy o stavu jednotek

Current Set. temp Query Set, Opr. unsuccess
EE]# ALL ProtectE’Eo Mode Auto
Online ON OFF Error L i | |o0]otfo2(03|04[05|06]07 08 |09|10]|11 12|13 |14 15
TATB T3 Peried - Room tem 3%: 95 | [16[17[18[19]20] 21| 22|23 |24 |25 | 26| 27| 28] 29 30 a1
BE:80 o 0w gG-00 }‘9 &% | [32[33]34]35]36(37/ 38|39 [40|41]42|43)44) 45 46|47
Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 48|4950]51|52 (53| 54|55 |56 |57)58]|59|60] 61| 62|63

Fan S—
BH,./8, 08, 0666 * l‘“ Weekly Timer 0ff 14) <& JIL ¥ B *B & @)

|sDv4 F | sbv 4. 3P|



Centrélm’ ovladace vnitrnich
jidnotek CCM10, CCM30

CENTRALNI OVLADANI

Az 64 vnitrnich jednotek a maximalni délka komunikacniho kabelu az 1200m. Pro zjednoduseni

kabeldze je mozné centralni ovladac pripojit bud k vnitfnim jednotkdm nebo k hlavni venkovni
jednotce.

e
YV e N e
//ﬁ @ f/ﬁ & s

ZOBRAZENI STAVU VNITRNICH JEDNOTEK

Provozni stav kazdé vnitfni jednotky, véetné aktualni chybové hlasky, se zobrazuje na displeji
centralniho ovladace. To usnadfiuje servisni zasahy.

Chybové Informace
a informativni kédy o stavu jednotek
T T T T
g 12 W me GROUP QUERY|RUN SET %ffo\\\\
)=7)~f #CROUPALL ERROR r_m:w_p‘# MODEC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16% 3
°AUTO:
J)—{ INLINE ON OFF PROTECT A=t oo

I o o o
IR O O
. <2+ | I N0 O O
X ron L0 0IC | e e | IR0 OO
LU e on 2 vze b=l e | )] % = OPR.UNSUCCESS
OO OO O OO OO OO

£

=
?

6
ROOM.TEMP SET.TEMP
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PRISLUSENSTVI PRO SDV4F / SDV4-3P JEDNOTKY

onitor venkovni jednotky
CMO2 .

ZOBRAZUJE PARAMETRY

PROVOZU VENKOVNI

JEDNOTKY [ e m
@O sﬂ BE Bg

CCMO02 umoziuje bezprostiedni 1 MODE C U Sg- OFF [Power (ki) Freq(:) Indoor unit :

kontrolu stavu venkovni jednotky. o Ak F%“;w"éay Temp'C  Current(A) Digital Valve‘

Na displeji je moZné zobrazit hlavni | .. COMP 1234 s12 [Error 79 J79 I}

, llll VALVE

parametry provozu, rezim, ve kterém se 1zatsore [protect I LI LI g . d

jednotka nachazi, frekvenci kompresoru,

teploty, tlak, napdjeci proud apod. V

neposledni fadé na displeji mize byt
zobrazen aktualni chybovy kod.

—— I B = 3
8 18 18 —
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] | | ]
——E —AR —E ——E
ol o e e

SKUPINOVA KONTROLA

Lze monitorovat az 8 nezavislych — — —

klimatizacnich systémda, tedy celkem —iN ——IR ——R —— E

az 32 venkovnich jednotek. é é é
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BMS rozhrani protokolu
BACnet CCMO8

= - 4 skupiny sériovych konektor (RS5485) umoziiuji pripojit az 256 vnitinich nebo az 128
venkovnich jednotek do sité BMS
Vestavéné webové rozhrani

PRIKLAD PROPOJENI

————
=4 ==
Na kazdy s portd je mozno -0 XYE “'.
pfipojit bud vnitini (sbérnice CCM30 "-__A
XYE) nebo venkovni jednotky o5 \ w, )
(sbérnice K1K2E). Alternativné "F y WERETATS
je moZno na stejné porty -
pripojit i centrdlni ovladace T— / ~4
CCM10 nebo CCM2 (sbérnice S EN 7 2 ]
F1F2E)
T ——

*Pokud je interface pripojen ke
svorkam XYE venkovni jednotky,
tato jednotka musi byt v rezimu

autoadresace.

TCP/IP

2
E

L . el
Web monitoring T R |
" K1 K2 E Outdoor units Indoor units

MONITOROVANI JEDNOTEK ONLINE

y/
A
y/
3

CCMO08 umoziuje online monitorovani provozniho stavu
pripojenych jednotek pfes webovy prohlizec.



SLUSENSTVI PRO SDV4F / SDV4-3P JEDNOTKY

BMS rozhrani protokolu
Modbus*€CM18A .

L

Rozhrani pro sité Modbus

Propojeni komercnich klimatizaci Sinclair k systémam BMS
PFipojeni az 64 vnitfnich nebo 16 vnitfnich a 4 venkovnich jednotek.
Vestavéné weboveé rozhrani

PRIKLADY ZAPOJENI
Metoda i
propojeni [ e
TP ——— CCM18A
g | | kikees =1 =1l = =
g XYE bus —"—j — _.__j i
2 == = = ==
(_8 Tl T eT— o=y
S U |‘
rP QE K1K2 E
E -V \/ \/
|
-\ Vo—S
S 7 2 B ]
Metoda i
propojent I CCM18A

RTU - ;..T.- ST E
Modbus RTU

=1 =1 1

- - ——— ‘ "
K1KzE] = = = =]
XYE bus

sovZ r |l sovZ 3p BRI — S Bl



- Propojeni pomoci protokolu LonMark, umoziuje spravu a fizeni klimatizac¢nich jednotek

- Umoziuje pripojit az 64 vnitFnich jednotek
- Neni nutné dodrzet polaritu komunikacniho kabelu

PRIKLADY ZAPOJENI
1. zpUsob pripojeni: CCMO07
Vhodné pro vsechny -
klimatizacni systémy a T;:W
umozZziuje pfipojit az 64 e ]
vnitfnich jednotek.
| RS485 X, Y, E X,Y,E
: =\ P
N F
BMS system
CCMO07 System 1
\?‘w i P.QE XE X.Y.E
Fta

e ot RS485 pags

2. zpUsob pripojeni:
Pouze pro kombinovatelné
systémy, pripojeni az 64
vnitfnich jednotek

*Pokud je interface pripojen ke
svorkam XYE venkovni jednotky,

tato jednotka musf byt v rezimu |—|q—-_._\:| A
autoadresace. S
! System 2 NS
BMS system i |

System N



PRISLUSENSTVI PRO SDV4F / SDV4-3P JEDNOTKY

-

SI<up|novy,ovladaC
vRitrnich Jednotek KJR-1T50A

- VYHODY
Skupinovy ovladag, specidlné navrzeny pro systémy SDV. Propoji a jednotné ovlada az 16 vnitfnich
jednotek pres sbérnici XYE

Pomoci nasténného ovladace pfipojeného do KJR-150A je mozné ovladat soucasné vsechny
propojené vnitfni jednotky. Vsechny jednotky pfijimaji stejné povely. Soucasné je ale mozné nastavit
parametry pro kazdou z nich zvlast.

Vnitfni jednotky pojedou v rezimu posledniho nastaveni (skupinového nebo individualniho).

SCHEMA ZAPOJENI
PQE
AV A4 RemmmnaEn A4 Outdoor Unit
KJR-150A N4
1# indoor unit (1#) indoor unit (2#) indoor unit (3#) indoor unit N# (N<16)
| -~ — o =
SRS =" A\ Zzzam 7 = i
—
[T -
.
PQE XYE
KIJR-150A 4 Vv 4 » Vv
24 indoor unit (1#) indoor unit (2#) indoor unit (3#) indoor unit N# (N<16)
: A —_—— F POWER
e ) = o~ B
Naf < Zam 7 = T
£ 2
[ 1] —_—
- @
Centralized
controller
PQE p
.........—v_ POZNAMKA:
KIR 1504 indooXt (1#) indomit (2#) indomt (3#) indoor unit N# (N<16) g e
N# < . S . .
. - vnitfnich jednotek je 64.
e R\ // — ﬂ V piipadé pousiti
f"’_ N ZeEa L centrélniho ovladace

je mozné jej pripojit
[ ] ] k XYE svorkam
venkovni jednotky.




Modul pro hotelove karty
NIMO5

NAVRZENO PRO HOTELOVE POKOJE

- Jednoduché kompaktni feseni véetné snadného ovladdani
- Automaticka funkce restartu
- Kompatibilni s bezdratovymi a dradtovymi ovladaci

PRIKLAD ZAPOJENI

o

| ."
P

mn/,
eyl m
L)

Uzavreny obvod - Normalni rezim
Otevreny obvod - Stand by rezim



PRISLUSENSTVI PRO SDV4F JEDNOTKY

B
Propojovacl AHU box

AHUKZ-01B (9-16kW) / AHUKZ-02B (22-34kW) / AH B (39-56kW)

S & ¢ PROPOJUJE VENKOVNI JEDNOTKU SDV S EXTERNIM
VYPARNIKEM JINYCH VYROBCU

VYHODY

AHUKZ-01B/AHUKZ-02B/AHUKZ-03B je nezavisly Fidici interface, ktery umoziiuje fizeni externiho
vyparniku pomoci ovladacl SDV4. Dalsi moznosti je externi fizeni pomoci napéti 0-10V. Timto
napétim se nastavuje teplota topeni nebo chlazeni. AHUKZ je pouze pro 2-trubkové systémy.

Centralni
ovlada¢

W a8
T oaa

-

Nasténny
ovlada¢

® EXV

Propojovaci AHU box h

obsahuje EXV a dratovy
ovlada¢ KJR-29B.

ebo vnitrni jednotka jinych vyrobct




Distribucni boxy
pro 3-trubkovy systéem

Maximalni pocet skupin vnitfnich jednotek
Maximalni pocet vnitfnich jednotek ve skupiné 4 4 4 4
Maximalni pocet vsech pripojenych vnitinich jednotek x4 24 4x4 6x4
Maximalnf kapacita kazdé skupiny jednotek kw 16 16 16 16
Maximalnf kapacita v5ech pfipojenych vnitfich jednotek kw <16 <8 <45 <45
Potrubi Pripojent Kapalina mm 9,53 12,7 159 »15,9
jveed”nkgtw Vysokotlaky plyn mm 159 19,1 ©22,2 22,2
Nizkotlaky plyn mm 19,1 254 318 31,8
Pripojeni Kapalina mm 9,53 9,53 9,53 9,53
Plyn mm ©159 @159 @159 ®159
Hladina hiuku dB(A) 33 33 3 40
Rozméry (5xVxH) mm 630x225%600 630x225%600 960x225%600 960x225%600
Rozméry baleni (5xVxH) mm 725x325%685 725x325x685 1055x325%685 1055%325%685
Hmotnost netto kg 18 19,5 31 35
Hmotnost brutto kg 25 27 40 445
I BN BT HORKY PLYN PRO
Maximalni pocet vsech pripojenych vnitinich jednatek 1 1 TO PEN i A CH LAD NA
Maximélni kapacita pripojené vitini jednotky kw 2028 40556 KAPALINA PRO
Potrubi Pripojent Kapalina mm 12,7 159 c H LAZ E N |'
}Ieijnnkontw Viysokotlaky plyn mm 19,1 22,2
Nizkotlaky plyn mm ®254 @31,8 Sinclair SDB box obsahuje tfi trubky
Pripojeni Kapalina mm 99,53 ©9,53 na vstupni strané a dvé na vystupni
Piyn o 159 159 strané. Dodava horky plyn pro
i D o) - - vytépénll’ a ochl_azgnpu 'kapalinu pv)ro
Rozméw(ﬁXVXH) mm 630%225x600 960%225x600 Ch!BZEHIGDOdIE‘ IIt]dIVIdUBlI’]ICh pOtre,b
! uzivateld. Chladivo zkondenzované
Rozméry baleni (5xVxH) mm 125:325+685 Tpeps o topenim vnitfnich jednotek maze
Hmotnost netto kg 195 3 byt pouzito pro chlazeni v jiné
Hmotnost brutto kg 2 40 ¢asti chladiciho systému. Podobné,

| SDV 4 3P|

odparené chladivo z vnitfnich
jednotek béhem rezimu chlazenf
muZe byt pouZito pro vytdpéni,
misto aby zUstalo nevyuzito.



Obrazky jednotek jsou pouze ilustrativni.

Technické specifikace vyrobkd se mohou lisit od uvddénych hodnot na zdkladé vyvoje zafizeni vyrobcem.

Pri zatizenf venkovnf jednotky vykonem vy35im, neZ je nominalni hodnota dané venkovni jednotky (nebo kombinace
venkovnich jednotek, dale jen venkovni jednotka) mize dochézet k omezeni celkového distribuovaného vykonu na hodnotu
maximalné 100% nominalniho vykonu venkovni jednotky.

Pfi pozadavcich na vykon nizsi nez 10% nominalniho vykonu mdze dochazet k prechlazovani prostoru obsluhovaného
vnitini jednotkou, pripadné mdze venkovni jednotka z divodu ochrany kompresoru odmitnout provoz do okamziku, kde je
pozadavek na vykon v rovnovaze s moznymi riziky.

Zarfizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjotském protolu.

Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potencial globalniho oteplovani) 2088.

PODMINKY, ZA KTERYCH BYLO PROVADENO MERENiI TECHNICKYCH PARAMETRU:

VENKOVNI JEDNOTKY

1. Vykony vychdzeji z ndsledujicich podminek: Chlazeni: Vnitini teplota 27°C DB / 19°C WB; Venkovni teplota 35°C DB /
24°C WB. Topeni: Vnitini teplota 20°C DB / 15°C WB; Venkovni teplota 7°C DB / 6°C WB. Délka potrubi je 7,5m, vyskovy
rozdil je Om.

2. Priméry propojovaciho potrubf jsou stanoveny za predpokladu, ze celkova ekvivalentni délka kapalinového potrubi je
mensi nez 90 metrd. Pokud je celkova ekvivalentni délka potrubi kapaliny vétsi nez 90m, podminky instalace naleznete v
instalac¢nim manualu, pfipadné v technickém servisnim manualu.

3. hodnoty hluku se méfi v ¢astecné zvukove izolované mistnosti, Tm pred jednotkou a 1,3m nad podlahou.

4. Uvedené Udaje mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni pro dalsi zlepseni kvality a vykonu.

VNITRNI JEDNOTKY

1. Jmenovité chladici vykony jsou zaloZeny na nasledujicich podminkach: Vnitini teplota 27°C DB / 19°C WB; Venkovni
teplota 35°C DB, ekvivalentni délka kapalinového potrubf: 8m (horizontalng)"

2. Jmenovité topné vykony jsou zaloZeny na nasledujicich podminkach: Vnitfni teplota 20°C DB; Venkovni teplota: 7°C DB /
6°C WB, ekvivalentni délka kapalinového potrubi: 8m (horizontalné)

3. hladina hluku je mérena ve vzdalenosti 1,4m od jednotky.
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