40

VENKOVNI JEDNOTKY

CHLADIVOVE SCHEMA ASE-192AH

ASE-48AH

ASE-76AH

ACE O A M
ADSC-70M11

ASE-120AH

Antikorozni vlastnosti vymeénikd
Tichy provoz

Kompaktni tvar

Metoda Skrceni-kapilara*
Zaru¢ni doba 3 roky

* (ASE-4BAH a ASE-60AH)

K VELKYM KONDENZACNIM JEDNOTKAM ASE-76AH AZ
ASE-192AH JE POTREBA NAVRHNOUT ODPOVIDAJICT
VELIKOST VYPARNIKU A DOPLNIT NUTNE KOMPONENTY
CHLADIVOVEHO OKRUHU PRO SPRAVNY A SPOLEHLIVY
PROVOZ JEDNOTKY.

FIX SPEED

KONDENZACNI
JEDNOTKY

ASE-150AH
ASE-60AH ASE-192AH

ASE-48AH / ASE-60AH

4

ASE-120AH

ASE-192AH



TECHNICKE PARAMETRY

MODEL ASE-48AH ASE-60AH ASE-76AH ASE96AH
Vykon chlazeni KW 141 176 223 281
topenf kw 152 19,1 250 311
Frekvence/Napéti Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Max. prikon w 6200 6500 11700 14400
Max. proud A 11,0 126 193 23,7
Hladina akustického tlaku max ‘ dB(A) 63 63 65 67
Cirkulace vzduchu m3h 6800 6850 7500 9500
Chladivo/ ndpli Typ /g /teq.CO, R410A /3.2 /6,68 R410A /3,2 /6,68 R410A /54 /11,27 R410A/6,0/12,53
Priimér potrubi str. kap. inch /mm % /95 %/95 %/95 %795
str. plyn inch / mm %1191 /191 %222 17254
Délka potrubi max m 50 50 50 50
Prevyseni max m 25/25 25/25 30/25 30/25
Rozméry (3 xvx h) mm 900x1170x350 900x1170x350 1260x908x700 1260x908x700
Rozméry baleni (3 x v x h) mm 1032x1307x443 1032x1307x443 1320x1060x730 1320x1060x730
Hmatnost netto/brutto kg 93,2/1050 970/108,0 1740/193,0 187,0/204,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni %€ 18~43 18~43 17452 17~52
topenf °C J~24 71~ 24 7~24 7~ 24
MODEL ASE-120AH ASE-150AH ASE-192AH
Vykon chlazeni KW 35,0 440 56,3
topeni KW 38,0 470 58,6
Frekvence/Napéti Hz /V 3~/50 /380415 3~/50/380-415 3~/50/380415
Max. pikon W 17300 26900 32200
Max. proud A 286 479 53,8
Hiedina akustického aku mx | BW 69 70 7
Cirkulace vzduchu m¥h 12000 15000 19000
Chladivo/ npli Typ /kg /teq.CO, R410A /7,2 715,03 R410A/10,0/20,88 RAT0A/11,8/2463
Prdmér potrubl str. kap. inch /mm Y2127 % /160 % /16,0
str. plyn inch / mm 1% /286 1% /320 117320
Délka potrubi max m 50 50 50
Prevyseni max m 30/25 30/25 30/25
Rozméry (8 x v x h) mm 1260x908x700 1250%1615x765 1390x1615x765
Razméry baleni (5 x v x h) mm 1320x1060x730 1305x1790x820 1455x1790x830
Hmotnost netto/brutto kg 201,0/217,0 268,0/308,0 320,0/3360
Rozsah provaznich teplot chlazeni 9C 17~52 17~46 17~46
topeni oC I~24 T~24 1~

Technicks specifikace virobkis se miize liit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametrdl na typovém &titku jednotky. Data jsou méFena za nasleduiicich podminek: délka potrubi: 5m.

Chlazent: vnitfni teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéj3i teplota: 35°C DB/24°C WB. Topent: vnitfni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WB. Zarizen! obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjgtském pratokolu
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnots GWP pouzitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komore, hodnoty ve skutecnosti mohou byt oviivnény mistnimi podminkami. Hodnoty prikonu za standardnich podminek.
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