NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

ELEMENT

ASH-12AIE2
ASH-18AIE2
ASH-24AIE2

Energeticka tfida A+/A+

Zarucni doba 3 roky

Odvod kondenzatu na obé strany

RezZim pro pohodlny spanek

Standardni filtry - filtr s katechinem
SAF-OPWC1,2 a biologicky antibakteridlni

filtr SAF-OPWBT1,2
Vysokarychlostni procesor
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Informace o volitelnych zdravotnich filtrech viz str.5.
Informace o volitelném piisluSenstvi viz. Str 52-53.



TECHNICKE PARAMETRY

MODEL ASH-O9AIE2 ASH-12AIE2 ASH-18AIE2 ASH-24A1E2
Vykon chlazeni / topent kw 26(0532)/28(054,1) 35(0640/380651) 53(1,26,2) /56 (1,16,0) 65 (2566 /702516)
Frekvence/Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~ /50/220-240
jednatka venkovni venkowni venkouni venkovni
Piikon chlazeni / topeni W 870/900 115071100 167571750 218072220
Max. piikon W 1550 1650 2650 2800
Provozni proud chlazeni / topenf A 38/40 51749 714/78 977105
Max. proud A 69 73 18 12,5
SEER /SCOP 56/4,0 56/40 56740 56/40
Energetickd tifda chlazeni/ topeni (primémé oblast) At/ At At /At At/ At At/ A+
Cirkulace vzduchu nitfni m3h 6007520/ 370/ 280 680/ 560/ 410/ 300 800/ 680/ 560/ 460 1000/ 800/ 700/ 550
venkovni mih 1600 1600 3200 4000
Akusticky tlak nitini dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 49 /44 /40 35 51/47/42/39
venkovn! dB(A) 51 53 55 58
Odvihcovani A 08 14 18 21
Chladivo/ ndplfy Typ /kg /t eq.CO, R410A70,70/1,46 RA10A/0,85/1,77 R410A7130/ 2,71 RA10A /1,80 /3,76
Primér potrubi str. kap. inch / mm Y64 Yi/64 Y164 /64
str. plyn inch /mm %195 %/95 v l12,7 %/159
Standardni délka potrubi m 5 5 5 5
Max. délka potrubi m 3/15 3/20 3/25 3/25
Max. prevyseni m 10 10 10 10
Daplnéni chladiva g/m 20 20 20 50
Rozméry (& x v xh) vnitini mm 770x283x201 770x2835201 865x305x215 1007x315x219
venkovn( mm 776x540x320 T76x540x320 963x700x396 1000x790x427
Rozméry baleni (5 x v x h) wnitini mm B47x345x276 8473454276 948x383x310 1076:398x328
venkovn mm 851x595x363 851x595:363 1029x750x458 1083x855x488
Hmatnost netto/brutto nitini kg 80/95 907105 120/150 140/170
venkovn kg 280/310 2907320 46,0/505 555/605
Nastavitelny rozsah teplot o 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~43 -15~43 -15+43 -15~43
topeni oC -20~24 -20~24 -20~24 20~24
Volitelné zdravatni filtry oznateni SAF-OPWCZ, SAF-OPWAZ, SAF-OPWB2, SAF-OPWS2, SAF-OPWEZ, SAF-OPWP2 | SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

Technicka specifikace wyrobkil se miiZe liit od uvadenych hodnot na zakladé wvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametrli na typovém titku jednotky. Data jsou méFena za ndsleduiicich podminek: délka potrubi Sm.

Chlazent: wnitfni teplota: 27°C DB/199C WB, vnéjsi teplota: 35°% DB/24°C WB. Topent: wnitfni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6C WB. SEER/SCOP bylo wypotitano dle Fvopskych standardt uvedenych v normé EN14825
pro pramérnou sezonu na zakladé klasifikatnich a testovadich podminek tastecného zatizeni danych normou EN14511. Energeticky Stitek k jednotlivym modeldm lze stahnout z produktavého Sinclair webu po prihlaseni do B2B sekce. Zatizeni obsahuje
fluorované sklenikove plyny zehrnuté v Kjdtském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP pauzitého chiadiva: 2088. Hiadina hluku je testovana v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutecnosti mohou byt ovlivagny mistnimi

podminkami. Hodnoty pfionu z3 standardnich podminek.
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