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Software mlze byt aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.

DULEZITA POZNAMKA:

Pred instalaci a pouzitim vaseho nového
klimatizaCniho zafizeni sipeclivé prectéte
tento navod. Navod si pak dobfe ulozte
pro dalSi pouziti.



Pokyny pro ovladani pomoci smartphonu

Stazeni a instalace aplikace

e Pomoci smartphonu nactéte nasledujici QR kod a stahnéte si WiFi Smart.

Nainstalujte aplikaci podle jejich pokyna. Po Uuspésné instalaci se na

domovské strance smartphonu objevi nasledujici ikona .

e UzZivatelé systému iOS mohou najit aplikaci WiFi Smart v Apple store a
stahnout si verzi pro Apple. UzZivatelé systému Android mohou najit WiFi
Smart na Google Play a stahnout si verzi pro Android.

Konfigurace

POZNAMKA: Podle zptisobu pouziti aplikace vyberte bud originalni
konfiguraci, nebo konfiguraci s AP (Wi-Fi pfistupovym bodem).

1. Originalni konfigurace

Pfed pouzitim dokoncete nasledujici konfiguraci, abyste zprovoznili Wi-Fi
ovladani a spojeni mezi klimatizanim zafizenim a smartphonem.

Nastaveni ovladani na malou vzdalenost pro klimatizaéni zafizeni, které
funguje jako Wi-Fi hotspot (vefejny pfistupovy bod).

Krok 1: Wi-Fi systém klimatizacniho zafizeni je vyrobcem nastaven do reZimu
AP (pfistupovy bod). Wi-Fi hotspot klimatizaéniho zafizeni m{zete vyhledat
pomoci smartphonu a pfipojit se k nému. Nazev bezdratové sité Wi-Fi hotspotu
tvofi poslednich 8 ¢islic MAC adresy klimatizacniho zafizeni. Heslo (Password)
je 12345678.
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Krok 2: Vyvolejte aplikaci a na displeji se ukaze klimatiza¢ni zafizeni, ke
kterému jste prave pfipojeni. Klepnéte na toto klimatiza¢ni zafizeni, abyste
presli do ovladaciho rozhrani, které je znazornéno nize, a mohli pouzivat
ovladani na malou vzdalenost. Specifické postupy pro ovladani viz ,Popis
funkci®.
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POZNAMKA: Jedno klimatizaéni zafizeni je mozna ovladat sou¢asné pomoci
maximalné 4 mobilnich telefond.



2. Postup konfigurace pro telefony se systémem Android

Konfigurace ma 4 kroky:

Krok 1: Pfejdéte do domovské stranky ,Device” (Zafizeni) a pak klepnéte na
+ pravém hornim rohu. Zvolte ,,Add device® (Pfidat zafizeni) a prejdéte

na stranku ,,Add device“. Klepnéte na ,Manual configuration“ (Manualni
konfigurace) a pfejdéte na stranku ,Manual configuration®.

Krok 3: Vyberte bezdratovou sit klimatizacniho zafizeni. Aplikace zobrazi
heslo 12345678 (vychozi heslo sité klimatizacniho zafizeni). Pak klepnéte na
.Next* (Dalsi), vyberte jméno sité domaciho Wi-Fi routeru, pak zadejte spravné
heslo a vyberte server.
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Krok 4: Kdyz je konfigurace Uspésna, objevi se okno s textem ,WIFI module
starts to connect the configured wireless router®. Pak je konfigurace
dokoncena.

POZNAMKA: Po dokonéeni konfigurace zmizi hotspot klimatiza&niho zafizeni,
pfipojeného k vasemu telefonu. Abyste mohli zafizeni ovladat na velkou
vzdalenost, musite se znovu pfipojit kK domacimu Wi-Fi routeru.

VySe uvedenou konfiguraci je zapotfebi provést jen s jednim telefonem. Na
dal$i telefony je tfeba nainstalovat tuto aplikaci a pfipojit k hotspotu
klimatizaCniho zafizeni nebo Wi-Fi routeru Wi-Fi klimatizaéniho zafizeni. Kdyz
je pfipojeni hotovo, oteviete aplikaci, abyste mohli pouZit ovladani na kratkou
vzdalenost pro ovladani klimatizacniho zafizeni, a pak mlzete pouzit ovladani
na velkou vzdalenost.

3. Postup konfigurace pro telefony Apple
Krok 1: Zapnéte na telefonu Wi-Fi ,Settings® (Nastaveni).
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Krok 2: Nazev sité hotspotu klimatizacniho zafizeni je standardné 8
poslednich znakl jeho MAC adresy. Priklad: Vyberte sit' ,a0b41737“ podle
obrazku a zadejte vychozi heslo , 12345678 abyste se k ni pfipojili.
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Krok 3: Spustte aplikaci, stisknéte tlacitko ,+“, stisknéte tla¢itko ,Add device*
(PFidat zafizeni) a pak vyberte ,Manual configuration® (Manualni konfigurace).
Na strance ,Manual configuration” Zadejte SSID (Nazev sité) a PSW (heslo).
Zobrazeni na serveru bude stejné, jako vybér pfi registraci uctu (volba serveru
v ,Setting“).

Pfiklad: WiFi name (Nézev sité): Tenda_XXX;

WiFi password (Heslo sit&):123456789

Server:Europe

Zkontrolujte, zda jsou zadané informace spravné. Pokud jsou informace
nespravné, konfigurace se nepodafi. Stisknéte ,Configuration®, aby se spustila

konfigurace.
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Poznamka:

Nakonec stisknéte ,,Configuration” a aplikace posle vypInéna informace do
WIFI Smart Home. V tomto okamziku se ozve zvukovy signal, coz indikuje,
Ze se zafizeni zacina pfipojovat k Wi-Fi routeru.

Pokud je nazev sité routeru nebo heslo nespravné, WIFI Smart Home se
nedokaze pfipojit k Wi-Fi routeru. Po 2 minutach provedte konfiguraci
znovu. Zafizeni se za¢ne pfipojovat k routeru.

Chybna volba serveru zplsobi, ze ovladani na velkou vzdalenost nebude
fungovat. Proto se ujistéte, Ze je volba serveru pfi registraci uctu stejna, jako
zde.

Pokud je heslo prazdné, neni pro Wi-Fi router standardné nastaveno zadné
heslo, coz je rezim volného pfistupu.

Konfiguraci provedte jedenkrat. U dalSich smartphon( provedte pouze
pfipojeni k Wi-Fi routeru (napf. Tenda_XXX) a pak spustte aplikaci, ktera
dokaze zafizeni automaticky vyhledat.

Popis funkci

1. Registrace uzivatele

Ugel: Pro umoznéni ovladani na velkou vzdalenost

Pokyny: Pro prvni pfihlaSeni musite provést registraci jména nového uZivatele.
Pokud jste jiz jméno uZivatele zadali, pfeskocte krok ,Registrace” a

v pfihlaSovaci strance ,Login Page“ zadejte e-mailovou adresu a heslo, abyste
se pfihlasili. Pokud heslo zapomenete, muzete je nastavit znovu (resetovat).

Kroky operace:
1) Vyberte adresu serveru.




2)

3)

Prihlaseni k uctu: Posunte stranku ,Device“ (Zafizeni) a pfejdéte do stranky
menu na levé strané. Klepnéte na ,Login“ (Pfihlaseni), abyste se dostali na
stranku ,Register username” (Registrace jména uZivatele). Novy uZivatel
musi nejprve zadat svoje uzivatelské jméno (User name). Klepnéte na
,Register” (Registrovat).

Weskd o [ £ W ol 1

€ Register username

.....

Pokud heslo zapomenete, mlzZete je znovu nastavit pomoci vasi e-mailové
adresy. Klepnéte na ,Forgot password“ (Zapomenuté heslo) a pfejdéte na
stranku ,Forgot password®. Zadejte svoji zaregistrovanou e-mailovou
adresu. Klepnéte na ,Verification code” (Ovéfovaci kéd), abyste dostali e-
mail s ovéfovacim kédem. Zadejte nové heslo a klepnéte na ,OK®, abyste
se prihlasili.

MosMCud (1 O B el

< Forgat password

Confirm



2. Osobni nastaveni

Ugel: Zadani nazvh (nézev zafizeni, nazev predvolby atd.) a obrazkd (obrazek

zafizeni) pro snadnou orientaci uzivatele.

1) Nastaveni nazvu zafizeni
Po rychlé konfiguraci se vytvofi seznam ovladatelnych chytrych zafizeni.
Vychozi nazev klimatizaéniho zafizeni je poslednich 8 &islic jeho MAC
adresy.
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Krok 1: Pfidrzte prst na nazvu zafizeni (napf. ,aOb417ac"), abyste se
dostali na stranku ,Edit device® (Editace zafizeni). Klepnéte na ,Image*
(Obrazek), abyste vybrali zdroj obrazku. Vyberte z moznosti ,Default
images” (Vychozi obrazky), ,Take photo* (Vyfotografovat) nebo ,Choose
from photos” (Vybrat fotografii) a uloZte obrazek.
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Krok 2: Klepnéte na ,Name* (Nazev), abyste zménili nazev zafizeni. Kdyz
nazev ulozite, bude se zobrazovat novy nazev zafizeni. Pomoci pfepinace
,Lock device” mlzete zablokovat pouziti zafizeni jinym smartphonem.
Klepnutim na ,Temperature unit* mGzete zménit jednotku teploty.

Edit device

Name albandds

Lock dewce

Temperature urit Celsius,

Krok 3: Klepnéte na ,Firmware updated®, abyste aktualizovali firmware
zafizeni. Klepnéte na oznaceni verze (napf. ,1.7%), aby se provedla
automaticka aktualizace.

ard [ & W 7 = 100% 01711

Firmware update  Advance
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2) Nastaveni nazvu predvolby

Krok 1: Klepnéte na v pravém hornim rohu domovske stranky
.Device" (Zafizeni). Zvolte ,Add preset” (PFidat pfedvolbu) a pfejdéte na
stranku ,Preset edit” (Editace pfedvolby).

Mo 5 Care 09

Preset edit
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Krok 2: Nastavte ¢as. Klepnéte na ,Name“ (Nazev). Jak ukazuje obrazek,
jeji nazev je ,babyroom®. Jako typ ¢asovace vyberte ,On* (Zapnout). Pak
vyberte dny pro opakovani operace. UloZte nastaveni nazvu pfedvolby.

3) Nastaveni obrazku zarizeni
Viz ,2. Osobni nastaveni“ — ,1) Nastaveni nazvu zafizeni“, Krok 1.
3. Ovladaci funkce

1) Obecné ovladaci funkce: Ovladani zakladnich operaci na chytrych
zafizenich (zapnout/vypnout, teplota, rychlost ventilatoru, rezim atd.) a
nastaveni pokrocilych funkci (vétrani, vysou$eni, zdravi, osvétleni, spanek,
limit uspory energie).

Krok 1 — Zakladni operace: Prejdéte nejprve na domovskou stranku
.Device" (Zafizeni). Jako pfiklad pouZijeme zafizeni ,babyroom®.

12



Klepnéte na ,babyroom® (Détsky pokoj) a pfejdéte na stranku pro ovladani
klimatizaCniho zafizeni. Klepnéte na

, abyste zafizeni zapnuli.

Prese Medum  Uphtoun LefiBRIgh  Prasss

Klepnéte na * nebo - , abyste zvySili nebo sniZili teplotu. Klepnéte na

#: Coal | abyste zménili reZim provozu. Klepnéte na , abyste presli do
Turbo

stranky pro nastaveni rychlosti ventilatoru.

Klepnéte na = a posunujte prst po kruhu, abyste nastavili rychlost
ventilatoru.

13
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Krok 2 — Pokrocila nastaveni: Klepnéte na = , abyste presli do
pokrodilych nastaveni. Mizete zvolit nastaveni ,Air* (Vétrani), ,Dry*
(Vysouseni), ,Health® (Zdravi), ,Light” (Osvétleni), ,Sleep” (Spanek) nebo
-Energy saving“ (Uspora energie).
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Pokrocilé ovladaci funkce: Set scene (Nastaveni scénare), Preset
(Pfedvolba), Link (Propojeni), Infrared control (Infraervené ovladani) (Ize
pouZzit jen u smartphonu s infraCervenym portem).

2) Set scene (Nastaveni scénare): Pfednastaveni provozu nékolika chytrych
zafizeni jednim klepnutim.
Na strance ,Device” (Zafizeni) klepnéte na obrazek ,Device”, abyste presli
na stranku ,Edit scene” (Editace scénare).

Klepnéte na ,,Add scene” (Pfidat scénar) a zadejte nazev scénare, napfiklad
.Back home* (Navrat dom). Pfidejte provadéci zafizeni.

14



Klepnéte na m, abyste pfidali pfikazy. Na strance ,Select execution
device* (Vybrat provadéci zafizeni) vyberte klimatizaéni zafizeni (napf.
s nazvem ,babyroom® (Détsky pokoj)). Pak vyberte ,ON“ (Zapnout) nebo
»LOFF* (Vypnout).

€ Select execution device

u allbas3sh
éﬂ‘ babyroem
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Pokracujte volbou dal§iho vykonného zafizeni podle vySe uvedeného
postupu. Klepnéte na  °* | abyste nastavili interval.

wce (40 8
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Klepnéte na ,Save” (Ulozit). Klepnéte na obrazek scénaie zobrazeného
v domovské strance ,Device®, abyste odeslali pfikaz. Pak bude proveden
scénar ,Back home* (Navrat domu). Mizete sledovat stav provadéni
scénare.

Back horees Sperm stk smpletnl

1 btyroom. (et [ ]
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3) Preset (Pfedvolba): Zahrnuje pfednastaveni provozu jednoho zafizeni
nebo skupiny zafizeni.

e Pfednastaveni jednoho zafizeni: Umozriuje pfednastavit zapnuti/vypnuti
urcitého zafizeni v urcitém Case.
Na domovské strance ,Device® vezméme jako ptiklad ,babyroom® (Détsky

pokoj). Klepnéte na 0 v dolni ¢asti stranky ,babyroom*. Pak pFejdéte do
stranky ,Preset edit* (Editace pfedvolby).

ﬁ-_" babreem #16°C

+# Cool
S
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©eco
Posunutim nahoru a dol( nastavte ¢as. Pokud potfebujete synchronizovat

¢as, klepnéte na ,Synchronize®. Pokud se nezobrazi nize uvedeny ramecek
,Hint*, pak tento postup pfeskodte.

IS

Davice lima - 20T505-00-09:70102
Tie o your phane i different
fram the time o yoor WIF|

m
dhievice Do youl want o synchionize
the time?

Klepnéte na ,Name*, abyste upravili nazev pfedvolby.

Prednastavené zafizeni (Preset device) neni mozné vybrat a bude
standardné nastaveno na ,babyroom*. Jako typ ¢asovace vyberte ,On*
(Zapnout). Vyberte dny pro opakovani operace a ukoncete pfednastaveni.

16



4)

Pfednastaveni nékolika zafizeni: Umozhuje pfednastavit nékolik zafizeni
pro vykonavani pfikazu v zadaném case.

Postup pro nastaveni ¢asu pfedvolby, nazvu predvolby, typu asovale a
dnu pro opakovani viz pokyny pro nastaveni jednoho zafizeni.

Klepnéte na ,Preset device® (Pfednastavené zafizeni), abyste vybrali jedno
nebo vice zafizeni. Pak se vratte do strdnky ,Device” (Zafizeni).

Mo (8 £ W o

€ Select execution device

Link (Propojeni) (Tato funkce je k dispozici jen u nékterych model()
Vyberte master (fidici) zafizeni. Kdyz prostfedi odpovida parametriim, jak
byly nastaveny na master zafizeni, slave (podfizena) zarizeni provedou
pfikazy, aby se uskutecnilo propojeni zafizeni.

Krok 1: Nastavte parametry master zafizeni (vyberte master zafizeni,
nastavte parametry prostfedi, nastavte stav master zafizeni).

Klepnéte na v pravém hornim rohu domovské stranky ,Device®. Zvolte
,Link® (Propojeni) a pfejdéte na stranku ,Add linkage* (Pfidat propojeni).
Klepnéte na ,Device parameter (Parametry zafizeni), abyste presli do
stranky ,Select device* (Vybrat zafizeni). Jako pfiklad pouzijeme
.babyroom* (Détsky pokoj). Klepnéte na ,babyroom®.

17
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Prejdéte do stranky ,Select environment parameters® (Nastavit parametry

prostredi).

Klepnéte na ,Temperature®, abyste presli na stranku ,Select temperature
parameter” (Nastavit parametr teploty). Posurite prst nahoru nebo dolu,
abyste nastavili teplotu. Klepnéte na ,Upper limit* (Horni limit) nebo ,Lower
limit* (Dolni limit).

Klepnéte na ,Mode* (Rezim) a ,On/Off* (Zapnout/Vypnout), abyste nastavili
stav master zafizeni. Pak klepnéte na ,Save* (Ulozit).

18



Krok 2: Nastavte ¢asovy parametr pro propojeni. Klepnéte na ,Time
parameter” (Parametr ¢asu), abyste presli do stranky ,Set time* (Nastavit
Cas). Posunte ) doprava, abyste zapnuli nastaveni Casu.

@I._.,,
D rioa

Klepnéte na ,Execution time* (Cas provedeni). Pak klepnéte na

Lotart’/,Stop”, abyste nastavili as spusténi/zastaveni. Klepnéte na ,OK*
v pravém hornim rohu, abyste uloZili nastaveni.

Klepnéte na dny pod ,Repeat” (Opakovat), abyste vybrali dny, kdy se ma
operace opakovat. Pak klepnéte na ,Save® (Ulozit).

19



Krok 3: Zvolte ,Execute command” (Provést pfikaz).

Klepnéte na ,Execute command® (Provést pfikaz) a prejdéte do stranky
~Select device (Vybrat zafizeni).

Klepnéte na nazev zafizeni, které chcete ovladat. Klepnéte na ,ON*
(Zapnout) nebo ,OFF* (Vypnout) a pak klepnéte na ,Save* abyste dokondili
nastaveni propojeni.

el

Klepnéte na ,Save” a pak opakujte vySe uvedené kroky, abyste nastavili
propojeni nékolika scénaru.

20



4. Funkce menu

Funkce menu: Share (Sdileni), Settings (Nastaveni), Backup (Zalohovani),
Feedback (Zpétna vazba)

1) Share (Sdileni): Pro sdileni informaci o rychlé konfiguraci a informaci
o jednotce. Zahrnuje export a import lokalnich dat.

¢ Import nastaveni: Pro import lokalnich dat stac¢i klepnout na ,Local import*
(Import dat) a pockat na stazeni dat.

e Export nastaveni:
Krok 1: Export lokalnich dat na jiny smartphone.

Pfejdéte do stranky menu na levé strané a klepnéte na ,Share, abyste se
dostali do stranky ,Share” (Sdilet). Pak klepnéte na ,Local export* (Export
dat).

Krok 2: DalSi smartphone pro import.
Klepnéte na nazev modelu a pockejte na stazeni dat.

Poznamka:

Tato funkce vyzaduje, aby byl na obou telefonech stejny operacni systém.
Musi to byt oba se systémem Android nebo oba se systémem Apple a musi byt
pfipojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.

21



2) Backup (Zalohovani): Pro zalohovani informaci o rychlé konfiguraci a
informaci o jednotce. Zahrnuje zdlohovani do cloudu a seznam zaloh
v cloudu.

e Backup to cloud (Zalohovani do cloudu)

Prejdéte do stranky menu na levé strané a klepnéte na ,Backup*®
(Zalohovani).

Klepnéte na ,Backup to cloud“ (Zalohovat do cloudu) a pak klepnéte na
»Yes* (Ano). PocCkejte na stazeni dat.

Hint
Trus operation wil caver ona
backup, the backup list can
masenum 10 recent backups
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e Seznam zaloh v cloudu

Zvolte ,Backup list on the cloud” (Seznam zaloh v cloudu). Objevi se

ulozené zalohy. Klepnéte na ,Record” pro stazeni dat a obnoveni dat pro
lokalni jednotku.

3) Settings (Nastaveni)

Uzivatel muze nastavit vibrace, varovné zpravy, server, aktualizace atd.
Nastaveni serveru zde musi byt stejné, jako nastaveni serveru ve vySe
uvedené &asti ,Konfigurace®. Jinak nebude dalkové ovladani fungovat.

4) Help (Napovéda)
Pomoci volby ,Help* ziskate popis nejnovéjSich funkci.
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ZPETNY ODBER ELEKTROODPADU

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v prdvodni dokumentaci znamena, Ze pouzité elektrické nebo
elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za ucelem spravné
likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pfijata zdarma. Spravnou
likvidaci tohoto produktu pomuZete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadd na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coZz by mohly byt dusledky

sbérného mista.

VYROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.

London W1F 7LD

Great Britain

www.sinclair-world.com

Zafrizeni bylo vyrobeno v Ciné (Made in China).

ZASTUPCE

SINCLAIR EUROPE spol. s r.0.
Purkyriova 45

612 00 Brno

Ceska republika

SERVISNi PODPORA

NEPA spol. s r.o.
Purkyriova 45
612 00 Brno
Ceska republika

Bezplatna infolinka: +420 800 100 285
www.sinclair-solutions.com
Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124

Servis: servis@nepa.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153
Objednavky: brno-fakturace@nepa.cz





