ES prohlaseni o shodé

No. 0015-00037

Vyrobce: Zplnomocnény zastupce:
Sinclair Corporation Ltd. NEPA spol. s r.o.
1-4 Argyll Street, London W1F 7LD Purkynova 45, Brno, 612 00
United Kingdom Ceska Republika
Vyrobek: Délena klimatizace SINCLAIR

MS-E28Al
Popis:

Délena klimatizace je klimatizaéni zafizeni konstrukéné uzpusobeno pro provoz systému vzduch/vzduch. Zafizeni se sklada z vnitini
jednotky umisténé v klimatizovaném prostoru a z venkovni jednotky umisténé ve venkovnim prostfedi na podstavci. Klimatiza¢ni
zarizeni slouzi k chlazeni, ohfevu, odvihéovani a ventilaci vzduchu v interiéru. Jednotky jsou propojeny potrubim s chladivem R-410A.
Qvladani klimatiza¢niho zafizeni je za pomoci dalkového oviadace.

Vyrobce potvrzuje, ze vySe uvedené vyrobky spliuji zakladni poZzadavky smérnic a nafizeni:

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nafizeni viady ¢. 17/2003 Sb., tato smérnice stanovi technické poZadavky
na elektrické zafizeni nizkého napéti).

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (nafizeni viady 616/2006 Sb., tato smérnice stanovi technické pozadavky
na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetickeé kompatibility).

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES (nafizeni viady 481/2012 Sb., tato smérnice stanovi omezeni pouZivani
nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni (RoHS).

Nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 626/2011 (toto nafizeni doplfiuje smérnici Evropského parlamentu a Rady
2010/30/ES (2010/30/EC), pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych Stitcich klimatizatora vzduchu).

Nafizeni komise (EU) &. 206/2012 (timto nafizenim se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(2009/125/EC), pokud jde o pozadavky na ekodesign klimatizator vzduchu a komfortnich ventilatora).

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (nafizeni viady ¢. 26/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu, kterym se stanovi
technické pozadavky na tlakova zafizeni)
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Seznam harmonizovanych norem pouzitych pfi posuzovani shody:

- CSN EN 60335-1 ed.2:2003 - Elektrické spotiebiée pro domacnost a podobné Géely - Bezpeénost - Cast 1: Vieobecné pozadavky

- CSN EN 60335-2-40 ed.2:2004 - Elektrické spotfebiée pro domacnost a podobné (iéely - Bezpecnost - Cast 2-40: Zvlastni
pozadavky na elektricka tepelna €erpadia, klimatizatory vzduchu a odvihéovace

- CSN EN 62233:2008 - Metody méfeni elektromagnetickych poli spotfebicli pro domacnost a podobnych pfistroju vzhledem k
expozici osob

- CSNEN 55014-1 ed.3:2007 - Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotfebice pro domacnost, elektrické nafadi a
podobné pristroje - Cast 1: Emise

- CSNEN 55014-2:1998 - Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotfebice pro doméacnost, elektrické nafadi a podobné
pristroje - Cast 2: Odolnost - Norma skupiny vyrobk

- CSNEN 61000-3-2 ed.3:2006 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych

zafizeni se vstupnim fazovym proudem <= 16 A)

- SN EN 61000-3-3 ed.2:2009 - Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3-3: Meze - Omezovani zmén napéti, kolisani napéti
a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <=16 A, které neni predmétem
podminéného pripojeni

- CSN EN 61000-6-3:ed.2:2007 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-3: Kmenové nomy - Emise - Prostiedi obytné,
obchodni a lehkého primyslu

- CSNEN 14511-2:2014 - Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna erpadia s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 2: ZkuSebni podminky

- CSNEN 14511-3:2014 - Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadia s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 3: Zkuebni metody

- CSNEN 14511-4:2014 - Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna cerpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Cast 4: Provozni pozadavky, znaceni a instrukce

- CSN EN 50564:2011 - Elektrick4 a elektronicka zafizeni pro domacnost a kancelare - M&feni spotfeby energie nizkého pfikonu

- (?SN EN 12900:2006 - Chladivové kompresory - Hodnotici podminky, tolerance a vykonové charakteristiky udavané vyrobcem

- CSN EN 15218:2014 - Klimatizatory vzduchu a jednotky pro chlazeni kapalin s odparovacimi kondenzatory a s elektricky
pohanénymi kompresory pro chlazeni prostoru

- CSN EN 14825:2012 - Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadla s elektricky pohanénymi kompresory
pro ohfivani a chlazeni prostoru — Zkou$eni a klasifikace za podminek ¢astecného zatizeni a vypocet sezonni vykonnosti

- CSN EN 12102:2014 - Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin, tepelna ¢erpadia a odvihéova&e s elekricky
pohanénymi kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - Méfeni hluku pfenaseného vzduchem - Stanoveni hladiny akustického
vykonu

- €SN EN 50581:2012 - Technicka dokumentace k posuzovani elektrickych a elektrotechnickych vyrobki z hlediska omezovani
nebezpedénych latek

- CSN EN 764 - Tlakova zafizeni - Terminologie

Posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznaéeni CE na vyrobek umisténo: 14
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