ES prohlaseni o shodé

podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na elektrické zafizeni nizkého napéti) a podle smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/108/ES (nafizeni vlady ¢. 616/2006 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility)

Vyrobce: Zplnomocnény zastupce:
SINCLAIR corporation, Ltd. NEPA Spol. s r.o.

London W1F 7LD Purkynova 45, 61200, Brno
United Kingdom Ceska republika

Vyrobek:

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda SINCLAIR S-THERM
GSH-120IRAB-3 + GSH-120ERAB-3
GSH-140IRAB-3 + GSH-140ERAB-3
GSH-160IRAB-3 + GSH-160ERAB-3

Popis:

Tepelné cerpadlo SINCLAIR S-THERM je konstrukéné uzplsobeno pro provoz systému
vzduch/voda, je rozdéleno na venkovni a vnitfni jednotku tzv. ,split* s chladivem R-410A. Venkovni
jednotka je umistnéna ve venkovnim prostfedi na podstavci a vnitini jednotka je uréena k zavéseni
na zed ve vnitfnim prostiedi. Jednotky jsou vzajemné propojeny elektrickymi vodi¢i a médénym
potrubim. Tepelné Cerpadlo slouzi pro ohfev/chlazeni vody.

Vsechna prislusna ustanoveni, ktera zafizeni spliuje:
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nafizeni viady ¢. 17/2003 Sb.)
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (nafizeni vlady ¢. 616/2006 Sb.)

Seznam harmonizovanych norem pouzitych pfi posuzovani shody:

- CSN EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A2:2006 - Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné ucely -
Bezpec&nost - Cast 1: Vieobecné pozadavky

- CSN EN 60335-2-40:2002 + A1:2005 + A2:2005 - Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné Ucely -
Bezpecnost - Cast 2-40: Zvladtni pozadavky na elektricka tepelna derpadla, klimatizatory vzduchu a
odvih¢ovace

- CSN EN 62233:2005 Metody méreni elektromagnetickych poli spotfebi¢l pro domacnost a podobnych
pfistroji vzhledem k expozici osob

- CSN EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 - Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na
spotfebite pro domacnost, elektrické naradi a podobné pFistroje - Cast 1: Emise

- CSN EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 - Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na
spotfebiée pro domécnost, elektrické naradi a podobné pristroje - Cast 2: Odolnost - Norma skupiny
vyrobk

- CSN EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze
- Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem < 16 A)

- CSN EN 61000-3-3:2008 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani zmén
napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym
proudem < 16 A, které neni pfedmétem podminéného pFipojeni

Posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznaéeni CE na vyrobek umisténo: 14
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Ing. Stanislav Jobanek
Obchodni reditel




