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ELEMENT
SOROZAT

hut és fat

ASH-09AIE2 e — | e
ASH-12AIE2
ASH-18AIE2
ASH-24AIE2

A+/A+ energiaosztaly | 3 év garancia
Kondenzviz elvezetd mindkét oldalon
SLEPP tGzemmad a kényelmes alvésért
Standard szUrék: katechines sziirt és
bioldgiai antibakterialis szlré

Standard sz0rok - SAF-OPWCT, 2
katechines sz(iré és SAF-OPWB1,2
biolégiai antibakterialis sz(rd

Nagy sebesséqgli processzor
Coldplasma generator
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VALASZTHATO TARTOZEKOK

i SZUROK G2S GSM
MODUL
8] (][] (22
: S0 et B+

PLASMAZ:TEC DCINVERTER

Tovabbi informaciok a vlaszthatd egészséqugyi szdirdkrdl az 5.
oldalon, az opdonélis tartozékokrdl az 52-53 oldalon taldlhatok.



MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASH-O9AIE2 ASH-12AIE2 ASH-18AIE2 ASH-24A1E2
Teljesitmény hités/fités kw 26(0532)/28(054,1) 35(0640/380651) 53(1,26,2) /56 (1,16,0) 65 (2566 /702516)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~ /507220240 1~ /507220240 1~ /50 1220-240
egyseéq kiltéri kaltéri kultéri kittéri
Teljesitményfelvétel hités/fités W 870/900 115071100 1675 /1750 218072220
Max. tel], felvétel hités/fités W 1550 1650 2650 2800
Aramfelvétel hités/flités A 38740 51749 74/78 97/105
Max. dramfelvétel hités/ftés A 69 73 18 125
SEER /SCOP 56/4,0 56/40 56740 56/40
Energiaosztély hités/ fités (5tlagos terilet) At/ At At /At At/ At At/ A+
Légszallitas belt. egys. mé/tra 600/ 520/ 3707 280 680/ 560/ 410/ 300 8007680/ 560/ 460 1000/ 800/ 700/ 550
katt. egys. m?/ora 1600 1600 3200 4000
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 49 /44 /40 /35 51747/42/39
kiitt egys. dB(A) 51 53 55 58
Pardtlanitas [l 08 14 18 21
Hit6kdzeg/ mennyiség tipus /kg / teq.CO, R410A70,70/1,46 RA10A/0,85/1,77 R410A7130/ 2,71 RA10A /1,80 /3,76
(stvezetékek atmérdje folyadék inch / mm Y64 Yi/64 Y164 /64
oz inch /mm %795 %/95 v /127 % /159
(Cstvezetékek hossza m 5 5 5 5
Maximalis cs6hossz m 3/15 3/20 3/25 3/25
Szintkillanbség m 10 10 10 10
Hiitokazeg hozzdadasa g/m 20 20 20 50
Méretek (sz x m x m) belt. egys. mm 770x283x201 T70x283x201 865x305x215 1007x315x219
kiitt. egys. mm 776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427
Daboz méretei (52 x m x m) helt. egys. mm B47x345x276 8473454276 948x383x310 1076:398x328
kiitt. egys. mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1083x855x488
Netto/brutto tomeg belt. egys. kg 80/95 907105 120/150 140/170
katt. egys. kg 280/310 2907320 46,0/50,5 5557605
Bedllithatd hdmérséklet tartomany o 16~30 16~30 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletel tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15+43 -15~43
fiités °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Valaszthato egészséquagyi szlrdk jelolés SAF-OPWC2, SAF-OPWAZ, SAF-OPWB2, SAF-OPWS2, SAF-OPWEZ, SAF-OPWP2 | SAF-OPWCT, SAF-OPWA1, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

A miiszaki specifikiciok eftérhetnek a megadott értékektdl, a gyartd attal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kdzolt adatokat. Az adatok a kivetkezd feltételeknél értenddk: csovezetek hossza: 5m.

Hiltés: belsd hdmérséklet 27°C DB/19°C WB; kilst homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fiités: belsd hdmérseéklet 20°C DB/15°C WB; kiilsé hamérséklet 7¢C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy atlagos szezonra vonatkozan, az EN14825 szabvény
alapjan tortént, éspedig az EN 14571 szabvanyban meghatarozott részterhelési mérés és besorolas szerint. A berendezések energiacimkéje letdlthetd a hitp:/Awww sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrdl, B2B szekcioba torténd belépése utan.

A berendezés 3 Kiotdi Jegyzokonyv szerinti fluortartalm, iveghdzhatast okozo gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Haszndlt hitokbzeg GWP érteke: 2088. Zajszint mérése eqy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard koriiményekre értendok.
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