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MINOSEG EROSITI A PARTNERSEGET

Sinclair légkondicionalok mar 15 éve gondoskodnak az On kényelmérél. Mar a kezdetektdl fogva, Sinclair
markanév egyet jelent a mindségi termékekkel, professzionalis értékesitési és miszaki tdmogatassal.

Széles valasztéknak és elegdns megjelenésnek kdszénhetden egyre keresettebb |égkondicionalonak kézé
tartozik. Megoldast nyujthat a forré délutanokra és a hlvos estékre is. A széles termékkinalatbol egyszerlen
valassza ki az On igényeinek legjobban megfelelét. Még az dsszetett, komplikalt igényekre is, egyszer(,
kényelmes és energiatakarékos megolddsokat tudunk talalni.

SINCLAIR légkondicionalék gyartasi folyamata 6sszhangban van az ISO 9001 min¢ségbiztositasi rendszer
kovetelményeivel. Sinclair termékek megfelelnek az eurépai szabvanyoknak, melyek szavatoljgdk biztonsagos
Uzemeltetésiket.



GLOBALIS WEBOLDAL

WWW.SINCLAIR-WORLD.COM

EZ A GLOBALIS HONLAP A TERMEKEK ALAPVETO
INFORMACIOIT TARTALMAZZA.

TERMEKEK WEBOLDAL

WWW.SINCLAIR-SOLUTIONS.COM

A HONLAPROL A PARTNEREK, LETOLTHETIK

A TERMEKEKKEL KAPCSOLATOS AZ OSSZES
DOKUMENTACIOT (FELHASZNALOI KEZIKONYVEKET,
MEGFELELOSEGI NYILATKOZATOKAT, STB), ES MIUTAN
BEJELENTKEZETT AZ PARTNEREKNEK SZOLO RESZBE
(B2B SZAKASZ), LETOLTHETI A TERMEKEK MUSZAKI
DOKUMENTACIOIT IS.



LEGKONDICIONALOK TULAJDONSAGAI

DCINVERTER

Ellentétben a hagyomanyos
|légkondiciondlékkal, melyek fix
fordulatszdmu kompresszorral m@kodnek,

és ezaltal nem lehetséges szabdlyozni
a pillanatnyi teljesitményuket, az
inverteres berendezések a futamidejuk
nagy részében részleges terhelés alatt
dolgoznak.

A hagyomanyos berendezés

a teljesitmény szabalyozast

a kompresszor ki és be kapcsoldsaval
végzi, ami hémérséklet ingadozast okoz,
és felesleges zajterheléssel jar. Inverteres
egységek képesek a teljesitményik
folyamatosan szabalyozasara,

ami zajcsokkentéssel jar, nagyobb

a hatékonysaguk és alacsonyabb az
energiafelhasznalasuk.

Az inverteres berendezések
energiafogyasztasa mintegy 44%-kal
alacsonyabb, mint a hagyomanyos
|égkondicionaloké.




VALASZTHATO SZUROK

MECHANIKUS SZURO ELEKTROSZTATIKUS SZURO

KATECHINES SZURO AKTIV SZENSZURO

FOTOKATALITIKUS SZURO

OPCIONALIS SZUROK VALASZTEKA

SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWE1, SAF-OPWP1
minden oldalfali berendezéshez kivétel: ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 és a KITE sorozat

SAF-OPWC2, SAF-OPWA?2, SAF-OPWB?2, SAF-OPWS2, SAF-OPWE2, SAF-OPWP2
csak a ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 berendezésekhez

SAF-OPWK, SAF-OPWA3, SAF-OPWB3, SAF-OPWS3, SAF-OPWE3, SAF-OPWP3
cska a KITE sorozathoz

Elérhet6séget a forgalmazonal kell ellenérizni.

BIOLOGIAlI ANTIBAKTERIALIS
SZURO

KATALITIKUS SZURO




SINCLAIR LEGKONDICIONALOK TOVABBI ELONYEI

MINOSEGI VENTILATOR MOTOR

A berendezések kivalé mindségl
motorokkal van elldtva, melyek
magas korréziddllésadggal és alacsony
zajszinttel rendelkeznek. Ma motor
élettartamat is joval hosszabb, mint
a hagyomanyos motoroké.

NAGY TELJESITMENYU
PARATLANITAS
Hatékonyan csokkenti a levegd

paratartalmat, szarazon tartja a leveg6t.

CSENDES UZEMMOD

Csendes Uzemmadban, a zajszint
nagyon alacsony, nem zavarja a szoba
csendjét.

KORNYEZETKIMELO

Paratlanité nem haszndl CFC-alapu
hitékozeget, ez altal hozzdjarul
a kornyezet védelméhez.

SZARITO FUNKCIO

Paratlanitas segiti a ruhdk
szdradasat, gatolja a ruhak, butorok
benedvesedését, bepenészedését az
esds évszak alatt.

ENERGIATAKAREKOS

Készuléknek alacsony az
energiafelhasznalasa.




SZIMBOLUMOK

. Megj.: Ellendrizze, hogy 3 kankrét [égkondicional6 az adott funkcioval el van-e ldtva. .
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OLDALFALI SPLIT KLIMA

ROCKY
SOROZAT

Pehelysuly
bajnoka

ASHO09AIR3 .~ |

ASH-12AIR3

A+/A+ energiaosztaly

3 év garancia

Kénnyen tisztithato

Standard sz(rék: katechines sz(irg és aktiv
szénszlré

Vizelvezet6é mindkét oldalon

Standard sz(rék - SAF-OPWC1 katechines
sz(r6 és SAF-OPWAT1 aktiv szénsz(ré
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VALASZTHATO TARTOZEKOK

SZUROK G2S GSM

MODUL
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~ Tovébbi informaciok a vélaszthatd egészseégugyi szdrdkrdl az 5.

oldalon, az opcmnahs tartozékokrol az 52-53 oldalon talalhatsk.



MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASH-09AIR3 ASH-12AIR3
Teljesitmény hités/fités kw 25(0628/28(0630 32(0636)/36(0638)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
egység kiiltéri kilteéri
Teljesitményfelvétel hiités/flités W 800 /780 1020 /1040
Max. telj. felvétel hités/fiités W 1400 1500
Aramfelvétel hités/fités A 36/35 45/46
Max. dramfelvétel hités/flités A 72 72
SEER /SCOP 58740 6,1/4,0
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos tertlet) At/ A+ Att /At
Légszalitds belt. egys. m3/6ra 500 /400 /300 /250 500 /400 /300 /250
katt. egys. m3/ora 1600 2200
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 38/34/31/28 39/34/31/28
killt. egys. dB(A) 50 52
Paratlanitas Ih 08 14
Hit6kdzeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A /0,70 /1,46 R410A/09/1,88
(Csgvezetékek dtmérdje folyadék inch /mm Val64 Yal64
gdz inch /mm %195 %195
(Cstvezetékek hossza m 5 5
Maximdlis cs6hossz 3/15 3/20
Szintkilonbség m 10 10
Htokozeg hozzdadasa g/m 20 20
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 790x265x174 790x265x174
killt. egys. mm 776x540x320 842x596x320
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 870x248x355 870x248x355
killt. egys. mm 820x580x335 878x630x360
Nettd/bruttd tomeg belt. egys. kg 85/100 85/100
kilt. egys. kg 270/29,0 29,0/320
Beallithatd homérséklet tartomany oC 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24
Vélaszthatd egészséqugyi szlrok jelolés SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWE1, SAF-OPWP1

A mszaki specifikdciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjén tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotdi Jegyzkonyv szerinti fluortartalmu, veghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.



OLDALFALI SPLIT KLIMA

ELEMENT
SOROZAT

Hatékonyan
hdt és fit

ASH-09AIE2
ASH-12AIE2
ASH-18AIE2
ASH-24AIE2

A+/A+ energiaosztaly | 3 év garancia
Kondenzviz elvezetd mindkét oldalon
SLEPP Uzemmaod a kényelmes alvasért
Standard szlrék: katechines szlr¢ és
bioldgiai antibakteridlis sz(rd

Standard szlrék - SAF-OPWCT, 2
katechines sz(r6 és SAF-OPWB1,2
bioldgiai antibakteridlis sz(rd

Nagy sebességl processzor
Coldplasma generator

-
PLASMAZ-TEC DCINVERTER

 YAATFB1 , o
= “
VALASZTHATO TARTOZEKOK
SZUROK G2S GSM

MODUL

Tovabbi informaciok a valaszthatd egészségiigyi :szﬂrf)krél az5.
oldalon, az opciondlis tartozékokrol az 52-53 oldglon taldlhatok.

- S —



MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASH-09AIE2 ASH-12AIE2 ASH-1BAIE2 ASH-24AIE2
Teljesitmény hités/fités kw 26(0532)/28(054,1) 35(064,0)/38(065/1) 53(1,262) /56 (1,16, 65(2566)/70(2576)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
egyséq kittéri kittéri kiteéri kiteéri
Teliesitményfelvétel hiités/fiités W 870/900 1150/1100 1675 /1750 218072220
Max. telj. felvétel hités/flités W 1550 1650 2650 2800
Aramfelvétel hités/fités A 38740 51749 14778 9,7/105
Max. dramfelvétel hités/flités A 69 73 18 125
SEER /SCOP 56740 56740 56/40 56740
Energiaosztdly hiités/ fiités (atlagos tertlet) A+ / A+ A+ / A+ At/ A+ At /A
Légszallitas belt. egys. m3/ora 600/520/370/ 280 680/560/410/300 800/ 680/ 560/ 460 1000/ 800/ 700/ 550
kit egys. m3/ora 1600 1600 3200 4000
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 41/38/30/ 24 42/39/31/25 49 /44 /40 /35 51/47/42/39
killt. egys. dB(A) 51 53 55 58
Paratlanitas Ih 08 14 18 2,1
Hitckozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A /0,70 /1,46 R410A/0,85/1,77 R410A/1,30/2,71 R410A/1,80/3,76
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék inch /mm Val64 Yal64 Yal64 Val64
g3z inch /mm %195 %195 Y1127 %/159
(Cstvezetékek hossza m 5 5 5 5
Maximalis cs6hossz 3/15 3/20 3/25 3/25
Szintkilonbség m 10 10 10 10
Hitokozeg hozzdadasa g/m 20 20 20 50
Méretek (szx m xm) belt. egys. mm 770x283x201 770x283x201 865x305x215 1007x315x219
killt. egys. mm 776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 847x345x276 847x345x276 948x383x310 1076x398x328
killt. egys. mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1083x855x488
Nettd/brutto témeg belt. egys. kg 80/95 9,0/105 12,0/15,0 14,0/170
killt. egys. kg 2807310 29,0/320 46,0/505 55,5/60,5
Bellithatd hémérséklet tartomany oC 16~30 16~30 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
fiités oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
V@laszthatd egészséqgugyi szlrok jelolés SAF-OPWC2, SAF-OPWA2, SAF-OPWB2, SAF-OPWS2, SAF-OPWE2, SAF-OPWP2 SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWE1, SAF-OPWP1

A miszaki specifikaciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kbvetkezo feltételeknél értenddk: csdvezeték hossza: 5m.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatérozott részterhelési mérés és besorolas szerint. A berendezések energiacimkéje letdlthetd a http://www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrdl, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, tveghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.



OLDALFALI SPLIT KLIMA

ZOOM
SOROZAT |

Hatéekony megoldas
a stilusos formaban

ASH-09AIZ
ASH-13AIZ
ASH-18AIZ
ASH-24AlZ

A++/A+ energiaosztdly | 3 év garancia
Standard szlrék: katechines szlr¢ és
biolégiai antibakterialis sz(ré

Standard szlrék - SAF-OPWC1 katechines
sz(ir6 és SAF-OPWAT aktiv szénsz(ré
80C futés funkcié (temperalas)

"I FEEL" funkcié

Nagy sebességl processzor

Cold plasma generator

Rejtett kijelz6, IR taviranyito

-
PLASMAZ-TEC DCINVERTER
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A KLIMABERENDEZES OKOSTELEFONROL/
TABLAGEPROL (I0S ES ANDROID) VEZERELHETO

VALASZTHATO TARTOZEKOK
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASH-09AIZ ASH-13A1Z ASH-18AIZ ASH-24A1Z
Teljesitmény hités/fités kw 26(0532)/28(054,) 35(0640)/37(0651) 51(1366)/53(1,168) 6,7(2082) /73 (2085
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
egység kiltéri kileéri kiileéri kultéri
Teliesitményfelvétel hiités/fiités W 805 /755 1084 /989 1580 /1410 187571945
Max. tel. felvétel hités/fités w 1550 1650 2600 3800
Aramfelvétel hités/fités A 37/34 52/50 70763 83/86
Max. dramfelvétel hités/flités A 69 73 115 169
SEER/SCOP 6,1/40 6,1/40 6,1/40 63/40
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos tertlet) Att /At Att /At Att /At At/ A+
Légszallitas belt. egys. m3/ora 560/ 490/ 430/330 660/ 540/ 460/330 800/720/610/520 115071050/ 950/ 850
kit egys. m3/ora 1600 1600 3200 3200
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 39/36/32/26 39/33/26/ 22 46/42/39/36 48/45/42/39
kiilt. egys. dB(A) 52 53 56 60
Paratlanitas Ih 08 14 18 24
Hitckozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A /0,70 /1,46 R410A/085/1,77 R410A/130/271 R410A/190/397
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék inch /mm Val64 Yal64 Val64 Yal64
g3z inch /mm %195 %195 Y2121 %/159
(Cstvezetékek hossza m 5 5 5 5
Maximalis cs6hossz 3/19 3/20 3/25 3/25
Szintkilonbség m 10 10 10 10
Hitokozeg hozzdadasa g/m 20 20 20 50
Méretek (szx m xm) belt. egys. mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
killt. egys. mm 776x540x320 776x540x320 955x700x396 955x700x396
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 866x367x271 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
killt. egys. mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1029x750x458
Nettd/brutto témeg belt. egys. kg 90/110 10,0/12,0 135/16,5 17,0/205
killt. egys. kg 280/31,0 29,0/320 45,0/49,5 53,0/575
Bellithatd hémérséklet tartomany oC 16~30 16~30 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
fiités oC -22~24 -22~24 -22~24 -22~24
V@laszthatd egészséqgugyi szlrok jeldlés SAF-OPWC1, SAF-OPWA1, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsd hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotdi Jegyzkonyv szerinti fluortartalmu, tveghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard koriiményekre értendck.



OLDALFALI SPLIT KLIMA

KITE
SOROZAT

Vezérlok széles
valasztékaval,
melyekkel iranyithatja
a rendszert

ASH-09AIK
ASH-13AIK
ASH-18AIK
ASH-24AIK

A++ /A+ energiaosztdly | 3 év garancia
Kornyezetkimélé R410A hitékozeg
Kénnyen cserélhetd, tisztithatd porsziré
Normal porszré

Rejtett kijelz6 és infra taviranyitd
Opcionalis WiFi, vezetékes vezérld
Opcionalis riasztas (alarm) port, on/off port
Konnyd telepités és karbantartas minden
kompakt elélap

SAF-OPWK szénsz(ré standard tartozék
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Tovabbi informaciok a valaszthato egészségugyi szlrtkrdl az 5.
oldalon, a opcionalis tartozékokrdl az 52-53 oldalon talalhatok.



MUSZAKI PARAMATEREK

MODELL ASH-09AIK ASH-13AIK ASH-18AIK ASH-24AIK
Teljesitmény hités/fités kw 26(1233)/29(083/7) 35(1345)/38(1,149 53(196,1)/56(146,7) 702779176 (2197)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
egység kteéri kittéri kltéri kultéri
Teljesitményfelvétel hités/fiités W 816/811 1153 /1055 1633 /1500 2306 /2302
Max. tel. felvétel hités/fités w 2075 2200 2550 3700
Aramfelvétel hités/fités A 35/35 50746 71165 10,0/10,0
Max. dramfelvétel hités/flités A 95 10,0 115 17,0
SEER/SCOP 6,8/4,1 6,7/42 68/4,2 6,4/40
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos tertlet) Att /At At/ A+ Att /At At/ A+
Légszdllitas belt. egys. m3/ora 472/360/ 254 563/497/224 870/730/500 1176/ 921/ 446
kit egys. m3/ora 1900 2000 2100 2700
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 20/28/35/ 40 24/33/40/ 41 27/34/43/45 28/35/45/ 41
killt. egys. dB(A) 55 56 58 61
Paratlanitas Ih 10 12 17 23
Hitckozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A/0,80/1,67 R410A/0,95/1,98 R410A /1,48 /3,09 R410A/2,00/4,18
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék inch /mm Val64 Val64 Val64 %195
g3z inch /mm %195 %195 Y2121 %/159
(Cstvezetékek hossza m 5 5 5 5
Maximalis cs6hossz 3/25 3/25 3/30 3/50
Szintkilonbség m 10 10 20 25
Hitokozeg hozzdadasa g/m 15 15 15 30
Méretek (szx m xm) belt. egys. mm 716x300x193 804x300x193 964x325x222 1106x342x232
killt. egys. mm 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 785x375x285 875x375x285 1045x405x305 1195x420x315
killt. egys. mm 900x585x345 920x615x390 920x615x390 965x755x395
Nettd/brutto témeg belt. egys. kg 70/93 7,7/10,2 10,1/136 132/170
killt. egys. kg 266/29,0 29,1/319 3787405 4847516
Bellithatd hémérséklet tartomany oC 17~32 17~32 17~32 17~32
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
fiités oC -15~30 -15~30 -15~30 -15~30
V@laszthatd egészséqgugyi szlrok jeldlés SAF-OPWK, SAF-OPWA3, SAF-OPWB3, SAF-OPWS3, SAF-OPWE3, SAF-OPWP3

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, tveghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.



OLDALFALI SPLIT KLIMA

FOCUS
SOROZAT

Fokuszban a jovo

ASH-09BIF - B J
ASH-13BIF
ASH-18BIF I ey

oo . P OYANTFT - - - o o o e e a e
o

= ® @ 8 @ 3 @ @ ® @ B @ = @® & B

A++/A+ energiaosztaly

3 év garancia

UJ kornyezetbarat R32 hiitékozeg
Beépitett WIFI vezérlés

Standard szlrék - SAF-OPWC1 katechines
sz(ir6 és SAF-OPWAT aktiv szénsz(ré
Cold plasma generator

Valaszthaté SWC-02 fali/vezetékes vezérl6
heti id6zitéssel.

Elegans fali vezérld

= @ ® @ ® ® = ® ® ® @ ® ® 3 ® ® ® @ ® ® 3 ® ® ® ®@ B @ = ® ¥ ® @ B

r—y
WIFI SMART APP il ‘

BEEPITETT WIFI MODULNAK KOSZONHETOEN,
A KLIMABERENDEZES OKOSTELEFONROL/
TABLAGEPROL (I0S ES ANDROID) VEZERELHETO

VALASZTHATO TARTOZEKOK

PLASMAZZTEC DCINVERTER




MUSZAKI PARAMATEREK

MODELL ASH-09BIF ASH-13BIF ASH-18BIF ASH-24BIF
Teljesitmény hiités/fités kw 26/28 35/37 51/53 65/6,5
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220240 1~ /50 /220240 1~ /50 /220240
egység kttéri kittéri kultéri koltéri
Teljesitményfelvétel hités/fités W 805 /755 1085 /990 1580 /1420 1950 /1735
Max. tel;. felvétel hités/fités w 1500 1500 2300 3100
Aramfelvétel hités/fiités A 39/34 50/45 70/63 84/80
Max. dramfelvétel hités/fiités A 6,3 72 108 130
SEER/SCOP 6,1/40 6,1/40 6,1/40 63/40
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos tertlet) Att /At Att /At Att /At A+t /A+
Légszalitas belt. egys. m¥/6ra 560 /490 /430 /330 680 /590 /490 /420 850/720/610/520 1250 /1050 /950 /850
kiitt. egys. m¥/6ra 1600 2200 2400 3200
Hangnyomdsszint belt. egys. dB(A) 39/36/32/28 42/38/34/31 49 /44/39/34 49/44/41/39
killt. egys. dB(A) 52 53 56 58
Paratlanitas Ih 08 14 18 20
Htokozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R32/06/041 R32/0,7/047 R32/09/061 R32/1,7/1,15
Csévezetékek atmértje folyadék inch / mm /64 /64 Yil64 Val64
géz inch / mm %/95 %/95 ¥ /12,7 % /15,9
Csovezetékek hossza m 5 5 5 5
Maximalis cs6hossz m 3715 3/20 3/25 3/25
Szintkilonbség m 10 10 10 10
Hitokozeg hozzéaddsa g/m 20 20 25 50
Méretek (sz x m x m) belt. egys. mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
kiitt. egys. mm 776x540x320 848x596x320 899x596x378 955x700x396
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
kiilt. egys. mm 823x358x595 881x363x645 948x420x645 1029x458x750
Netto/bruttd témeg belt. egys. kg 9,0/11,0 10,5/125 1357165 16,5/200
kiitt. egys. kg 295/320 31,0/340 39,0/420 52,5/57,0
Bealithatd hémeérséklet tartomany o 16~30 16~30 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
fiités oC -22~24 2224 22~24 22~24
Vélaszthatd egészséqugyi szlrok jeldlés SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWE1, SAF-OPWP1

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, veghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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MUSZAKI PARAMATEREK

MODELL ASH-13AIA1 PT ASH-1BAIAT PT
Teljesitmény hités/ftés kw 35(0445)/36(0654) 53(0957)/53(087.2)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
egység kteéri kiittéri
Teljesitményfelvétel hités/fités w 920/970 1600 /1420
Max. telj. felvétel hités/fités W 1680 2400
Aramfelvétel hités/fités A 41/42 71762
Max. dramfelvétel hités/fiités A Al 106
SEER /SCOP 70746 61/40
Energiaosztaly hités/ fiités (3tlagos tertlet) Att [ A+t At+ [/ A+
Légszallitas belt. egys. m3/ora 720/550/490/420/370/320/290 | 850/ 750/ 650/ 600/ 500/ 400/ 340
katt. egys. m3/6ra 2400 3200
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 43/38/36/34/31/23/ 20 46/42/40/36/33/ 25/ 22
kiitt. egys. dB(A) 52 56
Pardtlanitds Ih 140 1,80
Hatokazeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, RA10A/1,30/2,71 R4T0A /1,65/3,44
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék inch /mm Val64 Yal64
giz inch /mm %121 Y2 /12,1
Csovezetékek hossza 5 5
Maximalis cs6hossz m 3/20 3/25
Szintkilonbség 10 10
Hitokozeg hozzdadasa g/m 20 20
Méretek (szx m x m) belt. egys. mm 860x305x170 960x320x205
kiitt. egys. mm 899x596x378 965x700x396
Doboz méretei (52 x m x m) belt. egys. mm 935x388x295 1043x403x333
kil egys. mm 948x645x420 1029x750x458
Netto/bruttd tomeg belt. egys. kg 1157140 14,0/170
killt. egys. kg 445/475 51,0/555
Bedllithatd homérséklet tartomany oC 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -18~54 -18~54
fiités oC -30~24 30~24
Valaszthatd egészségugyi szirék jelolés SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, tveghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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MUSZAKI PARAMATEREK

MODELL
Teljesitmény hités/ftés

kw

ASP-09AI
27/28

ASP-12AI
35/38

ASP-18AI
52/53

Frekvencia/Tapfeszltség

Hz/V

1~ /50 /220240

1~/50/220-240

1~ /50 /220240

egység

kiileéri

kiittéri

kiiltéri

Teljesitményfelvétel hités/fités w 735/745 1100 /1000 1500/ 1600
Max. tel;. felvétel hités/fités w 1400 1600 2500
Aramfelvétel hités/fités A 345/340 48/43 11167
Max. dramfelvétel hités/fiités A 585 590 10,9
SEER /SCOP 65740 64740 65/41
Energiaosztaly hités/ fiités (3tlagos tertlet) At A+ A+t /A+ At+ A+
Légszalitas belt. egys. m3/6ra 500/430/410/370/330/280 /250 600 /520 /480 /440 /400 /360 / 280 700 /650 /580 /520 /460 /410 /320
klt. egys. m3/6ra 1600 1600 3200
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31
kiitt. egys. dB(A) 52 52 57
Pérétlanitas I/h 08 12 18
Hut6kozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A/09/1,88 R410A /0957198 RA10A/13/2,71
Cstvezetékek stmérdje folyadek inch /mm Vil6 Vi /6 Val 6
gaz inch /mm %/95 %/95 %12
Csbvezetékek hossza m 5 5 5
Maximalis cs6hossz 3/15 3/20 3/25
Szintkilonbség m 10 10 10
Hit6kozeg hozzdadasa o/m 20 20 20
Méretek (sz x m x m) belt. egys. mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600
kiilt. egys. mm 776x540x320 T76x540x320 955x700x396
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 788x283x685 785x280x682 788x283x697
kiitt. egys. mm 823x358x595 823x358x595 1026x455x735
Netto/bruttd témeg belt. egys. kg 1557185 155/185 155/185
kiitt. egys. kg 31,0/336 315/340 46,0/505
Bedllithatd homérséklet tartomany oC 16~30 16~30 16~30
Uzemi hmérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43
fiités o -22~24 22~24 -22~24

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, veghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL- beltéri egység

ASF-09AIN

ASF-12AIN

ASF-18AIN

ASF-24AIN

ASF-36AIN

MODELL- kiltéri egység ASGE-09AIN WK ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Teljesitmény hiités/fltés kw 2,7(0835/29(0838) 35(0939)/38(0941) 50(1,658) /56 (1468) 70(2482)/80(2490) |100(32-11,5/120(29145)
Frekvencia / Tépfeszilltség belt. egys. Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
kilt. egys. Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Teljesitményfelvétel hités/fiités W 840 /800 1090 /1050 1550 /1550 2180/2210 3200 /3400
Uzemi dramfelvétel hités/fités A 39/37 50/49 12172 10,10/10,20 15,00/15,80
SEER /SCOP 61/38 61/40 6,1/40 56/4,0 61/40
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos tertlet) At+ /A A+t /At Att /At A+ / A+ Att /At
Légszallitas belt. egys. m3/ora 600 /550 /450 700/600 /500 1000 /900 /800 1200/1000 /900 1900 /1630 /1520
kilt. egys. m3/ora 1800 1800 3200 4000 5100
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 37/35/32/28 40/38/35/31 44/42/38/32 49/48/46/40 54/53/51/46
killt. egys. dB(A) 52 52 56 57 63
Pératlanitas I/h 09 12 16 21 32
Htokézeg tipus / kg /t eq.CO, R410A/1,2/251 R410A/1,2/251 R410A/1,4/292 R410A/2,2 /459 R410A/35/731
(Csdvezetékek dtmérdje foly. inch /mm Val64 Yal64 Val64A %/95 %195
g3z inch /mm %195 %/95 V21121 %/159 %/159
Max. cs6hossz m 20 20 20 30 30
Max. szintkiilonbség m 15 15 15 15 15
Standard cséhossz m 7 7 7 7 7
Hitokozeg raoltés g/m 30 30 30 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1420x700x245
katt. egys. mm 850x540x320 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1548x828x345
kiilt. egys. mm 881x595x363 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
Netto/bruttd tomeg belt. egys. kg 38,0/47,0 39,0/48,0 39,0/480 40,0/50,0 48,0/56,0
killt. egys. kg 340/37,0 340/37,0 47,0/50,0 67,0/720 92,0/100,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
MODELL- beltéri egység ASF-36AIN ASF-42AIN ASF-48AIN ASF-60AIN
MODELL- kiltéri egység ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Teljesitmény hités/ftés kw 10,0 (3,2-11,5) /12,0 (29-145) | 11,5(36-12,5 /13,5(39-155) | 14,0 (6,0-14,8) /16,0 (5,2-18,0) | 16,0 (7,4-16,5) /17,0 (6,2-18,5)
Frekvencia / Tapfeszilltség belt. egys. Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
kiilt. egys. Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 3200 /3400 3900 /3700 4800 /4300 5700 /4600
Uzemi éramfelvétel hités/fiités A 49/46 52/51 62/65 14172
SEER /SCOP 6,1/4,0 56740 56/40 51740
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terlet) At/ A+ A+ /At At /At A/A+
Légszallitds belt. egys. m3/ra 1900/1630/1520 1900/1630/1520 2300/2100 /1900 2500 /2100 /1900
kiilt. egys. m3/6ra 5100 6600 6600 8800
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 54/53/51/46 55/54/52 /47 57/55/50 /46 58/56/51/46
killt. egys. dB(A) 63 64 64 68
Pérétlanitds I 32 34 42 48
Htckozeg tipus / kg /t eq.CO, R410A/35/1731 R410A/3,7/7,72 R410A/4,0/8,35 R410A /5,0 /10,44
(Csgvezetékek dtmérdje foly. inch /mm %195 %195 %195 %195
g3z inch /mm %/159 %/159 %/159 ¥ /19,1
Max. cs6hossz m 30 30 50 50
Max. szintkilonbség m 15 15 30 30
Standard cs6hossz m 7 7 7 7
Htokozeg raoltés g/m 60 60 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 1420x700x245 1420x700x245 1700x700x245 1700x700x245
kilt. egys. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 1548x828x345 1548x828x345 1828x828x345 1828x828x345
kult. egys. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
Nett6/bruttd tomeg belt. egys. kg 48,0/56,0 50,0/58,0 59,0/68,0 59,0/68,0
killt. egys. kg 98,0/106,0 108,0/118,0 114,0/124,0 126,0/138,0
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

A miszaki specifikaciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kbvetkezo feltételeknél értenddk: csdvezeték hossza: 5m.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatérozott részterhelési mérés és besorolas szerint. A berendezések energiacimkéje letdlthetd a http://www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrdl, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotdi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, tveghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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KAZETTAS EGYSEGEK

NEW UNI
DC INVERTERES
SOROZAT

ASC-12AIN  ASC-42AIN
ASC-18AIN  ASC-48AIN
ASC-24AIN  ASC-60AIN
ASC-36AIN

Korrézidalld bevonattal elldtott hécserélék

3 év garancia

Automatikus Gjraindulds funkcio

3-D spirdl ventildtor | Kondenzviz szivattyu

Friss leveg6 betaplalas

Kultéri egység automatikus leolvasztasa

Infra és fali vezérl¢ alapfelszerelés

Hibajel kimenet a beltéri egység vezérlépaneljérél
Szervizbeadllitasok lehetésége a fali vezérld

BELTERI EGYSEGEKET KOMBINALNI KELL AZONOS
TELJESITMENYU ASGE-XXAIN WK VAGY ASGE-XXAIN-3 WK
KULTERI EGYSEGGEL.
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL- beltéri egység

ASC-12AIN

ASC-18AIN

ASC-24AIN

ASC36AIN

MODELL- kiltéri egység ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Teljesitmény hités/ftés kw 3,5(0939/38(094,1) 50(1,658 /55 (1465 70(24-85)/80(2495) 10,0(32-11,5) /12,0 (291459
Frekvencia / Tapfeszilltség belt. egys. Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
killt. egys. Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /507220240 1~/50/220-240
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 1090 /1050 1550 / 1640 2180/2210 3200/3500
Uzemi éramfelvétel hités/fiités A 50/49 72176 10,1/10,2 15,0/16,2
SEER /SCOP 56/40 56/38 6,1/4,0 6,1/4,0
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terlet) At /At A+/A A+t /At At/ A+
Légszalitds belt. egys. m’/0ra 700 760 1300 1860
katt. egys. m?/ra 1800 3200 4000 5100
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 46/45/43/37 47746 /44 /37 47/46/42/38 51/49/46/43
killt. egys. dB(A) 52 56 57 63
Pérétlanitds I 12 18 24 34
Htokozeg tipus / kg /t eq.CO, R410A/1,2/251 RA10A /147292 R410A/2,2/4,59 R410A/3,5/731
(Csdvezetékek tmérdje foly. inch /mm Val64 Val64 %195 %195
14 inch /mm %/95 Y2 l12,1 %/159 %/159
Max. cs6hossz m 20 20 30 30
Max. szintkilonbség m 15 15 15 15
Standard cs6hossz m 7 7 7 7
Htokozeg raoltés g/m 30 30 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 596x240x596 596x240x596 840x240x840 840x320x840
killt. egys. mm 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
panel mm 650x50%650 650x50x650 950x60x950 950%60%950
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 773x300x733 773x300x733 963x325x963 963x409x963
kiilt. egys. mm 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
panel mm 763x105x763 763x105x763 1028x130x1043 1028x130x1043
Netto/bruttd tomeg belt. egys. kg 20,0/240 20,0/24,0 260/320 31,0/380
killt. egys. kg 340/370 47,01/50,0 67,0/720 92,0/100,0
panel kg 35750 35750 70/11,0 70/11,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
MODELL- beltéri egység ASC36AIN ASC-42AIN ASC-4BAIN ASC-60AIN
MODELL- kiittéri egység ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Teljesitmény hités /fités kw 10,0 3,2-11,5) /12,0 29-145) 11,03,312,0) /125 3615,0) 14,0 (6,0-14,8) /160 (5,218,) 16,0 (7,416,5) /16,5 (6,-185)
Frekvencia / Tapfesziltség belt. egys. Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
kil egys. Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 3200 /3500 3900 /3800 4600 /4500 5700 /4600
Uzemi éramfelvétel hités/fités A 541758 6,7/66 89/78 981782
SEER /SCOP 6,1/40 6,1/4,0 56738 6,1/40
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos terlet) At+ /At At+ /At A+/A Att /At
Légszdllitas belt. egys. m’/ra 1860 1860 2300 2400
kilt. egys. m?/ora 5100 6600 6600 8800
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 51/49/46/43 51/49/46/43 53/52/47/41 54/53 /47141
killt. egys. dB(A) 63 64 64 68
Pérétlanitds Ih 34 37 45 5
Htokozeg tipus /kg /t eq.CO, R410A/3,5/731 R410A/3,7/7,72 R410A/4,0/835 R410A/5,0/10,44
(Csdvezetékek dtmérdje foly. inch /mm %195 % /95 %195 %195
gdz inch /mm %/159 %/159 %/159 %1191
Max. cs6hossz m 30 30 50 50
Max. szintkiilonbség m 15 15 30 30
Standard cs6hossz m 7 7 7 7
Hitokozeg racltés g/m 60 60 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 840x320x840 840x320x840 910x290x910 910x290x910
killt. egys. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
panel mm 950%60x950 950x60x950 1040x65x1040 1040x65x1040
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 963x409x963 963x409x963 1023x375x993 1023x375x993
katt. egys. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
panel mm 1028x130x1043 1028x130x1043 1137x140x1137 1137x140x1137
Netto/bruttd tomeg belt. egys. kg 31,0/380 31,0/380 43,0/50,0 43,0/50,0
kutt. egys. kg 98,0/106,0 108,0/118,0 114071240 126,0/138,0
panel kg 70/11,0 70/110 8,0/120 8,0/120
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.

A berendezés 3 Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmd, Gveghazhatast okozo gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznélt hitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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LEGCSATORNAS EGYSEGEK

NEW UNI
DC INVERTERES
SOROZAT

ASD-09AIN ASD-36AIN
ASD-12AIN ASD-42AIN
ASD-18AIN ASD-48AIN
ASD-24AIN ASD-60AIN

Korroziéallé bevonattal elldtott hécseréldk
3 év garancia [- .
Automatikus Gjraindulds funkcio
Kondenzviz szivattyd | SND-01 fali kijelz6
Kultéri egység automatikus leolvasztasa
Infra és fali vezérl6 alapfelszerelés .
Hibajel kimenet a beltéri egység B —
vezérlépaneljérdl

Szervizbedllitasok lehetdsége a fali vezérld

ASD-12AIN

XK60 ~ YBIFA

ASGE-XXAIN WK

BELTERI EGYSEGEKET KOMBINALNI KELL AZONOS

TELJESITMENYU ASGE-XXAIN WK VAGY ASGE-XXAIN-3 WK VALASZTHATO TARTOZEKOK
KULTERI EGYSEGGEL.

SCMI-01  FMD-01 SCC16  SDM-OT 625 SND-O1
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL- beltéri egység

ASD-09AIN

ASD-12AIN

ASD-18AIN

ASD-24AIN

ASD-36AIN

MODELL- kiltéri egység ASGE-09AIN WK ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Teljesitmény hités/fités kw 2,7(0834)/29(0837) 35(093,7)/38(094,1) 50(1,655) /56 (1468) 70(2,285 /802495 |100(32-11,5/120(29145)
Frekvencia / Tépfesziltség belt. egys. Hz/V 220-240/50/1 220240 /50 /1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
katt. egys. Hz/V 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Teliesitményfelvétel hiités/fiités W 840 /800 1170 /1050 1600 /1580 2180/2210 3200 /3400
Uzemi éramfelvétel hités/fiités A 39/37 50/49 721172 10,1/10,2 1507158
SEER /SCOP 56738 56740 56/38 6,1/4,0 56740
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terilet) A+/A A+ /At A+/A At+/ At At/ A+
Légszallitas belt. egys. m*/ora 650 750 1000 1400 2100
killt. egys. m*/ora 1800 1800 3200 4000 5100
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 36/35/33/28 37/36/34/28 40/39/36/28 47 /46 /44140 53/52/48 /44
kitt. egys. dB(A) 52 52 56 57 63
Pérétlanitas I/h 07 09 14 19 2,7
Kulsg statikus nyomas Pa 25/030 25/030 25/030 25/0-100 37/0-150
Hitokozeg tipus /kg /t eq.CO, R410A/1,2/2,51 R410A/1,2/2,51 R410A /147292 R410A /2,2 /4,59 R410A/3,5/731
(Csgvezetékek dtmérdje foly. inch /mm Val64 Val64 Yal64 %195 %195
g3z inch /mm %/95 %/95 Y l127 %/159 %/159
Max. cs6hossz m 20 20 20 30 30
Max. szintkiilonbség m 15 15 15 15 15
Standard cs6hossz m 7 7 7 7 7
Hitokozeg rdoltés g/m 30 30 30 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 925x250%665 1035x265x720 1035x265x720 1280x270x560 1225x290x775
katt. egys. mm 850x540x320 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 1023x320x748 1123x323x798 1123x323x798 1348x283x597 1338x305x877
killt. egys. mm 881x595x363 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
Nett6/bruttd tomeg belt. egys. kg 260/320 330/380 33,0/380 3407390 46,0/53,0
kiilt. egys. kg 34,0/370 3407370 47,0/50,0 67,0/720 92,0/100,0
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
MODELL- beltéri egység ASD-36AIN ASD-42AIN ASD-48AIN ASD-60AIN
MODELL- kiltéri egység ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Teliesitmény hiités fités KW 10,0 321157120 29-145) | 115 3,612,5) /135 3.9-155) | 14,0 (6,0-14,5) /15,5 (5,2-17,0)| 16,0 (7,4-16,5) /16,5 (6,2-185)
Frekvencia / Tépfesziltség belt. egys. Hz /v 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
killt. egys. Hz /V 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Teljesitményfelvétel hités/flités W 3200 /3400 4000 /3900 4700 /4400 5700 /4600
Uzemi dramfelvétel hiités/fités A 48741 55749 64767 18/74
SEER /SCOP 51740 56/40 56/38 56/38
Energiaosztaly hités/ fiités (3tlagos tertlet) A/A+ A+ /A+ A+/A A+/A
Légszallitds belt. egys. m*/ora 2100 2100 2400 3000
killt. egys. m’/ora 5100 6600 6600 8800
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 53/52/48 /44 53/52/48 /44 55753749745 56/55/51/46
kiitt. egys. dB(A) 63 64 64 68
Pérétlanitas I/h 2,7 30 38 46
Kils6 statikus nyomds Pa 37/0-150 37/0-150 50/0-150 50/0-150
Hitokozeg tipus /kg /t eq.CO, RA10A/3,5/731 R410A/3,7/17,72 R410A/4,0/8,35 R410A/5,0/10,44
Cstvezetékek stmérdje foly. inch /mm %/95 %/95 %/95 %/95
g3z inch /mm %/159 %1159 %1159 /191
Max. cs6hossz m 30 50 50 50
Max. szintkilonbség m 15 15 30 30
Standard cs6hossz m 7 7 7 7
Hitokozeg racltés g/m 60 60 60 60
Méretek (szx mxm) belt. egys. mm 1225x290x775 1225x290x775 1340x350x750 1340x350x750
katt. egys. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 1338x305x877 1338x305x877 1423x455x837 1423x455x837
killt. egys. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
Netto/bruttd tomeg belt. egys. kg 46,0/53,0 46,0/530 56,0/650 57,0/650
kiilt. egys. kg 98,0/106,0 108,0/118,0 114,0/124,0 126,0/138,0
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

A muszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fiités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsd hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy dtlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.

A berendezés 3 Kiotoi Jegyzokanyv szerinti fluortartalmd, Gveghazhatast okozo gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznélt hitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értenddk.
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RUGALMAS DC INVERTERES LEGKODICIONALAS

MULTI SYSTEM
SOROZAT

MS-ET4AIN e P
MS-E18AIN b
MS-E21AIN
MS-E24AIN
MS-E28AIN
MS-E36AI

MS-E42A|

3 év garancia

Rugalmas telepités

Akar 5 beltéri egység
kombinacidja

Automatikus Gjraindulds
funkcio

Kaltéri egység automatikus
leolvasztasa

Ellen6rzési tzemmaod
inditaskor

BELTERI EGYSEGEK LEHETSEGES VARIACIOI A
KOMBINACIOS TABLAZATBAN TALALHATOK VALASZTHATO TARTOZEKOK

CSOREDUKTOR GUMIDUGOK LEERESZTO
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL MS-E14AIN MS-E18AIN MS-E21AIN
Beltéri egységek széma - 12 12 23
Teljesitmény hités/fités w 412144 144 (2554) 522,158 /54 (2659) 6,1(2273) /65 (3685
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 1200/1180 1450 /1550 191071730
Max. teljesitményfelvétel w 1780 1780 2870
Aramfelvétel hités/fiités A 532/524 6,43 /6,88 847/1768
Max. dramfelvétel A 790 790 12,73
Tépfesziltség/Frekvencia Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP (EER / COP) 6,1/40 63740 61/40
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terilet) At+/ At At/ A+ At/ A+
Légszallitds m*h 2600 3200 3200
Hangnyomasszint dB(A) 55 56 56
Htokozeg tipus / kg /t eq.CO, R410A/1,40/292 R410A/1,60 /334 R410A /2,20 /4,59
Csgvezetékek dtmérdje folyadék | inch /mm 6,4x2 6,4x2 6,4x3
giz inch /mm 9,5x2 95x2 9,5x3
Max. 6ssz cs6hossz 1 beltéri egységhez m 20710 20/10 60/20
Max. szintkiilonbség m 5 5 10
Méretek (sz x m x m) mm 899x596x378 963x700x396 963x700x396
Doboz méretei (sz x m x m) mm 948x645x420 1029x750x458 1029x750x458
Netto/brutté témeg kg 43,0/46,0 51,0/555 62,0/66,5
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43
fiités oC 20~ 24 20~24 -20~24
MODELL MS-E24AIN MS-E28AIN
Beltéri egységek széma - 23 2-4
Teljesitmény hités/ftés kw 71(2385)/85(3,788) 80(23103)/93(3,7-103)
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 2180/2280 2540 /2490
Max. teljesitményfelvétel W 2870 3580
Aramfelvétel hités/fiités A 9,67/10,12 15,71/11,05
Max. dramfelvétel A 12,73 1588
Tépfeszltség/Frekvencia Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP (EER / COP) 6,1/40 61/40
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terilet) Att/ At A+t / A+
Légszallitds mh 4000 4000
Hangnyomasszint dB(A) 58 58
Htokozeg tipus / kg /t eq.CO, R410A/2,20/4,59 R410A/2,60/543
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék | inch /mm 6,4x3 6,4x4
giz inch /mm 95x3 9,5 x4
Max. 6ssz cs6hossz 1 beltéri egységhez m 60720 70/20
Max. szintkiilonbség m 10 10
Méretek (szx m xm) mm 1001x790x427 1001x790x427
Doboz méretei (sz x m x m) mm 1083x855x488 1083x855x488
Nett6/bruttd tomeg kg 68,0/730 69,0/74,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43
fiités oC -20~24 -20~24
MODELL MS-E36AI MS-E42AI
Beltéri egységek szama - 24 25
Teljesitmény hités/ftés kw 10,5(2,1-11,00/12,0 (26-13,0) 12,1(2,1-13,6) /13,0 (26-140)
Teljesitményfelvétel hités/flités W 3500/3750 3590 /3550
Max. teljesitményfelvétel W 4880 5300
Aramfelvétel hités/fités A 15,42 /15,20 16,43 /16,22
Max. dramfelvétel A 21,65 23,50
Tépfesziltség/Frekvencia Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP (EER / COP) 55/38 32/38
Energiaosztaly hiités/ fités (tlagos terlet) A/A A/A
Légszallitds m’h 5200 5500
Hangnyomasszint dB(A) 57 54
Hitokozeg tipus /kg /t eq.CO, R410A /4,30/8,98 R410A /4,80/10,02
(Csdvezetékek dtmérdje folyadék | inch /mm 6,4x3 +9,5x1 6,4x4 +9,5x1
giz inch /mm 9,5%2+12,7x1 + 15,91 9,5x2+12,7x2 +15,9x1
Max. 655z cs6hossz 1 beltéri egységhez m 70/20 80/25
Max. szintkilonbség m 15 15
Méretek (szx m xm) mm 1015x1103x440 1015x1103x440
Doboz méretei (sz x m x m) mm 1158x1235x493 1115x1155x480
Netto/brutté témeg kg 94,0/104,0 95,0/105,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hiités oC -15~48 -15~48
fiités oC -15~27 -15~27

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsd hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.

A berendezés 3 Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmd, Gveghazhatast okozo gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznélt hitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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MULTISPLIT KULTERI EGYSEGEK

HIGH POWER
MULTI SYSTEM
SOROZAT

(PL: RENDSZER BEKOTESE MS-E48AI KULTERIVEL)

BELTERI'EGYSEGEK OSSZTELJESITMENYE A
KULTERFEGYSEG TELJESITMENYENEK 50-135%
KOZOTT KELL LENNIE:

A6 i A5 i Aa

MS-E48AIN
MS-E56AIN

2 = 9db multi system rendszer( beltéri csatlakoztathatd
H(t6kozeg rendszer kiépitése osztdidomokkal, osztédobozokkal r—

ALAPTARTOZEKOK

Beltéri egységek automatikus felismerése ) (‘
Beltéri egységek automatikus cim kiosztdsa ‘

3 év garancia Cso- LEERESZTO GUMIDUGOK
Beépitett wifi modul REDUKTOR ~ CSONK

VALASZTHATO TARTOZEKOK

0SZTOIDOM ?a— ; =
MS-01BI
RIEAIr
RA16A Bl | e
—J éJ o FI'LJ AZ 0SZTOIDOM A HUTOKOZEG-ARAM
EGYENLETES ELOSZTASARA SZOLGAL.

\—/
DCINVERTER
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL MS-E48AIN MS-ES6AIN
(satlakoztathat beltéri egységek maximalis mennyisége 2-8 2-9
Csatlakoztathato beltéri egységek teljesitménye % 50-135 50-135
Hiltési/fiitési teljesitmény kW 140 (1,016,0) /16,0 (1,2-17,4) 16,0 (1,0-18,0) /18,0 (1,2-19,0)
Frekvencia/ Tépfeszilltség Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Htésiffiitési teljesitményfelvétel w 4600 /4250 5200 /4700
Max. teljesitményfelvétel / Max. dram W/A 6000/12 6500/12
EER/COP - 2,70/3,20 2,65/3,50
Légszallitds m’h 6600 6600
Hangnyomasszint dB(A) 58 58
Hatokzeg tipus /kg /t eq.CO, R410A /4,95 /1033 R410A /4,95 /1033
Csdvezetékek dtmérdje gaz/folyadék mm 95/159 957191
Max. Bssz. cs6hossz (ZL+ZA) m 135 145
Maximalis 6ssz. csthossz: kiiltéri egyséq és az osztddoboz kozott (2L) m 55 55
Maximalis 6ssz. cs6hossz: osztodoboz és beltéri egység kozott (ZA) m 80 90
Maximalis cshossz: osztédoboz és beltéri egység kozott (A1,2...) m 15 15
Maximalis szintkilonbséq: kiltéri és az osztddoboz kozott (H1) és belt. egys. (H2) m 30 30
Maximalis szintkulonbség: osztodoboz vagy beltérik kozott (H3) m 15 15
Hitckazeggel gyarilag elétoltdtt cshossz m 30 / szamitas szerint 30 / szamitds szerint
Méretek (sz x m x m) mm 900x1345x340 900x1345x340
Doboz méretei (sz x m x m) mm 993x1500x453 993x1500x453
Netto/brutté témeg kg 116,0/125,0 116,0/125,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok (garantslt) hiités/fités °C(DB) 18~48 /-10~24 18~48/-10~24
0SZTODOBOZ
DB2-195SB, DB3-195B, DB5-16AF
MODELL DB2-195B DB3-195B DB5-16AF
Csatlakoztathatd beltéri egységek mennyisége 2 3 5
Frekvencia/ Fesziltség Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
(Csdvezetékek dtmérdje kiltéri egys. felé gaz/folyadék mm 9,7/193 9,7/193 9,7/163
Cstvezetékek stmérdje beltéri egys. felé géz/folyadék mm 2x64/163 3x64/163 5x64/95
Csatlakozds modja forrasztds forrasztds hollandi csatlakozo
Hangnyomasszint dB(A) 28 28 30
Méretek egység/ csomagolds mm 600x313x182 / 683x392x270 600x313x182 / 683x392x270 617x410x193 / 676x473x275
Nett6/bruttd tomeg kg 55/75 60/80 90/11,0

A miszaki specifikdciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyartd altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kdzolt adatokat. Az adatok a kovetkezd feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: 5m.
Htés: belsd homérséklet 27°C DB/19°C WB; killsé homérséklet 350C DB/24°C WB. Fiités: belsd homérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé homérséklet 7°C DB/6°C WB. Ez a készilék a Kiotoi Jegyzokanyv szerinti fluortartalmu, Gveghazhatast okozo gazokat
tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitekazeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre mindig hatdssal vannak a helyi viszonyok.

Teljesitmény felvétel standard kdrilményekre értendok.
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ELSO INDITAS ES DIAGNOSZTIKA

HIGH POWER
MULTI SYSTEM
SOROZAT

" 'iﬁl ”

PFC ALKALMAZAS

MS-E48AIN ES MS-ES6AIN KULTERI EGYSEG EGY
BEEPITETT WIFI MODULLAL RENDELKEZNEK, MELY

HELYI WIFI HALOZATOT HOZ LETRE, ES AMELYHEZ PFC
ALKALMAZASSAL LEHET CSATLAKOZNI. PFC ALKALMAZAS
SEGIT A RENDSZER ELLENORZESEBEN AZ ELSO
INDITASNAL, UZEMHIBA ESETEN A HIBAKERESESBEN.

'"RENDSZER AKTUALIS. ALLAPOTANAK LEKERDEZESE.
BELTERI EGYSEGEK SZAMANAK MEGJELENITESE
BELTERI ES KULTERI EGYSEGEK UZEMMODJANAK
'MEGJELENITESE

Hasznélatra kész, nem kell regisztralni
Egyszer( telepités telepitd fajl segitségével
Kaltéri egységbe beépitett WIFI modul
Gyors csatlakozas a kiltéri egység WIFI
halozatara

Rendszer Gzemelési paraméterinek
egyszer(j elérése

ellentrzése

Szerviz izemmodok inditdsa

(hut6kozeg leszivas, vdkuumozas)

Jelentések kuldése a kivdlasztott email cimre

) SZERVIZBEALLITASOK/ AKTUALIS UZEMMOD JELZESE/ HIBAUZENETEK
MEGJELENITESE BEEPITE'I_I' WIFI MODUL SEGITSEGEVEL




NEW MULTI SYSTEM SOROZAT KOMBINACIOS TABLAZATA

MS-E14AIN MS-E21AIN MS-E24AIN MS-E28AIN
1 BELTERI 2 BELTERI 2 BELTERI 3 BELTERI 2 BELTERI 3 BELTERI 2 BELTERI
7 747 747 74747 747 74147 747418 747
9 7412 7412 747412 7412 949412 749+18 7412
12 749 949 74749 949 74749 12412412 949
949 749 74949 9+18 74949 7412412 9+18
9+12 7418 94949 12+18 747412 9+9+18 12+18
MS-E18AIN 9+12 749+12 749 749+12 9+12+12 749
1 BELTERI 2 BELTERI 9+18 7412412 7+18 9+9+9 7+18
7 747 12412 949412 9+12 9+12
9 7412 12418 124124124 12412 12412
12 9+12 18+18 18+18
749
949
MS-E28AIN MS-E36AI
3 BELTERI 4 BELTERI 2 BELTERI 3 BELTERI
T+7+7 949412 THT4747 7+ 9+24 TH1+7 7412418 9+12+18
7+7+18 7+7+12 7474749 749 12412 74749 7412424 9412424
749+18 749412 7474949 7412 12418 747412 7+18+18 9+18+18
94949 9+9+18 9494949 7+18 12424 7+7+18 7418424 9+18+24*
9+12+12 12412412 TH747+12 7424 18+18 747424 9+9+9 12412412
T4T+9 12412418 74749+12 9+9 18+24 74949 9+9+12 12412418
74949 9+12+18 7494949 9+12 204424 749+12 949+18 12412424
7+12+12 7+12+18 74747418 9+18 749+18 949424 12+18+18
74749418 749424 9+12+12 18+18+18*
74949+12 7412412
949+12+12
747412412
94949+12
MS-E36AI MS-E42A1
4 BELTERI 2 BELTERI 3 BELTERI
THT4T4T 7+7+18+18* 9494949 747 9+24 74747 7412424 9+18+18
T4T4749 7494949 94949412 749 12412 74749 7+18+18 9+18+24
74747412 74949412 9+9+9+18 7412 12418 747412 7+18+24 9424424
THT+7+18 749+9+18 9+9+12+12 7+18 12+24 747418 T424+24 12412412
THT47424 T49+9+24* 9412412412 7424 18+18 747424 949+9 12412418
7474949 749412412 94949+ 24* 949 18+24 74949 949412 12412424
74749412 749+12+18 9+9+12+18 9+12 24424 749+12 949+18 12+18+18
74749418 749+18+18* 9+9+18+18* 9+18 749+18 949424 12+18+24
74749424 7412412412 9412412418 749424 9+12+12 18+18+18
747412412 7412412418 12412412412 7412412 9+12+18 12424+24*
T47+12418 7412418 9+12424 18+18+24
MS-E42Al
4 BELTERI 5 BELTERI
THTHTHT 747+18+18 9+9+9+12 749+18+24 THTHTHT+T T4T+9+49+12 9+9+949+18 749+9+12+18
7474749 7494949 9+9+9+18 T+12+12424 THTHTHT49 7474949418 94040412412 74949+12424*
74747412 74949412 94949424 7+12+18+18 T+7+7+7+12 7+749+12+12 949412412412 74949+18+18
74747418 74949418 9+9+12+12 7+12+18+24 T+7+7+7+18 74749412418 949412412418 749412412418
THT+T+24 749+9+24 9+9+12+18 7+18+18+18 THTHT+7+24 TH7+12412412 THT+T+12424 7412412412412
7474949 749+12412 9+9+12+24 9+9+18+24 THTHT+9+9 74949+9+9 T47+7+18+18 7412412412418
74749412 749+12+18 9+9+18+18 9+12+12+24 7474749412 7494949412 7474949424 9494040424
74749418 749412424 9412412412 9+12+18+18 7474749418 7494949418 74749412424 9+949+12+18
74749424 749+18+18 9+12+12+18 9+18+18+18 TH74749424 74949412412 74749+18+18 9+9+9+18+18*
747412412 7412412412 12412412412 12+12+18+18 74747412412 749412412412 747412412418 9+12+12412+12
T47+12418 7412412418 12412412418 12412412424 74747412418 9+9+9+9+9 747+12+18+18 9+12+12+12+18*
THT+12424 949+9+9 747418424 T4749+9+9 9+9+9+9+12 7494949424 1241241241412

*Kivélasztott beltéri egységek dsszteljesitménye meghaladja a kiltéri egység maximalis tefjesitményének 130%-at.

Ha a beltéri egységek névleges teljesitménye meghaladja a kultéri egység névleges teljesitményét, abban esetben lehetséges, hogy a beltéri
egységek nem érik el a kivant teljesitményt. MS-E2TAIN, MS-E24AIN, MS-E28AIN, MC-E36AI, MS-E42Al kultéri egységekre tilos csak egy
beltéri egységet csatlakoztatni. Abban az esetben, ha 5kW-os beltéri egységet akar csatlakoztatni olyan kultéri egységre, melynek gazoldali
vezetéke 10mm (3/8), hasznaljon megfeleld redukciot.

MODELL MS-E14AIN MS-E18AIN MS-E21AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MS-E42AI
Megengedett teljes cs6hossz m 20 20 60 60 70 70 80
Maximalis cs6hossz beltéri egységenkeént m 10 10 20 20 20 20 25
Maximalis szintkilonbség kiltéri egység a beltérik szintje alatt m 5 5 10 10 10 15 15

kiltéri egyséq a beltérik szintje felett m 5 5 10 10 10 15 15
Hitokozeggel gyarilag eldtoltétt cséhossz m 10 10 30 30 40 40 50
Hiit6kozeg rétoltés g/m 20 2
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KOMBINACIOS TABLAZAT

HIGH POWER
MULTI SYSTEM
SERIES

2 BELTERI
7+18 9+18 12412 12424
T+24 9+24 12418
3 BELTERI
T+7+12 7+9+18 7+18+18 9+9+18 9+12+24 12412412 12+18+24
7+7418 749+24 7+18+24 9+9+24 9+18+18 12412418 12424424
T+7+24 7+12412 T+24+24 9+12+12 9+18+24 12412424 18+18+18
74949 7+12+18 9+9+9 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
T+9+12 T+12+24 9+9+12
4 BELTERI
THIATHT T+7+9+24 7494949 7+9+18+18 7+12+18+24 9+9+12+18 9+12+18+18
THIAT+9 T+7+12+12 7+949+12 7+9+18+24 7+18+18+18 9+9+12+24 9+12+18+24
T+T47+12 T+7+12+18 7+9+9+18 T+9+24+24 9+9+949 9+9+18+18 9+18+18+18
T+747+18 THT+12+24 7+9+9+24 TH12412+12 9+9+9+12 9+9+18+24 12412412412
THTHT+24 7+7+18+18 TH9+12+12 TH12+12+18 9+9+9+18 9+12+12+12 12412412418
T+749+9 T+7+18+24 7+9+12+18 T+12+12424 9+9+9+24 9412412418 12412412424
T+749+12 T+7+24+24 749+12+24 T+12418+18 9+9+12+12 9+12412+24 12+12+18+18
T+749+18
5 BELTERI
THIATHIAT THTHT+9+24 T+749+9+18 THTH12+12+24 TH9+9+12424 9+9+9+9+9 9+9+9+18+18
THT+T+T49 THTHT+12412 T+749+9+24 T+7+12+18+18 7+9+9+18+18 9+9+9+9+12 9+9+12+12+12
THTHT+T412 T+747+12418 THT+9+12412 T+9+9+9+9 T+9+12+12+12 9+9+9+9+18
THTHT+7+18 THT4T+12424 T+7+9+12418 7+949+9+12 T+9+12+12+18 9+9+9+9+24 9+9+12+12+18
THTHT+T+24 T+7+7+18+18 T+T+9+12424 7+9+9+9+18 TH9+12+12+24 9+9+9+12412 9+12412+12+12
THT+T+949 T+T+7+18+24 T+7+9+18+18 7+9+9+9+24 TH12412+12+12 9+9+9+12+18 9+12+12+12+18
THTHTH9+12 THT+9+9+9 THTH12+12412 TH9+9+12412 TH12+12+12+18 9+9+9+12424 12412412+12412
THTHT+9+18 T+749+9+12 T+7412+12+18 7+9+9+12+18
6 BELTERI
THTHTHTHT+T THTHT+749+12 THT+T+7+18+18 THT+7+9+12+18 TH7+9+9+12+12 7+9+9+9+9+18 9+9+9+9+9+9
THTHT+THT49 THTHT+7+9+18 7747494949 THTHT+12412412 T+7+9+9+12+18 T+9+9+9+12+12 9+9+9+9+9+12
THTHTHTHT+12 THT+T+749+24 THTHT+9+9+12 THTHT+12412+18 THT49+12412+12 T+9+9+9+12+18 9+9+9+9+9+18
THTHT+T+T+18 THTHTHT+12412 T+7+7+9+9+18 T+74949+9+49 THTH12+12412+12 T+949+12+12412 9+9+9+9+12+12
THTHT+T4T+24 THTHT+7+12+18 THTHT+9+9+24 T+749+9+9+12 7+949+9+9+9 TH9+12+12+12412 9+9+9+12412+12
THT+7+7+949 THTHT+T+12424 THTH7+9+12412 T+7+9+9+9+18 7+9+9+949+12
7 BELTERI
THIATHIATHTHT THTHTHIT+T+18 THTHTHTHT+9+18 THTHT+T+949+12 THTHT+T+12412412 THTHTH949+12412 T+949+9+9+9+9
THIATHIHTHTH9 THTHTHTAT+949 THHTHTTH12412 THTHT+749+9+18 THTHTH949+9+9 THT+9+949+9+9 TH9+9+9+9+49+12
THTHTHTHT+T+12 THTAT+T+749+12 THTHT+T49+9+9 THTHT+T9+12412 THTHT+9+9+9+12 T+749+949+9+12 9+9+9+9+9+9+9
8 BELTERI
THHTHIATHTTHT ‘ THTHTHTHT+T+T49 ‘ THTHTHTHT+T4T412 THTHTHIHT+T+949 THTHTHTHT+T+9+412 THTHT+T+T+9+949 THTHT+749+9+9+49
(egység: x1000Btu/h) Lo
Nem javasolt kombindcids bekdtése esetén, a rendszer nem fog megfelelden makodni. L

Amennyiben a csatlakoztatott beltérik eltérnek e
a kombinacids tablazatban szerepl® variacioktol, S
a rendszer nem fog megfeleléen mukodni. '

Nagy kombinacios lehetéség: MS-E48AI kiltéri S -
195 kombinacios lehetéséget és a MS-E56AI o
kultéri 286 kombinacioés lehetéséget biztosit. S R I
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MS-ES6AIN

2 BELTERI
7+18 9+18 12424
7424 9+24
3 BELTERI
747418 7412412 7424424 9+12412 9+18+24 12412424 18+18+18
747424 7412418 949+12 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
749412 7412424 949418 9412424 12412412 12+18+24 18+24+24
749+18 7+18+18 949424 9+18+18 12412+18 12424424 24424424
749424 7+18+24
4 BELTERI
T+T+T+T 747412412 749+9+24 TH12412424 949+9+24 9+12+12+18 12412412418
T+T+749 747412418 749412412 7+12+18+18 949+12+12 9412412424 12412412424
74747412 747412424 749+12+18 7412418424 9+9+12+18 9+12+18+18 12+12+18+18
74747418 747+18+18 749412424 7+18+18+18 949+12+24 9+12+18+24 12+12+18+24
THT+7+24 T47+18+24 749+18+18 7+18+18+24 9+9+18+18 9+12424+24 12+12+24+24
7474949 T47424+424 749+18+24 T+18+24+24 9+9+18+24 9+18+18+18 12+18+18+18
74749412 7494949 749424424 9494949 9+9+24+24 9+18+18+24 12+18+18+24
74749418 74949412 7412412412 94949412 9412412412 12412412412 18+18+18+18
74749424 74949418 7412412418 94949+18
5 BELTERI
THTHTHT+T THTHT+12424 747+9+18+18 749+9+9+18 749+12+18+18 9+9+9+9+24 9+9+12+18+24
THT4T+T749 T47+7+18+18 T4T+9+18+24 749+9+9+24 T49+12+18+24 949+9+12+12 9+9+18+18+18
THT4T4T412 74747418424 74749424424 74949412412 749+18+18+18 94940+12+18 9412412412412
THT4747+18 THT47424+24 747412412412 74949412418 TH12412412412 94949412424 9+12+12+12+18
THTHT4T424 747494949 747412412418 74949412424 7412412412418 9+949+18+18 9412412412424
747474949 T4749+9+12 THTH1 2412424 749+9+18+18 THI 2412412424 9+9+9+18+24 9+12+12+18+18
THT+T49+12 T4749+9+18 T47+12+18+18 749+9+18+24 7412+12+18+18 9+9+12+12+12 12412412412+12
7474749418 7474949424 747412418424 749+12+12+12 949494949 9+9+12+12+18 1241241212418
TH74749424 74749412412 747+18+18+18 749+12+12+18 94949+9+12 9+9+12+12+24 1241241212424
74747412412 74749412418 749494949 749412412424 9+9+9+9+18 9+9+12+18+18 12412+12+18+18
74747+12+18 74749412424 7494949412
6 BELTERI
THTHTHTHTT THT+7+7+12+18 TH7+7+9+18+18 T+7+9+9+9+24 7+9+9+9+9+9 7+9+9+12+12+18 9+9+9+9+12+18
T+T4T474749 THT4T4T+12424 T+7+749+18+24 7474949412412 749494949412 T49412+12+12+12 9494949412424
THTHTHT4T412 THT4747+18+18 T4747412+12412 7474949412418 749494949+18 749+12+12412+18 9494949+18+18
THT4T4747+18 74747494949 T4747412+12418 7474949412424 749494949424 TH12412412412412 94949412+12+12
THTHT+T+T+24 THT+T4949+12 THTHT+12412424 T47+9+9+18+18 749+9+9+12+12 949+9+9+9+9 9+9+9+12+12+18
THTHT+T4949 TH7+7+9+9+18 TH7+7+12+18+18 THT49+12412412 749+9+9+12+18 949+9+9+9+12 9+9+12+12+12+12
THTHTH749412 747474949424 74749494949 74749+12+12+18 7494949412424 949404040+18 9+9+12+12+12+18
THT4T4749+18 THT4T49412+12 747494949412 T4749+12+12424 7494949+18+18 949404949424 9+12412+12+12+12
THTHTHT49424 7474749412418 747494949418 74749+12+18+18 74949412+12412 9494949+12+12 12+12412+12412+12
T+T4747+12+12 THTHT49+12+424
7 BELTERI
THTATHTHTHTHT THT+T+7+7+9+18 THT+T+749+9+12 T+7+7+9+949+9 THT+7+9+12+12+18 T+7+949+12+12+12 T+9+9+9+12+12+12
THTHTHT+T+749 THT+T+T+7+9+24 T+T+7+749+9+18 THT+7+9+9+9+12 THT+T+12+12+12+12 THT+9+12412+12+12 9+9+9+9+9+9+9
THTHTHTHT4T412 THTHTHT4T+12+12 THTHTH74949424 T4747494949+18 7474949494949 7494949494949 9494949494941
THTHTHTHT4T+18 THTHTHT47412+18 T47474749+12+12 7474749494944 74749494949+12 7494949494941 9+9+9+9+9+9+18
THTHT+T+T47424 THTHTHT+T412424 THTHT+T49+12+18 THT47+9+49+12+12 T4749+9+9+9+18 74949+9+9+9+18 949+9+9+9+12+12
THT+T+T+7+9+9 THT+T+T+7+18+18 THT+T+T+12+12+12 T+7+7+9+9+12+18 T+7+9+9+9+12+12 7+9+9+9+9+12+12 9+9+9+9+12+12+12
THTHT+T47+9+12 THT+7+7+949+9 THT+T+T412+12+18 THT+T49+12+12+12 T+7+9+9+9+12+18
8 BELTERI
THTATAT+T+T+74+7 THTHTHTHT4T4949 THT+T+T+747412+18 THTHTHT+T49+12+12 T+747+7494949412 T474749494949+1) 7474949494949412
THT4T+T+T+T+749 THTATHT4T4749412 THT4T4T47494949 THT+T+T+T+12+12412 THT4T474949412+12 T+747494949+12+12 7494949+49+9+9+9
THTHTHT+T+T47+12 THTHT+T+T+749+18 THTHT+T+74949+12 THTHT+7494949+9 THT+7494949+9+9 T4749+49+94949+9 949404040494049
THTHTHTHT4T+7418 THTHTHTHTHTH1 2412 T+T+7+7474949+18
9 BELTERI
THTAT+T+T4T4T4T47 THTHTHT+T+T4747+12 THTHTHTHT47474949 THTAT+T+T474749412 THTHTHT4T47494949 THTATHT4T474949412 THTHTHT4T49494949
THTHT+THT4T4T4749

(egység: x1000Btu/h)
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BELTERI

MULTISYSTEM @

SOROZAT |

EGYSEGEK SZELES VALASZTEKA

3 év garancia | Automatikus Ujraindulds funkcio
Beadllithaté hémérséklet tartomany 16-30°C
Vélaszthatd wifi vezérlés ZOOM beltérikhez (kivéve MS-HO7AIZ)

Vélaszthatd sz(irék oldalfali beltérikhez

Opciondlis vezérlé - G2S gsm modul

OLDALFALI MS-HO7AIZ MS-H09AIZ MS-H12AZ MS-H18AIZ MS-H24A1Z
Teljesitmény hités/flités kw 2,10/2,60 26/28 35/37 51753 67/173
Tépfesziltség/Frekvencia Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Légszallitas m3/ra 550/490/420/330 560/ 490/ 430/330 660/ 540/ 460/ 330 800/720/610/520 1150/ 1000/ 900/ 800
Hangnyomasszint dB(A) 38/36/32/26 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39
Paratlanitas Ih 06 08 14 18 2]
Csdvezetékek dtmércje folyadék inch /mm Val64 Val64 Val64 Val64 %164

giz inch /mm %195 %195 %195 Y2 112,1 X/159
Méretek (szx m x m) mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Doboz méretek (sz x m x m) mm 866x271x367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
Nett6/bruttd tomeg kg 90/11,0 90/11,0 100/120 135/16,5 17,0/205
Vezérl tipus infra tavirdnyitd infra tavirdnyito infra tavirdnyitd infra tavirdnyitd infra tavirdnyito
Valaszthato egészségugyi szlirok Modell SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1
OLDALFALI MS-HO9AISW PT MS-H12AISW PT
Teljesitmény hités/flités kw 261728 35/38
Tapfeszltség/Frekvencia Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
Légszallitas m3/ora 450-260 560-280
Hangnyomasszint dB(A) 38/35/32/30/28/26/25 | 39/36/34/31/28/27/26
Paratlanitas Ih 08 14
Cstvezetékek stmérdje folyadék inch /mm Yal64 Yal64

g3z inch /mm %195 %/95
Méretek (sz x m x m) mm 860x299x153 896x320x159
Doboz méretek (52 x mx m) mm 944x386x247 973x403x255
Nettd/bruttd tomeg kg 95/125 157145
Vezérld tipus infra taviranyito infra taviranyitd
Vélaszthat6 egészségiigyi szirok Modell SAF-OPWCT, SAF-OPWAI, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP
KONZOLOS MS-PO9AI MS-P12Al MS-P18AI
Teljesitmény hités/flités kw 261728 35/38 53/58
Tapfesziltség/Frekvencia Hz /V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
Légszallitas m3/ora 650-480 750-550 840-650
Hangnyomasszint dB(A) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Pérdtlanitas Ih 08 14 18
Cstvezetékek stmérdje folyadék inch / mm Yal64 Yal64 Yal64

géz inch /mm %/95 %/95 %1127
Méretek (sz x m x m) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Doboz méretei (sz x m x m) mm 791x710x286 791x710x286 791x710x286
Nettd/bruttd tomeg kg 1507180 150/18,0 1507180
Vezérld tipus infra tavirdnyito infra taviranyitd infra taviranyito
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3 év garancia | Automatikus Gjraindulds funkcio
Beadllithatd hémérséklet tartomany 16-30°C
Alaptartozék infra és vezetékes vezérld
Kondenzviz szivattyU (kazettds egyséq)
Opciondlis vezérld — G2S gsm modul

PARAPET-MENNYEZETI MCFO%AI MCF12Al MCF18AI MCF24Al
Teljesitmény hités/fiités kw 25/28 35/39 50755 711780
Tapfesziltség/Frekvencia Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Légszallitds mh 650 650 950 1250
Hangnyomésszint dB(A) 40/36 40/36 45740 48/40
(stvezetékek stmérdje folyadék inch /mm Val64 Val64 Yal64 %195

giz inch /mm % /95 %195 Y2 /12,71 % /159
Méretek (sz x m x m) mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225
Doboz méretei (sz x m x m) mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315
Nett6/bruttd tomeg kg 40,0/50,0 40,0/50,0 45,0/54,0 45,0/54,0
Vezérlg typ infra tavirdnyito és fali vezérlg | infra taviranyitd és fali vezérlg | infra tavirdnyitd és fali vezérld | infra taviranyitd és fali vezérl
KAZETTAS MCC12Al MCC18AI MCC24Al
Teljesitmény hités/flités kw 35740 45/50 71780
Tapfesziltség/Frekvencia Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Légszdllitds m3/ora 600 600 1180
Hangnyomasszint dB(A) 46/44 /142 46/44 /42 39/37/35
Cstvezetékek atmércje folyadék inch /mm Yal64 Y164 %/95

giz inch / mm %195 Y /127 /159
Méretek (szx m x m) mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840
Doboz méretei (sz x m x m) mm 851x325x731 851x325x731 963x310x963
Méretek (sz x m x m) - dekor panel mm 650x50x650 650x50x650 950x60x950
Doboz méretei (sz x m x m) - dekor panel mm 733x117x673 733x117x673 1043x130x1028
Nett6/bruttd tomeg kg 180/230(25/35) 180/230(25/35) 30,0/38,0(65/10,0)
Vezérlo tipus infra tavirdnyitd és fali vezérld | infra taviranyito és fali vezérld | infra taviranyito és fali vezérlo
LEGCSATORNAS MC-DO9AI MCD12Al MCD18AI MC-D24Al
Teljesitmény hités/fités kw 25728 35739 50/55 711780
Tapfesziltség/Frekvencia Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
Légszdllitas m3/6ra 450 550 700 1000
Hangnyomasszint dB(A) 37/31 39/32 41/33 42/34
Cstvezetékek atmércje folyadék inch /mm Yal64 Yal64 Yal64 %/95

giz inch /mm %195 %195 Ve /121 /159
Kils statikus nyomas Pa 0-15 0-15 015 0-15
Méretek (sz x m x m) mm 700x200x615 700%200x615 900x200x615 1100x200x615
Doboz méretei (sz x m x m) mm 893x305%743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Nett6/brutté tomeg kg 220/270 2307290 27,0/360 31,0/410
Vezérl tipus fali vezérlo fali vezérlo fali vezérlo fali vezérlo

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy étlagos szezonra vonatkozoan, az EN14825 szabvany
alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkeje letdlthetd a http:/www.sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcidba torténd belépése utan.
Aberendezés a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, veghazhatast okozd gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard korilményekre értendck.
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SPLIT LEGKONDICIONALO

UNI ON/OFF
SOROZAT

ASDU-60A

ASFU-48AN
ASCU-48AN
ASDU-48AN
ASGE-48AN WK
ASDU-60A
ASGE-60A WK

Korr6ziddllé bevonattal ellatott hdcserélék
3 év garancia

Automatikus Ujraindulds funkcio . !

Friss levegd betdplalds (kazettds egyséqg)

ALAPTARTOZEKOK

Kondenzviz szivattyu (kazettds egység) ‘Z;‘:;; -
VALASZTHATO g G2S /
TARTOZEKOK «' Sl
2 5 '~ 0 "'f-'ﬁ.‘
) (2] (@ [©0) ) i v :
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL - beltéri egység ASFU-48AN ASCU-48AN ASDU-48AN ASDU-60A
MODELL - kiltéri egység ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-60A WK
Teljesitmény hités kw 132 132 132 16,0
fiités kw 145 14,5 14,5 185
Frekvencia / Tapfeszlltség belt. egys. Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
kiilt. egys. Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Teljesitményfelvétel hités/fités w 5000 /4800 4800 /5200 5100 /4600 6500 /5500
Uzemi éramfelvétel hités/fités A 11,0/105 105/113 105798 11,8/10,0
Légszallitas belt. egys. m*/ora 2100/ 1900/ 1800 1660/ 1570/ 1500 2300/2110/1850 2500/2070/1730
killt. egys. m*/ora 6000 6000 6000 6200
Hangnyomasszint belt. egys. dB(A) 58/55/52 53/51/48 53/50/ 46 53/50/ 48
kilt. egys. dB(A) 63 63 63 64
Klsd statikus nyomas Pa - - 50 (0-150) 50 (0-150)
Htokozeg tipus /kg /t eq.CO, R410A/38/793 R410A/38/793 R410A/38/793 R410A /5,0/10,44
Cs6vezetékek stmérsje foly. inch /mm % /127 % /127 %127 % /127
g3z inch /mm %/19,1 % /191 ¥%/19,1 %1191
Max. cs6hossz m 50 50 50 50
Max. szintkilonbség m 30 30 30 30
Standard cs6hossz m 7 7 7 7
Hittkozeg rdoltés g/m 120 120 120 120
Méretek (sz x m x m) belt. egys. mm 1590x695x238 840x320x840 1226x290x775 1126x330x815
katt. egys. mm 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412
panel mm - 950%60x950 - -
Doboz méretei (sz x m x m) belt. egys. mm 1717x833x345 963x409x963 1338x837x305 1338x885x345
kutt. egys. mm 1113x1400x453 1113x453x1400 1113x1400x453 1113x1400x453
panel mm - 1028x130x1043 - -
Nettd/bruttd tomeg belt. egys. kg 48,0/58,0 320/430 570/670 66,0/76,0
killt. egys. kg 112,0/123,0 1120/1230 112,0/123,0 1230/134,0
panel kg - 65/105 - -
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
fiités oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

A miszaki specifikaciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kovetkezo feltételeknél értenddk: csovezeték hossza: Sm.

Hités: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homeérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsd hémérséklet 70C DB/6°C WB. Ez a készilék a Kiotdi Jegyztkanyv szerinti fluortartalmu, Gveghdzhatdst okozd gazokat
tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitckozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre mindig hatdssal vannak a helyi viszonyok.

Teljesitmény felvétel standard karilményekre értenddk.
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KULTERI EGYSEGEK

KONDENZACIOS
BERENDEZESEK

)

HUTOKOR KAPCSOLASI RAJZA

ASE-48AH  ASE-150AH
ASE-60AH  ASE-192AH ASE-48AH /ASE S0AH
ASE-76AH
ASE-96AH
ASE-120AH

Korréziéalld bevonattal elldtott hécserélék
Csendes mkodés

Kompakt kialakitas

Fojtészerv - kapillaris cs6 *

3 év garancia

* ASE-48AH A ASE-60AH MODELLEK

NAGY KONDENZATOROKHOZ (ASE-76AH - ASE-192AH)
FONTOS A MEGFELELO ELPAROLOGTATO, HUTOKORI
(EXPANZIOS SZELEP, SZARITO SZURO ... STB)
ALKATRESZEK KIVALASZTASA.

EaC

ASE-120AH
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASE-48AH ASE-60AH ASE-76AH ASE-96AH
Teljesitmény hités kw 14,1 176 223 281
fiités kw 15,2 191 250 311
Frekvencia / Tapfesziltség Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Max. teljesitményfelvétel W 6200 6500 11700 14400
Max. dramfelvétel A 11,0 126 193 237
Hangnyomasszint max ‘ dB(A) 63 63 65 67
Légszallitds m3/ra 6800 6850 7500 9500
Hit6kozeg tipus / kg /t eq.CO, RA10A/3,2/6,68 R410A/3,2/6,68 R410A /54 /11,27 R410A/6,0/12,53
Cstvezetékek stmérdje foly. inch /mm %/95 % /95 %/95 %/95
géz inch /mm % /191 ¥4 /191 %1222 1/254
Max. cs6hossz max m 50 50 50 50
Max. szintkilonbség max m 25/25 25/25 30/25 30/25
Méretek (sz x m x m) mm 900x1170x350 900x1170x350 1260x908x700 1260x908x700
Doboz méretei (5z x m x m) mm 1032x1307x443 1032x1307x443 1320x1060x730 1320x1060x730
Nettd/bruttd tomeg kg 93,2/105,0 97,0/108,0 174,0/1930 187,0/204,0
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC 18~43 18~43 17~52 17~52
fiités oC T~24 1~24 1~24 T~24
MODELL ASE-120AH ASE-150AH ASE-192AH
Teljesitmény hités kw 350 440 56,3
fiités kw 38,0 47,0 58,6
Frekvencia / Tépfesziltség Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Max. teljesitményfelvétel W 17300 26900 32200
Max. dramfelvétel A 286 479 538
Hangnyomasszint max ‘ dB(A) 69 70 3
Légszdllitas m3/6ra 12000 15000 19000
Hitokozeg tipus /kg /t eq.CO, R410A/7,2/15,03 R410A /10,0 /20,88 RA10A/11,8/24,63
(Csdvezetékek dtmérdje foly. inch /mm Y2 l12,7 % /16,0 % /16,0
giz inch /mm 1% /286 1% 17320 1% /320
Max. cs6hossz max m 50 50 50
Max. szintkilonbség max m 30/25 30/25 30/25
Méretek (sz x m x m) mm 1260x908x700 1250x1615x765 1390x1615x765
Doboz méretei (sz x m x m) mm 1320x1060x730 1305x1790x820 1455x1790x830
Nett6/bruttd tomeg kg 201,0/217,0 288,0/308,0 320,0/336,0
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hiités oC 17~52 17~46 17~46
fiités oC 1~24 1~24 1~24

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat. Az adatok a kivetkezo feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: Sm.

Htés: belsd hémérséklet 27°C DB/19°C WB; kiils6 homérséklet 35°C DB/24°C WB. Fités: belsé hémérséklet 20°C DB/15°C WB; kilsé hémérséklet 7°C DB/6C WB. Ez a késziilék a Kiotdi Jegyz6kanyv szerinti fluortartalmd, tveghdzhatdst okoz6 gézokat
tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Haszndlt hiittkozeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre mindig hatdssal vannak a helyi viszonyok.

Teljesitmény felvétel standard karilményekre értenddk.
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MONOBLOCK EGYSEGEK - ABLAKKLIMAK

Hagyomanyos és kompakt
megoldas egyedi k

esetert:

ASW-09Bl
ASW-12Bl

A energiaosztaly
3 év garancia

érelmek

Alacsony GWP értékd R32 hitékozeg (GWP 675)

Csak hités tzemmaod

Piszkos sz{r6 riasztas

Energia takarékos inditas
Automatikus Gjrainditasi funkcio

KEZELOPANEL

A LEGKONDICIONALO ELOLAPJAN
TALALHATO NYOMOGOMBOK
SEGITSEGEVEL TUDJA VEZERELNI
A BERENDEZEST.
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASW-09BI

Teliesitmény hités/ftés 27

Frekvencia/Tapfesziltség 1~/50/220-240
1218

Teliestményfelvétel hiités/fiités 782

Max. telj. felvétel hités/fités 1100

Aramfelvétel hités/fités 35

Max. ramfelvétel hités/flités 55

SEER /SCOP 345

Energiaosztaly hiités/ fiités (3tlagos tertlet) A

I W
g wwm | wveww |
0  ow
Hongnyomissnt 50/48/46 s |
' 56/54/52 s |
Hangtelesitményszint 59/57/55 | sysyss |
wom | wew ||
posiats 0 e
Hitdhczeg/ menmyisg R32/051/034 Y7 1 R
Mertek(szxm x) SE0375710 I
Doboz méretei (sz x m x m) 623x425x806 _
sy | sewe [
Bedlithato homérseldet tartomény 16~30 e
Uzem homérsekletek tartoményok it 16-43 e

A mszaki specifikiciok eltérhetnek a megadott értékektdl, a gyarto altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kozolt adatokat.

SEER /SCOP szamitasa egy dtlagos szezonra vonatkozdan, az EN14825 szabvany alapjan tortént, éspedig az EN 14511 szabvanyban meghatdrozott részterhelési mérés és besorolds szerint
Ez 3 készilék a Kiotdi Jegyzekonyv szerinti fluortartalmd, iveghdzhatdst okozo gazokat tartalmaz.

R32 (egykomponens(i HFC), hitokozeg GWP értéke: 675

Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre mindig hatdssal vannak a helyi viszonyok.

Teljesitmény felvétel standard kdrilményekre értenddk
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MAKE YOUR VACATION COOL

TETO LEGKONDICIONALO

LAKOKOCSIKHOZ

ASV-25A
ASV-35A

WIFI vezérlés lehetésége

Uzemi hémérsékletek tartomanyok 2-43°C
Tet® vastagsag 30-80mm

Tapfesziltség 220-240V/50Hz/1Ph
Kompresszor védelem

WIFI vezérlés lehetésége

Uzemi hémérsékletek tartomanyok 2-43°C
Tet® vastagsag 30-80mm

Tapfesziltség 220-240V/50Hz/1Ph
Kompresszor védelem
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL ASV-25A ASV-35A
Teljesitmény hiités/fités 25/22 35/32
Tépfesziltség Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Teljesitményfelvétel hités/fités W 1070 /980 1270 /1180
Max. teljesitményfelvétel W 1400 1550
Aramfelvétel hités/fités A 47/42 56/52
Max. dramfelvétel A 6,6 95
EER/COP - 2337222 27571222
Légszalitas beltéri m*/h 340/280/220/190 380/320/260 /230
kittéri m*/h 600 /300 600/300
Hangnyomasszint beltéri dB(A) 58/54/46 /37 55/49 /44 /39
kiltéri dB(A) 65/55 65/55
Hangteljesitményszint beltéri dB(A) 63/58/53/48 65/59/54/49
kittéri dB(A) 75765 75765
Pérétlanitas I/h 10 15
IP védelem kittéri IPX4 IPX4
Szerel6nyilds a tetn mm 356x356 356 x 356
Tetd vastagsag mm 30-80 30-80
Htokozeg/ mennyiség tipus /kg /t eq.CO, RA10A/0,67 /1,4 RA10A /0,67 /14
GWP - 2088 2088
Méretek (5z x m x m) beltéri mm 667 x 96 x 497 667 x 96 x 497
kiltéri mm 1018 x 259 x 650 1018 x 259 x 650
Doboz méretei (sz x m x m) beltéri mm 738x 153 x590 738x 153 x 590
kittéri mm 1102x327x718 1102x327x718
Hmotnost netto / brutto beltéri kg 55/80 55/8,0
kittéri kg 41,0/46,0 4107460
Beallithatd homérséklet tartomany oC 16~30 16~30
Uzemi homérsékletek tartomanyok hités oC 18~43 18~43
fiités oC 2~24 2~24

A miszaki specifikaciok eltérhetnek a megadott retekektdl, a gyartd altal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kdzolt adatokat. Az adatok a kovetkezd feltételeknél értenddk: csévezeték hossza: 5Sm. Hités: belsé
homérséklet 27°C DB/19°C WB; kils6 hémérséklet 35°C DB/24°C WB. Fiités: belsd homérséklet 20°C DB/150C WB; kiilsé homérséklet 7°C DB/6°C WB. Ez a készilék a Kiotoi Jegyzokonyv szerinti fluortartalmu, Gveghazhatdst okozd gazokat tartalmaz.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Hasznalt hiitokazeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben torténik, a valos értékekre mindig hatdssal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard koriiményekre értendék.




HORDOZHATO BERENDEZES

MOBIL
LEGKONDICIONALO
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AMC-XXAN AMC-XXANT

—————

AMC-1TTAN
AMC-T4AN
AMC-TTANT e
AMC-T4ANT

Automatikus védelem funkcio ﬁ
Fuggetlen paratlanitas funkciod
Mikroprocesszoros vezérlés
Rotéacios kompresszor
Cserélhetd sz(r6

24-6ras id6zitd
Kérnyezetkimélé

2 év garancia
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VALASZTHATO TARTOZEKOK
AMC-WINK AMC-WK AK-15A
ABLAK SZETT FALI SZETT FALI SZETT
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL AMC-11AN AMC-T1ANT AMC-14AN AMC-14AN1
Teljesitmény hités kw 30 30 40 40

fiités kw 30 30 40 40
Optimalis szobaméret m 15-25 15-25 2535 2535
Frekvencia / Tépfesziltség Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Uzemi dram hiités / fiités A 58 58 77 77
Teljesitményfelvétel hiités / fiités W 1200/1000 1200/1000 1500 /1300 150071300
EER/COP ww 26731 26731 26731 26731
Energiaosztaly hités/ fités (3tlagos terilet) A/A++ A/A++ A/ A+ A/A++
Hangnyomasszint max ‘ dB(A) 62 65 63 65
Légszallitas m3/ora 400 400 450 450
Pératlanitds I/h 50 50 70 70
Hatckaozeg tipus/mennyiség tipus /kg /t eq.CO, R410A/0,55/1,15 R410A/0,55/1,148 R410A/0,61/1,27 R410A /70,455 /0,950
Globalis felmelegedési potencidl (GWP) érték 2088 2088 2088 2088
Méretek (szxm xm) mm 300x778x505 300x760x532 300x778x505 300x760x532
Doboz méretei (sz x m x m) mm 330x815x550 330x835x580 330x815x550 330x835x580
Netto/bruttd tomeg kg 285/30,7 285/30,7 3067328 306/328
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC 1732 1732 1732 1732

fiités °C 7-25 7-25 7-25 7-25

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
A berendezés a Kiotdi Jegyzokanyv szerinti fluortartalmu, Gveghdzhatast okozd gazokat tartalmaz.
Hermetikusan zart rendszer.

Tartsa kint a zajt!

AMC-WK és a AK-15A szett
lehet6vé teszi, hogy az AMC-11A,
AMC-14AN berendezéseket a
hatott / fatott helyiségen kivil
helyezzuk el.
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MOBIL BERENDEZES

MOBIL
PARATLANITOK

CFO-16E Q' &
CFO-20N \ .
CFO-45E o —

Hatékony pardtlanitas

Csendes Uzemmaod, Gzemmaodok kijelzése
Mikroprocesszoros vezérlés

Sz3aritas

Alacsony energiafogyasztas
Automatikus Ujraindulds funkcio*

Nyitott tartaly visszajelzése*

Kondenzviz kiuls¢ elvezetése *

Tulfolyds elleni védelem *

2 év garancia

* CFO-16E, CFO-20N

CFO-20N




MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL CFO-16E CFO-20N CFO-45E
Széritdsi kapacitds I/nap 16,0 200 45,0
Frekvencia / Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Teljesitményfelvétel w 280 330 830

Uzemi éram A 13 17 38
Zgjszint dB 45743 45743 /41 46/44
Légszallitds m’/ora 100/80 150/130/115 300/200
Viztartdly (rtartalma | 30 49 40
Optimalis szobaméret m? 20 28 40
Hitokozeg* tipus / kg / t eq.CO, R134A/0,12/0,16 R134A/0,20/0,26 R410A /030 /0,63
Méretek (sz x m x m) mm 353x496x225 343x523x270 515x510x238
Doboz méretei (52 x m x m) mm 393x510x271 393x312x540 575x565x290
Nettd/bruttd tomeg kg 1207130 1457160 1857205
(Uzemi hémérsékletek tartomanyok oC 5~35 5~35 5~35

*R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 1975

*R134A (100% HFC-1343), GWP 1300

Ez a készilék a Kiotai Jegyzokonyv szerinti fluortartalmd, iveghazhatdst okozo gézokat tartalmaz.
Tablazatban szerepl adatok dsszhangban vannak EN810 szabvannyal.

Paratlanitd tefjesitményét EN60335-2-40 alapjan mérték, a vizsgalati feltételek DB 30% RH 80%.
Hermetikusan zart rendszer.

HUTESI ELV KIHASZNALASAVAL A PARATLANITO CSOKKENTI A SZOBA LEVEGOJENEK A PARATARTALMAT,
SZARAZ ES KELLEMES LEVEGOT BIZTOSIT. A PARATLANITO GYORSAN KISZARITJA A RUHAKAT

MEGAKADALYOZHATJA A RUHAK, BUTOROK NEDVESEDESET, PENESZEDESET AZ ESOS EVSZAKBAN.
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HORDOZHATO BERENDEZES

SP-240A

lonok és anionok Plazma generdtora (SP-240A)
Ellen6rzi szagokat

Elektrosztatikus portalanitdsi Gzemmaod
Levegd min6ségének automatikus ellen6rzése
Szag- és porérzékeld

Parasito funkcio (SP-240A)

|d6kapcsolé

SzUr6 cseréjének monitorozasa

Tavirdnyito

2 év garancia

SPDF-240 CSERE PORSZUROK
SPWF-240 PARASITO SZUROK VALASZTHATO TARTOZEKOK

SPDF-240 SPWF-240
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MUSZAKI PARAMETEREK

MODELL SP-240A

Ajénlott szobaméret m? 15-22

Frekvencia Hz 50

Tépfesziltség \ 220240

Uzemi éram A 0,25

Max. teljesitményfelvétel w 58

Zajszint dB(A) 48/42/35/27 (Csendes mikodés)
Légszallitas m*/6ra 240/200/160/80 (Csendes mikadés)
Tisztitdsi teljesitmény mh 160

Parasitasi teljesitmény mih 380

lonok és anionok generdtora - +

szlrek tipus Mdianyag antiszeptikus sz(rd ezist ionokkal, LTC katalitikus pamut sz{ir6, HIMOP/HEPA sz(ir6, aktiv szénsz(r6, elektrosztatikus sz0rd (csak SPF-240A)
Id6kapcsold h 05-24

Csere sz(rok szettje tipus SPDF-240 (POR), SPWF-240 (VIZES)
Méretek (szx m xm) mm 385x608x278

Doboz méretei (sz x m x m) mm 433x679x318

Netto/brutté témeg kg 11,0/13,0

OVJA CSALADJA EGESZSEGET EZZEL AZ UJ TERMEKKEL

CSOKKENTHETI AZ INFLUENZA ILL. MAS, A LEVEGOBEN TERJEDO, BAKTERIUMOK ALTAL TERJESZTETT
BETEGSEGEK KOCKAZATAT. CSOKKENTHETI A SZOBA LEVEGOJEBEN LEVO SZOKASOS ALLERGENEK
MENNYISEGET, EZALTAL JAVITHATJIA AZ ALLERGIABAN SZENVEDOK ELETKORULMENYEIT.
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VALASZTHATO TARTOZEKOK SINCLAIR

VALASZTHATO
TARTOZEKO

SCMI-01

- FMD-01 VENTILATORMUDUL - « - - - -« - - - -
~ . DC ventilator modul NEW.UNI DC INVERTER (ASF- . = . . .
xxAIN ASC xXAIN, ASD xxAIN) beltérikhez amennyiben ‘
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egysegek vezérlésére szolgal. Mutatja a bealhtott
Uzemmodot, bedllitott hémérsékletet. Lehetévé teszi
automata (hatés, ﬁ’Jtés) Uzemmédba kapcsolést kijelzi

SND-01

s @ 8 & s @ = 8 @ @ @ g 8 = @ 5 d @ d @ =8 & 8 85 B 82 @ = 8 @ B
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SWC-02 WIRED CONTROLLER

Ez az opaonahs vezérld keteres kébellel lehet csatlakozatm

lehet beallltanl két hetre elore funkaokat let|ltan| ill.
:engedelyeznrz:n:c,c,,c,n,c,,,,a:c::

SWC-02
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G2S mMoDUL GSM

Sinclair klimaberendezések mobiltelefonon keresztil
tortént vezeérlésére szolgal. A klimaberendezéssel torténé
kommunikaciéhoz IR atvitelt haszndl, ezért ugy kell
elhelyezni, hogy ralasson a légkondicionaléra. Ugy makadik,
mint egy masodik tavirdnyito.

A modul két IR diddaval, jeladd diddaval, SIM kartya
foglalattal, tdpkabel csatlakoztatassal és PC csatlakozos
USB csatlakozoéval van ellatva.

SPB-01, SPB-02 poORT BOARD

Ez a valaszthat6 panel KITE beltéri egységhez
csatlakoztathatd. Modul tavoli vezérlést engedélyez
(On/OfF kontakt), hibajelzést kildhet és ezen keresztdl
csatlakoztathato vezetékes vezérlé KJR-120G (SPB-01
modullal), és a kdzponti CCM vezérld (SPB-02 modullal).

SWM-01, SWM-02 wiri MODULE

WIFI modult a beltéri egységhez csatlakoztathato, és ez
altal wifi halézaton keresztUl tdv vezérelhet® a berendezés
okos telefonrol, tablagéprél. SWM-01 KITE sorozathoz,
SWM-02 a konzolos (ASP-xyAl) split egységekhez.
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TARTALOM

TERMEKEK TULAJDONSAGAI
VALASZTHATO SZUROK
FUNKCIOK

SZIMBOLUMOK

ROCKY SOROZAT

ELEMENT SOROZAT

ZOOM SOROZAT

KITE SOROZAT

FOCUS SOROZAT

ARCTIC SOROZAT

KONZOLOS SOROZAT

NEW UNI DC INVERTERES SOROZAT
MULTI SYSTEM SOROZAT

HIGH POWER MULTI SYSTEM SOROZAT
KOMBINACIOS TABLAZAT

MULT SYSTEM BELTER| EGYSEGEI
UNI ON/OFF SOROZAT

KULTERI EGYSEGEK
ABLAKKLIMAK

TETO LEGKONDICIONALOK
MOBIL KLIMABERENDEZESEK
MOBIL PARATLANITOK
LEGTISZTITO

VALASZTHATO TARTOZEKOK




Ez a katalogus csak tdjékoztatd jellegl és nem kotelezd érvényl ajanlat a Sinclair
Corporation Ltd részérél.

A tarsasag nem vallal felelésséget a katalogus hibas értelmezésébdl eredendd karokért.

A kataldégusban szerepeltetett termékek zajszint értékeit idealis korulmények kozott,
egy visszhangmentes kamraban mérték. Ezekre az értékekre hatdssal lehetnek a helyi
koralmények (akusztikus visszaverd falak, helyiségben taldlhatd egyéb berendezések ...stb).

Az egységek képei csak illusztracio.

A berendezések muszaki adatai eltérhetnek a megadottaktdl, a gyartd
tovabbfejlesztéseinek kovetkeztében.

A jelen katalogus tartalmat Sinclair Corporation Ltd szerzéi joga védi



AIR CONDITIONING S'NC"GA,{'},S,';oBA"

Internet: www.sinclair-world.com, www.sinclair-solutions.com
Email: info@sinclair-solutions.com




