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AIR CONDITIONING

SDV4 DC INVERTERES RENDSZEREK

EGYÉNI ÉS MODULÁRIS FELÉPÍTÉS  
RUGALMAS KOMBINÁCIÓ 

SDV4 KERESKEDELMI 
KLÍMARENDSZEREK 2014
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ÜDVÖZÖLJÜK 
A SINCLAIR 
LÉGKONDICIONÁLÓK 
VILÁGÁBAN 
A társaság működtetése és irányítása  megfelel  az ISO 
9001 szabványnak. A SINCLAIR termékek megfelelnek az 
európai szabványoknak, amelyek garantálják a biztonságos 
működést.

SINCLAIR  SDV4 rendszer komplex megoldást kínál  az 
épületek  légkondicionálására. A beltéri egységek és a 
teljesítmények széles  választéka végtelen kombinációk 
lehetőségét biztosítja, mely a legigényesebb vásárlói 
igényeket is kielégíti.

A SINCLAIR SDV4  rendszer berendezései kizárólag 
környezet kímélő R410A hűtőközeget használnak, mellyel 
hozzájárulnak az ózonréteg és környezetünk védelméhez. 
Ez a hűtőközeg növeli az energiahatékonyságot.
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sdv4 MOdELLsOROZAT

BELTÉRI EGYSÉGEK

Modell (kW) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0 20.0 25.0 28.0 40.0 45.0 56.0 modell

Kompakt négyutas kazettás egységek • • • • SDV4-xxCA

Négyutas kazettás egységek • • • • • • • SDV4-xxC4A

Légcsatornázható egységek • • • • • • • • • • SDV4-xxDA

Nagynyomású légcsatornázható egységek • • • • • • SDV4-xxxDHA

Légcsatornázható egységek (friss levegő 
betáplálási lehetőséggel) 

• • • • • SDV4-xxxDFA

Parapet-mennyezeti egységek • • • • • • • • • SDV4-xxFA

Oldalfali egységek • • • • • SDV4-xxHA-B

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

Modell (kW) 10.5 14.0 16.0 18.0 20.0 22.4 26.0 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 modell

Mini kültéri egységek • • • • • • • SDV4-xxxEA

Moduláris kültéri egységek • • • • • • SDV4-xxxEAk
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DC kompresszor
TOvábbfEjLEsZTETT dC kOMpREssZOR növELi hATékOnyságOT
(alacsonyabb fogyasztás csökkenti az Ön villamos-energia költségeit)

Jellemzők
 - Termékek széles skálája, beleértve a moduláris és nem moduláris egységeket 
 - Beállítások széles tartománya, magas minőség és modern formatervezés. Sinclair DC inverteres klíma 

rendszer ideális feltételeket teremt a helyiség használatához.  
 - Átülteti DC inverteres technológiát
 - Energiatakarékos

Bevezető

Elektromos tápfeszültség

AC
kompresszor

DC
kompresszor

DC motor

AC kompresszor

Elektromos tápfeszültség

AC motor
DC motor

Motor sebessége 

Veszteség
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DC motor csökkenti a többlet 
elektromos energiát. 

Váltóáramot 
egyenárammá alakítja

(Váltóáram először egyenárammá, és utána 
újból váltóárammá van alakítva)

E rész mágnesezéséhez 
többlet energia szükséges.

Rotor mágnese 
ritkaföldfémekből készült.

A többletenergia 
veszteségként 
jelentkezik

• Az áram átalakítások növelik a veszteségeket.
• Rotor mágnesezéséhez többletenergiára van szükség

Konverziós veszteség

• Nagy hatékonyság, minimális veszteség a 
   váltóáram egyenárammá történő átalakításánál.
• Rotor mágnese ritkaföldfémekből készült.
• A motor pontos működését digitális vezérlés biztosítja.

Viktor Froňk
Highlight
motor
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Sokféle 
vezérlőegység közül 
lehet választani.
Válassza ki a megfelelő beltéri egységet, 
mely legjobban megfelel a helyiség 
által támasztott követelményeknek és 
a tervezési igényeknek. Jelenleg 7 fajta 
beltéri egységek közül lehet választani, 
mint pl.: a négyutas kazettás, parapet-
mennyezeti, oldalfai, légcsatornás stb.

Többféle vezérlő közül választhat, 
beleértve az inverteres klímához való 
univerzálisak típusok, mint pl.: infra 
távirányítók, fali vezérlők, heti időzítők, 
központi vezérlők a hálózati vezérlő.

Alacsony zajszint 
és kényelem
Indításkor az összes energia, a kívánt 
helyiséghőmérséklet mielőbbi elérésére 
szolgál. Ezután a teljesítmény a külső 
hőmérséklet függvényében változik, és 
finom teljesítményszabályzással terheli a 
beltéri egységet, hogy megtartsa a beállított 
helyiséghőmérsékletet.

Nem inverteres légkondicionáló be és 
kikapcsolással szabályoz, ezáltal nagy a 
hőmérsékletingadozás a helyiségben.

Hőmérséklet 

Beállított
hőmérséklet

Helyiség hűtése
időben 

Helyiség hűtése
időben 

Inverteres légkondicionáló 

Nem inverteres légkondicionáló

Idő

Hűtés
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Intelligens 
vezérlés

küLTéRi EgységEk 
CikLikus MűködésE

Minden egyes újraindítás, 
leolvasztás és olaj visszahordás 
után megváltozik a kültéri 
egységet sorrendje.

küLTéRi EgységEk 
biZTOnsági Működés

Egy kombináción belül, minden kültéri egység ciklikusan képviseli a Vezérlő (Mas-
ter) egységet, és ez által minden kültéri egységeknek azonos az élettartama.

Új SDV4K 
rendszer

IV
IV

IV

IV
IV

IV

Vezérlő Alárendelt 1 Alárendelt 2

IV IVIV

Vezérlő Alárendelt 1 Alárendelt 2

Ha valami hiba keletkezik az 1. 
egységben, az egység leáll és 
készenléti üzemmódba kapcsol, 
addig a következő egység 
tovább működik.
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Nagy 
hatékonyság

nAgy 
hATékOnyságÚ 
dC invERTEREs 
kOMpREssZOR 
25%-Os EnERgiA 
MEgTAkARÍTásT 
EREdMényEZ.

nAgy hATékOnyságÚ dC invERTEREs MOTOR, 50%-Os EnERgiA 
MEgTAkARÍTásT EREdMényEZ

A klímaberendezések terhelése 30% - 75% közé esik, 55%  körüli. A legtöbb klímaberendezés középter-
helésen fut, vagyis az ilyen terhelésen történő üzemelés csökkenti az Ön egész éves költségeit.

Új konstrukció, nagyobb hatékonyság a közép 
frekvenciákon

Speciális új scroll fogas gyűrű R410A 
hűtőközeghez

Kompakt kialakítás, 50%-os súlycsökkenés

Átépített mágneses magnak köszönhetően, a 
kompresszor belsejében nagyobb mágneses fluxus 
összpontosul

Szabályozott DC kompresszor 
energiaköltsége 25%-kal kisebb, 
mint az AC kompresszornak

Technikailag tovább fejlesztett DC inverteres 
motor, mely túliumot tartalmaz, nem igényel 
többlet áramot

Centralizált
tekercselés 

Osztott
tekercselés

Rotor 
fordulatszáma (s-1)

20 40 60 80 100
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Kompresszor hatásfoka Új DC motor centralizált tekerccsel 

Hagyományos DC motor osztott tekerccsel 

Terhelési görbe

Terhelés (%)

DC ventilátor állítható 18 sebességfokozattal

Rotor sebességének
hatásfok görbéje 

AC ventilátor állítható 2-3 sebességfokozattal 

MAXIMÁLIS MEGTAKARÍTÁS 
ALACSONY TERHELÉSNÉL

AKÁR 90%

A hagyományos VRF egység, olcsó és alacsony hatékonyságú AC motort használ, 
melynek az energiafogyasztása még egyszer akkora, mint a DC motoré és fordulatszáma 
csak 2 – 3 fokozatban állítható. Az össz energia-megtakarítás 50-60% körül forog.
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A DC motor fordulatszáma ±5 RPM között 
ingadozik, ezért gyorsan alkalmazkodik a 
kompresszor teljesítményhez és ezáltal jobb a 
hatékonysága a részleges terhelésnél.

Megnövelt névleges hőteljesítmény

sZéLEs 
Működési 
TARTOMány 

Intelligens leolvasztás

Új SDV4k 
rendszer

Függetlenül attól, hogy 
kívül +48°C vagy -20°C 
van, bent egész évben, 
kellemes környezetet 
biztosít a SDV4 rend-
szer.

A leolvasztás - nem egy fixen megadott, ciklusok 
időszakokban ismétlődik - hanem, a rendszer szabályozza 
a működési paraméterek értékelése alapján.

sdv4 önáLLó,inTELLigEns LEOLvAsZTásA növELi A hőkApACiTásT

ROTOR SEBESSÉG ÉS  
NYOMÁS FÜGGVÉNYE

18 fokozatban 
állítható 
sebesség  

Nyomás a rendszerben (Pa)
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)

Vizsgálat: 
intelligens leolvasztás

Idő (perc) Idő (perc)
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Fűtés 85 perc 
Leolvasztás 4 perc

Gyors leol-
vasztás

Leolvasztás

Fűtés 50 perc 
Leolvasztás 10 perc

Vizsgálat: 
hagyományos leolvasztás 
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IV

ROTOR SEBESSÉG ÉS  
NYOMÁS FÜGGVÉNYE

V E G Y Ü N K  P É L D Á U L : 
E G Y  4 5 K W - O S  K Ü L T É R I  E G Y S É G E T

Optimalizált ventilátor lapát - 
megnövelt levegőmennyiség, 
csökkentett zajszint

Optimalizált alakú nyílások - 
nagyobb szilárdság, csökkentett 
zajszint

Megújult rács - csökkentett 
légellenállás, nagyobb szilárdság

Csendes működés

jObb LégáRAMLás
 - Statikus nyomás növelése és a 

nyomásveszteség csökkentése
 - Csökkentett bemeneti teljesítmény és 

csökkentett a zajszint

Statikus nyomás nem 
elegendő. Ventilátor 
sebessége túl alacsony, 
az épületszinten belül 
elhelyezett kültéri 
egységek légárama egy 
idő után összekeveredik

Fordulatszám 
növelésével a 
statikus nyomás 
megemelkedése 
után a légáram nem 
keveredik össze

K Ü L T É R I  E G Y S É G E K  S T A T I K U S  N Y O M Á S A  A K Á R  8 0 P A 
U G Y A N O L Y A N  Z A J S Z I N T N É L

K Ü L T É R I  E G Y S É G E K  C S Ö K K E N T E T T  Z A J S Z I N T J E

Környezetbarát 
technológia

ZAJSZINT [DB(A)]

egység 25,2kW 28kW 33,5kW 40kW 45kW

SDVIII 60 60 62 62 62

SDV4 57 57 58 60 60

csökkenés 3 3 4 2 2

28kW-os SDV4 
kültéri egység 
vizsgálata

Cursor values 
X:200.00 Hz 
Y:41.666 dB(A)/20U 
Total: 57.026 db(A)
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SDV II

SDV4

A 25.2 és 28.0 kW 
teljesítményű egységek, 
amelyek egy DC Inverteres 
kompresszorral vannak ellátva, 
magas hatékonyságot és en-
ergiatakarékosságot kínálnak.

33.5 és 50.0kW-os kültéri egy-
ségek a nagyobb teljesítményt, 
egy DC Inverteres és egy vagy 
több fix fordulatú kompresszor-
ral adják le.

INV INV

FIX

SDV4 KERESKEDELMI KLÍMARENDSZER 2014

Kompresszorok típusa

Új SDV4 rendszer 
- kompresszorok

54,0 28,6

41,3 22,2

24% 12%

szigetelés

Csökkentett átmérőjű gerincvezeték (pl. 36HP)

cső
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25,2 kW - 28 kW 33,5 kW - 50 kW 56 kW - 100 kW 106 kW - 150 kW

156 kW - 200 kW

SDV III SDV4

Könnyebb telepítés  
 - SDV4 rendszer speciális vezérlő szoftverrel van ellátva, mely kombinálja a CFD-t a hőátadás szimulálására 
 - Kisebb méret, kisebb tömeg és a könnyebb karbantartás 
 - Hosszabb csővezeték, nagyobb szintkülönbség, épületek adottságainak megfelelő felhasználási lehetőség

Nagyobb kombinációs lehetőség

Veszteség 24%
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Veszteség 32%

V E G Y Ü N K  P É L D Á U L  E G Y  1 0 1 K W - O S 
( 3 6 H P )  E G Y S É G E T
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Kültéri egységek rugalmas kombinációja

Több választható 
üzemmód
 - Magas statikus nyomású üzemmód
 - nulla statikus nyomású üzemmód 

(alapértelmezett)          
 - Csendes üzemmód éjszakai működésért
 - Fűtés – elsőbbségi üzemmód 

(alapértelmezett)
 - Hűtés – elsőbbségi üzemmód
 - Elsőnek elindított beltéri egység elsőbbségi 

üzemmódja  
 - Csak fűtés – üzemmód
 - Csak hűtés – üzemmód 

Modell Kültéri 
egységek 

száma

Ajánlott összeállítás Maximális 
beltérik száma

25.2 kW 28 kW 33.5 kW 40 kW 45 kW 50 kW Kültéri egységek kombinációja

10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP

SDV4-252EAk 1 • SDV4-252EAk 13

SDV4-280EAk 1 • SDV4-280EAk 16

SDV4-335EAk 1 • SDV4-335EAk 20

SDV4-400EAk 1 • SDV4-400EAk 23

SDV4-450EAk 1 • SDV4-450EAk 26

SDV4-500EAk 1 • SDV4-500EAk 29

SDV4-560EAk 2 • • SDV4-280EAk + SDV4-280EAk 33

SDV4-645EAk 2 • • SDV4-280EAk + SDV4-335EAk 36

SDV4-680EAk 2 • • SDV4-280EAk + SDV4-400EAk 39

SDV4-730EAk 2 • • SDV4-280EAk + SDV4-450EAk 43

SDV4-780EAk 2 • • SDV4-280EAk + SDV4-500EAk 46

SDV4-850EAk 2 • • SDV4-400EAk + SDV4-450EAk 50

SDV4-900EAk 2 • • SDV4-400EAk + SDV4-500EAk 53

SDV4-950EAk 2 • • SDV4-450EAk + SDV4-500EAk 56

SDV4-1000EAk 2 • • SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 59

SDV4-1060EAk 3 • • • SDV4-280EAk + SDV4-280EAk + SDV4-500EAk 63

SDV4-1130EAk 3 • • • SDV4-280EAk + SDV4-400EAk + SDV4-450EAk 64

SDV4-1200EAk 3 • • • SDV4-400EAk + SDV4-400EAk + SDV4-400EAk 64

SDV4-1230EAk 3 • • • SDV4-280EAk + SDV4-450EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1280EAk 3 • • • SDV4-280EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1350EAk 3 • • • SDV4-400EAk + SDV4-450EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1400EAk 3 • • • SDV4-400EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1450EAk 3 • • • SDV4-450EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1500EAk 3 • • • SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1560EAk 4 • • • • SDV4-280EAk + SDV4-280EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1630EAk 4 • • • • SDV4-280EAk + SDV4-400EAk + SDV4-450EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1680EAk 4 • • • • SDV4-280EAk + SDV4-400EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1730EAk 4 • • • • SDV4-280EAk + SDV4-450EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1780EAk 4 • • • • SDV4-280EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1850EAk 4 • • • • SDV4-400EAk + SDV4-450EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1900EAk 4 • • • • SDV4-400EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-1950EAk 4 • • • • SDV4-450EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64

SDV4-2000EAk 4 • • • • SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk + SDV4-500EAk 64
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 - Webes hozzáférés-szabályozás
 - Felhasználóbarát
 - Épületek központi felügyelete és ellenőrzése
 - Zárolás (LOCK) vezérlés (egyes szabályozók)
 - Hőmérséklet határok beállítása
 - Arányos költségelosztás
 - Optimális működés alacsony terhelés mellett
 - Idöszakos (napi, heti, havi) üzemeltetési riportok készítése
 - Hiba jelzés és figyelmeztető üzenet
 - Emlékeztető a szűrők cseréjére
 - Leállítás vészhelyzetben 
 - Riasztási jel kimenet

IMM és M-Interface 
4. generációs monitoring rendszer

IMM szoftvert kifejezetten a 
SDV rendszerek vezérlésére 
fejlesztették ki.  Centralizált 
formában, teljes felügyeletet és 
ellenőrzés biztosít a rendszer 
összes funkciója felett. IMM egy 
többcélú rugalmas rendszer, mely 
biztosítja az épületek, különböző 
igényű vezérlését, felügyeletét.

funkCiók

ELőnyök

H Á L Ó Z A T 
F E L Ü G Y E L E T I 
A L K A L M A Z Á S

Web Access

Web Access

helyi

WLAN

IP/Ethernet
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25,2 / 28 kW10,5 - 26,0 kW 33,5 - 50,0 kW

SDV4 KERESKEDELMI KLÍMARENDSZER 2014

Műszaki adatok

Intelligens vezérléstechnika

Mini MOduLáRis

IV

IV

IV

IV

Beltéri egységek 
központi vezérlője 

Kültéri egységek 
központi vezérlője 

Beltéri egységek 
központi vezérlője 
csatlakoztatható 
a beltéri oldalról
(alternatív)

 - Kültéri egység automatikusan 
osztja ki a címeket a beltéri 
egységek részére, kézi beállítás 
nélkül.

 - Beltéri egységek címét a 
vezetékes (fali) vezérlő vagy az 
infra távirányító segítségével 
lehet megváltoztatni. 

 - Egy rendszerre akár 64 beltéri 
egység csatlakoztatható 

 - Központi vezérlő közvetlen 
csatlakoztatható kültéri 
egységhez

AuTOMATikus CÍM 
kiOsZTás
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IV

MINI KÜLTÉRI EGYSÉGEK

Modell SDV4-105EA SDV4-140EA SDV4-160EA SDV4-180EA SDV4-200EA SDV4-224EA SDV4-260EA

Hűtő teljesítmény kW 10.5 14.0 16.0 17.5 20.0 22.4 26.0

Villamos telj. felvétele hűtésnél kW 3.26 4.08 4.60 5.30 6.10 6.80 7.60

Fűtő teljesítmény kW 12.2 15.5 17.1 19.0 22.0 24.5 28.5

Villamos telj. felvétele fűtésnél kW 3.38 4.12 4.83 5.00 6.10 5.90 6.80

Csatlakoztatható beltéri egységek száma db 5 6 7 9 10 11 12

Működési tartomány - hűtésnél °C -15°C~43°C -15°C~43°C -15°C~43°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C

Működési tartomány - fűtésnél  °C -15°C~21°C -15°C~21°C -15°C~21°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz

Zajszint dB (A) 57/54 57/54 57/54 59 59 59 60

Légszállítás m3/h 5100 6000 6000 6100 6100 6200 6300

Maximális szintkülönbség m Kültéri egység magasabban mint a beltérik: max.30m; kültéri egység alacsonyabban mint a beltérik: max.20m

Aktuális csőhossz m 45 45 45 60 60 60 60

Ekvivalens csőhossz m 50 50 50 70 70 70 70

Teljes csőhossz m 100 100 100 100 120 120 120

Nettó súly kg 108 115 115 107 137 146.5 147

Bruttó súly kg 116 121 121 118 153 162.5 163

Méretek (Sz x M x M) mm 940x1245x360 940x1245x360 940x1245x360 900x1327x320 1120x1558x400 1120x1558x400 1120x1558x400

Csomagolás méretei (Sz x M x M) mm 1058x1380x438 1058x1380x438 1058x1380x438 1030x1456x435 1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565
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A Z  E G Y S É G E K  K I A L A K Í T É S A  O L Y A N ,  H O G Y  
C S Ö K K E N T S E  A  T E L E P Í T É S B Ő L  A D Ó D Ó  P R O B L É M Á K A T .

Moduláris kültéri egységek

 - DC inverteres kompresszor   
 - Saját továbbfejlesztett SDV4 technológia 
 - Egyszerűbb telepítés és helytakarékos
 - Hosszabb csőhossz, nagyobb szintkülönbség
 - Egységesebb konstrukció

Jellemzők

IV IV

Áramellátás
Földelő vezeték

Master
10HP

Slave
10HP

Kommunikációs
kábel

2 kültéri egység
telepítése

Áramforrás
Földelő vezeték
Kommunikációs kábel

Kiegyenlítő gázvezeték

Gerincvezeték
Gáz/folyadék

Osztóidom
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Az új kialakítás könnyebb karbantartást tesz lehetővé. Az elektromos 
szekrény kialakítása egyszerűbbé teszi a berendezés telepítését ill. a 
bontását.

Az új tervezésű ventilátorlapát 
csökkenti a zajszintet

Az axiális 
ventilátor 
és a rács új 
kialakítása

Új kialakítású rács csökkenti 
a légellenállást és növeli a 
légáramot

Szerelőnek csak két csavart kell kicsavarozni Az elektromos tábla elfordítható Kompresszorok a berendezés elülső 
részében találhatók, ezáltal egyszerűbb 

karbantartásuk és a cseréjük

MODULÁRIS KÜLTÉRI EGYSÉGEK

Modell SDV4-252EAk SDV4-280EAk SDV4-335EAk SDV4-400EAk SDV4-450EAk SDV4-500EAk

Hűtő teljesítmény kW 25.2 28 33.5 40.0 45.0 50.0

Villamos telj. felvétele hűtésnél kW 5.88 7.20 9.05 12.30 14.00 15.20

Fűtő teljesítmény kW 27.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0

Villamos telj. felvétele fűtésnél kW 6.15 7.60 9.00 11.20 12.80 14.25

Működési tartomány - hűtésnél °C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C

Működési tartomány - fűtésnél  °C -20°C~21°C -20°C~21°C -20°C~21°C -20°C~21°C -20°C~21°C -20°C~21°C

Tápfeszültség V-Ph-Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415~3Ph,50Hz 380-415-3Ph,50Hz 380-415-3Ph,50Hz 380-415-3Ph,50Hz

Zajszint dB (A) 57 57 59 60 60 61

Légszállítás m3/h 11500 11500 15100 15600 15600 15600

Maximális szintkülönbség m Kültéri magasabban: max.110m;  kültéri alacsonyabban: max.70m

Aktuális csőhossz m 175 175 175 175 175 175

Ekvivalens csőhossz m 200 200 200 200 200 200

Teljes csőhossz m 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nettó súly kg 198 198 268 280 280 300

Bruttó súly kg 213 213 288 300 300 320

Méretek (Sz x M x M) mm 960x1615x765 960x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765

Csomagolás méretei (Sz x M x M) mm 1025x1790x830 1025x1790x830 1310x1790x825 1310x1790x825 1310x1790x825 1305x1790x820
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bELTéRi EgységEk jELLEMZői



21

IV
ÁTTEKINTÉS BELTÉRI EGYSÉGEK

Modell (kW) 2
.2

2
.8

3
.6

4
.5

5
.6

7
.1

8
.0

9
.0

1
0

.0

1
1

.2

1
2

.5

1
4

.0

1
6

.0

2
0

.0

2
5

.0

2
8

.0

4
0

.0

4
5

.0

5
6

.0

Kompakt négyutas kazettás egységek

• • • •

Négyutas kazettás egységek

• • • • • • •

Légcsatornázható egységek

• • • • • • • • • •

Nagynyomású légcsatornázható 
egységek

• • •

Légcsatornázható egységek (friss 
levegő betáplálási lehetőséggel) 

• • • • • • • •

Parapet-mennyezeti egységek 

• • • • • • • • •

Oldalfali egységek

• • • • •
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Modell SDV4-22CA SDV4-28CA SDV4-36CA SDV4-45CA

Teljesítmény Hűtés kW 2.2 2.8 3.6 4.5

Fűtés kW 2.4 3.2 4.0 5.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos telj. felvétel W 48 48 56 56

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 414/313/238 414/313/238 521/409/314 521/409/314

Zajszint dB (A) 38.1/33.4/23.4 38.1/33.4/23.4 41.5/35.6/28.8 41.5/35.6/28.8

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A

Méretek Egység (SzxMxM) mm 630x265x570 630x265x570 630x265x570 630x265x570

Panel (SzxMxM) mm 647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647

Csomagolás 
méretei

Egység (SzxMxM) mm 675x285x675 675x285x675 675x285x675 675x285x675

Panel (SzxMxM) mm 705x113x705 705x113x705 705x113x705 705x113x705

Nettó súly Egység kg 17.5 17.5 19.0 19.0

Panel kg 3.0 3.0 3.0 3.0

Bruttó súly Egység kg 22.0 22.0 23.5 23.5

Panel kg 5.0 5.0 5.0 5.0

Csővezetékek  
átmérői

Folyadék mm Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4

Gáz mm Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7

Kondenzvíz mm Φ25.0 Φ25.0 Φ25.0 Φ25.0

KOMPAKT NÉGYUTAS KAZETTÁS 
EGYSÉGEK

Modell SDV4-56C4A SDV4-71C4A SDV4-80C4A SDV4-90C4A SDV4-100C4A SDV4-112C4A SDV4-140C4A

Teljesítmény Hűtés kW 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 14.0

Fűtés kW 6.3 8.0 9.0 10.0 11.0 12.5 15.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos telj. felvétel W 90 115 115 160 160 160 180

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 950/800/650 1120/1010/820 1220/1010/820 1540/1300/1120 1540/1300/1120 1540/1300/1120 1800/1500/1280

Zajszint dB (A) 42/38/35 45/42/39 45/42/39 48/45/43 48/45/43 48/45/43 50/47/44

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek Egység (SzxMxM) mm 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

Panel (SzxMxM) mm 950x46x950 950x46x950 950x46x950 950x46x950 950x46x950 950x46x950 950x46x950

Csomagolás 
méretei

Egység (SzxMxM) mm 955x247x955 955x247x955 955x247x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955

Panel (SzxMxM) mm  1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

Nettó súly Egység kg 26 26 26 32 32 32 33

Panel kg 6 6 6 6 6 6 6

Bruttó súly Egység kg 32 32 32 39 39 39 40

Panel kg 9 9 9 9 9 9 9

Csővezetékek  
átmérői

Folyadék mm Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5

Gáz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0

NÉGYUTAS KAZETTÁS 
EGYSÉGEK
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Modell SDV4-22DA SDV4-28DA SDV4-36DA SDV4-45DA SDV4-56DA

Teljesítmény Hűtés kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Fűtés kW 2.6 3.2 4.0 5.0 6.3

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 62 62 67 115 115

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 570/530/410/320 570/530/410/320 570/530/410/320 958/850/667/583 958/850/667/583

Statikus nyomás Pa 10~30 (40 site setting) 10~30 (40 site setting) 10~30 (40 site setting) 10~30 (40 site setting) 10~30 (40 site setting)

Zajszint dB (A) 38/35/32 38/35/32 40/38/36 41/40/36 41/40/36

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 700x210x635 700x210x635 700x210x635 920x210x635 920x210x635

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 915x290x655 915x290x655 915x290x655 1135x290x655 1135x290x655

Nettó súly kg 21.5 21.5 22.0 27.0 27.0

Bruttó súly kg 26.0 26.0 26.5 32.0 32.0

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4 Φ9.5

Gáz mm Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0

LÉGCSATORNÁZHATÓ 
EGYSÉGEK

Modell SDV4-71DA SDV4-80DA SDV4-90DA SDV4-112DA SDV4-140DA

Teljesítmény Hűtés kW 7.1 8.0 9.0 11.2 14

Fűtés kW 8.0 9.0 10.0 12.5 15.5

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 163 231 231 327 357

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 1207/1050/905/821  (1558)/1350/1167/1033  (1558)/1350/1167/1033 2036 2138

Statikus nyomás Pa 10~30 (40 site setting) 10~50 (60 site setting) 10~50 (60 site setting) 10~80 (100 site setting) 10~100 (120 site setting)

Zajszint dB (A) 43/40/36 45/40/37 45/40/37 48/42/38 48/43/39

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 920x210x635 1140x270x775 1140x270x775 1140x270x775 1200x300x865

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1135x350x655 1355x350x795 1355x350x795 1355x350x795 1385x375x920

Nettó súly kg 31.0 40.0 42.0 42.0 50.0

Bruttó súly kg 36.0 48.5 50.0 50.0 59.5

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5

Gáz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0 Φ32.0
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Modell SDV4-200DHA SDV4-250DHA SDV4-280DHA SDV4-400DHA SDV4-450DHA SDV4-560DHA

Teljesítmény Hűtés kW 20.0 25.0 28.0 40.0 45.0 56.0

Fűtés kW 22.5 26.0 31.5 45.0 50.0 63.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 1516 1516 1516 2700 2700 3400

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 4180/3820/3200 4180/3820/3200 4400/3940/3300 7490/6120/5050 7490/6120/5050 9625/8050/6630

Statikus nyomás Pa 50~250 50~250 50~250 50~250 50~250 50~250

Zajszint dB (A) 59/55/52 59/55/52 59/55/52 61/59/56 61/59/56 63/60/57

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1509x570x964 1509x570x964 1509x570x964 1509x570x964 1509x570x964 1509x570x964

Nettó súly kg 115 115 115 115 115 115

Bruttó súly kg 129 129 129 129 129 129

Csővezetékek  
átmérői

Folyadék mm Φ9.5 (double) Φ9.5 (double) Φ9.5 (double) Φ9.5 (double) Φ9.5 (double) Φ9.5 (double)

Gáz mm Φ15.9 (double) Φ15.9 (double) Φ15.9 (double) Φ15.9 (double) Φ15.9 (double) Φ15.9 (double)

Kondenzvíz mm Φ32 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32

MAGASNYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ 
EGYSÉGEK

Model SDV4-125DFA SDV4-140DFA SDV4-200DFA SDV4-250DFA SDV4-280DFA

Teljesítmény Hűtés kW 12.5 14.0 20.0 25.0 28.0

Fűtés kW 10.5 12.0 18.0 20.0 22.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 1700/1350/1050 1700/1350/1050 3150/2650/2300 3300/2850/2500 3300/2850/2500

Statikus nyomás Pa 30~220 30~220 50~260 50~260 50~260

Zajszint dB (A) 54/52/50 54/52/50 54/53/51 55/54/52 55/54/52

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 1368x420x691 1368x420x691 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1436x440x768 1436x440x768 1509x522x964 1509x522x964 1509x522x964

Nettó súly kg 69.5 69.5 115.0 115.0 115.0

Bruttó súly kg 76.0 76.0 125.0 125.0 125.0

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5

Gáz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ25.0 Φ25.0 Φ32 Φ32 Φ32

LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉGEK 
- FRISS LEVEGŐ BETÁPLÁLÁSI LEHETŐSÉGGEL
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Modell SDV4-36FA SDV4-45FA SDV4-56FA SDV4-71FA SDV4-80FA

Teljesítmény Hűtés kW 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0

Fűtés kW 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 120 120 122 125 130

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 650/570/500 800/600/500 800/600/500 800/600/500 1200/900/700

Zajszint dB (A) 40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38 45/43/40

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 990x660x206 990x660x206 990x660x206 990x660x206 1280x660x206

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1379x744x296

Nettó súly kg 26.0 29.0 29.0 29.0 37.0

Bruttó súly kg 31.8 35.0 35.0 35.0 42.0

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ6.4 Φ6.4 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5

Gáz mm Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0

Modell SDV4-90FA SDV4-112FA SDV4-140FA SDV4-160FA

Teljesítmény Hűtés kW 9.0 11.2 14.0 16.0

Fűtés kW 10.0 12.5 15.5 18.0

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 130 182 182 300

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 1200/900/700 1980/1860/1730 1980/1860/1730 1980/1860/1730

Zajszint dB (A) 45/43/40 47/45/42 47/45/42 47/45/42

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 1280x660x206 1670x680x244 1670x680x244 1670x680x285

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329 1670x680x285

Nettó súly kg 37.0 54.0 54.0 57.5

Bruttó súly kg 42.0 61.0 61.0 63.5

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5 Φ9.5

Gáz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0

PARAPET-MENNYEZETI 
EGYSÉGEK

Modell SDV4-22HA-B SDV4-28HA-B SDV4-36HA-B SDV4-45HA-B SDV4-56HA-B

Teljesítmény Hűtés kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Fűtés kW 2.4 3.2 4.0 5.0 6.3

Tápfeszültség V-Ph-Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz 220-240~1Ph,50Hz

Villamos teljesítmény felvétel W 30 30 30 45 45

Üzemeltetés Légszállítás m3/h 580/500/420 580/500/420 580/500/420 900/760/950 900/760/950

Zajszint dB (A) 35/32/29 35/32/29 35/32/29 40/38/34 40/38/34

Hűtőközeg típus R410A R410A R410A R410A R410A

Méretek (SzxMxM) mm 915x290x230 915x290x230 915x290x230 1072x315x230 1072x315x230

Csomagolás méretei (SzxMxM) mm 1020x390x315 1020x390x315 1020x390x315 1180x415x315 1180x415x315

Nettó súly kg 13 13 13 15.1 15.1

Bruttó súly kg 16.5 16.5 16.5 18.8 18.8

"Csővezetékek  
átmérői"

Folyadék mm Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4 Φ6.4 Φ9.5

Gáz mm Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9

Kondenzvíz mm Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0 Φ16.0

OLDALFALI EGYSÉGEK
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VEZÉRLŐK

Kiegészítők

RM05

Infra távirányító a 
beltéri egységhez, 
kivéve a 
légcsatornázható 
beltérik

KJR-10B

Vezetékes 
falivezérlő

KJR-12B

Hőérzékelővel ellátott 
vezetékes falivezérlő 
(légcsatornás 
egységekhez)

CCM02

Kültéri egység 
működését 
monitorozó (figyelő) 
berendezés

CCM10

Központi vezérlő, 
hűtési/fűtési 
elsőbbségi üzemmód 
beállítási funkcióval

CCM04

Központi 
vezérlő, heti 
programozással 
4 ki/bekapcsolási 
ciklussal

CCM09

Központi vezérlő, 
heti időzítéssel

DTS-634

Digitális villanyóra - 
fogyasztásmérő

AHU kit

AHU Kit csatlakozó készlet, mely lehetővé 
teszi más légkezelő egység csatlakoztatását 
SDV rendszerhez, akár 56kW-ig.

Kazettás, oldalfali és parapet-
mennyezeti beltéri egységek infra 
távirányítóval,  légcsatornás egységek  
fali vezérlővel vannak ellátva. Központi 
vezérlőn keresztül az összes beltéri 
egység vezérelhető, időzíthető a be 
és kikapcsolásuk, beállíthatók a kívánt 
üzemmódok ill. kiválasztható a prioritásuk. 
Villanyóra, M-interface és IMM szoftverrel 
közösen pedig mérhető az egész rendszer 
ill. az egyes beltérik fogyasztása.

IMM monitoring és ellenőrző szoftver

M I N D E N  B E L T É R I  E G Y S É G  E L  V A N  L Á T V A 
V E Z É R L Ő V E L
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AIR CONDITIONING

Internet: http://www.sinclair-eu.com
E-mail: info@sinclair-eu.com
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