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1 BIZTONSAGI UTASITASOK

A INTELEM! Ez a jelolés azokra a miveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen
elvégzése a felhasznald haldlat vagy sulyos sériilését okozhatja.

A FIGYELMEZTETES! | Ez a jeldlés azokra a miveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen
elvégzeése a felhasznaldnak sérilést, illetve vagyoni kart okozhat.

/\ INTELEM!

A megfelel6 Uizemelés érdekében a légkondicionald berendezést a jelen utmutatéban szerepeld
leiras szerint szerelje be.

A beltéri egység és a kiltéri egység dsszekotésére az altalanosan hozzajuk szallitott csdveket
és kabeleket hasznalja. A jelen utmutato leirja a berendezésnek az altalanosan hozz4 szallitott
beszerelési alkatrészek felhasznalasaval végzett megfelel6 bekotését.

A berendezést csak felhatalmazott szerel6 szakemberek végezhetik az érvényes szabvanyokkal és
el6irasokkal 6sszhangban.

Amennyiben a beszerelés folyaman kiszivarog a hiitékdzeg, alaposan szell6ztesse ki az érintett
helyiséget. Ha a hiit6kdzeg nyilt langgal érintkezik, mérgezé gazok keletkeznek.

Ne csatlakoztassa a tapellatast, amig nincs elvégezve az 6sszes beszerelési mivelet.

A kompresszor inditasa el6tt ellendrizze, hogy kell6képpen és megfelelden lett-e csatlakoztatva a
hiitékdzeg cs6évezetéke. Ne inditsa el a kompresszort, amig nincs megfeleléen csatlakoztatva a
hlt6kozeg csévezetéke, és nyitva van a 2 utas és a 3 utas csap. Abnormalis nyomast okozhat a
hltékorben, és megrongalhatja a berendezést vagy akar sérulést is okozhat.

Szétszereléshez ellendrizze, ki van-e kapcsolva a kompresszor, miel6tt lecsatlakoztatna a
hltékozeg csoveit. Ne csatlakoztassa le a hiitékdzeg csdvezetékét, amig a kompresszor be van
kapcsolva, és nyitva van a 2 utas és a 3 utas csap. Abnormalis nyomast okozhat a hitékorben, és
megrongalhatja a berendezést vagy akar sérilést is okozhat.

Beszerelés vagy athelyezés kdzben Ugyeljen arra, hogy a hiitékérbe ne keruljéon a meghatarozott
hiitékdzegtdl (R410A) eltéré gaz. Amennyiben levegd vagy mas gaz kertl a hlitékorbe, abnormalis
mértékben megnd rendszerben a nyomas, és megrongalodik a berendezés, sérilést okozhat, stb.

Ezt a berendezést nem hasznalhatjak csokkent fizikai, értelmi vagy mentalis képességekkel
rendelkezé személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek, melyek nem
rendelkeznek megfelel6 ismeretekkel illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek felligyelet alatt
vagy nincsenek ismertetve a berendezés hasznalataval a biztonsagukért felelés személy altal.

A gyerekekre oda kell figyelni, hogy ne jatszhassanak a berendezéssel.

Hogyha sériilt a tapkabel, a gyarténak, felhatalmazott szerviznek vagy megfeleld
szakképzettséggel rendelkezd személynek kell kicserélnie, hogy elkerllje a lehetséges
kockazatokat.




2 AZ EGYSEG FO RESZEI

Beltéri egység

Levegd kifuvo
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. Elektromos doboz

. Vezetékes vezérld

. Vezeték nélkili tavvezérld
Burkol6szalag
Vizelvezet6 csé

Gaz csbvezetéke
Folyadék cs6vezetéke

. Nagy fogantyu
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6.
Levegbbemenet 7.
8.
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1
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Levegd kifuvo

1. abra

Megjegyzés:
* Ehhez az egységhez az 6sszekdtd csévezetéket és a légesatornat a felhasznalonak kell biztositania.
* Az egység alapvet6 felszereltségébe tartozik egy derékszogi légcsatorna.
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3 BESZERELES ELOKESZITESE

3.1 Alaptartozékok

Alabb lathatéak a berendezéshez altalanosan szallitott tartozékok. Ha sziikséges, hasznalja fel éket.

1. tablazat: A beltéri egység tartozékai

Sz. Megnevezés Mennyiség Alkalmazas

1 | Vezetékes vezérld 1 A beltéri egyseg
vezérlésére szolgal.

2 | Tartébilincs 4 A beltéri egység
rogzitésére.

3 | Anyacsavar és alatét 8 A flggeszt6 rogzitésére az
egyseég burkolatan.

4 | Anyacsavar és alatét 4 A fliggeszt6 rogzitésére az
egység burkolatan.

5 | Anyacsavar 4 A fliggeszt6 csavarral
egyutt hasznalatos az
egység felfiggesztésére.

6 | Alatét 4 A figgeszt6 csavarral
egyutt hasznalatos az
egység felfliggesztésére.

7 | Szigetelés 1 A gaz csbvezetékének
szigetelésére.

8 | Szigetelés 1 A folyadék csbvezetékének
szigetelésére.

9 | Kotegel6szij 4 A szigetelés rogzitésére.

10 | Hollander 1 A folyadék csévezetékének
csatlakoztatasara.

11 | Hollander 1 A gaz cs6vezetékének
csatlakoztatasara.




2. tablazat: A kultéri egység tartozékai

Sz. Megnevezés Abra Mennyiség Alkalmazas
1 | Kivezet6 nyilas 3 A nem hasznalt kivezet6
dugdja @ nyilas lezarasara.
2 | Kivezetd 1 A kemény PVC elvezetd
csatlakozocsonk vagy % cs6 csatlakoztatasara.

3.2 A beszerelés helyének megvalasztasa

/\ INTELEM!

Az egységet megfeleléen stabil helyre szerelje be, amely elbirja a légkondicionalé egység sulyat.
Rendesen kell régziteni, ellenkezé esetben kilazulhat és lezuhanhat az egység.

/\ FIGYELMEZTETES!

* Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol gyulékony gazok kertlhetnek a levegébe.

* Ne szerelje be az egységet héforras, gbzforras vagy gyulékony gazok taroléjanak kdzelébe.

* A 10 évesnél kisebb koru gyerekekre oda kell figyelni, hogy ne jatszhassanak a berendezéssel.

A beszerelés helyét az ligyféllel egyitt az alabbi kdvetelmények szerint valassza meg:

3.2.1 Beltéri egység
1. Az egységet megfelel6en stabil helyre szerelje be, amely elbirja a Iégkondicionalé egység sulyat.

2. Alevegébemenet illetve kimenet el6tt ne legyen semmilyen akadaly, hogy a levegd szabadon
aramolhasson az egész helyiségben.

3. Biztositson az egység korul elegendd teret a karbantartashoz a 2. abranak megfeleléen.

/

Anyacsavar és| Rugos alatét

==k

[=| jm]

L/
€
>250mm g >250mm
o
9]
N
A
TTTT7TT
2. abra

4. Olyan helyet valasszon, ahol a kondenzalt viz elvezetd csdve kénnyen beszerelhetd.
5. Akényelmes karbantartas érdekében elegendé teret kell hagyni az egység és a mennyezet k6zott.

—6-—



3.2.2 Kiiltéri egység
/\ INTELEM!

Olyan helyre szerelje be az egységet, ahol nem lesz 5°-nal jobban megdontve.
Amennyiben az egység erls szélnek lehet kitéve, telepitéskor alaposan kell rogziteni.

. Ha lehet, ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol kozvetlen napfény éri.

(Ha szlikséges, szereljen fel védéfedelet, amely nem akadalyozza a leveg® aramlasat.)

Olyan helyre szerelje be a kiltéri egységet, ahol a lehetd legjobban védve lesz a szennyezddéstol
és a csapadéktol.

Olyan helyre szerelje be a kiltéri egységet, ahol gond nélkiil 6sszekothetd a beltéri egységgel.

Olyan helyre szerelje be a kiltéri egységet, ahonnan gond nélkiil elvezethet6 a fiités kdzben
felgyulemlett kondenzviz. Ne helyezzen allatokat vagy névényeket a kiaramlé levegd utjaba.
Vegye szamitasba az egység tdomegét, és valasszon olyan helyet, ahol nem okoz nagy zajt és
vibraciokat.

Olyan helyre szerelje a kiltéri egységet, amely elbirja az egység sulyat, és ahol a lehetd legkisebb
zaj és vibracio keletkezik.

Biztositson szabad teret a 3. abra szerint, hogy semmi se akadalyozza levegd aramlasanak utjat.
A hatékony lzemelés biztositasa érdekében a kiilsé fedélszerkezet négy nyitott iranyabdl hagyjon
héarmat szabadon.

Mértékegység: mm
[ ]

>500 { }>500

>500

>2000

3. abra



5 VEZERLOK TELEPITESE

Részletekért 1asd a vezérl6 telepitési utmutatojat.

6 PROBAUZEM

6.1 Probalizem és tesztelés

Hibakédok jelentése

12. téblazat:
Szam Hibakod Rendellenesség Megjegyzés

1 E1 A kompresszor magasnyomas elleni védelme

2 E2 A beltéri egység befagyasa elleni védelem

3 E3 A kompresszor alacsony nyomas elleni védelme,
alacsony hiit6kdzeg-szint elleni védelem és a
hltékdzeg szivattydzasanak izemmaodija

4 E4 A kompresszor kimenetének tul magas hémérséklete
elleni védelem

5 E6 Kommunikacioés hiba

6 E8 A beltéri egység ventilatora motorjanak hibaja

7 E9 A kondenzatum tulcsordulasa elleni védelem

8 FO A beltéri egységnél talalhaté kdrnyezeti hdmérséklet
érzékel6jének uzemzavara

9 F1 A hécserélé héérzékelbjének tzemzavara

10 F2 A kondenzator héérzékel6jének lizemzavara

1" F3 A kultéri egységnél talalhato kinti kérnyezeti
hémérséklet érzékeldjének izemzavara

12 F4 A kimenet héérzékel6jének hibaja

13 F5 A vezetékes vezérl6nél talalhatd héérzékeld hibaja

15 C5 Hibas teljesitési kod

16 EE A kultéri egység memoriachipjének zemzavara

17 PF Az elektromos bekdtédoboz érzékeldjének lizemzavara

18 H3 A kompresszor tulterhelése elleni védelem

19 H4 Tulterhelés

20 H5 IPM védelem

21 H6 A ventilator DC motorjanak tizemzavara

22 H7 A vezérlBpanel szinkronizaltsaganak kiesése elleni
védelem

23 Hc PFC védelem

25 Lc Aktivalasi hiba




Szam Hibakod Rendellenesség Megjegyzés

26 Ld A kompresszor vezetékeinek hibas sorrendje elleni
védelem

27 LE A kompresszor blokkolasa elleni védelem

28 LF Tapellatas védelme

29 Lp Eltérés a beltéri és a kiltéri egység kozott

30 u7 Az dramlasi irany megvaltozasa elleni védelem a 4
jaratu szelepnél

31 PO A vezérl6panel resetelésének védelme

32 P5 Tulfeszultség elleni védelem

33 P6 A f6 vezérlés (CPU) és a vezérlépanel kozti
kommunikaciés hiba

34 P7 A vezérl6panel modulja érzékel6jének hibaja

35 P8 A vezérl6panel moduljanak tul magas hémérséklete
elleni védelem

36 P9 Nullvezetéken valé athaladas elleni védelem

37 PA AC aram védelme

38 Pc A vezérl6panel aramhibaja

39 Pd Az érzékel6 csatlakoztatasanak védelme

40 PE Hémérsékleti drift elleni védelem

41 PL A busz alacsony fesziltség elleni védelme

42 PH A busz magas fesziltség elleni védelme

43 PU A tolt6 aramkor lzemzavara

44 PP Abnormalis bemeneti fesziltség

45 ee A vezérl6panel memdriachipjének lizemzavara

Megjegyzés: Ha a vezetékes vezérl6 csatlakoztatva van az egységhez, a hibakod egydttal rajta is

megjelenik.

A beltéri egység kijelzéjén lathato jelzések magyarazata

Tapfesziiltség/Uzemelés ikon -

Paratlanitas Uzemmad ikonja

Hutés tzemmad ikonja

Fités tzemmaod ikonja

47. abra
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Szamekijelzé

Jelérzékeld

Hités kapcsolé gombja

Fités kapcsol6 gombja




6.2 Uzemeltetési hémérsékletek terjedelme

13. tablazat:
A tesztelés feltételei Beltéri oldal Kultéri oldal
DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C)

Minimalis hiités 27 19 35 24
Minimalis fltés 20 - 7 6
Névleges hités 32 23 48 -
Alacsony hémérséklet melletti 21 15 -15 -
hités
Névleges fiités 27 - 24 18
Alacsony hémérséklet melletti 20 - -10 -1
fltés

Megjegyzés:

* Az egység szerkezete megfelel az EN14511 szabvany kovetelményeinek.
* Alevegb mennyiségének mérése a névleges, szokvanyos kinti statikus nyomas mellett térténik.

* Afeljebb feltlintetett hitési (fitési) teljesitmény mérése, a névleges lizemeltetési koriilmények
mellett torténik, amelyek megfelelnek a szokvanyos kinti statikus nyomasnak. A termékek
tokéletesitésének koszonhetéen médosulhatnak a paraméterek. A berendezés cimkéjén feltiintetett
adatok az iranyadoak.

—10 -



7 AZ EGYSEG FUNKCIOI

7.1 A beltéri h6érzékel6 megvalasztasa

A csatornas légkondicional6 egységeknek ez a modellje két darab beltéri h6érzékelével rendelkezik.
Az egyik a beltéri egység levegébemeneti nyilasanal, a masik a vezetékes vezérld belsejében
talalhaté. A felhasznalok a sajat igényeik szerint valaszthatjak meg a két h6érzékel6 valamelyikét. (A
beallitas folyamata a vezetékes vezérl6 kezelési utmutatdjaban olvashato.)

ol )]

A helyiség h6mérsékletének A
jelolésl érzékelGje

A helyiség h6mérsékletének B
jelolésl érzékelGje

48. abra

7.2 A kinti kornyezet hémérsékletének megallapitasa

A felhasznalok, miel6tt kimennének, a vezetékes vezérlén kényelmesen ellendrizhetik a kinti
hémérsékletet. (A megjelenités folyamata a vezetékes vezérl6 kezelési utmutatdjaban olvashato.)

\\\// D
()= — LTk
~ ~

/N

Beltéri egység

Kultéri egység

A kultéri egység héérzékeldje B

49, abra
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7.3 Afriss levegd bevezetésének vezérlése

A bevezetett friss levegé mennyiségét 11 fokozatban lehet allitani. Ez a funkcié nem csak a
felhasznalok egészségeére lehet jo hatassal, hanem a villanyaram kéltségeinek szabalyozasaban is
segit. A bevezetett friss levegd mennyiségét a vezetékes vezérlén lehet beallitani. A funkcié barmikor
beallithatd, mindig elérhetd és nagyon egyszeri a beallitasa. (A beallitas folyamata a vezetékes
vezérld kezelési utmutatdjaban olvashato.)

Friss Leveg6bemenet Levegd
levegé kifuvo
Kinti friss /_

levegd ——=—
p—

Az egység inditasa el6tt
tavolitsa el az 6sszes
csomagolo féliat a
egészségvedd szlrdblokkrol!

Beltér

Levegbszelep

50. abra
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8 PROBLEMAMEGOLDASOK, KARBANTARTAS

8.1 Problémamegoldasok

Ha a légkondicionalé berendezés nem mikddik megfeleléen, szerviz igénylése elétt ellendrizze a
kovetkezé pontokat:

Rendellenesség Lehetséges okok

Az egység nem indithato. * Nincs csatlakoztatva a tapellatas.

* Alégkondicionald egységben atuté aram lekapcsolja az
aramveédo kapcsolot.

¢ Le vannak blokkolva a vezérl6gombok.

* Avezérlés Uzemzavara.

Az egység egy ideig mikddik, | ¢ A kondenzator el6tt valamilyen akadaly all.

majd leall. * Avezérlés lizemzavara.

* Hltés Gzemmodban van, mikézben a kinti hémérséklet
tulhaladja a 48°C-t.

Nem megfeleld a hiités. * Alevegdszliré szennyezett vagy eltomodott.

* Ahelyiségben valamilyen héforras talalhato, vagy tul sokan
tartézkodnak benn.

Nyitva az ajt6é vagy az ablakok.

Akadaly talalhat6 a levegé bemeneténél vagy kifavoéjanal.
Tul magas a kivant hémérséklet.

Szivarog a hlitékozeg.

Rosszul mikodik a helyiség hdmérsékletének érzékeléje.

Nem megfeleld a fiités. A leveg6sziird szennyezett vagy eltomdédott.
Nincs jol bezarva az ajté vagy az ablakok.
Tul alacsony a kivant h6mérséklet.

Szivarog a hlitékozeg.

A kinti hémérséklet alacsonyabb, mint -10°C.
A vezérlés Uzemzavara.

Megjegyzés: Hogyha a feljebb feltlintetett pontok ellenérzése és a lehetséges okok elharitasa utan
is még mindig helytelenul miikodik Iégkondicionalé berendezés, azonnal éllitsa le az izemelést, és
keresse fel a helyi felhatalmazott szervizk6zpontot.

8.2 Rendszeres karbantartas
/\ INTELEM!

A karbantartast csak szakképesitett szerviztechnikus végezheti.

A karbantartas megkezdése el6tt le kell csatlakoztatni az 6sszes tapellatd aramkort.

A légszird és a kinti boritasok tisztitdsara ne hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet vagy levegét. A
kiltéri egységnek (kondenzator-bordazat) mindig tisztanak kell lennie, hogy a levegé megfeleléen
aramolhasson.

—13-—



Megjegyzések:

Szir6 beszerelése nélkul ne kapcsolja be a Iégkondicionald berendezést, kiildnben por kerul az
egységbe.

Csak akkor vegye ki a légszUrét, ha tisztitani akarja. A felesleges kiszerelés miatt is
megrongalddhat a légszird.

Ne hasznaljon benzint, benzént, higitot, suroldport, folyékony rovarirtoszereket, mert ezek
megrongalhatjak a szinezést, vagy eldeformalhatjak az alkatrészeket.

Ovja a légkondicionald berendezést a nedvességtdl. Ellenkez6 esetben aramiités veszélye
fenyeget.

Gyakrabban tisztitsa a Iégkondicional6 egységet, ha nagyon szennyezett levegdji helyiségben van
beszerelve.

(A légszirét normalis kérilmények kdzott félévente egyszer ajanlott tisztitani.)

Ha mar nem tisztithaté a sz(ird, cserélje ki azt. (Levegbszirét tartozékként vasarolhat.)

A levegésaziiré tisztitasa

1.

Vegye ki a légsz(irét a levegbbenetbdl.
09/12/18K tipusu egységek

Féegység Nyomja be a

biztositoflilek

%J hajlatat, hogy
kilazitsa a sz(rét.

<= Nyomas iranya

Szlré

Nyomas iranya

24-60K tipusu egységek:

Nyomja le a bemeneti 1égszirét a
tdmités vajatanak iranyaba, majd
huzza ki a nyillal jel6lt iranyba.
Az egység két darab bemeneti
LJ |égszlrdvel van ellatva.

!

. Tisztitsa ki a 1égszlr6t.

Porszivoval tavolitsa el a port a 1égszirérél, majd dvatosan dblitse le a sz(irét hideg vizzel. Ne
hasznaljon tisztitoszereket se forré vizet, nehogy a sziir6 6sszezsugorodjon vagy masképp
eldeformalddjon. Tisztitas utan a szlrét arnyékos helyen hagyja megszaradni.

. Helyezze vissza a légsz(rét.

Szerelje vissza a |égsziirét az egységbe.

14—



TAVVEZERLO

1 A vezérléelemek és a kijelzé
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2-2-1. Tablazat: A tavvezérld hasznalatara vonatkozo utasitasok

1 Jeladé Kikildi az infravoros jelet a beltéri egység jelérzékelsjébe.
2 | ON/OFF A nyomoégomb megnyomasaval bekapcsolja az egységet.
nyomégomb Ismételt megnyomasaval kikapcsolja az egységet. Az egység
kikapcsolasakor megsziinteti az alvas funkciot, de a memoria
megérzi a beallitott idejét.
3 | MODE A gomb megnyomasaval megvalaszthatja az izemmaddot a
nyomoégomb kovetkezd sorrendben Automatika, Hltés, Paratlanitas, Ventilator

és F(tés. A tapellatas bekapcsolasat kovetéen alapértelmezetten
az Automatika izemmod van beallitva. A beallitott hémérséklet nem
jelenik meg a kijelzdn. A hémérséklet alapértelmezett beallitasa
Fltés tzemmaddban 28 °C, a tébbi tzemmaddban pedig 25 °C.

PN S
Coe2a0

) Automatika, ¥ Hutes, “s Paratlanitas, :t Ventilator, 3:}3 Fltés
(csak a ftéssel is rendelkezd modellek esetében).




— nyomégomb

A — gomb megnyomasaval csokkenti a beallitott hdmérsékletet.

Ha a nyomégombot 2 masodpercnél tovabb tartja lenyomva, a
beallitott hémérséklet értéke gyorsan fog csdkkenni. Az Automatika
izemmodban nem lehet beallitani a hdmérsékletet. A beallitas
terjedelme 16-30 °C.

+ nyomoégomb

A + gomb megnyomasaval noveli a beallitott h6mérsékletet.

Ha a nyomégombot 2 masodpercnél tovabb tartja lenyomva, a
beallitott hémérséklet értéke gyorsan fog névekedni. Az Automatika
izemmodban nem lehet beallitani a hdmérsékletet. A beallitas
terjedelme 16-30 °C.

FAN nyomoégomb

Ezzel a nyomogombbal a ventillator sebességét lehet ciklikusan
atallitani a kdvetkez6 sorrendben: Automatika, Alacsony fordulat,
Kozepes fordulat, és Magas fordulat

rAuto*'AﬁA a—_al T

—a Alacsony fordulat
_ad Kbzepes fordulat
_«d Magas fordulat

3N ,
31 nyomdgomb

A nyomogomb megnyomasaval ciklikusan allithatja be a kiaramlo
levegd iranyat. A beallitds az alabbi sorrendben valaszthaté meg:

S1-1-1--1—- 1

h
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Mikdzben a lamella fel- ill. lefelé forog, és kikapcsolja a mozgasat, a
lamella megmarad az aktualis helyzetében.

Az 3likon azt jelzi, hogy a légterelé lamella oda vissza forog a fenti
és a lenti allas kdzott mind az 6t pozicidba. (A lamella forgatas
egyszerUsitett funkcidjanak beallitasa egyes egységeknél: Miutan
behelyezte az elemeket a tavvezérl8be, kikapcsolt egységnél
nyomja meg egyidejiileg a (+) és a 31 gombokat; az Sl ikon kétszer
felvillan. Majd az egység bekapcsolasat kdvetéen a légterelés
funkciét a E)I nyomogombbal aktivalhatja; a funkcié bekapcsolasat
az %l ikon szemlélteti. A nyomdgomb ismételt megnyomasaval
kikapcsolja a funkciot.)

CLOCK
nyomoégomb

A CLOCK nyomégomb megnyomasakoraz O ikon villog. 5
masodpercen belll a + vagy a — gombokkal allitsa be az aktualis
id6t. Hogyha a gombok valamelyikét 2 masodpercnél tovabb tartja
lenyomva, az idé minden 0,5 masodpercben 1 perccel majd minden
0,5 masodpercben 10 perccel fog névekedni vagy csokkenni. Az
id6 bedllitasat kdvetéen ismét nyomja meg a CLOCK nyomogombot
a beadllitas megerdsitésére. Miutan behelyezi az elemeket a
tavvezérlébe, az 6ra alapértelmezett beallitasa 12:00.




TIMER ON
nyomogomb

A nyomogomb segitségével beallithatja az egység idézitett
bekapcsolasat. A gomb megnyomasat kdvetben eltlinik az

ikon, és az ON jelzés fog villogni. A bekapcsolas idejeként
00:00 lesz lathat6. 5 masodpercen belil nyomja meg a (+) vagy
a (-) nyomégombot, hogy bedllitsa a bekapcsolas idejét. A
nyomoégombok minden egyes megnyomasara az id6 1 perccel
megvaltozik. Ha lenyomva tartja a gombok valamelyikét, az id6
gyorsan fog névekedni vagy csdkkenni 1-1 perccel, majd 10
percekkel. Az id6 beallitasat kdvetéen 5 masodpercen belil nyomja
meg a T-ON nyomdégombot a beadllitas megerdsitésére. Az id6zitd
beadllitasa el6tt sziikséges az 6ra pontos beallitasa (a CLOCK
nyomoégombbal).

X-FAN
nyomogomb

A nyomogomb segitségével aktivalhaté/deaktivalhaté az X-FAN
funkcié. Ha Hités vagy Paratlanitas tzemmaodban megnyomja az
X-FAN nyomogombot, megjelenik az ogo ikon, jelezve ezzel, hogy
a funkcio aktiv. A gomb ismételt megnyomasara az ogo ikon eltdinik,
és a funkcié inaktiv lesz. A tapellatas csatlakoztatasat kdvetéen

az X-FAN funkcio alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az egység
kikapcsolt allapotaban az X-FAN funkcié deaktivalhatd, de nem
aktivalhato.

10

TEMP
nyomogomb

A nyomoégomb megnyomasaval kivalaszthatja a helyiség kivant
hémérsékletének vagy az aktualis hémérsékletének a kijelzését.
Az egység bekapcsolasat kdvetéen alapértelmezetten a kivant
hémérséklet jelenik meg.

Ha a TEMP gomb megnyomasat kévetéen megjelent az M ikon, a
beltéri egység kijelzéje a kivant hémérsékletet fogja mutatni. Az 1)
ikon kijelzésekor megjelenik a helyiség valos hémérséklete; a 1)t
lehetéség nem jelenithetd meg. Ha a helyiség valés hdmérséklete
van kijelezve, és az egységbe masik jel érkezik a tavvezérlébdl,

a kijelzés atall a kivant hémérséklet megjelenitésére, majd 5
masodperc utan visszaall a helyiség valos hémérsékletére. (Ez a
funkcié csak egyes modelleknél elérhetd.)

1"

TIMER OFF
nyomogomb

Ez a nyomégomb az egység idézitett kikapcsolasanak beallitasat
szolgalja. A beallitas folyamata egyezik az id6zitett bekapcsolas
beallitdsanak folyamataval, csak ek6zben az OFF jelzés villog.

12

TURBO
nyomogomb

A nyomogomb Hités vagy Fiités Gzemmodban torténd
megnyomasaval be-/kikapcsolhatja a Turbo funkciét. Ha a funkcio
aktiv, megjelenik az &) ikon. Uzemmad valtasakor, vagy a ventilator
sebességének atallitdsakor a funkcio automatikusan megszinik.
(Ez a funkcid csak egyes modelleknél elérhetd.)
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SLEEP
nyomogomb

A nyomogomb megnyomasaval bekapcsolja/kikapcsolja az

Alvas funkciot. A tapellatés bekapcsolasat kovetéen a funkcio
alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az egység kikapcsolasaval
megszlinik az alvas funkcié beallitasa. A funkcié bekapcsolasakor
megjelenik az € ikon. A Ventilator és Automatika lizemmaédokban
nem elérheté a funkcio.

14

LIGHT
nyomogomb

A nyomoégomb megnyomasaval bekapcsolja/kikapcsolja a kijelzd
kivilagitasat. Bekapcsolt kivilagitasnal az 33 ikon lathaté. Hogyha a
kivilagitast kikapcsolja, az X3¢ ikon elttinik.




Elemek cseréje

1. Vegye le a tavvezérl6 hatoldalan az elemtarto fedelét.
(Lasd az abrat.)

2. Vegye ki az 0reg elemeket.

3. Helyezzen be két darab Uuj, szaraz AAA tipusu 1,5 voltos
elemet - Ggyeljen a polaritasra.

4. Helyezze vissza az elemek fedelét.

» Megjegyzések:

* Elemcserekor cserélje ki az 6sszes elemet egyszerre,
és ne hasznaljon kilénb6zd tipusu elemeket, mert az
meghibasodashoz vezethet.

* Amennyiben a tavvezérl6t hosszabb ideig nem fogja
hasznalni, kérem, vegye ki bel6le az elemeket, hogy ne
folyhassanak ki a tavvezérl6be.

» Hasznalat kdzben vegye figyelembe a hatétavolsagot.

» Atavvezérlének 1 méternél nagyobb tavolsagra kell lennie
a televiziotol vagy a radiotol.

Elemek cseréjének abrazolasa

» Ha a tavvezérl6 nem mikddik megfeleléen, vegye ki bel6le
az elemeket, majd 30 masodperc elteltével helyezze vissza
azokat. Ha ezek utan sem mikadik, cserélje ki az elemeket
Ujakra.
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UTASITASOK A FELHASZNALO SZAMARA

A A készllék beszerelése és hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utmutatét.

Kdszonjuk, hogy megvasarolta ezt a Iégkondicionalé berendezést. A készulék hasznalata el6tt
figyelmesen olvassa el ezt az Utmutatot, és 6rizze meg a jovébeli hasznalat érdekében. Kérijlk,
szenteljen kiilénds figyelmet az alabbi jeldléseknek.

Jelolés Jelentése

A Intelem! Intelem: Ez a jel6lés azokra a miveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen
) elvégzése a felhasznaldk halalat vagy sulyos sériilését okozhatja.

A Figyelmeztetés Figyelmeztetés: Ez a'jelc')"lés azokra a n}t’j’vele'tgl_(r’e f’igyelmeztet, .
amelyek helytelen elvégzése a felhasznaldk sérilését, vagy a tulajdon
megrongalddasat okozhatja.

A Figyelmeztetés
* Avezetékes vezérl6t soha ne szerelje be nedves helyre, és ne tegye kdzvetlen napsitésnek.

+ Ovja a vezetékes vezérlét az (itésektd| és a foldre eséstél. Nem ajanlott a vezérld gyakori be-/
kiszerelése.

* Ne kezelje a vezetékes vezérl6t vizes kézzel, és vigyazzon arra, hogy ne keriilhessen a belsejébe
semmilyen folyadék.

+ Avezetékes vezérld be-/kiszerelését soha ne végezze egyedil. Sziikség esetén lépjen
kapcsolatba a felhatalmazott szervizkdzponttal.

* Ez egy univerzalis tavvezérld és kiildonb6z6 funkciokkal rendelkezé Iégkondicionald tipusokhoz
hasznalhaté. Amennyiben valamelyik tipus nem rendelkezik az dsszes itt leirt funkcioval, a hianyz6
funkcidkat nem lehet rajta hasznalni. Ez az Gtmutaté nem tartalmaz informaciokat az egyes tipusok
hasznalhaté funkcioirol.

» Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el ezt az Utmutatét, és érizze meg a jovébeli hasznalat
érdekében.



1 A VEZETEKES VEZERLO LEIRASA

(7 \)

AUTO TURBO ' " “ ‘
l

1 | ) lljl J ° C t, ou

Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off
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1. &bra: A vezetékes vezérld

1.1 Kijelzé

12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 2223242526 27

2. abra: LCD kijelz6



1.2 A kijelz6n lathaté jelek

1. tablazat

Sz. Funkcio leirasa

Alevegé jobbra és balra terelése

A levegb felfelé és lefelé terelése

Szell6ztetés funkcio

Alvas funkcio

Automatika tizemmod

H{tés Gzemmaod

Paratlanitas lzemmaod

Ventilator Gtzemmod

Fltés lzemmadd

10 Egészség funkcio

11 I-Demand funkcié

12 Nyaralas funkcio

13 A f6 és alarendelt vezetékes vezérl6 allapotanak kijelzése

[o¢)
GRS EASE-EICHE S lE

14 Atallitas blokkolasa
A nyomoégombok, a hémérséklet beallitasa, be-/kikapcsolas, az izemmad
és energia takarékossag beallitasa a tavvezérlén le van blokkolva.

15 A ventilator sebessége

16 Memoéria funkcio
A tapellatas megujulasat kdévetéen az egység az eredetileg beallitott
Uzemmod szerint izemel tovabb.

17 TURBO funkcio

18 1 Energiatakarékos funkcié




Sz.

Funkcio leirasa

19 Koérnyezeti/Kivant hémérséklet

20 Elektromos fiités

21 Nedvesség kifujatasa (A ventilator kikapcsolas utani izemelése)

22 Leolvasztas

23 A sziré tisztitasa

24 Az id6 bedllitasa

25 Kartyaval torténd vezérlés / a szallodai berendezés a vendég kartyajanak
behelyezését kbvetben indul el.

26 Csendes uzemelés

QUIET]
27 Atavvezérl6 lezarasa




2 ANYOMOGOMBOK FUNKCIOI

2.1 Nyomégombok

S

L2
Enter/Cancel A Fan Mcde
Function A4 Timer On/ Off
4
5 6 7 8

3. abra: A vezérl6 nyomégombjai

2.2 A nyomoégombok hasznalata

Sz. Nyomoégomb Funkcié leirasa

1 Enter/Cancel 1) Afunkcié megvalasztasa/megsziintetése.

2) AKkultéri és a beltéri hémérséklet megjelenitésére tartsa
lenyomva 5 mp-ig.
2 A 1) Abeltéri egység lizemeltetési h6mérsékletének beallitasi
tartomanya: 16 ~ 30°C.

2) Az idézitd beallitasa: 0.5-24 6ra terjedelmében.

6 v 3) Aleveg6 funkcio beallitasa.
4) A beallitas mentése.
5) Abeadllitas torlése.

3 Fan A ventilator sebességének beallitasa Magas fordulat/Kézepesen
magas fordulat/Kézepes fordulat/Kézepesen alacsony fordulat/
Alacsony fordulat/Automatikus sebesség kozott.

4 Mode Uzemmad bedllitasa: Hiités/Fltés/Ventilator/Paratlanitas.

Function A Légterelés/Leveg6/Alvas/Egészség/l-Demand/Nyaralas/Turbo/

Energiatakarékossag/Elektromos fités/Nedvesség kifujatasa/
Csendes uzemelés funkciok kozotti atkapcsolas.

7 Timer Az id6zitd bedllitasa

8 On/Off A beltéri egység bekapcsolasa/kikapcsolasa.

4+2 Mode + A Uzemelési bedllitasok megérzése. Az egység kikapcsolt

allapotaban 5 mp-re nyomja meg a Mode és a A
nyomogombokat, hogy aktivalja/megsziintesse a Memoria
funkciét. (Ha a Memodria funkcio aktiv, a beltéri egység a
tapellatas megszakadasat és megujulasat kdvetéen meguijitja
az el6tte érvényes beallitasokat. Ellenkezé esetben a beltéri
egység a tapellatas megujulasat kdvetéen kikapcsolva marad.
Alapértelmezett beallitasként aktivalva van a Memoria funkcié.)

—6—




Sz.

Nyomogomb

Funkcio leirasa

2+6

A+YV

Billenty(izet lezarasa. Az egység probléma mentes indulasa
esetén vagy az egység kikapcsolt allapotaban 5 mp-re
egyidejlleg nyomja meg a A ¥ nyomoégombokat, hogy lezarja
a billentylizetet. Lezart allapotban semmilyen mas gomb nem
lesz hasznalhat6. A feloldasra ismét 5 mp-re nyomjamega A ¥
nyomaégombokat.

4+6

Mode + ¥

°F / °C kozotti atkapcsolas. Hogyha az egység ki van kapcsolva,
5 masodpercre nyomja meg egyidejlleg a MODE és a ¥
nyomaégombokat, hogy atkapcsoljon a Celsius vagy Fahrenheit
fokok kijelzése kozott.

3 VEZERLES

3.1 Bekapcsolas/kikapcsolas

Az egység bekapcsolasaral/kikapcsolasara nyomja meg az ON/OFF nyomogombot.
Megjegyzések:
1. A4. abra az egység tapellatasanak bekapcsolasa utani "Kikapcsolt" allapotat abrazolja.

2. Az 5. dbra az egység tapellatasanak bekapcsolasa utani "Bekapcsolt" allapotat abrazolja.

Enter/Cancel A

Function v

Mode Enter/Cancel A
On/Off Function v Timer On/ Off

4. abra: "Kikapcsolt" allapot

5. abra: "Bekapcsolt" allapot




3.2 Uzemmaéd beallitasa

Bekapcsolt egységnél nyomja meg a Mode nyomégombot. igy vélaszthat izemmadot a kévetkezd
sorrendben: Automatika (/)), Hiités (&), Paratlanitas (%), Ventilator ($3) és Fiités (X¥) (lasd a 6.
abrat)

| Automatika |—»  Hités | -—» Paratlanitdis | Ventilstor |-»  Fités |

Enter/Cancel A

Function v Timer On/Off

6. abra

3.3 A homérséklet beallitasa

Bekapcsolt egységnél nyomja meg a A vagy a ¥ nyomogombot, hogy ndvelje vagy csokkentse
a kivant hémérsékletet. Ha a gombok valamelyikét lenyomva tartja, a hémérséklet minden 0,5
masodpercben 1°C-kal fog ndvekedni, illetve csokkenni.

A Hltés, Paratlanitas, Ventilator és Fités tzemmaddokban a bedllitas tartomanya 16°C~30°C.
Az Automatika izemmodban nem allithaté be a hémérséklet.

A bedllitast a 7. abra mutatja



Enter/Cancel A Fan

iy

Function v

On/Off

Timer

7. abra: A hémérséklet bedllitasa

3.4 A ventilator sebességének beallitasa

A FAN nyomégomb minden egyes megnyomasakor ciklikusan valtoztatja a beltéri egység
ventilatoranak sebességét a kdvetkezé sorrendben (lasd a 8. abrat):

—»{ Alacsony fordulat MKézep. alacsony for.}—»{ Kozepes fordulat HKézep

4{ Automatika

HNagyon magas for.H Magas fordulat

. magas for.i

7 N
Enter/Cancel A Fan Mode
k\
Function v Timer On/ Off
Z

8. abra: A ventilator sebességének beallitasa



3.5 A levegd jobbra/balra terelése

A funkcio aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomégomb segitségével valassza ki A
levegd jobbra/balra terelése funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcié
aktivalasara.

A funkcio deaktivalasa: Ha a Iégterelés funkcidja aktiv, a Function nyomégomb segitségével

valassza ki A levegd jobbra/balra terelése funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a
funkcié kikapcsolasara.

A leveg6 jobbra/balra terelése funkcio beallitasat a 9. abra szemiélteti.

Enter/Cancel A Fan Mode Enter| Sancel A Fan Mode

Enter| Cancel A Fan Mode

Funxs\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, A levegd
jobbra/balra terelése funkciod
kikapcsolva.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki A
levegé jobbra/balra terelése
funkciot.

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja A levegé
jobbra/balra terelése funkciot.

Enter| Cancel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Enter/ Sancel A Fan Mode

Funb v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki A
leveg6 jobbra/balra terelése

funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki A
leveg6 jobbra/balra terelése
funkciot.

9. abra: A leveg6 jobbra/balra terelése funkcio beallitasa

—10-



3.6 A levego felfelé/lefelé terelése

A funkcio aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomégomb segitségével valassza ki A
levegd felfelé/lefelé terelése funkciot, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcio

aktivalasara.

A funkcio deaktivalasa: Ha a Iégterelés funkcidja aktiv, a Function nyomégomb segitségével
valassza ki A levegd felfelé/lefelé terelése funkcidt, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot

a funkcio kikapcsolasara.

A levegb felfelé/lefelé terelése funkcid beallitasat a 10. abra szemlélteti.

Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off

Enter/[ancel A Fan Mode

Fur&\ v Timer On/Off

Enter/! ancel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, A levegd
felfelé/lefelé terelése funkciod
kikapcsolva.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki A
leveg® felfelé/lefelé terelése
funkciét.

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja A levegé
felfelé/lefelé terelése funkcioét.

Enter/ancel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Enter/f ancel A Fan Mode

Fun& v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki A
leveg6 felfelé/lefelé terelése

funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki A
levegb felfelé/lefelé terelése
funkciot.

10. abra: A leveg6 felfelé/lefelé terelése funkcio bedllitasa
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3.7 Az id6zit6 beallitasa

Az egység bekapcsolasanak idozitése

Az egység automatikus indulasa idépontjanak beallitasara szolgal. Kikapcsolt egységnél a Timer
nyomégomb megnyomasakor a kijelz6n megjelenik az xx. Hour adat és a villogd ON felirat. Most

a A vagy a Y nyomogomb megnyomasaval allitsa be az idézitét, majd a Timer nyomégomb
megnyomasaval erdsitse meg a beallitast.

Ha a Timer nyomégombbal valé megerésités el6tt megnyomja a Mode nyomégombot, az id6zité
menuje atall az idézitett kikapcsolas beallitasara. Az id6zitett kikapcsolas beallitasat kovetéen a
kijelz6n az ,xx. HOUR ON OFF* adat lesz lathato; az xx. adat az id6zitett bekapcsolas idejét jelzi, a
kikapcsolas ideje nem lesz lathato.

Az egység kikapcsolasanak idézitése

Az egység automatikus kikapcsolasa idépontjanak beallitasara szolgal. Bekapcsolt egységnél a
Timer nyomégomb megnyomasakor a kijelzén megjelenik az xx. Hour adat és a villogé ON felirat.
Most a A vagy a ¥ nyomégomb megnyomasaval allitsa be az id6zitét, majd a Timer nyomégomb
megnyomasaval erdsitse meg a beallitast.

Ha a Timer nyomogombbal valé megerésités el6tt megnyomja a Mode nyomégombot, az id6zité
menuje atall az idézitett bekapcsolas bedllitasara. Az id6zitett bekapcsolas beallitasat kovetden a
kijelz6n az ,xx. HOUR ON OFF* adat lesz lathato; az xx. adat az idézitett kikapcsolas idejét jelzi, a
bekapcsolas ideje nem lesz lathato.

Az id6zité beallitasainak megsziintetése
Az id6zitd beallitasat a Timer nyomégombbal sziintetheti meg. A beallitds megsziintetését kovetden
nem lathato az xx. HOUR adat a kijelzén.

Az id6zitd beadllitasat bekapcsolt egységnél a 11. abra mutatja:

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Function v T|rr&\ On/Off Function v Timer On/Off
Bekapcsolt egység, az idézitd Nyomja meg a Timer A A/VY nyomdégombok segitségével
nincs bedllitva. nyomoégombot a kikapcsolas allitsa be a kikapcsolas idejét.

beiddzitésére.

&

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Node

Function v T\rb On/Off Function v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Nyomja meg a Timer nyomégombot A A/VY nyomdégombok segitségével Nyomja meg a Mode nyomogombot a
az idézitd aktivalasara. allitsa be a bekapcsolas idejét. bekapcsolas beidbzitésére.
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11. abra: Az id6zit6 beallitasa bekapcsolt egységnél

Az id6zit6 beallitasi tartomanya: 0.5-24 6ra. A A vagy a ¥ nyomégomb minden egyes
megnyomasakor fél éraval megnd vagy csokken a kivant idé. Ha valamelyiket hosszabb ideig
lenyomva tartja, minden 0,5 masodpercben automatikusan fél 6raval megné vagy csokken a kivant
idé.

Megjegyzések:

1. Ha az id6zitett bekapcsolas és az idézitett kikapcsolas is be van allitva, kikapcsolt egységnél a
csak a bekapcsolas ideje, bekapcsolt egységnél pedig csak a kikapcsolas ideje lesz lathaté a
kijelzén.

2. Az egység id6zitett bekapcsolasa csak az egység kikapcsolasatél kezdve lesz visszaszamlalva. Az
egység idozitett kikapcsolasa csak az egység bekapcsolasatél kezdve lesz visszaszamlalva.

3.8 Szelloztetés funkcié beallitasa

A funkcié aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomégomb segitségével valassza ki a
Szell6ztetés funkciot. Ha villog a kivalasztott funkcié ikonja, a A vagy ¥ gomb segitségével valassza
meg a Szelléztetés kivant médjat, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcid
aktivalasara.
A funkci6 aktiv allapotaban a kijelzén lathaté lesz az ikonja. A Szell6ztetés funkcid alapértelmezett
tipusa az ,1“-es szamu maod.
10 féle szelléztetés funkcid létezik, de a vezetékes tavvezérlével (csak 1-2 féle mod érhetd el -
ellenérizze az adott modellnél elérhetd modokat).

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss levegd bevezetése 6 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 12 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 18 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 24 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss levegé bevezetése 30 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 36 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 42 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 48 percig tart.

— Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss leveg6 bevezetése 54 percig tart.
0 — Az egység 60 percig Uzemel folyamatosan, és a friss levegé bevezetése megszakitas nélkil

torténik.

2 OO NOOOOBRWN -~

A funkcié deaktivalasa: Ha a Szell6ztetés funkcidja aktiv, a Function nyomdgomb segitségével
valassza ki a Szell6ztetés funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcio ikonja villog, nyomja meg az
Enter/Cancel nyomégombot a funkcié kikapcsolasara. A funkcié ikonja eltiinik.

Enter/Cancel 4 Fan Mode

N

Function v Timer On/Off Funk\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

A Szell6ztetés funkcio beallitasat a 12. abra mutatja:

2

Bekapcsolt egység, a Szelléztetés A Function nyomégomb segitségével A A/¥Y nyomégombok segitségével
funkcié nincs bedllitva. valassza ki a Szelléztetés funkciot. allitsa be a Szell6ztetés madijat.
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Enter/ Cancel A Fan Mode Enter/Cl ncel A Fan Mode : Enter/¢ancel A Fan Mode

Y I\

Function v Timer On/Off Fuﬂk\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off
Az Enter/Cancel nyomégomb A Function nyomégomb Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki a segitségével valassza ki a segitségével aktivalja a
Szellbztetés funkciot. Szell6ztetés funkciot. Szellztetés funkciot.

12 abra: a Szelléztetés funkcio beallitasa

3.9 Alvas funkcio beallitasa

A funkcié aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomoégomb segitségével valassza ki az
Alvas funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcié aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: Ha az Alvas funkcio aktiv, a Function nyomégomb segitségével valassza ki
az Alvas funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcié kikapcsolasara.

Az Alvas funkcio beadllitasat a 13. abra mutatja:

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cglicel A Fan Mode Enter/C¢ cel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Fun&‘\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off
Bekapcsolt egység, az Alvas A Function nyomégomb Az Enter/Cancel nyomégomb
funkcio nincs beallitva. segitségével valassza ki az Alvas segitségével aktivalja az Alvas
funkciot. funkciot.
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Megjegyzések:
Az Alvas funkcié a tapellatas megujitasat kdvetden alapértelmezetten ki van kapcsolva.

1

2.
3.

4.

Enter/C¢ icel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Enter/C¢icel A Fan Mode

Funk‘\ v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki az
Alvas funkciét.

Az Alvas funkcio a Ventilator izemmaddban nem elérhetd.
A Csendes uzemelés funkcié az Alvas funkcio bekapcsolasatol/kikapcsolasatol figgetlenil aktiv

allapotban marad.

13 abra: az Alvas funkcio bedllitasa

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki az Alvas
funkciot.

Hités Uzemmad: Az alvas funkcié bekapcsolt allapotaban beallithatja a kdvetkezé hémérsékleti
terjedelmeket: 16—23°C, 24-27°C, 28-29°C, vagy a 30°C-os hémérsékletet. Mindnek mas a
folyamatgorbéje, amint az a 14. abran is latszik.

Példa: Ha a beallitott hémérséklet 25°C, a hémérséklet 6ranként 1°C-kal névekszik, amig el nem
éri a 27°C-ot. 7 dra elteltével visszacsokken 26°C-ra. Ezt kdvetéen az egység ezzel a beallitott

hémérséklettel lizemel tovabb.

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Hoémérséklet [°C]

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12
16 [6ra]

14. abra: Az Alvas funkcié folyamatgoérbéje Hités tizemmaodban
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Hités lzemmaod: Az alvas funkcié bekapcsolt allapotaban beallithatja a kdvetkezd hémérsékleti
terjedelmeket: 16°C, 17-20°C, 21-27°C vagy 28-30°C. Mindnek mas a folyamatgorbéje, amint az a
15. abran is latszik.Példa: Ha a beallitott hémérséklet 22°C, a hémérséklet 6ranként 1°C-kal csokken,
amig el nem éri a 20°C-ot. Ezt kdvetéen az egység ezzel a beallitott hémérséklettel izemel tovabb.

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Hoémérséklet [°C]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 [6ra]

15. abra: Az Alvas funkcié folyamatgorbéje Fités izemmaddban

3.10 Egészség funkcid beallitasa

A funkci6 aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomégomb segitségével valassza ki az
Egészség funkcidt, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomaégombot a funkcio aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: Ha az Egészség funkcid aktiv, a Function nyomégomb segitségével
valassza ki az Egészség funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az
Enter/Cancel nyomégombot a funkcié kikapcsolasara.

Az Egészség funkcio bedllitasat a 16. abra mutatja:

Enter/Cancel Enter/Caglel A Fan Mode

n

Function v Timer On/Off Fur& v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, az egészség A Function nyomégomb Az Enter/Cancel nyomégomb
funkcié nincs bedllitva. segitségével valassza ki az segitségével aktivalja az
Egészség funkciot. Egészség funkciot.
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Enter/Cagdlel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Enter/Cancel A Fan Mode

Funcb v Timer  On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki az
Egészség funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki az
Egészség funkciot.

16 abra: az Egészség funkcio beallitasa

Megjegyzések:

1. At Egészség funkcid az egység kikapcsolasaval deaktivalodik.

2. Az Egészség funkcio nem deaktivalhatd az izemmaodok kdzotti atkapcsolassal.

3. Atapellatas kiesése és megujulasa esetén az Egészség funkcié tovabbra is aktiv marad.

3.11 I-Demand funkcioé beallitasa

A funkcié aktivalasa: Hiités lzemmddban a Function nyomégomb segitségével valassza ki a
I-Demand funkciét, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomdégombot a funkcio aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: Ha a I-Demand funkcié aktiv, a Function nyomégomb segitségével valassza
ki a I-Demand funkciét, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomaégombot a funkcid kikapcsolasara.

A I-Demand funkcié beallitasat a 17. abra mutatja:

[ = | |
Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cangf' A Fan Mode
Function v Timer On/Off F\AHS@ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja a
I-Demand funkciét.

Bekapcsolt egység, a I-Demand
funkcié nincs bedllitva.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a
I-Demand funkcidt.
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Enter/Cangf A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

x\
N
Function v Timer On/Off Funcic‘\ v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb segitségével A Function nyomégomb segitségével
kapcsolja ki a I-Demand funkciét. valassza ki a I-Demand funkciét.

17 abra: a I-Demand funkcié beallitasa

Megjegyzések:

1.

2.
3. Az |-Demand funkciét nem lehet az Alvas vagy a Csendes Gzemelés funkcidkkal parhuzamosan

A I-Demand funkcié nem deaktivalhaté az lzemmaddok kozétti atkapcsolassal vagy az egység be-/
kikapcsolasaval.
A tapellatas kiesése és megujulasa esetén a I-Demand funkcio tovabbra is aktiv marad.

aktivalni, és ha aktivalja ezeket a funkciokat, a beallitott I-Demand funkcié deaktivalodik.

Ha az I-Demand funkcié aktiv, az egység automatikus ventilatorsebességgel izemel. Ek6zben nem
hasznalhat6 a Turbo sebesség.

Ha az I-Demand funkcio aktiv, a hémérséklet automatikusan 27°C-ra lesz allitva, és nem allithaté
at.

Amig blokkolassal védett a hémérséklet beallitasa, addig nem aktivalhaté a I-Demand funkcié.

3.12 Nyaralas funkcié beallitasa

A Nyaralas funkcio a beltéri h6mérséklet meg6rzésére és a gyors flités aktivalasara szolgal.

A funkci6 aktivalasa: Fités zemmaodban a Function nyomégomb segitségével valassza ki a
Nyaralas funkciét, majd amikor a kivalasztott funkcio ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomégombot a funkcio aktivalasara.

A funkcio deaktivalasa: Ha a Nyaralas funkcié aktiv, a Function nyomégomb segitségével valassza
ki a Nyaralas funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomégombot a funkcié kikapcsolasara.

A Nyaralas funkcio bedllitasat a 18. abra mutatja:

I
T
2 o

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Canglt A Fan Mode

N

Function v Timer On/Off Fun&\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, a Nyaraldas A Function nyomégomb segitségével Az Enter/Cancel nyomégomb
funkcio nincs beallitva. valassza ki a Nyaralas funkciot.  segitségével aktivalja a Nyaralas funkciot.

18—



e 2B

Enter/Cangf’ A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Funk\ v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb segitségével A Function nyomégomb segitségével
kapcsolja ki a Nyaralas funkciot. valassza ki a Nyaralas funkciot.

18 abra: a Nyaralas funkci6 beallitasa

Megjegyzések:

SN

o

. A Nyaralas funkciot csak Fiités tzemmaodban aktivalhatja.

A Nyaralas funkcio aktivalasakor deaktivalodik a Turbo funkcio.

A Nyaralas funkcio aktivalasakor deaktivalddik az Alvas és a Csendes tzemelés funkcio.

A tapellatas kiesése és megujulasa esetén a Nyaralas funkcié tovabbra is aktiv marad.

Amig a Nyaralas funkcié aktiv, nem blokkolhaté a hémérséklet tavvezérld altali beallitasa.
Ellenkezéleg, ha aktiv a tavvezérld altali vezérlés blokkolasa, a Nyaralas funkcié nem aktivalhato.
Amig a Nyaralas funkcié aktiv, a vezetékes tavvezérlén 8°C-os hémérséklet lesz lathaté. A beltéri
egység ventilatora automatikus fordulaton Gizemel.

Uzemmod valtasakor a Nyaralas funkcio deaktivalodik. Visszaall a Nyaralas funkcio aktivalasa
elétti kivant hémérséklet beallitasa.

Az egység kikapcsolasat és ismételt bekapcsolasat kovetéen a Nyaralas funkcié tovabbra is aktiv
marad.

3.13 Turbo funkcio beallitasa

A TURBO funkcié aktivalasa utan a ventilator maximalis fordulaton Gzemel, hogy a helyiség
hémérséklete a leggyorsabban lehllhessen vagy felmelegedhessen a kivant értékre.

A funkcié aktivalasa: Hiités vagy Fiités lzemmddban a Function nyomdgomb segitségével valassza
ki a Turbo funkciot, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcioé aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: Ha a Turbo funkcié aktiv, a Function nyomégomb segitségével valassza ki a
Turbo funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcid kikapcsolasara.

A Turbo funkcio beallitasat a 19. abra mutatja:
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Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off

Enter/Q ncel A Fan Mode

Fun&\ v Timer On/Off

Enter/Q ncel A Fan Mode

i\

Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, a Turbo
funkcid nincs beallitva.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a Turbo
funkciot.

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja a Turbo

fur@iét.

Enter/Q ncel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

Enter/Q ncel A Fan Mode

Funk\ v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki a Turbo
funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a Turbo
funkciot.

19 abra: a Turbo funkcié beallitasa

Megjegyzések:

1. Atéapellatas kiesése és megujuldsa esetén a Turbo funkcidé aktiv marad. A Paratlanitas, Ventilator
és Automatika izemmddban nem kapcsolhaté be a Turbo funkcid, és az ikonja sem jelenik meg.

2. A Csendes Uzemelés funkcio aktivalasakor a Turbo funkcié automatikusan deaktivalodik.

3. ATurbo funkcié a Fan nyomégombbal is aktivalhato.
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3.14 Energiatakarékossag funkcio beallitasa

Az Energiatakarékossag funkcioja azt okozza, hogy a légkondicionald kisebb hémérsékleti
tartomanyban tzemeljen, mik6zben gyengébb a hémérsékleti hatarérték a Hltés vagy a Paratlanitas
Uzemmodban, illetve alacsonyabb lesz a Flités lzemmad fels6 hatarértéke.

A funkcio aktivalasa:

1.

Energiatakarékossag a Hiités tzemmaddban:

Amikor az egység Hités vagy Paratlanitas tzemmaddban Gizemel, a Function nyomégomb
segitségével valassza ki az Energiatakarékossag (SAVE) funkciot, majd amikor a kivalasztott
funkcié ikonja villog, a A/ V¥ gombok segitségével allitsa be a hémérséklet alsé hatarértékét. Ezt
kévetden nyomja meg az Enter/Cancel nyomoégombot a beallitds megerésitésére és a funkcio
aktivalasara.

Energiatakarékossag a Fltés tzemmadban:

Amikor az egység Fiités tzemmaodban tzemel, a Function nyomégomb segitségével valassza ki az
Energiatakarékossag (SAVE) funkciét, majd amikor a kivalasztott funkcio ikonja villog, nyomja meg
a Mode nyomdgombot, hogy belépjen a fiités energiatakarékos tizemmadjanak beallitdsaba. Ekkor
a A/V gombok segitségével allitsa be a hémérséklet felsé hatarértékét. Ezt kdvetéen nyomja meg
az Enter/Cancel nyomégombot a beallitds megerdsitésére és a funkcid aktivalasara.

A funkcio deaktivalasa: Ha az Energiatakarékossag funkcioja aktiv, a Function nyomégomb
segitségével valassza ki az Energiatakarékossag funkciét, majd nyomja meg az Enter/Cancel
nyomaégombot a funkcié kikapcsolasara.

Az Energiatakarékossag funkcio beallitasat a 20. abra mutatja:

2

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancg A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Fumb v Timer On/Off Function v Timer On/Off
N\ —
Bekapcsolt egység, az A Function nyomégomb A ATY nyomégombok segitségével
Energiatakarékossag funkcio segitségével valassza ki az allitsa be a Hiités lzemmaod als6
nincs beallitva. Energiatakarékossag funkciot. hémérsékle@mdtérértékét.

o[l — &

Enter/Cflcel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode
Function v Timer On/Off Function %‘\ Timer On/Off Function v Timer On/Off
Az Enter/Cancel nyomégomb A A/Y nyomdégombok segitségével A Mode nyomégombok segitségével
segitségével aktivalja az dllitsa be a Fltés izemmod felsd lépjen be a Fités izemmaod
Energiatakarékossag funkciot. hémérsékleti hatarértékét. Takarékos hémérsékletének

beallitasaba.
20. abra: Energiatakarékossag funkcié beallitasa
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Megjegyzések:

1. Ha az Energiatakarékossag funkciot Automatika izemmaoddban aktivalja, az egység beszlnteti az
Automatika Gzemmaodot, és atall a megfeleld izemmoddra. Emellett az Energiatakarékossag funkcié
aktivalasakor deaktivalédik az Alvas izemmad.

2. Megjegyzés: Ha az Energiatakarékossag funkcié menijében megnyomja a Function

nyomaégombot, vagy az utolsé mivelettél 6t masodpercen belil nem végez mas miveletet, a

rendszer befejezi a funkcid beallitasat, és az Energiatakarékossag aktualis adatai nem lesznek

elmentve a memériaba.

Az Energiatakarékossag funkcié bedllitdsa aramsziinet utan is megérzédik.

A Hités izemmod alsé hatarértéke 16 °C és a Flités tzemmdd felsé hatarértéke 30 °C.

5. Ha az energiatakarékossag funkciojanak beallitasakor a hatarértéken tul esé hémérsékletet allit
be, az egység a hatarérték hémérsékletét veszi figyelembe.

Hw

3.15 Elektromos flités funkcié beallitasa

Fités Gzemmodban igénybe vehet6 az elektromos segédfiités, hogy novelje a fités hatékonysagat.
Altalanossagban az elektromos segédfiités automatikusan aktivalddik, ahanyszor az egység mas
izemmodbdl Fiités Gzemmadra valt.

A funkci6 aktivalasa: A Function nyomégomb segitségével valassza ki az Elektromos fiités
(E-HEATER) funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomdégombot a funkcio aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: A Function nyomégomb segitségével valassza ki az Elektromos flités
(E-HEATER) funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomaégombot a funkcié deaktivalasara.

Az Elektromos flités funkcid beallitasat a 21. abra mutatja:

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Caggti A Fan Mode

Function v Timer On/Off Fun& v Timer On/Off Function v Timer On/Off
—
Bekapcsolt egység, az A Function nyomégomb Az Enter/Cancel nyomégomb
Elektromos fiités funkcié nincs segitségével vélassza ki az segitségével aktivalja az
beallitva. Elektromos fiités funkciot. Elektromos fﬁs funkciot.

J0

__-l. r‘_’ °

Enter/Caggli A Fan Mode : Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Funcb v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb segitségével A Function nyomdgomb segitségével
kapcsolja ki az Elektromos f(ités funkcioét. valassza ki az Elektromos fiités funkciot.
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21. abra: Elektromos f(ités funkcio beallitasa

Megjegyzések:
Az Elektromos flités funkcié nem elérhet6 a Hiités, Paratlanitas és a Ventilator izemmaodokban.
Az Elektromos fiités ikonja nem jelenik ezekben az tizemmaddokban.

3.16 Nedvesség kifujatasa funkcié beallitasa

Nedvesség kifujatasa funkcio: Az egység kikapcsolasat kovetéen a beltéri egység ventilatora még egy
ideig tovabb lizemel, hogy kiszaritsa a hécserélében lecsapddott nedvességet, megakadalyozva ezzel
a penészképzddést.

A funkcié aktivalasa: Hiités vagy Paratlanitas Gzemmddban a Function nyomdgomb segitségével
valassza ki a Nedvesség kifujatasa (BLOW) funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog,
nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a funkcio aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: A Function nyomégomb segitségével valassza ki az Nedvesség kifujatasa
(BLOW) funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel
nyomaégombot a funkcié deaktivalasara.

A Nedvesség kifujatasa funkcié beallitasat a 20. abra mutatja:

Enter/Cang A Fan Mode

Enter/Cancel A Fan Mode

Enter/Cancel a Fan Mode
Function v Timer On/Off Fur\k‘\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja a Nedvesség
kifjatasa funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a
Nedvesség kifujatasa funkciot.

Bekapcsolt egység, a Nedvesség
kifujatasa funkcio nincs bedllitva.

Mode : Enter/Cancel A Fan Mode

Enter/Cang A Fan

Function v Timer On/Off Funb v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki a
Nedvesség kifujatasa funkciét.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a
Nedvesség kiftjatasa funkciot.

22. abra:A Nedvesség kifujatasa funkcio beallitasa
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Megjegyzések:

1. Ha a Nedvesség kifujatasa funkcio aktiv, az egység ON/OFF nyomégombbal térténd kikapcsolasat
kovetben a beltéri egység ventilatora megkdzelitéleg 10 percig tovabb tizemel alacsony fordulaton.
Ha ezalatt deaktivalja a Nedvesség kifujatasa funkciot, a deaktivalasakor azonnal ledll a beltéri
egység ventilatora.

2. A Ventilator és Fiités izemmodokban nem elérhetd a Nedvesség kifujatasa funkcio.

3.17 Filter funkcioé beallitasa

A funkcié aktivalasa: Bekapcsolt egységnél a Function nyomégomb segitségével valassza ki a
Filter (FILTER) funkciét. Amikor a kivalasztott funkcio ikonja villog, az idé helyén a szennyez6dés
mértékének beallitasa jelenik meg. A A/ ¥ gombok segitségével allitsa be a szennyez6dés mértékét
(az id6zit6 mezejében lathatd), majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomdégombot a beallitas
megerdsitésére és a funkcio aktivalasara.

A funkcié deaktivalasa: Amikor a Filter funkcié aktiv, a Function nyomégomb segitségével valassza
ki a Filter (FILTER) funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, a A/¥ gombok
segitségével allitsa be a szennyez&dés mértékét 00-ra (az id6zitd mezejében lathatd). Ezt kovetéen
nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a beallitds megerdsitésére és a funkcio deaktivalasara.

A Filter funkcié bedllitasat a 23. abra mutatja:

i“:-ll f-'l_l °c

=

Enter/Cancel » Fan Mode

Funk\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

A Function nyomégomb A A/VY nyomoégombok segitségével
segitségével valassza ki a Filter allitsa be a szennyez&dés mértékét.
funkciot.

Enter/Cancel A Fan Mode

Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off

Bekapcsolt egység, a Filter
funkcioé nincs beallitva.

Enter/Cancgl A Fan Mode

Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

I\

Function ;&\ Timer On/Off

Fur&\ v Timer On/Off Function v Timer On/Off

A A/Y nyomoégombok
segitségével allitsa a

szennyez6dés mértékét 00-ra.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a Filter
funkciot.
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Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével aktivalja a Filter
funkciot.




Enter/Cang A Fan Mode

N

Function v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb

segitségével deaktivalja a Filter funkciot.

23. abra: a Filter funkcié beallitasa

A Filter funkci6 aktivalasakor az id6 helyén két szamjegy lathatd. Az els6 szamjegy a szennyezettség
mértékét jelzi. A masodik szamjegy a beltéri egység ventilatoranak teljes tzemelési idejét jelzi.
Osszesen 4 allapot |étezik:

1.
2.

A Filter funkci6 inaktiv (az id6 helyén ,00" 1athato).

Ha a sz(ird eléri az alacsony szintl szennyez&dést, az els6 szamjegy helyén megjelenik az ,1*
érték. Ha a masik szamjegy helyén a ,0“ érték lathato, a teljes tzemelési id6 elérte az 5500
Uzemorat. A szam minden egyes ndvekedése Ujabb 500 Uzemoras ndvekedést jelent. Amikor itt a
,9“-es szam lathatd, az azt jelenti, hogy a teljes izemelési id6 elérte a 10 000 Gzemorat.

. Ha a sziré eléri a kdzepes szintll szennyezddést, az elsé szamjegy helyén megjelenik a ,2“ érték.

Ha a masik szamjegy helyén a ,0“ érték lathato, a teljes tzemelési id6 elérte az 1400 Gzemorat. A
szam minden egyes ndvekedése Ujabb 400 Uzemdras ndvekedést jelent. Amikor itt a ,,9%-es szam
lathatd, az azt jelenti, hogy a teljes tUzemelési id6 elérte az 5000 lzemorat.

. Ha a szUr6 eléri a magas szintl szennyezédést, az els6é szamjegy helyén megjelenik a ,3" érték.

Ha a masik szamjegy helyén a ,0“ érték lathato, a teljes zemelési id6 elérte az 100 Uzemorat. A
szam minden egyes ndvekedése Ujabb 100 Uzemdras ndvekedést jelent. Amikor itt a ,9%-es szam
lathatd, az azt jelenti, hogy a teljes tUzemelési id6 elérte az 1000 zemorat.

A szennyez&dés mértékének fokait és a hozzajuk tartozé lizemédra értékeket a 3. tablazat tartalmazza:

3. tablazat
A Teljes A Teljes A Teljes
szennyez6dés lizemelésiid6 | szennyezddés lizemelési idé | szennyez6dés Uzemelési id6
mértékének (Gizemorak) mértékének (Gzemorak) mértékének (lzemorak)
foka foka foka
10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000
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Megjegyzések:

1.
2.

AFilter funkcié aktiv allapotaban a ikon lathato.

Amennyiben a sz(ré tisztitasa nem szikséges, akkor fliggetlendl attél, hogy médosult-e a
beallitas vagy sem, az egység a az Enter/Cancel nyomégomb megnyomasakor nem inditja Ujra az
idémérést.

. Ha a szlrét tisztitani kell, bekapcsolt és kikapcsolt allapotban is 0,5 masodperces

iddintervallumokban fog villogni a ikon, hogy emlékeztesse a felhasznalot a sziré
tisztitdsanak szukségességére. A Function nyomogomb segitségével valassza ki a villogo ikont.

A A/V gombok segitségével allitsa be a szennyez&dés mértékének fokat, majd nyomja meg az
Enter/Cancel,nyomégombot a funkcié aktivalasara. Ha a szennyez6dés mértékének beallitott foka
alacsonyabb, mint el6zéleg volt, az ikon tovabbra is villogni fog. Ha a szennyezédés mértékének
beallitott foka magasabb, mint el6z8leg volt, az ikon eltlinik és a Filter funkcié tovabbra is aktiv
marad.

A Filter funkcié deaktivalasanak egyetlen médja az, ha az ikon villogasa kdzben a szennyezédés
mértékének fokat ,00“ értékre allitja be. Ezzel kinullazédik a teljes idéméres.
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3.18 Csendes lizemelés funkcio beallitasa

A funkci6 aktivalasa: A Function nyomégomb segitségével valassza ki a Csendes Gzemelés (QUIET)
funkciot, majd amikor a kivalasztott funkcio ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel nyomégombot a

funkcié aktivalasara.

A funkcio deaktivalasa: A Function nyomégomb segitségével valassza ki a Csendes Gzemelés
(QUIET) funkciét, majd amikor a kivalasztott funkcié ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel

nyomaégombot a funkcié deaktivalasara.

A Csendes Uzemelés funkcié beallitasat a 24. abra mutatja:

Enter/Cancel A Fan Mode

Enter/Cancel A Fan Mode

Fu&\ v Timer On/Off

Function v Timer On/Off

Enter/Cancel A Fan Mode
Function v Timer On/Off

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a
Csendes lizemelés funkciot.

Bekapcsolt egység, a Csendes
Uzemelés funkcié nincs beallitva.

Az Enter/Cancel nyomégomb segitségével
aktivalja a Csendes tizemelés funkciot.

Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off

Enter/Cancel A Fan Mode

Funh v Timer On/Off

Az Enter/Cancel nyomégomb
segitségével kapcsolja ki a
Csendes lizemelés funkciot.

A Function nyomégomb
segitségével valassza ki a Csendes
Uzemelés funkciot.

24. abra: Csendes lzemelés funkcio bedllitasa
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Megjegyzések:

1. A Ventilator és Paratlanitas izemmaddokban nem elérheté a Csendes lGizemelés funkcio.
Aramsziinet utan a Csendes lizemelés funkcié alapvetéen inaktiv.

2. A Csendes Uzemelés funkcié aktivalasakor deaktivaloddik a Turbo funkcio.

3.19 Ultra-paratlanitas funkcio beallitasa

A funkcié aktivalasa: Amikor Paratlanitas izemmaddban 16°C-ra van allitva a hémérséklet, nyomja
meg kétszer a ¥ gombot. A kivant hémérséklet beallitasa 12 °C-ra all, és aktivalddik az Ultra-
paratlanitas funkcid.

A funkcié deaktivalasa: Ha az Ultra-paratlanitas funkcié aktiv, akkor a A gomb vagy az izemmad-
valté Mode gomb megnyomasaval tudja a funkciot kikapcsolni.

3.20 Tovabbi funkciok

3.20.1 A billentyiizet lezarasanak funkcidja

Az egység bekapcsolt Uzemzavarmentes allapotaban vagy az egység kikapcsolt allapotaban 5 mp-re
egyidejlleg nyomja meg a A ¥ nyomdégombokat, hogy lezarja a billentylizetet. Lezart allapotban
megjelenik a é ikon. A billenty(izar feloldasara ismét nyomja meg 5 mp-re egyidejilega A V¥
nyomogombokat. Lezart allapotban semmilyen mas gomb nem lesz hasznalhaté a tavvezérlén.

3.20.2 Meméria funkcio

A Memodria funkcié atallitasa: Az egység kikapcsolt allapotaban 5 mp-re nyomja meg a Mode és a

A nyomogombokat, hogy aktivalja/deaktivalja a Memoria funkciét. Amikor a Meméria funkcio aktiv a
kijelz6n megjelenik a MEMORY ikon.

Ha a Meméria funkcio inaktiv, és aramsziinet 1ép fel, a beltéri egység a tapellatas megujulasat
kovetéen kikapcsolva marad.

Uzemelés megujulasa: Ha a Memoria funkcio aktiv, a vezetékes tavvezérld az aramsziinet utan a
tapellatas megujulasakor visszaallitja a berendezés eredetileg beallitott lzemmadjat.

Megjegyzés: Az adatok mentése kb. 5 masodpercig tart. Ekdzben ne szakitsa meg a tapellatast,
kilénben az adatok nem keriilnek mentésre.

3.20.3 A Celsius/Fahrenheit fokok kozotti atkapcsolas

Hogyha az egység ki van kapcsolva, 5 masodpercre nyomja meg egyidejileg a MODE ésa ¥
nyomogombokat, hogy atkapcsoljon a Celsius vagy Fahrenheit fokok kijelzése kdzott.

3.20.4 A kornyezeti homérséklet megallapitasa

Az egység kikapcsolt allapotaban 5 mp-re nyomja meg a Confirm nyomégombot, hogy belépjen a
hémérséklet megallapitasanak izemmodjaba. Ekkor az id6zité mezejében megjelenik a kdrnyezeti
hémérséklet tipusanak jeldlése 01 vagy 02, a kivant hémérséklet helyén a valdésan érzékelt
hémérséklet lesz lathatd. A 01-es tipus a kinti kdrnyezeti hémérsékletet jeldli, a 02-es tipus pedig a
helyiség benti hémérsékletét. A valdsan érzékelt hémérséklet tipusai kozott a Mode nyomégombbal
kapcsolhat at. Ezt a kijelzési allapotot a Mode gombon kivil barmelyik masik nyomégomb
megnyomasaval megszinteti, vagy akkor is megsziinik, ha mas vezérlési jel érkezik a tavvezérlébol. A
funkcio akkor kikapcsol, ha 20 masodpercen belil nem végez semmilyen tovabbi miveletet.
Megjegyzések:

1. Amennyiben az egységhez nincs csatlakoztatva a kiiltéri kornyezeti hé-érzékeld, a kiiltéri
kornyezeti hémérséklet megjelenitésének funkcidja a tapellatas bekapcsolasat kdveté 12 6ra
elteltével le lesz blokkolva.

2. Amennyiben a kultéri kdrnyezeti hé-érzékelé meghibasodik, a kiltéri kdrnyezeti hémérséklet
megjelenitésének funkcidja a tapellatas bekapcsolasat kovetd 12 éra elteltével le lesz blokkolva.
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3.20.5 A beltéri egység ventilatora kikapcsolasi lizemmadjanak beallitasa

Az egység kikapcsolt allapotaban 5 mp-re nyomja meg egyidejlileg a Function és a Timer

nyomogombot; a vezetékes vezérld belép a paraméterek megallapitdsanak tzemmaodjaba. Nyomja

meg a Mode nyomégombot ahanyszor sziikséges, amig a hdmérséklet mezejében nem jelenik meg

a 05" erték. Az egység belép a ventilator kikapcsolasi Gzemmddjanak beallitasaba. A ventilator

kikapcsolasi izemmaodjat érintéen két lehetdség kozul lehet valasztani:

* 1. lzemmodd: Amikor a h6mérséklet elér bizonyos értékeket, a beltéri egység ventilatora a Fités
Uzemmodot kivéve semmilyen tzemmaodban sem fog ledllni. Az egység kikapcsolasat kovetéen a
csatornas és a mennyezeti/parapet egységek esetében a ventilator még 60 masodpercen keresztul
Uzemel, hogy kifujja a fennmarado hét, majd leall. A kazettas egységek esetében a ventilator
alacsony fordulaton Gizemel és a fennmarado hét csak akkor fogja 60 masodpercen keresztul
kifujni, ha az egység Uzemzavar miatt allt le.

* 2. Uzemmod: Bizonyos h6mérséklet elérése utan az egység aktualis uzemmadjatél figgetlenul a
ventilator még 10 masodpercen keresztil tzemel, majd leall.

A A / ¥ gombok segitségével beallithatja a ventilator kikapcsolasanak tzemmaédjat. Az 1. izemmadd

esetében az id6zité mezejében a 00 érték lathato, mig a 2. lzemmod esetében az id6zité mezejében

a 01 érték lathato. Ezt kdvetéen mentse el a beallitast az Enter/Cancel nyomégomb megnyomasaval.

A bedllitast a 25. abra mutatja:

nN nc
(N} 03 L | a0
Enter/Cancel A Fan Mode Enter/Cancel /. A fan Mode Enter/Cancel A Fan tode

Function v Timer On/Off Funk\ v Tlm® On/Off Function v Timer On/Off
Kikapcsolt egység. Nyomja meg 5 mp-re egyidejileg ~ Nyomja meg a Mode nyomoégombot
a Function és a Timer ahanyszor sziikséges, amig a hémérséklet
nyomégombokat; a vezetékes mezejében nem jelenik meg a ,05" érték.
vezérld belép a paraméterek Az egység belép a ventilator kikapcsolasi
bedllitasaba. Uzemmodjanak beallitdsaba.

Enter/Cangf\ A Fan Mode Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off Function v Timer On/Off
Az Enter/Cancel nyomégomb A A/VY nyomégombok
megnyomasaval mentse el a segitségével allitsa be a ventilator
beallitasokat és Iépjen ki a paraméterek kikapcsolasanak izemmodjat.
beallitasabol.

25. dbra: A beltéri egység ventilatora kikapcsolasi Uzemmaodjanak beallitasa
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Megjegyzés:

A ventilator kikapcsolasi modjat csak akkor tudja beallitani, ha a paraméterek beallitasi menijében a
,05"-0s érték lathaté a kijelzén. A tébbi paraméter moédositasa nem engedélyezett, és a cégiink nem
vallal semmilyen felel6sséget a felhasznalo altali paramétermddositasbol szarmazo karokért, amelyek
a légkondicional6 berendezésben vagy egyéb vagyonaban keletkeznek.

4 A VEZETEKES VEZERLO BESZERELESE

4.1 Alapvet6 alkatrészek
4. tablazat: Alapvet6 alkatrészek

Sz. Leiras Mennyiség
1 Fali befogadd doboz 1
2 Hatlap 1
3 M4x25 csavar 2
4 El6lap 1

26. abra: A vezetékes vezérld alapvet6 alkatrészei

4.2 A beszerelés helyének megvalasztasa

N

Ne szerelje be a vezetékes vezérl6t nedves helyre vagy oda, ahol kdzvetlen napfény éri.

2. Ne szerelje be a vezetékes vezérl6t magas hémérsékletll targyak kézelébe, vagy olyan helyekre,
ahol viz fréccsenhet ra.

3. Ne szerelje be a vezetékes vezérl6t egyenesen az ablakkal szembe, hogy elkertilje a hibas
mikodést a szomszédoknal hasznalt esetlegesen azonos tipusu vezetékes vezérlé altali zavaras
miatt.

4. Helyezze a esetleges vezetékes vezérl6t kelld tavolsagra a fali elektromos elosztoszekrénytél,
elosztovezetéktdl.

A vezetékes vezérl6 kabelét nem szabad az er6atviteli kabelekkel egy helyen vezetni.

5. Az elektromagneses zavaras, vagy egyéb tényez6k okozta hibas mikodés elkeriilése érdekében a

beszereléskor tartsa be az alabbi utasitasokat:

a. Ellenérizze, hogy a kommunikacios kabel megfeleld csatlakozékapcsokhoz lett-e csatlakoztatva,

kilénben a jelatvitel nem fog helyesen mikddni.

b. A vezetékes vezérld kommunikacios kabelét és a tapkabelt egymastdl legalabb 20 cm-es

tavolsagban kell vezetni, kiildnben hibak Iéphetnek fel a jelatvitelben.

c. Amennyiben a Iégkondicional6 berendezést olyan helyen kell beszerelni, ahol elektromagneses

zavarasnak lehet kitéve, ott arnyékolt jelatviteli kabelt kell alkalmazni.
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4.3 A vezetékes vezérlo beszerelése

Elsé Iépésben valassza meg a megfelel6 kabelt és annak bekdtési modjat.

1. Vaélasszon megfelel6 kommunikacios kabelt a vezetékes vezérld bekotéséhez: 2 eres jelatviteli
kabel (egy vezetd erének keresztmetszete = 0,75 mm?, hossza < 30 m, javasolt hossza: 8 m).

2. Csatlakoztassa le a beltéri egység tapellatasat, majd a csavarokkal csatlakoztassa hozza a
jelatviteli kabelt a beltéri egység sorkapcsanak megfelel6 csatlakozékapcsaihoz.

Ezt kdvetéen végezze el a beszerelés egyes |épéseit a 27. abra szerint:

27. abra: A vezetékes vezérl6 beszerelése

Réviditett utasitasok:

1. Huzza ki a 2-eres jelatviteli kabelt a fali beszerelési nyilason at, majd hizza keresztil a vezérld
hatlapjanak alsé részében talalhato kor alaku lyukon.

2. M4x25 csavarok segitségével rogzitse a vezetékes vezérl6 hatlapjat a falhoz.

3. Csatlakoztassa a jelatviteli vezetéket az X1 és X2 jeldlési rézkapcsokhoz. Ellenérizze, hogy
megfeleléen lett-e rogzitve a kabel, és gy6z&djon meg arrdl, hogy nem all fenn révidzarlat
kockazata.

4. Helyezze fel az el6lapot a hatlapra, majd pattintsa be.
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4.4 A vezetékes vezérlo kiszerelése

A vezetékes vezérl6t egyszeriien kiszerelheti kdvetve a 28. abrat:

28. abra:A vezetékes vezérld kiszerelése

5 HIBAK MEGJELENITESE

Ha Uzemzavar lép fel az egységben, a vezetékes vezérlén megjelenik a hiba kodja. Ha tébb
Uzemzavar |ép fel egyszerre, a hibakodok felvaltva fognak megjelenni. Ha tzemzavar lép fel, azonnal
kapcsolja ki az egységet, és vegye fel a kapcsolatot az ugyfélszolgalattal. A hiba megjelenitését a 29.
abran a magasnyomas elleni védelem kijelzése szemlélteti.

Enter/Cancel A Fan Mode

Function v Timer On/Off

29. abra
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Hibakoédok és jelentéseik

5. tablazat:
Szam Ahiba Hiba leirasa
kédja
1 E1 A kompresszor magasnyomas elleni védelme
2 E2 A beltéri egység befagyasa elleni védelem
3 E3 A kompresszor alacsony nyomas elleni védelme, alacsony a h(it6kdzeg
szintje
4 E4 A kompresszor kimenetének tul magas hémérséklete elleni védelem
5 E6 Kommunikacios hiba
6 E8 A beltéri egység ventilatora motorjanak hibaja
7 E9 A kondenzatum tulcsordulasa elleni védelem
8 FO A benti h6mérséklet héérzékelbjének hibaja
9 F1 A hdcseréld héérzékelbjének hibaja
10 F2 A kondenzator héérzékelbjének hibaja
1 F3 Akinti hémérséklet héérzékel6jének hibaja
12 F4 A kimenet héérzékelbjének hibaja
13 F5 A vezetékes vezérlénél talalhatd héérzékeld hibaja
14 C5 Hibas teljesitési kod
15 EE A kultéri egység memoriachipjének tzemzavara
16 PF Az elektromos bekotédoboz érzékelbjének lizemzavara
17 H3 A kompresszor tulterhelése elleni védelem
18 H4 Tdulterhelés
19 H5 IPM védelem
20 H6 A ventilator DC motorjanak tizemzavara
21 H7 A szinkronizaltsag elvesztése elleni védelem (a kompresszor
meghibasodasa (DC Inverter))
22 Hce PFC védelem
23 L1 A nedvesség érzékelbjének lizemzavara
24 Lc Aktivalasi hiba
25 Ld A kompresszor fazissorrendjének védelme
26 LF Tapellatas védelme
27 Lp Eltérés a beltéri és a kultéri egység kozott
28 u7 Az aramlasi irany megvaltozasa elleni védelem a 4-utas szelepnél
29 PO A teljesitményfokozat resetelésének védelme
30 P5 Tulfesziltség elleni védelem
31 P6 A {6 vezérlés és a teljesitményfokozat modulja kdzti kommunikacios hiba
32 P7 A teljesitményfokozat modulja érzékelSjének hibaja
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Szam Ahiba Hiba leirasa
kodja
33 P8 A teljesitményfokozat moduljanak tdl magas hémérséklete elleni védelem
34 P9 Nullvezetéken val6 athaladas esetén aktivalodo védelem
35 PA Valtéaram védelme
36 Pc A teljesitményfokozat aramhibaja
37 Pd Az érzékel6 csatlakoztatésanak védelme
38 PE Hémérsékleti drift elleni védelem
39 PL A busz alacsony fesziiltség elleni védelme
40 PH A busz magas fesziiltség elleni védelme
41 PU A toltéaramkor izemzavara
42 PP Abnormalis bemeneti fesziiltség
43 ee A teljesitményfokozat memdriachipjének meghibasodasa

Az Uuzemzavar eltavolitasa érdekében hivja fel az ugyfélszolgalatot vagy vegye fel a kapcsolatot a
légkondicional6 forgalmazojaval.
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Informacioé az elhasznalt elektromos késziilékrol
(maganhaztartasok)

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltlintetett szimbélum azt jelenti, hogy az
elektromos és elektronikus késziilékeket a megsemmisités soran tilos az altalanos haztartasi
hulladékkal 6sszekeverni.

A helyes gazdalkodas, helyreallitas és Ujrahasznositas érdekében kérjik, hogy ezeket a termékeket
szallitsa el a kijeldlt gyUjtéhelyekre, ahol dijmentesen atveszik azokat. Némely orszagban ezeket
a termékeket vissza lehet vinni kdzvetlenil a kiskereskedésbe abban az esetben, ha hasonlé Uj
terméket rendel a vevé.

Ezeknek a termékeknek a megfelelé megsemmisitése értékes energiaforrast menthet meg, és
szamos emberi egészségre karos hatastol kimélheti meg kornyezetét, melyek a hulladék nem
megfeleld kezelése révén keletkezhetnek. Az 6nhoz legkdzelebb talalhatd gydjtéhelyrél bévebb
informaciodt a helyi hivataltol kérhet.

A hulladék nem megfelel6 megsemmisitése esetén birsagot szabhatnak ki az érvényben levé
torvények alapjan.

Jogi személyeknek az Eurépai Uniéban
Elhasznalodott elektromos vagy elektronikai késziilékek megsemmisitésérdl bévebb informaciokért
forduljon a helyi eladéhoz vagy forgalmazéhoz.

Informaciéok a megsemmisitésrél az Eurépai Unién kiviil

Ez a szimbdlum csak az Eurépai Uniéban érvényes. Ha a jelen készuléket kivanja megsemmisiteni,
kérem forduljon a helyi hivatalhoz vagy a forgalmazéhoz és kérjen informaciot ezen tipusu hulladék
megsemmisitésének legmegfelelébb maédjarol.



