ASH-09AIE2, ASH-12AIE2
ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

&)

S]IlCI.CI'.[R

R CONDITIONING



Figyelem:

Ez az ikon a
készlléken azt
jelenti, hogy
az elektromos
és elektronikus
készUlilékek
nem
likvidalhatok
a haztartasi
hulladékkal
egyutt. Ezeket
a termékeket
egy specialis
gyUjtéhelyen
kell leadni.

A. Informacidk a termék likvidalasarol maganfelhasznaléknak
1. Az Eurépai Unidban

Figyelem: A termék nem likvidalhat6 a haztartasi hulladékkal egyditt!
Az EU uj irdnyvonalanak értelmében, amely meghatarozza a

hasznalt elektromos és elektronikus készulékek megfeleld leadasat,
feldolgozasat és Ujrahasznositasanak maodijat, ezeket a készlilékeket
specialisan kell likvidalni.

Az EU tagallamokban érvényes iranyvonal értelmében a
maganhaztartasokban hasznalt elektromos és elektronikus készulékek
ingyen leadhatok egy specialis gy(jtéhelyen*.

Néhany orszagban* ezek a készulékek ingyenesen leadhatdk
specializalt szaklzletekben is, amennyiben ugyanebben az lzletben
egy Uj, hasonlo terméket vasarol.

*) Tovabbi részletes informacidkkal a helyi hivatal szolgalhat.
Amennyiben a hasznalt elektromos és elektronikus készulékek
elemeket és toltdket is tartalmaznak, vegye ki és likvidalja ezeket
kilén, az érvényes helyi el6irasok szerint.

A helyes likvidalassal hozzajarul a régi készilékek megfelelé
feldolgozasahoz és Ujrahasznositdsahoz. A szakszer( likvidalas
megeldzi az esetleges negativ kihatasokat az emberi egészségre és a
kérnyezetre.

2. A nem EU tagallamokban
Keérjuk, érdeklédjon a helyi hivatalban a termék helyes likvidalasarol.

B. Informaciodk ipari felhasznalék szamara
1. Az Eurépai Unidban

Amennyiben a készuléket lzleti célokra hasznalta, és most likvidalni
szeretné:

Kérjen tanacsot a specialis szaklzletben a termék leadasanak
lehet&segeirdl. Lehetséges, hogy a leadaseért és feldolgozasért fizetnie
kell majd. A kisebb méretd, illetve kis mennyiségli termékek leadasa
valészinlleg ingyenes lesz.

2. Likvidalas az EU tagallamain kiviil
Keérjuk, érdeklédjon a helyi hivatalban a termék helyes likvidalasarol.
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BIZTONSAGI UTASITASOK

/\ FIGYELEM

Hasznalat és apolas

A készlléket hasznalhatjak 8 évnél idésebb gyerekek, valamint csokkent fizikai,
mentalis vagy szenzorikus képesség, vagy kell6 tapasztalatokkal nem rendelkezé
személyek is, amennyiben felligyelnek rajuk, vagy kell6 utasitasokat kaptak a készulék
hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukeért felelé6s személytdl.

Ne engedije, hogy gyerekek jatszanak a késziilékkel.

A tisztitast és karbantartast nem végezhetik gyerekek kell6 feligyelet nélkiil.

Ne hasznaljon hosszabbitot tobb elosztoval vagy egy 6nallé elosztot a
csatlakoztatashoz az aramkorre. Fennall a tliz veszélye.

Tisztitas el6tt mindig kapcsolja le a készliléket az aramkorrél. Ellenkezé esetben fennall
az aramutés veszélye.

A fennalld veszélyek elkerlilése érdekében a megrongalt tapkabelt mindig a gyarténak,
felhatalmazott szerviznek vagy egy szakképzett technikusnak kell kicserélnie.

Ne mossa vizzel a késziiléket. Fennall az aramités veszélye.

Ne fecskendezzen vizet a beltéri egységre. Fennall az aramiités, illetve a készilék
karosodasanak a veszélye.

Amikor kiveszi a sz(irét, Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a hécseréld racsat. Az éles
racs sebesuléséket okozhat. Ne szaritsa a szlrét hajszaritdéval vagy tliz mellett, mert
ez a sz(ir6 deformalasahoz vezethet, vagy tliizet okozhat.

A készllék karbantartasat csak szakképzett személyek végezhetik. A nem szakképzett
beavatkozasok sérlilésekhez vagy a termék karosodasahoz vezethetnek.

Soha ne javitsa személyesen a Iégkondicionald berendezést. Ez aramutést vagy
anyagi karokat okozhat. Ha a készllék javitasra szorul, forduljon az eladéhoz.

Ne nyuljon kézzel, vagy mas targyakkal a levegét beszivé és kifuvd nyilasokba. Fennall
a sérllések és a készilék karosodasanak a veszélye.

Ne blokkolja le a levegét be-, és kivezetd nyilasokat. Ez m{ikddési zavarokat okozhat.
Soha ne 6ntson vizet a taviranyitéra, mert ez miikddési zavarokat okozhat.

Az alabbi esetekben kapcsolja ki a készliléket és kapcsolja le az aramkorrél. Ezutan
vigye el a szervizbe vagy az eladéhoz, ahol szakszerlien megjavitjak majd:

» Atapkabel forré vagy megrongalédott.

* Rendellenes hangok a miikddés folyaman.

» Gyakran kikapcsol a biztositék.

* Akészilékbdl bliz és égési szag aramlik.

* Abeltéri egységbdl szivarog a hiitbkozeg.

A légkondicionald berendezés nem standard kériimények kozotti izemeltetése
miikddési rendellenességeket, aramutést vagy tlizet okozhat.

Amennyiben a vészhelyzet gombot hasznalja a készlilék be-, illetve kikapcsolasahoz,
a gombot egy olyan targgyal nyomja meg, ami nem vezeti az aramot. Soha ne
hasznaljon fémtargyat.

Ne Iépjen ra a kiltéri egység felsd lapjara, és ne tegyen ra nehéz targyakat. Ez a
készllék karosodasahoz, illetve sebestlésekhez vezethet.



/\ FIGYELEM

Telepités

A készllék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik. Ellenkezé esetben
fennall a sebesllések, illetve a készllék karosodasanak a veszélye. A telepitésénél be
kell tartani az elektrotechnikai biztonsagi normakat és elirasokat.

Hasznaljon egy kilén aramkort és egy, a biztonsagi eléirasoknak megfelelé
paraméterekkel rendelkezé megszakitot.

Szerelje fel a megszakitot. Ellenkezd esetben a készllék megrongalddhat. Az
elektromos hal6zatra valé stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsolot
(levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi pdlust lekapcsolja, és szétkapcsolt
allapotban az 6sszes érintkezdje kdzotti tavolsagnak minimum 3 mm-nek kell lennie.
A megszakitd paramétereire vonatkozé informaciok a mellékelt tablazatban talalhatok.
A megszakitd védelmet biztosit rovidzarlat és tulterhelés ellen.

A légkondicionald berendezést szakszeriien foldelni kell. A nem szakszer( foldelés
aramutéshez vezethet.

Ugyeljen arra, hogy mindig helyes tapkabelt hasznaljon.

Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelel-e a készlilék kdvetelményeinek. A nem
stabil tapfesziltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési zavarokat okozhat. A
készlilék hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld tapkabeleket.

Ugyeljen arra, hogy helyesen kapcsolja be a fazis-, a nulla-, és a féldel6 vezetdket a
konnektorba.

Minden beallitas, szerelés el6étt kapcsolja le a készliléket az aramkorrél.

Ne csatlakoztassa a készUléket az aramkorre a telepités befejezése elbtt. A megrongalt
tapkabelt a fennallé veszélyek elkerllése céljabol a gyartonak, felhatalmazott
szerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell azt kicserélnie.

A hltékor hémérséklete magas lehet. A kabeleket vezesse biztonsagos tavolsagban a
htékor csérendszerétdl.

A készllék telepitésénél be kell tartani az érvényes helyi normakat és el6irasokat.

A készlilék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik az érvényes helyi
normakkal és el6irasokkal 6sszhangban.

A légkondicionalé berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba tartozik.
A készlléket a helyi normak szerint kell féldelni. A foldelés csatlakoztatasat csak
egy képzett szakember végezheti. Az aramités veszélyének elkerilése érdekében
biztositsa be a foldelés rendszeres ellenérzését.

A foldelési ellenallasnak meg kell felelnie az érvényes helyi elektrotechnikai
normaknak.

A sargaszold vezeték a késziilékben a foldel6 vezeték, és egyéb célokra nem
hasznalhaté.

A késziléket ugy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat kdnnyen hozzaférhetd legyen.

A beltéri és kiltéri egység valamennyi aramvezet6jét egy szakembernek kell
csatlakoztatnia.

Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladohoz és vegyen egy Uj, hosszabb
kabelt. Hosszabbité hasznalata nem engedélyezett.

Ha a készliléket egy fali aljzatba csatlakoztatja, ligyeljen ra, hogy a telepités
befejezése utan az aljzat kénnyen hozzaférhetd legyen.



» Ha nem hasznal fali aljzatot, a kikapcsolashoz egy szétkapcsolét (levalasztot) vagy egy
megszakitét kell beiktatni az aramkaorbe.
» Ha at akarja helyezni a késziiléket egy masik helyre, bizza ezt a mlveletet egy
megfeleléen képzett szakemberre. Ellenkezd esetben fennall a sérilések, illetve a
termék karosodasanak a veszélye.
» Atelepitéshez olyan helyet valasszon, ahol nem férhetnek hozza gyerekek, haziallatok
és nincsenek a kdzelben szobandvények. Amennyiben ez nem biztosithato be, allitson
fel egy biztonsagi keritést a készulék korul.
* Abeltéri egységet egy fal kdzelében kell telepiteni. A gyartd mellékeli a késziilékhez a
telepitési utmutatot és a készullék helyes hasznalatara vonatkozé szabalyokat is.

Hémérséklet - tartomany

Belll DB/WB (°C)

Kiviil DB/WB (°C)

Maximalis hités

32/23

43/26

Maximalis fltés

27/-

24/18

Megjegyzés:

Az Gzemeltetési (kiilsd) hémérséklet-tartomany a hiitésnél: —=15-t6l 43°C-ig.
Az Uzemeltetési (kiils6) hdmérséklet-tartomany a fltésnél: —20-tol 24°C-ig.




RESZEI

Beltéri egység

Leveg6bemenet Panel

Szlré

Levegbkimenet

Vizszintes lamella

Kijelzd
88 +— Homérseéklet - Kijelz6
Htési ikon ¥ “‘— Paratlanitas ikon
Fitési ikon

* d) —— Téapegység ikon
(7
Vésziranyitas gomb —Q _— Jelvevd ablak %

(Az On késziilékén a kijelz6 talan mashogy néz &
ki, vagy mas helyen talalhatd, mint az abran. Taviranyito
Mindig a valés termék a mérvado.)

Megjegyzés:

A modelltél fiiggéen az On késziiléke eltérd lehet. Mindig a valds termék a mérvado.



TAVIRANYITO

A gombok funkcioi
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1. ON/OFF gomb
Az egység be-és kikapcsolasara szolgal.
2. —gomb
A beallitott hdmérséklet csokkentése.
3. +gomb
A beallitott hdmérséklet ndvelése.
4. MODE gomb
Az Uzemmod kivalasztasa.
(Automata {M/ Hiités 3%/ Paratlanitas %/ Ventilator
/ Fiités X¢.)
5. FAN gomb
A ventilatorsebesség bedllitasa.
6. SWING gomb
A kidraml6 leveg6 iranyanak beallitasa.
7. | FEEL gomb
Az | FEEL funkcio beallitasa.
8. %/£1 gomb
Az Egészég vagy Szell6zés funkcio beallitasa.
9. SLEEP gomb
Az Alvas funkcid bedllitasa.
10. TEMP gomb
A gomb megnyomasaval lathato lesz a helység
hémérséklete.
11. TIMER-ON gomb
Az automatikus bekapcsolas beallitasa.
12. CLOCK gomb
A pontos id8 beallitasa.
13. TIMER-OFF
Az automatikus kikapcsolas beallitasa.
14. TURBO gomb
A TURBO funkcio beallitasa.
15. LIGHT gomb
A vilagitas be-és kikapcsolasa.
16. X-FAN gomb
Az X-FAN funkcio beallitasa.



17.

18.

19.

20.

Fraliau Dok
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Uzemméd ikonok (MODE)

Az aktudlis Gzemmddot abrazoljak,
amely a MODE gomb megnyomasaval
valaszthato Automata £/ Hiités 3%/
Paratlanitas %/ Ventilator $/ Fiités X%
(csak konkrét modelleknél)

Alvas (SLEEP) ikon

. Az ikon megjelenik, ha a SLEEP
gomb megnyomasaval aktivalva

van az Alvas funkcié. A gomb Ujabb
megnyomasaval a funkcié befejezédik.
Fény (LIGHT) ikon

X5 Az ikon megjelenik, ha a LIGHT
gomb megnyomaséaval bekapcsolja a
fényt. A gomb Ujabb megnyomasaval a
vilagitas kikapcsol.

Hoémeérséklet (TEMP) ikon

A TEMP megnyomasaval ciklikusan
atkapcsolodik az abrazolt hémérséklet:
71 (beallitott h6meérséklet), 1 (a helység
hémérséklete), 1! kiilsé hémérséklet),
és abrazolas nélkal.

21.

22,

23.

24,

25,

A légirany beallitasa fel/lle (SWING)
%I Az ikon megjelenik, ha a SWING
gomb megnyomasaval beallitia a
légfavas iranyat.

Zar (LOCK) ikon

mm Akkor lathato, ha egyszerre
lenyomja a + és — gombot. A gombok
Ujabb megnyomasaval a funkcio
kikapcsolhatoé.

1d6 — beallitas (TIMER) ikon

A TIMER-ON vagy TIMER-OFF id&zit6é
gomb megnyomasa utan villogni fog

a HOUR ON abrazolas (automatikus
bekapcsolas, vagy a HOUR OFF
(automat. kikapcsolas). A baloldali
szamjegyek a beallitott idét mutatjak.
Szameérték

Ezen a mezdén rendes korilmények
kozott a beallitott hdmérséklet lathato.
Takarék tzemmaoddban a ,SE* abrazolas
lathato.

Szell6zés (AIR) ikon

11 az ikon megjelenik, ha a /€]
megnyomasaval beallitjia a Szell6zést.
A gomb Ujabb megnyomasaval a funkcié
kikapcsolhato.



_@
_®

1+ <
-
“
-

-~ 3 qu_—
z
Az
l-«
e =

28
ks 52%
°C

OUR
INOFF

-

H
) 0

"O'@ ‘-

|':_:7:n

26.Egészég (HEALTH) ikon

27.

28.

# Akkor lathato, haa £/
megnyomasaval aktivalva van az
Egészség (a levegd ionizalasa) funkcio.
A gomb Ujabb megnyomasaval a funkcié
kikapcsolhato.

A ventilator ut6forgasa (X-FAN) ikon
% Az ikon megjelenik, ha az X-FAN
megnyomasaval bekapcsolja a
Ventilator utéforgasa funkciot. A gomb
Ujabb megnyomasaval a funkcié
kikapcsolhato.

Gyorsitott (TURBO) klimatizacié ikon
® Az ikon megjelenik, ha a TURBO
megnyomasaval bekapcsolja

a gyorsitott hitést. A gomb

Ujabb megnyomasaval a funkcid
kikapcsolhato.

10

29. Ventilatorsebesség ikon

30.

31.

A FAN gombbal beallitott
ventilatorsebességet dbrazolja
(Automata, Alacsony, Kozepes,
Magas). A beallitott gyorsasag csak az
Automatikus gyorsasag beallitas esetén
nem lathato a kijelzén.

A hémérséklet mérése (I FEEL)

I Az ikon akkor lathatd, ha az |

FEEL megnyomasaval bekapcsolja a
hémérsékletmérés funkciét. A gomb
Ujabb megnyomasaval a funkcié
kikapcsolhato.

Takarék iizemmod (Fiités 8 °C)

@® Akkor jelen meg, ha a Fités
Uzemmaodban egyszerre megnyomja a
TEMP és CLOCK gombokat.



A taviranyité hasznalata

1.

ON/OFF gomb (Bekapcsolva/Kikapcsolva)
A gomb megnyomasaval a készlilék bekapcsol. Ha Gjra megnyomja a gombot, a
készulék kikapcsol.

. —gomb (H&mérséklet-csdokkentés)

Nyomja meg a gombot, ha csokkenteni akarja a beallitott hdmérsékletet. Ha a —
gombot tdbb, mint 2 masodpercen keresztll lenyomva tartja, a h6mérséklet értéke
gyorsabban cstkken. Az Automata izemmaodban a hémérséklet nem allithato be.

+ gomb (H&mérséklet-emelés)

Nyomja meg a gombot, ha emelni akarja a beallitott hémérsékletet. Ha a + gombot
tobb, mint 2 masodpercen keresztll lenyomva tartja, a hémérséklet értéke gyorsabban
emelkedik. Az Automata izemmaddban a hémérséklet nem allithato be.

MODE gomb (Uzemmod)

A gomb minden egyes megnyomasaval ciklusosan valtozik az lzemmad ebben a
sorrendben: Automata (AUTO ), Hiités (COOL $%), Paratlanitas (DRY (%), Ventilator
(FAN $5) és Fités (HEAT X.%)*.

AUTO P> CcOOL P DRY P FAN PHEAT * * Csak a Flités-funkcidos modelleknél.

t |

A készilék csatlakoztatasa utan az aramkorre standard médon az Automata

Uzemmaod kapcsol be, a beallitott hémérséklet nem lathaté a kijelzén, és a készulék
automatikusan allitja be a megfelelé izemmddot a helység hémérséklete szerint,
amivel hozzajarul egy kellemes kornyezet kialakitdsahoz. (A kizarélag Hiités funkciéval
rendelkez6 modelleknél a Fltés bedllitasara nem reagal az egység.)

FAN gomb (Ventilatorsebesség)

A gomb megnyomasaval a ventilatorsebesség a kdvetkezd ciklusban allithato be:
Auti)mata (AUTO), Alacsony sebesség s, Kdzepes sebesség «d és Magas sebesség
adll.

|—>Auto—>‘ — ad—_dl —|

SWING gomb (A légaramlas iranyanak beallitasa)
A gomb megnyomasaval a levegd aramlasanak az iranya az alabbi ciklusban allithat6 be:

S T B S B
Kikapcsolva « >\| ";I « 7,' <

Ez egy univerzalis taviranyito, és kulénbdzd funkcioju egységeknél hasznalhato.
Amennylben ennél az egységnél kiadja a \|, =] vagy /,l utasitast, az egységben ez a
\I funkcidt aktivalja.

/I funkcio azt jelenti, hogy a klaramlo leveg6t iranyitd lamella a széls6séges
szdgekben mozog majd oda-vissza: | 12-121%,
| FEEL gomb
A gomb megnyomasaval bekapcsolhaté az | FEEL funkcié. Az egység automatikusan
szabdlyozza a hémérsékletet a lemért hdmeérséklet értéke alapjan. A gomb ismételt
megnyomasaval az | FEEL funkcid kikapcsolhato.

1



10.

1.

12.

13.

14.

15.

21£) gomb (Egészség és Szell6zés)

A gomb megnyomasaval be-és kikapcsolhaté az Egészség (ionok képzése) vagy
Szell6zés funkcid. A gomb elsé megnyomasa utan a Szell6zés aktivalddik — a

kijelzé6n megjelenik a ). A masodik gombnyomas utan egyszerre aktivalédnak az
Egészség és Szellézés funkciok - a kijelzén megjelenik a £) és . ikon. Egy harmadik
gombnyomassal mindkét funkcié kikapcsolhaté. A negyedik gombnyomasnal az
Egészég funkcio aktivalodik; a kijelzén megjelenik a . Végiil pedig a kdvetkez6
gombnyomas utan az egész ciklus ujra megismétlédik.

SLEEP gomb (Alvas funkcio)

A gomb megnyomasaval aktivalédik az Alvas funkcié. A gomb ismételt megnyomasaval
a funkcio kikapcsolhaté. Ez a funkcié a Hités, Ftés (Fités-modelleknél) vagy
Paratlanitas izemmaodokban hasznalhaté. A funkcid egy kellemes éjszakai hémérséklet
bebiztositasara szolgal.

TEMP gomb (A hémérséklet abrazolasa)

A gomb megnyomasaval at lehet valtani a beallitott hdmérséklet és a helység aktualis
hémérsékletének abrazolasa kozott. Az elsd bekapcsolasnal a beallitott h6mérséklet
lesz lathato. Az aktualis hémérséklet funkciora valo atkapcsolasnal a kijelzén
megjelenik az 7. ikon. 5 masodperc mulva, illetve a tavkapcsold egy masik gombjanak
megnyomasanal az dbrazolas automatikusan visszakapcsol a beéllitott hémérsékletre.
Amennyiben a felhasznald ne allitja be a Temp funkciot, akkor csak a beallitott
hémérséklet lesz lathatd. (A funkcid csak néhany modellnél hasznélhato.)

TIMER ON gomb (Id&zitett bekapcsolas)

A gomb megnyomasaval beallithatd az id6ézitett bekapcsolas idépontja. A gomb ismételt
megnyomasaval a funkcioé kikapcsolhatd. A gomb megnyomasaval a kijelzén eltlinik az
(D ikon, és villogni kezd az ON ikon. A bekapcsolas idépontjaként megjelenik a 0:00.
Most 5 masodpercen bellil nyomja meg a + vagy — gombot, és éllitsa be a bekapcsolas
idépontjat. A gombok minden egyes megnyomasaval a beallitas egy perccel emelkedik
vagy csokken. Ha valamelyik gombot hosszabb ideig lenyomva tartja, az id6é
gyorsabban valtozik majd, mig eléri a 10 perces idétartamokat. A beallitas befejeztével
5 masodpercen bellil nyomja meg a TIMER ON gombot, amely régziti a beallitast.
CLOCK gomb (a helyes id6 bedllitasa)

A CLOCK megnyomasaval bedllithaté az aktualis idépont. Villogni kezd a (D). ikon.
Most 5 masodpercen belll nyomja meg a + vagy — gombot. Ha valamelyik gombot
tobb, mint 2 masodpercen keresztll lenyomva tartja, az idé minden 0,5 masodperc alatt
1 perccel ndvekszik vagy csokken majd, ezutan pedig minden 0,5 mp alatt 10 perces
idétartamokban valtozik. A beallitas befejeztével, még amig villog az ikon, régzitse a
beallitast a CLOCK gomb megnyomasaval. A villogas megsziinik.

TIMER OFF gomb (Beallitott kikapcsolas)

A gomb megnyomasa utan bedllithaté az idézitett kikapcsolas idépontja. A gomb
ismételt megnyomasaval a funkcié kikapcsolhatd. A beallitdés mddja ugyanolyan, mint a
beallitott bekapcsolas (TIMER ON) funkcioban.

TURBO gomb (Gyorsitott klimatizacio)

A gomb megnyomasa aktivalja a TURBO funkciot, amely lehetévé teszi, hogy

a készulék a legrévidebb idén belll elérje a beallitott hémérséklet értékét. A

Hités tzemmodban az egységbél nagyon hideg levegd aramlik majd, maximalis
ventilatorsebesség mellett. A Flités izemmaddban az egységbdl nagyon meleg levegd
aramlik majd, maximalis ventilatorsebesség mellett.

LIGHT gomb (A kijelz6 megvilagitasa)

A LIGHT megnyomasaval be/kikapcsolhaté a kijelz6 fénye. Ha be van kapcsolva,
megjelenik a X%. ikon. Kikapcsolt allapotban az X3 ikon elttinik.
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16. X-FAN gomb (A ventilator utéforgasa, a nedvesség kiszaritasa)
Nyomja meg a X-FAN gombot Hités vagy Paratlanitas izemmaodban; megjelenik az
080 ikon. Az egység kikapcsolasa utan a ventilator még 10 percig mikodik majd, és
kiszaritja az egység belsejét. A készllék csatlakoztatasanal az aramkorre a funkcio
ki van kapcsolva. Az X-FAN funkcié nem hasznalhat6 a kdvetkez6 izemmddokban:
Automata, Ventilator és Fités.

17. A+ és — gombok kombinacidja (Lezart taviranyité/Gyerekzar)
Ha egyszerre megnyomja a + és — gombot, ezzel be-, illetve kikapcsolhaté a gyerekzar.
Lezart allapotban a taviranyito kijelz6jén megjelenik az M ikon. Ha most barmilyen
gombot megnyom a taviranyitén, az M ikon haromszor felvillan.

18. MODE és — gombok kombinaciéja (Atkapcsolas °C/°F)
Ha ki van kapcsolva a késziilék, és egyszerre megnyomja a MODE és — gombokat, a
hémérséklet abrazolasa atvalthaté a Fahrenheit (°F), illetve a Celsius (°C) fokok kdzott.

19. TEMP és CLOCK gombok kombinacidja Hiités lizemmaédban
(Energiatakarékossag)
Ha a Hités izemmaddban egyszerre megnyomja a TEMP és CLOCK gombokat,
bekapcsolja a Takarékos Gzemmaod funkciot. A taviranyito kijelz6jén megjelenik a ,SE*“.
A gomb ismételt megnyomasaval a funkcio kikapcsolhato.

20. TEMP és CLOCK kombinacidja Fiités lizemmaédban
(Energiatakarékossag/Fités 8 °C)
Ha a F(tés izemmaoddban egyszerre megnyomja a TEMP és CLOCK gombokat,
bekapcsolja a Fiités/8°C funkciét. A taviranyité kijelzéjén megjelenik a @ ikon,
és a beallitédik a 8 °C hémérséklet. A gomb ismételt megnyomasaval a funkcié
kikapcsolhato.

21. A kijelz6 fénye funkcié
Az els6 bekapcsolasnal az egység megvilagitasa 4 mp-ig tart, ezutdn minden
gombnyomas utan 3 masodpercig vilagit a fény.

Elemcsere

1. Vegye le az elemtarté fedelét a taviranyité hatlapjan (abra).

2. Vegye ki az elemeket.

3. Helyezzen be két 0j: 1,5V, AAA nagysagu elemet a
rekeszbe. Ugyeljen a helyes polaritasra.

4. Helyezze vissza a fedelet.

Megjegyzés:

* Az elemcserénél ne kombinaljon Uj és hasznalt elemeket,
vagy kulénb6zé markaju elemeket. Ez miik6dési zavarokat
okozhat.

* Ha hosszabb ideig nem hasznalja majd a taviranyitot,
vegye ki bel6le az elemeket, kildnben kifolyhatnak.

* Ataviranyité csak a jeladasi hataskordn belll mikodik.

* Helyezze a taviranyitot legaldbb 1 m tavolra egy tévétdl,
vagy egy hangfaltél.

* Ha a taviranyité nem mikddik, vegye ki beldle az elemeket, majd 30 mp mulva ujra
helyezze vissza. Ha még mindig nem mUikédik, cserélje ki az elemeket.

Elemcsere folyamata
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VESZMUKODTETES

Ha a taviranyité elveszett vagy nem miikodik, a Iégkondicionalé berendezés a
vészmiikddtetés gombbal is be-, illetve kikapcsolhatd az alabbi eljaras szerint: Nyissa ki
a fedblapot az abra alapjan és nyomja meg a vészmiikddtetés gombot a Iégkondicionald
berendezés be-, illetve kikapcsolasahoz. Ha bekapcsolja a késziiléket, Automata
izemmaddban miikédik majd.

Panel

Vészkapcsold

7

A\

)

/\ FIGYELEM

* Avészkapcsold6 megnyomasahoz olyan targyat hasznaljon, amely nem vezeti az
elektromos aramot.

TISZTITAS ES APOLAS

/\ FIGYELEM

* Minden tisztitas el6tt kapcsolja le a késziiléket az aramkorrdl, kulénben fennall az
aramutés veszélye.

* Akésziléket tilos vizzel mosni. Fennall az aramités veszélye.

* Ne hasznaljon illékony szereket a tisztitasra (higitok, stb.).

A beltéri egység feliiletének a tisztitasa
Ha piszkos a beltéri egység feddlapja, térdlje le egy puha, szaraz vagy nedves ronggyal.

Megjegyzés:
Ne vegye le a fed6lapot a tisztitasnal.
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A szliré tisztitasa

1. Nyissa ki a fedélapot.
Huzza egy bizonyos szdgig felfelé a
feddlapot.

2. Vegye ki a szlirét.
Vegye ki a sz(ir6t az abra alapjan.

3. A sziir6 tisztitasa

*  Aszlrd tisztitasahoz hasznaljon
porszivot vagy vizet.

* Ha a sz(ir6 nagyon piszkos, mossa
meg meleg vizzel (max. 45 °C)
majd szaritsa meg egy arnyékos
helyen.

4. A sziiré visszahelyezése
Helyezze vissza a szlrét, és
figyelmesen csukja vissza a fedélapot.

/\ FIGYELEM

* Aszlrét ajanlatos 3 honaponként kitisztitani. Nagyon poros kérnyezetben ajanlatos a
még gyakoribb tisztitas.

» Amikor kiveszi a sz(ir6t, Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a hdcseréld racsat. Az éles
racs sebesuléseket okozhat.

* Ne szaritsa a sz(r6t tliz vagy hajszarito segitségével. A sz(ir§ deformalédhat vagy
meggyulladhat.
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Szezon elétti ellenérzés

1. Ellenérizze, hogy nincsenek-e akadalyok a levegét be — és kivezet6 nyilasok el6tt.

2. Ellenbrizze, hogy a megszakito, a tapkabel és a fali aljzat hibatlan allapotban vannak-e.
3. Ellendrizze a sz(r6 tisztasagat.

4. Ellenérizze, hogy a levezet6 tomld hibatlan allapotban van-e.

Szezon utani ellendrzés
1. Kapcsolja ki a készlléket, és kapcsolja le az aramkorrél.
2. Tisztitsa meg a sz(irét és a beltéri egység feddlapjat.

Tudnivalok az ujrafelhasznalasrol

1. Sok csomagold anyag Ujrafelhasznalhaté. Kérjik, hogy mindig egy megfeleld
konténerbe dobja ezeket.

2. Ha likvidalni szeretne egy régi légkondicionaldt, érdeklédjon az eladénal, vagy a helyi
gy(Ujtéhelyen a likvidalas maodjarol.
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A PROBLEMAK MEGOLDASA

Gyakori problémak
Mielbtt szervizbe vinné a készuléket, kérjik, olvassa el az alabbi informaciokat. Ha nem
tudja a problémat egyedil megoldani, forduljon az eladéhoz vagy egy felhatalmazott

szervizhez.
Hiba Ellenérzés Megoldas
Komoly kilsé zavarrdl van szé Huzza ki a csatlakozédugot,
(pl. statikus villamossag vagy majd 3 perc mulva
egyenetlen tapfesziiltség)? csatlakoztassa ismét a
készlléket.
Elég kodzel van a taviranyitd az A taviranyité hataskore 8 m.
egységhez?
Nincsenek akadalyok a jelvevd Téavolitsa el az akadalyokat.
és taviranyité kozott?
A beltéri ,, o ,.
. A taviranyito jelvevd ablakra A taviranyitot egy megfeleld
egység nem

fogad jeleket a
taviranyitobol

iranyul?

szdgben iranyitsa a beltéri
egység jelvevd ablakara.

Nincs tul messze a taviranyité?

Ellen6rizze az elemeket.

Ftés Gzemmoddot?

vagy nem
mikodik a A kijelzén rosszul vagy Sziikség esetén cserélje ki
taviranyito. egyaltalan nem lathatok az Oket.
adatok?
Ataviranyité nem reagal a Ellen6rizze, nem rongalédott-e
gombnyomasra. meg a taviranyité. Amennyiben
igen cserélje ki.
A helységben fénycsoves Helyezze kdzelebb a
vilagitas van? taviranyitot.
Kapcsolja ki a vilagitast, és
probalja meg ujra.
Akadalyok vannak a leveg6t Tavolitsa el az akadalyokat.
be-, illetve kivezetd nyilasok
elott?
A beltéri A készulék mar elérte a Ha a készllék elérte a
C b beallitott hémérsékletet a flités beallitott hdmérsékletet, nem
egységbol N . ” e . -
nemn aramlik Uzemmaodban? fujja tovabb a meleg leveg6t.
levegd. Eppen most kapcsolta be a A beltéri egység ventilatora

csak néhany perccel késébb
kezd mikddni, hogy ne fujja a
hideg leveg6t. Ez egy normalis
jelenség.
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Hiba

Ellendrzés

Megoldas

A készilék
nem mikodik.

Aramkiesés?

Varjon, amig feltjul az
aramszolgaltatas.

Kilazult a csatlakoz6?

Dugja be rendesen a
csatlakozot.

Kiesett a megszakité vagy
kiégett a biztositék?

Forduljon egy szakemberhez,
aki ellendrzi a megszakitot
vagy kicseréli a biztositékot.

Zavar az aramkorben?

Forduljon egy
villanyszerel6hoz.

A kikapcsolas utan azonnal
Ujrakapcsolta a késziiléket?

Varjon 3 percet, majd
kapcsolja be Ujra a készUléket.

Helyesen allitotta be a
funkciokat a taviranyiton?

Allitsa be Ujra a funkciét.

A beltéri
egységbdl gbz
aramlik.

A helységben magas
a hédmeérséklet vagy a
paratartalom?

Ennek oka a helység
levegdjének hirtelen lehilése.
Rovid idé mulva a hémérséklet
és a paratartalom lecsokken,
és g6z eltlnik.

A készilék Automata
tUzemmaoddban dolgozik?

Automata Gzemmaddban
nem lehet beallitani a
hémérsékletet. Ha meg akarja

Nem lehet véltoztatni a hémérsékletet,
beallitani a valasszon egy masik
hémeérsékletet. iizemmaédot.

A kivant hémérséklet tullépi a * Abeadllithatd hdmérséklet —

bedllithaté tartomany hatarait? tartomany 16 - 30 °C.

A tapfesziltség tul alacsony? » Varjon, amig a tapfesziiltség

értéke ismét megfeleld lesz.
i Piszkos a sz(irg? « Tisztitsa meg a szlr6t.

Elégtelen

hités (fiités)

Jol van beadllitva a
hémérséklet?

Allitsa be helyesen a
hémérsékletet.

Nyitott ajtok vagy ablakok?

Csukja be az ajtokat és
ablakokat.
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Hiba

Ellendrzés

Megoldas

Bliz érzédik a

A bizt butor, cigaretta, stb.

Tavolitsa el a bliz okozéjat.

készulékbdl. okozza? Tisztitsa meg a sz(rét.
A Az egység miikodését Kapcsolja ki a készlléket az
légkondicionalo vihar, radidjelek vagy aramkorbdl és rovid idé mulva
berendezés magas frekvenciaju jelek kapcsolja vissza.
nem mikodik befolyasoljak?
helyesen.
e Be van kapcsolva a Fités A Fiités Gzemmoddban a
A kaltéri

egységhdl géz
aramlik.

Uzemmod?

leolvasztas folyaman a
készulékbél gbz aramolhat. Ez
egy normalis jelenség.

Folyé viz Eppen most kapcsolta be-, A hangot a hiit6kézeg
hangja vagy ki a készuléket? aramlasa okozza. Ez egy
hallhato. normalis jelenség.

Eppen most kapcsolta be-, A hangot a miianyag tagulasa
Pattogas vagy ki a készlléket? vagy 6sszehuzdédasa okozza,
hallhato. amit a hémérséklet valtozasa

idéz eld.
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Hibakéd

Rendellenes miikddés esetén a beltéri egység hémérséklet-kijelzdje villogni fog, és a
hibanak megfelel6 kod lesz lathatd. Keresse meg a kddot az alabbi tablazatban.

A beltéri egység

Az abra csak

Hibakod informativ jellegli. A
konkrét modell lehet,
hogy mashogy néz ki,

A és az ikonok mashol

Kijelz6je talélhatok.

Az alabbi hibakod-lista nem teljes. Tovabbi informacidk a szerviz-Utmutatéban talalhatok.

Hibakéd

Megoldas

Villog a Fités-ikon (10 mp
—et vilagit, 0,5 mp-et nem)

Az olaj leolvasztasat vagy visszadramlasat jelzi. Normalis
jelenség.

C5: Osszekots hid - hibas

Ellenérizze, j6l van-e felhelyezve az 6sszekotd hid.
Ha ki kell cserélni az elektromos panelt, szerelje le és
helyettesitse egy ujjal.

F1: A helység hém.
érzékelbje - hibas

Ellenérizze, helyesen van-e csatlakoztatva a hémérséklet
— érzékeld.

F2: A parologtaté hém.
érzékeldje - hibas

Ellenbrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a parologtato
hém. — érzékelgje.

H6: Nem m(ikodik a beltéri
egység ventilatora

Ellenérizze a beltéri egység ventilatoranak
csatlakoztatasat. Sziikség esetén cserélje ki e
ventilatormotort, vagy az elektromos panelt.

E5 Forduljon segitségért egy felhatalmazott szakemberhez.

E8 Forduljon segitségért egy felhatalmazott szakemberhez.

us Forduljon segitségért egy felhatalmazott szakemberhez.
Megjegyzés:

Ha megjelenik egy masféle hibakdd, Iépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szakemberrel,

és javitassa meg a készlléket.

A Figyelmeztetés

A kdvetkezb esetekben azonnal kapcsolja ki a készuléket, kapcsolja le az aramkorrél
és forduljon az eladéhoz vagy a felhatalmazott szervizhez:
» Atapkabel forré vagy megrongalédott.
» Furcsa hangok az izemeltetés folyaman.
* A megszakito gyakran kikapcsolja a készlléket.
»  Akészilékbdl furcsa, égett szag érezhetd.
* Abeltéri egységbdl szivarog a viz vagy a h(itékozeg.
* Ne javitsa vagy telepitse személyesen a készuléket.
* Akészilék helytelen, nem standard hasznalata mikodési zavart, aramutést vagy tizet

okozhat.
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TELEPITES

Szerelési méretvazlat

Mennyezett6l valo
tavolsag min. 15 cm

Faltol valo
tavolsag

Faltél valo
tavolsag
min. 15 cm

Padlétdl valo
> tavolsag min.
Akadalymentes 250 cm
tér min. 300 cm

]

QT T T T T T (X
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Sziikséges szerszamok

1. Vizmérték 8. Cs6vago

2. Csavarhuzo 9. Szivargasjelz6

3. Utvefaro 10. Légszivattyu

4. Furé 11. Nyomasméré

5. Tomlbszélesitd 12. Univerzalis mérészerszam
6. Nyomatékkulcs 13. Imbuszkulcs

7. Szabvanyos kulcs 14. Mérészalag
Megjegyzés:

A telepitést a helyi eladénak kell elvégeznie.
Ne hasznaljon olyan tapkabelt, melynek a paraméterei nem megfeleléek.

A megfelel6 hely kivalasztasa

Alapveto feltételek

Ha a készuléket az alabbi helyek egyikére szereli, ez miikodési zavarokat okozhat. Ha
nincs rd mod, hogy mashova tegye a készuléket, kérjen tanacsot a helyi eladotol.

1.

NooR~obh

Nagy héforrasok, parolgas, gyulékony/robbanékony gazok vagy oldészerek kozelében,
amelyek részecskéi a leveg6ben vannak.

Magas frekvencidju készulékek kozelében (hegesztdk, orvosi m-szerek, stb.)
Tengerpart kdzelében.

Ahol a levegdében olaj vagy fiist van.

Ahol kénes gazok vannak a levegében.

Egyéb, rendhagyo kérilmények kdzott.

A készulék nem telepithetd egy mosodaban.

Beltéri egység

1.
2.
3.
4.
5. Vélaszon egy olyan helyet, amely elbirja a készuléket, és megelézhet6 a tulzott zaj és

© N

A leveg6t be-és kivezetd nyilasok kdzelében nem lehetnek semmiféle akadalyok.
Olyan helyet valasszon, ahol a kondenzviz kénnyen kivezethetd lesz.

Olyan helyet valasszon, ahol kdnnyen 6ssze lehet majd kapcsolni a kiiltéri egységgel,
és kozel van egy fali aljzathoz.

Valasszon egy olyan helyet, ahol gyerekek nem tudnak hozzaférni a készulékhez.

vibralas.
A készlléket 2,5 méterrel a padlé felett kell felszerelni.

Ne szerelje a beltéri egységet kdzvetlenil egy elektromos berendezés felé.
Lehet6leg ne szerelje olyan helyre a késziiléket, ahol fluoreszkaldés megvilagitas van.
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Elektromos kapcsolasok
Biztonsagi tudnivalék

1.
2.
3.

4,
5.
6.
7. A megrongalt tapkabelt a fennallé veszélyek elkerilése céljabodl a gyartonak,

8.

9.

A szerelés folyaman tartsa be az elektrotechnikai biztonsagi normakat és el6irasokat.
Hasznaljon egy 6nallé aramkort és egy megszakitot.

Ellenérizze, hogy a tapfesziltség megfelel-e a készulék kovetelményeinek. A nem
stabil tapfesziltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési zavarokat okozhat. A
készllék hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld tapkabeleket.

Ugyeljen arra, hogy helyesen kapcsolja be a fazis, a nulla és a foldel vezetdket a
konnektorba.

Minden beallitas, szerelés el6tt kapcsolja le a készliléket az aramkorrél.

Ne csatlakoztassa a készuléket az aramkorre a telepités befejezése elbt.

felhatalmazott szerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell kicserélnie.

A hltékor hémérséklete magas lehet. A kabeleket vezesse egy biztonsagos
tavolsagban a h(itékor csérendszerétol.

A készllék telepitésénél be kell tartani az érvényes helyi normakat és el6irasokat.

10. A telepitést csak megfeleld képzettséggel rendelkezé szakemberek végezhetik.

Foldelés

1.

ok w

A légkondicionald berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba tartozik.
Biztositani kell megfelel6 foldelését az érvényes szabalyok szerint. Rendszeresen
ellendrizze a foldelést, egyébként fennall az aramiités veszélye.

A sargaszold vezeték a késziilékben a foldel6 vezeték, és egyéb célokra nem
hasznalhaté.

A foldel6 ellenallasnak meg kell felelnie a biztonsagi normaknak.

Helyezze olyan helyre a készliléket, ahol kdnnyen hozzaférheté lesz a fali aljzat.

Az elektromos haldzatra valé stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsolot
(levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi pélust lekapcsolja, és szétkapcsolt
allapotban az 0sszes érintkez6je kdzotti tavolsag minimum 3 mm kell, hogy legyen.
Az aramkorbe egy megfelel6 méretli megszakitot kell beiktatni (lasd tablazat), amely
véd a rovidzarlat és tulterhelés ellen. (Az aramkor védelmére csak a biztositék
6nmagaban nem elegendd).
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A beltéri egység telepitése

1. lépés: A hely kivalasztasa

Valassza ki kliense szamara a megfelel6 helyet, és beszélje meg vele ajanlatat.

2. lépés: A fali rogzitd keret szerelése

1. Akassza a falra a fali rogzitd keretet. Allitsa be vizszintesen egy vizmérték
segitségével, majd jeldlje meg a falon a helyet, ahova a rogzité nyilasokat kell majd

farni.

2. Furjon a falba rogzité nyilasokat egy ttvefurd segitségével (a furdk atméréjét a tiplik
alapjan valassza ki), és a nyilasokba tegyen tipliket.

3. Acsavarokkal régzitse a keretet a falra (ST4.2X25TA) majd hizza meg a keretet és
ellendrizze a rogzités szilardsagat. Ha valamelyik tipli kilazul, furjon egy masik lyukat.

3. lIépés: A csoveket kivezetd nyilasok kialakitasa
1. Acsényilasok helyét a csovek kivezetésének iranya szerint kell kivalasztani. A csovek
nyilasainak a fali régzité keretnél valamivel lejjebb kell lennilik; lasd: abra

07, 09, 12K egység 18K egység
Fal Kézéppont Vizmérték cl Fal Kozéy t izmérté el
) . ) \\ ) . 6zéppon @ Vizmérték \\
Min. f 7 Min. Min. Min.
150 150 150 | b 5 150
mm a mma 2 ,mm a
faltol 9 | faltol faltél —5 faltol
— d r — — T | —
N o N ‘
®55mm - —_— - @ 55 mm ®55mm * - e ® 55 mm
balra jobbra balra jobbra
Hatsé nyilas - csérendszer Hatsé nyilas - csérendszer Hatso nyilas - csérendszer Hatso nyilas - csérendszer
24K egység
Fal
\

Min.

150

mma

faltol

—
@ 70 mm

jobbra
Hatso nyilas - cs6rendszer

Hatso nyilas - csérendszer

2. Akivalasztott helyeken furjon a falba ® 55 mm atmérgji kivezetd nyiladsokat. A viz
helyes elfolyasanak bebiztositdsa miatt a csékivezet6 nyilast belllrdl a kilsé fal felé
enyhén lefelé lejté szdgben (5 - 10°) kell kifurni.
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Megjegyzések:

» Afurasnal védekezzen a por ellen, és
tartsa be a biztonsagi eléirasokat.

+ Atipliket kiilon kell megvenni, nem
részei a csomagnak.

4. l1épés: A csovek kivezetése

1. Acsovek kivezethet6k az egységbdl
jobboldalt, jobboldalt hatul, baloldalt,
vagy baloldalt hatul.

2. Ha a jobb vagy a bal oldalon akarja
kivezetni a csbveket, vagja ki az ehhez
szukséges nyilast a burok also részén.

5. lépés: A beltéri egység csoveinek
csatlakoztatasa

1. Hozza vizszintbe a csOvek tengelyét és
az egység csécsonkjat helyezze bele az
0sszekotd csé szélesitett végébe.
Kézzel hizza be a hollandi anyat.
Allitsa be a forgatényomatékot az
alabbi tablazat szerint. A kdzénséges
kulcsot tegye a cs6csatlakozasra,

a nyomatékkulcsot pedig a hollandi
anyara. A hollandit huzza be a
nyomatékkulccsal.

SIN

Belsé oldal Kdlsé oldal

@ 55 mm
5-10° ® 70 mm

Balra

hatul

Jobbra

Jobbra hatul
Balra Jobbra
Anyilas I
L kivagasa B

Csatlakozo Hollandi

\ anya cs6

Osszekostd



Hatszdgl hollandi Forgatonyomaték ‘
g6 mm 15-20 Nm

Szabvanyos kulcs

@ 9,52 mm 30-40 Nm |
@12 mm 40-55 Nm Hollandi anya
° AtA réa ) o k..t" P
@16 mm 60-65 Nm Osszekdts rész__ A = sszekts csé
@ 19 mm 70-75 Nm

4. Ahltécsovekre és a csdvek
csatlakozasaira huzza fel az
izolalo huvelyt, és tekerje be m
szigetel6szalaggal.

1zolalo hiively

6. lIépés: A lefoly6tomlo szerelése
1. Szerelje a lefoly6tomlét
a beltéri egység
lefolyécsodvéhez.

Lefoly6tomld
Lefolyocs6

2. A csatlakozast tekerje be
szigetel6szalaggal.

Szalag

Lefoly6tomlé
Megjegyzés: /__\ ~

* Huzzon a lefoly6témlbre z\
egy izolalo hivelyt, hogy ne m ) ) ) ) )/U—
csapddjon le rajta a viz ﬁ\/f‘\
Izolalo hiively

Csavar
7. 1épés: A kabel csatlakoztatasa a beltéri Panel

egységre

1. Nyissa ki a panelt, csavarozza ki a
csavart a kapocsfedeleten és vegye le a
burkolatot.

Kapocsfedelet
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2. Huzza &t a tapkabelt a kabelvezetdn a beltéri

egység hatso részén, és vezesse ki az elllsd
oldalon.

Kabelvezet§

3 W

/

Tapkabel

Szerelje le a kabel tartdjat, csatlakoztassa a tapkabel vezetdit a kapocsfedelethez a
szinek szerint, huzza be a csavarokat, majd régzitse a tapkabelt a tartéval.

~N

N 2| 3]

Kék |Fekete| Barna

Aklltéri egység csatlakoztatasa

Sarga-
szold

4. Helyezze fel a kapocsfedelet burkolatat.
5. Csuka be a fed6lapot.

Megjegyzések:

A beltéri és kiiltéri egység vezetdinek csatlakoztatasat csak szakember végezheti.

Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladohoz, és kérjen egy hosszabb kabelt.
Ne hasznaljon hosszabbito kabelt.

Amennyiben a klimaberendezés egy fali aljzathoz van csatlakoztatva, akkor tigyeljen
arra, hogy a telepités befejezése utan a fali aljzat kbnnyen hozzaférhetd legyen.

Az elektromos haldzatra valoé stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsolot
(levalasztét) kell beiktatni, amely valamennyi pélust lekapcsolja, és szétkapcsolt
allapotban az 6sszes érintkezje kdzotti tavolsag minimum 3 mm kell, hogy legyen.
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. lépés: A csovek Osszekotése
Tekerje be a csatlakozé csoveket,

. 7 7 sg P A kltéri és beltéri eg
a tapkabelt és a lefolyotomiét Belteri /A b

szigetel6szalaggal. egység

-

2. Alefolyécsé és a tapkabel egy részét
hagyja szabadon a telepitéshez. Tekerje )
be a kdteg egy részét, majd kiilénitse el S::Jf;‘m Lefolyocss
a kotegbdl elészor a tapkabelt, majd a
lefoly6tomiét.

3. Teljes hosszaban, egyenletesen tekerje be
a koteget.

4. Afolyadékcsé és a gazcsé végét onalldan
kell betekerni.

A beltéri egység
Megjegyzések: tapkabele
» Atapkabel és a vezérl6huzal nem
keresztezheti egymast és nem
tekercselhetdk.
* Alefolyotoml6t a csovek aljahoz kell kotni.

9. Iépés: A beltéri egység felfliggesztése
1. Vezesse az 6sszekotott kotegeket a fali nyilasokba és huzza ki ket a nyilasokon
keresztiil.
2. Akassza a beltéri egységet a falon levé rogzit6 keretre.
3. Toltse ki a csdvek és a kabelvezet6 kdzotti nyilasokat gumitdmitésekkel.
4. Rogzitse a kabelvezet6t.
5. Ellendrizze, hogy a beltéri egység szilardan van-e felszerelve, és szorosan a falra
simul-e.
Bels6 oldal Kuls6 oldal Felsé kampd
Kabelvezetd
Tomités
A rogzité keret alsé
kampéja
Megjegyzés:

* Ne hajlitsa meg tulzottan a lefoly6tomlét, mert ez akadalyozhatja viz elfolyasat.

28



Telepités utani ellenérzés

A telepités befejeztével ellenérizze az alabbi kritériumokat:

Ellendrzott tétel

Fellépheté gond

Szilardan van rogzitve a készulék?

Az egység leeshet, vibralhat, vagy tul zajos
lehet.

Elvégezte a szivargasi tesztet a
cs6rendszeren?

H(t6kozeg — szivargas esetén a hiitési/
fltési teljesitmény elégtelen.

Elégséges a csdvek hdszigetelése?

Aviz lecsapddhat és csepeghet.

Akadalytalan a viz elfolyasa?

Aviz lecsapédhat és csepeghet.

A tapfesziiltség megegyezik az adatlapon
feltlintetett értékkel?

Felléphet egy miikbdési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Jol vannak beszerelve a csovek és a
vezetékek?

Felléphet egy miikédési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Szakszer(ien foldelve van a készlilék?

Aramiités veszélye.

A tapkabel paraméterei megfeleléek?

Felléphet egy miikbdési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

A leveg6t be-és kivezet6 nyilasok
szabadok?

Leblokkolt nyilasok esetén a hitési/fitési
teljesitmény elégtelen.

A szerelés utan eltavolitotta a port és a
szerelési hulladékot?

Felléphet egy miikodési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Teljesen ki van nyitva a folyadékszelep és
a gazszelep?

A hitékozeg-aramlas korlatozasa esetén a
hités/fltés nem kielégitd.

Prébaiizem
1. A prébaiizem el6tt

» Afelhasznalonak jova kell hagynia a klimaberendezés telepitését.
* Ismertesse a felhasznaldval a fontos tudnivalokat a készulékrél.

2. Probaiizem

» Csatlakoztassa a késziiléket az aramkdérre, nyomja meg a taviranyiton az ON/OFF

gombot.

A MODE gomb segitségével prébalja ki az alabbi tzemmaddokat: Automata, Hités,
Paratlanitas, Ventilator és Fiités és ellendrizze, hogy rendben van-e minden.
* Ha a helység hémérséklete kevesebb, mint 16 °C, a Hltés tizemmadd nem miikodik.
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FUGGELEK

Az egységosszekotd vezeték konfiguralasa

1. Az egységosszekotd vezeték standard hossza: 5 m, 7,5 m, 8 m

2. Az egységosszekotd vezeték minimalis hossza 3 m.

3. Az egységosszekotd vezeték maximalis hossza és a szintkiildnbség:

Hatési telj. Max. _ Max. Hiitési telj. Max. _ Max.
hosszusag | szintkilénbség hosszusag | szintkilonbség
00BN | g5 | sm || 20008UN | a5 | om
7&%%?%‘ 15m 5m ngggf\}\‘/‘)’ ' 30m 10m
ot | sm | em | s wm | am
208N | 0w | om | 20089 0 | oom
w0008Wn [ psm | rom | [4000BWR oo [ a0

4. Olaj-ratoltés a hlitékdzegbe és hiitékozeg —ratdltés az egységosszekotd vezeték
meghosszabbitasanal:
* Ha a standard hosszhoz képest 10 méterrel meghosszabbitja az egységosszekotd
vezetéket, tegyen minden 5 méterre tovabbi 5 ml olajt a hiitékdzegbe.
* Ahitékozeg — ratoltés kiszamitasa (a folyadékcsd hossza alapjan):
Htékozeg-ratoltés = A folyadékcsd meghosszabbitasa x HUt6kdzeg-ratoltés

méterenként

* Ha az egységosszekotd vezeték hossza meghaladja az 5 métert, a h(itbkozeg
— ratéltést a folyadékcsd meghosszabbitasa szerint kell kiszamitani. A plusz
hiitékdzeg mennyisége méterenként a folyadékcsd atmérojétdl fligg.

Tablazat a hiitékozeg — ratoltés mennyiségérdél R410A

A csatlakozécsé atmeérdje A kultéri egyseég szlréje
Folyadékess (mm) | Gazess (mm) MOde":(Q‘:/Srj;( hites | Modelt T;}fns‘) es
d6 $9,52 vagy ®12 15 20
6 vagy 99,52 ®16 vagy ®19 15 50

®12 ®19 vagy $22,2 30 120
16 $25,4 vagy $31,8 60 120
®19 - 250 250
®22,2 - 350 350
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A csévégek tagitasa

Megjegyzés:
A hiitékézeg — szivargas f6 oka a csévégek
helytelen tagitasa. Tartsa be az alabbi
utasitasokat:
1. Vagja le a csdveket
* Mérje le a beltéri és kiltéri egység
kozotti tavolsagot.
+ Egy csévagoval vagjon kellé
hosszusagu csdveket.

Ferde Egyenetlen  Sorja

| A

B EH BB

2. Tavolitsa el a sorjat.

» Egy lyuktagitéval tavolitsa el a
sorjat és ugyeljen arra, hogy a sorja
ne ker(ljon a cs6 belsejébe.

3. Huzzon a csére egy megfeleld
szigetel6t.

I
O Csé
*@ Lyuktagité

Lebillentés

4. Helyezze fel a hollandi anyat.
* Abeltéri egység csatlakozécsévén
és a kultéri egyseg szelepén levd
hollandi anyakat huzza ra a csére.

5. Tagitsa ki a cs6véget.
» Peremesitse ki a cs6 végét egy
tagitd szerszammal (peremezd).
Megjegyzés:
Az A" méret eltérd a cs6 atmérdje szerint
(lasd tablazat)

o A (mm)
Kils6é atmérd (mm) -
Max. Min
»6-6,35 (1/4") 1,3 0,7
®9,52 (3/8") 1,6 1,0
®12-12,70 (1/2") 1,8 1,0
®15,8-16 (5/8") 2,4 2,2

Tagitd
szerszam

6. Ellenérzés
» Ellendrizze a kiperemezett
csévégek mindségét. Ha valami
hibat talal, végezze el Gjra a
miveletet.

Sima fellilet

N
\_—/

Helytelen tagitas
RN AT
ferde megrongalt repedések egyenetlen

Egyenl6 hossz
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SZERELESI VAZLAT

ASH-09AIE2 beltéri egység/ ASH-12AIE2 beltéri egység
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ADATTABLA

(" SPLIT AIR CONDITIONER )

INDOOR UNIT
Model ASH-09AIE2
Rated Voltage 120-240V~
Rated Frequency 50Hz
Cooling Capacity 2600W
Heating Capacity 2800W
Air Flow Volume 600m’/h
Sound Pressure Level(H) 38dB(A)
Weight 8kg
Manufactured Date
SINCLAIR’
CeE TWE 1S09001

Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

(" SPLITAIR CONDITIONER )

INDOOR UNIT
Model ASH-18AIE2
Rated Voltage 220-240V~
Rated Frequency S0Hz
Cooling Capacity 5175W
Heating Capacity 5570W
Air Flow Volume 800m’/h
Sound Pressure Level(H) 40dB(A)
Weight 12kg
Manufactured Date
SINCLAIR"
CE TWZE 1S09001

Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

S

J
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(" SPLITAIR CONDITIONER )
INDOOR UNIT
Model ASH-12AIE2
Rated Voltage 220-240V~
Rated Frequency 50Hz
Cooling Capacity 3500W
Heating Capacity 3800w
Air Flow Volume 680m’/h
Sound Pressure Level(H) 39dB(A)
Weight 9kg
Manufactured Date
SINCLAIR’
CE TWZXE 1S09001

(" SPLITAIR CONDITIONER )
INDOOR UNIT
Model ASH-24AIE2
Rated Voltage 220-240V~
Rated Frequency 50Hz
Cooling Capacity 06450W
Heating Capacity 7000W
Air Flow Volume 1000m’/h
Sound Pressure Level(H) 47dB(A)
Weight 14kg
Manufactured Date
SINCLAIR’
CE TWE 1509001

Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

S

Sinclair Corporation Ltd 1-4 Argyll St., London, UK




ENERGETIKAI LAP

* % %
* *
% i E N E RG
* *
* o * eHepruA - EVEpYEld @ @

. Model ASH-09AIE2
SINCLAIR
g — _— 3
= =

aee % )
:

iﬂi S
S

kw 2,6 kw 2,6 2,6 2,6
SEER 5,6 SCOP 4,6 4,0 3,2
kWh/annum 163 kWh/annum 791 910 |1706
—_—— H| N |E
55dB
———
—————————
(((, 62dB
e 7 \o 7
626/2011

il ENERG

* ek eHepruA - eVepyeld

Model ASH-18AIE2

ENERGIA-EHEPT MA-ENEPIEIA- ENERGLIA-ENERGY-ENERGIE-ENERGI
626/2011

kw 5,3 kw 5,2 4,8 4,8
SEER 5,6 SCOP 4,6 4,0 3,1
kwh, 331 1582 | 1680 | 3252
— | m|m
60d8
| —
e
((0, 65d8
% J\. J
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eHeprus - EVEPYEID

Model ASH-12AIE2

=
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==
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Eﬂ 5
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kw 3,5 kw 3,2 | 2,7 | 2,7
SEER 5,6 Scop 4,6 | 4,0 | 3,2
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—— .
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| —
)
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626/2011
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i
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—— /
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40 | 31
2030 | 4877
H| N
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BIZTONSAGI UTASITASOK

/\ FIGYELEM

Hasznalat és apolas

A készlléket hasznalhatjak 8 évnél idésebb gyerekek, valamint csokkent fizikai,
mentalis vagy szenzorikus képesség, vagy kell6 tapasztalatokkal nem rendelkezé
személyek is, amennyiben felligyelnek rajuk, vagy kell6 utasitasokat kaptak a készulék
hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukeért felelé6s személytdl.

Ne engedije, hogy gyerekek jatszanak a késziilékkel.

A tisztitast és karbantartast nem végezhetik gyerekek kell6 feligyelet nélkiil.

Ne hasznaljon hosszabbitot tobb elosztoval vagy egy 6nallé elosztot a
csatlakoztatashoz az aramkorre. Fennall a tliz veszélye.

Tisztitas el6tt mindig kapcsolja le a készliléket az aramkorrél. Ellenkezé esetben fennall
az aramutés veszélye.

A fennalld veszélyek elkerlilése érdekében a megrongalt tapkabelt mindig a gyarténak,
felhatalmazott szerviznek vagy egy szakképzett technikusnak kell kicserélnie.

Ne mossa vizzel a késziiléket. Fennall az aramités veszélye.

Ne fecskendezzen vizet a beltéri egységre. Fennall az aramiités, illetve a készilék
karosodasanak a veszélye.

Amikor kiveszi a sz(irét, Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a hécseréld racsat. Az éles
racs sebesuléséket okozhat. Ne szaritsa a szlrét hajszaritdéval vagy tliz mellett, mert
ez a sz(ir6 deformalasahoz vezethet, vagy tliizet okozhat.

A készllék karbantartasat csak szakképzett személyek végezhetik. A nem szakképzett
beavatkozasok sérlilésekhez vagy a termék karosodasahoz vezethetnek.

Soha ne javitsa személyesen a Iégkondicionald berendezést. Ez aramutést vagy
anyagi karokat okozhat. Ha a készllék javitasra szorul, forduljon az eladéhoz.

Ne nyuljon kézzel, vagy mas targyakkal a levegét beszivé és kifuvd nyilasokba. Fennall
a sérllések és a készilék karosodasanak a veszélye.

Ne blokkolja le a levegét be-, és kivezetd nyilasokat. Ez m{ikddési zavarokat okozhat.
Soha ne 6ntson vizet a taviranyitéra, mert ez miikddési zavarokat okozhat.

Az alabbi esetekben kapcsolja ki a készliléket és kapcsolja le az aramkorrél. Ezutan
vigye el a szervizbe vagy az eladéhoz, ahol szakszerlien megjavitjak majd:

» Atapkabel forré vagy megrongalédott.

* Rendellenes hangok a miikddés folyaman.

» Gyakran kikapcsol a biztositék.

* Akészilékbdl bliz és égési szag aramlik.

* Abeltéri egységbdl szivarog a hiitbkozeg.

A légkondicionald berendezés nem standard kériimények kozotti izemeltetése
miikddési rendellenességeket, aramutést vagy tlizet okozhat.

Amennyiben a vészhelyzet gombot hasznalja a készlilék be-, illetve kikapcsolasahoz,
a gombot egy olyan targgyal nyomja meg, ami nem vezeti az aramot. Soha ne
hasznaljon fémtargyat.

Ne Iépjen ra a kiltéri egység felsd lapjara, és ne tegyen ra nehéz targyakat. Ez a
készllék karosodasahoz, illetve sebestlésekhez vezethet.
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Telepités

A készllék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik. Ellenkezé esetben
fennall a sebesllések, illetve a készllék karosodasanak a veszélye. A telepitésénél be
kell tartani az elektrotechnikai biztonsagi normakat és elirasokat.

Hasznaljon egy kilén aramkort és egy, a biztonsagi eléirasoknak megfelelé
paraméterekkel rendelkezé megszakitot.

Szerelje fel a megszakitot. Ellenkezd esetben a készllék megrongalddhat. Az
elektromos hal6zatra valé stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsolot
(levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi pdlust lekapcsolja, és szétkapcsolt
allapotban az 6sszes érintkezdje kdzotti tavolsagnak minimum 3 mm-nek kell lennie.
A megszakitd paramétereire vonatkozé informaciok a mellékelt tablazatban talalhatok.
A megszakitd védelmet biztosit rovidzarlat és tulterhelés ellen.

A légkondicionald berendezést szakszeriien foldelni kell. A nem szakszer( foldelés
aramutéshez vezethet.

Ugyeljen arra, hogy mindig helyes tapkabelt hasznaljon.

Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelel-e a készlilék kdvetelményeinek. A nem
stabil tapfesziltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési zavarokat okozhat. A
készlilék hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld tapkabeleket.

Ugyeljen arra, hogy helyesen kapcsolja be a fazis-, a nulla-, és a féldel6 vezetdket a
konnektorba.

Minden beallitas, szerelés el6étt kapcsolja le a készliléket az aramkorrél.

Ne csatlakoztassa a készUléket az aramkorre a telepités befejezése elbtt. A megrongalt
tapkabelt a fennallé veszélyek elkerllése céljabol a gyartonak, felhatalmazott
szerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell azt kicserélnie.

A hltékor hémérséklete magas lehet. A kabeleket vezesse biztonsagos tavolsagban a
htékor csérendszerétdl.

A készllék telepitésénél be kell tartani az érvényes helyi normakat és el6irasokat.

A készlilék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik az érvényes helyi
normakkal és el6irasokkal 6sszhangban.

A légkondicionalé berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba tartozik.
A készlléket a helyi normak szerint kell féldelni. A foldelés csatlakoztatasat csak
egy képzett szakember végezheti. Az aramités veszélyének elkerilése érdekében
biztositsa be a foldelés rendszeres ellenérzését.

A foldelési ellenallasnak meg kell felelnie az érvényes helyi elektrotechnikai
normaknak.

A sargaszold vezeték a késziilékben a foldel6 vezeték, és egyéb célokra nem
hasznalhaté.

A késziléket ugy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat kdnnyen hozzaférhetd legyen.

A beltéri és kiltéri egység valamennyi aramvezet6jét egy szakembernek kell
csatlakoztatnia.

Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladohoz és vegyen egy Uj, hosszabb
kabelt. Hosszabbité hasznalata nem engedélyezett.

Ha a készliléket egy fali aljzatba csatlakoztatja, ligyeljen ra, hogy a telepités
befejezése utan az aljzat kénnyen hozzaférhetd legyen.



» Ha nem hasznal fali aljzatot, a kikapcsolashoz egy szétkapcsolét (levalasztot) vagy egy
megszakitét kell beiktatni az aramkaorbe.
» Ha at akarja helyezni a késziiléket egy masik helyre, bizza ezt a mlveletet egy
megfeleléen képzett szakemberre. Ellenkezd esetben fennall a sérilések, illetve a
termék karosodasanak a veszélye.
» Atelepitéshez olyan helyet valasszon, ahol nem férhetnek hozza gyerekek, haziallatok
és nincsenek a kdzelben szobandvények. Amennyiben ez nem biztosithato be, allitson
fel egy biztonsagi keritést a készulék korul.
* Abeltéri egységet egy fal kdzelében kell telepiteni. A gyartd mellékeli a késziilékhez a
telepitési utmutatot és a készullék helyes hasznalatara vonatkozé szabalyokat is.

Hémérséklet - tartomany

Belll DB/WB (°C)

Kiviil DB/WB (°C)

Maximalis hités

32/23

43/-

Maximalis fltés

27/-

24/18

Megjegyzés:

Az Gzemeltetési (kiilsd) hémérséklet-tartomany a hiitésnél: —=15-t6l 43°C-ig.
Az Uzemeltetési (kiils6) hdmérséklet-tartomany a fltésnél: —20-tol 24°C-ig.




RESZEI

Kiiltéri egység

Leveg8bemenet

Tarté

Levegbkimenet

Megjegyzés:
+ A modelltdl fiiggéen az On késziiléke eltérd lehet. Mindig a valds termék a mérvadd



TELEPITES

Szerelési méretvazlat

Tavolsag mas

targyaktol Tavolsag mas 5
min. 50 cm targyaktol g \ =
min. 30 cm

Lefolyocsd

Tavolsag
faltél min.

WHK&HKKKKK&KU\(WKKK&&(g&

Tavolsag mas
targyaktél min.

Tavolsag mas
9 50 cm

/1~ térgyaktc’)l
min. 200 cm
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ziikséges szerszamok

1. Vizmérték 8. Cs6vago

2. Csavarhuzo 9. Szivargasjelz6

3. Utvefaro 10. Légszivattyu

4. Furé 11. Nyomasméré

5. Tomlbszélesitd 12. Univerzalis mérészerszam
6. Nyomatékkulcs 13. Imbuszkulcs

7. Szabvanyos kulcs 14. Mérészalag
Megjegyzés:

A telepitést a helyi eladénak kell elvégeznie.
Ne hasznaljon olyan tapkabelt, melynek a paraméterei nem megfeleléek.

A megfelel6 hely kivalasztasa

A
H
ni
1.

NooR~obh

K
1.

lapvet6 feltételek
a a készlléket az alabbi helyek egyikére szereli, ez mikodési zavarokat okozhat. Ha
ncs rd mod, hogy mashova tegye a készlléket, kérjen tanacsot a helyi eladotol.
Nagy héforrasok, parolgas, gyulékony/robbanékony gazok vagy oldészerek kozelében,
amelyek részecskéi a leveg6ben vannak.
Magas frekvencidju készulékek kozelében (hegesztdk, orvosi m-szerek, stb.)
Tengerpart kdzelében.
Ahol a levegdében olaj vagy fiist van.
Ahol kénes gazok vannak a levegében.
Egyéb, rendhagyo kérilmények kdzott.
A készulék nem telepithetd egy mosodaban.

tiltéri egység
Olyan helyet valasszon, ahol a zaj és a készulékbdl kidaramlé levegd senkit sem zavar
majd.
A kivalasztott hely legyen szaraz és szellGs. A kiltéri egységet ne éllitsa ki tiz6 nap
vagy viharos szél hatasanak.
A kivalasztott helynek elég szilardnak kell lennie ahhoz, hogy elbirja a készulék sulyat.
A telepitésnél tartsa be a szerelési méretvazlaton ismertetett méreteket és
tavolsagokat.
A telepitéshez olyan helyet valasszon, ahol nem férhetnek hozza gyerekek, haziallatok
és nincsenek a kdzelben szobandvények. Amennyiben ez nem biztosithato be, allitson
fel egy biztonsagi keritést a készilék kordl.



Elektromos kapcsolasok
Biztonsagi tudnivalék

1.
2.
3.

4,
5.
6.
7. A megrongalt tapkabelt a fennallé veszélyek elkerilése céljabodl a gyartonak,

8.

9.

A szerelés folyaman tartsa be az elektrotechnikai biztonsagi normakat és el6irasokat.
Hasznaljon egy 6nallé aramkort és egy megszakitot.

Ellenérizze, hogy a tapfesziltség megfelel-e a készulék kovetelményeinek. A nem
stabil tapfesziltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési zavarokat okozhat. A
készllék hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld tapkabeleket.

Ugyeljen arra, hogy helyesen kapcsolja be a fazis, a nulla és a foldel vezetdket a
konnektorba.

Minden beallitas, szerelés el6tt kapcsolja le a készliléket az aramkorrél.

Ne csatlakoztassa a készuléket az aramkorre a telepités befejezése elbt.

felhatalmazott szerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell kicserélnie.

A hltékor hémérséklete magas lehet. A kabeleket vezesse egy biztonsagos
tavolsagban a h(itékor csérendszerétol.

A készllék telepitésénél be kell tartani az érvényes helyi normakat és el6irasokat.

10. A telepitést csak megfeleld képzettséggel rendelkezé szakemberek végezhetik.

Foldelés

1.

ok w

A légkondicionald berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba tartozik.
Biztositani kell megfelel6 foldelését az érvényes szabalyok szerint. Rendszeresen
ellendrizze a foldelést, egyébként fennall az aramiités veszélye.

A sargaszold vezeték a késziilékben a foldel6 vezeték, és egyéb célokra nem
hasznalhaté.

A foldel6 ellenallasnak meg kell felelnie a biztonsagi normaknak.

Helyezze olyan helyre a készliléket, ahol kdnnyen hozzaférheté lesz a fali aljzat.

Az elektromos haldzatra valé stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsolot
(levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi pélust lekapcsolja, és szétkapcsolt
allapotban az 6sszes érintkezéje kdzotti tavolsag minimum 3 mm kell, hogy legyen.
Az aramkorbe egy megfelel6 méretli megszakitot kell beiktatni (lasd tablazat), amely
véd a rovidzarlat és tulterhelés ellen. (Az aramkor védelmére csak a biztositék
6nmagaban nem elegendd).

Légkondicionalé - modell Névleges aram - biztositék

09, 12, 18K, 24K 16 A




A kiiltéri egység telepitése

1. lépés: A kiiltéri egység talpazatanak rogzitése

(Valasszon egy megfelel6 talpazatot a telepitéshez.)

1. Az épllet konstrukcidja alapjan valassza ki a megfeleld helyet a telepitéshez.
2. Rogzitse horgonycsavarokkal a kiiltéri egység talpazatat a kivalasztott helyen.

Megjegyzés:

» Akiltéri egység telepitésénél be kell
tartani a biztonsagi el6irasokat.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a talpazat
elbirja az egység sulyanak legalabb a
négyszeresét.

» Akiltéri egységet legalabb 3 cm-el a padld
felett kell felszerelni, hogy a vizelfolyas
bebiztositasa miatt.

* A 2300-5000 W hitételjesitményl
egységeknél 6 horgonycsavarra
van sziikség; a 6000—-8000 W
hiitételjesitményl egységeknél 8 darabra;
a 10000-16000 W —al pedig 10 db
horgonycsavarra.

2. lépés: A lefolyovezeték szerelése
(Csak a hltés/futés funkcidval rendelkezd
egységeknél.)

1. AKkultéri egység lefolyovezetékének
csonkjat csatolja az alvaz nyilasahoz az
alabbi rajz szerint. 0

2. Huzza ra a vezetékre a lefolyotomlét. %

Lefolyovezeték —e

Lefolyotomlé
=

Alabak nyilasai

3. lépés: A kiiltéri egység rogzitése
1. Helyezze a talpazatra a kultéri egységet. I_q/\lFl
m ’ . o) ra P - -
2. Rogzitse a kiltéri egységet a tartlabak
nyilasaiban levé csavarokkal. E

Alvaz

Csatlakozo

Alabak nyilasai

10



4. lépés: Szerelje a kiiltéri egységre a csatlakozocsoveket.
1. Csavarozza le a kiiltéri egység jobb tartéjan
levé csavart, és vegye le a tartot.

2. Kézzel hiizza be a hollandi anyat

3. Csavarozza be a hollandi anyat a
nyomatékkulccsal a tablazat szerint.

5. lépés: Az elektromos kabel csatlakoztatasa a

kiiltéri egységhez

1. Szerelje le a kabeltartot. A tapkabel és a
vezérl6huzal vezetdit (csak a flitési funkcioval
rendelkezé modelleknél) csatlakoztassa a
kapocsfedelethez szinek szerint, és huzza be a
csavarokat.

Folyadékcsé

yadékszelep r!! Gazess
\'

Gazszelep

Csatlakozo ‘“\'
| @%r‘)
(2

Hollandi
A hatszogu Forgatonyomaték:
hollandi
s (N.m)
atmerdje
o6 15~20
®9,52 30~40
®12 45~55
®16 60~65
®19 70~75
N
18, 24K:
ol 2]a [ ]n]rS
Keék Fekete Bama Bama Kek @
N
L
P S g i;gmzm
|
A beltéri egység csatlakoztatasa A beltéri egység csatlakoztatasa
N J

2. Rogzitse a tapkabelt és a vezérl6huzalt (csak fltés-modelleknél) a fogantyuval.

Megjegyzés:

» Acsavarok behuzasa utan finoman hizza meg a kabelt és ellendrizze a csatlakozas

szilardsagat.

» Atapkabelt soha ne rongalja, hosszabbitsa vagy roviditse.

1




6. lIépés: A csovek rogzitése

1. Acsoveket ajanlatos a fal mentén kivezetni,
sziikség esetén szakszerlen hajlitva és esetleg
beburkolva.

A cs6 minimalis hajlitasi sugara 10 cm.

2. Ha a kiltéri egység a fali nyilasnal magasabban
van, a csOveken egy “U” alaku hajlatot kell
kialakitani, miel6tt bevezetné a helységbe, hogy
az esOviz ne folyhasson be a cs6 felliletén.

A kondenzviz elvezetése a kiiltéri egységbol

A Fltés Gzemmodban be kell biztositani a
kondenzalas, illetve leolvasztas folyaman
keletkezett kondenzviz elvezetését a lefoly6tomldn
keresztil. A kiltéri egység alvazan szerelje be a
@25 mm atmérdji nyilasba a lefolyd-csatlakozot,
és szerelje ra a lefolyotomlét, amelyen keresztul

a kondenzviz kifolyhat majd. A @25 mm atmeérgjl
nyilast le kell zarni. A tébbi nyilas lezarasarol az
eladd dont, a telepités helyétdl figgden.

A 18K KG és 24K KG egységeknél a viz
elvezetésére két @25 mm nyilas és két hosszukas
nyilas (jobboldali abra) szolgal. Egy @25 mm fedél
és két hosszukas fedél is a csomag részét képezi.
(Az utmutatéban talalhato abrak eltéréek lehetnek
az On késziilékének kiilsejétdl. Mindig a valds
termék a mérvado.)

Fal

,U* hajlat

= (A

/

Lefoly6tomld

Egység: 09, 12K

0

Vizelfolyas nyilas
Az egység also kerete

NyilasokVizelfolyas nyilas

Az egység also kerete

Egység: 24K

NyilasokVizelfolyas nyilas

Az egység also kerete

C D nyilasok
A lefoly6 fedele v

A lefoly6 csatlakozoja < o @N ilasok
Lefolystsmi6 (szabadon Nyilasok yiiaso

vasarolhatd,16 mm
atmeéréja)
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A leveg6 elszivasa szivattyuval

1. Vegye le a folyadékszelep és a gazszelep burkolatat, és a hlitékdzeg — ratéltés

kimenetének fedelét.
2. A manométeres akkumulator

. ces s Folyadékszelep Manométer
szivattyatémiléjet
kapcsolja a hiitékozeg Gazszelep
— ratoltés kimenetéhez, Hiitokézeg-

majd csatlakoztassa a
manométeres akkumulatort
a kovetkezd szivattyatdmlén
keresztll a légszivattyuhoz.
3. Nyissa ki a szelepet
a manométeres
akkumulatoron, inditsa el a
szivattyut és szivattylzza
a leveg6t 10-15 percen
keresztil. A nyomas értéke
-0,1 MPa lesz
4. Kapcsolja ki a szivattyut
és varjon 1-2 percet. A
nyomasnak -0,1 MPa
értéken kell maradnia. Ha a
nyomas ndvekedne, akkor a
hitékorben szivargas lehet.
5. Szerelje le a manométeres

ratéltés kimenet ~

Hitékozeg-

ratoltés fedél \ﬂ

A szelep
burka

Légszivattyu

akkumulatort, és egy imbuszkulcs segitségével nyissa ki titkdzésig a folyadék — és

gazszelepet.

6. Csavarozza fel a szelepek burkolatat és a hiit6kdzeg — ratdltés kimenetének a fedelét.
7

. Szerelje fel a tartot.

Szivargasi teszt
1. Aszivargas-detektor segitségével:

Ellendrizze a cs6rendszert és a csatlakozasokat a szivargas — detektorral.

2. Szappanos oldat segitségével:

Ha nem all rendelkezésére egy szivargas-detektor, ellendrizze a csérendszert és a
csatlakozasokat szappanos oldat segitségével. A gyanus helyet kenje be szappanos
oldattal, és legalabb 3 percig hagyja rajta. Ha buborékok keletkeznek ezen a részen,

akkor szivarog a hltékdzeg.
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Telepités utani ellenérzés

A telepités befejeztével ellenérizze az alabbi kritériumokat:

Ellendrzott tétel

Fellépheté gond

Szilardan van rogzitve a készulék?

Az egység leeshet, vibralhat, vagy tul zajos
lehet.

Elvégezte a szivargasi tesztet a
cs6rendszeren?

H(t6kozeg — szivargas esetén a hiitési/
fltési teljesitmény elégtelen.

Elégséges a csdvek hdszigetelése?

Aviz lecsapddhat és csepeghet.

Akadalytalan a viz elfolyasa?

Aviz lecsapédhat és csepeghet.

A tapfesziiltség megegyezik az adatlapon
feltlintetett értékkel?

Felléphet egy miikbdési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Jol vannak beszerelve a csovek és a
vezetékek?

Felléphet egy miikédési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Szakszer(ien foldelve van a készlilék?

Aramiités veszélye.

A tapkabel paraméterei megfeleléek?

Felléphet egy miikbdési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

A leveg6t be-és kivezet6 nyilasok
szabadok?

Leblokkolt nyilasok esetén a hitési/fitési
teljesitmény elégtelen.

A szerelés utan eltavolitotta a port és a
szerelési hulladékot?

Felléphet egy miikodési zavar vagy
tonkremehetnek az alkatrészek.

Teljesen ki van nyitva a folyadékszelep és
a gazszelep?

A hitékozeg-aramlas korlatozasa esetén a
hités/fltés nem kielégitd.

Prébaiizem
1. A prébaiizem el6tt

» Afelhasznalonak jova kell hagynia a klimaberendezés telepitését.
* Ismertesse a felhasznaldval a fontos tudnivalokat a készulékrél.

2. Probaiizem

» Csatlakoztassa a késziiléket az aramkdérre, nyomja meg a taviranyiton az ON/OFF

gombot.

A MODE gomb segitségével prébalja ki az alabbi tzemmaddokat: Automata, Hités,
Paratlanitas, Ventilator és Fiités és ellendrizze, hogy rendben van-e minden.
* Ha a helység hémérséklete kevesebb, mint 16 °C, a Hltés tizemmadd nem miikodik.
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FUGGELEK

Az egységosszekotd vezeték konfiguralasa

1. Az egységosszekotd vezeték standard hossza: 5 m, 7,5 m, 8 m

2. Az egységosszekotd vezeték minimalis hossza 3 m.

3. Az egységosszekotd vezeték maximalis hossza és a szintkiildnbség:

Hatési telj. Max. _ Max. Hiitési telj. Max. _ Max.
hosszusag | szintkilénbség hosszusag | szintkilonbség
00BN | g5 | sm || 20008UN | a5 | om
7&%%?%‘ 15m 5m ngggf\}\‘/‘)’ ' 30m 10m
ot | sm | em | s wm | am
208N | 0w | om | 20089 0 | oom
w0008Wn [ psm | rom | [4000BWR oo [ a0

4. Olaj-ratoltés a hlitékdzegbe és hiitékozeg —ratdltés az egységosszekotd vezeték
meghosszabbitasanal:
* Ha a standard hosszhoz képest 10 méterrel meghosszabbitja az egységosszekotd
vezetéket, tegyen minden 5 méterre tovabbi 5 ml olajt a hiitékdzegbe.
* Ahitékozeg — ratoltés kiszamitasa (a folyadékcsd hossza alapjan):
Htékozeg-ratoltés = A folyadékcsd meghosszabbitasa x HUt6kdzeg-ratoltés

méterenként

* Ha az egységosszekotd vezeték hossza meghaladja az 5 métert, a h(itbkozeg
— ratéltést a folyadékcsd meghosszabbitasa szerint kell kiszamitani. A plusz
hiitékdzeg mennyisége méterenként a folyadékcsd atmérojétdl fligg.

Tablazat a hiitékozeg — ratoltés mennyiségérdél R410A

A csatlakozécsé atmeérdje A kultéri egyseég szlréje
Folyadékess (mm) | Gazess (mm) MOde":(Q‘:/Srj;( hites | Modelt T;}fns‘) es
d6 $9,52 vagy ®12 15 20
6 vagy 99,52 ®16 vagy ®19 15 50

®12 ®19 vagy $22,2 30 120
16 $25,4 vagy $31,8 60 120
®19 - 250 250
®22,2 - 350 350
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A csévégek tagitasa

Megjegyzés:
A hiitékézeg — szivargas f6 oka a csévégek
helytelen tagitasa. Tartsa be az alabbi
utasitasokat:
1. Vagja le a csdveket
* Mérje le a beltéri és kiltéri egység
kozotti tavolsagot.
+ Egy csévagoval vagjon kellé
hosszusagu csdveket.

Ferde Egyenetlen  Sorja

| A

B EH BB

2. Tavolitsa el a sorjat.

» Egy lyuktagitéval tavolitsa el a
sorjat és ugyeljen arra, hogy a sorja
ne ker(ljon a cs6 belsejébe.

3. Huzzon a csére egy megfeleld
szigetel6t.

I
O Csé
*@ Lyuktagité

Lebillentés

4. Helyezze fel a hollandi anyat.
* Abeltéri egység csatlakozécsévén
és a kultéri egyseg szelepén levd
hollandi anyakat huzza ra a csére.

5. Tagitsa ki a cs6véget.
» Peremesitse ki a cs6 végét egy
tagitd szerszammal (peremezd).
Megjegyzés:
Az A" méret eltérd a cs6 atmérdje szerint
(lasd tablazat)

o A (mm)
Kils6é atmérd (mm) -
Max. Min
»6-6,35 (1/4") 1,3 0,7
®9,52 (3/8") 1,6 1,0
®12-12,70 (1/2") 1,8 1,0
®15,8-16 (5/8") 2,4 2,2

Tagitd
szerszam

6. Ellenérzés
» Ellendrizze a kiperemezett
csévégek mindségét. Ha valami
hibat talal, végezze el Gjra a
miveletet.

Sima fellilet

N
\_—/

Helytelen tagitas
RN AT
ferde megrongalt repedések egyenetlen

Egyenl6 hossz
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ELEKTROMOS BEKOTES RAJZA

ASH-09AIE2 kiiltéri egység/ ASH-12AIE2 kiiltéri egység

OUTTUBE OUTROOM EXHAUST

REACTOR

Please don't touch any TEWP.  TEWP.  TEMp. ELECTRONIC A-AY o
terminal when the machine is SENSOR  SENSOR ~ SENSOR EXPANS\UN VALVE o BLI’< BN
running ,stopping or has been o =
ponered off for less than 30 ] e ‘ L3 | L3
minutes to prevent the risk E“
of electric shock ! VT 4
- 3 LX1-1 Lx1-2
I = BU 1 4WM‘
| =
1 %\ |
| o PLEK AP:Main Board
i
1ah
I Q1 YEGN [
= OVC-COMP  OFAN HEAT! ~ HEATZ
1_ 3 TERMINAL LI T = = ==
BLOCK YEGN BU*VE RD*
ML 2 R/ [RD
L oBN %EM TR EH1 EH2
(@ YESH = a0 \T/k 1 Com Botton
d ELECTRICAL AV %?. N é:) HBand HBamd
POWER 1] W - PE eater eater
PEQD e GNmm o MOTOR
ol TR RO W ey
WID. 1SOLATION conp g;gmﬁgym
SHEET  PE D) iron shel| motor,|

ASH-18AIE2 kultéri egység/ ASH-24AIE2 kultéri egység

|
|
|
|
|
'
|
|
'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
|
|
|
|
'
|
|
'
|
|
|
|
|
'
|
|
'
|
|
'
|
|
|
|

5 & &
——/AWARNING w2 =2 . Q OVERLOAD PROTECTOR
Please don't touch any terminal o ow
when the voltage of terminal 2 ‘£ 8 ‘£ ?( ‘£ SAT COMP.
P(DC+) and N(DC-) at AP1 is E= 55 I wy COMP PE YEGN
higher than 30V to prevent the o E ] E ﬁ E N
risk of electric shock ! RT1RT2[RT3/] MA&\,\[J\]E(PC
- of ej off L3 L3> |_3
U veoN 20K ] [15K] [50K x1
= p TERMINAL WH BK *VRD
1 Z '
I — 2 UBU)V(YE)WRD)
oI g NP 1 ek T SENSOR  OVC_COMP
| 2 2 ~~2% COM_INNER
rzri BN PO |BU AP1
== g
BN 7 ;J L1 N Ac L PRINTED CIRCUIT BOARD
BU [yp— LI N AWAY OFAN
| NE—BU s HEAT B (o z
XT1 MAGNETIC PE [ Ir‘ v
VEGN &y p NG [ RD||RD
@
k= '—2‘ ; VT| vT
L N @ POWER M1 pE
YEGN EH — e
= BOTTOM aw}
PE BAND 4way FAN MOTOR
HEATER  VALVE
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ADATTABLA

(et s N
SINCLCUR" AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT
Model ASH-09AIE?2
Rated Voltage 220'024p"~ Cooling Capacity 2600W
Rate.d [requency S0tz Heating Capacity 2800W
Climate Type T1 . ;
Weight Tk Cooling Power Input 870W
Tsolation I Heating Power Input 900W
Refrigerant R410A | Cooling Rated Input 1420W
Refri. Charge 0.70kg | Heating Rated Input 1550W
Sound Pressure Level 51dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure (Discharge Side/Suction Side)  [43/25MPa
Manufactured Date] | Moisture Protection IP4
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol
CE T Z noom AN
Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK
N v

=0 u ~
SINCLCIR" AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT

Model ASH-18AIE2
Rated Voltage | 220-240V~ Cooling Capacity 52715W
Rate.d Frequency S0 Heating Capacity 5570W
Cl'mtieg;:pe Jﬁg Cooling Power Input 1675W
Tsolation 1 Heating Power Input 1750W
Refrigerant R410A | Cooling Rated Input 2650W
Refri. Charge 1.30kg | Heating Rated Input 2650W
Sound Pressure Level 55dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure ( Discharge Side/Suction Side) 4.3/2.5MPa
Manufactured Date] | Moisture Protection P4

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

C€ TV Z o [N

\Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, U

18

(SINCLCIER® AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT )

Model ASH-12AIE2
Rated Voltage | 220-240V~ Cooling Capacity 3500W
Rated Frequency | S0H2 | oo Capacity 3800W
Climate Type T1 i T ;
Weight kg Coo]{ng Power Input 1150W'
= I Heating Power Input 1100W
Refrigerant R410A | Cooling Rated Input 1550W
Refri. Charge 0.85kg | Heating Rated Input 1650W
Sound Pressure Level 53dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure (Discharge Side/Suction Side) 4.3/2.5MPa
Manufactured Date] | Moisture Protection 1P24
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

CE Tiv E 1509001

NN

\Sinclzir Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

(et p S

SINCLCIR® AIR CONDITIONEROUTDOOR UNIT
Model ASH-24AIE2

Rated \’oltage‘ 220'§4p"~ Cooling Capacity 6450W
Rate.d Frequenty iy Heating Capacity 7000W
Climate Type T1 . ;
Weight 5.5k Cooling Power Input 2180W
Tsolation I Heating Power Input 2220W
Refrigerant R410A | Cooling Rated Input 2650W
Refri. Charge 1.80kg | Heating Rated Input 2800W
Sound Pressure Level 58dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure (Discharge Side/Suction Side) 43/2.5MPa
Manufactured Date] | Moisture Protection 1Py
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol
CE Til & sowm VAR

Sinclair Corporation Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK )
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ENERGETIKAI TABLA
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LIKVIDALAS — AZ ELEKTROMOS TERMEKEK LEADASA

Informacidk a termék likvidalasarél maganfelhasznalok szamara

Ez az ikon a készliléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készullékek
nem likvidalhatok a haztartasi hulladékkal egyitt. Ezeket a termékeket egy
specialis gyUjtéhelyen kell leadni. A helyes likvidalassal hozzajarul a régi
készilékek megfelel6 feldolgozasahoz és Ujrahasznositasahoz. A szakszer(i
likvidalas megeldzi az esetleges negativ kihatasokat az emberi egészségre és
HE - kornyezetre. Tovabbi részletes informacidkkal a helyi hivatal, a legkdzelebbi
gyujtotelep, a hulladékokkal foglalkozo térvénykonyv szolgalhat. Az elektromos
termékek helytelen likvidalasa a helyi térvények értelmében blintetésekkel jarhat.

TUDNIVALOK A HASZNALT HUTOKOZEGROL

A készllék a Kiotdi jegyzékdnyvben befoglalt fluoros liveghazgazokat tartalmaz.
A karbantartast és a likvidalast csak szakemberek végezhetik.

Htékozeg - tipus: R410A

Ht6kozeg Osszetétele: R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125)

Htékozeg mennyisége: lasd adatlap

GWP érték: 2088

GWP = Global Warming Potential (globalis felmelegedési potencial)

Keérjuk, hogy problémak esetén forduljon segitségért az eladéhoz vagy egy felhatalmazott
szervizk6zponthoz.

Vészhivas: 112
GYARTO
Gyarto: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK,

www.sinclair-eu.com
A termék Kinaban készilt (Made in China)
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