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1. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

Kérjük, hogy tartsa be az útmutatóban ismertetett u tasításokat, 
különben fennáll a személyi sérülések vagy anyagi k árok 
veszélye. A készülék helytelen használata és az uta sítások 
mellőzése sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 
 

A biztonsági tudnivalókat két kategóriába osztottuk. Mindkét 
kategóriában fontos információk találhatók, kérjük, hogy 
figyelmesen olvassa el ezeket. 

 

 
VIGYÁZAT 

 Az utasítások mellőzése halálos kimenetelű balesetekhez is 
vezethet. A készülék telepítését az érvényes normákkal és 
előírásokkal összhangban kell elvégezni. 

 

 
FIGYELMEZTETÉS 

 Az utasítások mellőzése személyi sérüléseket vagy anyagi 
károkat okozhat. 

 

 
VIGYÁZAT 

 
■ Kérjen segítséget az eladótól a klímaberendezés 

telepítéséhez. A készülék telepítését az érvényes normákkal 
és előírásokkal összhangban kell elvégezni. Szakszerűtlen 
telepítés esetén fennáll a vízszivárgás, áramütés vagy tűz 
veszélye. 

■ Kérjen segítséget az eladótól, amennyiben a készülé k 
módosítást, javítást vagy karbantartást igényel. 
Egy szakszerűtlen beavatkozás, javítás vagy karbantartás 
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. 
 

■ Rendhagyó helyzet esetén, például ha az egységb ől égett 
szag érződik, kapcsolja le a készüléket az áramkörr ől és 
forduljon tanácsért az eladóhoz. Ilyen esetekben fe nnáll az 
elektromos áramütés, t űz vagy sebesülés veszélye. 
 

■ A kiégett biztosítékot soha ne helyettesítse drótta l vagy 
más névleges árammal.  
Egy drót, vagy más, alkalmatlan tárgy használata 
megkárosíthatja az egységet, vagy tüzet okozhat. 
 

■ Ne dugja az ujját vagy más tárgyakat a leveg őt be-és 
kivezet ő nyílásokba.  
Gyors ventilátorsebesség esetén ez sérüléseket okozhat. 

■ Soha ne használjon az egység közelében gyúlékony 
anyagokat, mint például hajlakkot vagy festékeket. 
Fennáll a tűz veszélye. 
 

■ Soha ne érintse meg a légkivezet ő nyílásokat, vagy 
a légterel ő lamellát. 
Ez személyi sérülésekhez vagy a készülék károsodásához 
vezethet. 
 

■ A készüléket az érvényes normákkal és el őírásokkal 
összhangban kell telepíteni. 

■ Soha ne próbálja meg személyesen megjavítani 
a készüléket. 
Az ilyen beavatkozásokat kizárólag szakképzett technikusok 
végezhetik. 
 

■ Ne dobja ki az elavult készüléket a háztartási hull adékkal 
együtt. A készüléket egy megfelel ő gyűjtőhelyen kell 
leadni. 
 

■ Ne likvidálja az elektromos készülékeket a háztartá si 
hulladékkal együtt. A készüléket a helyi gy űjtőtelepen kell 
leadni. Részletes információkkal a helyi hivatal szolgálhat. 
 

■ A helytelenül likvidált elektromos készülékekb ől (a 
természetben, nem hivatalos szeméttelepeken) veszél yes 
anyagok szivárognak, amelyek bekerülnek a talajvízb e és 
ezáltal az élelmiszerláncba is. Ez káros hatással v an az 
emberi egészségre és a természetre. 

 
■ Helyezze a készüléket kell ő távolságra különböz ő magas 

frekvenciájú berendezésekt ől.  
 

■ Ne telepítse az egységet hasonló helyeken: 
Olajgőzök közelében, sós levegőn, tengerpart közelében (a 
korrózióvédett modellek kivételével); agresszív gázok (pl. 
kénhidrogén meleg forrásoknál). Az ilyen helyeken működési 
zavarok léphetnek fel, és a készülék élettartama lerövidülhet. 
 

■ Ha a helyszínen er ős szél fúj, gondoskodjon arról, hogy 
a kültéri egység légkivezet ő nyílása ne legyen széllel 
szemben. 
 

■ Ha a helyszínen havazik, a kültéri egységet egy tet ővel kell 
a hótól védeni. Kérjen tanácsot a helyi eladótól.  
 

■ Olyan helyen, ahol gyakoriak a villámcsapások, 
gondoskodni kell villámhárítóról. 
 

■ Hűtőközeg-szivárgás esetén kérjen tanácsot az eladótól.  
Egy kisebb helységbe telepített klímaberendezésnél be kell 
biztosítani, hogy egy esetleges hűtőközeg-szivárgás esetén 
a hűtőközeg koncentrációja a levegőben ne lépjen túl egy 
bizonyos határt. Ellenkező esetben jelentősen csökkenhet az 
oxigén mennyisége a helységben, ami komoly egészségügyi 
problémákat okozhat. 
 

■ A klímaberendezésben lev ő hűtőközeg biztonságos, és 
rendes körülmények között nem szivárog. Amennyiben 
mégis szivárgásra kerül sor, az illanó anyagok kapcsolatba 
kerülhetnek a tűzhely, kandalló vagy gázégő lángjával. Ilyen 
esetekben mérgező gázok keletkezhetnek. 
 

■ Kapcsolja ki valamennyi f űtőtestet, szell őztesse ki 
a helységet, és értesítse az eladót.  
Ne használja a klímaberendezést, amíg a szerviztechnikus el 
nem végzi a szükséges javításokat.  
 

 
 
 

 
FIGYELMEZTETÉSEK 

 
■ A hűtési és f űtési funkcióval rendelkez ő beltéri egységet 

hűtési és f űtési, vagy csak h űtési funkcióval rendelkez ő 
kültéri egységhez lehet csatlakoztatni. A f űtési funkció 
csak akkor használható a beltéri egységnél, ha a kü ltéri 
egység h űtési és f űtési funkcióval is rendelkezik. 
 

■ A klímaberendezés csak eredeti rendeltetési céljára  
használható.  
Ne használja az egységet érzékeny műszerek, élelmiszerek, 
növények, állatok vagy műkincsek hűtésére. Ez káros hatással 
lehet a termékekre.
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Tisztítás előtt mindig állíta le az üzemelést és kapcsolja ki 
a biztosítékot, vagy áramtalanítsa a készüléket. 
Fennáll az áramütés vagy egyéb sérülések veszélye. 
 

■ Az áramütés és t űz veszélyének csökkentése érdekében 
a készülékbe egy áram-véd őkapcsolót kell beiktatni. 
 

■ Gondoskodjon a készülék szakszer ű földelésér ől. Az 
áramütés veszélyének elkerülése érdekében be kell biztosítani 
a készülék földelését, és a földelő vezetéket nem szabad gáz-
vagy vízvezetékre, villámvédő vezetékre vagy a telefon 
földvezetékére kötni. 
 

■ Ne szerelje le a kültéri egység ventilátorának véd őburkát. 
Fennáll a sérülések veszélye. 

 
■ Ne érjen nedves kézzel a készülékhez. Fennáll az áramütés 

veszélye. 
 

■ Ne érintse meg a h őcserél ő rácsait.                                                                          
A rácsok szélei élesek és sérüléseket okozhatnak. 

 
■ Hosszabb üzemelés után ellenőrizze az egység talpazatát és 

rögzítését. Károsodás esetén az egység leeshet, és 
sérüléseket okozhat. 
 

■ Ha a klímaberendezéssel egyidej űleg egy ég őberendezést 
(kályha, kemence, stb.) is használ, akkor az oxigén hiány 
elkerülése érdekében szell őztesse a helységet. 
 

■ A vízelvezet ő töml őt úgy kell felszerelni, hogy biztosítva 
legyen a víz akadálymentes elfolyása. 
Az akadozó vízelfolyás az épület, bútorzat, stb. nevesedését 
okozhatja. 
 

■ Soha ne irányítsa közvetlenül kisgyerekekre, növény ekre 
vagy állatokra a kiáramló leveg őt.                                                                      
Ez káros hatással lehet az egészségre. 

 
■ Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol az üze melési 

zaj messzire hallható, vagy feler ősödhet.  
 
■ Az zaj például feler ősödhet, ha valami blokkolja a kültéri 

egység légkivezet ő nyílását.  
 

■ Válasszon olyan helyet, ahol az üzemelési zaj és a kültéri 
egységb ől kiáradó hideg/meleg leveg ő nem zavarja 
a szomszédokat, és nincs káros hatással a növényekr e 
vagy állatokra. 
 

■ Ne engedje meg gyerekeknek, hogy felmásszanak a kül téri 
egységre, és ne tegyen semmit a kültéri egységre. 
A gyerekek, tárgyak leeshetnek a készülékről, a készülék 
felborulhat, mindez sérüléseket okozhat. 

 
■ Ne használja a klímaberendezést, ha a helységben ro varöl ő 

szereket (inszekticideket) alkalmazott.  
A vegyszerek a készülékbe juthatnak, és veszélyeztethetik az 
ilyen szerekre allergiás személyek egészségét. 
 

■ Ne helyezzen nyílt lánggal ég ő készülékeket olyan 
helyekre, ahova leveg ő árad az egységb ől, és az egység alá 
sem. Ez csökkentheti az égés hatékonyságát, azonkívül az 
egység deformációjához is vezethet. 
 

■ Ne telepítse a készüléken olyan helyre, ahol fennál l 
gyúlékony gázok szivárgásának veszélye. 
A készülék közelében a szivárgó gáz tüzet okozhat. 
 

■ A készüléket nem használhatják gyerekek vagy csökke nt 
fizikai vagy mentális képesség ű személyek felügyelet 
nélkül. 
 

■ Ügyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a kész ülékkel. 

2. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 

2-1. ábra 
 

1 A fenti ábra csak informatív jellegű. Mindig az igazi külalak 
a mérvadó. 

2 Levegőbemenet (balról, jobbról és hátulról). A hűtőcsövek 
és kábelek csatlakoztatása 

3 Szilárd láb 

4 Levegőkimenet (a hűtésnél meleg, a fűtésnél pedig hideg 
levegő áramlik ki) 

 

 MEGJEGYZÉS 
 
■ Az útmutatóban található ábrák csak tájékoztató jellegűek. Az 

Ön készüléke a modelltől függően kicsit eltérő lehet. Mindig 
a valódi külalak a mérvadó. 

■  
■ Biztonsági okokból ne tegyen a készülék nyílásaiba semmiféle 

idegen tárgyakat. 
 
■ Üzemeltetés előtt hagyja, hogy a készülék legalább 12 órán 

keresztül melegedjen. Ne áramtalanítsa a készüléket, ha 
kevesebb, mint 24 órán belül ismét használja majd (erre azért 
van szükség, hogy működjön a kompresszorváz fűtőteste és 
a kompresszor ne hidegen kezdjen működni). 

 
■ Ellenőrizze, hogy a levegőt be-és kivezető nyílások nincsenek-e 

leblokkolva, különben csökkenhet a készülék teljesítménye, 
vagy aktiválódhat a készüléket kikapcsoló védelmi funkció. 

3. VEZÉRLÉS ÉS ÜZEMELÉS 

■ A Hűtés és Fűtés funkciók vezérlése az inverteres központi 
légkondicionálóknál 

• A készülék beltéri egységei külön-külön vezérelhetők. Egy 
rendszer keretén belül az egységek nem működhetnek 
egyidejűleg Hűtés és Fűtés üzemmódban. 

 
• A Hűtés és Fűtés üzemmódok konfliktusa esetén a kültéri 

egységen beállított üzemmód a  döntő (Üzemmód kódja: S5). 
 
1. A Prioritás- Fűtés üzemmód beállítása esetén a Hűtés 

üzemmódban működő beltéri egységek működése leáll, 
a vezérlőlapon megjelenik Standby (Készenlét) vagy No Priority 
(Nincs prioritás). A Fűtés üzemmódban működő beltéri 
egységek tovább üzemelnek. 

 
2. A Prioritás- Hűtés üzemmód beállítása esetén a Fűtés 

üzemmódban működő beltéri egységek működése leáll, 
a vezérlőlapon megjelenik Standby (Készenlét) vagy No Priority 
(Nincs prioritás). A Hűtés üzemmódban működő beltéri 
egységek tovább üzemelnek. 
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3. Ha be van állítva a Prioritás üzemmód, és az első beltéri 
egység Fűtés üzemmódban működik, akkor a Fűtés üzemmódé 
az elsőbbség. A vezérlés logikája- lásd 1. pont. Ha be van 
állítva a Prioritás üzemmód, és az első beltéri egység Hűtés 
üzemmódban működik, akkor a Hűtés üzemmódé az 
elsőbbség. A vezérlés logikája- lásd 2. pont.   

 
4. Ha csak a Fűtés üzemmód van engedélyezve, a beltéri egység 

standard módon üzemel a Fűtés üzemmódban, de egy 
átkapcsolás esetén a Hűtés vagy Ventilátor üzemmódba 
a kijelzőn megjelenik az üzemmód-konfliktust jelző ikon.  

 
5. Ha csak a Hűtés üzemmód van engedélyezve, a beltéri egység 

standard módon üzemel a Hűtés vagy Ventilátor üzemmódban, 
de egy átkapcsolás esetén a Fűtés üzemmódba a kijelzőn 
megjelenik az üzemmód-konfliktust jelző ikon.  

 
 
■ Funkciók a F űtés üzemmódban 

•  A Fűtés üzemmód aktiválása után a készülékből nem áramlik 
azonnal levegő, hanem csak 3-5 perc múlva (a helység 
hőmérsékletétől és a külső hőmérséklettől függően). A meleg 
levegő akkor kezd áramlani, amikor felmelegszik a beltéri 
egység hőcserélője.  

• Magas hőmérséklet esetén a kültéri egység ventilátormotora 
leállhat.   

• Ha egy beltéri egység Ventilátor üzemmódban dolgozik, a többi 
pedig Fűtés módban, a ventilátor leállhat, hogy meggátolja 
a meleg levegő kifújását. 

■ Leolvasztás a F űtés funkció folyamán 

• A Fűtés funkció folyamán a beltéri egység néha jegesedik. 
A hatékony üzemelés érdekében a készülék automatikusan 
elindítja a leolvasztást (kb. 2-10 perc), és a víz kifolyik a kültéri 
egységből.  

• A leolvasztás ideje alatt a beltéri és kültéri egységek 
ventilátormotorai leállnak. 

■ Üzemeltetési körülmények 

A jó működés érdekében a klímaberendezés használatát csak 
a táblázatban található hőmérséklet-tartomány keretein belül 
ajánljuk. 

 
3-1 táblázat 

 
Hőmérséklet  

Üzemmód  Küls ő 
hőmérséklet 

A helység 
hőmérsékle-

te 

A helység 
rel. 

páratartalma 

Üzemmód 
Hűtés -5–48 °C 17–32 °C Kevesebb, 

mint 80 % 

Üzemmód 
Fűtés -20–24 °C ≤ 27 °C  

  

 MEGJEGYZÉS 

 A klímaberendezés használata a táblázattól eltérő 
hőmérséklet-tartományban aktiválhatja a védelmi funkciót, 
amely kikapcsolja a készüléket. 

 
 

■ Védelmi funkciók 
A védelmi funkciók automatikusan kikapcsolják 
a klímaberendezést, amennyiben a készülék állapota 
rendhagyó. Ha aktiválódik a védelmi funkció, az üzemmódi ikon 
világít, és a ellenőrző ikon villog. A védelmi funkció az alábbi 
helyzetekben aktiválódhat: 
 
■ Funkció- Hűtés: 

• Le vannak blokkolva a kültéri egység levegőt be-vagy 
kivezető nyílásai 

• Hosszan tartó, erős szél fúj a kültéri egység levegőt 
kivezető nyílásával szemben. 

■ Funkció- Fűtés: 

• A légszűrőt eltömte a por vagy más szennyeződés. 

■ Elektromos áramkiesés 

• Elektromos áramkiesés esetén az egység működése teljesen 
leáll.   

• Az áramszolgáltatás felújítása után villogni fog az üzemmód 
ikon a kábeles vezérlőn.  

• Nyomja meg ismét az ON/OFF (Bekapcsolva/kikapcsolva) 
gombot, ha újra el akarja indítani az egységet.   

■ Nem standard üzemelés 

Ha villámcsapás vagy magas frekvenciájú zavar következtében 
a berendezés nem működik rendesen, kapcsolja le az 
áramkörről, majd kapcsolja újra vissza. Nyomja meg az 
ON/OFF gombot a készülék újraindításához. 

■ Fűtési teljesítmény 

• Fűtés esetén a hőszivattyú elnyeli a kinti hőt, amely a házban 
felszabadul. A külső hőmérséklet csökkenésével arányosan 
csökken a fűtési teljesítmény is. 

• Ha a külső hőmérséklet alacsony, további fűtőtestek használata 
is szükséges. 

• Olyan helyeken, ahol nagyon alacsony hőmérsékletek is 
előfordulnak, ajánlatos az egységet egy kiegészítő fűtőtesttel 
együtt használni (lásd A beltéri egység használati utasítása). 

 MEGJEGYZÉS 

 Ha aktiválódik a biztonsági megszakító, a készüléket 
áramtalanítani kell. Csak akkor kapcsolja be újra 
a berendezést, ha már ellenőrizték és megjavították.  

 
 

4. PROBLÉMÁK ÉS EZEK OKOZÓI 

 

 
FIGYELMEZTETÉSEK 

 
■ Az alábbi helyzetek esetén áramtalanítsa a készüléket és 

forduljon segítségért az eladóhoz: 
 
• Bekapcsolás/kikapcsolás nem standard módon. 
 
• A biztonsági megszakító (biztosíték) vagy az áramvédő gyakran 

kikapcsol.  
 
• Az egységbe idegen tárgy vagy víz jutott. 
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Mielőtt a szervizhez fordulna segítségért, próbálja meg egyedül megoldani a problémát az alábbi táblázat segítségével 

4-1 táblázat 
 

 Probléma  Ok 

Normális jelenség 
(nem működési zavar) 

Kültéri egység  
• Fehér köd vagy víz 
 
• Sziszegő hang 

• A leolvasztás ideje alatt a ventilátor automatikusan 
leáll. 

• A hang a segédszelep be-és kikapcsolásánál 
hallható. 

 
• Az üzemelés elején és végén olyan hang hallható, 

mintha víz áramlana a szelepen keresztül, és 3-15 
percen keresztül erősödik majd. A hűtőközeg 
párátlanítási folyamata okozza. 

 
• Hőmérséklet-változások esetén a hőcserélő 

enyhén sziszegő hangot hallat. 

Beltéri egység  
• Bűz érezhető 
 
• Villog az üzemelési ikon 
 
• A kijelzőn megjelenik a No priority (Nincs prioritás) 

vagy a Standby (Készenlét). 
 

• Az egységben lerakódtak a helységből, 
szőnyegből, bútorzatból, ruhákból, cigarettából stb. 
származó szagok. 

• Az áramszolgáltatás felújulása áramkiesés után. 
 
• Leállt a Hűtés funkció, mert egy másik egységen 

aktiválva van a Fűtés funkció.  
 
• A fix Hűtés vagy Fűtés üzemmóddal ellentmondó 

üzemmód lett beállítva. 
 
• Leáll a ventilátor, hogy ne áramoljon hideg levegő 

a készülékből. 
 
• A Master egység és az alárendelt egységek közötti 

üzemmód-konfliktus esetén a berendezés 
a Master egység beállítása szerint működik.  

Ellenőrizze és próbálja 
meg újra 

• A működés automatikusan leáll, majd újraindul. • Rosszul van beállítva az időzítő. 

• A készülék nem működik. • Nincs csatlakoztatva az áramkörre. 
 
• Nincs bekapcsolva a kézi kapcsoló. 
 
• Kiégett a biztosíték. 
 
• Aktiválódott a védelmi funkció (világít az üzemelési 

ikon) 
 
• Be van állítva az időzítő. 

• Elégtelen hűtés 
 
• Elégtelen fűtés 
 

• Le vannak blokkolva a kültéri egység levegőt be-
vagy kivezető nyílásai. 

 
• A helységben nyitva vannak az ajtók vagy ablakok. 
 
• Eltömődött a légszűrő. 
 
• A légterelő lamellák rossz pozícióban vannak. 
 
• Alacsony ventilátor-sebesség, vagy be van állítva 

a Ventilátor üzemmód. 
 
• Rosszul beállított hőmérséklet. 
 
• A Hűtés és Fűtés üzemmódok egyidejűleg vannak 

beállítva (a kijelzőn világít a Standby (Készenlét) 
vagy No Priority (Nincs prioritás)). 
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5. HIBÁK 

A DSP1 hibakód ábrázolása a kültéri egységen 
5-1 táblázat 

 
Sz. Hibakód  Védelem vagy hiba típusa Megjegyzés  

1 E0 A kültéri egység kommunikációs zavara Ábrázolás csak az alárendelt egységen. 

2 E1 Fázisvédelem   

3 E2 Kommunikációs zavar a beltéri egységgel 
20 perccel az első bekapcsolás után, vagy ha a beltéri és 
kültéri egységek kommunikációja több, mint 2 percre 
megszakad, legalább 20 perccel az első bekapcsolás után. 

4 E3 Rezerválva  

5 E4 Hibás a külső hőmérséklet érzékelője  

6 E5 Abnormális feszültség elleni védelem  

7 E6 Rezerválva  

8 E7 Hibás a kompresszor-nyomócső hőmérséklet-érzékelője  

9 E8 Hibás a kültéri egység címe  

10 xE9 Nem egyezik a teljesítménymodul típusa Az X a rendszert jelenti; 1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert 

11 xH0 COMM. Kommunikációs zavar az IR341 és a fő chip között  

12 H1 COMM. Kommunikációs zavar a 0537 és a fő chip között  

13 H2 Hiba a kültéri egységek számának csökkentése következtében Ábrázolás csak a főegységen. 

14 H3 Hiba a kültéri egységek számának növelése következtében Ábrázolás csak a főegységen. 

15 xH4 A modulvédelem állandó aktiválódása (P6) Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 
Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre. 

16 H5 a P2 háromszori aktiválódása 60 percen belül Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre. 

17 H6 a P4 háromszori aktiválódása 100 percen belül Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre.  

18 H7 Hiba a beltéri egységek számának csökkentése miatt 
A beltéri egység több, mint 3 percig ki van kapcsolva; a zavar 
addig tart, amíg az egységek száma újra nem aktiválódik. 

19 H8 Hibás a magas nyomás érzékelője Nyomás a kompresszor nyomócsövén Pc ≤ 0,3 MPa 

20 H9 A P9 háromszori aktiválódása 60 percen belül Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre. 

21 Hc Rezerválva  

22 F0 A PP háromszori aktiválódása 150 percen belül Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre. 

23 C7 A PL háromszori aktiválódása 100 percen belül Áramtalanítsa, és csatlakoztassa újra az áramkörre.  

24 yHd 
Hibás az alárendelt egység (y = 1, 2, 3. Pl. az 1Hd az 1. alárendelt 
egység működési zavara) Y képviseli az egységet, melynek száma nem 0. 

25 P0 Védelem az inverteres kompresszor magas hőmérséklete ellen.  

26 P1 Magas nyomás elleni védelem  

27 P2 Alacsony nyomás elleni védelem Ha 60 percen belül 3x aktiválódott a P2, megjelenik a H5 
hibakód 

28 xP3 Kompresszor- túláram elleni védelem Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

29 P4 A nyomócső magas hőmérséklete elleni védelem 
Ha 100 percen belül 3x aktiválódott a P4, megjelenik a H6 
hibakód 

30 P5 A kondenzátor magas hőmérséklete elleni védelem  

31 xP6 A inverteres modul védelme 
Az X a rendszert jelenti; 1 jelzi az A rendszert, 2 a B 
rendszert. Ha 60 percen belül 3x aktiválódott a P6, megjelenik 
a H4 hibakód 

32 P9 A DC ventilátor védelme Ha 60 percen belül 3x aktiválódott a P9, megjelenik a H9 
hibakód 

33 PL Hibás az inverteres modul hőmérséklet-érzékelője Ha 100 percen belül 3x aktiválódott a PL, megjelenik a C7 
hibakód 

34 PP Védelem a kompresszor-nyomócső elégtelen hőfoka ellen. Ha 150 percen belül 3x aktiválódott a PP, megjelenik a F0 
hibakód 

35 xL0 Hibás az inverteres kompresszor DC modulja Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

36 xL1 Védelem a DC busz alacsony feszültsége ellen Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

37 xL2 Védelem a DC busz magas feszültsége ellen Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

38 xL3 Rezerválva Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

39 xL4 Hiba: MCE/Szinkronizálás/zárt hurok   Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

40 xL5 Nulla-sebesség elleni védelem Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

41 xL6 Rezerválva Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

42 xL7 Fázisvédelem Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

43 xL8 
Védelem egyszeri frekvenciaváltás ellen, melynek értéke több, mint 
15 Hz 

Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

44 xL9 
Védelem abban az esetben, ha a szükséges és valódi frekvencia 
közti különbség nagyobb, mint 15 Hz Az X a rendszert jelenti;1 jelzi az A rendszert, 2 a B rendszert. 

 
Ha nem sikerült megoldani a problémát, értesítse az eladót vagy a szervizközpontot, ismertesse a modell számát, és a működési zavar jellegét.
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6. KÉNYSZERHŐTÉS ÉS AZ AKTUÁLIS 
ÁLLAPOT 

■ Kényszerh űtés 
Ha megnyomja a kényszerhűtés gombját (jobboldali ábra) az 
összes beltéri egység kényszerhűtés üzemmódra vált magas 
ventilátorsebesség mellett.  

 
■ Az állapot ellen őrzéséhez nyomja meg a SW2 gombot 

 6-1 táblázat 

Sz. Kijelz ő (standard ábrázolás ) Megjegyzés  

1 Kültéri egység címe 0, 1, 2, 3 

2 Egy kültéri egység teljesítménye  8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22 

3 A moduláris kültéri egységek száma Elérhetés a 
főegységen 

4 A beltéri egységek számának 
beállítása 

Elérhetés a 
főegységen  

5 A kültéri egységek 
összteljesítménye Kívánt teljesítmény 

6 A beltéri egységek szükséges 
összteljesítménye 

Elérhetés a 
főegységen 

7 A főegység szükséges korrigált 
teljesítménye 

Elérhetés a 
főegységen 

8 Üzemmód   0, 2, 3, 4 

9 Az adott kültéri egység aktuális 
üzemelési teljesítménye 

Kívánt teljesítmény 

10 Az A ventilátor sebessége  

11 A B ventilátor sebessége  

12 T2B/T2 átlaghőmérséklet Aktuális érték 

13 A T3 cső hőmérséklete Aktuális érték 

14 T4 környező hőmérséklet Aktuális érték 

15 Az A inverteres kompresszor 
nyomócsövének hőmérséklete Valódi érték 

16 A B inverteres kompresszor 
nyomócsövének hőmérséklete Valódi érték 

17 A hűtőtest hőmérséklete Valódi érték 

18 
Nyomás a nyomócsövön, a telítési 
hőmérsékletnek megfelelően, 
(telítési hőmérséklet) 

Valódi érték + 30 

19 „ A“ inverteres kompresszor árama  Valódi érték 

20 „B“ inverteres kompresszor árama  Valódi érték 

21 EXV A exp. szelep nyitási szöge  

22 EXV B exp. szelep nyitási szöge  

23 Magas nyomás Ábrázolt érték× 0,1 
MPa 

24 Alacsony nyomás (rezerválva)  

25 A beltéri egységek száma 
Amelyek a beltéri 
egységekkel 
kommunikálhatnak 

26 A működő beltéri egységek száma Valódi érték 

27 Prioritás-üzemmód 0, 1, 2, 3, 4 

28 Éjszakai zajelnyomó üzemmód 0, 1, 2, 3 

29 Statikus nyomás üzemmód 0, 1, 2, 3 

30 DC feszültség A   

31 DC feszültség B   

32 Rezerválva  

33 Az elküldött hiba vagy védelem 
kódja 

Ha nincs, a kijelzőn 
8.8.8. látható 

34 A kitörölt hibák száma  

35  
Állapot-ellenőrzés 
befejezése 

 

 
 6-1 ábra 

 
Ábrázolás a kijelzőn: 
1. standard ábrázolás: készenléti állapotban a felső pozíción 

a kültéri egység címe, az alsón pedig a beltéri egységek száma 
látható, amelyek a kültéri egységgel kommunikálnak. Az 
üzemelés folyamán látható a kompresszor frekvenciája. 

2. Üzemmódok: 0: Kikapcsolva; 2: Hűtés; 3: Fűtés; 4: 
Kényszerhűtés 

3. Ventilátorsebesség: 0: áll; 1–15: folyamatos gyorsulás, 15: 
maximális ventilátorsebesség 

4. Az expanziós szelep nyitási szöge (EXV): Impulzusok száma = 
ábrázolt érték × 8 

5. Prioritás üzemmód: 0:1: Hűtési prioritás; 2: Cím 63 vagy az első 
beállított üzemmód; 3: csak Fűtés; 4: csak Hűtés. 

6. Zajelnyomó üzemmód: 0: Éjszakai csendes üzemelés; 1: 
Csendes üzemelés; 2: Szupercsendes üzemelés; 3: Csendes 
üzemelés kikapcsolva  

7. Statikus nyomás üzemmód: 0: A statikus nyomás 0 MPa; 1: A 
statikus nyomás üzemmód alacsony nyomáson; 2:A statikus 
nyomás üzemmód közepes nyomáson; 3: a statikus nyomás 
üzemmód magas nyomáson 

 
 

7. ELADÁS UTÁNI SZERVIZ 

Ha a klímaberendezés nem működik rendesen, kapcsolja le az 
áramkörről, és értesítse a szervizközpontot, vagy szakosított eladót. 
Lásd mellékelt Ügyfélszolgálati rendelkezések. 
 

Főpanel (KÜLTÉRI 
EGYSÉG) 

Állapot ellenőrzése  

Kényszerhűtés  gomb 





  

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS 
KÉSZÜLÉKRŐL 

 
 A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az 
elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási 
hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, 
hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat.  
Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és 
számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem 

megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi 
hivataltól kérhet. 
 
 

A HŰTŐKÖZEGRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK 

 
A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Karbantartását és 
likvidálását kizárólag szakképzett személy végezheti. 
Hűtőközeg - típus: R410A 
A hűtőközeg összetétele: R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
A hűtőközeg mennyisége: az adatlapon van feltüntetve. 
GWP érték: 2088 
GWP = Global Warming Potential (globális felmelegedési potenciál) 
 
Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi 
eladót vagy egy autorizált szervizközpontot.  
Vészhívás - telefonszám: 112 
 
 

GYÁRTÓ 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
United Kingdom 
www.sinclair-eu.com 
 
Gyártási hely: Kína (Made in China). 
 
 

KÉPVISELŐJÉNEK, SZERVIZKÖZPONT 

 
NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2, 821 04 Bratislava 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Tel. servis: +421 2 3260 5030 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.nepa.sk 
Obchod: obchod@nepa.sk 
Servis: servis@nepa.sk 
 


