
  Gebrauchsanleitung 

ASF-18AIA, ASF-24AIA, ASF-36AIA, ASF-42AIA
Wand/Boden-Truhen

UNI DC INVERTER



 



Gebrauchs- und Installationsanleitung für Wand/Boden-Truhen mit DC-Inverter

1

Hinweise für die Benutzer

Einheitliche Stromversorgung für jedes Innengerät sicherstellen.

Die Kabel-Fernbedienung niemals an einer nassen Stelle platzieren oder direktem Sonnenlicht
aussetzen.

In einem Bereich mit elektromagnetischen Störungen abgeschirmtes Kabel mit zwei verdrillten
Leitungen als Signal- bzw. Kommunikationskabel verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationskabel an der richtigen Schnittstelle angeschlossen
ist, um einen Ausfall der Übertragung zu vermeiden.

Die Kabel-Fernbedienung keinen Stößen aussetzen, nicht werfen und zu oft zerlegen.

Die Kabel-Fernbedienung niemals mit nassen Händen handhaben.
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Sicherheitsüberlegungen
Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung durch und befolgen Sie seine Anweisungen.
Beachten Sie bitte besonders die beiden folgenden Symbole:

Das Symbol zeigt an, dass ein inkorrekter Eingriff zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

Das Symbol zeigt an, dass ein inkorrekter Eingriff zu Vermögensschäden führen kann.
Dieses Gerät kann in Büros, Restaurants, Wohnungen und an ähnlichen Stellen eingesetzt werden.

 ACHTUNG!
Lassen Sie das Gerät durch autorisierten Kundendienst installieren. Fehlerhafte Installation kann zu

Undichtigkeiten, elektrischem Schlag oder Brand führen.
Installieren Sie bitte das Klimagerät an einem Ort, der ausreichend stabil ist, um das Gerätegewicht zu

ertragen. Sonst kann das Klimagerät fallen und Personenverletzungen oder Tod verursachen.
Um ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen, muss das Ablaufrohr nach den Installations-

anweisungen ordnungsgemäß installiert werden. Treffen Sie geeignete Maßnahmen zum Halten der
Wärme, um Kondensation zu vermeiden. Eine fehlerhafte Installation der Rohre kann zu Undichtigkeiten
und zum Feuchtwerden der Gegenstände im Raum führen.

In der Nähe der Klimaanlage keine brennbaren, explosiven, giftigen oder anderweitig gefährlichen
Stoffe verwenden oder platzieren.

Im Falle eines Problems (z.B. Brandgeruch) die Haupt-Stromversorgung des Klimagerätes bitte sofort
trennen.

Lüften Sie, um Sauerstoffmangel im Raum zu vermeiden.
Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass oder ins Gitter am Lufteinlass nicht einführen.
Das Klimagerät niemals durch direktes Einstecken/Abziehen des Stromversorgungskabels ein-

/ausschalten.
Kontrollieren Sie bitte den Aufstellungsständer häufig, ob er durch die langfristige Verwendung nicht

beschädigt ist.
Die Klimaanlage niemals verändern. Möchten Sie die Klimaanlage reparieren oder umstellen, rufen

Sie bitte den Lieferanten oder Kundendienst an.
Die Anlage darf nicht in Wäscherei installiert werden.
Vor der Installation ist die Stromversorgung zu überprüfen, ob sie der am Typenschild angegebenen

Belastbarkeit entspricht. Überprüfen Sie auch die Sicherheit der Stromversorgung. (Führt Berufspersonal
durch.)

Vor der Verwendung ist zu kontrollieren und zu prüfen, ob Kabel, Ablaufrohre und Rohrleitungen
ordnungsgemäß angeschlossen sind, um Undichtigkeiten, Kältemittelleck, elektrischen Schlag oder Brand
zu verhindern.

Die Haupt-Stromversorgung muss sicher geerdet werden, um die Klimaanlage effizient zu schützen
und elektrischen Schlag zu vermeiden. Den Erdleiter an Gas- oder Wasserleitung sowie Blitzableiter oder
Telefonlinie nicht anschließen.

Sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird, sollte sie innerhalb von fünf Minuten nicht ausgeschaltet
werden; sonst wird der Öl-Rückfluss zum Kompressor beeinträchtigt.

Achten Sie darauf, dass Kinder die Klimaanlage nicht handhaben.
Das Klimagerät nicht mit nassen Händen handhaben.
Die Stromversorgung trennen, bevor die Klimaanlage gereinigt oder der Luftfilter ausgetauscht wird.
Soll die Klimaanlage für eine längere Zeit außer Betrieb gesetzt werden, ist die Stromversorgung zu

trennen.
Die Klimaanlage einer direkten Korrosionsatmosphäre, Wasser oder Feuchtigkeit nicht aussetzen.
Auf die Klimaanlage nicht treten und keine Gegenstände darauf legen.
Nach der elektrischen Installation sollte die Klimaanlage zur Messung des Ableitstroms aktiviert

werden. (Führt Berufspersonal durch.)
Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, sein Service-Personal oder

andere ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Risiken vorzubeugen.
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Im Festanschluss sollte ein Trennschalter, dessen Kontakte im geöffneten Zustand einen Abstand von
über 3 mm aufweisen, installiert werden.

Die Installation der Klimaanlage muss den nationalen Richtlinien für Elektroinstallationen
entsprechen.

Der Kühlkreis erwärmt sich stark; deshalb das Verbindungskabel nicht in der Nähe des Kupferrohres
installieren.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (inkl. Kinder) mit geminderten physischen,
sinnlichen und mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt,
solange sie das Gerät nicht unter Aufsicht bedienen oder bezüglich der Verwendung durch die Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht unterwiesen wurden.

Kinder unter Aufsicht halten, so dass sie mit der Klimaanlage nicht spielen können.
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1. Anzeigeeinheit

Abb. 1: Ansicht der Kabel-Fernbedienung

1.1. LCD-Display der Kabel-Fernbedienung

Abb. 2: LCD-Display
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1.2. Anleitung zum LCD-Display

Tabelle 1: Anleitung zum LCD-Display

Nummer Beschreibung Erläuterungen zum angezeigten Inhalt

1 Swing Schwingen der Luftklappen

2 Air * Luftwechsel

3 Sleep Schlaf-Zustände

4 Betriebszustand Alle Betriebsarten des Innengerätes (Automatik-
Modus)

5 Cooling Kühlbetrieb

6 Dry Entfeuchtungsbetrieb

7 Fan Gebläsebetrieb

8 Heating Heizbetrieb

9 Enteisung Enteisungsbetrieb

10 Karte zur Torsteuerung * Torsteuerung

11 Lock Sperrzustand

12 Shield
Blockierung (Tasten:  Temperatur, EIN/AUS, Modi
oder Abspeicherung der Einstellungen sind
blockiert)

13 Turbo Turbo-Zustand

14 Memory (Speicher)
Memory-Zustand (Wiederherstellung der
ursprünglichen Innengeräte-Einstellungen nach
Stromausfall und Stromrückkehr)

15 Blinken Nach Einschalten des Gerätes blinken die Anzeigen,
bevor die Tasten betätigt werden.

16 Save Energie-Sparmodus

17 Temperatur Umgebungs-/Soll-Temperaturwert

18 E-Heater (elektrischer Erhitzer)
*

Die Anzeige E-HEATER bedeutet, dass der
elektrische Heizkörper vorhanden ist

19 Blow (Blasen) Symbol für Blasen

20 Timer Timer-Display

21 Quiet (laufruhig) Laufruhiger Zustand (zwei Arten: laufruhig und
automatisch laufruhig)

Hinweis: Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Funktionen sind für andere Modelle
vorbehalten und beziehen sich nicht auf die in diesem Handbuch aufgeführten Modelle.
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2. Drucktasten
2.1. Layout der Drucktasten

Abb. 3: Layout der Drucktasten

2.2. Beschreibung der Tastenfunktionen
Tabelle 2: Beschreibung der Tastenfunktionen

Nummer Beschreibung Tastenfunktion

1 Enter/Cancel
 Auswählen/Aufheben.

 Für 5 Sekunden gedrückt halten, um die Außentemperatur ablesen zu können.

2  Betriebstemperatur für das Innengerät einstellen. Betriebsbereich: 16  30°C.

 Timer einstellen, Betriebsbereich: 0,5-24 Stunden.

 Zwischen den Zuständen laufruhig und automatisch laufruhig wechseln.
6

3 Gebläse Hohe/mittlere/niedrige/automatische Gebläse-Drehzahl einstellen.

4 Mode Betriebsart für das Innengerät setzen (Kühlen/Heizen/Gebläse/Entfeuchten).

5 Function Unter den Funktionen Luft/Schlaf/Turbo/Sparmodus/E-heater/Blasen/laufruhig
wechseln.

7 Timer Timer einstellen.

8 On/off Innengerät ein-/ausschalten.

4 Mode
und
2 

Memory

Function

Bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten Mode und  für 5 Sekunden gedrückt
halten, um die Memory-Funktion ein-/auszuschalten. (Ist die Memory-Funktion
eingeschaltet, werden die ursprünglichen Innengeräte-Einstellungen nach
Stromausfall und nachfolgender Stromrückkehr wiederhergestellt. Anderenfalls
bleibt das Innengerät nach der Stromrückkehr im AUS-Zustand. Vor der Aus-
lieferung des Gerätes wird die Memory-Funktion standardmäßig eingeschaltet.)

2 
und
6 

Lock

Nach fehlerfreiem Gerätestart oder bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten  und 
gleichzeitig drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten. Dadurch wird das Gerät
gesperrt. In diesem Zustand sind keine anderen Tasten funktionsfähig. Der
Sperrzustand wird durch erneutes Drücken der Tasten  und  für 5 Sekunden
aufgehoben.



Gebrauchs- und Installationsanleitung für Wand/Boden-Truhen mit DC-Inverter

7

3. Installation der Kabel-Fernbedienung

Abb. 4: Installationsschema für die Kabel-Fernbedienung

Nummer 1 2 3 4 5

Beschreibung Wandeinbaudose Rückplatte der
Fernbedienung Schraube M4×25 Frontplatte der

Fernbedienung
Schraube

ST2,2×6,5

Während der Installation der Kabel-Fernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
 Die Stromversorgung am Starkstromleiter in der Wand-Montageöffnung vor der Installation

ausschalten. Sämtliche Arbeiten unter Spannung sind verboten.
 Die verdrillte 4-Leiter-Doppelleitung durch die Montageöffnung und das quadratische Loch in der

Rückplatte der Fernbedienung durchziehen.
 Die Rückplatte der Fernbedienung an der Wand platzieren und mit M4×25 Schrauben an der

Montageöffnung befestigen.
 Die verdrillte 4-Leiter-Doppelleitung durch das quadratische Loch in die Nut der Fernbedienung

einführen und die Front- und Rückplatte der Fernbedienung gegenseitig verrasten.
 Zum Schluss die Frontplatte der Fernbedienung mit ST2,2×6,5 Schrauben befestigen.

Hinweis:
Die folgenden Punkte beim Anschließen der Leiter besonders beachten, um elektromagnetische

Interferenzen oder sogar Geräteausfall zu verhindern.
Die Kommunikationsleitungen der Kabel-Fernbedienung sind getrennt vom Stromversorgungskabel

und von den Verbindungsleitungen des Innen- und Außengerätes zu installieren, um fehlerfreie
Kommunikation des Gerätes sicherzustellen. Der Abstand sollte mindestens 20 cm betragen.

Wird das Gerät an einer Stelle mit elektromagnetischen Interferenzen installiert, müssen das
Signalkabel und die Kommunikationsleiter der Kabel-Fernbedienung aus einem abgeschirmten verdrillten
Doppeldraht bestehen.
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4. Bedienungsanleitung
4.1. EIN/AUS

Das Gerät durch Drücken der On/Off-Taste einschalten.
Durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Gerät ausgeschaltet.
Hinweis: Abb. 5 zeigt den AUS-Zustand des Gerätes nach Einschalten der Stromversorgung.
Abb. 6 zeigt den EIN-Zustand des Gerätes nach Einschalten der Stromversorgung.

Abb. 5: AUS-Zustand des Gerätes Abb. 6: EIN-Zustand des Gerätes

4.2. Betriebsart einstellen
Beim eingeschalteten Gerät die Mode-Taste drücken. So können die Betriebsarten in der folgenden

Reihenfolge gewechselt werden:

Abb. 7
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4.3. Temperatur einstellen
Die  Taste   oder   bei  eingeschaltetem  Gerät  drücken,  um  die  Soll-Temperatur  zu  erhöhen  oder  zu

verringern. Wird eine der Tasten gedrückt gehalten, erhöht bzw. verringert sich die Soll-Temperatur alle 0,5
Sekunden um 1°C.

Für die Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten, Gebläse und Heizen beträgt der Einstellbereich von
16°C~30°C.

Im Auto-Modus ist die Temperatureinstellung nicht möglich.
Wie im Bild 8 gezeigt:

Abb. 8

4.4. Gebläsedrehzahl einstellen
Die Fan-Taste drücken, um die Gebläsedrehzahl des Innengerätes gemäß der Abbildung 9 zu wechseln:

Abb. 9

4.5. Einstellung der Swing-Funktion
Die Function-Taste bei eingeschaltetem Gerät drücken, bis die Funktion Steuerung der Luftauslass-

klappen (Swing) erscheint. Dann die Enter/Cancel-Taste drücken, um diese Funktion einzuschalten.
Die Function-Taste bei aktivierter Swing-Funktion drücken, bis die Funktion Steuerung der Luftauslass-

klappen erscheint. Dann die Enter/Cancel-Taste drücken, um diese Funktion aufzuheben.
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Das Einstellen der Swing-Funktion ist im Bild 10 dargestellt:

Das  Gerät  einschalten,  die  Swing-
Funktion ist AUS

Mit der Taste „Function“ die
Swing-Funktion auswählen

Mit der Taste „Function“ die
Swing-Funktion auswählen

Die Enter/Cancel-Taste drücken,
um die Swing-Funktion einzu-
schalten.

Die Enter/Cancel-Taste drücken,
um die Swing-Funktion auszu-
schalten.

Abb. 10: Einstellung der Funktion Steuerung der Luftauslassklappen
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4.6. Timer einstellen
Die Timer-Taste drücken, um den Timer auszuschalten. Ist das Gerät ausgeschaltet, kann der Timer

auf dieselbe Art und Weise (durch Drücken der Timer-Taste) eingeschaltet werden.
Timer auf EIN einstellen: Gerät AUS, Timer nicht eingestellt – durch Drücken der Timer-Taste

werden die Angabe xx. Hour und blinkendes ON im LCD-Display angezeigt. Nun den Timer durch
Drücken der Tasten  oder  einstellen und dann durch Drücken der Timer-Taste bestätigen. Wird
die Mode-Taste betätigt, bevor die Bestätigung mit der Timer-Taste erfolgt, wechselt der Timer zum
AUS-Einstellmodus. In diesem Fall werden xx. Hour und blinkendes OFF im LCD-Display
angezeigt. Nun den Timer durch Drücken der Tasten  oder  auf AUS einstellen und dann durch Drücken
der Timer-Taste bestätigen. Wird die folgende Angabe im LCD-Display angezeigt: "xx. Hour on off"
bedeutet die Angabe xx. Hour die EIN-Zeit des Timers. Seine AUS-Zeit wird nicht angezeigt.

Timer auf AUS einstellen: Gerät EIN, Timer nicht eingestellt – durch Drücken der Timer-Taste
werden die Angabe xx. Hour und blinkendes OFF im LCD-Display angezeigt. Nun den Timer durch
Drücken der Tasten  oder  auf AUS einstellen und dann durch Drücken der Timer-Taste bestätigen.
Wird die Mode-Taste betätigt, bevor die Bestätigung mit der Timer-Taste erfolgt, wechselt der
Timer zum EIN-Einstellmodus. In diesem Fall werden xx. Hour und blinkendes ON im  LCD-
Display angezeigt. Den Timer durch Drücken der Tasten  oder  auf EIN einstellen und durch
Drücken der Timer-Taste bestätigen. Wird die folgende Angabe im LCD-Display angezeigt: xx.
Hour  On  Off, bedeutet die Angabe xx. Hour die AUS-Zeit des Timers. Seine EIN-Zeit wird nicht
angezeigt.

Timer aufheben: Durch Drücken der Timer-Taste nach erfolgter Timer-Einstellung wird die
Angabe xx. Hour im Display nicht angezeigt, sodass die Timer-Einstellung aufgehoben ist.
Im Bild 11 wird das Einstellen des Timers auf AUS im EIN-Zustand des Gerätes dargestellt:

Das Gerät einschalten, der Timer ist
nicht eingestellt

Timer-Taste drücken

Mode-Taste drücken und zum
Einstellen der EIN-Zeit für den
Timer wechseln

Die Zeit mit den Tasten „ “ oder
“ einstellen
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(Fortsetzung)

Die Zeit mit den Tasten „ “ oder
“ einstellen

Die Zeiteinstellung mit der Timer-
Taste bestätigen

Abb. 11: Einstellung des Timers bei eingeschaltetem Gerät (EIN-Zustand)
Timer-Einstellbereich: 0,5-24 Stunden. Durch jedes Drücken der Taste  oder  wird die einzustellende

Zeit um 0,5 Stunden erhöht bzw. verringert.
Wird eine der Tasten gedrückt gehalten, erhöht bzw. verringert sich die einzustellende Zeit alle 0,5

Sekunden um 0,5 Stunden automatisch.
Hinweis:

Werden sowohl die EIN- als auch AUS-Zeit für den Timer im EIN-Zustand des Gerätes eingestellt,
wird nur die AUS-Zeit an der Kabel-Fernbedienung angezeigt. Werden die beiden Zeitwerte im AUS-
Zustand des Gerätes eingestellt, wird nur die EIN-Zeit des Timers angezeigt.

Ist das Gerät im EIN-Zustand, beginnt die Rückwärtszählung der EIN-Zeit ab dem AUS-Zeitpunkt des
Gerätes, ist das Gerät im AUS-Zustand, beginnt die Rückwärtszählung der AUS-Zeit ab dem EIN-
Zeitpunkt des Gerätes.

4.7. Luftwechsel einstellen *
Luftwechselfunktion einschalten:
Im EIN-Zustand des Gerätes die Function-Taste drücken, um zum Einstellen dieser Funktion zu wechseln

(das Air-Symbol wird blinkend angezeigt). Standardmäßig wird AIR 1 eingestellt und im
Umgebungstemperatur-Display (888) angezeigt. Nach erfolgter Einstellung wird die jeweils letzte
Luftwechselart angezeigt.

Die Luftwechselart durch Drücken der Tasten  oder  einstellen. Die Enter/Cancel-Taste drücken, um
diese Funktion ein-/auszuschalten. Nach Einschalten der Funktion erscheint das Symbol der Funktion.

10 Luftwechselarten sind vorhanden, aber für die Fernbedienung gibt es nur 1 oder 2 davon. Nachfolgend
nähere Erklärung:

 1 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 6 Min.
 2 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 12 Min.
 3 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 18 Min.
 4 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 24 Min.
 5 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 30 Min.
 6 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 36 Min.
 7 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 42 Min.
 8 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 48 Min.
 9 Das Gerät läuft kontinuierlich für 60 Min., das Frischluftventil läuft 54 Min.
 10 Das Gerät läuft 60 Min. kontinuierlich, das Frischluftventil läuft kontinuierlich.
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Luftwechselfunktion ausschalten: Die Function-Taste während der Luft-Funktion drücken, um zur Luft-
Funktion zu wechseln. Nun blinkt die Air-Anzeige. Dann die Enter/Cancel-Taste drücken, um die Funktion
auszuschalten. Danach erlischt die Air-Anzeige.

Das Einstellen der Luftwechselfunktion (Air-Exchange) ist im Bild 12 dargestellt:

Das Gerät einschalten, die Luft-
Funktion ist nicht eingeschaltet

Mit der Function-Taste die Luft-
Funktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Luft-Funktion einschalten

Mit den Tasten „ “ oder „ “
die Luftwechselart einstellen

Mit der Function-Taste die Luft-
Funktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Luft-Funktion ausschalten

Abb. 12: Luftwechsel einstellen
Hinweis: Im Luftwechselmodus die Function-Taste drücken. Erfolgt keine andere Bedienung innerhalb

von fünf Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, wird das Einstellen für den Luftwechsel vom System
abgebrochen, und die aktuellen Daten bezüglich der Energieeinsparung werden nicht abgespeichert.
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4.8. Einstellung der Schlaf-Funktion
Schlaf einschalten: Die Function-Taste im EIN-Zustand des Gerätes drücken, um zur Schlaf-

Funktion zu wechseln, und dann mit der Enter/Cancel-Taste bestätigen.
Schlaf ausschalten: Die Function-Taste im Schlaf-EIN-Zustand drücken, um zur Schlaf-Funktion

zu wechseln, und dann diese Funktion durch Drücken der Enter/Cancel-Taste ausschalten.
Das Einstellen der Schlaf-Funktion ist im Bild 13 dargestellt:

Das Gerät einschalten, die
Schlaf-Funktion ist nicht
eingeschaltet

Mit der Function-Taste die
Schlaf-Funktion auswählen

Mit der Function-Taste die
Schlaf-Funktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Schlaf-Funktion bestätigen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Schlaf-Funktion ausschalten

Abb. 13: Einstellung der Schlaf-Funktion
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Bei einem Stromausfall wird die Schlaf-Einstellung gelöscht. In den Betriebsarten Auto und Gebläse ist
die Schlaf-Funktion nicht verfügbar.

Hinweis:
War das Gerät eine Stunde lang im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb mit der Schlaf-Funktion, wird die

voreingestellte Temperatur um 1°C und nach der nächsten Stunde um einen weiteren 1°C erhöht. Dann
arbeitet das Gerät mit dieser Temperatur. War das Gerät im Heizbetrieb mit der Schlaf-Funktion, wird die
voreingestellte Temperatur um 1°C und nach der nächsten Stunde um einen weiteren 1°C verringert. Dann
arbeitet das Gerät mit dieser Temperatur.

4.9. Einstellung der Turbo-Funktion
TURBO-Funktion: Das Gerät kann bei der hohen Gebläse-Drehzahl schnell kühlen oder heizen, so dass

die Raumtemperatur die Soll-Temperatur schnell erreicht.
Die Function-Taste  im Kühl-  oder  Heizbetrieb drücken,  bis  die TURBO-Funktion am Gerät angewählt

wird, dann diese Funktion durch Drücken der Enter/Cancel-Taste bestätigen.
Ist die TURBO-Funktion eingeschaltet, die Function-Taste drücken, bis die TURBO-Funktion am Gerät

angewählt wird. Diese Funktion kann dann durch Drücken der Enter/Cancel-Taste aufgehoben werden.
Das Einstellen der TURBO-Funktion ist im Bild 14 dargestellt:

Das Gerät einschalten, die Turbo-
Funktion ist nicht eingeschaltet

Mit der Function-Taste die Turbo-
Funktion auswählen

Mit der Function-Taste die Turbo-
Funktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Turbo-Funktion bestätigen
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(Fortsetzung)

Mit der Enter/Cancel-Taste die Turbo-
Funktion ausschalten

Abb. 14: Einstellung der Turbo-Funktion

Hinweis:
Bei einem Stromversorgungsfehler wird die TURBO-Funktion ausgeschaltet. In den Betriebsarten

Entfeuchten, Gebläse und Auto kann die TURBO-Funktion nicht gesetzt werden, und das Symbol TURBO
wird nicht angezeigt.

Die TURBO-Funktion wird automatisch aufgehoben, sobald die Quiet-Funktion (laufruhige Betriebsart)
gesetzt wird.

4.10. Energieeinsparungsfunktion einstellen (SAVE)
Energieeinsparungsfunktion: Mit dieser Funktion kann die Klimaanlage in einem engeren

Temperaturintervall betrieben werden, indem ein begrenzter unterer Solltemperatur-Grenzwert im Kühl- oder
Entfeuchtungsbetrieb oder oberer Solltemperatur-Grenzwert im Heizbetrieb eingestellt wird.

 Energieeinsparung für den Kühlbetrieb einstellen
Während der blinkenden SAVE-Anzeige im EIN-Zustand und Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb des

Gerätes die Energieeinsparungs-Funktion mit der Function-Taste  auswählen.  Im  Kühlbetrieb  den  unteren
Solltemperatur-Grenzwert mit den Tasten  oder  anpassen. Dann die Energieeinsparungsfunktion im
Kühlbetrieb durch Drücken der Enter/Cancel-Taste bestätigen.

 Energieeinsparung für den Heizbetrieb einstellen
Während der blinkenden SAVE-Anzeige im EIN-Zustand und Heizbetrieb des Gerätes die Function-

Taste drücken. Mit der Mode-Taste die Energieeinsparungsfunktion für den Heizbetrieb auswählen und den
oberen Solltemperatur-Grenzwert mit den Tasten  oder  anpassen. Dann die Energieeinsparungsfunktion
für den Heizbetrieb mit der Enter/Cancel-Taste bestätigen.

Ist die Energieeinsparungsfunktion eingeschaltet, die Function-Taste drücken, die Energieeinsparungs-
funktion auswählen und mit der Enter/Cancel-Taste aufheben.

Das Einstellen der Energieeinsparungsfunktion ist im Bild 15 dargestellt:
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Das Gerät einschalten, die
Energieeinsparungsfunktion ist nicht
eingeschaltet

Mit der Function-Taste die
Funktionen Kühlen und
Energieeinsparung auswählen

Mit der Mode-Taste die Funktionen
Heizen und Energieeinsparung
auswählen

Mit den Tasten „ “ oder „ “
den unteren Solltemperatur-
Grenzwert für den Kühlbetrieb
anpassen

Mit den Tasten „ “ oder „ “ den
oberen Solltemperatur-Grenzwert für
den Heizbetrieb anpassen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Energieeinsparungsfunktion
einschalten

Abb. 15: Einstellung der Energieeinsparung
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Hinweis:
In der automatischen Betriebsart (Auto) mit eingeschalteter Energieeinsparungsfunktion wechselt das

Gerät zwangsweise vom Auto-Modus in die aktuelle Betriebsart. Wird der Energieeinsparungsbetrieb
gesetzt, wird die Schlaf-Funktion aufgehoben.

Wenn die Function-Taste im Energieeinsparungsmodus gedrückt wird oder keine andere Bedienung
innerhalb von fünf Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung erfolgt, wird die Energie-
einsparungsfunktion ausgeschaltet, und die aktuellen Daten werden nicht abgespeichert.

Bei der Stromrückkehr nach einem vorherigen Stromausfall bleibt die Einstellung der Energie-
einsparungsfunktion im Speicher erhalten.

Der untere Solltemperatur-Grenzwert im Kühlbetrieb beträgt 16°C, der obere Solltemperatur-
Grenzwert im Heizbetrieb beträgt 30°C.

Liegt die Soll-Temperatur nach Einschalten der Energieeinsparungsfunktion außerhalb des
Temperaturbereiches dieser Betriebsart, wird der Solltemperatur-Grenzwert benutzt.

4.11. Einstellung des elektrischen Erhitzers (E-HEATER) *
Elektrischer Erhitzer: Im Heizbetrieb kann der elektrische Erhitzer (E-heater) eingeschaltet werden,

wenn die Leistung zu erhöhen ist. Wird der Heizbetrieb mit der Taste eingeschaltet, wird die Funktion der
elektrischen Hilfsheizung automatisch eingeschaltet.

Die Function-Taste im Heizbetrieb drücken und die Funktion der elektrischen Hilfsheizung auswählen
(das Symbol E-Heater blinkt). Diese Funktion mit der Enter/Cancel-Taste einschalten. Nun wird das
Symbol E-HEATER angezeigt; dies bedeutet, dass diese Funktion eingeschaltet werden kann.

Sobald die Funktion der elektrischen Hilfsheizung eingeschaltet wird, die Wahl mit der Function-Taste
bestätigen oder die Enter/Cancel-Taste drücken, um die Funktion aufzuheben. In diesem Fall wird das
Symbol E-HEATER nicht angezeigt; dies bedeutet, dass die Einschaltung der Funktion E-Heater nicht
möglich ist. Das Einstellen der Funktion ist im Bild 16 dargestellt:

Im Heizbetrieb wird die Funktion der
elektrischen Hilfsheizung automatisch
eingeschaltet

Mit der Function-Taste die Funktion der
elektrischen Hilfsheizung auswählen
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(Fortsetzung)

Mit der Function-Taste die Funktion der
elektrischen Hilfsheizung auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Funktion der elektrischen
Hilfsheizung ausschalten

Mit der Enter/Cancel-Taste die Funktion
der elektrischen Hilfsheizung einschalten

Abb. 16: Einstellung der Funktion der elektrischen Hilfsheizung

Hinweis:
Die Funktion der elektrischen Hilfsheizung kann in den Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten und Gebläse

nicht gesetzt werden (das Symbol E-Heater wird nicht angezeigt). Das Einstellen ist im Bild 16 dargestellt.

4.12. Blasfunktion (BLOW) einstellen

Blasfunktion: Nach Ausschalten des Gerätes verdampft das Wasser im Verdampfer des Innengerätes
langsam, um eine Schimmelbildung zu vermeiden.

Im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb die Function-Taste drücken, bis die Blasfunktion am Gerät angezeigt
wird (das Symbol BLOW blinkt). Dann die Funktion mit der Enter/Cancel-Taste einschalten.

Im Blasbetrieb die Function-Taste drücken, bis die Blasfunktion am Gerät angezeigt wird, und dann die
Funktion durch Drücken der Enter/Cancel-Taste aufheben.

Das Einstellen der Blasfunktion ist im Bild 17 dargestellt:
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Das Gerät einschalten, die
Blasfunktion ist nicht eingeschaltet

Mit der Function-Taste die Blasfunktion
auswählen

Mit der Function-Taste die
Blasfunktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Blasfunktion einschalten

Mit der Enter/Cancel-Taste die
Blasfunktion ausschalten

Abb. 17: Einstellung der Blasfunktion
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Hinweis:
Nach Setzen der Blasfunktion das Gerät mit der On/Off-Taste an der Fernbedienung ausschalten. Das

Innengebläse läuft noch 10 Minuten mit niedriger Drehzahl. Das Symbol BLOW wird angezeigt. Ist die
Blasfunktion im Gegenteil ausgeschaltet, wird das Innengebläse sofort ausgeschaltet.

Bei den Betriebsarten Gebläse oder Heizen ist die Blasfunktion nicht vorhanden.

4.13. Laufruhige Funktion (QUIET) einstellen
Es gibt zwei laufruhige Funktionsarten: laufruhig (quiet) und automatisch laufruhig (auto quiet).
Die Function-Taste drücken, bis das Gerät zur laufruhigen Funktion wechselt. Eines der Symbole Quiet

oder Auto Quiet blinkt. Nun kann zwischen den Zuständen laufruhig und automatisch laufruhig mit den
Tasten  oder  gewechselt werden Dann diese Funktion mit der Enter/Cancel-Taste bestätigen.

Die Function-Taste im laufruhigen Modus drücken, bis das Gerät zur laufruhigen Funktion wechselt.
Nun blinkt das Symbol Quiet oder Auto Quiet. Diese Funktion wird durch Drücken der Enter/Cancel-Taste
aufgehoben.

Das Einstellen der laufruhigen Funktion ist im Bild 18 dargestellt:

Das Gerät einschalten, die laufruhige
Funktion ist nicht eingeschaltet

Mit der Function-Taste die
laufruhige Funktion auswählen

Mit den Tasten „ “ oder „ “ die
Funktion automatisch laufruhig
einstellen

Mit der Function-Taste die
entsprechende Art der laufruhigen
Funktion einschalten
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(Fortsetzung)

Mit der Function-Taste die laufruhige
Funktion auswählen

Mit der Enter/Cancel-Taste die
laufruhige Funktion ausschalten

Abb. 18: Laufruhige Funktion einstellen

Hinweis:
Während der laufruhigen Funktion kann die Gebläsedrehzahl nicht eingestellt werden.
Ist die automatische laufruhige Funktion eingeschaltet, wird ein laufruhiger Betriebszustand in

Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz zwischen der Raum- und Soll-Temperatur gesetzt. In diesem
Fall ist die Gebläsedrehzahl einstellbar. Ist die Temperaturdifferenz zwischen der Raum- und Soll-
Temperatur 4°C, behält das Gebläse seine Momentandrehzahl; ist diese Temperaturdifferenz  2°C und

 3°C, wird die Gebläsedrehzahl um eine Stufe verringert. Ist jedoch die Mindeststufe bereits eingestellt,
lässt sich die Gebläsedrehzahl nicht verändern. Ist die Temperaturdifferenz  1°C, befindet sich die
Gebläsedrehzahl an der Mindeststufe.

In der automatischen laufruhigen Betriebsart kann die Gebläsedrehzahl nicht erhöht, sondern nur
verringert werden. Wird die Gebläsedrehzahl manuell eingestellt, wird die automatische laufruhige
Betriebsart aufgehoben.

In den Betriebsarten Gebläse oder Entfeuchten ist die automatische laufruhige Funktion nicht
verfügbar Nach einem Stromausfall und nachfolgender Stromrückkehr ist die laufruhige Betriebsart
standardmäßig ausgeschaltet.

Sobald die laufruhige Funktion gesetzt wird, wird die Turbo-Funktion aufgehoben.

4.14. Service-Funktionen
Beim Gerät im AUS-Zustand die Tasten Function und Timer fünf Sekunden lang gedrückt halten, um

zum Austestungsmenü zu wechseln. Mode-Taste zur Auswahl des einzustellenden Menüpunktes drücken,
und dann die aktuellen Parameterwerte mit den Tasten  und  einstellen.

4.14.1. Umgebungstemperaturfühler einstellen
Im Modus der Service-Einstellung die Mode-Taste drücken, um die Angabe 00 anzupassen, die im

Temperaturdisplay angezeigt wird. Die Einstellung im Timer-Display mit den Tasten  und  anpassen. Es
gibt drei Auswahlmöglichkeiten:

 Raumtemperatur am Rücklufteingang (im Timer-Display wird 01 angezeigt).
 Raumtemperatur am Gitter (im Timer-Display wird 02 angezeigt)
 Für die Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten und Gebläse ist der Temperaturfühler am Rücklufteingang

anzuwählen, für die Betriebsarten Heizen und Auto ist der Temperaturfühler der Kabel-Fernbedienung
anzuwählen (im Timer-Display wird 03 angezeigt).
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4.14.2. Drei Drehzahlenstufen für das Innengebläse

Im Modus der Service-Einstellung die Mode-Taste drücken, um die Angabe 01 anzupassen, die im
Temperaturdisplay angezeigt wird. Die Einstellung im Timer-Display mit den Tasten  und  anpassen. Es
gibt zwei Auswahlmöglichkeiten:

 3 niedrige Stufen (01 im LCD angezeigt)
 3 hohe Stufen (02 im LCD angezeigt)

Die drei niedrigen Stufen sind hoch, mittel und niedrig. Die drei hohen Stufen sind super-hoch, hoch und
mittel.

Die Enter/Cancel-Taste drücken, um die Einstellung abzuspeichern und zu verlassen. Erfolgt keine
Operation innerhalb von 20 Sekunden nach der Reaktion des Systems auf die letzte Tastenbetätigung,
verlässt das System dieses Menü und zeigt den normalen AUS-Zustand an; die aktuelle Einstellung wird
nicht abgespeichert.

4.15. Andere Funktionen
4.15.1. Sperrfunktion (Lock)

Bei  fehlerfreiem  Gerätestart  oder  bei  ausgeschaltetem  Gerät  die  Tasten   und   gleichzeitig  drücken
und für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Kabel-Fernbedienung gesperrt wird. Im LCD wird das Symbol

 angezeigt. Dann die beiden Tasten wieder für 5 Sekunden drücken, um den Sperrzustand aufzuheben.
Im Sperrzustand reagieren die anderen Tasten auf die Betätigung nicht.

4.15.2. Memory-Funktion
Umschalten des Speichers: Bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten Mode und  für 5 Sekunden gedrückt

halten, um verschiedene Speichermodi umzuschalten. Während der Einstellung des Memory-Modus wird der
Text Memory angezeigt. Ist diese Funktion nicht gesetzt, bleibt das Gerät nach der Stromrückkehr nach
einem vorangehenden Stromausfall ausgeschaltet.

Speicher wiederherstellen: Wurde der Memory-Modus für die Kabel-Fernbedienung gesetzt, wird der
ursprüngliche Betriebszustand der Kabel-Fernbedienung nach der Stromrückkehr nach einem vorangehenden
Stromausfall wiederhergestellt.

Hinweis: Die Abspeicherung sämtlicher Informationen dauert etwa 5 Sekunden. Die Stromversorgung in
diesem Zeitintervall bitte nicht ausschalten, sonst scheitert die Abspeicherung.
4.15.3. Außenlufttemperatur abfragen

Ist das Gerät ausgeschaltet, die Enter/Cancel-Taste für 5 Sekunden drücken. Nach einem Klick-Ton wird
die Außenlufttemperatur im Temperaturdisplay angezeigt. Dieser Abfragezustand wird durch Drücken einer
beliebigen Taste aufgehoben. Erfolgt keine Tastenbetätigung innerhalb von 20 Sekunden, wird der
Abfragezustand automatisch aufgehoben.

Hinweis: Bei einigen Modellen ohne Außenlufttemperaturfühler wird diese Funktion nach einer 12-
Stunden-Einschaltung gesperrt. Siehe bitte Bedienungsanleitung für weiterführende Details.

Kommt es zu einem Fehler des Außenlufttemperaturfühlers, wird diese Funktion in 12 Stunden gesperrt.
4.15.4. Grad Celsius oder Grad Fahrenheit wählen

Im AUS-Zustand des Gerätes die Tasten Mode und  für fünf Sekunden gleichzeitig drücken, um
zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit im Display umzuschalten.

4.15.5. Master/Slave-Einstellung der Kabel-Fernbedienung
Im AUS-Zustand des Gerätes die Tasten Enter/Cancel und Mode für fünf Sekunden gleichzeitig drücken,

um die Schnittstelle zum Einstellen der Kabel-Fernbedienung aufzurufen. Dann die Tasten  oder 
drücken, um die angezeigten Werte entweder auf 01 (Master-Modus der Kabel-Fernbedienung) oder auf 02
(Slave-Modus der Kabel-Fernbedienung) umzuschalten. Dann die Enter/Cancel-Taste drücken, um die
Einstellung abzuspeichern und die Schnittstelle zu verlassen. Die abgespeicherte Einstellung bleibt auch
nach einem Stromversorgungsausfall im Speicher erhalten. Erfolgt keine Tastenbetätigung innerhalb von 20
Sekunden nach dem Einstellen, wird diese Schnittstelle automatisch aufgehoben und die Einstellung wird
nicht abgespeichert. Dies ist für den Master- sowie Slave-Modus der Kabel-Fernbedienung gültig. Das Gerät
kann mit jedem davon bedient werden.

Hinweis:
Ist nur eine einzige Kabel-Fernbedienung vorhanden, kann sie nur als Master eingestellt werden. Sonst

funktioniert das Gerät nicht richtig.
Für den Slave-Modus der Kabel-Fernbedienung ist die Temperaturaufnahmefunktion nicht vorhanden.
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5. Fehleranzeige
Kommt  es  zu  einem  Fehler  während  der  Arbeit  des  Systems,  erscheint  ein  Fehlercode  im

Temperaturdisplay. Kommen mehrere Fehler vor, werden die Fehlercodes zyklisch angezeigt. Im Falle von
mehreren Systemen erscheint die Systemnummer des fehlerhaften Systems vor einem Doppelpunkt (nicht für
ein einziges Systeme).

Im Fehlerfall das Gerät ausschalten und den nächstliegenden Kundendienst um Hilfe bitten.
Abb. 19 zeigt den Hochdruckschutz-Code für das System Nr. 2 bei eingeschaltetem Gerät.

Abb. 19

Bedeutung der Fehlercodes:
Fehlercode Störung

E0 Störung Wasserpumpe

E1 Hochdruckschutz Kompressor

E3 Niederdruckschutz Kompressor

E4 Hochtemperaturschutz Kompressor

E5 Überlastung Kompressor oder Fehler Antrieb

E6 Kommunikationsfehler

E9 Überlaufschutz Wasser

F0 Fehler Raumtemperaturfühler Rückluftöffnung

F1 Fehler Verdampferfühler

F2 Fehler Kondensatfühler

F3 Fehler Umgebungstemperaturfühler Außengerät

F4 Fehler Ausgangstemperaturfühler

F5 Fehler Umgebungstemperaturfühler Display (oder LED-Tafel)
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LED-Display der Haupt-Bedientafel am Außengerät (09K/12K)
Diese Tabelle gilt für elektrische Steuerkästen der Modelle aus den Baureihen 09K und 12K von DC-

Inverter-Klimaanlagen. Manchmal handelt es sich um keinen Fehler, sondern um einen normalen
Betriebszustand.

Betriebszustand Außengerät –
gelbe Anzeige

Außengerät –
rote Anzeige

Außengerät –
grüne Anzeige

Display der
Kabel-
Fern-

bedienung
Start Kompressor blinkt 1x

Enteisung blinkt 2x angezeigt

Frostschutz blinkt 3x E2

IPM-Schutz blinkt 4x E5

Überstromschutz blinkt 5x E5

Überlastschutz Wärmetauscher blinkt 6x /

Hochtemperaturschutz blinkt 7x E4

Überlastschutz Kompressor blinkt 8x E5

Leistungsschutz blinkt 9x E5

Modul-Überhitzungsschutz blinkt 10x E5

EEPROM-Lesefehler blinkt 11x E5

Niederspannungsschutz blinkt 12x E5

Hochspannungsschutz blinkt 13x E5

PFC-Überstromschutz blinkt 14x E5

Außen- und Innengerät nicht kompatibel blinkt 16x /

begrenzte Frequenz (Strom) blinkt 1x /

begrenzte Frequenz (Ausgang) blinkt 2x /

begrenzte Frequenz (Überlastung) blinkt 3x /

reduzierte Frequenz (Frostschutz) blinkt 4x /

Fühlerfehler Außentemperaturfühler blinkt 6x F3

Fühlerfehler Außenrohr-Temperaturfühler blinkt 5x F2
Fühlerfehler Hochtemperaturfühler Ausgang
Außengerät blinkt 7x F4

Bis Starttemperatur blinkt 8x /

begrenzte Frequenz (Modultemperatur) blinkt 11x /

begrenzte Frequenz (Leistung) blinkt 13x /

normale Kommunikation blinkt
kontinuierlich /

Kommunikationsfehler leuchtet nicht E6

Fühlerfehler Raumtemperaturfühler F0

Fühlerfehler Innenrohr-Temperaturfühler F1
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Definition der DC-Inverter-Fehlercodes für ein gewöhnliches Außengerät (V1.6)
Diese Tabelle ist für elektrische Steuerkästen anderer Modelle der C-Baureihe von DC-Inverter-

Klimaanlagen gültig.

Fehler Zweistellige 7-Segment-Anzeige
des Außengerätes

Display des Innengerätes

Überspannungsschutz DC-Sammelschiene PH E5

Übertemperatur PFC oder IPM P8 E5

Fehler aktueller Sensor Pc E5

Fehler Temperaturfühler PFC oder IPM P7 E5

Überstromschutz Kompressor P5 E5

Unterspannungsschutz DC-Sammelschiene PL E5

Fehler Kompressorstart Lc E5

fehlerhafte Funktion PFC Hc E5

Rückstellung (Reset) Antrieb P0 E5

Verlust Synchronisation Kompressormotor H7 E5

fehlende Phase, Verlust Geschwindigkeit Ld E5

Kommunikationsfehler zwischen Antriebseinheit und
Hauptsteuerung P6 E5

IPM-Modulschutz H5 E5

Anschlussschutz Sensor Pd E5

Hochdruckschutz E1 E1

Niederdruckschutz E3 E3

Auslassschutz E4 E4

Überlastschutz Kompressor H3 E5

Kommunikationsfehler (zwischen Innengerät,
Außengerät und Kabel-Fernbedienung) E6 E6

Fehler Außentemperaturfühler F3 F3

Fehler Temperaturfühler Mitte Rohrleitungswendel
Außengerät F2 F2

Fehler Temperaturfühler Auslass F4 F4

Enteisung (kein Fehler) 08 defrost

Ölrücklauf (kein Fehler) 09 keine Anzeige

falsches Innengerätemodell LP keine Anzeige

Schutz AC-Stromkreis (Eingang) PA E5

Fehler Umgebungstemperaturfühler Antriebsplatine PF E5

AC-Eingangsspannung fehlerhaft * PP E5

Fehler Ladestromkreis * PU E5

Fehler DC-Gebläse H6 E5
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6. Arbeitsverfahren für die Fernbedienung (Standardzubehör)
6.1. Fernbedienung – Bezeichnungen und Funktionen

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Infrarot-

Signalempfänger befindet.
Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie sie nicht.
Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung eindringt. Setzen Sie die Fernbedienung

keiner direkten Sonnenstrahlung und außerordentlich heißen Umgebung.

Abb. 20

SWING-Taste
Durch Drücken fangen die
Luftklappen an sich zu bewegen,
durch nächstes Drücken stoppen
sie.

TEMP.-Taste
Durch Drücken der Taste + wird
die Soll-Temperatur um 1 C
erhöht, durch Drücken der Taste –
wird die Soll-Temperatur um 1 C
verringert.
Im Kühlbetrieb kann die Soll-
Temperatur im Bereich von 16 C
bis 30 C eingestellt werden.
Im Entfeuchtungsbetrieb kann die
Soll-Temperatur im Bereich von
16 C bis 30 C eingestellt werden.
Im Heizbetrieb kann die Soll-
Temperatur im Bereich von 16 C
bis 30 C eingestellt werden.

MODE-Taste
Diese Taste drücken, um die
Betriebsart wie folgt zu
wechseln:

FAN-Taste
Diese Taste drücken, um
die Gebläsedrehzahl zu
verändern.

Kühlen (COOL)
Entfeuchtung (DRY)
Gebläsebetrieb (FAN)
Heizen (HEAT)

ON/OFF-Taste
Durch Drücken der Taste wird
das Gerät ein- oder ausschaltet.
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6.2. Fernbedienung – Bezeichnungen und Funktionen (nach Abnahme der
Abdeckung)

Hinweis:
Diese aktuelle Fernbedienung ist neuartig. Mit den Drucktasten, die für die vorliegende Klimaanlage

nicht vorgesehen sind, werden wir uns nicht beschäftigen.

Abb. 21

Betätigungen der Tasten, die hier nicht beschrieben sind, beeinflussen den normalen Betrieb nicht.

Im LCD-Display werden alle
Einstellungen angezeigt.

SLEEP-Taste
Diese Taste drücken, um den
SLEEP-Betrieb zu setzen oder
aufzuheben.

TIMER OFF-Taste
Die TIMER OFF-Taste
während des Betriebs drücken
und die AUS-Zeit, zu der das
Gerät automatisch
ausgeschaltet wird, im Bereich
von 0 bis 24 Stunden
einstellen.

TIMER ON-Taste
Die TIMER ON-Taste im
AUS-Zustand drücken und die
EIN-Zeit, zu der das Gerät
automatisch eingeschaltet
wird, im Bereich von 0 bis 24
Stunden einstellen.
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6.3. Arbeitsverfahren für den Kühlbetrieb (COOL)
 Je nach der Temperaturdifferenz zwischen der Raum- und Soll-Temperatur kann der Mikrocomputer

die Kühlung ein- oder ausschalten.
 Liegt die Raumtemperatur über der Soll-Temperatur, läuft der Kompressor im Kühlbetrieb.
 Liegt die Raumtemperatur unter der Soll-Temperatur, stoppt der Kompressor, und es läuft nur das

Innengebläse.
 Die Soll-Temperatur liegt in einem Bereich von 16°C bis 30°C.

Abb. 22

4. Die FAN-Taste drücken,
um die Gebläsedrehzahl
einzustellen.

3. Durch Drücken der
SWING-Taste fangen die
Luftklappen automatisch
an sich zu bewegen,
durch nächstes Drücken
stoppen sie.

5. Die TEMP.-Taste
drücken, um eine
geeignete Soll-Tempe-
ratur einzustellen.

2. Die MODE-Taste
drücken, um die Betriebs-
art  zu setzen.

1. Das Gerät einschalten, die ON/OFF-
Taste drücken und die Klimaanlage
ist eingeschaltet.
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6.4. Arbeitsverfahren für den Heizbetrieb (HEAT)
 Liegt die Raumtemperatur unter der Soll-Temperatur, läuft der Kompressor im Heizbetrieb.
 Liegt die Raumtemperatur über der Soll-Temperatur, stoppen der Kompressor und der

Außengebläsemotor. Es läuft nur das Innengebläse.
 Die Soll-Temperatur liegt in einem Bereich von 16°C bis 30°C.

Abb. 23

4. Die FAN-Taste drücken,
um die Gebläsedrehzahl
einzustellen.

3. Durch Drücken der
SWING-Taste fangen die
Luftklappen automatisch
an sich zu bewegen,
durch nächstes Drücken
stoppen sie.

5. Die TEMP.-Taste
drücken, um eine
geeignete Soll-
Temperatur einzustellen.

2. Die MODE-Taste
drücken, um die
Betriebsart  zu setzen.

1. Das Gerät einschalten, die ON/OFF-
Taste drücken und die Klimaanlage
ist eingeschaltet.
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6.5. Arbeitsverfahren für den Entfeuchtungsbetrieb (DRY)
 Liegt die Raumtemperatur um mehr als 2°C unter der Soll-Temperatur, stoppen der Kompressor sowie

das Außengerätegebläse, das Innengerätegebläse läuft mit niedriger Drehzahl.
 Weicht die Raumtemperatur in einem Bereich von 2°C von der Soll-Temperatur ab, sind der

Kompressor und das Außengerätegebläse für 6 Minuten ein- und für 4 Minuten ausgeschaltet. Dieser Zyklus
wird ständig wiederholt. Das Innengerätegebläse läuft mit niedriger Drehzahl.

 Liegt die Raumtemperatur um mehr als 2°C über der Soll-Temperatur, laufen der Kompressor und das
Außengerätegebläse im Kühlbetrieb, das Innengerätegebläse läuft mit niedriger Drehzahl.

Abb. 24

4. Die FAN-Taste drücken,
um die Gebläsedrehzahl
einzustellen.

3. Durch Drücken der
SWING-Taste fangen die
Luftklappen automatisch
an sich zu bewegen,
durch nächstes Drücken
stoppen sie.

2. Die MODE-Taste
drücken, um die
Betriebsart  zu
setzen. 1. Das Gerät einschalten, die ON/OFF-

Taste drücken und die Klimaanlage
ist eingeschaltet.
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6.6. Arbeitsverfahren für den automatischen Betrieb (AUTO)
 Je nach der Raumtemperatur kann der Mikroprozessor die Betriebsarten Kühlen, Heizen oder

Entfeuchten so einstellen, dass der beste Effekt erreicht wird.
 Im Auto-Modus beträgt die Standardtemperatur 26°C für den Kühlbetrieb, 24°C für den

Entfeuchtungsbetrieb und 20°C für den Heizbetrieb.

Abb. 25

2. Je nach der Raumtemperatur kann der
Mikroprozessor eine der Betriebsarten

, ,  automatisch zu setzen, um
den besten Effekt zu erreichen.

1. Die Stromversorgung des Gerätes
einschalten, die ON/OFF-Taste
drücken und die Klimaanlage ist
eingeschaltet.
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6.7. Arbeitsverfahren für den Gebläsebetrieb (FAN)
 Das Gerät ans elektrische Netz anschließen.
 ON/OFF-Taste drücken
 MODE-Taste drücken und den Gebläsebetrieb auswählen. Das Gerät läuft im Gebläsebetrieb.
 FAN-Taste drücken und die hohe, mittlere oder niedrige Drehzahl auswählen..

Abb. 26

2. Je nach der Raumtemperatur kann der
Mikroprozessor eine der Betriebsarten

, ,  automatisch zu setzen, um
den besten Effekt zu erreichen.

1. Die Stromversorgung des Gerätes
einschalten, die ON/OFF-Taste
drücken und die Klimaanlage ist
eingeschaltet.
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6.8. Arbeitsverfahren für den TIMER-Betrieb

Abb. 27

Die TIMER OFF-Taste im EIN-Zustand
drücken, die AUS-Zeit, zu der das Gerät
automatisch ausgeschaltet wird, im Bereich
von 0 bis 24 Stunden einstellen.

Die TIMER ON-Taste im AUS-Zustand
drücken, die EIN-Zeit, zu der das Gerät
automatisch eingeschaltet wird, im
Bereich von 0 bis 24 Stunden einstellen.
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6.9. Arbeitsverfahren für den Schlafbetrieb (SLEEP)
 Wenn sich das Gerät im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb befindet und der Schlafbetrieb (SLEEP)

gesetzt wird, erhöht sich die Temperatur (TEMP.-Angabe) um 1°C in einer Stunde und um 2°C in 2 Stunden.
Das Innengebläse läuft mit niedriger Drehzahl.

 Wenn sich das Gerät im Heizbetrieb befindet und der Schlafbetrieb gesetzt wird, verringert sich die
Temperatur (TEMP.-Angabe) um 1°C in einer Stunde und um 2°C in 2 Stunden. Das Innengebläse läuft mit
niedriger Drehzahl.

Abb. 28

2. Die MODE-Taste drücken, um
eine der Betriebsarten , ,

 zu setzen.
1. Die Stromversorgung des Gerätes

einschalten, die ON/OFF-Taste
drücken und die Klimaanlage ist
eingeschaltet.

4. Die FAN-Taste drücken,
um die Gebläsedrehzahl
einzustellen.

3. Durch Drücken der
SWING-Taste fangen die
Luftklappen automatisch
an sich zu bewegen,
durch nächstes Drücken
stoppen sie.

6. Die SLEEP-Taste
drücken und den SLEEP-
Betrieb setzen.

5. Die TEMP.-Taste
drücken, um eine
geeignete Soll-
Temperatur einzustellen.
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6.10. Einlegen der Batterien

1. Den Batteriefachdeckel von der Rück-
seite der Fernbedienung abnehmen.

2. Zwei Batterien (trockene Batterien vom
Typ AAA) einlegen und die ACL-Taste
drücken.

3. Den Batteriefachdeckel installieren.

Hinweis:

Neue und entladene sowie verschieden-
artige Batterien nicht mischen.

Soll die Fernbedienung für eine längere
Zeit nicht benutzt werden, sind die
Batterien herauszunehmen.

Das Signal der Fernbedienung kann in
einem Abstand von bis zu 10 m empfangen
werden.

Abb. 29

2. Trockene Batterien vom Typ AAA
einlegen.

1. Den Batteriefachdeckel entfernen.
3. Den Batteriefachdeckel installieren.
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7. Bezeichnungen der Bauteile und ihre Funktionen

Abb. 30

HINWEIS:
Ein fehlerhafter Leiteranschluss kann zu elektrischer Störung führen.
An den Drähten während ihrer Installation nicht ziehen.

Hinweis:
Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, sein Service-Personal oder

eine andere ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Risiken vorzubeugen.
Die Anlage muss in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften für Elektroinstallationen

installiert werden.

Fernbedienung:

Strom-
versorgung

Strom-
versorgung

Strom-
versorgungs-
kabel

Kommunika-
tionskabel

Ablaufrohr

Kältemittel-
rohr

Luftauslass

Zustände der Leuchtanzeigen:
Netz-Anzeige: Die Anzeige leuchtet, wenn
die Stromversorgung eingeschaltet ist, und
erlischt, wenn die Stromversorgung
ausgeschaltet wird.
Kühl-Anzeige (COOL): Die Anzeige
leuchtet, wenn das Kühlen aktiviert ist,
und erlischt, wenn das Kühlen deaktiviert
wird.
Heiz-Anzeige (HEAT): Die Anzeige
leuchtet, wenn das Heizen aktiviert ist,
und erlischt, wenn das Heizen deaktiviert
wird.
TIMER-Anzeige (TIMER): Die Anzeige
leuchtet, wenn der Timer aktiviert ist, und
erlischt, wenn der Timer deaktiviert wird
oder die eingestellte Zeit verläuft.



Gebrauchs- und Installationsanleitung für Wand/Boden-Truhen mit DC-Inverter

38

8. Wartung
Vor der Inspektion und Wartung des Gerätes ist dieses auszuschalten und der Hauptschalter in die OFF-

Stellung zu bringen, um das Gerät vom Netz zu trennen.

 Reinigung der Luftfilter
Den Luftfilter herausnehmen und mit

Staubsauger reinigen. Im Falle einer
starken Verunreinigung Seifenwasser
verwenden und dann abwischen. Vor der
Installation muss der Luftfilter ganz
trocken sein.

Bemerkung:
Durch verunreinigten Luftfilter wird

die Luftströmung reduziert, das Gerät
kann leichter überlastet werden und sein
Stromverbrauch ist um 6% höher.
Deshalb muss der Luftfilter regelmäßig
gereinigt werden.

Abb. 31

 Reinigung des Gerätes
Die Klimaanlage und die Fern-

bedienung mit trockenem Tuch oder
Staubsauger reinigen. Wenn Sie ein
feuchtes Tuch benutzen, dann beseitigen
Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen
Tuch.

Abb. 32

 HINWEIS
Benzol, Benzin, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung nicht verwenden.
Kein Heißwasser (über 40oC) zur Reinigung verwenden, da sich einige Bauteile verformen können.

 Vor dem Saisonbeginn
Vergewissern Sie sich, dass der Luftein- und -auslass weder am Innen- noch Außengerät blockiert

sind.
Wird das Gerät ohne Luftfilter betrieben, können Verunreinigungen und Staub zu Störungen führen.

Die Luftfilter müssen immer installiert sein.
Stellen Sie sicher, dass das Ablaufrohr weder gebogen noch verstopft ist.
Überprüfen Sie, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist.

 Nach der Saison
Den Haupt-Netzschalter ausschalten.
Alle Luftfilter und andere Bauteile reinigen (führt Berufspersonal durch).
Lassen Sie das Gebläse für weiter 2-3 Stunden laufen, so dass das Geräteinnere austrocknen kann.

HINWEIS:
Ein fehlerhafter Leiteranschluss kann zu elektrischer Störung führen.
An den Drähten während ihrer Installation nicht ziehen.
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9. Arbeitsanleitung
Die Luftfilter dürfen nur durch Berufspersonal gereinigt und ausgetauscht werden. Während der

Luftfilterreinigung schalten Sie die Netzspannung ab, bevor das Gitter geöffnet wird, und warten Sie, bis der
Gebläsemotor stoppt.

 Die Soll-Temperatur nicht tiefer einstellen, als notwendig. Anderenfalls kann sich der Energieverbrauch
erhöhen.

 Zur Luftverteilung im Raum die Luftströmung gemäß den Pfeilen im Bild einstellen.

Abb. 34

 Den Luftfilter zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit wöchentlich reinigen.
 Während der Gerätearbeit Fenster und Türen geschlossen halten, so dass die abgekühlte Luft nicht

ausströmen kann und Energie gespart wird.

Abb. 34

 Während der Kühlung Gardinen vorziehen und Fenster schließen, um erhöhte Stromkosten durch
Sonnenerhitzung zu verhindern.

 Im Falle einer unwirksamen Lüftung den Raum ab und zu lüften, indem die Fenster geöffnet werden,
aber nur für kurze Zeit, so dass die abgekühlte Luft nicht umsonst ausströmen kann.

Abb. 35
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10.Hinweis
 Schalten Sie die  Klimaanlage aus,  wenn Sie sie  nicht  brauchen,  weil  es  zu elektrischen Interferenzen

während des Klimaanlagenbetriebs kommen kann. Soll das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden,
schalten Sie die Haupt-Stromversorgung aus.

Abb. 36
 Führen Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass  oder  Luftauslass  ein,  wenn das Gerät  in  Betrieb ist,

weil es zu seiner Beschädigung oder zu Personenverletzungen kommen kann. Seien Sie besonders vorsichtig,
wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.

 Geben Sie keine Hindernisse in die Luftstromwege beim Innen- sowie Außengerät. Störungen oder
unwirtschaftlicher Betrieb können die Folgen sein.

Abb. 37
 Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, besonders auf Kinder, ältere Personen oder

Kranke.
 In  der  Nähe  des  Gerätes  keine  Heizgeräte  oder  andere  Wärmequellen  platzieren.  Durch  die  Wärme

können Kunststoffteile verformt werden.

Abb. 38
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11. Kontrollen, bevor Kundendienst angerufen wird
Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Hier können Sie Lösungen

für Ihre Probleme finden. Lösen Sie die Probleme trotzdem nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen
Händler.

Tabelle 3
Problem Lösung

Das Gerät arbeitet nicht
Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung in Ordnung

ist.
Überprüfen Sie, ob der Timer eingeschaltet ist.

Die Klimaanlage funktioniert, aber die
Kühlung ist unzureichend.

Überprüfen  Sie,  ob  die  Soll-Temperatur  nicht  zu
hoch ist.

Überprüfen Sie, ob die Sonne nicht direkt in den
Raum scheint.

Überprüfen Sie, ob Fenster und Türen geschlossen
sind.

Überprüfen Sie, ob das Gebläse am Luftauslass
funktioniert.

Überprüfen Sie, ob der Luftfilter nicht schmutzig
oder verstopft ist.

Während des Betriebs gibt das Gerät Dampf
oder Nebel aus.

Überprüfen Sie, ob sich die warme Raumluft mit der
kalten  Luft  nicht  vermischen,  was  zum  Nebel  führen
kann.

Die Fernbedienung arbeitet nicht korrekt.
Überprüfen Sie, ob die eingesetzten Batterien nicht

verpolt sind.
Überprüfen Sie, ob die Batterien nicht entladen sind.

11.1. Liste der Zubehörteile zur Installation

Tabelle 4
Liste der Zubehörteile zur Installation (Außengerät)

Nummer Bezeichnung Abbildung Stückzahl Typ Hinweis

1 Verschluss für die
Wasserablauföffnung

des Außengerätes
1(3)

1 Stück für 09K\12K
3 Stück für

18\24\30\36\42\48\60K

2
Anschlussstück für

die
Wasserablaufleitung

des Außengerätes

1 Nur für Geräte mit
Wärmepumpe

Hinweis: Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör anhand des Lieferscheins.
Das mit einem Sternchen gekennzeichnete Zubehör ist bauseitig bereitzustellen.
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Tabelle 5

Liste der Zubehörteile zur Installation (Innengerät)

Nummer Bezeichnung Abbildung Stückzahl Typ Hinweis

1 Mutter (mit
Dichtscheibe) 8 M10

2 Schraube 4 200mm

3 Installationsschablone 1
zum Bohren der

Decken-
bohrungen

4 Wärmedämmung für
das Ablaufrohr 1

5
Wärmedämmung für

das flüssigseitige
Zuleitungsrohr

1

6 Isoliergips * 2

7 Fernbedienung 1

8 Batterie 2

9 Stromversorgungskabel
* 1 (H05VVF)

3×1,0 mm2

10 Kommunikationskabel
* 1 AWG#24

11 Wasserablaufschlauch
* 1 17×1,75

12 Rohrschelle * 1

13 Kabel-Fernbedienung 1

Hinweis: Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör anhand des Lieferscheins.
Das mit einem Sternchen gekennzeichnete Zubehör ist bauseitig bereitzustellen.
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11.2. Installation des Innengerätes
Zur Installation des Innengerätes können Sie die Installationsschablone verwenden und sicherstellen, dass

die  Ablaufseite  10  mm  tiefer  liegt  als  die  andere  Seite,  so  dass  das  Kondensat  fließend  abgeführt  werden
kann.

Abb. 39
Maßeinheit: mm

Modell A B C D H
ASF-18AIA
ASF-24AIA 1220 225 1158 280 700

ASF-36AIA
ASF-42AIA 1420 245 1354 280 700

Achten Sie auf Installationsorte, an denen Probleme für die Klimaanlage wahrscheinlich entstehen
können

Orte mit zu viel Öl.
Orte mit saurer Umgebung.
Orte mit unregelmäßiger Stromlieferung.

Abb. 40

Papier-
Isolierschicht
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Installationsort auswählen
 Ein Ort, von dem die kalte Luft in den ganzen Raum verteilt werden kann.
 Ein Ort, von dem das Kondensat einfach abgeführt werden kann.
 Ein Ort, das das Gewicht des Innengerätes aushält.
 Ein Ort, der zur Wartung leicht zugänglich ist.
 Ein Ort, der mit dem Außengerät einfach verbunden werden kann.
 Ein Ort in einem Abstand von mind. 1 m zu elektrischen Anlagen (Fernseher, Radio usw.).
 Vermeiden Sie Orte mit Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit oder brennbaren Gasen.
 Das Gerät in unmittelbarer Nähe von Wäscherei, Badezimmer, Dusche oder Schwimmbecken nicht

verwenden.
 Vergewissern Sie sich, dass die Installation den im Installationsplan angegebenen Maßen entspricht.
 Der Platz rundum das Gerät sollte den Anforderungen an Lüftung entsprechen (siehe Abb. 41).

Abb. 41
Es gibt zwei Installationsarten: Decken- und Bodeninstallation
Die beiden Installationsarten sind in den folgenden Punkten ähnlich:
Die Installationsstelle an der Decke oder Wand mit der Installationsschablone bestimmen, um die Umrisse

des Innengerätes zu spezifizieren. Die Installationsschablone nachziehen und entnehmen. Gitter, Seitenplatte
und Hängebügel vom Innengerät wie folgt beseitigen:

 Den Gitter-Sicherungstaster drücken und die Befestigungsschrauben (M4,2) lösen. Das Gitter öffnet
sich vollständig; ziehen Sie es aus dem Innengerät aus (siehe Abb. 41).

 Die Befestigungsschrauben der Seitenplatte entfernen und die Seitenplatte abnehmen, indem sie nach
vorn (in Pfeilrichtung) gezogen wird. (Siehe Abb. 42.)

 Die beiden Stellschrauben des Hängebügels (M10) weniger als 10 mm ausdrehen. Die beiden
rückseitigen Befestigungsschrauben des Hängebügels (M6) entfernen. Den Hängebügel durch Ziehen nach
hinten entfernen (siehe Abb. 44).

Abb. 42

150 cm

60 cm

30 cm100 cm

 60 cm

Befestigungsschraube (M4,2)

Befestigungsschraube
der Seitenplatte
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 Die Hängebolzen festziehen. (M10-Hängebolzen verwenden)
 Zuerst den Abstand zwischen dem Gerät und der Deckenoberfläche einstellen (siehe Abb. 43). Den

Hängebügel am Hängebolzen befestigen.
ACHTUNG!

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Länge  des  Hängebolzens  unter  der  Decke  in  dem  durch  die  Pfeile
gekennzeichneten Bereich liegt. Anderenfalls den Hängebügel anpassen. (Siehe Abb. 45.)

Der Hängebolzen bleibt unter der Abdeckung des Innengerätes. Die Abdeckung niemals abnehmen.
Das Gerät anheben und den Hängebügel verschieben, bis seine Öffnungen mit den entsprechenden
Schrauben aufeinander abgestimmt sind. (Siehe Abb. 46.)

Die beiden Stellschrauben des Hängebügels festziehen (M10). (Siehe Abb. 44.)
Die beiden Befestigungsschrauben des Hängebügels festziehen (M6), um ein Verschieben des

Innengerätes zu vermeiden. (Siehe Abb. 44.)
Die Höhe des Gerätes  so anpassen,  dass  es  zum Hinterteil  des Ablaufrohrs  leicht  geneigt  ist,  um die

Wasserableitung zu optimieren.
HINWEIS

Die Höhe durch Anziehen der Mutter mit Schlüssel anpassen. Den Schlüssel durch die Öffnung des
Hängebügels einführen. (Siehe Abb. 48.)

Einhängen und Anbringen
Die Installation kann auch mit nach innen geöffneten Hängebügeln durchgeführt werden, ohne dass die

Hängebügel vom Klimagerät entfernt werden müssen. (Siehe Abb. 47.)
Stellen Sie sicher, dass nur die vorgeschriebenen Zubehör- und Bauteile benutzt werden.

Abb. 43 Abb. 44

Abb. 45 Abb. 46

Abb. 47 Abb. 48

 35 mm

Hängebolzen

Hängebügel

Hängebügel

   Hängebolzen

Deckenoberfläche

Hängebügel
Schraubenposition

Befestigungsschraube des
Hängebügels
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11.3. Installation des Außengerätes
11.3.1. Aufstellungsort für das Außengerät

 Die Fundamente müssen ausreichend stabil sein, um das Gewicht und die Vibrationen des Gerätes zu
ertragen.

 Der Raum in der Geräteumgebung muss eine gute Lüftung ermöglichen.
 In der Nähe des Aufstellungsortes sollten keine brennbaren Gase vorkommen.
 Der Aufstellungsort sollte ausreichend schallgedämmt sein, so dass das Gerätegeräusch und die

ausgeblasene Heißluft die Benutzer oder die Nachbarn nicht belästigt.
 Das Gerät sollte für Kontrollen und Wartung leicht zugänglich sein.
 Stellen Sie sicher, dass die Wand-, Decken-, Zaun- und andere durch die Pfeile angegebenen Abstände

eingehalten werden.

Abb. 49
HINWEIS

Eine Installation an den folgenden Aufstellungsorten kann zu Problemen führen.
Ist die Auswahl so eines Aufstellungsortes unvermeidbar, gehen Sie zu Rate mit Ihrem Händler oder

Lieferanten.
Orte mit Maschinenöl
Salziger Ort, wie z.B. in der Nähe der Meeresküste
Ort mit Korrosionsgasen
Ort mit elektromagnetischen HF-Wellen, die durch Funk-, Schweiß- oder Arztgeräte erzeugt werden.

11.3.2. Elektroinstallation

Abb. 50 Abb. 51

HINWEIS
Eine fehlerhafte Beschaltung kann zu Brand oder elektrischem Schlag führen.
Ziehen Sie an den Leitern nicht, wenn sie mit Kabelbindern und Schellen befestigt werden.
Stellen Sie sich, dass die Leiter nicht zu lose installiert werden.



Gebrauchs- und Installationsanleitung für Wand/Boden-Truhen mit DC-Inverter

47

Die ganze elektrische Installation muss durch qualifiziertes Service-Personal in Übereinstimmung mit
örtlichen Vorschriften und diesem Handbuch durchgeführt
werden.

Nennspannung und selbstständige Stromversorgung
müssen benutzt werden.

Ein Trennschalter muss installiert werden.
Verwenden Sie bitte die vorgeschriebene Sicherung.
Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es durch

den Hersteller, sein Service-Personal oder andere ähnlich
qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu
vermeiden.

Bei den eingesetzten Trennschaltern muss der Abstand
zwischen den Kontakten im geöffneten Zustand mindestens 3
mm betragen.

11.3.3. Außenmaße des Außengerätes

Abb. 53

Tabelle 7 Maßeinheit: mm

Pos.

Modell
A B C D E

ASGE-18AIA WK 955 396 700 560 360

ASGE-24AIA WK 980 427 790 610 395

ASGE-36AIA WK
ASGE-36AIA-3 WK
ASGE-42AIA-3 WK

1107 440 1100 631 400

11.3.4. Sicherheitsmaßnahmen während der Installation des Außengerätes
Die Auswahl des Installationsortes muss den folgenden Kriterien entsprechen, um eine ordnungsgemäße

Funktion des Gerätes sicherzustellen:
 Das Außengerät muss so installiert werden, dass es die ausgeblasene Luft nicht wieder aufnimmt und

dass ausreichend Platz für Instandsetzungsarbeiten vorhanden ist.
 Der Aufstellungsort muss gut gelüftet sein, so dass das Außengerät die Luft in ausreichenden Mengen

ansaugen und ausblasen kann. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse am Luftein- und -auslass des
Außengerätes befinden. Blockiert ein Hindernis den Luftein- oder -auslass, ist es zu beseitigen.

Schelle

Abb. 52

Klemmleiste
Versorgungsspannung

Rückplatte

Öffnung für
Leitungen und
Gummitülle

LeiterFrontplatte
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 Der Aufstellungsort muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Außengerätes zu ertragen,
und vor Lärm und Vibrationen schützen. Stellen Sie sicher, dass die ausgegeben Luft und der Lärm vom
Gerät Ihre Nachbarn nicht belästigen.

 Setzen  Sie  das  Gerät  keinem  direkten  Sonnenlicht  aus.  Es  ist  gut,  einen  Sonnenschild  als
Schutzmaßnahme zu verwenden.

 Es ist notwendig, dass Regen- bzw. Tauwasser vom Installationsort aus abgeführt werden kann.
 Der Aufstellungsort muss sicherstellen, dass das Gerät nicht verschneit und Abfallstoffen und

ölhaltigen Verunreinigungen nicht ausgesetzt wird.
 Der Aufstellungsort muss so gewählt werden, dass der Luftauslass gegen starken Wind nicht gerichtet

ist.

11.4. Schaltplan der Geräteverbindung
Anschluss der elektrischen Leiter:
Die Querschnitte der vom Benutzer gewählten Leiter dürfen die im Schaltplan spezifizierten Werte nicht

unterschreiten. Der Signalleiter zwischen dem Innen- und Außengerät muss abgeschirmt sein.

Abb. 54-1

Außengerät Innengerät

Trennschalter Trennschalter

Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz

ASGE-36AIA WK+ASF-36AIA
1. Stromversorgungskabel 3×4,0 mm2 (H07RN-F)     2. Stromversorgungskabel 3×1,0 mm2 (H05VV-F)
3. Kommunikationsleiter
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Abb. 54-2

Abb. 55

Außengerät Innengerät

Trennschalter Trennschalter

Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz

ASGE-18AIA WK+ASF-18AIA
ASGE-24AIA WK+ASF-24AIA

1. Stromversorgungskabel 3×4,0 mm2 (H07RN-F)       2. Stromversorgungskabel 3×1,0 mm2 (H05VV-F)
3. Kommunikationsleiter

Außengerät
Innengerät

Trennschalter Trennschalter

Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz Stromversorgung: 220-240V ~ 50Hz

ASGE-36AIA-3 WK+ASF-36AIA
ASGE-42AIA-3 WK+ASF-42AIA

1. Stromversorgungskabel 5×2,5 mm2 (H07RN-F)      2. Stromversorgungskabel 3×1,0 mm2 (H05VV-F)
3. Kommunikationsleiter
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Die folgende Tabelle, die im Handbuch zur Modellauswahl empfohlen wird, zeigt, wie der Trennschalter
und das Stromversorgungskabel auszuwählen sind.

WARNUNG!
Der Querschnitt des vom Benutzer gewählten Kabels darf die in der Tabelle unten spezifizierten Werte

nicht unterschreiten.
Tabelle 8

Modell Stromversorgung
Parameter des

Trennschalters (A)
(Außen-/Innengerät)

Erdleiter-
Mindestquerschnitt

(mm2) (Außen-/
Innengerät)

ASGE-18AIA WK ASF-18AIA

220-240V  50Hz

20/6 4,0/1,0

ASGE-24AIA WK ASF-24AIA 20/6 4,0/1,0

ASGE-36AIA WK ASF-36AIA 25/6 4,0/1,0

ASGE-36AIA-3 WK ASF-36AIA 380-415V
3N  50Hz

16/6 2,5/1,0

ASGE-42AIA-3 WK ASF-42AIA 16/6 2,5/1,0

Hinweis: Die Spezifikation des aufgeführten Netzkabels gilt nur für ein BV-Kabel mit einfachem Kern
im PVC-Rohr für eine Umgebungstemperatur von 40°C. Auch die Parameter des Trennschalters gelten für
Temperaturen unter 40°C ausgelegt sein. Wenn sich die Bedingungen am Installationsort verändern, lesen Sie
die Anweisungen zur Netzkabel- und Trennschalterwahl.
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Nennwerte und Außenmaße von Sicherungen
Tabelle 9

Gerät Code Parameter-
Nennwert Maße

ASGE-18AIA WK 46010014/
46010023

250V/3,15A
250V/30A

ASGE-24AIA WK 46010014/
46010023

250V/3,15A
250V/30A

ASGE-36AIA WK 46010014/
46010023

250V/3,15A
250V/30A

ASGE-36AIA-3 WK 46010014 250V/3,15A

ASGE-42AIA-3 WK 46010014 250V/3,15A

Alle Innengeräte 46010013 250V/5A



Gebrauchs- und Installationsanleitung für Wand/Boden-Truhen mit DC-Inverter

52

11.5. Vorbereitung der Rohrinstallation
11.5.1. Vorbereitung der Rohre

1. Rohre und elektrische Leiter schneiden
Verwenden Sie handelsübliche

Schneidwerkzeuge.
Messen Sie sowohl die Innen- als auch

Außenrohre genau.
Das Rohr sollte etwas länger sein als die

tatsächlich gemessene Länge.
Der Leiter sollte um 1,5 m länger sein als das

Kältemittelrohr.

2. Rohre aufreiben
Reinigen Sie die innere Oberfläche des

Kältemittelrohrs.
Während der Reibarbeit muss sich das Rohr

über der Reibahle befinden, so dass kein Staub ins
Rohr fallen kann.

3. Rohrende aufweiten
Die beiden Rohrenden sind mit einem

Ausformwerkzeug aufzuweiten; zuerst das Rohr im
Ausformwerkzeug einspannen. Das Rohrende muss
0,5 mm aus dem Ausformwerkzeug herausragen.
Anschließend überprüfen, ob das Rohrende
ausgerichtet und gleichmäßig rund ist.

4. Leiter verbinden und mit Isolierband umwickeln
(Siehe Abbildung rechts.)

Abb. 56Abb. 56

Abb. 57

Abb. 59

Abb. 58

korrekt falsch
Schneidwerkzeug

Kältemittelrohr

Reibahle

umgedrehte
Position

Ausform-
werkzeug

Kältemittelrohr

ungleich-
mäßige
Flanke

schlechte
Oberfläche

Risse ungleichmäßige
Dicke

Verbindungs
draht

Niederdruck-
Kältemittelrohr

zum Innengerät zum Außengerät

Hochdruck-Kältemittelrohr
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11.5.2. Kältemittelrohre installieren
Das Kältemittel für die Außengeräte-Baureihe ist R410A, GWP=2020 ODP=0

Die Rohrlänge beträgt standardmäßig 5 m. Ist die Länge (L) des Verbindungsrohres kürzer oder gleich
7 m, muss kein Kältemittel nachgefüllt werden. Ist das Verbindungsrohr länger als 7 m, so wird empfohlen,
das Kältemittel nachzufüllen. In der Tabelle unten ist die je Meter der Rohrleitungslänge hinzufügende
Kältemittelmenge für die einzelnen Modelle angegeben.

Wählen Sie die gasseitige und flüssigseitige Kupfer-Rohrleitung entsprechend den Angeben in der Tabelle
(siehe Rohrleitungstabelle unten). Die beiden Rohrenden müssen vor der Installation zum Schutz gegen
Staub und Feuchtigkeit abgedeckt werden.

Tabelle 10

Pos.

Modell

Anschlussstückmaße
(Zoll) Max.

Rohr-
länge
(m)

Max.
Höhendifferenz

zwischen
Außen- und

Innengerät (m)

Nachzufüllende
Kältemittelmenge

(für längere
Rohrleitung)

Wasserablaufrohr
des Innengerätes
(Durchmesser x

Wanddicke)
(mm)

Rohr
gasseitig

Rohr
flüssigseit

ig

ASF-18AIA, ASGE-18AIA WK 1/2 1/4 20 15 30 g/m

17×1,75

ASF-24AIA, ASGE-24AIA WK

5/8 3/8
30 15

60 g/m
ASF-36AIA, ASGE-36AIA WK

ASF-36AIA, ASGE+36AIA-3 WK

ASF-42AIA, ASGE-42AIA-3 WK 50 30

Abb. 60

Verbindungsleiter

Rohr flüssigseitigRohr gasseitig

Band zur Umwicklung der Rohre
Ablaufrohr
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Die Rohre nach Möglichkeit nicht biegen. Notfalls muss der Krümmungsradius größer als 3 oder 4 cm
sein.

Verbindung des Innen- und Außengerätes:
 Die Überwurfmutter abschrauben und das Druckgas aus dem Innengerät ablassen. Wenn kein

Hochdruckgas ausströmt, weist es auf Undichtigkeiten im Innengerät hin.
 Die Überwurfmutter auf das Flüssigkeitsrohr setzen. Die Rohrenden mit einem Ausformwerkzeug

senken.
 Die beiden Überwurfmuttern am Innengerät mit zwei Schlüsseln festziehen.

11.5.3. Beseitigung der Luft
Der Zweck dieser Operation ist es, die Feuchtigkeit und die

Luft aus dem System zu beseitigen, um den Kompressor zu
schützen und die Kühlleistung der Anlage nicht zu
beeinträchtigen.

Luft mit Hilfe von Vakuum beseitigen
Nach Festziehen der Überwurfmuttern zwischen dem
Innen- und Außengerät

Mit einem Drehmomentschlüssel die Kappe des 3-
Wege-Ventils entfernen und überprüfen, ob die HD- und
ND-Ventile geschlossen sind.

Die Mutter an der Service-Öffnung entfernen.

Manometer an die Service-Öffnung und Vakuumpumpe
anschließen.

Das Manometer entfernen und die Mutter an der
Service-Öffnung festziehen.

Das HD- sowie ND-Ventil mit einem Sechskanten-
schlüssel bis zum Anschlag öffnen (gegen den Uhrzeiger-
sinn)

Die Kappe des 3-Wege-Ventils festziehen.

Abb. 61

Abb. 62

Dichtigkeitsprüfung
Jede Verbindungsstelle mit Seifenwasser

sorgfältig überprüfen. Das Seifenwasser nach
erfolgter Dichtigkeitsprüfung sorgfältig abwischen.

Die Verbindungen des Innengerätes mit
Rohrisolation und vier Kunststoffstreifen umhüllen,
um Kondensation an den Verbindungsstellen zu
verhindern.

Niederdruck-Manometer
Hochdruck-Manometer

Manometer-
Anschlussstück

VAC-Ventil

Service-
öffnung

Vakuumpumpe
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11.5.4. Flüssigkeitsrohr und Ablaufrohr
Das Außengerät liegt tiefer als das Innengerät (siehe Abb. 63).

Das Ablaufrohr sollte über dem Boden liegen und sein Ende darf
sich nicht im Wasser befinden. Alle Rohre müssen an der Wand mit
Rohrschellen befestigt werden.

Das Rohr muss von unten nach oben mit Isolierband umwickelt
werden.

Alle Rohre sind aneinander mit Isolierband gebunden und an der
Wand mit Rohrschellen befestigt.

Das Außengerät liegt höher als das Innengerät (siehe Abb. 64).
Das Umwickeln mit dem Isolierband sollte von unten nach

oben erfolgen.
Alle Rohre sind aneinander zu binden und mit Isolierband zu

umwickeln; es wird empfohlen, die Rohre mit Wasserfalle zu
versehen, so dass das Wasser ins Zimmer nicht zurückfließen
kann (siehe Abb. 64).

Alle Rohre mit Rohrschellen an der Wand befestigen.

 HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das abzuführende Wasser nach außen fließt.
Ablaufrohr

Die Richtung des Wasserablaufs kann entweder von rechts oder von rechts hinten gewählt werden.
Der Durchmesser des Ablaufrohres muss gleich oder größer als der Durchmesser des

Verbindungsrohres sein. (PVC-Rohr: Rohrmaß: 20 mm, Außenmaß: 26 mm).
Das Wasserablaufrohr muss so kurz wie möglich sein und ein Gefälle von mindestens 1/100 nach

unten aufweisen, um Lufttaschenbildung zu verhindern (siehe Abb. 65).
Ablaufschlauch  und Rohrschelle  benutzen. Den Ablaufschlauch in den Anschlussstück von unten

einsetzen und mit Schlauchschelle im grauen Bereich für die Umwicklung mit Isolierband befestigen. Der
Schraubenkopf muss sich weniger als 4 mm über dem Schlauch befinden. (Siehe Abb. 66, 67.)

Die Schlauchschelle und den Ablaufschlauch isolieren, indem sie mit Isolierblatt umwickelt werden.
Der Ablaufschlauch für das Innengerät darf nicht gebogen werden. (Siehe Abb. 68.)
Vergewissern Sie sich, dass das Wasser in der Rohrleitung gleichmäßig abläuft.

600 cm3 Wasser in die Ablaufwanne durch den Luftauslass spritzen, um zu sehen, ob die Entwässerung
gut funktioniert oder nicht. (Siehe Abb. 69.)

Abb. 63

abgedichtet

Schelle

Ablaufrohr

Wasserfalle

Abb. 64

Ablaufrohr

Band

Kältemitt
elrohr Leiter

(Mit angeschlossenem Ablaufschlauch)

Gefälle des
Ablaufschlauchs

keine Steigung des
Schlauchs
keine Falten am
Schlauch

Den Schlauch
nicht ins Wasser
geben

Abb. 65 Abb. 66

Schelle

Wasserablaufschlauch

Bereich für die Umwicklung mit
Isolierband (grau)
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11.5.5. Laufende Kontrollen nach der Installation
11.5.6. Überprüfung nach der Installation

Tabelle 11

Zu kontrollierende Punkte Mögliche Störung

Wurde das Gerät gut befestigt? Das Gerät kann herunterfallen, vibrieren oder Lärm
ausgeben.

Wurde die Prüfung auf Kältemittelleck durchgeführt? Dies kann eine Ursache für mangelnde Kühlleistung sein.

Ist die Wärmedämmung ausreichend? Dies kann Kondensation und Wasserabtropfen
verursachen.

Arbeitet der Wasserablauf am Gerät gut? Dies kann Kondensation und Wasserabtropfen
verursachen.

Stimmt die Versorgungsspannung mit der auf dem
Typenschild angegebenen Nennspannung überein?

Elektrische Störungen oder Schäden an Geräteteilen sind
möglich.

Sind die elektrische Installation und der
Rohrleitungsanschluss korrekt und gefahrlos
durchgeführt?

Elektrische Störungen oder Schäden an Geräteteilen sind
möglich.

Ist das Gerät an einem sicheren Erdanschluss
angeschlossen? Es kann zu elektrischem Ableitstrom kommen.

Entspricht das Stromversorgungskabel den
Spezifikationen?

Elektrische Störungen oder Schäden an Geräteteilen sind
möglich.

Sind der Luftein- oder -auslass blockiert? Dies kann zu unzureichender Kühlleistung führen.

Wurden die Länge der Verbindungsleitung und die
nachgefüllte Kältemittelmenge notiert? Das Kältemittelvolumen müsste nicht genau sein.

WARNUNG!:
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (inkl. Kinder) mit geminderten physischen,

sinnlichen und anderen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, solange
sie das Gerät nicht unter Aufsicht bedienen oder bezüglich der Verwendung durch die Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, nicht unterwiesen wurden.

Kinder unter Aufsicht halten, so dass sie mit der Klimaanlage nicht spielen können.

Abb. 67 Abb. 68 Abb. 69

Schelle
(Zubehör) Isolierblatt groß

(Zubehör)
Luftauslass

Wasserkanne

 4 mm
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11.5.7. Testlauf
Auswertung der Leistungsfähigkeit
Überprüfen Sie die Spannung am Haupt-

Stromversorgungskabels
Verwenden Sie ein Thermometer zur lufteinlass-

sowie luftauslassseitigen Temperaturmessung.
Der Unterschied zwischen der angesaugten und

ausgeblasenen Luft sollte nicht größer als 8oC sein.
Das Gerät hat eine automatische Restart-Funktion und

kann sich die zum Zeitpunkt eines Stromausfalls
vorhandene Betriebsart merken.

Stellen Sie sicher, dass ausschließlich das Zubehör benutzt wird, das schon früher in den Installations-
anweisungen genannt wurde. Sonst kann es zu Wasserleck, elektrischem Schlag, Brand, usw. kommen.

12. Anhang
Arbeits-Nennbedingungen und Bereiche:

Testbedingung
Innenraum Außenraum

DB (oC) WB (oC) DB (oC) WB (oC)

Nominalkühlung 27 19 35 24

Nominalheizung 20 — 7 6

Nennkühlung 32 23 48 —
Niedertemperatur-Kühlung 21 15 18(-15) —
Nennheizung 27 — 24 18

Niedertemperatur-Heizung 20 — -7 -8

Hinweis:
Die Gerätekonstruktion entspricht den Anforderungen der Norm EN14511.
Die Luftmenge wird beim statischen Null-Außendruck (0 Pa) gemessen.
Die oben angegebene Kühl-(Heiz-)Leistung wird unter Nominal-Arbeitsbedingungen gemessen, die

dem statischen Null-Außendruck (0 Pa) entsprechen. Durch Verbesserungen der Produkte können sich die
Parameter ändern. In diesem Fall sind die Angaben am Typenschild der Anlage gültig.

In dieser Tabelle sind zwei Temperaturwerte für die DB-Außentemperatur bei der Niedertemperatur-
Kühlung angegeben. Der Temperaturwert zwischen den Klammern ist für die Arbeitsbedingungen der
Anlage im Modus der Niedertemperatur-Kühlung gültig.

Thermometer

Abb. 70

Dieses Produkt darf nicht gemeinsam mit gewöhnlichem
Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Standort
deponiert werden, der zum Recycling elektrischer und
elektronischer Einrichtungen vorgesehen ist.




