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Dobrodošli u svijet Sinclair 
klima uređaja
Postupci i procedure kompanije su u skladu sa ISO 9001 standardima. SINCLAIR 
proizvodi su u skladu sa Europskim standardima, koji garantiraju sigurno rukovanje. 
Sinclair predstavlja visoki standard kvalitete i vrhunske performanse s modernim 
dizajnom.

SINCLAIR SDV4 komercijalni sistem omogućuje kompleksna riješenja za klimatiziranje 
cijelog objekta. Široki raspon snage i modela unutarnjih jedinica omogućava brojne 
kombinacije koje će zadovoljiti sve Vaše potrebe.

SDV4 modeli koriste ekoliški prihvatljivi, bez CFC-a, plin R410A, koji sprečava oštećivanje 
ozonskog omotača. Ovo rashladno sredstvo također poboljšava energetsku učinkovitost.
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2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 Modell

• • • • • • • • • • • SDV4-xxCAF

• • • • • • • • SDV4-xxHAF

• • • • • • • • • • SDV4-xxDAF

• • • • • • • • • SDV4-xxxDHAF

• • • • • SDV4-xxxDFAF

• • • • • • • • • SDV4-xxFA

• • • • SDV4-xxPA

10,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 26,0 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 Modell

• • • • • • • SDV4-xxxEA

• • • • • • • • SDV4-xxxEAF

• • • • • SDV4-xxxEA3P

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Modeli jedinica SDV4
UNUTARNJE JEDINICE

Model (kW)

Četverostazne kazetne jedinice sa DC motorom ventilatora

Zidne jedinice sa DC motorom ventilatora

Kanalne jedinice sa DC motorom ventilatora

Kanalne jedinice s visokim statičkim tlakom i DC motorom ventilatorom

Kanalne jedinice sa dovodom svježeg zraka i DC motorom ventilatora

Podnostropne parapetne jedinice

Konzolne jedinice

 
VANJSKE JEDINICE

Model (kW)

Male vanjske jedinice

Modularne Inverter vanjske jedinice

Modularne inverter vanjske jedinice s povratom topline
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2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 Modell

• • • • • • • • • • • SDV4-xxCAF

• • • • • • • • SDV4-xxHAF

• • • • • • • • • • SDV4-xxDAF

• • • • • • • • • SDV4-xxxDHAF

• • • • • SDV4-xxxDFAF

• • • • • • • • • SDV4-xxFA

• • • • SDV4-xxPA

10,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 26,0 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 Modell

• • • • • • • SDV4-xxxEA

• • • • • • • • SDV4-xxxEAF

• • • • • SDV4-xxxEA3P
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Male nemodularne vanjske 
jedinice SDV4

Podržava do 
12 unutarnjih 
jedinica u malim 
zgradama, uredima 
ili apartmanima
Ove jednofazne (SDV4-105EAA) ili 
trofazne jedinice su nemodularne. Idealne 
su za manje zgrade, poslovne prostore 
ili apartmane. Male vanjske jedinice 
s inteligentnim upravljanjem pružaju 
nezavisnu kontrolu zona s maksimalnom 
fleksibilnošću.

Jedna vanjska jedinica podržava 12 
unutarnjih jedinica i na taj način znatno 
oslobađa vanjski prostor. Koristite vanjski 
prostor puno pametnije s manjim brojem 
vanjskih jedinica.

ZNAČAJKE
-- DC inverter kompresor
-- Automatsko adresiranje unutarnjih jedinica
-- Praktična instalacija
-- Širok raspon radne temperature
-- Štedi prostor manjim dimenzijama
-- Smanjenje buke poboljšanim dizajnom
-- Niska razina buke DC motora ventilatora
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SDV4-105EAA SDV4-140EAA SDV4-160EAA SDV4-180EA SDV4-200EA SDV4-224EA SDV4-260EA

220-240; 1; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50

9,0 (2,0-10,0) 14,0 15,5 17,5 20,0 22,4 26,0

2,30 3,95 4,52 5,30 6,10 6,80 7,60

3,91 3,54 3,43 3,30 3,28 3,29 3,42

9,0 (2,1-10,5) 15,4 17,0 19,0 22,0 24,5 28,5

2,27 4,16 4,77 5,00 6,1 5,90 6,8

3,97 3,70 3,56 3,80 3,61 4,15 4,19

-15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C -15°C~48°C

-15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C -15°C~27°C

57 57 57 59 59 59 60

5531 6000 6000 6800 10999 10494 10494

74 95 102 107 137 146,5 147

81 103 113 118 153 162,5 163

990×966×336 900×1327×320 900×1327×320 900×1327×320 1120×1558×400 1120×1558×400 1120×1558×400

1120×1015×435 1030×1456×435 1030×1456×435 1030×1456×435 1270×1575×480 1270×1575×480 1270×1575×480

5 6 7 9 10 11 12

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

2,95 3,9 3,9 4,5 4,8 6,2 6,2

2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

45 60 60 60 60 60 60

50 70 70 70 70 70 70

100 100 100 100 120 120 120

MALE VANJSKE JEDINICE

Aktualna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve i najudaljenije unutarnje jedinice. Ekvivalentna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve i najudaljenije 
unutarnje jedinice produžena za 0,5m za svaku dodatno ugrađenu račvu. Ukupna duljina cijevi je udaljenost između vanjske jedinice i prve račve, udvostručena duljina svih 
cijevi između račvi te zbroj udaljenosti između račve i unutarnje jedinice. SDV4-105EAA: SCOP 3,5; SEER 5,3

Model

Napajanje V, ph, Hz

Kapacitet hlađenja kW

Ulazna snaga hlađenje kW

EER kW/kW

Kapacitet grijanja kW

Ulazna snaga grijanje kW

COP kW/kW

Raspon radne temperature - hlađenje °C

Raspon radne temperature - grijanje °C

Razina buke dB(A)

Cirkulacija zraka m3/h

Težina netto kg

Težina brutto kg

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Maksimalan broj unutarnjih jedinica

Rashladno sredstvo tip

kg

GWP

Visinska razlika m

Aktualna duljina cijevi m

Ekvivalentna duljina cijevi m

Ukupna duljina cijevi m

Vanjska jedinica iznad: max 30 m; Vanjska jedinica ispod: max 20 m.
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SDV4F - Nova generacija 
modularnih vanjskih jedinica

Veliki kapacitet 
od 25 kW sve do 
246 kW
Vanjske jedinice SDV4F nude mogućnost 
kombiniranja do 4 jedinice snage od 25 kW 
sve do 246 kW.

Vanjske jedinice mogu se montirati 
u prizemlju ili na krovu zgrade. Maksimalna 
visinska razlika između vanjske i unutarnje 
jedinice može biti i do 110 metara (ako je 
vanjska jedinica ispod unutarnje jedinice)

ZNAČAJKE
-- Veliki kapacitet za veće zgrade, do 246 kW
-- Veći EER (4.7) i COP (5.6)
-- DC motor ventilatora
-- DC inverter kompresor
-- Velika duljina cijevi
-- Visoki vanjski statički tlak
-- Širok raspon radne temperature
-- Raspodjela vremena rada jedinica za dulji životni vijek
-- Back-up funkcija
-- Višestupanjska kontrola distribucije ulja
-- Kontrola tlaka u realnom vremenu
-- Temperaturna zaštita za elektronske uređaje
-- Pametno odleđivanje
-- Rotirajuća elekterična kutija
-- Fleksibilne spojne cijevi
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25,2 / 28 / 33,5 kW

40 / 45 / 50 / 56 / 61,5 kW

SDV4-252EAF SDV4-280EAF SDV4-335EAF SDV4-400EAF SDV4-450EAF SDV4-500EAF SDV4-560EAF SDV4-615EAF

380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50

25,2 28 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5

5,79 7,02 8,71 10,81 12,83 14,47 16,67 18,77

4,35 3,99 3,85 3,70 3,51 3,46 3,36 3,28

27,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

5,79 7,19 8,82 10,98 12,47 14,15 15,98 17,86

4,66 4,38 4,25 4,10 4,01 3,96 3,94 3,86

-5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C -5°C~48°C

-20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C -20°C~24°C

43-58 43-59 43-60 43-62 43-62 43-63 43-63 43-63

12000 12000 12000 14000 14000 16000 16000 16000

219 219 237 297 297 305 340 340

234 234 252 315 315 323 358 358

990x1635x790 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790

1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820

13 16 20 23 26 29 33 36

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

9,0 9,0 11,0 13,0 13,0 13,0 16,0 16,0

2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

175 175 175 175 175 175 175 175

200 200 200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

SDV4F - NOVA GENERACIJA MODULARNIH VANJSKIH JEDINICA

Aktualna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve i najudaljenije unutarnje jedinice. Ekvivalentna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve i najudaljenije 
unutarnje jedinice produžena za 0,5m za svaku dodatno ugrađenu račvu. Ukupna duljina cijevi je udaljenost između vanjske jedinice i prve račve, udvostručena duljina svih 
cijevi između račvi te zbroj udaljenosti između račve i unutarnje jedinice.

Model

Napajanje V, ph, Hz

Kapacitet hlađenja kW

Ulazna snaga hlađenje kW

EER kW/kW

Kapacitet grijanja kW

Ulazna snaga grijanje kW

COP kW/kW

Raspon radne temperature - hlađenje °C

Raspon radne temperature - grijanje °C

Razina buke dB(A)

Cirkulacija zraka m3/h

Težina netto kg

Težina brutto kg

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Maksimalan broj unutarnjih jedinica

Rashladno sredstvo tip

kg

GWP

Visinska razlika m

Aktualna duljina cijevi m

Ekvivalentna duljina cijevi m

Ukupna duljina cijevi m

Vanjska jedinica iznad: max 70 m; Vanjska jedinica ispod: max 110 m.
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ZNAČAJKE
-- Sustav za povrat topline
-- Istovremeno hlađenje i grijanje
-- Širok raspon radne temperature od -5 do 25 ° C, 

u simultanom režimu
-- Veliki kapacitet za veće zgrade, sve do 180 kW
-- Veći EER i COP
-- DC motor ventilatora
-- Velika duljina cijevi
-- Visoki vanjski statički tlak
-- Raspodjela vremena rada jedinica za dulji životni vijek
-- Back-up funkcija
-- Precizna kontrola distribucije ulja
-- Tihi način rada tijekom noći
-- Kontinuirano grijanje tijekom odleđivanja
-- Rotirajuća elekterična kutija
-- Fleksibilni priključak cijevi

SDV4-3P modularne 
vanjske jedinice

Hlađenje i grijanje 
istovremeno
SDV4-3P sustav dizajniran za prostore koji 
trebaju istovremeno i hlađenje i grijanje

Energija koja nastaje kao nusproizvod 
kod hlađenja ili grijanja prenosi se do 
mjesta gdje je to potrebno pomoću 
uravnotežene funkcije za izmjenu topline, 
čime se štedi do 50% troškova u usporedbi 
s konvencionalnim sustavom klimatizacije.



11

SDV4-252EA3P SDV4-280EA3P SDV4-335EA3P SDV4-400EA3P SDV4-450EA3P

380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50 380-415; 3; 50

25,2  28,0  33,5  40,0  45,0 

5,73 6,67  8,07  11,30  13,24 

4,40  4,20  4,15  3,54  3,40 

27,0  31,5 37,5 45,0  50,0 

6,00  7,33  8,72  11,19  12,79 

4,50  4,30  4,30  4,02  3,91 

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

-5~24 -5~24 -5~24 -5~24 -5~24

57 57 58 60 60

12 000  12 000  13 000  15 000  15 000 

255 255 255 303 303

273 273 273 322 322

1250×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765 1250×1615×765

1310×1790×825 1310×1790×825 1310×1790×825 1310×1790×825 1310×1790×825

13 16 20 23 26

R410A R410A R410A R410A R410A

10 10 10 13 13

2088 2088 2088 2088 2088

175 175 175 175 175

200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000

Aktualna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve i najudaljenije unutarnje jedinice. Ekvivalentna duljina cijevi je ukupna udaljenost između prve račve 
i najudaljenije unutarnje jedinice produžena za 0,5m za svaku dodatno ugrađenu račvu. Ukupna duljina cijevi je udaljenost između vanjske jedinice i prve račve, 
udvostručena duljina svih cijevi između račvi te zbroj udaljenosti između račve i unutarnje jedinice.

SDV4-3P MODULARNE VANJSKE JEDINICE
Model

Napajanje V, ph, Hz

Kapacitet hlađenja kW

Ulazna snaga hlađenje kW

EER kW/kW

Kapacitet grijanja kW

Ulazna snaga grijanje kW

COP kW/kW

Raspon radne temperature - hlađenje °C

Raspon radne temperature - grijanje °C

Operativni raspon temperature-gr. i hl. °C

Razina buke dB(A)

Cirkulacija zraka m3/h

Težina netto kg

Težina brutto kg

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Maksimalan broj unutarnjih jedinica

Rashladno sredstvo tip

kg

GWP

Visinska razlika m

Aktualna duljina cijevi m

Ekvivalentna duljina cijevi m

Ukupna duljina cijevi m

Vanjska jedinica iznad: max 70 m; Vanjska jedinica ispod: max. 110 m
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SDV4-105EAA 1 5

SDV4-140EAA 1 6

SDV4-160EAA 1 7

SDV4-180EA 1 9

SDV4-200EA 1 10

SDV4-224EA 1 11

SDV4-260EA 1 12

SDV4-252EAF 1 • SDV4-252EAF 13

SDV4-280EAF 1 • SDV4-280EAF 16

SDV4-335EAF 1 • SDV4-335EAF 20

SDV4-400EAF 1 • SDV4-400EAF 23

SDV4-450EAF 1 • SDV4-450EAF 26

SDV4-500EAF 1 • SDV4-500EAF 29

SDV4-560EAF 1 • SDV4-560EAF 33

SDV4-615EAF 1 • SDV4-615EAF 36

SDV4-670EAF 2 •• SDV4-335EAF + SDV4-335EAF 39

SDV4-730EAF 2 • • SDV4-280EAF + SDV4-450EAF 43

SDV4-780EAF 2 • • SDV4-280EAF + SDV4-500EAF 46

SDV4-840EAF 2 • • SDV4-280EAF + SDV4-560EAF 50

SDV4-895EAF 2 • • SDV4-280EAF + SDV4-615EAF 53

SDV4-950EAF 2 • • SDV4-335EAF + SDV4-615EAF 56

SDV4-1000EAF 2 •• SDV4-500EAF + SDV4-500EAF 59

SDV4-1065EAF 2 • • SDV4-450EAF + SDV4-615EAF 63

SDV4-1115EAF 2 • • SDV4-500EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1175EAF 2 • • SDV4-560EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1230EAF 2 •• SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1285EAF 3 •• • SDV4-335EAF + SDV4-335EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1345EAF 3 • • • SDV4-280EAF + SDV4-450EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1395EAF 3 • • • SDV4-280EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1455EAF 3 • • • SDV4-280EAF + SDV4-560EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1510EAF 3 • •• SDV4-280EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1565EAF 3 • •• SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1615EAF 3 •• • SDV4-500EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1680EAF 3 • •• SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1730EAF 3 • •• SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1790EAF 3 • •• SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1845EAF 3 ••• SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1900EAF 4 •• •• SDV4-335EAF + SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-1960EAF 4 • • •• SDV4-280EAF + SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2010EAF 4 • • •• SDV4-280EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2070EAF 4 • • •• SDV4-280EAF + SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2125EAF 4 • ••• SDV4-280EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2180EAF 4 • ••• SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2230EAF 4 •• •• SDV4-500EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2295EAF 4 • ••• SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2345EAF 4 • ••• SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2405EAF 4 • ••• SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

SDV4-2460EAF 4 •••• SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF 64

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Preporučene kombinacije vanjskih jedinica

Broj unutarnjih jedinica
Model Broj 

vanjskih jedinica
Maksimalan broj 

unutarnjih jedinica

Model Broj vanjskih 
jedinica

Preporučene kombinacije Maksimalan 
broj unutarnjih 

jedinica
25,2 kW 28,0 kW 33,0 kW 40,0 kW 45,0 kW 50,0 kW 56,0 kW 61,5 kW Kombinacija vanjskih jedinica

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP
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SDV4-252EA3P 1 • SDV4-252EA3P 13

SDV4-280EA3P 1 • SDV4-280EA3P 16

SDV4-335EA3P 1 • SDV4-335EA3P 20

SDV4-400EA3P 1 • SDV4-400EA3P 23

SDV4-450EA3P 1 • SDV4-450EA3P 26

SDV4-532EA3P 2 • • SDV4-252EA3P + SDV4-280EA3P 29

SDV4-560EA3P 2 •• SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P 33

SDV4-615EA3P 2 • • SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P 36

SDV4-680EA3P 2 • • SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P 39

SDV4-730EA3P 2 • • SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P 43

SDV4-800EA3P 2 •• SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P 46

SDV4-850EA3P 2 •• • SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P 50

SDV4-900EA3P 2 •• SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 53

SDV4-960EA3P 3 •• • SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P 56

SDV4-1010EA3P 3 •• • SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P 59

SDV4-1065EA3P 3 • • • SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P + SDV4-450EA3P 63

SDV4-1130EA3P 3 • • • SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1200EA3P 3 ••• SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P 64

SDV4-1250EA3P 3 •• • SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1300EA3P 3 • •• SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1350EA3P 3 ••• SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1432EA3P 4 • • •• SDV4-252EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1460EA3P 4 •• •• SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1515EA3P 4 • • •• SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1580EA3P 4 • • •• SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1650EA3P 4 ••• • SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1700EA3P 4 •• •• SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1750EA3P 4 • ••• SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

SDV4-1800EA3P 4 •••• SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P 64

IV

Preporučene kombinacije vanjskih jedinica
Model Broj vanjskih 

jedinica
Preporučene kombinacije Maksimalan 

broj unutarnjih 
jedinica

25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40,0 kW 45,0 kW Kombinacija vanjskih jedinica

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

Inteligentna tehnologija kontrole

-- Vanjska jedinica automatski 
adresira unutarnje jedinice 
bez ručnog podešavanja

-- Adrese unutarnjih jedinica 
mogu se mijenjati preko 
žičanog ili bežičnog 
daljinskog upravljača

-- Do 64 unutarnje jedinice 
može biti spojeno na jedan 
sustav

-- Centralni upravljač se može 
spojiti izravno na vanjsku 
jedinicu

-- Centralni upravljač za 
unutarnje jedinice - povezan 
s unutarnje strane (opcijski)

-- Centralni upravljač 
za unutarnje jedinice 
(opcijski)

-- Centralni upravljač 
za vanjske jedinice 
(opcijski)

AUTOMATSKO 
ADRESIRANJE JEDINICE

Centralni upravljač 
za unutarnje jedinice 
(opcijski)

Centralni upravljač za 
vanjske jedinice (opcijski)
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2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Specifikacije unutarnjih jedinica

Model (kW)

Četverostazne kazetne jedinice sa DC motorom 
ventilatora

Zidne jedinice sa DC motorom ventilatora

Kanalne jedinice sa DC motorom ventilatora

Kanalne jedinice s visokim statičkim tlakom 
i DC motorom ventilatorom

SAŽETAK UNUTARNJIH JEDINICA
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2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0

• • • • •

• • • • • • • • •

• • • •

Model (kW)

Kanalne jedinice sa dovodom svježeg zraka i DC 
motorom ventilatora

Podnostropne parapetne jedinice

Konzolne unutarnje jedinice
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SDV4-22CAF SDV4-28CAF SDV4-36CAF SDV4-45CAF SDV4-56CAF SDV4-71CAF

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,4 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

15 16 21 21 31 46

526/449/364 576/503/405 604/516/400 604/516/400 1029/857/704 1200/996/748

34/32/22 34/32/22 40/34/27 40/34/27 43/38/34 45/39/34

570x260x570 570x265x570 570x260x570 570x260x570 904x230x840 904x230x840

647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x54,5x950 950x54,5x950

675x285x675 675x285x675 675x285x675 675x285x675 955x260x955 955x260x955

715x113x715 715x113x715 715x113x715 715x113x715  1035x90x1035 1035x90x1035

16,0 16,0 17,5 17,5 24 24

3,0 3,0 3,0 3,0 5 5

22,0 22,0 23,5 23,5 29,5 29,5

5,0 5,0 5,0 5,0 8 8

Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ9,5 Φ9,5

Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ32,0 Φ32,0

SDV4-80CAF SDV4-90CAF SDV4-100CAF SDV4-112CAF SDV4-140CAF

8,0 9,0 10,0 11,2 14,0

9,0 10,0 11,1 12,5 15,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

48 75 75 75 94

1264/1055/811 1596/1239/1034 1596/1239/1034 1596/1239/1034 1727/1426/1224

46/40/35 47/41/36 47/41/36 47/41/36 50/45/35

904x230x840 904x300x840 904x300x840 904x300x840 904x300x840

950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950

955x260x955 955x330x955 955x330x955 955x330x955 955x330x955

1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

24 27,4 27,4 27,4 30

5 5 5 5 5

29,5 33,2 33,2 33,2 35,8

8 8 8 8 8

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

S P E C I F I K A C I J E  U N U T A R N J I H  J E D I N I C A

ČETVEROSTAZNE KAZETNE JEDINICE 
SA DC MOTOROM VENTILATORA

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V, Ph, Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m³/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije Jedinica (ŠxVxD) mm

Panel(ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa Jedinica (ŠxVxD) mm

Panel(ŠxVxD) mm

Težina netto Jedinica kg

Panel kg

Težina brutto Jedinica kg

Panel kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V, Ph, Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m³/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije Jedinica (ŠxVxD) mm

Panel(ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa Jedinica (ŠxVxD) mm

Panel(ŠxVxD) mm

Težina netto Jedinica kg

Panel kg

Težina brutto Jedinica kg

Panel kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm
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SDV4-22HAF SDV4-28HAF SDV4-36HAF SDV4-45HAF SDV4-56HAF SDV4-71HAF SDV4-80HAF SDV4-90HAF

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0

2,4 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

19 19 22 26 31 50 67 67

505/462/417 505/462/417 564/499/460 841/705/577 915/840/708 1211/916/714 1373/915/710 1373/915/710

31/30/29 31/30/29 31/30/29 38/36/34 45/38/34 46/38/34 46/38/34 46/38/34

915x230x290 915x230x290 915x230x290 1070x230x315 1070x230x315 1250x325x230 1250x325x230 1250x325x230

1020x315x390 1020x315x390 1020x315x390 1180x315x415 1180x315x415 1345x335x430 1345x335x430 1345x335x430

12,0 12,0 12,0 14,4 14,4 18,3 18,3 18,3

15,6 15,6 15,6 18,4 18,4 23,4 23,4 23,4

Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

SDV4-22DAF SDV4-28DAF SDV4-36DAF SDV4-45DAF SDV4-56DAF SDV4-71DAF

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

39 39 45 58 89 98

521/450/380 521/450/380 592/541/426 748/640/550 821/640/566 1021/940/778

10 (10~30) 10 (10~30) 10 (10~30) 10 (10~30) 10 (10~30) 10 (10~30)

35/34/31 36/34/31 37/36/33 38/37/33 38/37/33 40/38/34

740x210x500 740x210x500 740x210x500 960x210x500 960x210x500 1180x210x500

870x285x525 870x285x525 870x285x525 1115x285x525 1115x285x525 1335x285x525

17,5 17,5 17,5 22,5 22,5 28,0

20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 31,5

Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ9,5 Φ9,5

Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV4-80DAF SDV4-90DAF SDV4-112DAF SDV4-140DAF

8,0 9,0 11,2 14,0

9,0 10,0 12,5 15,5

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240, 1, 50

98 108 178 204

1290/1090/940 1290/1090/940 1780/1550/1352 1950/1600/1400

20 (10~50) 20 (10~50) 40 (10~80) 40 (10~100)

44/38/37 44/38/37 47/41/37 47/42/38

1180x270x775 1180x270x775 1180x270x775 1240x300x865

1355x350x795 1355x350x795 1355x350x795 1400x375x925

38,0 40,0 40,0 49,0

46,5 48,0 48,0 58,0

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V, Ph, Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m³/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

(ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V, Ph, Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m³/h

Statički tlak Pa

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

(ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V, Ph, Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m³/h

Statički tlak Pa

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

(ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

ZIDNE JEDINICE 
SA DC MOTOROM VENTILATORA

KANALNE JEDINICE 
SA DC MOTOROM VENTILATORA
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SDV4-125DFAF SDV4-140DFAF SDV4-200DFAF SDV4-250DFAF SDV4-280DFAF

12,5 14,0 20,0 25,0 28,0

10,5 12,0 18,0 20,0 22,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

370 370 615 670 670

2440/2000/1470 2440/2000/1470 3860/3430/2890 3860/3430/2890 3860/3430/2890

50 (0~200) 50 (0~200) 62 (0~200) 62 (0~200) 62 (0~200)

52/50/48 52/50/48 52/51/49 53/52/50 53/52/50

1300x420x690 1300x420x690 1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810

1436x450x768 1436x450x768 1509x550x990 1509x550x990 1509x550x990

63 63 108 108 108

71 71 120 120 120

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

SDV4-71DHAF SDV4-80DHAF SDV4-90DHAF SDV4-112DHAF SDV4-140DHAF SDV4-160DHAF

7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 17,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

180 180 220 380 420 700

1500/1390/1250 1450/1340/1190 1780/1650/1530 2080/1930/1710 2860/2440/2010 3400/2660/2400

25 (0~196) 37 (0~196) 37 (0~196) 37 (0~ 196) 50 (0~ 196) 50 (0~ 196)

46/44/42 46/44/42 50/47/45 50/47/45 53/50/48 54/52/50

952x420x690 952x420x690 952x420x690 952x420x690 1300x420x690 1300x420x690

1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1436x450x768 1436x450x768

41 41 47 47 68 70

47 47 53 53 70 77,5

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV4-200DHAF SDV4-250DHAF SDV4-280DHAF

20,0 25,0 28,0

22,5 26,0 31,5

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

800 800 800

4820/4660/4620 4870/4760/4690 4870/4760/4690

62 (40~200) 62 (40~200) 62 (40~200)

57/53/50 57/53/50 57/53/50

1443x470x810 1443x470x810 1443x470x810

1509x550x990 1509x550x990 1509x550x990

108 108 108

120 120 120

2x Φ9,5 2x Φ9,5 2x Φ9,5

2x Φ15,9 2x Φ15,9 2x Φ15,9

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-Hz

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Statički tlak Pa

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

KANALNE JEDINICE SA DOVODOM SVJEŽEG ZRAKA 
I DC MOTOROM VENTILATORA

S P E C I F I K A C I J E  U N U T A R N J I H  J E D I N I C A

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Statički tlak Pa

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Statički tlak Pa

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

KANALNE JEDINICE S VISOKIM STATIČKIM 
TLAKOM I DC MOTOROM VENTILATOROM
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SDV4-36FA SDV4-45FA SDV4-56FA SDV4-71FA SDV4-80FA

3,6 4,5 5,6 7,1 8,0

4,0 5,0 6,3 8,0 9,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

120 120 122 125 130

650/570/500 800/600/500 800/600/500 800/600/500 1200/900/700

40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38 45/43/40

990x660x206 990x660x206 990x660x206 990x660x206 1280x660x206

1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1379x744x296

26,0 29,0 29,0 29,0 37,0

31,8 35,0 35,0 35,0 42,0

Φ6,4 Φ6,4 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

SDV4-90FA SDV4-112FA SDV4-140FA SDV4-160FA

9,0 11,2 14,0 16,0

10,0 12,5 15,5 18,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

130 182 182 300

1200/900/700 1980/1860/1730 1980/1860/1730 1980/1860/1730

45/43/40 47/45/42 47/45/42 47/45/42

1280x660x206 1670x680x244 1670x680x244 1670x680x285

1379x744x296 1764x760x329 1764x760x329 1775x377x760

37,0 54,0 54,0 57,5

42,0 61,0 61,0 63,5

Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5 Φ9,5

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV4-22PA SDV4-28PA SDV4-36PA SDV4-45PA

2,2 2,8 3,6 4,5

2,6 3,2 4,0 5,0

220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

20 25 25 45

430/345/229 510/430/229 510/430/229 660/512/400

38/32/26 39/33/27 39/33/27 42/39/36

700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210

810x710x305 810x710x305 810x710x305 810x710x305

14 15 15 15

19 20 20 20

Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4 Φ6,4

Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-Hz

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

PODNOSTROPNE PARAPETNE 
JEDINICE

Model

Snaga Hlađenje kW

Grijanje kW

Napajanje V-Ph-H

Ulazna snaga W

Performanse Cirkulacija zraka m3/h

Razina buke dB(A)

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Dimenzije paketa (ŠxVxD) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Promjer cijevi Tekućina mm

Plin mm

Kondenzat mm

KONZOLNE 
JEDINICE
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Upravljački program

Dodatna oprema

RM05

Infracrveni upravljač 
za sve unutarnje 
jedinice osim kanalnih 
jedinica.

KJR-12B

Zidni žičani upravljač 
s funkcijom očitavanja 
temperature na 
upravljaču.

CCM02

Informacijski panel 
za kontrolu rada 
vanjskih jedinica.

CCM04

Tjedni tajmer 
s mogućnošću 
postavljanja 4 
vremenska perioda 
za uklj./isklj.

CCM09, CCM10

Centralni žičani 
upravljač s tjednim 
tajmerom i mogućnošću 
postavljanja prioriteta 
hlađenje/grijanje.

DTS-634

Digitalni mjerač koji 
omogućuje mjerenje 
potrošnje električne 
energije.

AHU kit

Sinclair AHU komplet omogućuje spajanje 
unutarnjih jedinica drugih proizvođača na 
vanjske jedinice Sinclair SDV4. Sustav se 
može kontrolirati putem 0-10V.

Kazetni, zidni i podno stropni klima uređaji 
opremljeni su bežičnim daljinskim upravljačem. 
Kanalne jedinice su opremljene sa žičanim 
daljinskim upravljačem. Sve jedinice mogu 
biti kontrolirane od strane središnjeg 
upravljač s funkcijom podešavanja vremena 
za uključivanje / isključivanje i s funkcijom 
nadređenog upravljačkog sustava. 
U kombinaciji s elektrometrom, M-sučelje 
i IMM softver može lako kontrolirati i mjeriti 
potrošnju energije cijelog sustava ili pojedine 
skupine.

IMM softver za praćenje i kontrolu sistema

S V E  U N U T A R N J E  J E D I N I C E 
S T A N D A R D N O  D O L A Z E 
S   D A L J I N S K I M  U P R A V L J A Č E M

CCM30

Centralni žičani 
upravljač novog 
dizajna.

KJR-29B

Zidni žičani 
upravljač novog 
dizajna.
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FUNKCIJE

IMM je posebno dizajniran za 
kontrolu SDV sistema. Baziran na 
centraliziranom formatu i namjera 
mu je kompletna kontrola 
i praćenje svih funkcija sistema.

IMM se može koristiti kao 
fleksibilni multifunkcionalni sistem 
te se može primjeniti za razne 
potrebe, ovisno o rasponu, vrsti 
i kontroli upravljanja za svaki 
objekt ili zgradu.

ZNAČAJKE
-- Pristup preko interneta
-- Korisnički orijentirano upravljanje
-- Centralno upravljanje i praćenje
-- Zaključavanje upravljanja (pojedinih upravljača)
-- Postavljanje temperaturnog limita
-- Proporcionalna raspodjela snage
-- Indikacija niskog rada
-- Generira izvještaje povijesti rada 

(dnevni, tjedni, mjesečni)
-- Prikaz grešaka i poruke upozorenja
-- Upozorenje izmjene filtera
-- Hitno zaustavljanje
-- Izlaz signala alarma

IMM i M-Interface 
4. generacija monitoring sistema

M R E Ž N O 
U P R A V L J A N J E

Pristup preko web 
sučelja

Lokalno

IP/Ethernet

WLAN

Pristup preko web 
sučelja
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JEDNOSTAVNO KORISNIČKO SUČELJE

Omogućuje vam da postavite parametre za sinkronizaciju s trenutnim radnim 
stanjem unutarnje jedinice.

UGRAĐEN TIMER

Dnevni timer nudi jednostavno 
pokretanje i isključivanje klima uređaja 
u određeno vrijeme.

Bežični daljinski upravljač 
RM05

POSTAVKE ADRESE 
UNUTARNJE 
JEDINICE

Osim za automatsko 
postavljanje adrese, korisnik 
može ručno podesiti svoju 
adresu jedinice pomoću 
daljinskog upravljača RM05.

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

Temp

ON/OFF

Time ON/OFF

Fan speed

Transmitting display

Lock

Running mode

Economic operation

1

2

4

7

8

3

6

9

Time5

ON OFF
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PODSJETNIK ZA ČIŠĆENJE FILTERA

Žičani upravljač bilježi ukupno vrijeme rada unutarnje jedinice. Kada nakupljeno vrijeme rada 
dostigne unaprijed zadanu vrijednost, tada će podsjetiti korisnika da treba očistiti filter zraka 
unutarnje jedinice.

FUNKCIJA PRIMANJA SIGNALA 
DALJINSKOG UPRAVLJAČA

KJR-29B pruža signalni prijamnik za daljinski upravljač. 
Signal iz daljinskog upravljača može se primiti na žičanom 
upravljaču, zatim poslati unutarnjoj jedinici, a pogodnosti 
kontrolirati.

ZAKLJUČAVANJE ŽIČANOG 
UPRAVLJAČA

Zidni upravljač može biti zaključan i zaštićen od 
nenamjernog mijenjanja postavki.

Žičani upravljač 
KJR-29B

Čistite filter redovito da može zadržati 
unutarnji zrak svježim i čistim, dobrim za 
vaše zdravlje.

Podsjetnik
na zamjenu
filtera

IR
prijemnik

Tipka
nečujnoKJR-29B
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Centralni upravljač s tjednim 
tajmerom CCM09

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

TJEDNI RASPORED

CCM09 može uključiti do 64 unutarnjih jedinica u tjednom rasporedu. Korisnici mogu podesiti do 4 
razdoblja u danu, a zatim odabrati željeni režim i sobnu temperaturu. Operativni cilj može biti jedna 
unutarnja jedinica ili sve unutarnje jedinice.

INDIVIDUALNA ILI GRUPNA KONTROLA

Kontrola može biti za ili jednu jedinicu ili sve jedinice, što uvelike pojednostavljuje proces kontrole. 
Operacijski povratni signal osigurava da sve jedinice rade u ispravnom stanju.

POGLEDAJTE STATUS UNUTARNJIH JEDINICA

CCM09 prikazuje unutarnje jedinice, radni status i kodove pogrešaka tako da korisnici lako mogu 
prepoznati greške preko provjere tablice kodova pogreške u korisničkom priručniku prije kontaktiranja 
servisera.

Kôd greške
ili zaštitni kôd

Matrica statusa
povezanosti
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X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Unutarnji centralizirani 
upravljači CCM10, CCM30

CENTRALNO UPRAVLJANJE

Centralizirani upravljač je višenamjenski uređaj koji može kontrolirati do 64 unutarnje jedinice, uz 
maksimalnu dopuštenu duljinu priključka od 1 200m. Uređaj se spaja na vanjsku master jedinicu 
kako bi se pojednostavila i centralizirala konfiguracija ožičenja.

PRIKAZ RADNOG STATUSA UNUTARNJIH JEDINICA

Prikazuje operativni status svake unutarnje jedinice, uključujući i poruke o pogreškama koje su 
prikazane na središnjem upravljaču. To olakšava održavanje.

(1
.6)

Kôd greške
ili zaštitni kôd

Matrica statusa
povezanosti

GROUP QUERY RUN SET

SET.TEMPROOM.TEMP

#GROUPALL
INLINE ON OFF

rHrH ON

T3 OFF
T2A
T2B

ERROR
PROTECT

MODE

FAN

AUTO

OPR.UNSUCCESS

00+

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

16+

32+

48+

#
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Forced
Cooling

Max.4

Max.4

Max.4

Max.32 K1,K2,E

K1,K2,E

K1,K2,E

system 1

system 2

system 8

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Pratite vanjsku jedinicu pomoću 
CCM02

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

PRIKAZUJE OPERATIVNE 
PARAMETRE VANJSKE 
JEDINICE

CCM02 omogućuje jednostavno 
pregledavanje statusa vanjske jedinice. 
Zaslon može prikazati glavne parametre 
načina rada u kojem se jedinica nalazi, 
frekvenciju, temperaturu, tlak, protok, 
itd. Na kraju, na zaslonu se može vidjeti 
stvarni kôd pogreške.

PRISTUP NADGLEDANJU 
MREŽE

CCM02 može spojiti do 8 rashladnih 
sustava i 32 vanjske jedinice na 
mrežni sustav.
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BMS BACnet sučelje 
CCM08

PRAĆENJE JEDINICA NA INTERNETU

CCM 08 omogućuje korisnicima da prate operativni status 
proizvodnih jedinica i promjenu parametara putem web-preglednika 
za maksimalnu kontrolu i praktičnost.

*Ako se povezuje na XYE port 
master vanjske jedinice, vanjska 
jedinica mora biti namještena na 

automatski način adresiranja

-- Sadrži četiri grupe serijskog priključka (RS485) i omogućuje povezivanje do 256 
unutarnjih i 128 vanjskih jedinica na mrežu BMS

-- Ugrađena web funkcija

Svaki port može se povezati 
s XYE portom IDU / ODU 
ili K1K2E portove vanjskih 

jedinica. Svaki port također 
se može povezati na jedan 

CCM10 ili jedan CCM02 preko 
F1F2E porta.

MREŽNI PRIMJER

BMS
CCM02

BACnet/IP protocol

CCM30CCM08

TCP/IP

Web monitoring
system

 HUB Vanjske jedinice Unutarnje jedinice

P Q E

X Y E

F1 F2 E

F1 F2 E

X Y E

Unutarnje jedinice

Vanjske jedinice Unutarnje jedinice
K1 K2 E

P Q E

X Y E
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BMS sučelje s Modbus 
CCM18A

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

-- Sučelje za Modbus mrežu
-- Povezivanje komercijalnih klima sustava za Sinclair BMS
-- Povezuje do 64 unutarnje ili 16 unutarnjih i 4 vanjske jedinice.
-- Ugrađena funkcija web server

PRIMJERI VEZA

Metoda 
TCP veza

Metoda 
RTU veza

K1 K2 E

Vanjske jedinice

Max.4

P Q E

Unutarnje jedinice

Unutarnje jedinice

Max.64 or 16

Max.64 or 16

Modbus system

M
odbus TC

P/IP

K1K2E/
XYE bus

CCM18A

CCM18A

K1 K2 E

Vanjske jedinice

Max.4

P Q E

Modbus system

K1K2E/
XYE bus

Modbus RTU
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CCM07

BMS system

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,EP,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

System 1

System 2

System N

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,ERS485

CCM07

BMS system

M07

R

CCM07

BMS system

X,Y,E

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,EP,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

System 1

System 2

System N

X,Y,E X,Y,E X,Y,E X,Y,ERS485

CCM07

BMS system

M07

R

BMS LonWorks sučelje 
protokola CCM07

-- Spajanje pomoću LonMark omogućuje upravljanje i kontrolu klima jedinica.
-- Omogućuje povezivanje do 64 unutarnjih jedinica.
-- Komunikacija

MREŽNI PRIMJER

Prva metoda povezivanja: 
Prikladan za sve sustave 
klimatizacije i omogućuje 

povezivanje do 64 unutarnjih 
jedinica.

Drugi način povezivanja: Samo 
za kombinirane sustave, 
spojivo do 64 unutarnjih 

jedinica.

*Ako se povezuje na XYE port 
master vanjske jedinice, vanjska 
jedinica mora biti namještena na 

automatski način adresiranja.
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Regulator grupe unutarnjih 
jedinica KJR-150A

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 F  /  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

JEDNOSTAVAN DIZAJN

Grupni upravljač, posebno dizajniran za sustav SDV. Povezuje i ujednačeno upravlja s do 16 unutarnjih 
jedinica preko XYE priključka.

Sa zaslonom panela spojenim na KJR-150A, signal žičanog i daljinskog upravljača može istovremeno 
upravljati grupom unutarnjih jedinica i sve te unutarnje jedinice radit će sa istim podešenim 
parametrima. Također je moguće kontrolirati unutarnje jedinice zasebno u svakoj prostoriji pomoću 
daljinskog upravljača.

Unutarnja jedinica će raditi u skladu s posljednjim postavkama (grupe ili pojedinca).

SHEMA SPAJANJA

   

POWER

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

X    Y    E

PQE

PQE
Vanjska jedinica

XYE

Centralni
upravljač

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E X    Y    E

   PQE

unutarnja jedinica (2#)unutarnja jedinica (1#)
KJR-150A

1#

KJR-150A
2#

KJR-150A
N#

unutarnja jedinica (3#) unutarnja jedinica N# (N≤16)

unutarnja jedinica (2#)unutarnja jedinica (1#) unutarnja jedinica (3#) unutarnja jedinica N# (N≤16)

unutarnja jedinica (2#)unutarnja jedinica (1#) unutarnja jedinica (3#) unutarnja jedinica N# (N≤16)

Napomena:. Maksimalan 
broj unutarnjih jedinica 
je 64.

* Ako trebate koristiti 
središnji upravljač 
možete ga spojiti na XYE 
priključke na vanjskoj 
jedinici.
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T1/T2/T2B/T2C

Fan/pump

P/Q/E X/Y/E

x EXV

AHU Kontrolna kutija 
AHUKZ-01B, 02B, 03B

M O Ž E  S E  K O R I S T I T I  Z A  P O V E Z I V A N J E  S D V 4  V A N J S K I H  J E D I N I C A 
S   A H U  I L I  U N U T A R N J I H  J E D I N I C A  D R U G I H  P R O I Z V O Đ A Č A .

ZNAČAJKE

AHUKZ je neovisno kontrolno sučelje koje može povezati AHU na sistem SDV4 kako bi se postigla 
centralna kontrola SDV4 sistema.

Isparivač ili unutarnja jedinica 
drugih proizvođača

Cjevovod

Napajanje Centralni 
upravljač

Žičani 
upravljač

Napajanje
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SDB01 SDB02 SDB04 SDB06

1 2 4 6

4 4 4 4

1x4 2x4 4x4 6x4

16 16 16 16

≤16 ≤28 ≤45 ≤45

Φ9,53 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Φ15,9 Φ19,1 Φ22,2 Φ22,2

Φ19,1 Φ25,4 Φ31,8 Φ31,8

Φ9,53 Φ9,53 Φ9,53 Φ9,53

Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9 Φ15,9

33 33 33 40

630×225×600 630×225×600 960×225×600 960×225×600

725×325×685 725×325×685 1055×325×685 1055×325×685 

18 19,5 31 35

25 27 40 44,5

SDB02E SDB04E

1 1

20-28 40-56

Φ12,7 Φ15,9

Φ19,1 Φ22,2

Φ25,4 Φ31,8

Φ9,53 Φ9,53

Φ15,9 Φ15,9

33 33

630×225×600 960×225×600

725×325×685 1055×325×685

19,5 31

27 40

KOMERCIJALNA KLIMATIZACIJA SDV4 SINCLAIR 2016

Razvodna kutija 
za 3-cijevni sustav

D O D A T N A  O P R E M A  Z A  S D V 4 - 3 P  J E D I N I C E

VRUĆI PLIN ZA 
GRIJANJE I TEKUĆINA 
ZA HLAĐENJE

Sinclair SDB kutija sadrži tri cijevi 
na ulaznoj strani i dvije na izlaznoj 
strani. To donosi vrući plin za 
grijanje i tekućinu za hlađenje 
u skladu s individualnim potrebama 
korisnika. Rashladno sredstvo 
kondenzirano grijanjem unutarnjih 
jedinica može se iskoristiti za 
hlađenje drugih dijelove sustava. 
Isto tako, rashladno sredstvo za 
hlađenje unutarnjih jedinica može 
se iskoristiti za grijanje umjesto 
ispuštanja.

Model

Maksimalan broj skupina unutarnjih jedinica

Maksimalan broj unutarnjih jedinica u grupi

Maksimalan broj priključenih unutarnjih jedinica

Maksimalan kapacitet svake skupine uređaja kW

Maksimalan kapacitet spojenih unutarnjih jedinica kW

Promjer cjevi Spajanje 
vanjske jedinice

Tekućina mm

Plin pod visokim tlakom mm

Plin pod niskim tlakom mm

Spajanje Tekućina mm

Plin mm

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm

Dimenzije pakiranja (Š × V × D) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg

Model

Maksimalan broj priključenih unutarnjih jedinica

Maksimalna priključna snaga unutarnje jedinice kW

Promjer cjevi Spajanje 
vanjske jedinice

Tekućina mm

Plin pod visokim tlakom mm

Plin pod niskim tlakom mm

Spajanje tekućina mm

Plin mm

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm

Dimenzijve pakiranja (Š × V × D) mm

Težina netto kg

Težina brutto kg
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SDV4-140HB

14,0 kW

220-240 V~50 Hz

0,01

900x500x373

55

-5~35

-15~35

25~45

2~3

0,3

Φ25,0

Φ25,0

Φ9,52

Φ15,9

15

26

SDB SDB SDB

Hydrobox 
SDV4-140HB

Zaostala toplina iz prostora koji se 
hladi može se koristiti ne samo za 
proizvodnju tople vode, nego i za 
podno grijanje ili za fan coil jedinice.

ZNAČAJKE
-- Visoka učinkovitost, povrat topline
-- Jednostavna instalacija
-- Ugradnja u zatvorenom

SDV4-3P 
VANJSKE 
JEDINICE HYDROBOX

PODNO GRIJANJE

SANITARNA TOPLA VODA SPREMNIK VODE

UVJETI GRIJANJA:
UNUTARNJA TEMPERATURA 
20° C DB/ 15°C WB; VANJSKA 
TEMPERATURA 7°C DB/ 6°C 
WB; ULAZNA TEMPERATURA 
VODE 30°C; IZLAZNA 
TEMPERATURA VODE 35°C.

Model

Učinjak grijanja vode

Napajanje

Ulazna snaga (bez pumpe za vodu) kW

Dimenzije mm

Težina netto kg

Temperatura tople vode u režimu hlađenja Ambient °C

Temperatura tople vode u režimu grijanja Ambient °C

Raspon temperature tople vode °C

Volumen protoka vode m3/h

Tlak vodenog sustava MPa

Promjer cijevi vode Ulaz mm

Izlaz mm

Promjer cijevi rashladnog sredstva Tekućina mm

Plin mm

Promjer odvoda mm

Razina buke dB(A)

Spojive vanjske jedinice: 
SDV4-252EA3P, SDV4-280EA3P, SDV4-335EA3P, SDV4-400EA3P, SDV4-450EA3P
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Fotografije uređaja i pribora su ilustrativne.

Tehničke specifikacije proizvoda mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o razvoju opreme od strane 
proizvođača.

Ako je tražena izlazna snaga veća od nominalne vrijednosti vanjske jedinice (ili kombinacije vanjskih jedinica, u daljnjem tek-
stu vanjska jedinica) izlazna snaga može biti ograničena na maksimalno 100% od nominalnog kapaciteta vanjske jedinice.

Ako su sveukupni zahtjevi performansi manji od 10% od nominalne snage to može uzrokovati prekomjerno pothlađivanje 
prostorije kojom upravlja unutarnja jedinica. Vanjska jedinica u cilju zaštite kompresora može se odbiti pokrenuti dok god 
potražnja za energijom nije u ravnoteži s potencijalnim rizicima.

Uređaj sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene protokolom iz Kyota.

Rashladno sredstvo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (potencijal globalnog zatopljenja) 2088.

UVJETI POD KOJIMA SU IZVRŠENA MJERENJA TEHNIČKIH PARAMETARA:

VANJSKE JEDINICE

1.	 Kapaciteti se temelje na sljedećim uvjetima: Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB / 19 ° C WB; Vanjska temperatura 
35 ° C DB / 24 ° C WB. Grijanje: Unutarnja temperatura 20 ° C DB / 15 ° C WB; Vanjska temperatura 7 ° C DB / 6 ° C WB. 
duljina cjevovoda: međusobno povezivanje dužina cjevovoda je 7,5 m, visina razlika je 0m.

2.	 Priključni promjer cijevi se temelji na uvjetu da je ukupna ekvivalentna tekuća duljina manja od 90 m, Kada je ukupna 
ekvivalentna tekuća duljina veća od 90m, obratite se tehničkom priručniku kako biste mogli odabrati dijagram za promjer 
priključka cijevi.

3.	 Vrijednosti zvuka mjeri se u kontroliranim uvjetima, na poziciji 1 m ispred jedinice i 1.3 m iznad poda.
4.	 Navedeni podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave radi daljnjeg poboljšanja u kvaliteti i performansama.
 
UNUTARNJE JEDINICE

1.	 Nominalni kapaciteti hlađenja temelje se na sljedećim uvjetima: temperatura povratnog zraka: 27 ° C DB / 
19 ° CWB, vanjska temperatura: 35 ° C DB, ekvivalent radne tvari cjevovoda: 8m (horizontalno)."

2.	 Nazivni kapacitet grijanja temelje se na sljedećim uvjetima: unutarnja temperatura od 20 ° C DB; Vanjska temperatura 7 ° 
C DB / 6 ° C WB, ekvivalent radne tvari cjevovoda: 8m (horizontalno).

3.	 Razina buke mjeri se na udaljenosti od 1,4 metra od uređaja.
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