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Fan   coil     jedinice         S I N C L A I R  2 0 1 4

Karakteristike uređaja

Linija SF jedinica tipa Fan Coil sadrži kao 
glavne dijelove Ventilator (Fan) i isparivač 
(Coil). U isparivač se dovodi topla (hladna) 
voda i predaje toplinu (hladnoću) na 
zrak koji je usisan iz prostorije. Zagrijani 
(ohlađeni) zrak je vraćen u prostoriju i 
time je postignuta tražena temperatura. 
Fan Coil jedinice se razlikuju uglavnom u 
slijedećim svojstvima:

·· Tip jedinice: 
C - kazetna 
H - zidna

·· Nominalni protok zraka: 
numerička vrijednost x 100 m3 / h 
za jedinice C, 
numerička vrijednost x10 m3 / h 
za jedinicet H

·· Oznaka za Sinclair Fan Coil

Primjer modela:

SF - 85H označava zidnu 
jedinicu sa protokom 
zraka 850 m3/h

SF - XY

Elegantan izgled

Izgled jedinica je dizajniran da ne narušuje 
izgled u prostoriji. Može biti ne samo kao 
funkcija u prostoriji već i kao ukras.

Tihi rad

ventilator je osmišljen kako bi osigurao 
dovoljan protok zraka pri niskoj razini 
buke. Jedinica svojim radom ne smeta 
osobama u prostoriji.

Velika snaga

zahvaljujući upravljanju broja okretaja 
ventilatora u tri stupnja moguće je 
prilagoditi snagu aktualnim potrebama.

Lakše održavanje

kroz korištenjem visokokvalitetnih filtera 
može se postići i do 20-struko 
povećanje intervala čišćenje filtera,  
čime se eliminira često čišćenje.

Inteligentna kontrola

Obje jedinice imaju mikroprocesorsko 
upravljanje putem daljinskog  
upravljača.

Jednostavan za korištenje

Zahvaljujući spomenutom daljinskom 
upravljaču čine jedinicu vrlo 
jednostavnom, jasnom i intuitivnom.

Mogućnosti upotrebe

jedinice je moguće koristiti ne samo u 
domovima, već u trgovinama, uredima 
i drugim mjestima gdje je potrebno 
osigurati grijanje ili hlađenje.

Mikroprocesorski sustav 
upravljanja

UPRAVLJANJE
·· Daljinskim upravljačem
·· Upravljanje smjera zraka
·· Upravljanje timerom
·· Upravljanje temperaturom
·· Upravljanje režima 
·· Upravljanje sleep režima
·· Upravljanje automatskog režima

PRIKAZ
·· Prikaz rada timera
·· Prikaz brzine ventilatora
·· Prikaz režima (hlađenje, ventilacija, 

grijanje, ...)

G L A V N E  Z N A Č A J K E  S I N C L A I R  FA N  C O I L  J E D I N I C A  2 0 1 4
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SF-08C SF-12C SF-16C

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

100 150 160

850 1250 1640

500 735 965

638 1030 1450

375 606 853

515 914 1328

303 538 781

4640 6700 8700

7500 10500 12900

1400 1400 1400

0.81 1.18 1.53

15 25 27

46 47 53

<1.6MPa <1.6MPa <1.6MPa

FN35B FN35B FN50T

2.5 3.5 4.5

3/4" 3/4" 3/4"

32 32 32

840x840x240 840x840x240 840x840x320

960x960x60 960x960x60 960x960x60

960x960x310 960x960x310 960x960x394

1040x1025x115 1040x1025x115 1040x1025x115

30 30 38

6.5 6.5 6.5

38 38 46

10 10 10

Z5K351/Z4E351B

YB1F2(X-FAN)

SF-08C 
SF-12C 
SF-16C
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Model

Napajanje Napon / frekvencija V / faza / Hz

Snaga W

Protok zraka Visoki okretaji m3/h

ft3/min

Srednji okretaji m3/h

ft3/min

Niski okretaji m3/h

ft3/min

Kapacitet Hlađenje W

Grijanje W

Snaga elekričnog grijača W

Vodeni sistem Protok vode m3/h

Tlačni gubitak kPa

Razina buke LA dB

Izmijenjivač Tip -

Radni tlak MPa

Elektromotor Tip -

Kondenzator uF

Spojne cijevi Ulaz i izlaz vode inch

Odvod kondenzata mm

Dimenzije uređaja Tijelo mm

Panel mm

Dimenzije pakiranja Tijelo mm

Panel mm

Težina uređaja Tijelo kg

Panel kg

Težina pakiranja Tijelo kg

Panel kg

Tip daljinskog upravljača

Tip žičanog upravljača

T e h ni  č ki   p ara   m etri     fan   coil     jedinica         S I N C L A I R

KAZETNE JEDINICE

Napomena:
1. Uređaj je dizajniran za unutarnju ugradnju.Sobna temperatura u rasponu od 5 do 43 ° C, a temperatura vode u rasponu od 7 do 60 ° C.
2. Testiranje je napravljeno za hlađenje u uvjetima temperatura DB= 27°C, temperatura WB=19°C, temperatura voda na ulazu 7°C a na izlazu 12°C.
3. Testiranje je napravljeno za grijanje u uvjetima temperatura DB= 21°C, temperatura voda na ulazu 50°C a na izlazu 40°C.
4. Testiranje je napravljeno za odvlaživanje, u uvjetima temperatura DB= 27°C, temperatura WB=24°C, temperatura voda na ulazu 6°C a na izlazu 10°C.
5. Razina buke je testirana prema ISO 5151. Mjerenja su obavljena 1 m ispod izvora buke na udaljenosti od 1 m.

Bakreni sa aluminijskim lamelama
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SF-51H SF-68H SF-85H

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

50 60 60

550 680 850

324 400 500

413 591 708

242 347 416

367 532 616

215 312 362

2700 3600 4200

4050 5400 6300

0.45 0.6 0.7

1.98 2.64 3.8

24 44 45

7.9 14.5 14.8

40 43 48

<1.5MPa <1.5MPa <1.5MPa

FN20J-PG FN20V-PG FN20V-PG

1 1.5 1.5

20 20 20

1/2" 1/2” 1/2”

15,6 15,6 15,6

845x180x275 940x200x298 940x200x298

915x255x355 1010x285x380 1010x285x380

11 13 13

14 17 17

Z4E351B

YB1FA

SF-51H 
SF-68H 
SF-85H
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T e h ni  č ki   p ara   m etri     fan   coil     jedinica         S I N C L A I R

ZIDNE JEDINICE

Napomena:
1. Uređaj je dizajniran za unutarnju ugradnju.Sobna temperatura u rasponu od 5 do 43 ° C, a temperatura vode u rasponu od 7 do 60 ° C.
2. Testiranje je napravljeno za hlađenje u uvjetima temperatura DB= 27°C, temperatura WB=19°C, temperatura voda na ulazu 7°C a na izlazu 12°C.
3. Testiranje je napravljeno za grijanje u uvjetima temperatura DB= 21°C, temperatura voda na ulazu 50°C a na izlazu 40°C.
4. Testiranje je napravljeno za odvlaživanje, u uvjetima temperatura DB= 27°C, temperatura WB=24°C, temperatura voda na ulazu 6°C a na izlazu 10°C.
5. Razina buke je testirana prema ISO 5151. Mjerenja su obavljena 1 m ispod izvora buke na udaljenosti od 1 m.

Model

Napajanje Napon / frekvencija V / faza / Hz

Snaga W

Protok zraka Visoki okretaji m3/h

ft3/min

Srednji okretaji m3/h

ft3/min

Niski okretaji m3/h

ft3/min

Snaga Hlađenje W

Grijanje W

Vodeni sistem Protok vode m3/h

gal/min

Tlačni gubitak kPa

Ft-WG

Razina buke LA dB

Izmijenjivač Tip

Radni tlak MPa

Elektromotor Tip

Kondenzator uF

Snaga W

Spojne cijevi Ulaz i izlaz vode inch

Odvod kondenzata mm

Dimenzije uređaja (ŠxDxV) mm

Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) mm

Težina uređaja kg

Težina pakiranja kg

Tip daljinskog upravljača

Tip žičanog upravljača

Bakreni sa aluminijskim lamelama
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SF-08C 5 3462 2900 0.17 15 4524 3370 0.22 19 5291 3824 0.25 20 6676 4019 0.32 28

6 3225 2807 0.15 12 4186 3238 0.20 15 4874 3661 0.23 17 6242 3856 0.30 22

7 3003 2711 0.14 10 3935 3149 0.19 13 4640 3596 0.22 15 5792 3694 0.28 19

8 2589 2477 0.12 7 3406 2879 0.16 9 4089 3352 0.20 12 5341 3547 0.25 14

9 2330 2307 0.11 5 3083 2741 0.15 7 3755 3205 0.18 10 4907 3384 0.23 11

SF-12C 5 4999 4106 0.24 23 6532 4773 0.31 31 7640 5415 0.36 31 9640 5691 0.46 45

6 4657 3974 0.22 18 6045 4585 0.29 24 7037 5184 0.34 26 9014 5461 0.43 36

7 4336 3839 0.21 16 5682 4459 0.27 20 6700 5092 0.32 24 8363 5230 0.40 30

8 3739 3508 0.18 11 4919 4076 0.23 14 5905 4746 0.28 19 7712 5023 0.37 22

9 3365 3267 0.16 8 4452 3882 0.21 11 5423 4539 0.26 17 7086 4792 0.34 18

SF-16C 5 6491 5332 0.31 21 8482 6197 0.40 27 9921 7031 0.47 28 12518 7390 0.60 40

6 6048 5161 0.29 16 7850 5953 0.37 21 9138 6732 0.44 23 11704 7091 0.56 31

7 5631 4984 0.27 14 7378 5791 0.35 18 8700 6612 0.42 21 10859 6792 0.52 26

8 4855 4555 0.23 9 6387 5293 0.30 12 7667 6163 0.37 17 10014 6522 0.48 19

9 4369 4242 0.21 7 5781 5041 0.28 10 7041 5894 0.34 14 9201 6223 0.44 15

SF-51H 5 2270 0.109 21.21 2587 0.124 27.55 2981 0.140 35.03 3087 0.148 39.22 3619 0.173 53.29 3990 0.190 65.53

6 2073 0.099 17.69 2390 0.114 23.51 2720 0.130 30.46 2889 0.138 34.26 3422 0.164 48.20 3793 0.181 59.21

7 1876 0.090 14.48 2193 0.105 19.79 2523 0.121 26.20 2700 0.129 30.00 3225 0.154 42.80 3596 0.172 53.20

8 1678 0.080 11.59 1995 0.095 16.38 2326 0.111 22.26 2495 0.119 25.61 3027 0.145 37.72 3398 0.163 47.52

9 1481 0.071 9.30 1798 0.086 13.30 2128 0.102 18.64 2298 0.110 21.72 2830 0.135 32.96 3201 0.153 42.16

SF-68H 5 3027 0.145 21.12 3450 0.165 27.55 3890 0.186 35.03 4116 0.197 39.22 4826 0.231 53.92 5320 0.255 65.53

6 2764 0.132 17.69 3187 0.152 23.51 3627 0.174 30.46 3853 0.184 34.36 4562 0.218 48.19 5057 0.242 59.20

7 2501 0.120 14.48 2923 0.140 19.79 3364 0.161 26.20 3600 0.172 29.83 4299 0.206 42.79 4794 0.229 53.20

8 2238 0.107 11.57 2660 0.127 16.38 3101 0.148 22.26 3327 0.159 25.61 4036 0.193 37.72 4531 0.217 47.52

9 1975 0.094 9.30 2379 0.115 13.30 2838 0.136 18.64 3063 0.147 21.72 3773 0.181 32.96 4267 0.204 42.16

SF-85H 5 3532 0.169 24.74 4024 0.193 32.14 4538 0.217 40.87 4801 0.230 45.75 5630 0.269 62.90 6207 0.297 76.45

6 3225 0.154 20.63 3718 0.178 27.43 4231 0.202 35.53 4495 0.215 40.08 5323 0.255 56.23 5900 0.282 69.07

7 2918 0.139 16.89 3410 0.163 23.80 3925 0.188 30.56 4200 0.200 34.8 5016 0.240 49.93 5593 0.268 62.07

8 2611 0.125 13.52 3104 0.149 19.11 3618 0.173 25.97 3881 0.186 29.88 4709 0.225 44.01 5286 0.253 55.45

9 2303 0.110 10.53 2797 0.134 15.52 3310 0.158 21.75 3574 0.171 25.34 4402 0.211 38.45 4979 0.238 49.19
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Tablica kapaciteta hlađenja

Kazetne jedinice

Zidne jedinice

Napomena
1. “TH” znači ukupni kapacitet hlađenja. “SH” značu osjetilni kapacitet hlađenja.
2. “DB” znači temperaturu suhog toplomjera, “WB” znači temperaturu mokrog toplomjera.
3. Navedeni kapaciteti vrijede za visoke okretaje ventilatora.

Napomena:
1. “TH” znači ukupni kapacitet hlađenja. 
2. “DB” znači temperaturu suhog toplomjera, “WB” znači temperaturu mokrog toplomjera.
3. Navedeni kapaciteti vrijede za visoke okretaje ventilatora.

Jedinice: W

Jedinice: W

Model

Te
mp

 ul
az

ne
 

vo
de

 u 
°C

Temperatura ulaznog zraka

DB=23 °C WB=16 °C DB=25 °C WB=18 °C DB=27 °C WB=19 °C DB=29 °C WB=22 °C

TH SH Protok 
vode u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH SH Protok 
vode u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH SH Protok 
vode u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH SH Protok 
vode u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

Model

Te
mp

 ul
az

ne
  

vo
de

 u 
°C

Temperatura ulaznog zraka

DB=24 °C WB=17 °C DB=25 °C WB=18 °C DB=26 °C WB=19 °C DB=27 °C WB=19,5 °C DB=28 °C WB=21 °C DB=30 °C WB=22 °C

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa

TH Protok 
vode 
u l/s

Tlačni 
gubitci u 

kPa



7FA N  C O I L  J E D I N I C E  S I N C L A I R  2 0 1 4

FA N  C O I L  J E D I N I C E  S I N C L A I R  2 0 1 4

Preračunavanje kapaciteta
hlađenja i grijanja

Ukoliko je 
potrebno utvrditi 

kapacitet hlađenja 
ili grijanja osim 

pri maksimalnim 
brojem okretaja, 

moguće je koristiti 
koeficijent 

pretvaranja. 
Ovaj koeficijent 

pretvaranja može 
se odrediti iz 

slijedećeg grafa:

Prikaz primjera pretvaranja

Imamo jedinicu SF-85H koja ima pri maksimalnim okretajima snagu 3225 W 
(za DB=24°C i WB=17°C). Želimo saznati koliku snagu će imati jedinica na 
hlađenju pri minimalnim brojem okretaja. Za zadanu jedinicu je na minimalnim 
okretajima protok zraka 616 m3/h a pri maksimalnim okretajima 850 m3/h. 

Preračunavamo prema ovim protocima prema slijedećoj formuli:

Ovaj omjer nam daje koordinate na osi-x. Od mjesta na osi-x određenom 
ovom vrijednošću vodi pravac okomit prema osi-x, dok nam presijeće krivulju 
za hlađenje ili za grijanje, zavisi o tome što utvrđujemo. U našem slučaju se 
radi o krivulji hlađenja znači  “ cooling TH “ . Nakon presjecanja s krivuljom 
vodimo pravac paralelno s osi-x na os-y gdje ćemo oduzeti vrijednost korek-
cijskog faktora. U našem slučaju, znači za vrijednost x = 0,72, i krivulju za 
kapacitet hlađenja oduzmemo na osi-y vrijednost 0,82. Ovu vrijednost doda-
mo u slijedeću formulu i izračunamo korigirani kapacitet hlađenja.

Pomnožite kapacitet pri punoj brzini sa faktorom:

koeficijent 
korekcije

kapacitet pri 
odabranoj brzini

kapacitet pri 
maksimalnoj brzini =x

y 
- k

oe
fic

ije
nt

 k
or

ek
ci

je

hlađenje TH

x - traženi protok zraka / standardni protok zraka

grija
nje TH

SH

protok zraka pri traženoj brzini okretaja

protok zraka pri maksimalnoj brzini okretaja

616

850
==x = 0,72



Internet: www.sinclair.hr
E-mail: info@sinclair.hr
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