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V A N J S K E  J E D I N I C E

HIGH POWER MULTI SYSTEM
SERIJA

UKUPNA IZLAZNA SNAGA SVIH UNUTARNJIH JEDINICA TREBA BITI 
UNUTAR 50 DO 135% MAKSIMALNE SNAGE VANJSKE JEDINICE.

(PRIMJER SPAJANJE NA VANJSKE JEDINICE MS-E48AI) · Spajanje 2 do čak 9 unutarnjih jedinica serije 
multi system / multi kombi

 · Razvođenje cijevi pomoću razdjelnika i 
distributora

 · Automatska detekcija spojenih unutarnjih 
jedinica

 · Automatsko adresiranje unutarnjih jedinica
 · 4-smjerni izlaz rashladnih cijevi
 · Integrirani WIFI modul

DISTRIBUCIJSKE KUTIJE

R410A
REFRIGERANT



DB2-19SB DB3-19SB DB5-16AF

2 3 5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

28 28 30

600x313x182 600x313x182 617x410x193

5,5 / 7,5 6,0 / 8,0 9,0 / 11,0

MS-E48AIN MS-E56AIN

14,0 / 16,0 16,0 / 18,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415

2,70 / 3,20 2,65 / 3,50

58 58

900 x 1345 x 340 /121,0 900 x 1345 x 340 /121,0

10~48/ -15~27 10~48/ -15~27

AIR CONDITIONING

29

T E H N I Č K E  S P E C I F I K A C I J E

DISTRIBUCIJSKE KUTIJE

Maksimalni broj unutarnjih jedinica -

Napajanje Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzija jedinice mm

Netto težina / Brutto težina kg

DODATNA OPREMA

RAZDJELNICI 
MS-01BI

RAZDJELNICI SLUŽE ZA RAVNOMJERNIJI PROTOK RADNE 
TVARI U SUSTAVU ZA SVAKU GRANU.

MODEL

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

SEER / SCOP -

Razina buke VJ dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) VJ mm/kg

Raspon radne temperature hlađenje/grijanje °C

Za detaljnu tehničku specifikaciju proizvoda, molimo pogledajte tehnički dio kataloga. Ova podatkovna tablica ne služi kao osnova za obradu projektnih dokumenata.
Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom.
Rashladno sredstvo: R410A (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) s GWP (Potencijal globalnog zagrijavanja) 2088.



MS-H07AIZ MS-H09AIZ MS-H12AIZ MS-H18AIZ MS-H24AIZ

2,1 / 2,6 2,6 / 2,8 3,5 / 3,7 5,1  / 5,3 6,7 / 7,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

38/36/32/26 39/ 36/ 32/ 26 42/ 39/ 33/ 26 46/ 42/ 39/ 36 48/ 45/ 42/ 39

790x275x200 / 9,0 790x275x200 / 9,0 845x289x209 / 10,0 970x300x224 / 13,5 1078x325x246 / 17,0

MS-P09AI MS-P12AI MS-P18AI

2,6 / 2,8 3,5 / 3,8 5,3 / 5,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40/ 38/ 33/ 26 42/ 40/ 37/ 32 48/ 46/ 41/ 35

700x600x215 / 15,0 700x600x215 / 15,0 700x600x215 / 15,0

MS-H07AIZ 
MS-H09AIZ 
MS-H12AIZ 
MS-H18AIZ 
MS-H24AIZ 

MS-P09AI 
MS-P12AI 
MS-P18AI

MS-HXXAIZ

MS-PXXAI
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U N U TA R N J E  M U LT I  S Y S T E M  J E D I N I C E

HIGH POWER MULTI SYSTEM
SERIJA

 · Automatski restart
 · Podesiva radna temperatura 16-30 °C
 · Standardni WIFI upravljač 

(osim MS-H07AIZ)

ZIDNE JEDINICE

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm/kg

KONZOLNE JEDINICE

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm/kg

R410A
REFRIGERANT



MC-C12AI MC-C18AI MC-C24AI

3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

46 / 44 / 42 46 / 44 / 42 39 / 37 / 35

570x570x230 / 18,0 570x570x230 / 18,0 840x840x240 / 30,0

650x650x50 / 2,5 650x650x50 / 2,5  950x950x60 / 6,5

MC-D09AI MC-D12AI MC-D18AI MC-D24AI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

37 / 31 39 / 32 41 / 33 42 / 34

700x200x615 / 22,0 700x200x615 / 23,0 900x200x615 / 27,0 1100x200x615 / 31,0

MC-F09AI MC-F12AI MC-F18AI MC-F24AI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40 / 36 40 / 36 45 / 40 48 / 40

1220x700x225 / 40,0 1220x700x225 / 40,0 1220x700x225 / 45,0 1220x700x225 / 45,0

MC-C12AI 
MC-C18AI 
MC-C24AI

MC-F09AI 
MC-F12AI 
MC-F18AI 
MC-F24AI

MC-D09AI 
MC-D12AI 
MC-D18AI 
MC-D24AI

MC-DXXAI

MC-C24AI

MC-C12AI
MC-C18AI

MC-FXXAI
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 · Automatski restart
 · Podesiva radna temperatura 16-30 °C
 · Standardni daljinski / žičani upravljač
 · Standardna pumpa za odvod kondenzata 

(kazetne i kanalne jedinice)

KAZETNE JEDINICE

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm/kg

Dimenzije-panel (š x d x v) mm/kg

KANALNE JEDINICE

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm/kg

PODNOSTROPNE JEDINICE

Kapacitet hlađenje / grijanje kW

Napajanje jedinice Hz / V

Razina buke dB(A)

Dimenzije (Š x V x D) mm/kg


