ZIDNI SPLIT KLIMA UREBAIJI

ASH-13AIAT PT
ASH-18AIAT PT

Energetski razred A++/A++
Jamstvo 3 godine

R410A ekoloski prihvatljiv
Ukrasni srebrni prednji panel
Standardni filteri - filter sa katehinom
i aktivnim ugljenom

Nova konstrukcija kompresora
Tihi rad

Podesivo otvaranje klapne
Hladenje -18 °C do 54 °C
Grijanje -30 °C do 24 °C

WIFI SMART APP "' ‘

UNUTARNJA JEDINICA IMA UGRADEN WIFI MODUL,
S KOJIM SE KLIMA UREPAJ MOZE KONTROLIRATI OD
STRANE 10S | ANDROID TELEFONA / TABLETA.

DODATNA OPREMA

ZDRAVI
FILTERI

PLASMAZ:TEC DCINVERTER

Za vise informacija o dodatnim zdravim filterima, vidi stranicu 5.
Za informaije o dodatnoj opremi, vidi. str 52-53.



TEHNICKE SPECIFIKACIJE

MODEL ASH-13AIA1 PT ASH-18AIAT PT
Kapacitet hladenje / grijanje kW 35 (0445) /36 (0654) 53(0957)/53(087.2)
Napajanje jedinice Hz/V 1~/50/220-240 1~ 150 £ 220-240
Jedinica Vanjska Vanjska
Ulazna snaga za hladenie / grijanje W 920/970 1600 /1420
Maks. Ulazna snaga hlzdenje / grijanje W 1680 2400
Snaga struje hladene / grijanje A 41742 711762
Nazivna struja hladenje / grijanje A 71 10,6
SEER /SCOP 70746 6,1/40
Energetski razred hladenje / grijanje (prosjecno) Att [ Att Att /At
Protok zraka unutarnja meh 720/550/490/420/370/320/290 850/ 750/ 650/ 6007 500/ 400/ 340
vanjska mh 2400 3200
Razina buke unutarnja dB(A) 43/38/36/34/31/ 23/ 20 46/ 42/ 40/ 36/ 33/ 25/ 22
vanjska dB(A) 52 56
Kapacitet ndvlazivanja I/h 1,40 180
Vrsta rashladnag sredstva / punjenje tip /kg /teq.LO, RA10A/1,307271 R410A /1,65 /3,44
Promier cijevi Tekutastrama | inch / mm Y/64 Yalbd
plin inch/mm Y127 Y2/ 127
Standardna duljina cijevi m 5 5
Maks. duljina dijevi 3/20 3/25
Visinska razlika m 10 10
Dodatno rashladno sredstvo g/m 20 20
Dimenziie (S xvxd) unutarja mm 860x305x170 960x320x205
vanjska mm 899x596x378 965x700x396
Dimenzija paketa (5 x v x d) unutamja mm 935x386x295 1043x403x333
vanjska mm 948x645x420 1029x750x458
TeZina netto / brutto unutamja ko 1157140 14,0/170
vanjska kg 4457475 51,0 /555
Zadani temperaturni raspon oC 16~30 16~30
Raspon radne temperature Hladenje oC -18~54 -18~54
Grijanje °C 30~24 30~ 24
Dodatni zdravi filteri oznaka SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWST, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

Specifikacile proizvoda podlozne su promjenama temeljem dalinjeq razvoja uredaja od strane prizvodata i moZe se mijenjati bez prethodne najave. Podatd se temelje na slijedecim uvjetima; Duljina djevi: 5m / Hladenje: unutarja temperatura 27°C DB/19°C
WB, vanjska temperatura 35°C DB/24°C WB / Grijanje: unutamja temperatura 20°C DB/- W8, vanjska temperatura 7°C DB/6C WB. SEER/SCOP je izraCunat prema EN14825 za prasjetnu sezonu u polovichim uvjetima. Uredaj sadrZi fluorirane staklenicke
plinove pokrivene Protokalom iz Kyota. R410 (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP rashiadnog sredstva se koristi: 2088. Razina buke navedena u ovoj uputi su vijednosti izmjerene u idealnim uvjetima u zvutno izoliranoj kemori. Ulezna snaga se testira pod
standardnim uvjetima.
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