ZIDNI SPLIT KLIMA UREBAIJI
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ASH-09AIE2
ASH-12AIE2
ASH-18AIE2
ASH-24AIE2

Energetski razred A+ / A+

Jamstvo 3 godine

Odvod kondenzata sa obje strane
Ugodan nac¢ni rad

Standardni filteri - katehin filter
SAF-OPWC1 i biolo&ki antibakterijski filter

SAF-OPWB1,2
Brzi procesor

®EDOEYRIEE

PLASMAZ:TEC DCINVERTER

YAATFB1

i

geER(LC

DODATNA OPREMA

ZDRAVI
FILTERI .

73 vise informaciia 0 dodatnim zdravim filterima, vidi stranicu 5.
Za informaije o dodatnoj opremi, vidi. str 52-53.
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TEHNICKE SPECIFIKACIJE

MODEL ASH-O9AIE2 ASH-12A1E2 ASH-1BAIE2 ASH-24A1E2
Kapacitet hladenje / grijanje kw 26(0532)/28(054,1) 35(0640/380651) 53(1,26,2) /56 (1,16,0) 65 (2566 /702516)
Napajanje jedinice Hz/V 1~ /507220240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~750/220-240
Jedinica Vanjska Vanjska Vanjska Vanjska
Ulazna snaga za hladenje / grijanje W 870/900 115071100 1675 /1750 218072220
Maks. Ulazna snaga hladenje / grijanje W 1550 1650 2650 2800
Snaga struje hladenje / grijanje A 38/40 51749 14178 97/105
Nazivna struja hladenje / grijanje A 69 73 18 12,5
SEER /SCOP 56/40 56740 56/40 56/40
Energetski razred hladenje / grijanje (prosjecno) At/ At At /At At/ At At/ A+
Protok zraka unutarnja mh 6007520/ 370/ 280 680/ 560/ 410/ 300 800/ 680/ 560/ 460 1000/ 800/ 700/ 550
vanjska m¥h 1600 1600 3200 4000
Razina buke unutarmja dB(A) 41/38/30/ 24 42/39/31/25 49 /44 140 /35 51/47/42/39
vanjska dB(A) 51 53 55 58
Kapacitet odviazivanja I/ 08 14 18 21
Vrsta rashladnog sredstva / punjenje tip/kg /teq.CO, RA10A70,70 /1,46 R410A /0,85 /1,77 RA10A/130/2 11 RA10A /1,80 /3,76
Promjer cievi Tekuca strana | inch /mm Y64 Yi/64 Y164 /64
plin inch /mm %795 %/95 v /127 % /159
Standardna duljina cijevi m 5 5 5 5
Maks. duljina cijevi m 3/15 3/20 3/25 3/25
Visinska razlika m 10 10 10 10
Dadatno rashladno sredstvo g/m 20 20 20 50
Dimenzije (5 x v x d) unutamja mm 770x283x201 T70x283x201 865x305x215 1007x315x219
vanjska mm 776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427
Dimenzia paketa (5 x v x d) unutarmja mm 847345276 847x3454276 948x383x310 1076x398x328
vanjska mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1083x855x488
Tezina netto / brutto unutarnja kg 80/95 907105 120/150 140/170
vanjska kg 280/310 2907320 46,0/50,5 5557605
Zadani temperaturni raspon °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Raspon radne temperature Hladenje oC -15~43 -15~43 -15+43 -15~43
Grijanje °C -20~24 -20~24 -20~24 20~24
Dodatni zdravi filteri oznaka SAF-OPWC2, SAF-OPWAZ, SAF-OPWB2, SAF-OPWS2, SAF-OPWE2, SAF-OPWP2 SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

Specifikacile proizvoda podlozne su promjenama temeljem dalinjeq razvoja uredaja od strane prizvodata i moZe se mijenjati bez prethodne najave. Podatd se temelje na slijedecim uvjetima; Duljina djevi: 5m / Hladenje: unutarja temperatura 27°C DB/19°C
WB, vanjska temperatura 35°C DB/24°C WB / Grijanje: unutamja temperatura 20°C DB/- W8, vanjska temperatura 7°C DB/GC WB. SEER/SCOP je izraCunat prema EN14825 za prasjetnu sezonu u polovichim uvjetima. Uredaj sadrZi fluorirane staklenicke
plinove pokrivene Protokalom iz Kyota. R410 (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP rashladnog sredstva se koristi: 2088. Razina buke navedena u ovoj uputi su viijednosti izmjerene u idealnim uvjetima u zvutno izoliranoj kemori. Ulezna snaga se testira pod

standardnim uvjetima.
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