ZIDNI SPLIT KLIMA UREBAJ

KITE
SERLIA

kako koristiti ovaj sustav

ASH-09AIK
ASH-13AIK
ASH-Z4AIK
Energetski razred A++/A+

Jamstvo 3 godine

R410A ekoloski prihvatljiv

Lako zamjenjiv filter za prasinu

Skriveni zaslon i IR prijemnik

Opcija WiFi, Zi¢ani daljinski upravljac

Opcijski alarmni port, "on / off port”
Jednostavna instalacija i odrzavanje zahvaljujuci

preklopnom prednjem panelu
Standardni zdravi filter -karbon SAF-OPWIK
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"NETHOME PLUS" APLIKACLIA i .
WIFI MODUL MOZE BITI UGRABDEN U UNUTARNJU JEDINICU,
S KOJOM KLIMA UREBAJ MOZE BITI KONTROLIRAN OD
STRANE 105 | ANDROID TELEFONA / TABLETA.

DODATNA OPREMA

KJR-120G

KJR-12B SWM-01

SPB-01, SPB-02

73 vise informaciia 0 dodatnim zdravim filterima, vidi stranicu 5.
Za informaije o dodatnoj opremi, vidi. str 52-53.



TEHNICKE SPECIFIKACIJE

MODEL ASH-09AIK ASH-13AIK ASH-18AIK ASH-24AIK
Kapacitet hladenje / grijanje kw 26(1233)/29(0837) 35(1345/38(1149) 53(196,1)756(146,7) TORT19/76(2197)
Napajanje jedinice Hz/V 1~ /50/220-240 1~ 750 /220240 1~/50/220-240 1~ /50/220-240
Jedinica Vanjska Vanjska Vanjska Vanjska
Ulazna snaga za hladenje / grijanje W 816/811 1153 /1055 1633 /1500 2306 /2302
Maks. Ulazna snaga hladenje / grijanje W 2075 2200 2550 3700
Snaga struje hladenje / grijanje A 35/35 50746 711765 10,0/100
Nazivna struja hladenje / grijanje A 95 10,0 15 17,0
SEER /SCOP 68/4,1 67/42 68/42 64/4,0
Energetski razred hladenje / grijanje (prosjecno) Att /At Att /At Att / A+ Att /At
Protok zraka unutarnja mh 472/ 360/ 254 563/497/ 224 870/ 730/500 1176/921/ 446
vanjska m¥h 1900 2000 2100 2700
Razina buke unutarmja dB(A) 40/35/ 28/20 41/40/33/24 45 /43 34/ 27 47 /45 135 /28
vanjska dB(A) 55 56 58 61
Kapacitet odviazivanja I/ 10 12 TP 23
Vrsta rashladnog sredstva / punjenje tip/kg /teq.CO, RA10A /0807 1,67 R410A/0,95/1,98 RA10A/1,48/3,09 RAT0A/2,00/4,18
Promjer cievi Tekuca strana | inch /mm Va/64 %/64 /64 % /95
plin inch /mm %/95 %/95 % /127 %/159
Standardna duljina cijevi m 5 5 5 5
Maks. duljina cijevi m 3/25 3/25 3/30 3/50
Visinska razlika m 10 10 20 25
Dadatno rashladno sredstvo g/m 15 15 15 30
Dimenzije (5 x v x d) unutamja mm 716x300x193 804x300x193 964x325x222 1106x342x232
vanjska mm 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363
Dimenzia paketa (5 x v x d) unutarmja mm 785x375x285 875x375x285 1045x405x305 1195x420x315
vanjska mm 900x585x345 920x615x390 920x615x390 965x755x395
Tezina netto / brutto unutarnja kg 70793 771102 1017136 132/170
vanjska kg 2667290 291/319 3787405 4847516
Zadani temperaturni raspon °C 17~32 17-32 17~32 17~32
Raspon radne temperature Hladenje oC -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Grijanje °C -15~30 -15~30 -15~30 -15~30
Dodatni zdravi filteri oznaka SAF-OPWK, SAF-OPWA3, SAF-OPWB3, SAF-OPWS3, SAF-OPWES, SAF-OPWP3

Specifikacile proizvoda podlozne su promjenama temeljem dalinjeq razvoja uredaja od strane prizvodata i moZe se mijenjati bez prethodne najave. Podatd se temelje na slijedecim uvjetima; Duljina djevi: 5m / Hladenje: unutarja temperatura 27°C DB/19°C
WB, vanjska temperatura 35°C DB/24°C WB / Grijanje: unutamja temperatura 20°C DB/- W8, vanjska temperatura 7°C DB/G"C WB. SEER/SCOP je izraCunat prema EN14825 za prasjetnu sezonu u polovichim uvjetima. Uredaj sadrZi fluorirane staklenicke
plinove pokrivene Protokalom iz Kyota. R410 (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP rashiadnog sredstva se koristi: 2088. Razina buke navedena u ovoj uputi su vijednosti izmjerene u idealnim uvjetima u zvutno izoliranoj kemori. Ulazna snaga se testira pod
standardnim uvjetima.

15



