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DALJINSKI UPRAVLJAC
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AIR CONDITIONING



+Prijevod izvornih uputa za koristenje“



Zahvaljujemo Vam na kupnji nadeg klima uredaja. Prije prve upotrebe klima
uredaja dobro proucite upute za koristenje.
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NAPOMENA:

Raspored tipki na slikama odgovara tipicnom modelu
daljinskog upravijaéa i moze se razlikovati od Vaseg modela.
Daljinski upravlja¢ Kkoristite prema stvarnom rasporedu tipki.
Sve funkcije opisane u ovom tekstu izvodi klima uredaj.
Ukoliko Vas$ klima uredaj nema ovu funkciju, nakon pritiska na
predmetnu tipku komanda nece biti izvrSena.

U slu¢aju zna&ajnih razlika izmedu opisa tipki daljinskog
upravijaca i opisa funkcija u uputama za koristenje, prednost
ima opis funkcija naveden u uputama za Koristenje.



Parametri daljinskog upravljaca

Model RG57
Nazivni napon 3,0 V (2 baterije tipa R0O3/LR03)
Domet signala 8m
Sredina -5-60°C
Funkcije tipKi
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1) Tipka ON/OFF (On/Off):
Ova tipka sluzi za ukljucivanje i isklju€ivanje klima uredaja.

2) Tipka MODE (Rezim rada)

Pritisnite ovu tipku za promjenu rezima rada klima uredaja u narednom
redoslijedu: Automatika (AUTO), Hladenje (COOL), Odvlazivanje
(DRY), Grijanje (HEAT) i Ventilator (FAN)

NAPOMENA: Nemojte podeSavati reZim Grijanje (HEAT) ukoliko je Va$
model klima uredaja namijenjen samo za hladenje. Rezim Grijanje nije
dostupan na modelima koji su hamijenjeni samo za hladenje.



3) Tipka FAN (Ventilator)
Ova tipka sluzi za odabir jednog od Cetiri stupnja brzine vrtnje
ventilatora: Automatska (AUTO), Niska (LOW), Srednja (MED) i Visoka
(HIGH).

r AUTO— LOW— MED— HIGH 8

NAPOMENA: Brzina vrtnje ventilatora ne moZe se regulirati u rezimima
Automatika (AUTO) i OdvlaZivanje (DRY).

4) Tipka SLEEP (Spavanje)

Tipka sluzi za aktiviranje/deaktiviranje rezima Spavanje. Funkcija sluzi za
odrzavanje optimalne temperature i za ustedu energije. Ova funkcija je
dostupna samo u rezimima Hladenje (COOL), Grijanje (HEAT) i
Automatika (AUTO).

Za viSe detalja vidi ,Funkcija Spavanje“ u uputama za koristenje klima
uredaja.

NAPOMENA: Dok klima uredaj radi u rezimu Spavanje (SLEEP ),
funkcija se moze deaktivirati pritiskom na tipku MODE, FAN SPEED ili
ON/OFF.

6) Tipka TURBO (Ubrzanje rada klima uredaja)

Tipka sluzi za aktiviranje/deaktiviranje rezima Turbo. Funkcija Turbo
omogucéuje da klima uredaj Sto je mogucée brze postigne trazenu
temperaturu u rezimu hladenja odnosno grijanja. (Ukoliko unutarnja
jedinica ne podrzava ovu funkciju, nakon pritiska na predmetnu tipku
komanda nece biti izvrSena.)

8) Tipka A (Povecanje vrijednosti)
Pritisnite ovu tipku za poveéanje podeSene temperature u koracima po
1°C, itodo 30 °C.

Tipka ¥ (Smanjenje vrijednosti)
Pritisnite ovu tipku za smanjenje podeSene temperature u koracima po
1°C,itodo 17 °C.

NAPOMENA: Temperatura se ne moZe podesiti u rezimu Ventilator
(FAN).

9) SHORTCUT (Spremanje postavki)

Tipka sluzi za spremanje aktualnih postavki ili za vra¢anje prethodnih
postavki.

Ako je klima uredaj prvi put prikljuéen na izvor napajanja i ako pritisnete
tipku SHORTCUT, jedinica ¢ée raditi u rezimu Automatika, na
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temperaturi od 26 °C, s brzinom vrtnje ventilatora Auto.

Ako je daljinski upravlja¢ ukljuen i ako pritisnite ovu tipku, sustav se
automatski vraca na prethodne postavke: rezim rada, podeSena
temperatura, brzina vrtnje ventilatora i funkcija Spavanje (ako je bila
aktivirana). Ako tipku drzite pritisnutom dulje od 2 sekunde, sustav se
automatski vraéa na aktualne postavke: reZzim rada, podeSena
temperatura, brzina vrtnje ventilatora i funkcija Spavanje (ako je bila
aktivirana).

10) TIMER ON (Pode$avanje vremena uklju¢enja)

Pritisnite ovu tipku za podeSavanje vremena automatskog uklju€enja
klima uredaja. Svakim pritiskom na tipku vrijeme se povecCava u
koracima od po 30 minuta. Cim pode$eno vrijeme postigne 10.00 sati,
vrijednost se svakim narednim pritiskom povec¢ava u koracima od po 60
minuta. Za deaktiviranje tajmera podesite vrijeme uklju¢enja na 0.0.

11) TIMER OFF (PodeSavanje vremena iskljuéenja)

Pritisnite ovu tipku za podeSavanje vremena automatskog iskljuCenja
klima uredaja. Svakim pritiskom na tipku vrieme se povecava u
koracima od po 30 minuta. Cim pode$eno vrijeme postigne 10.00 sati,
vrijednost se svakim narednim pritiskom povecava u koracima od po 60
minuta. Za deaktiviranje tajmera podesite vrijeme isklju¢enja na 0.0.

12) Tipka SWING (Automatsko usmjeravanje strujanja zraka)
Ova funkcija sluzi zaustavljanje ili uklju€ivanje automatskog njihanja
horizontalnih lamela za usmjeravanje zraka na izlazu iz klima uredaja.

13) Tipka DIRECT (lzravno usmjeravanje strujanja zraka)

Sluzi za promjenu smijera kretanja lamela i podeSavanje trazenog
smjera strujanja zraka prema gore/dole. Svakim pritiskom na tipku
polozaj lamela se mijenja za 6 stupnjeva.

14) Tipka LED (Zaslon)

Tipka sluzi za uklju€ivanje/isklju€ivanje zaslona unutarnje jedinice.
Pritiskom na tipku zaslon unutarnje jedinice se gasi, a ponovnim
pritiskom se opet ukljucuje.



Indikatori na zaslonu
Informacije su prikazane ako je uklju¢en daljinski upravljac.
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AUTO = Automatika), COOL = Hladenje), DRY= Odvlazivanje,
HEAT = Grijanje), FAN = Ventilator

Prikazan je tijekom prijenosa podataka.

Prikazan je dok je uklju€en daljinski upravljac.
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Prikaz stanja baterija (detekcija praznih baterija)

ECO Nije dostupno na ovoj jedinici

@ on | Prikazan je dok je podeSen tajmer ukljucenja klima
uredaja (TIMER ON).

Q@ orF | Prikazan je dok je podesen tajmer iskljucenja klima
uredaja (TIMER OFF).

HE; Prikazuje podeSenu temperaturu ili temperaturu u
" prostoriji. Prikazuje vrijeme tijekom podeSavanja

tajmera.

%) Prikazan je u rezimu Spavanje.

(3] Indikator signalizira da klima uredaj radi u reZzimu
Follow me (nije dostupan).

Y2 Nije dostupno na ovoj jedinici

& Nije dostupno na ovoj jedinici




Indikacija brzine vrtnje ventilatora

FAN| | Niska brzina

FAN | DB ] Srednja brzina

FAN | DNHND ] Visoka brzina

FAN Aum] Automatska brzina

Napomena:

Zbog opisa na slici su prikazani svi indikatori zajedno. Pri radu klima

uredaja na zaslonu su prikazani samo indikatori funkcija koje su trenutno

aktivirane.

Upotreba tipki
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Funkcija Automatika

Provjerite je li klima uredaj priklju¢en na izvor
napajanja. Indikator uklju¢enja (OPERATION)
na panelu unutarnje jedinice pocinje treperiti.

1. Podesite rezim Automatika (AUTO) pritiskom
na tipku MODE.

2. Podesite trazenu temperaturu pomocu tipki
A/V. Temperatura se moZe podesiti u
rasponu od 17 do 30°C u koracima po 1°C.

3. Ukljucite klima uredaj pritiskom na tipku
ON/OFF.

NAPOMENA:

1.U rezimu Automatika klima uredaj
automatski bira rezim Hladenje, Ventilator ili
Grijanje, ovisno o razlici izmedu aktualne
sobne temperature i traZene temperature.

2. Brzina vrinje ventilatora se ne mozZe podesiti
u reZimu Automatika. Brzina vrtnje
ventilatora podesena je automatski.

3. Ukoliko Vam rezim Automatika ne odgovara,
moZete ruéno odabrati traZeni rezim klima
uredaja.




T~

0}

cooL% 'll l"l:
-l LT

L |

FAN 300D

MODI

OO

© 0 ®

FAN

SICHCY

SLEEP FRESH

e
I8

(TURBO SELF CLEAN, LED FOLLOWME

S

Funkcija Hladenje/Grijanje/Ventilator

Provjerite je li klima uredaj priklju¢en na izvor

napajanja.

1. Pritiskom na tipku podesite rezim Hladenje
(COOL), Grijanje (HEAT, samo kod modela
s funkcijom grijanja) ili Ventilator (FAN).

2. Podesite trazenu temperaturu pomocu tipki
A/V. Temperatura se mozZe podesiti u
rasponu od 17 do 30 °C u koracima po 1 °C.

3. Pritiskom na tipku FAN odaberite jednu od
Cetiri brzine vrtnje ventilatora: Automatika,
Niska (LOW), Srednja (MED) i Visoka
(HIGH).

4. Ukljucite klima uredaj pritiskom na tipku
ON/OFF.

NAPOMENA:
U rezimu Ventilator (FAN) na daljinskom
upravljacu nije prikazana podesena

temperatura, i temperatura u prostoriji se ne
moZe regulirati. U ovom reZimu mogu se
izvoditi samo koraci 1, 3i 4.
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Funkcija Odvlazivanje

Provjerite je li klima uredaj priklju¢en na izvor

napajanja. Indikator uklju¢enja (OPERATION)

na panelu unutarnje jedinice pocinje treperiti.

1.Podesite  rezim  Odvlazivanje  (DRY)
pritiskom na tipku MODE.

2. Podesite trazenu temperaturu pomocu tipki
A/V. Temperatura se mozZe podesiti u
rasponu od 17 do 30 °C u koracima po 1 °C.

3. Ukljucite klima uredaj pritiskom na tipku
ON/OFF.

NAPOMENA:
Temperatura se ne moZe podesiti u reZzimu
Oadvlazivanje.  Brzina  vrinje  ventilatora

podesena je automatski.




e Funkcija Tajmer

Pritiskom na tipku TIMER ON mozZete podesiti
vrijeme automatskog ukljucenja klima uredaja.
10 Pritiskom na tipku TIMER OFF mozete podesiti
vrijeme automatskog isklju¢enja klima uredaja.

L ﬂ:
el l:l LH Podesavanje vremena automatskog ukljuc¢enja
klima uredaja
1. Pritisnite  tipku TIMER ON. Na zaslonu
daljinskog upravljata bit ¢e prikazan indikator
TIMER ON, posliednje podeSeno vrijeme

automatskog uklju¢enja te indikator ,H*. Sada
mozete podesiti vrijeme automatskog uklju¢enja

klima uredaja.
@ 1 2.Ponovo pritisnite tipku TIMER ON za
podeSavanje trazenog vremena automatskog
.___@ ukljuGenja klima uredaja. Svakim ponovnim

pritiskom na tipku vrijeme se povecava za 30
A EER FREST ( s 0 ) minuta u intervalu od 0 do 10 sati, te za 1 sat u
TURBO SELFCLEAN) | LED FOLLOWME

OO0
@

intervalu od 10 do 24 sata.

.Nakon podeSavanja vremena uklju¢enja na
tajmeru sliedi pauza od jedne sekunde dok
— daljinski upravlja¢ proslijedi komandu klima
uredaju. Nakon naredne 2 sekunde indikator ,H*
nestaje, i na LCD zaslonu se pojavi podeSena
temperatura.

U

N
w

Podesavanje vremena automatskog isklju¢enja

klima uredaja

1. Pritisnite  tipku TIMER OFF. Na zaslonu
daljinskog upravljata bit ¢e prikazan indikator
TIMER OFF, posliednje podeseno vrijeme
automatskog isklju¢enja te indikator ,H".

Sada mozete podesiti vrijeme automatskog
isklju€enja klima uredaja.

Za podeSavanje trazenog vremena automatskog
isklju¢enja klima uredaja ponovo pritisnite tipku
TIMER OFF. Svakim ponovnim pritiskom na
tipku vrijeme se povecava za 30 minuta u
intervalu od 0 do 10 sati, te za 1 sat u intervalu
od 10 do 24 sata.

3. Nakon podeSavanja vremena iskljuenja na
tajmeru sliedi pauza od jedne sekunde dok
daljinski upravlja¢ proslijedi komandu klima
uredaju. Nakon naredne 2 sekunde indikator ,H*
nestaje, i na LCD zaslonu se pojavi podeSena
temperatura.

A UPOZORENJE
Ako ukljuGite funkciju Tajmer, daljinski upravljaé u podeSeno vrijeme
automatski odasilje unutarnjoj jedinici komandu tajmera. Zbog toga
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Cuvajte daljinski upravljaé na mjestu sa kojeg moZe bez problema
odasiljati signale unutarnjoj jedinici.

PodeSavanje vremena za funkciju tajmera ograni¢eno je na sljedece
vrijednosti: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0,
7,5, 8,0,8,5,9,0,9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i
24,

Primjer podesavanja tajmera

Qon Podesavanje vremena ukljuéenja (TIMER ON)

'- '-‘ Funkcija TIMER ON je prikladna ako na primjer
.. . Y Zelite da se klima uredaj automatski ukljuci prije
-‘-‘" nego Sto se vratite kuéi. Klima uredaj ce se
automatski ukljuiti u podeSeno vrijeme.

Uklju¢ivanje
- Primjer:

\[ L. Uklju€enje klima uredaja nakon 6 sati.

_______________ 1. Pritisnite tipku TIMER ON. Na zaslonu daljinskog

Podegavanie Nakon 6 sati upravljaca bit ¢e prikazan indikator TIMER ON,
posljednje  podeSeno  vrijeme automatskog
uklju€enja te indikator ,H".

2. Pomocu tipke TIMER ON podesite na zaslonu
daljinskog upravljaca vrijeme ukljucenja ,6.0H".

3. Pricekajte oko 3 sekunde dok na zaslonu ne bude
ponovo prikazana temperatura. Indikator funkcije
TIMER ON ostaje prikazan na zaslonu, i funkcija
tajmera ¢€e biti aktivirana.

© oFf TIMER OFF (Podes$avanje vremena iskljuéenja)
Funkcija TIMER OFF je korisna ako na primjer Zelite
- da se klima uredaj automatski iskljuci prije nego $to
] odete na spavanje. Klima uredaj ¢e se automatski
iskljuciti u podeseno vrijeme.

Primjer:

q Iskljugivanje Iskljuéenje klima uredaja nakon 10 sati.

Ukijugeno _:::j; 1. Pritisnite tipku TIMER OFF. Na zaslonu daljinskog
_____ upravljaca bit ¢e prikazan indikator TIMER OFF,

Podegavanje Nakon 10 sati posljednje  podeSeno  vrijeme automatskog
iskljuenja te indikator ,H".

2. Pomocu tipke TIMER OFF podesite na zaslonu
daljinskog upravljaca vrijeme isklju¢enja ,10H".

3. Pricekajte oko 3 sekunde dok na zaslonu ne bude
ponovo prikazana temperatura. Indikator funkcije
TIMER OFF ostaje prikazan na zaslonu, i funkcija
tajmera ¢e biti aktivirana.
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Ukljucivanj

e
Iskljucivanje
(U I ——
T

PodeSavanj Nakon 2 sata  Nakon 10 sata
e od pode$avanja od podesavanja

Kombinirano podesavanje tajmera
(istovremeno podeSavanje automatskog ukljucenja i
iskljucenja)

TIMER OFF — TIMER ON

(Uklju€eno — Iskljucivanje — Uklju€ivanje)

Ova funkcija je prikladna ako na primjer Zelite da se
klima uredaj automatski isklju¢i u vrijeme kada
odlazite na spavanje, i da se ponovo ukljuéi ujutro u
vrijeme kada ustajete ili kada se vracate kuci.

Primjer:

Iskljuenje klima uredaja nakon 2 sata od aktiviranja

tajmera i ponovno uklju¢enje nakon 10 sati od

aktiviranja tajmera.

1. Pritisnite tipku TIMER OFF.

2. Pomocu tipke TIMER OFF podesite na zaslonu
vrijeme isklju¢enja 2.0H.

3. Pritisnite tipku TIMER ON.

4.Pomocu tipke TIMER ON podesite na zaslonu
vrijeme uklju¢enja 10H.

5. Pricekajte oko 3 sekunde dok na zaslonu ne bude
ponovo prikazana temperatura. Indikator funkcije
TIMER ON OFF ostaje prikazan na zaslonu, i
funkcija tajmera ¢e biti aktivirana.
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Ukljucivanj

e
Iskljugeno ' ' Iskljugivanje

/

—_— 7

Pode$avanj Nakon 2 sata  Nakon 5 sata
e od podesavanja od podesavanja

TIMER ON — TIMER OFF

(Isklju¢eno — Uklju€ivanje — Iskljucivanje)

Ova funkcija je prikladna ako na primjer Zelite da se
klima uredaj automatski ukljuci prije ustajanja, i da
se iskljuci nakon odlaska iz stana.

Primjer:

Ukljuenje klima uredaja nakon 2 sata od aktiviranja

tajmera i ponovno ukljutenje nakon 5 sati od

aktiviranja tajmera.

1. Pritisnite tipku TIMER ON.

2. Pomocu tipke TIMER ON podesite na zaslonu
vrijeme uklju¢enja 2.0H.

3. Pritisnite tipku TIMER OFF.

4. Pomocu tipke TIMER OFF podesite na zaslonu
vrijeme iskljuéenja 5.0H.

5. Pricekajte oko 3 sekunde dok na zaslonu ne bude
ponovo prikazana temperatura. Indikator funkcije
TIMER ON OFF ostaje prikazan na zaslonu, i
funkcija tajmera ¢e biti aktivirana.
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Rukovanje daljinskim upravljacem

Smijestaj daljinskog upravljaéa

Koristite daljinski upravlja¢ na udaljenosti od
najvise 8 m od klima uredaja, i daljinski upravlja¢
usmijerite izravno prema prijemniku na klima
uredaju. Prijem komande daljinskog upravljaca
potvrden je zvu€nim signalom.

UPOZORENJE:

- Klima uredajem se ne moZe upravljati ako
zavjese, vrata ili drugi materijali ometaju signale
iz daljinskog upravljaa prema unutarnjem
uredaju.

- Sprije€ite prodor te€nosti u unutrasnjost
daljinskog upravljaCa. Daljinski upravljaC ne
smije biti izloZzen izravnim sunCevim zrakama ili
djelovanju topline.

- Prijemnik IR signala na klima uredaju ne mora
funkcionirati ispravno ako je izloZzen izravhom
sunCevom svjetlu. Koristite zavjese kako biste
sprijeCili da sunleva svjetlost dospije do
prijemnika.

- Ako na daljinski upravlja¢ reagiraju i ostali
elektronski uredaji, stavite te uredaje na drugo
mjesto ili se obratite lokalnom zastupniku.

- Sprije€ite pad daljinskog upravljaa na pod.
Postupajte paZljivo s daljinskim upravljacem.

- Nemojte polagati teSke predmete na daljinski
upravlja¢, nemojte stupati na daljinski upravljac.
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Upotreba drzaca daljinskog upravlja¢a
(dodatni pribor)

Daljinski upravlja¢ se moze staviti na drza¢ koji se
moze pri¢vrstiti na zid ili strop. (Drza¢ ne dolazi s
uredajem ve¢ se mora nabaviti posebno.)

Prije ugradnje drzaCa provjerite moze li klima
uredaj bez problema primati signale s odabranog
mjesta za ugradnju.

Nosal daljinskog upravljata pri¢vrstite pomocu
dva vijka.

Ako daljinski upravlja¢ ne Kkoristite, stavite ga u
nosac, i prije upotrebe ga izvadite.

Zamjena baterija

Sliede¢a stanja signaliziraju prazne baterije.

Zamijenite stare baterije novim.

- Jedinica ne daje zvu¢nu potvrdu prijema signala
sa daljinskog upravljaca.

- Indikatori na zaslonu upravljaca su lose vidljivi.

Daljinski upravljaé radi na dvije baterije

(RO3/LRO3) koje se nalaze ispod poklopca u

straznjem dijelu upravljaca.

Skinite poklopac baterija sa straznje strane

daljinskog upravljaca (vidi sliku).

Izvadite stare baterije i stavite nove. Kod zamjene

baterija pazite na ispravan polaritet (+) i (-).

Ponovo namjestite poklopac baterija.

NAPOMENA: Ako izvadite baterije, sve prethodno
programirane postavke daljinskog upravljaca bit ¢e
obrisane. Nakon stavljanja novih baterija daljinski
upravlja¢ treba ponovo programirati.

AUPOZORENJE:

- Nemojte mijeSati stare i nove baterije niti baterije
raznih vrsta.

- Nemojte ostavljati baterije u daljinskom
upravljadu ako unaprijed znate da ga necete
koristiti dulje od 2—3 mjeseca.

- Baterije se ne smiju izbacivati u kontejnere za
nesortirani komunalni otpad. Otpad ove vrste
treba predati u sabirni centar za skupljanje
otpada ove vrste.
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Vanjski izgled i parametri uredaja mogu biti promijenjeni uslijed tehnic¢kog
razvoja proizvoda bez prethodnog upozorenja. Za detaljne informacije
obratite se dileru ili proizvodacu uredaja.
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NAPOMENA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE

Ovaj proizvod, nakon isteka njegovog vijeka trajanja, ne smije da bude likvidiran kao normalni
kuéni otpad, nego ga morate odvesti do specijaliziranog mjesta za reciklaciju elektri¢nih i
elektronskih uredaja. Ovaj simbol na proizvodu u uputama o koristenju ili na omotu ukazuje na ovaj
potreban nacin postupanja pri likvidaciji. Materijali su pogodni za reciklaciju prema svojim
odgovaraju¢im simbolima. Obnavljanjem koriStenja, reciklacijom materijala ili drugom formom
reciklacije starih potroSaca doprinosite na zna¢ajan nacin do zastite naSe Zivotne sredine. Ukoliko
niste upuceni, pitajte molimo Vas na vaSem mjesnom uredu, gdje je najblize mjesto za skupljanje

_ takve vrste otpada.

PROIZVOPAC

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.

London W1F 7LD

Great Britain
www.sinclair-world.com

Uredaj je bio proizveden u Kini (Made in China).

ZASTUPNIK, SERVIS

SINCLAIR d.o.0.
Sv. Mateja 21
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 1 6608 009
Tel. servis: +385 1 6608 010
Fax: +385 1 6608 021
Fax servis: +385 1 6608 021

www.sinclair-solutions.com
Prodaja: prodaja@sinclair.hr
Servis: info@sinclair.hr





