
KJR-120G

ŽIČANI UPRAVJAČ

UPUTE ZA KORIŠTENJE

HR



 
 
 
„Prijevod izvornih uputa za korištenje“ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ove upute sadrže detaljne instrukcije kojih se korisnici moraju pridržavati 
prilikom upotrebe uređaja. 

 
 Prije prve upotrebe žičanog upravljača pažljivo pročitajte ove Upute za pravilno 

rukovanje uređajem. 

 
 Čuvajte Upute na sigurnom mjestu na kojem će biti lako dostupne u slučaju 

potrebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAŽNA NAPOMENA: 
Prije ugradnje i upotrebe žičanog daljinskog 
upravljača pažljivo pročitajte ove Upute. 
Upute čuvajte dostupnim za kasniju upotrebu. 
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1. SIGURNOSNE UPUTE 

 Prije ugradnje uređaja pažljivo pročitajte sigurnosne upute. 

 U donjem tekstu opisane su važne sigurnosne upute kojih se korisnik mora 
pridržavati. 

 OPREZ 
Znači da nestručno rukovanje može uzrokovati ozbiljne 
ozljede osoba ili čak i gubitak života. 

 UPOZORENJE 
Znači da nestručno rukovanje može uzrokovati ozbiljne 
ozljede osoba ili štetu na imovini. 

 

  OPREZ 

 Ugradnju uređaja prepustite dobavljaču ili stručnom serviseru.  

 U slučaju nestručne ugradnje uređaja od strane neovlaštenih osoba može 
doći do kvarova koji mogu uzrokovati ozljede uslijed strujnog udara ili požar.  

 Pridržavajte se uputa za ugradnju.  

 Nestručno izvedena ugradnja može uzrokovati ozljede uslijed strujnog udara 
ili požar. 

 Ugradnju i popravke uređaja smiju izvoditi isključivo osobe s odgovarajućom 
kvalifikacijom. 

 
Nemojte bez razloga rastavljati ovaj uređaj. 
Nestručna demontaža može uzrokovati greške u funkciji, pregrijavanje ili požar klima 
uređaja. 
 

 NAPOMENA 

 Klima uređaj ne smije biti ugrađen na mjestima na kojima postoji opasnost 
od curenja zapaljivih plinova. U slučaju curenja plina u blizini žičanog 
upravljača postoji opasnost od požara.  

 Nemojte dirati žičani upravljač mokrim rukama i spriječite prodor vode u 
unutrašnjost upravljača. Postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara. 

 Požičenje mora biti izvedeno u skladu sa zahtjevima za napajanje žičanog 
upravljača. U protivnom postoji opasnost od probijanja struje ili pregrijanja 
kabela koje može uzrokovati požar. 

 Električna instalacija mora biti izvedena specificiranim kablovima. Vanjske 
sile ne smiju djelovati na stezaljke. U protivnom može doći do odspajanja 
vodiča ili pregrijavanja kabela koje može uzrokovati požar. 
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2. PRIPREMA UGRADNJE 

Odabir mjesta za ugradnju 

Jedinica ne smije biti ugrađena na mjestu na kojem postoji opasnost od onečišćenja 
uljem ili na kojem jedinica može biti izložena djelovanju pare ili sumpornih plinova. U 
protivnom može doći do oštećenja koja mogu uzrokovati neispravno funkcioniranje 
klima uređaja.  
 

Pribor za ugradnju  

1. Provjerite da su isporučeni svi dolje navedeni dijelovi.  

Br
. 

Naziv Broj 
komad

a 

Napomene 

1 Žičani upravljač 1 — 

2 Upute za korištenje i 
rukovanje 

1 — 

3 Vijci 3 M4x20 (za zidnu montažu) 

4 Tiple 3 Za zidnu montažu 

5 Vijci 2 M4x25 (za montažu na 
instalacijsku kutiju) 

6 Plastični distancijski stupci 2 Za pričvršćenje na instalacijsku 
kutiju 

7 Baterije 1  

8 Set priključnih kablova 1 Opcionalno 

 
2. Pripremite sljedeće dijelove na mjestu ugradnje:  

Br
. 

Naziv Broj kom. 
(ugrađeno u 
zid) 

Parametri (samo 
informativno) 

Napomene 

1 Instalacijska kutija 1 — — 

2 Kabelska cijev (izolirana 
uvodnica i pričvrsni vijak) 

1 — — 
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Upute za priključenje žičanog upravljača  

 Ove Upute sadrže instrukcije za električno ožičenje žičanog upravljača. 
Povezivanje žičanog upravljača na unutarnju jedinicu mora biti izvršeno u 
svemu prema shemi ožičenja u uputama za ugradnju.  

 Žičani upravljač funkcionira u sklopu niskonaponskog kruga. Žičani upravljač 
ne smije biti izravno povezan na strujni kabel električne instalacije 220 V ili 380 
V. Strujni kabel ne smije prolaziti preko iste cijevi kao slabostrujni upravljački 
kabel žičanog upravljača. Razmak između strujnog kabela i slabostrujnog 
upravljačkog kabela mora biti najmanje 300–500 mm. 

 Oklopljeni kabel žičanog upravljača s upredenim paricama mora biti propisno 
uzemljen. 

 Nakon priključenja žičanog upravljača nemojte priključivati mjerač izolacije na 
upravljački kabel. 
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3. NAČIN UGRADNJE 

1. Dimenzije žičanog upravljača  

 
Slika 3-1 

 

2. Skidanje prednjeg dijela žičanog upravljača  

 Umetnite odvijač u izreze u stražnjem dijelu 
žičanog upravljača (2 mjesta) i skinite prednji dio 
žičanog upravljača. (Slika 3-2)  

 

  UPOZORENJE 

U prednjem dijelu žičanog upravljača montirana je 
upravljačka elektronska ploča. Spriječite oštećenje 
upravljačke elektronske ploče odvijačem.  

 
 
 

3. Pričvršćenje prednjeg dijela žičanog upravljača  

 Kod zidne ugradnje pričvrstite stražnji dio žičanog upravljača na zid pomoću 3 
vijka (M4x20) i tipli. (Slika 3-3)  

 
Slika 3-3 

Stražnji dio 

Vijci (M4x20) 

Slika 3-2 

Izrezi 
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 Kod upuštene ugradnje pričvrstite stražnji dio žičanog upravljača na 
instalacijsku kutiju pomoću 2 vijka (M4x20) i pričvrstite je na zid pomoću 1 vijka 
(M4x20).  
(Slika 3-4)  

 
Slika 3-4 

 

  UPOZORENJE 

Pričvrstite stražnji dio na ravnu površinu. Spriječite deformaciju stražnjeg dijela 
žičanog upravljača uslijed prekomjernog pritezanja montažnih vijaka. 

 

4. Postavljanje baterije  

 
Slika 3-5 

 
 Stavite bateriju u držač tako da bude pozitivan pol okrenut prema navedenoj 

oznaci. (Vidi sliku 3-5) 

 Kod prve upotrebe upravljača podesite vrijeme. Baterije u žičanom upravljaču 
osiguravaju funkcioniranje sata i u slučaju prekida mrežnog napajanja. Ako 
nakon ponovne uspostave napajanja na zaslonu nije prikazano ispravno 
vrijeme, to znači da je baterija prazna pa je treba zamijeniti.  

 

Stražnji dio 
Instalacijsk

a kutija

Vijak (M4x20)

Vijci (M4x20)
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5. Povezivanje unutarnje jedinice  

Kabel se može dovesti do upravljača s četiri razne strane: 

1. straga  

2. odozdo  

3. odozgo 

4. odozgo u sredini  

 
 

Oznake na slici: 

PCB: Elektronski upravljački modul  

1: Unutarnja jedinica  

2: Napravite izrez za provlačenje kabela pomoću kliješta štipaljki ili pomoću drugog 
prikladnog alata. 

 
 
Spojite upravljački kabel na stezaljke žičanog upravljača (HA, HB) i na stezaljke 
unutarnje jedinice (HA, HB). (Pariranje stezaljki HA i HB nije neophodno)  
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  UPOZORENJE 

U SVAKOM SLUČAJU SPRIJEČITE prodor vode u unutrašnjost žičanog upravljača. 
Na kablu napravite petlju tako voda ne teče po kabelu u upravljač, i zabrtvite otvore 
prikladnim kitom. 

 
Slika 3-6 

 

6. Postavljanje prednjeg dijela žičanog upravljača  

Namjestite prednji poklopac na stražnji poklopac, i zatim prednji poklopac uklopite 
laganim pritiskom. Pazite da prilikom ugradnje ne dođe do prikliještenja kabela. (Slika 3-
7)  
 

 

Slika 3-7  
 
NAPOMENA: 
Sve slike u ovim Uputama su isključivo ilustrativne prirode. Izgled Vašeg žičanog 
upravljača može se razlikovati od modela na slici. Mjerodavan je raspored tipki na 
Vašem modelu upravljača.  
 
 

Kit

Kit 
Kit Petlja 

Petlja 

Petlja 
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4. SPECIFIKACIJA 

Ulazni napon 5 V DC / 12 V DC  

Temperatura okolne 
sredine 

-5–43 °C 

Vlažnost okolne sredine 40–90 % RH 

 

Specifikacija kabela  

Vrsta kabela Presjek kabela Ukupna duljina 

Oklopljeni kabel s PVC izolacijom 2x0,75–2x1,25 mm
2
 ≤ 50m 

 
 



10 

5. SVOJSTVA I FUNKCIJE ŽIČANOG UPRAVLJAČA 

 

Prednosti: 

LCD zaslon: 

 Prikaz šifre greške što je veoma 
važno za servis. 

 Prikaz temperature u prostoriji. 

 
Konstrukcija: 

Četiri mogućnosti priključenja kabela, bez 
ispupčenja na stražnjem dijelu, komfornije 
priključenje kabela i ugradnja uređaja.  
 
Tjedni tajmer  
 
 
 
Funkcija: 

 Režim rada: Automatika, Hlađenje, 
Odvlaživanje, Grijanje, Ventilator 

 Brzina vrtnje ventilatora: Automatska, 
Niska, Srednja, Visoka 

 Usmjeravanje zraka na izlazu (samo 
na nekim modelima)  

 Tajmer uključivanja/isključivanja  

 Podešavanje temperature  

 Tjedni tajmer  

 I feel (odabir senzora temperature)  

 Dječja zaštita  

 LCD zaslon  

 Sat  

 Upravljanje zaštitnim poklopcem 
(samo na nekim modelima)  
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6. OPIS ZASLONA NA ŽIČANOM UPRAVLJAČU  

 
 
  1. Indikacija režima rada jedinice 

  2. Indikacija brzine vrtnje ventilatora 

  3. Indikacija smjera strujanja zraka lijevo/desno 

  4. Indikacija smjera strujanja zraka prema gore/dolje 

  5. Indikacija upravljanja zaštitnim poklopcem 

  6. Indikacija primarne i sekundarne jedinice 

  7. Indikacija funkcije I feel 

  8. Indikacija funkcije Turbo  

  9. Indikacija °C / °F 

10. Prikaz temperature 

11. Indikacija blokade 

12. Indikacija prikaza temperature u prostoriji 

13. Prikaz vremena 

14. Tajmer uključivanja/isključivanja 

15. Prikaz postavki tajmera 
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7. OPIS TIPKI NA KABELSKOM UPRAVLJAČU  

 
 
 
  1. Tipka MODE (Režim rada jedinice) 

  2. Tipka POWER (Uključivanje/isključivanje) 

  3. Tipka +/– (Postavke parametara) 

  4. Tipka FAN SPEED (Brzina vrtnje ventilatora) 

  5. Tipka SWING (Smjer strujanja zraka) 

  6. Tipka TIMER (Tajmer) 

  7. Tipka DAY OFF/DEL (Slobodan dan/Produženje rada) 

  8. Tipka COPY/IFEEL (Kopiranje/Senzor temperature) 

  9. Tipka BACK/TURBO (Natrag/Turbo)  

10. Tipka CONFIRM (Potvrda) 
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8. PRIPREMA ZA KORIŠTENJE 

Podešavanje aktualnog dana i vremena 

1 
 

Pritisnite tipku Timer i držite je pritisnutom najmanje 3 sekunde. 
Indikator tajmera počinje treperiti.  

2 

 

Podesite dan pritiskom na tipku + ili –. Odabrani dan počinje 
treperiti. (Skraćene oznake dana: SU = Ne, MO = Po, TU = Ut, 
WE = Sr, TH =Čet, FR = Pe, SA = Su) 
 

 

3 
 

Nakon završetka podešavanja dana pritisnite tipku Timer da 
biste prešli na podešavanje vremena. Podešavanje će biti 
završeno ako nije pritisnuta bilo koja tipka tijekom 10 sekundi.  

4 

 

Podesite aktualno vrijeme pritiskom na tipku + ili –. 

Pritišćite ponovno tipku za podešavanje vremena u koracima po 
1 minuti. 

Za automatske promjene vremena pritisnite tipku i držite je 
pritisnutom. 

 

Primjer: ponedjeljak 11:20 prijepodne 

5 
 

Nakon završetka podešavanja dana pritisnite tipku Timer. 
Podešavanje će biti završeno ako nije pritisnuta bilo koja tipka 
tijekom 10 sekundi.  
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9. KORIŠTENJE  

 

Uključivanje/isključivanje  

 

Pritisnite tipku Power.  

 

Podešavanje režima rada klima uređaja 

Podešavanje režima rada  

 

Podesite režim rada jedinice pritiskom na tipku MODE. (Funkcija 
Grijanje ne funkcionira na modelima koje su namijenjeni samo za 
hlađenje.)  
(Skraćene oznake režima rada: Auto = Automatika, Cool = Hlađenje, 
Dry = Odvlaživanje, Heat = Grijanje, Fan = Ventilator) 
 

 

 
Podešavanje tražene temperature 

 
Niža     Viša 

Podesite traženu temperaturu pomoću tipki + ili –.  
Opseg podešavanja tražene temperature: 17–30 °C (ovisno o 
modelu).  

 
Podešavanje brzine vrtnje ventilatora  

 

Podesite traženu brzinu vrtnje ventilatora pritiskom na tipku Fan.  
(Ova tipka ne reagira ako je trenutno podešen režim Automatika ili 
Odvlaživanje)  
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Odabir senzora temperature u prostoriji  

 

Ako želite da se temperatura u prostoriji mjeri pomoću senzora 
unutarnje jedinice ili senzora žičanog upravljača, pritisnite tipku I 
feel.  

 

                 

 Ako je prikazan indikator funkcije I feel , temperatura u prostoriji se 
mjeri pomoću senzora žičanog upravljača.  

 

Dječji osigurač  

 

Za aktiviranje funkcije Dječja zaštita i blokiranje svih tipki žičanog 
upravljača držite tipku Lock pritisnutom 3 sekunde.  
Za deaktiviranje funkcije Dječja zaštita ponovo pritisnite ovu tipku i 
držite je pritisnutom 3 sekunde.  
Dok je funkcija Turbo aktivirana, na zaslonu je prikazan indikator 

. 

 

Podešavanje zvuka kod pritiska na tipku  

 

Za deaktiviranje zvuka pritiska na tipke držite istovremeno 
pritisnutim tipke Swing i Timer tijekom 3 sekunde.  
Za aktiviranje zvuka pritiska na tipke ponovo pritisnite ove tipke 
i držite ih pritisnutim 3 sekunde.  

 

Odabir jedinica temperature °C / °F (samo na nekim modelima)  

 

Za prebacivanje jedinica prikazane temperature sa °C na °F i 
obrnuto držite istovremeno pritisnutim tipke Back i Copy.  

 

Funkcija Turbo (samo na nekim modelima)  

 

Aktivirajte funkciju Turbo pritiskom na tipku Turbo (ubrzanje rada 
klima uređaja). Za deaktiviranje funkcije Turbo ponovo pritisnite ovu 
tipku.  

Dok je funkcija Turbo aktivirana na zaslonu je prikazan indikator .  

 

Unutarnja 
jedinica 
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Upravljanje zaštitnim poklopcem (samo na nekim modelima)  

 

1. Za aktiviranje funkcije upravljanja zaštitnim poklopcem, dok je 
jedinica isključena, pritisnite i držite pritisnutom tipku Mode. 

Indikator počinje treperiti .  

 

 2. Za upravljanje dizanjem poklopca služe tipke + ili –.  

 Pritiskom na tipku + možete poklopac zaustaviti dok se spušta 
prema dole.  

 Pritiskom na tipku – možete poklopac zaustaviti dok se diže 
prema gore.  

 

Podešavanje smjera strujanja zraka (samo na modelima s 
automatskim usmjeravanjem zraka lijevo/desno)  

1. Usmjeravanje zraka prema gore/dolje  

 

Za aktiviranje funkcije Usmjeravanje zraka gore/dolje pritisnite tipku 
Swing. Za deaktiviranje ove funkcije ponovo pritisnite ovu tipku.  
Dok je aktivirana funkcija Usmjeravanje zraka gore/dolje, na zaslonu 

je prikazan indikator .  

 
2. Usmjeravanje zraka lijevo/desno  

 

Za aktiviranje funkcije Usmjeravanje zraka lijevo/desno pritisnite 
tipku Swing. Za deaktiviranje ove funkcije ponovo pritisnite ovu tipku.  
Dok je aktivirana funkcija Usmjeravanje zraka lijevo/desno, na 

zaslonu je prikazan indikator . 

 
 

Kod upravljanja zaštitnim 
poklopcem na zaslonu je 
prikazan indikator F2. 
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Podešavanje smjera strujanja zraka (na modelima bez 
automatskog usmjeravanja zraka lijevo/desno)  

Usmjeravanje zraka prema gore/dolje  

 

 Za podešavanje smjera strujanja zraka prema gore/dolje 
pritisnite tipku Swing. 

1. Svakim pritiskom na tipku položaj lamela se mijenja za 6 
stupnjeva. 

2. Za uključenje funkcije usmjeravanja zraka prema gore/dolje 
držite tipku pritisnutom 2 sekunde. Za deaktiviranje ove funkcije 
ponovo pritisnite ovu tipku. 

 Dok je aktivirana funkcija Usmjeravanje zraka gore/dolje, na 

zaslonu je prikazan indikator . (Funkcija nije dostupna na svim 
modelima.)  

 
 

 Ako je jedinica opremljena sa četiri samostalne lamele za usmjeravanje zraka 
prema gore/dolje, postupajte prema sljedećim uputama.  

 

 

1. Za aktiviranje funkcije usmjeravanja zraka prema gore/dolje 
pritisnite tipku Swing.  

 Indikator  počinje treperiti. (Ne važi za sve modele.)  

 

2. Pritiskom na tipku + ili – možete odabrati jednu od četiri lamele. 
Svakim pritiskom na tipku možete ciklično birati pojedine lamele 
za usmjeravanje zraka u narednom redoslijedu (indikacija  
znači da se sve četiri lamele kreću istovremeno).  

  

 

3. Zatim podesite smjer strujanja zraka gore/dolje za odabranu 
lamelu pomoću tipke Swing. 
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10. FUNKCIJA TAJMERA  

 Tjedni tajmer 
Ova funkcija tajmera služi za podešavanje vremena rada jedinice u 
pojedinim danima u tjednu. 
 

 Tajmer uključenja 
Ova funkcija služi za automatsko uključenje klima uređaja nakon isteka 
podešenog vremena.  
 

 Tajmer isključenja 
Ova funkcija služi za automatsko isključenje klima uređaja nakon isteka 
podešenog vremena. 
 

 Tajmer uključivanja i isključivanja 
Ova funkcija služi za automatsko uključenje i isključenje klima uređaja 
nakon isteka podešenog vremena. 
 

 

Podešavanje tajmera uključenja ili isključenja  

1 
 

Pritiskom na tipku Timer odaberite tajmer uključenja  ili 
tajmer isključenja . 

 

2 
 

Pritisnite tipku Confirm. Prikaz sata počinje treperiti na zaslonu. 

3 

 

 

Primjer: Tajmer isključivanja je podešen na 6:00 prijepodne. 

Pritiskom na tipku + ili – možete podesiti vrijeme automatskog 
uključenja odnosno isključenja klima uređaja. 

4 
 

Ponovnim pritiskom na tipku Confirm ćete završiti podešavanje. 

 

bez prikaza 
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Podešavanje tajmera uključenja i isključenja  

1 
 

Pritiskom na tipku Timer odaberite tajmer uključenja i isključenja 
. 

2 
 

Pritisnite tipku Confirm. Prikaz sata počinje treperiti na zaslonu. 

3 

 

 

Podesite vrijeme za tajmer uključenja pritiskom na tipke + ili –. 
Zatim potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm. 

4 

 

Podesite vrijeme za tajmer isključenja pritiskom na tipke + ili –. 

5 
 

Ponovnim pritiskom na tipku Confirm ćete završiti podešavanje. 
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11. TJEDNI TAJMER  

Podešavanje tjednog tajmera  

1 
 

Početak podešavanja tjednog tajmera 

Pritiskom na tipku Timer odaberite .  
Zatim potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm.  

2 

 

Podešavanje dana u tjednu  

Odaberite dan u tjednu pritiskom na tipku + ili –. Zatim 
potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm. 

(Skraćene oznake dana: SU = Ne, MO = Po, TU = Ut, WE = 
Sr, TH =Čet, FR = Pe, SA = Su) 

 

3 

 

Podešavanje tajmera uključenja za vremenski interval 1 

Podesite vrijeme za tajmer uključenja pritiskom na tipke + ili 
–. Zatim potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm. 

 

4 

 

Podešavanje tajmera isključenja za vremenski interval 1 

Podesite vrijeme za tajmer isključenja pritiskom na tipke + ili 
–. Zatim potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm.  

 

Primjer: Vremenski interval 1 za utorak 

5 Ponavljanjem koraka 3 i 4 moguće je podesiti druge vremenske intervale rada 
jedinice. 

6 Ponavljanjem koraka 2 i 5 moguće je podesiti druge dane u tjednu. 

 
NAPOMENE: 

Primjer: Vremenski interval 1 za utorak 

Za svaki dan u tjednu možete podesiti 4 razna 
vremenska intervala rada. Podesite tjedni tajmer tako 
da odgovara Vašem životnom stilu. 



21 

 Prilikom podešavanja tjednog tajmera moguće je vratiti se na prethodni korak 
pritiskom na tipku Back. 

 Postavke tajmera možete ukinuti pritiskom na tipku Day off. 

 Ukoliko tijekom 30 sekundi ne pritisnete bilo koju tipku, sustav će obnoviti 
aktualne postavke i završiti režim podešavanja tjednog tajmera.  

 

Korištenje tjednog tajmera  

 Aktiviranje tjednog tajmera 

 

Za aktiviranje tajmera pritisnite tipku Timer, na zaslonu će biti 
prikazana ikona .  

 

Primjer 

 
 Deaktiviranje tjednog tajmera  

 

Za deaktiviranje tajmera pritisnite tipku Timer, ikona tajmera  
zatim nestaje.  

 
 Isključivanje klima uređaja dok je aktiviran tjedni tajmer 

 

1. Ako jedanput kratko pritisnite tipku Power, klima uređaj će se 
privremeno isključiti. Klima uređaj će se automatski uključiti u 
vrijeme podešeno pomoću tajmera uključenja. 

 
 Primjer: Ako u 10.00 sati jedanput kratko pritisnite tipku Power, 

klima uređaj će se ponovo uključiti u 14.00 sati. (ON = 
uključivanje, OFF = isključivanje) 

2. Ako pritisnite tipku Power i držite je pritisnutom 2 sekunde, klima 
uređaj će se potpuno isključiti.  
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Podešavanje slobodnog dana (odmor/praznik)  

1 
 

Pritisnite tipku Confirm u režimu tjednog tajmera. 
 

2 

 

Odaberite dan u tjednu pritiskom na tipku + ili –. 

3 
 

Ako želite označiti odabrani dan kao slobodan dan, pritisnite tipku 
Day off. 

 
Primjer: Srijeda (WE) je podešena kao slobodan dan. 

4  Ponavljanjem koraka 2 i 3 možete i druge dane podesiti kao 
slobodne dane.  

5 
 

Pritisnite tipku Back za povratak u režim tjednog tajmera. 

 
 Za ukidanje slobodnog dana: Postupajte na isti način kao kod podešavanja 

slobodno dana.  

 
Napomena: Slobodan dan je deaktiviran istekom podešenog dana.  

Indikator odabranog dana 
nestaje
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Funkcija Produženje rada  

 

Pritisnite jedanput tipku Del u režimu tjednog tajmera. Na zaslonu je 

prikazano .  

Pritisnite dva puta ovu tipku da bude prikazano  i pričekajte 3 
sekunde potvrdu. Ova postavka znači da će jedinica raditi još 1 sat.  

Pritisnite tri puta ovu tipku da bude prikazano  i pričekajte 3 
sekunde potvrdu. Ova postavka znači da će jedinica raditi još 2 sata.  

 

Primjer: Ako u18:05 pritisnete tipku Del i odaberete , klima uređaj 
će se isključiti tek u 20:05.  
(ON = uključeno, OFF = isključeno) 

 

Kopiranje postavki iz jednog dana u drugi  

Spremljene postavke vremena rada jedinice mogu se kopirati u drugi dan u tjednu. Na 
taj način će kopirati kompletne postavke odabranog dana u tjednu. Odgovarajuća 
primjena režima kopiranja olakšava podešavanje vremena rada jedinice za tjedni 
tajmer.  
 

1 
 

Pritisnite tipku Confirm u režimu tjednog tajmera. 

2 

 

Pritiskom na tipku + ili – odaberite dan sa kojeg želite kopirati 
postavke. 

3 
 

Pritisnite tipku Copy. Na zaslonu je prikazana indikator „CY“. 

4 

 

Pritiskom na tipku + ili – odaberite dan u koji želite zalijepiti 
iskopirane postavke.  

5 
 

Za kopiranje pritisnite tipku Copy. 
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Primjer: Kopiranje postavki iz ponedjeljka (MO) u srijedu (WE). 

6  Ponavljanjem koraka 4 i 5 moguće je kopirati postavke i u druge 
dane. 

7 
 

Potvrdite postavke pritiskom na tipku Confirm. 

8 
 

Pritisnite tipku Back za povratak u režim tjednog tajmera. 

 
 

Indikator odabranog 
dana  brzo treperi  



25 

12. OTKLANJANJE PROBLEMA  

Ukoliko sustav ne funkcionira ispravno, provjerite sustav prema sljedećim uputama.  
 

Br. OPIS GREŠAKA I FUNKCIJA ZAŠTITE BROJČANI ZASLON 

1 
Prekid veze između žičanog upravljača i 
unutarnje jedinice 

F0 

2 Abnormalno stanje zaštitnog poklopca F1 

 
Ako se na zaslonu pojave druge šifre grešaka, potražite odgovarajuće instrukcije u 
uputama za korištenje.  
 

13. TEHNIČKI PODACI I ZAHTJEVI  

EMC, EMI ispunjava zahtjeve certifikata CE.  
Vanjski izgled i parametri uređaja mogu biti promijenjeni uslijed tehničkog razvoja 
proizvoda bez prethodnog upozorenja. Za detaljne informacije obratite se dileru ili 
proizvođaču uređaja.  
 
 
 
 
 





NAPOMENA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 

 
Ovaj proizvod, nakon isteka njegovog vijeka trajanja, ne smije da bude likvidiran kao normalni 
kućni otpad, nego ga morate odvesti do specijaliziranog mjesta za reciklaciju električnih i 
elektronskih uređaja. Ovaj simbol na proizvodu u uputama o korištenju ili na omotu ukazuje na ovaj 
potreban način postupanja pri likvidaciji. Materijali su pogodni za reciklaciju prema svojim 
odgovarajućim  simbolima. Obnavljanjem korištenja, reciklacijom materijala ili drugom formom 
reciklacije  starih potrošača  doprinosite na značajan način do zaštite naše životne sredine. Ukoliko 
niste upućeni, pitajte molimo Vas na vašem mjesnom uredu, gdje je najbliže mjesto za skupljanje 
takve vrste otpada. 

 

 
 

PROIZVOĐAČ 

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Uređaj je bio proizveden u Kini  (Made in China). 
 
 

ZASTUPNIK, SERVIS 

 
SINCLAIR d.o.o. 
Sv. Mateja 21 
10 000 Zagreb 
Hrvatska 
 
Tel.: +385 1 6608 009 
Tel. servis: +385 1 6608 010 
Fax: +385 1 6608 021 
Fax servis: +385 1 6608 021 
 
www.sinclair-solutions.com 
Prodaja: prodaja@sinclair.hr 
Servis: info@sinclair.hr 
 




