9.1 Zobrazeni poruch na vnitrni jednotce

Indikator vlndikétgr Displej |Vyznam
provozu Casovace

¥ 1x X EO Chybna EEPROM vnitini jednotky

Y 2% X E1 Porucha komunikace vnitfni/venkovni jednotky

4% X E3 Abnormalni rychlost ventilatoru vnitini jednotky

* 5% X E4 PreruSeny/zkratovany snimac teploty v mistnosti T1

% 6% X ES PreruSeny/zkratovany snimag teploty trubky vyparniku T2

o 7% X EC Detekce uniku chladiva

1% (0] FO Nadproudova ochrana

Y 2% (0] F1 PreruSeny/zkratovany snimac venkovni teploty T4

* 3% (0] F2 PreruSeny/zkratovany snimac teploty trubky kondenzatoru T2

Yo 4% (0] F3 PreruSeny/zkratovany snimac teploty trubky kondenzatoru T5

¥ 5% (0] F4 Chybna EEPROM venkovni jednotky

* 6% (0] F5 Abnormalni rychlost ventildtoru venkovni jednotky

* 1% * PO Porucha IPM nebo ochrana proti nadmérnému proudu IGBT

Yo 2% ¥ P1 Ochrana proti pfepéti/podpéti

Y 3% Y P2 Ochrana proti vysoka teploté v horni ¢asti kompresoru

¥ 5% ¥ P4 Porucha vykonového stupné invertoru

E7 Chyba komunikace mezi deskou displeje a Fidici deskou
vnitini_jednotky
FC Neni to chyba. Znamena to "force cooling” (chlazeni). Objevi se
na displeji po manualnim spusténi. Aby napis zmizel, vypnéte
jednotku a zapnéte dalkovym ovladacem.
O (sviti) X (nesviti) ¥ (blika)






