Prehled kédu poruch

Zpusob zobrazeni na vnitini jednotce

ZpUsob zobrazeni na venkovni

jednotce

o Nazev Kod Stav indikatort (p’ﬁ’blikéni sviti Indikét’o’r ma 3 stavy grpfi blikani Stav klimatiza¢niho Mozné pficiny
" | poruchy poru- 0,5 s a nesviti 0,5 s) sviti 0,5 s anesviti 0,5 s zafizeni
gl?{)l?ejal Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
P¥i chlazeni nebo Mozna feseni:
X odvlhéovani se 1. P¥ili§ mnoho chladiva
Ochrl'fpr?] proti Nesviti vypnou vSechny casti 2. Spatna vyména tepla (napf.
1 ;Ilgiz emu E1 |3 sa kromé ventilatoru $pinavy tepelny vyménik nebo
v systému blikne 1x vnitini jednotky. $patné podminky pro odvod
Pfi topeni se vypne cela tepla); PFilis vysoka okolni
jednotka. teplota
» y Pi chlazeni a 1. $patny pfivod vzduchu u vnitini
Ochrana proti Nesviti Nesviti odvlhclolvanl se komr?resor jednotky.
2 zamrznuti E2 gl.s a 3 sa _a ventilator venkovnl. ) 2. Abnormalni rychlost ventilatoru.
ikne 2x blikne 3x jednotky vypne, ventilator | 5" < L o
e o s . Spinavy vyparnik.
vnitfni jednotky bézi.
1. Ochrana proti nizkému tlaku
Ucpani Nesviti Nesviti Ciselny displej zobrazuje 2. Ochrana proti nizkému
3 |systtmunebo| E3 |3sa 3sa ES3, dokud nizkotlaky tlaku v systému
unik chladiva. blikne 3x blikne 9% spina¢ nezastavi chod. 3. Ochrana proti nizkému
tlaku kompresoru
. P¥i chlazeni a odvlh¢ovani
Ochrapa proti L L se kompresor a ventilator
e o "y vk oty wone. |z analcaporich ochvana
vitlaku blikne 4x blikne 7x ventilator vnitini jednotky | na vytlaku, pretiZeni)
kompresoru bézi. Pfi topeni se celé
zafizeni vypne.
Pfi chlazeni a odvih¢ovani o L
. Nesviti Nesviti se kompresor a ventilator 1. Nf_svtab'"nl'naPaJerl"_TflPetl-
5 Ochrana proti E5 [3sa 3sa venk_o’vnl Jed_nvot’k_y vypne, 2. P¥ili§ nizké nebo prilis
nadproudu blikne 5x blikne 5x ventllatqr vnitfni jednotky vysoké napajeci napéti
bézi. Pfi topeni se celé 3. Spinavy vyparnik.
zafizeni vypne.
Nesviti Pfi chlazeni se komp_r(ves’or o )
¢ |Porucha 6 |3sa Nesviti |VYPne a ventilator vnitfni Viz pfislusna analyza
komunikace blikne 6x jednqtky bézi. Pri topeni se | poruchy.
cela jednotka vypne.
. o . Pfi chlazeni se kompresor
, [ochnagon) - es wypne aveniior vt | Viz analfzs poruh (ezent
teplots blikne 8x blikne 6x jedpqtky bézi. Pri topeni se | trvale vysoka teplota)
cela jednotka vypne.
Nesuviti Nesviti Pfi chlazeni a odvlh¢ovani
Porucha 3sa 3sa se kpr'npresc.)erypne, Vymeérite Fidici desku AP1 venkovni
8 |EEPROM EE blikne | blikne ventilator nitfni jednotky |0
15% 11x PeZ|. Pfi topeni se cela ’
jednotka vypne.
Odpojte celé zafizeni od napajeni
. a pockejte 20 minut na vybiti
Omfzzetm/ Véechny asti . kondenzatord. Zkontrolujte, zda je
frr;'kz\f:r:ce Nesviti | Nesviti n;fn‘iélnné"?;:' ")’:g\fg’z'm na chladi&i IPM modulu Fidici desky
% kvl vysoké EU glia 3sa frekvence kompresoruse | AP venkovni jednotky dostatecna
teploté ikne 6x | blikne 6x sniz. vrstva teplovodivé pasty a zda je
modulu chladi¢ dobfe upevnén.
Pokud to nepomUze, vymérite fidici
desku AP1.
1. Na zakladni desce neni nasazen
G o . . propojovaci mistek.
Porucha Nesuviti E\lelalz]::i 2%{:?;:;:}";35%0 2. Nespravné nasazeny
10 |propojovaciho| C5 |3sa 15x funkéni. ale nevykonavaii se propojovaci muUstek.
mustku blikne u ! Y ) 3. Poskozeny propojovaci mustek.

prislusné povely.

4. Nefunkéni obvod detekce na
zakladni desce.




Zpusob zobrazeni na vnitini jednotce

ZpUsob zobrazeni na venkovni

jednotce
% | Nazev . Stav indikatort (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s wiss
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné priciny
gi';y I';al Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
pie] provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
Kdyz venkovni jednotka
5 . Nesviti Nesviti pfijme signal
11 Elh éﬁlrggizvda'ova Fo |[3sa 3sa Shromazdovani chladiva, Normalni rezim chlazeni
blikne 1x [blikne 1% systém pobézi v rezimu
vynuceného chlazeni.
1. Uvolnény nebo $patny kontakt
mezi snimacem teploty v mistnosti
Preruseny/ PFi chlazeni a odvlh¢ovani  |a hlavni deskou.
zkratovany Nesviti vnitfni jednotka bézi a 2. Zkrat na hlavni desce (uvolnéna
12 |snimac¢ F1 3sa ostatni ¢asti se vypnou. Pfi [soucastka apod.).
teploty blikne 1x topeni se cela jednotka 3. Vadny snimac teploty v mistnosti
v mistnosti vypne. (zkontrolujte odpor snimace podle
tabulky)
4. Vadna hlavni deska.
1. Uvolnény nebo Spatny kontakt
Preruseny/ Zafizeni se po dosazeni mezi snimacem teploty vyparniku
zkratovany nastavené teploty vypne. Pfi |vnitfni jednotky a hlavni deskou.
snimac¢ Nesviti chlazeni a odvihéovani se  |2. Zkrat na hlavni desce (uvolnéna
13 |teploty F2 3sa ventilator vnitfni jednotky soucastka apod.).
vyparniku blikne 2x vypne a ostatni ¢asti se 3. Vadny snimac¢ teploty vyparniku
vnitini vypnou. Pfi topeni se celé  |vnitfni jednotky (zkontrolujte odpor
jednotky. zafizeni vypne. snimace podle tabulky)
4. Vadna hlavni deska.
Preruseny/ P¥i chlazeni a odvlh¢ovani Spatné piipoieny nebo vadny
zkratovany Nesviti Nesviti se kompresor vypne, paine pripojeny Y
P oA e 2 snimac venkovni teploty.
14 |snimacé F3 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky Zkontroluite odoor snimace podle
venkovni blikne 3x blikne 6x b&zi. PFi topeni se cela Jte odp P
. tabulky.
teploty jednotka vypne.
Prerudeny/
zkratovany Pfi chlazeni a odvlh¢ovani
snimac¢ Nesviti Nesviti se kompresor vypne, Spatné pfipojeny nebo vadny
15 |teploty F4 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky snimac teploty. Zkontrolujte odpor
kondenzatoru blikne 4x blikne 5x bézi. Pfi topeni se cela snimace podle tabulky.
venkovni jednotka vypne.
jednotky
Preruseny/ P¥i chlazeni a odvlh¢ovani 1. Spatné pfipoieny nebo vadny
zkratovany - i, se kompresor asi po 3 - Spaine pripojeny . Y
P Nesviti Nesviti A 1 snimac teploty. Zkontrolujte odpor
snimac¢ minutach vypne, ventilator oo
16 teploty na F5 3sa 3sa vnitini iednotky b&zi. PFi snimace podle tabulky.
Doty blikne 5x blikne 7x ' <y ) . |2. Hlava snimace teploty neni
vytlaku topeni se cela jednotka asi . .
) zasunuta do drzaku.
kompresoru. po 3 minutach vypne.
Omezeni/ Nesviti Nesviti VSechny ¢asti pracuji
17 snizeni F6 3sa 3sa normalné, jen provozni Viz analyza poruch (pfetiZzeni,
fre!(yerjch ) blikne 6x blikne 3x frehyence kompresoru se trvale vysoka teplota)
kvli pretizeni snizi.
Omezeni/ V8echny &asti pracuji
snizeni Nesviti Nesviti Wny casti pracut PFili$ nizké vstupni napéjeci napéti.
normalné, jen provozni o . .
18 |frekvence F8 3sa 3sa PFili§ vysoky tlak v systému vede
o ; . frekvence kompresoru se P
kvali blikne 8x blikne 1x o k pretizeni.
snizi.
nadproudu
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ZpUsob zobrazeni na venkovni

jednotce
% | Nazev . Stav indikatort (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s wiss
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné priciny
gi';y I';al Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
pie] provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
Snizeni Vaechny &asti pracuii PretiZzeni nebo pfili§ vysoka
frekvence Nesviti Nesviti normélnyé ien provojz ni teplota.

19 |kvuli vysoké F9 3sa 3sa frekvencé |]<omp resoru se Nedostatek chladiva, porucha
teploté na blikne 9% blikne 2x snizi P elektrického expanzniho ventilu
vytlaku. : (EKV)

Omezeni/
fsnlkzenl Nesviti Nesviti Nesviti Vsecr’lryvcgstl pracuji Spatny pfivod vzduchu do vnitfni

20 |lrexvence gy 3sa 3sa 3sa normaine, jen provoznt jednotky nebo pfili& nizka rychlost
';‘r’;t'l' ochrané blikne 2% |blikne 2x blikne 4x fresvence kompresoru se - fyenilatoru
zamrznuti

1. Zméfte napéti mezi body L a N
na svorkovnici (XT). Kdyz je napéti
vy$$inez 265 V AC, zapnéte
Pii chlazeni a odvingovani |[Sdnotku teprve a2 napajeci napet
Prili§ vysoké Nesviti Nesviti se kompresor vypne, 5 o oty.

21 " A e 2 2. Kdyz je napajeci napéti
napéti na DC PH 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky v poradky, zm&Hte napdti
sbérnici blikne 11x blikne 13x bézi. Pfi topeni se cela lektrolvti ’k'h kond . c

jednotka vypne. ele tro ytického kon eq;atoru na
! fidici desce (AP1); kdyz je
normalni, nastala porucha
v obvodu. Vymeérite fidici desku
(AP1).
1. Zméfte napéti mezi body L a N
na svorkovnici (XT). Kdyz je napéti
nizsi nez 150 V AC, zapnéte
Pfi chlazeni a odvihéovani  [16dnotku teprve az napajeci napét
P¥ilis nizké Nesviti Nesviti se kompresor vypne, go;zhr;g:g;mg_lgéih:gngttiy '
22 |napétina DC PL 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky -ndyz ) pa pet
o . ; esr D . . v poradku, zmérte napéti
sbérnici blikne 21x |blikne 12x bézi. Pfi topeni se cela lektrolvtického kondenzs c
jednotka vypne. elel t’ro ytického kon erlz_atoru na
) fidici desce (AP1); kdyz je
normalni, nastala porucha
v obvodu. Vymeérite fidici desku
(AP1).
Minimalni (pfi blikani |(pfi blikani
frek sviti sviti . - L

53 |frekvence PO 025sa |025sa Zobrazuje se pfi testu minimalniho

kompresoru N e chlazeni nebo topeni
i testovani nesviti nesviti

P 0,25s) [0,25s)

Jmenovita (pfi blikani |(pfi blikani

24 frekvence P1 zv2|té sa szitsi sa Zobrazuje se pfi testu jmenovitého

kompresoru - . chlazeni nebo topeni
Fi testovani nesviti nesviti
p 0,25s) |0,255)
Maximalni (pfi blikani |(pfi blikani
frek sviti sviti ) - o

o5 |frekvence P2 025sa |025sa Zobrazuje se pfi testu maximalniho
kompresoru nésviti nésviti chlazeni nebo topeni
pfi testovani 0,255) 0,255)
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jednotce
% | Nazev . Stav indikatort (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s wiss
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné priciny
gi';y I';al Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
pie] provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
Stfedni (pfi blikani|(pfi blikani
f sviti sviti . - L
2% rekvence P3 025sa |025sa Zobrazuje se pfi testu stfedniho
kompresoru ’ it ? iti chlazeni nebo topeni
Fi testovani nesviti nesviti
P 025s) [0255)
. P¥i chlazeni a odvlh¢ovani - .
e solamprosor wpre, |1 2728 poeh ovene Y
2 fa’1zip P5 3sa ventilator vnitfni jednotiy a ochranz roti nad rY)udu na fazi
blikne 15x b&i. Pfi topeni se cela P P
kompresoru : kompresoru.
jednotka vypne.
Pfi chlazeni a odvlh¢ovani
Porucha Nesviti se kompresor vypne, Viz &ast 3 — analyza poruch
28 |nabijeni PU 3sa ventilator vnitfni jednotky nabiien kondenzya'torrl)J Y
kondenzatoru blikne 17x bézi. Pri topeni se cela | .
jednotka vypne.
Porucha P¥i chlazeni a odvlh¢ovani
obvodu Nesuviti se kompresor vypne, ey e .
29 |snimace P7 3sa ventilator vnitfni jednotky 'Ve)én:c?trl](te Fidici desku AP1 venkovni
teploty blikne 18x b&zi. PFi topeni se cela ) Y-
modulu jednotka vypne.
Odpojte celé zafizeni od napajeni a
pockejte 20 minut na vybiti
Ochrana proti P¥i chlazeni se kompresor  |kondenzatord. Zkontrolujte, zda je
vvsoké P Nesviti vypne a ventilator vnitini na chladi¢i IPM modulu fidici desky
30 tey [ot& P8 3sa jednotky bézi. AP1 venkovni jednotky dostate¢na
mg dulu blikne 19x P¥i topeni se cela jednotka |vrstva teplovodivé pasty a zda je
vypne. chladi¢ dobfe upevnén. Pokud to
nepomuze, vyménite fidici desku
AP1.
Snizeni
frekvence Nesuviti V8echny &asti pracuji
31 kvali trvajici Ho 3sa normalné, jen provozni Viz analyza poruch (pfetizeni,
vysoké . frekvence kompresoru se trvale vysoka teplota)
M blikne 10x oy
teploté snizi.
bé&hem topeni
Ochrana .
S Nesviti
32 |Statickéno H2 3sa
odlucovani .
prachu blikne 2x
P¥i chlazeni a odvlh¢ovani  |1. Uvolnény konektor OVC-COMP.
Ochrana proti Nesviti Nesviti se kompresor vypne, Za normalniho stavu ma byt na této
33 |pfetizeni H3 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky svorce odpor mensi nez 1 ohm.
kompresoru blikne 3x  [blikne 8x bézi. Pfi topeni se cela Viz analyza poruch (ochrana na
jednotka vypne. vytlaku, pretizeni)




Zpusob zobrazeni na vnitini jednotce

ZpUsob zobrazeni na venkovni

jednotce
% | Nazev . Stav indikatort (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s wiss
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné priciny
gi';y I';al Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
pie] provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
P¥i chlazeni a odvlh¢ovani
i Nesviti Nesviti se kompresor vypne, . . M
34 ?tl;gosm:g;u H4 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky :::/zalaensh;zcig?;u?;;r;retlzen|,
4 blikne 4x |blikne 6x b&i. Pfi topeni se cela ¥ P
jednotka vypne.
P¥i chlazeni a odvlh¢ovani - .
Nesviti Nesviti se kompresor vypne, Xcl*,zhraannaaly;raotri) Zrttjgtg (;);:éﬁ::nil;’a“gé
35 |Ochrana IPM H5 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky - h
blikne 5% |blikne 4x b&zi. Pfi topeni se cela : ochrana proti nadproudu na fazi
h ompresoru.
jednotka vypne.
P¥ilis vysoka Nesviti Nesviti
36 |teplota H5 3sa 3sa
modulu. blikne 5x |blikne 10x
Motor ventilatoru vnitfni 1. Spatny kontakt svorky zpétné
Motor jednotky, motor ventilatoru vazby DC motoru.
L . L. 2. Spatny kontakt svorky fizeni DC
ventilatoru Nesviti venkovni jednotky,
e L motoru.

37 |vnitfni H6 |3sa kompresor a elektricky 3. Zablokovany motor ventilatoru
jednotky blikne 11x ohfiva¢ se vypnou, 4' P h y ’
nepracuje. smérovaci lamely se zastavi (. Porucha mboto(rju.d K sGek

v nastavené poloze. 5. orucha obvodu etekce otacel
na hlavni desce.
Ztrata i, Pfi chlazeni a odvih¢ovani Viz analyza poruch (ochrana IPM,
. Nesviti se kompresor vypne, e ax h
38 synchronizac H7 3sa ventilator vnitini jednotky ochrana proti ztraté synchronizace
e . A . . a ochrana proti nadproudu na fazi
blikne 7x bézi. Pfi topeni se cela
kompresoru. : kompresoru.
jednotka vypne.
Pfi chlazeni a odvlihéovani
Nesviti Nesviti se kompresor vypne,
39 |Ochrana PFC| HC 3sa 3sa ventilator vnitfni jednotky Viz pfislu§na analyza poruchy.
blikne 6x |blikne 14x bézi. Pri topeni se cela
jednotka vypne.
Porucha DC
motoru Nesviti Nesviti Poru.c'ha DC motorul Porucha DC motoru ventilatoru

40 |ventilatoru L3 |3sa 3sa }g:;jnél(l:lior; Yjegr;l:)cl?vzr: staveni nebo zablokovany systém nebo
venkovni blikne 23x blikne 14x e uvolnény konektor.
) ompresoru.
jednotky

Kompresor se vypne a
- . motor ventilatoru venkovni

M Ochrana Lo ?25;“" l:;lzs:tl jednotky se vypne 0 30 s Ochrana elektronickych soucasti

napajeni blikne 20x blikne 9x pozdéji; po 3 minutach se pfi zjisténi vysokého napéti.
motor ventilatoru a
kompresor znovu zapnou.

Typ vnitfni

jednotky Nesviti Nesviti Kompresor a ventilator . -

42 |neodpovida LP |[3sa 3sa venkovni jednotky nemohou ;ryrij\(Ir!tr]r&ﬁ?r.‘géﬁ);&ec’dpowda
typu venkovni blikne 19x blikne 16x pracovat. P J y
jednotky

P¥i chlazeni a odvih¢ovani
Porucha pfi Nesviti se kompresor vypne,
43 SOUStEN] p LC 3sa ventilator vnitfni jednotky Viz pfislusna analyza poruchy.
P blikne 11x bézi. Pfi topeni se cela
jednotka vypne.




Zpusob zobrazeni na vnitini jednotce
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% | Nazev . Stav indikatort (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s uew:
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné pficiny
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pie] provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
Porucha P¥i chlazeni a odvlh¢ovani
obvodu Nesviti se kompresor vypne, T .
44 |detekce U1 3sa ventilator vnitfni jednotky .\‘/e)(/jr:ce)z&te fidici desku AP1 venkovni
proudu faze u blikne 13x bézi. Pfi topeni se cela ) Y-
kompresoru jednotka vypne.
P¥i chlazeni a odvlh¢ovani
Pokles napéti Nesviti se kompresor vypne,
45 |naDC u3 3sa ventilator vnitfni jednotky Nestabilni napajeci napéti.
sbérnici blikne 20x bézi. Pfi topeni se cela
jednotka vypne.
P¥i chlazeni a odvlh¢ovani o
Porucha Nesviti se kompresor vypne a Porucha obqu_u na fidici desvcve
detekce oA e 2 AP1 venkovni jednotky. Vymérite
46 . us 3sa ventilator vnitfni jednotky i ;
proudu celé : Ssr Do . . fidici desku AP1 venkovni
! blikne 13x bézi. Pfi topeni se cela .
jednotky . jednotky.
jednotka vypne.
1. Napajeci napéti je nizsi nez
Abnormalni Nesviti 175V AC.
funkce P¥i topeni se cela jednotka |2. Uvolnény nebo poskozeny
47 . u7 3sa ) :
4cestného ) vypne. konektor 4cestného ventilu.
. blikne 20x . . § ;
ventilu 3. Poskozeny 4cestny ventil.
Vymeérite jej.
Porucha
obvodu Pfi chlazeni a odvlihéovani
detekce Nesviti se kompresor vypne a e .
48 |priichodu Us |3sa ventilator vnitfni jednotky %’é‘:}‘;’l‘:“‘ fidici desku AP1 venkovni
nulou u blikne 18x bé&zi. P¥i topeni se cela L y.
venkovni jednotka vypne.
jednotky.
Omezovani Nesviti
49 |frekvence 3sa
(napdjeni) blikne 13x
Lo Nesviti
50 |ompresor 3sa
P blikne 1x
E:T;Zen; Nesviti
51 zaﬁ)nutip 3sa
jednotky blikne 8x
Omezovani -
frekvence Nesviti
52 (teplota 3sa
P blikne 11x
modulu)




Zplsob zobrazeni na vnitini jednotce Zplsob zol?razeni na venkovni
jednotce
% | Nazev . Stav indikatorQ (pfi blikani sviti | Indikator ma 3 stavy a pfi blikani Stav klimatiza¢niho . s wiss
€ | poruchy p'é‘:g_ 0,5's a nesviti 0,5 ) sviti 0,5 s a nesviti 0,5 s zafizeni Mozné priciny
gi';y I';al Indikator | Indikator | Indikator | Zluty | Gerveny | Zeleny
plel provozu | chlazeni topeni indikator | indikator | indikator
Normalni -
53 komunikace Sviti
Nesviti
gliskr?e 1% |Nesviti Pfi topeni se spustilo
. M odmrazovani. Kompresor A
54 |Odmrazovani (S’\)/riltib':lléasm gﬁ(ﬁe o pob&Zi a ventilator vnitini Je to normalni stav.
a nesviti jednotky se vypne.
0,5s)
Porucha Lze pouzit|1. Rychlost vybijeni
obvodu dalkovy kondenzatoru je nizka, coz
detekce ovlada¢ |vede nespravnému
priichodu Blikne nebo vyhodnoceni fidici jednotky.
55 |nulouu U8 |17x kazdé ovladaci Viz analyza poruch.
motoru 3 sekundy panel, ale )
ventilatoru jednotka Obvod detekce prichodu
vnitini nefunguje nulou na hlavni desce je
jednotky. vadny.
Nedostatek
chladiva nebo
zablokovani o .
pritoku . Ciselny displej zobrazi kod |- Unik chladiva. —— — ~ =
. Blikne . . 2. Abnormalni fungovani snimace
56 |chladiva FO 10x Blikne 9% FO a cela jednotka se teploty v ik itini iednotk
(neplati pro zastavi. eploty vyparniku vailini Jednotky.
Klimatiza&ni 3. Jednotka je nékde ucpana.
zafizeni pro
domacnosti)




Stav indikator
venkovni jednotky

Zluty indikator blikne 1x

Spusténi kompresoru (normaini)

Zluty indikator blikne 2x

Odmrazovani (normalni indikace vnitfni jednotky)

Zluty indikator blikne 3x

Ochrana proti zamrznuti (normalni indikace vnitfni jednotky)

Zluty indikator blikne 4x

Ochrana IPM

Zluty indikator blikne 5x

Ochrana proti nadproudu

Zluty indikator blikne 6x

Ochrana proti pretizeni

Zluty indikator blikne 7x

Ochrana na vytlaku

Zluty indikator blikne 8x

Ochrana proti pretizeni kompresoru

Cerveny indikator blikne 1x

Proud pfi chlazeni (odvihéovani) nebo topeni = proud pro
snhiZzeni frekvence.

Cerveny indikator blikne 2x

Teplota na vytlaku = teplota pro sniZeni frekvence

Cerveny indikator blikne 3x

Teplota trubky = teplota pro sniZeni frekvence

Cerveny indikator blikne 4x

Tiube-in < teplota pro snizeni frekvence

Cerveny indikator blikne 5x

Porucha snimace teploty kondenzatoru venkovni jednotky

Cerveny indikator blikne 6x

Porucha snimace venkovni teploty

Cerveny indikator blikne 7x

Porucha snimace teploty na vytlaku kompresoru

Cerveny indikator blikne 8x

NedosaZena teplota pro spusténi

Zeleny indikator neblika

Porucha komunikace






