Tabulka 2: Indikace poruchy vnitini jednotky kazetového typu

Pocet bliknuti
LED kontrolky Indikace stavu kazdé Popis poruchy
2 sekundy
1x Porucha senzoru vnit ni okolni teploty
_— Kontrolka sviti p i dosaZeni 2x Porucha senzoru teploty vyparniku
Zlutéa: kontrolka PR - -
asova e asu a blika p i poruse 3x Porucha senzoru teploty kondenzatoru
senzoru teploty.
4x Porucha senzoru venkovni okolni teploty
5x Porucha senzoru teploty vystupu vzduchu
2x Odmrazovani
Kontrolka sviti/nesviti p i i
.. chodu/vypnuti kompresoru. 3X Porucha - vysoky tlak
Zelena: kontrolka Kontrolka blika p i —
kompresoru ontrolka blika p | ) 4x Porucha - nizky tlak
odmrazovani, nebo p i
6x Porucha - vysoka teplota na vystupu
) 1x Porucha komunikace
Kontrolka sviti/nesviti p i -
ervend: kontrolka | chodu/vypnuti jednotky. 2x Porucha - p ete eni vody
chodu Ko_ntr9|_ka blika p i porue 3x Porucha - odmrazovani
vnit ni jednotky.
4x Porucha - vysoka teplota

LED panel jednotky typu podstropné-parapetniho

Poznamka:
Jestlize je jednotka podstropn -parapetniho typu vybavena panelem LED, potom se nepouziva dratovy ovlada .
Na LED panelu jsou: 1x ervena LED, 1x zelena LED, 1x Zluta LED, 2x 7-segmentovy digitalni zobrazova .

a. ervenaLED
Sviti u zapnuté jednotky.
Nesviti u vypnuté jednotky.
b. Zelena LED
Sviti p i chodu v rezimu chlazeni.
Nesviti, kdyz jednotka neni v reZimu chlazeni.
c. Zlutd LED
Sviti p i chodu v rezimu topeni.
Nesviti, kdyZ jednotka neni v rezimu topeni.
d. Digitalni zobrazova e
Pokud nedoslo k poruse, po dobu 5 sekund je zobrazena nastavena teplota, potom se zobrazi vnit ni okolni teplota.
Pokud dojde k porude jednotky, zobrazi se poruchovy kéd.
Poruchové kédy jsou stejné, jak uvadi Tabulka 1: Zobrazeni poruchy na vnit nim dratovém ovlada i.



Tabulka 3: Tato ¢ast plati pro elektrickou fidici skrinku venkovni jednotky 09-12K

C. Provozni stav Zluta kontrolka k?) iﬁﬁﬂfa kfr?’:?:lia
1 Kompresor v chodu Blikne 1x
2 Odmrazovani Blikne 2x Zobrazi se
3 Ochrana p ed namrzanim Blikne 3x E2
4 Ochrana IPM Blikne 4x E5
5 Ochrana p ed p etizenim Blikne 5x E5
6 t(?};?;ana p ed p etizenim vym niku Blikne 6x /
Ochrana vystupu Blikne 7x E4
Ochrana p ed p etizenim kompresoru Blikne 8x E5
Ochrana napajeni Blikne 9x E5
10 Ochrana p ed p eh atim modulu Blikne 10x E5
11 Chyba teni pam ti EEPROM Blikne 11x E5
12 Ochrana p ed nizkym nap tim Blikne 12x E5
13 Ochrana p ed vysokym nap tim Blikne 13x E5
14 Ochrana p ed nadproudem PFC Blikne 14x E5
15 jl\;zi%?:ll(as vnit nich a venkovnich Blikne 16x /
16 Omezeni frekvence (proud) Blikne 1x /
17 Omezeni frekvence (vystup) Blikne 2x /
18 Omezeni frekvence (p etiZeni) Blikne 3x /
19 s;zlt?zr;ér‘ ;‘rrs)kvence (ochrana p ed Blikne 4x /
20 Ea%ﬁgf;a senzoru venkovni okolni Blikne 6x F3
21 \Iz,(/)r:fc:iiusenzoru teploty venkovniho Blikne 5x F2
29 ;%ﬁg?;a senzoru venkovni vystupni Blikne 7x Fa4
23 Teplota do spust ni Blikne 8x /
26 Omezeni frekvence (teplota modulu) Blikne 11x /
28 Omezeni frekvence (napajeni) Blikne 13x /
31 Normalni komunikace Blika opakovan /
32 Porucha komunikace Nesviti E6
33 Porucha senzoru vnit ni okolni teploty FO
34 \I?gt/)r;ucr:}iusenzoru teploty vnit niho F1




Tabulka 4: Poruchové kédy digitalniho zobrazovace na hlavni desce venkovnich jednotek 18-60K

Typ poruchy

Displej venkovni jednotky

Displej vnitini jednotky

Ochrana p ed p ep tim DC sb rnice PH E5
Ochrana p ed p eh atim modulu IPM nebo PFC P8 E5
Porucha obvodu detekce proudu Pc E5
Porucha senzoru teploty IPM nebo PFC P7 E5
Proudova ochrana kompresoru P5 E5
Ochrana p ed podp tim DC sb rnice PL E5
Porucha rozb hu kompresoru Lc E5
Ochrana PFC Hc E5
Reset modulu napajeni PO E5
Ztrata synchronizace motoru kompresoru H7 E5
Vypadek faze Ld E5
Porucha komunikace v napajeni hlavni desky P6 E5
Ochrana modulu IPM H5 E5
Ochrana p ed vysokym tlakem E1 E1
Ochrana p ed nizkym tlakem E3 E3
Ochrana vystupu E4 E4
Ochrana p ed p etizenim kompresoru H3 E5
Porucha komunikace (mezi vnit ni jednotkou, venkovni E6 E6
jednotkou a dratovym ovlada em)

Porucha senzoru venkovni okolni teploty F3 F3
Porucha senzoru teploty st edni &sti vym niku venkovni F2 F2
jednotky

Porucha senzoru vystupni teploty F4 F4
Odmrazovani (neni poruchou) 08 Odmrazovani
Separace oleje (neni poruchou) 09 Zadné zobrazeni
Nesouhlas modelu vnit ni jednotky LP Zadné zobrazeni
Ochrana AC proudu (strana vstupu) PA ES
Abnormalni vstupni AC nap ti PP E5
Porucha obvodu nabijeni PU E5
Porucha DC ventilatoru H6 E5






