SIROKA SKALA VNITRNICH JEDNOTEK

VNITRNI JEDNOTKY

Zaruéni doba 3 roky | Automatic

Nastavitelny rozsah teplot 16-30°C
Zabudovany WiFi modul (kromé MS-HO7AlZ)

ky restart

NASTENNE JEDNOTKY MS-HOTAIZ MS-HO9AIZ MSH12AIZ MSH1BAIZ MSH24A1Z
Vykon chlazeni/topeni w 210/260 26/28 35737 51753 67/73
Napéti / Frelwvence Hz /v 1~/50/220-240 1~/50 /220240 1~1/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Cirkulace vzduchu mih 550/4907420/330 5607 490/ 430/330 66075407 4607330 800/ 720/ 610/ 520 11507 10007900/ 800
Akusticky tlak - vnitini . dB(A) 38/36/32/26 39/36/32/ 26 42/39/33/ 26 46/42/39/36 48/45/42/39
Odvihcovni I/h 06 08 14 18 21
Primér potrubi str. kap. inch /mm Y%/64 Yalb4 /64 Ya/64 W64

str. plyn inch /mm %/95 % /95 %195 %127 %7159
Rozméry (5 x v xh) mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Rozméry baleni (3 xvx h} mm 866x271x367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
Hmotnost netto/brutto kg 90/110 90/110 10,0/120 1357165 170/205
Ovladat typ dalkovy bezdrdtovy dalkovy bezdratovy dalkovy bezdratovy dalkovy bezdratovy
Volitelné zdravotni filtry oznateni SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1
NASTENNE JEDNOTKY MS-HOFAISW PT MSH12AISW PT
Vykon chlazeni/topeni W 267128 35/38
Napéti / Frekvence Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Cirkulace vzduchu mih 450-260 560-280
Akusticky tlak - vaitini | dB(A) 38/35/32/30/28/ 26/ 25 | 39/36/34/31/28/27/ 26
Odvlhéouani I/ 08 14
Promér potrubi str. kap. inch /mm YalbA Yalb4

str. plyn inch /mm %/95 ¥%/95
Rozméry (5 x v x h) mm 860x299x153 896:320x159
Rozméry baleni (5 x v x h} mm 944x386x247 973x403x255
Hmotnost netto/brutto kg 957125 1157145
Qvlada¢ typ dalkovy bezdrétovy dalkovy bezdrdtavy
Volitelné zdravotni filtry oznateni SAF-OPWC], SAF-OPWAL, SAF-QPWRT, SAFOPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP
KONZOLOVE JEDNOTKY MS-PO9AI MS-P12A1 MS-P18Al
Vjkon chlazeni / topeni W 26128 35/38 53/58
Frekvence/Napéti Hz /v 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~ /507220240
Cirkulace vzduchu mih 650480 750550 840650
Akusticky tlak dB(A) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Odvihcovani Ih 08 14 18
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yalb4 Yil64 Y /64

str. plyn inch /mm % /95 %/95 Y1127
Rozméry (5 x v xh) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Rozméry baleni (5 x v x hj mm 791x710%286 791x710x286 7915710x286
Hmotnost netto/brutto kg 15,0/18,0 15,0/18,0 15,0/18,0
Ovladat typ délkovy bezdrdtovy délkovy bezdrdtovy délkovy bezdrdtovy
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SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWST, SAF-OPWET, SAF-OPWP1




Zaruéni doba 3 roky | Automaticky restart

Nastavitelny rozsah teplot 16-30°C

Délkovy ovladac a nasténny ovladac ve standardu

Standardni gerpadlo kondenzatu (kazetové jednotky MC-CxxAl)

PODSTROPNE PARAPETNI MC-FO9AI MCF12A1 MC-F18AI MC-F24Al
Vykon chlazeni / topeni kW 25/28 35/39 50/55 71/80
Napéti / Frekvence Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /507220240
Cirkulace vzduchy mih 650 650 950 1250
Akusticky tlak - vnitini dB(a) 40/36 40/36 45740 48 /40
Primér potrubi str. kap. inch /mm vi/6A Yilbd /64 %/9,5

str. plyn inch /mm % /95 % /95 /12,7 %/159
Rozméry (5 x v xh) mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225
Rozméry baleni (3 x v x h mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x623x315 1343x823x315
Hmotnost netto/brutto kg 40,0/50,0 40,0/500 450/540 450/54,0
Ovladat typ dalkovy bezdrétovy+nasténny | dalkovy bezdratovy+nasténny  dalkovy bezdratowyj+nasténny | délkovy bezdratovy+nasténny
KAZETOVE MC-C12Al MC-C18A1 MC-C24A1
Vykon chlazeni/topeni kw 35740 45/50 71/80
Napéti/Frekvence Hz /v 1~ /50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Cirkulace vzduchu mih 600 600 1180
Alusticky tlak dB(A) 46/44 /42 46/44/ 42 39/37735
Promér potrubi str. kap. inch /mm /64 Yalb4 %/95

str. plyn inch /mm %195 %127 % /159
Rozméry (5 x v x h) mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840
Rozméry baleni (3 x v x h) mm 851x325x731 851x325x731 963x310x963
Rozméry - panel (3 x v x h) mm 650x50x650 £50x50x650 950x60x950
Rozméry baleni - panel (¢ x v x h) mm 733117673 33x117%673 1043x130x1028
Hmotnost jednotky (panelu) netto/brutto kg 180/230(25735) 18,0/230(25/35) 30,0/380(65710,0)
Ovladat typ délkovy bezdrétovy+nasténny | dalkovy bezdratovy+ndsténny - dalkovy bezdrdtowy+ndsténny
KANALOVE MC-DO9AI MCD12Al MCD18AI MCD24Al
Vykon chlazeni / topeni kw 25728 35739 50/55 71780
Napéti / Frekvence Hz /v 1~/50/220-240 1~ /50 /220240 1~ /507220240 1~ /507220240
Cirkulace vzduchu m¥h 450 550 100 1000
Akusticky tlak dB(A) 37/31 39/32 /33 42/34
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yl6A Yalbh l6A %/95

str. plyn inch /mm %/95 %195 ¥ /127 7%/159
Externi staticky tlak Pa 0-15 015 0-15 0-15
Rozméry (5 x v xh) mm 700x2004615 700x200x615 300x200x615 1100x200x615
Rozméry baleni (3 x v x h) mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Hmotnast netto/brutto kg 2207270 2307290 2710/360 310/410
Ovladac typ dalkowy bezdrdtovy+nasténny | dalkovy bezdratovy+ndsténny  dalkovy bezdratovy-+nasténny | dlkovy bezdratovy+nasténny

Technicks specifikace vyrobkd se mize lisit od uvadénych hodnot na zakladé wvaje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametrd na typovém stitku jednotky. Data jsou méFena za nésleduiicich podminek: délka potrubi Sm.

Chlazenf: vnitini teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéjsi teplota: 35°C DB/249C WB. Topent: vnitfni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6C WB. SEER/SCOP bylo wypatitano dle Evropslych standardl uvedenych v normé EN14825

pro primeérnou sezanu na zaklads Klasifikatnich a testovacich podminek ¢astetného zatizeni danyich normou EN14511. Energeticky Stitek k jednotlivym modelim Ize stahnout z produktového Sinclair webu po piihlasent do B2B sekee. Zaifzeni obsahuje
fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjdtském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP pauzitého chiadiva: 2088. Hiadina hluku je testovdna v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutetnosti mohou byt avlivnény mistnimi
podminkami. Hednoty prikonu za standardnich podminek.
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