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DELENE KLIMATIZACE
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Otvor pro pfisadvani cerstvého vzduchu
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TECHNICKE PARAMETRY

MODBELvitini jednotka ASFU-48AN ASCU-48AN ASDU-48AN ASDU-60A
MODEL-venkovni jednotka ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-B0A WK
Vikon chlazeni kw 132 132 132 16,0
topeni kw 145 145 145 185
Frekvence / Napéti wnitfni Hz /v 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~ /50/220-240
venkovn( Hz /v 3~/50/380-415 3~ /50 /380415 3~/50/380-415 3~ /50 /380-415
Pitkon chlazeni/topeni W 5000 /4800 4800 /5200 5100 /4600 6500 /5500
Provozni proud chlazeni/topeni A 110/105 1057113 105/98 11,8/100
Cirkulace vzduchu vnitfnf m3h 2100/ 1900/ 1800 1660/ 1570/ 1500 2300 /2110 /1850 2500 /2070 /1730
venkovnf m¥h 6000 6000 6000 6200
Akusticky tlak nitfni dB(A) 58/55/52 53/51/48 53/50/ 46 53/50/ 48
venkovn( dB(A) 63 63 63 64
Externi staticky tlak Pa - - 50 (0-150) 50 (0-150)
Chladivo/ ndpli Typ /kg /teq.CO, R410A/387793 R410A /387793 R410A/38/793 R410A /5,0710,44
Priimér trubek str. kap. inch /mm %127 Vel127 %127 Y%/121
str. plyn inch / mm % /19,1 %1191 Yal19,1 /19,1
Délka trubek max m 50 50 50 50
Prevyseni max m 30 30 30 30
Standardni déll potrubi m 7 7 7 7
Daplnéni chladiva g/m 120 120 120 120
Rozméry (5 xvx h) wnitini mm 1590x695x238 840x320x840 1226x290x775 1126x330x815
venkovni mm 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412
panel mm - 950x60%950 - -
Rozmery baleni (5 x v x ) wnitfni mm 1717x833x345 963x409x963 1338x837x305 1338x885x345
venkovnl mm 1113x1400x453 1113x453x1400 1113x1400x453 1113x1400x453
panel mm - 1028x130x1043 & =
Hmatnost netto/ brutto nitini kg 480/580 3207430 57,0/670 66,0/760
venkovn kg 12,0/1230 112,0/123,0 12,0/1230 1230/1340
panel kg - 657105 - -
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~43 15~43 -15~43 -15~43
topent oC -15~24 15~24 -15~24 -15~24

Technické specifikace vyrobld se mbze lisit od uvadenych hodnot na zakladé woje zafizen virobcem. Ridte se dle parametrt na typovem Stitku jednotky. Data jsou méFena za nasledujicich podminelc délka potrubi: Sm.

Chlazent: vnitfni teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéj3i teplota: 35°C DB/24°C WB. Topent: vnitfni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WB. Zaiizen! obsahuje fluorované sklenikové plyny zahruté v Kjgtském pratokelu
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP pauZitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testovéna v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutetnosti mohau byt ovlivnény mistnimi podminkami. Hodnoty piikonu za standardnich podminek.
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