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Informace o volitelnych zdravotnich filtrech viz str.5.
Informace o volitelném piisluSenstvi viz. Str 52-53.



TECHNICKE PARAMETRY

MODEL ASH-09AIZ ASH-13A17 ASH-18AIZ ASH-24A17
Vykon chlazeni / topent kw 260532 /28(054,1) 35(06-4,0)/3,7(0651) 51(1366)753 (1,168 6,7(2082)/73(2085)
Frekvence/Napéti Hz/V 1~ /50 /220240 1~ /50 / 220240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
jednotika venkovni venkovni venkovni venkouni
Piikon chlazeni / topeni W 805 /755 1084 /989 1580 /1410 1875 /1945
Max. piikon W 1550 1650 2600 3800
Provozni proud chlazeni / topenf A 3,7/34 52/50 70763 83/86
Max. proud A 69 73 15 169
SEER /SCOP 61/40 61740 6,1/40 63/40
Energeticka tifda chlazeni/ topeni (primémd oblast) Att /At Att /At Att / A+ Att /At
Cirkulace vzduchu nitfai mh 560/ 490/ 430/ 330 660/ 540/ 460/ 330 800/720/610/520 1150/ 1050/ 950/ 850
venkovn! m*h 1600 1600 3200 3200
Akusticky tlak nitfni dB(A) 39/36/32/26 39/33/26/22 46/42/39/36 48/45/42/39
venkovn! dB(A) 52 53 56 60
Odvihcovani I/ 08 14 18 24
Chladivo/ ndpli Typ /kg / t ea.CO, R410A /0,70 /1,46 RAT0A/0,85/1,77 RA10A /1307271 R410A /1,90 /397
Primér potrubi Str. kap. inch /mm Va/64 %/64 /64 Yalb4
str. plyn inch /mm /95 %/95 Ve /12,7 % /159
Standardni délka potrubi m 5 5 5 5
[ Weugdlepomb | m 3/19 3120 3/25 3/25
Max. prevysent m 10 10 10 10
Daplnéni chladiva g/m 20 20 20 50
Rozméry (& x v xh) nitini mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
venkovn( mm 776x540x320 776x540x320 963x700x396 963x700x396
Rozméry baleni (5 x v x h) wnitini mm BBEXx367x271 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
venkovn mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1029x750x458
Hmatnost netto/brutto nitini kg 90/11,0 10,0/120 1357165 170/205
venkovn! kg 2807310 290/320 4507495 530/575
Nastavitelny rozsah teplot o€ 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni o -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
topeni 9 22~24 22~24 -22~24 22~24
Volitelné zdravotni filtry oznaceni SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

Technicka specifikace vyroblil se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé woje zafizent virobcem. Ridte se dle parametrli na typovém titku jednotky. Data jsou méFena za ndsleduiicich podminek: délka potrubi: Sm.

Chlazent: vnitini teplota: 27°C DB/199C WB, vnéjsi teplota: 35°% DB/24°C WB. Topent: wnitini teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6C WB. SEER/SCOP bylo wypotitno dle Fvopskych standardt uvedenych v normé EN14825

pro primérnau sezonu na zaklade kiasifikacnich a testovadich padminek casteéného zatizeni danych normou EN14511. Energeticky Stitek k jecnatiivym modeldm Ize stahnout z produktového Sinclair webu po prihlaseni do B2B sekce. Zarizeni obsahuje
fluorované sklenikove plyny zehrnuté v Kjdtském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP pauzitého chladiva: 2088. Hiadina hluku je testovana v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutecnosti mohou byt ovlivagny mistnimi
podminkami. Hodnoty pfikonu za standardnich podminek.
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