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NASTENNE SPLIT KLIMATIZACE

RAY SERIE

MODEL ASH-09BIR ASH-12BIR
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 25(0534)/28(0535 | 32(0636) /340644
Frekvence / Napéti Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 1817717 997 /941
Max. pfikon 2) w 1500 1500
Provozni proud chlazen / topeni A 40/37 45/44
Max. proud 2) A 63 72
Energeticka tfida chlazeni 3) Att Att
Pdesign chlazeni kw 25 32
SEER 6,1 6,1
Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 143 184
Energeticka tfida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. A+ /A+++/B At /At+++/B
Pdesign topeni Primérné podminky kw 26 32
SCopP Primérné podminky 40 40
Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 910 1120
(Cirkulace vzduchu vnitini jednotky SVN/SIN m3/h 550/500/430/300 550/480/410/290
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 1600 2200
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 40/37/35/28 42137/35/28
Akusticky tlak venkovnij. ve vzddlenosti 1 m 4) v dB(A) 52 52
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVN/SIN dB(A) 55/49/47/40 55/49/46/40
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 60 62
Odvlhcovani I/h 08 14
Chladivo/ ndplii Typ/kg/teq.CO, R32/0,60/0,41 R32/0,65/0,44
Doplnéni chladiva g/m 20 20
Primér potrubi -kapalina 5) inch / mm %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 %/95
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5
Povolend délka potrubi 7) min./max. m 3/15 3/20
Maximalni prevyseni m 10 10
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 773x250x185 773x250x185
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 782x540x320 842x596x320
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 822x322x255 822x322x255
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 823x358x595 881x363x645
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 85/95 85/95
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 290/315 31,0/340
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -15~24 -15~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Roztet dér na konzolach venkovni|j. sxh mm 510x286 ‘ 540x286
Komunikatni kabel mm? 4x0,75 (5m soucsti balen)
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 315 315
Doporuceny jisti¢ A 10 13
VYBAVA
Plasma generdtor vnitfni ne ne
Wifi modul ne ne
Cerpadlo kondenzétu ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm
Spinaci kontakt ne ne
Alarm vystup ne ne
Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne
Skrtici prvek venkovni Kapilra Kapilra
Viyhivani Sasi venkovni jednotky ne ne
Vyhtivani kompresoru Predehfev vinuti Predehfev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravotni filtr ne ne
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAWTFS (wifi YAWTFS (wifi
Ovladat -dratovy ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry SAF-OPWA4, SAF-OPWB4, SAF-OPWC4, SAF-OPWK4,
SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4
Ovladat -dratovy ne ne
Centralni ovladat ne ne
Dal3f 625 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vjrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zaffzenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka-+venkovni jednotka).
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NASTENNE SPLIT KLIMATIZACE

VISION SERIE

MODEL ASH-09BIV ASH-12BIV ASH-18BIV ASH-24BIV
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 25(0534)/28(0535 | 32(0636)/350638 | 46(0752)/52(0754) | 62(1864)/65(1666)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 805 /755 997/970 1430/1400 1760/ 1860
Max. piikon 2) w 1500 1500 1700 2600
Provozni proud chlazen / topeni A 39/34 44/43 6,3/6,2 7,718,
Max. proud 2) A 63 6,7 8,0 10,9
Energeticka tfida chlazeni 3) At Att At Att
Pdesign chlazeni kw 25 32 46 6,1

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 143 184 264 350
Energeticka tfida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. At /A++t /B At/ Attt /- At/ Attt /- At/ Attt /-
Pdesign topeni Primérné podminky kw 26 32 36 47
SCop Primérné podminky 40 40 40 40

Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 910 1120 1260 1645
Cirkulace vzduchu vnitinf jednotky SVN/SIN m3/h 560/490/430/330 560/480/410/290 850/720/610/520 850/720/610/520
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 1600 2200 2200 3200
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 39/36/32/28 42/37734/28 49/45/41/36 48/44/40/34
Akusticky tlak venkovni . ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 52 52 54 57
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVN/SIN dB(A) 55/52/44/38 55/47/44/38 58/54/49/44 59/54/50/44
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 61 62 63 67
Odvlhcovani I/h 08 14 18 18
Chladivo/ ndplfi Typ/kg/teq.CO, R32/0,60/0,41 R32/0,59/041 R32/0,77/0,54 R32/130/0,88
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 40
Primér potrubi -kapalina 5) inch / mm %160 %160 %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 %195 %/95 % /16,0
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 5 5
Povolend délka potrubi 7) min./max. m 3/15 3/20 3/20 3/25
Maximalni prevyseni m 10 10 10 10
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 790x275x200 790x275x200 970x300x224 1078x325x246
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 782x540x320 848x596x320 848x596x320 963x700x396
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 866x271x367 866x271x367 1041x383x320 1041x383x320
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 823x595x358 881x645x363 881x645x363 1029x750x458
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 90/11,0 90/11,0 1357165 1357165
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 295/320 31,0/340 34/37 46 /50,5
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzoldch venkovni . Sxh mm 510x286 540x286 ‘ 540x286 560x364
Komunikatni kabel mm? 4x0,75 (5m soucsti baleni)

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x15 3x25 3x25
Doporuceny jisti¢ A 10 10 16 16
VYBAVA

Plasma generdtor vnitfni ano ano ano ano

Wifi modul ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne ne

Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne

Skrtici prvek venkovni Kapildra Kapildra Kapildra EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednotky ne ne ne ne
Viyhfivani kompresoru Predehfev vinuti Predehfev vinuti Predehiev vinuti Predehiev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPWA4, SAF-OPWC4

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAN1F6 (wif] YAN1TF6 (wif] YANTF6 (wif] YANTF6 (wifi
Ovladat -dratovy ne ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWBA4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4

Ovladat -drétovy ne ne ne ne
Centrélni ovladat ne ne ne ne

Dalsi G2S G2S 625 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zaffzenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka-+venkovni jednotka)
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NASTENNE SPLIT KLIMATIZACE

FOCUS PLUS SERIE

MODEL ASH-09BIF2 ASH-13BIF2 ASH-18BIF2 ASH-24BIF2
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 27(0535)/28(0542) | 35(0,740)/37(0845 | 52(1366)/53(1,268) | 70(20-89/74(1810,7)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) w 820/755 10857990 1528 /1410 1900/ 1897
Max. pfikon 2) w 1500 1500 2600 3750
Provozni proud chlazen / topeni A 38/35 50/45 68/63 88/89
Max. proud 2) A 63 6,6 10,9 175
Energeticka tfida chlazeni 3) Att At Att Att
Pdesign chlazeni kw 27 35 52 70

SEER 68 70 70 6,5

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 139 175 260 377
Energeticka tfida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. At /A++t /B At+/A++t /B At /At++/A At+/A++t /B
Pdesign topeni Primérné podminky kw 26 30 42 64

SCop Primérné podminky 40 40 40 40

Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 910 1050 1470 2240
Cirkulace vzduchu vnitini jednotky SVAWN/SINNN/SN m3/h 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1100/1000/950/900
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 1600 2200 3200 3200
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVAVN/SINAN/SN dB(A) M41/37/35/32/29/26/24 42/38/35/32/30/28/26 45/43/41/38/35/34/31 48/45/42/39/37/36/33
Akusticky tlak venkovnij. ve vzddlenosti 1 m 4) v dB(A) 50 52 57 57
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVAWVN/SINNN/SN dB(A) 55/48/46/44/40/37/35 57/50/47/44/42/40/38 55/53/51/48/45/44/41 58/55/52/49/41/46/43
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 59 62 64 67
Odvlhcovani I/h 08 14 18 24
Chladivo/ napli Typ/kg /teq. (O, R32/0,55/037 R32/0,70 /0,47 R32/1,00/0,68 R32/1,70/1,15
Doplnéni chladiva g/m 16 16 16 50
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 %/95 %1120 % /16,0
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 5 5
Povolend délka potrubi 7) min./max. m 3/15 3/20 3/25 3/20
Maximalni prevyseni m 10 10 10 10
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 782x540x320 848x596x320 963x700x396 963x700x396
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 866x367x271 921x379x281 1041x320x383 1145x335x410
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 823x595x358 881x645x363 1029x750x458 1029x750x458
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 90/11,0 1057125 1357165 16,5/20
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 275/30,0 31,0/340 45/495 535/58
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -22~24 -22~24 -22~24 22~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzoldch venkovni . Sxh mm 510x286 540x286 ‘ 560x364 560x364
Komunikatni kabel mm? 4x0,75 (5m soucsti baleni)

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x15 3x25 3x4,0
Doporuceny jisti¢ A 10 10 16 20
VYBAVA

Plasma generdtor vnitfni ano ano ano ano

Wifi modul ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne

Skrtici prvek venkovni kapilara EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednotky topny pasek topny pasek topny pasek topny pasek
Viyhfivani kompresoru predehrev vinuti predehrev vinuti predehrev vinuti predehrev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ne ne ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPW(4, SAF-OPWB4

Ovladat -délkovy (infracerveny) YACTFB9 YACTFB9 YACTFB9 YAC1FB9
Ovladat -dratovy ne ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWC4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4

Ovladat -drétovy SWC-02, XK19

Centrdlni ovladat SCC-16, SCC-36

Dalsi 625

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkis se méize lisit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vyrabcem. Ridte se dle parametrts na typovém titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zafizeni je prodavano v setu (vnitfni jednotka+venkovni jednotka)
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NASTENNE SPLIT KLIMATIZACE

SPECTRUM SERIE

MODEL ASH-09BIS/W, ASH-13BIS/W, ASH-18BIS/W, ASH-24BIS/W,
ASH-09BIS/B ASH-13BIS/B ASH-18BIS/B ASH-24BIS/B
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 27(0938)/30(0,7-44) | 35(1038)/38(1.244) | 53(1366)/56(1,268) | 70(1,19,1)/7.2(1,7-10,1)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 5857650 950/975 1550 /1428 2000 /1845
Max. pfikon 2) w 1650 1650 2600 3800
Provozni proud chlazen / topeni A 26/29 40/45 6,9/63 9.2/85
Max. proud 2) A 6,4 6,4 10,9 16,5
Energeticka tfida chlazeni 3) Attt Attt At Att
Pdesign chlazeni kw 2,7 35 53 70
SEER 85 85 76 70
Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum m 144 244 350
Energeticka tida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. At/ Attt /A At /A+++ /A At /A+++ /A At/ Attt /A
Pdesign topeni Primérné podminky kw 28 32 45 64
SCopP Primérné podminky 46 44 4,1 40
Rocni spotieba elekrické energie Priimémé podminky kWh /annum 852 1018 1537 2240
Cirkulace vzduchu vnitini jednotky SVAWN/SINAN/SN m3/h 660/590/540/490/450/420/390 680/590/540/490/450/420/390 850/750/610/520 1250/1100/1000/950/900/850/750
(Cirkulace vzduchu venkovni jednotky \ m3/h 2200 2200 3200 3200
Akusticky tlak vnitin j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVAVN/SINNN/SN dB(A) 41/39/37/35/33/31/24 43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36
Akusticky tlak venkovni . ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 52 53 57 60
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVAWN/SINNN/SN dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 60 62 65 70
Odvlhcovani I/h 08 14 18 24
Chladivo/ napli Typ /kg /teq. (O, R32/0,70 /0,47 R32/0,75/0,54 R32/1,00/0,67 R32/1,70/1,15
Doplnéni chladiva g/m 16 16 16 50
Primér potrubi -kapalina 5) inch / mm %160 %160 %160 % 16,0
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 %/95 %1120 % /16,0
Prednapinéno chiadivem na délku potrubi 6) m 5 5 5 5
Povolend délka potrubi 7) min./max. m 3/15 3/20 3/25 3/25
Maximalni prevyseni m 10 10 10 10
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 865x290x210 865x290x210 996x301x225 1101x327x249
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 848x596x320 848x596x320 965x700x396 963x700x396
Rozméry baleni vnitini jednotky sxvxh mm 931x281x379 931x281x379 1060x380x322 1167x405x354
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 881x645x363 881x645x363 1029x750x458 1029x750x458
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 1057125 11,0/13,0 1357165 16,5/20
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 33,5/365 335/365 450/495 53,0/575
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -22~24 -22~24 22~24 22~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Roztet dér na konzolach venkovni|j. sxh mm 540x286 540x286 560x364 560x396
Komunikatnf kabel mm? 4x0,75 (5m soucsti baleni)
Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x15 3x25 3x4,0
Doporuceny jisti¢ A 10 10 16 20
VYBAVA
Plasma generdtor vnitfni ano ano ano ano
Wifi modul ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm
Spinaci kontakt ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne
Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne
Skrtici prvek venkovni EXV EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednatky topny pasek topny pasek topny pasek topny pasek
Viyhivani kompresoru topny pasek topny pasek predehrev vinuti predehrev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravotni filtr SAF-OPWC4, SAF-OPWS4
Ovladat -délkovy (infracerveny) YAGTFB YAGTFB YAGTFB YAGTFB
Ovladat -dratovy ne ne ne ne

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry

SAF-OPWA4, SAF-OPWB4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4

Ovladat -drétovy SWC-02, XK19
Centrdlni ovladac SCC-16, SCC-36
Dalsi 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typoveém &titku jednotky.
R32 ( jednoslozkové chiadivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zafizenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka+venkovni jednotka)




VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

SPECTRUM SERIE
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NASTENNE SPLIT KLIMATIZACE

SPECTRUM PLUS SERIE

MODEL ASH-09BIS2/W ASH-13BIS2/W ASH-18BIS2/W ASH-24BIS2/W
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 2,7(0,750)/35(0,755 | 36(0950)/42(0972) | 53(1,27.2)/56(1,29.2) | 7,1(2090)/71(2095)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 550 /745 840 /950 1320/1320 1850 /1750
Max. pfikon 2) w 2400 2600 3300 3800
Provozni proud chlazen / topeni A 36/47 51757 59/59 11,0/11,0
Max. proud 2) A 8,0 82 13,0 16,4
Energeticka tfida chlazeni 3) Attt Attt Att Att
Pdesign chlazeni kw 2,7 35 70

SEER 85 85 6,6 6,5

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum m 144 281 377
Energeticka tfida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. Attt /At /A Attt/ Attt / A+ At/ Attt /A At /At+t /A
Pdesign topeni Primérné podminky kw 35 35 63 70

SCopP Primérné podminky 51 51 44 41

Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 961 961 1877 2390
Cirkulace vzduchu vnitinf jednotky SVAWN/SINAN/SN m3/h 800/720/570/620/560/500/450 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 2400 2400 4000 4000
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVAVN/SINAN/SN dB(A) 43/41/38/36/33/31/18 46/43/41/38/36/34/21 48/45/43/40/37/35/33 50/46/43/41/39/37/35
Akusticky tlak venkovni . ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 53 54 56 58
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVAWVN/SINNN/SN dB(A) 58/51/48/46/43/41/28 58/55/53/50/48/46/33 60/57/55/52/49/47/45 64/60/57/55/53/51/49
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 62 62 63 69
Odvihcovani I/h 08 14 18 20
Chladivo/ napli Typ/kg /teq. (O, R32/1,00/0,67 R32/1,00/0,67 R32/1,50/1,01 R32/2,00/135
Doplnéni chladiva g/m 16 20 40 50
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %/95 %/16 %/16
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 5 75
Povolend délka potrubi 7) min./max. m 3/15 3/40 3/40 3/50
Maximalni prevyseni m 10 20 20 30
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 996x301x225 996x301x225 1101x327x249 1101x327x249
Rozméry venkovni jednotky Sxvxh mm 899x596x378 899x596x378 1003x790x427 1003x790x427
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 1060x380x322 1060x380x322 1167x405x354 1167x405x354
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 948x645x420 948x645x420 1083x855x488 1083x855x488
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 13,0/16,0 135/16,5 16,5/20,0 16,5/20,0
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 4457475 4557485 625/675 650/70,0
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -18~54 -18~54 -18~52 -18~52
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC 30~24 30~24 30~24 30~ 24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovni|j. sxh mm 550x354 550x354 ‘ 610x395 610x395
Komunikatni kabel mm? 4x0,75 (5m soucasti balen)

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x1,5 3x25 3x4,0
Doporuceny jisti¢ A 13 13 16 20
VYBAVA

Plasma generdtor vnitfni ano ano ano ano

Wifi modul ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano

Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne

Skrtici prvek venkovni EXV EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednotky topny pasek topny pasek topny pasek topny pasek
Viyhfivani kompresoru predehrev vinuti predehrev vinuti predehrev vinuti predehrev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPW(4, SAF-OPWS4

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAG1FB2 YAG1FB2 YAG1FB2 YAG1FB2
Ovladat -dratovy ne ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWA4, SAF-OPWB4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4

Ovladat -drétovy SWC-02, XK19 SWC-02, XK19 SWC-02, XK19 SWC02, XK19
Centraln ovladac SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36
Dal3f 625 625 625 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zaffzenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka-+venkovni jednotka)
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KONZOLOVE SPLIT KLIMATIZACE

PODOKENNI SERIE

MODEL ASP-09BI ASP-12BI ASP-18BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 2,7(0,7-34)/290635) 3,5(0,8-44) /38(1,1-44) 5.2(13-66)/53(1,1-68)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Napajeni do jednotky venkovni venkovni venkovni
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 720/730 1000/ 960 1550 /1500
Max. pfikon 2) w 1350 1500 2500
Provozni proud chlazen / topeni A 3,50/3,60 448/430 11/67
Max. proud 2) A 6,00 6,72 10,9
Energeticka tfida chlazeni 3) Att Att Att
Pdesign chlazeni kw 2,7 35 52

SEER 72 70 6,6

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 131 175 276
Energeticka tfida topeni 3) Prim. /Tepl./ Chlad. At /At /- At /At+t /- At /At++/-
Pdesign topeni Primérné podminky kw 26 32 50

SCopP Primérné podminky 40 41 41

Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 910 1093 1707
Cirkulace vzduchu vnitini jednotky SVAWN/SINNN/SN m3/h 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 700/650/580/520/460/410/320
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 1600 2200 3200
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVAVN/SINAN/SN dB(A) 39/36/33/31/29/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/43/41/38/37/32
Akusticky tlak venkovni . ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 49 52 57
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVAWVN/SINNN/SN dB(A) 50/48/45/44/42/38/34 52/50/48/46/43/39/35 57/55/53/51/48/47/42
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 60 62 65
Odvlhcovani I/h 08 12 18
Chladivo/ ndplii Typ/kg/teq.CO, R32/055/037 R32/0,75/0,51 R32/0,95/0,64
Doplnéni chladiva g/m 16 16 16
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1120
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 5
Povolend délka potrubi 7) Min/Max m 3/20 3/20 3/25
Maximalni prevyseni m 10 10 10
Rozméry vnitini jednotky Sxvxh mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 782x540x320 848x596x320 965x700x396
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 785x682x280 785x682x280 785x682x280
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 823x595x358 881x645x363 1026x455x735
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 1557185 1557185 1557185
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 275/30,0 305/335 46,0 /50,5
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC 22~24 22~24 22~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzoldch venkovni . Sxh mm 510x286 ‘ 540x286 560x364
Komunikatni kabel mm? 4x0,75 (5m soucsti balen)

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x15 3x25
Doporuceny jisti¢ A 10 13 16
VYBAVA

Plasma generdtor vnitfni ano ano ano

Wifi modul ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne

Alarm vystup ne ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne

Skrtici prvek venkovni EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednotky topny pasek topny pasek topny pasek
Viyhfivani kompresoru predehrev vinuti predehrev vinuti predehrev vinuti
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPWA4, SAF-OPWC4

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAATFBS YAATFBS YAATFBS
Ovladat -dratovy ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWBA, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4
Ovladat -drétovy SWC-02, XK19

Centrdlni ovladat SCC-16, SCC-36

Dal3f 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkii se miize lisit od uvadenych hodnot na z&kladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chiadivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675.

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zafizenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka+venkovni jednotka)
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PODSTROPNE PARAPETNI VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASF-12BI / ASGE-12BI ASF-18BI / ASGE-18BI ASF-24BI / ASGE-24BI ASF-30BI / ASGE-30BI ASF-36BI / ASGE-36BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 35(033,7)/40(0,74,1) 50(0653)/55(1,25,7) 70(0,7-7,4)/80(1,883) 85(1,089) /88 (209,1) 100 (1,2-105) /120 (2,512.4)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) A+ A+ A+ Att At
Pdesign chlazeni kw 35 50 70 85 10,0
SEER 6,7 6,1 68 6,1 6,1
Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 177 284 359 477 573
Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky A+ A+ A A+ A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 31 40 64 72 9,0
SCop Primérné podminky 40 40 39 40 40

Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 1040 1394 2295 2577 3149
Cirkulace vzduchu v m}/h 650 850 1300 1500 1600
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 39/36/32/28 44/82/39/36 45/44/41/38 49/47/45/43 49/47/45/43
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 51 57 57 65 61
Externi staticky tlak nom/min-max Pa

Odvlhtovani I/h

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %/9,5 %/9,5 %/9,5
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm % /9,5 %1127 % /159 % /159 % /159
Rozméry sxvxh mm 870x665x235 870x665x235 1200x665x235 1200x665x235 1200x665x235
Rozméry panelu Sxvxh mm - - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 1033x770x300 1033x770x300 1363x770x300 1363x770x300 1363x770x300
Rozméry baleni panelu sxvxh mm - - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 25730 26/31 31737 31737 32738
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 812x318 812x318 1142x318 1142x318 1142x318
Komunikacni kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15
Doporuceny jistic A 6 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ne ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ne ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC03 SWC03 SWC03 SWC03 SWC03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDG-01 SDG-01 SDG-01 SDG-01 SDG-01

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdi se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vjvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrd na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.

Vlysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potieba kombinovat s odpovidajic venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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PODSTROPNE PARAPETNI VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASF-36BI / ASGE-36BI-3 ~ ASF-42BI /ASGE-42BI-3  ASF-48BI /ASGE-48BI-3  ASF-60BI / ASGE-60BI-3
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 100(1,210,5 /120 25124) | 121(16127)/1353,0-140) | 134(1,6141)/155(34160) | 160(20-168)/17,0(3,7-176)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) A+ A+ At Att
Pdesign chlazeni kw 10,0

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 561

Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky A+ A A+ A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 90

SCop Primérné podminky 40 38 40 40
Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 3146 - - -
Cirkulace vzduchu v m}/h 1600 1800 2100 2300
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 49/47/45/43 49/47/44/42 52/50/48/44 54/53/49/45
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 61 61 65 67
Externi staticky tlak nom/min-max Pa

Odvlhtovani I/h

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm % /9,5 % /9,5 %/9,5 % /9,5
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm % /159 % /159 % /159 % /159
Rozméry sxvxh mm 1200x665x235 1570x665x235 1570x665x235 1570x665x235
Rozméry panelu Sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 1363x770x300 1729x770x300 1729x770x300 1729x770x300
Rozméry baleni panelu sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 32738 40/47 42/49 42/49
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 1142x318 1512x318 1512x318 1512x318
Komunikacni kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x1,5 315 3x15 3x15
Doporuceny jistic A 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC03 SWC03 SWC03 SWC03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDGO01 SDGO01 SDG01 SDG01

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkis se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP poutitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjdtském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je poteba kombinovat s odpovidajici venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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VZHLED A ROZMERY PODSTROPNE PARAPETNI VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

!

jednotky: mm

A B C D H
ASF-12BI 870 235 812 318 665
ASF-18BI 870 235 812 318 665
ASF-24B 1200 235 1142 318 665
ASF-30BI 1200 235 1142 318 665
ASF-36BI 1200 235 1142 318 665
ASF-42B 1570 235 1512 318 665
ASF-48BI 1570 235 1512 318 665
ASF-60BI 1570 235 1512 318 665
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KAZETOVE VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASC-12BI / ASGE-12BI ASC-18BI / ASGE-18BI ASC-24BI / ASGE-24BI ASC-30BI / ASGE-30BI ASC-36BI / ASGE-36BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 35(0437)/40(0841) | 50(0653)/55(1.257) 70(0873)/80(1684) 85(1,089) /882091 100 (1,2-10,6) /12,0 (26124)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) A+ A+ At+ At At
Pdesign chlazeni kw 35 50 70 85 10,0

SEER 59 59 72 6,1 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 213 296 340 472 566
Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky A+ A+ A A+ A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 31 40 64 72 9,0

SCop Primérné podminky 40 40 39 40 40

Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 1069 1405 2297 2616 3139
Cirkulace vzduchu SVN/SIN m}/h 650/580/480/400 700/580/480/400 1100/1050/960/870 1400/1310/1180/1040 1500/1470/1380/1220
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) 39/36/33 44/39/36/33 43/42/40/39 A49/47/44/41 50/48/46/42
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 57 53 52 58 59
Externi staticky tlak nom/min-max Pa

Odvlhtovani I/h

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 % /95 % /95 % /95
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm %/95 % /12,7 %/159 %/159 % /159
Rozméry sxvxh mm 570x265x570 570x265x570 840x240x840 840x240x840 840x240x840
Rozméry panelu sxvxh mm 620x47,5x620 620x47.5x620 950x52x950 950x52x950 950x52x950
Rozméry baleni sxvxh mm 698x295x653 698x295x653 963x325x963 963x325x963 963x325x963
Rozméry baleni panelu sxvxh mm 701x125x701 701x125x701 1033x112x1038 1033x112x1038 1033x112x1038
Hmotnost netto / brutto kg 17/22 17722 29736 29736 31/38
Hmotnost panelu netto / brutto kg 3,0/45 3,0/45 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 520x560 520x560 660x790 660x790 660x790
Komunikacni kabel mm2 2x0,75 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x15 3x15 3x15 3x15 3x1,5
Doporuceny jistic A 6 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ne ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ano ano ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 1000 1000 1000 1000 1000
Spinaci kontakt ano ano ano ano ano

Alarm vystup ne ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ano ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC03 SWC03 SWC03 SWC03 SWC03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC-36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDG-01 SDG-01 SDG-01 SDGO01 SDGO01

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkil se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vrobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R32 ( jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potieba kombinovat s odpovidajic venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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KAZETOVE VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASC-36BI /ASGE-36BI-3  ASC-42BI /ASGE-42BI-3  ASC-48BI /ASGE-48BI-3  ASC-60BI / ASGE-60BI-3
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 100(1,17-1059) /1202611242 | 121(1512,7) /135 3,1-140) 134(1,7:141) /155 3.2160) 16020152 /170 35176)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) At+ At+ At+ At
Pdesign chlazeni kw 100

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 533

Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky A+ A A+ A
Pdesign topeni Primérné podminky kw 90

SCop Primérné podminky 40 38 40 38

Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 3168 - - -
Cirkulace vzduchu SVN/SIN m}/h 1500/1470/1380/1220 1800/1690/1470/1260 1900/1690/1480/1140 2000/1880/1620/1430
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) 50/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 54/52/50/48
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 59 60 61 63
Externi staticky tlak nom/min-max Pa

Odvlhtovani I/h

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm % /95 %/95 % /95 % /95
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm %/159 %/159 %/159 %/159
Rozméry sxvxh mm 840x240x840 840x290x840 840x290x840 840x290x840
Rozméry panelu sxvxh mm 950x52 x950 950x52x950 950x52x950 950x52x950
Rozméry baleni sxvxh mm 963x325x963 963x379x963 963x379x963 963x379x963
Rozméry baleni panelu sxvxh mm 1033x112x1038 1033x112x1038 1033x112x1038 1033x112x1038
Hmotnost netto / brutto kg 31/38 33/41 36/44 36/44
Hmotnost panelu netto / brutto kg 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 660x790 660x790 660x790 660x790
Komunikacni kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimélni plocha kabelu napgjeni mm? 15 15 15 15
Doporuceny jistic A 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ‘ ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ano ano ano ano
Vytlak (0d dna jednotky) mm 1000 1000 1000 1000
Spinaci kontakt ano ano ano ano

Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC-03 SWC-03 SWC-03 SWC-03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC-36 SCC-16, SCC-36 SCC-16, SCC-36 SCC-16, SCC-36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDG-01 SDG-01 SDG-01 SDG-01

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr(i na typoveém Stitku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potieba kombinovat s odpovidajic venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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NAKRES A ROZMERY KAZETOVE VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

Odvod kondenzatu

A (Ozdobny panel)

B (Podhled)

C (Vnitini jednotka)

o
—
-

h Sroubu)

¢ zavésnyc!

(Rozte:

D

e}

p 11

Trubka kapaliny

Trubka plynu

D (Rozte¢ zavésnych Sroubu)

C (Vnitfni jednotka)

- B (Podhled) -
A (Ozdobny panel) —
— . 0o L
o[aljo @

\ I~ (n 17

N [ 1 T~ [\ ‘ N|
Rozméry | B c D E F G

Model
ASC-12BI 620 580 570 520 560 265 140
ASC-18BI 620 580 570 520 560 265 140
ASC-24BI 950 870 840 660 790 240 134
ASC-30BI 950 870 840 660 790 240 134
ASC-36BlI 950 870 840 660 790 240 134
ASC-42BI 950 870 840 660 790 290 134
ASC-48BI 950 870 840 660 790 290 134
ASC-60BI 950 870 840 660 790 290 134
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KANALOVE VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASD-12BI / ASGE-12BI ASD-18BI / ASGE-18BI ASD-24BI / ASGE-24BI ASD-30BI / ASGE-30BI ASD-36BI / ASGE-36BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 35(073,7) /40 (084,1) 50(0653)/55(1,15,7) 70(087,6)/80(1,7-83) 85(1,089) /88 (209,1) 100 (1,2-108) /120 (2,512.4)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) = A+ A+ A+ Att Att
Pdesign chlazeni kw 35 50 70 85 10,0
SEER - 6,1 6,1 68 6,1 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 200 277 357 480 571
Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky - A+ A+ A+ A+ A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 31 42 64 72 9,0
SCop Primérné podminky - 40 40 40 40 40
Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 1110 1469 2238 2576 3147
Cirkulace vzduchu v m}/h 650 950 1200 1500 1800
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 59 58 62 65 65
Externi staticky tlak nom/min-max Pa 25 (050) 25 (050) 25(0-79) 37(0-79) 37(0-100)
Odvlhtovani I/h - -

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %/9,5 %/9,5 %/9,5
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 % /12,7 % /15,9 % /15,9 % /15,9
Rozméry sxvxh mm 700%200x450 1000x200x450 1300x220x450 1300x220x450 1000x300x700
Rozméry panelu Sxvxh mm - - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 1008x275x568 1308x275x568 1570x283x545 1570x283x545 1205x360x813
Rozméry baleni panelu sxvxh mm - - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 20/24 26/31 31736 31736 41/47
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 760x415 1060x415 1360x415 1360x415 1040x500
Komunikacni kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x15 3x15 3x15 3x15 3x15
Doporuceny jistic A 6 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ne ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ano ano ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 1000 1000 1000 1000 1000
Spinaci kontakt ano ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ano ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6 YAPTF6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC03 SWC03 SWC03 SWC03 SWC03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDG01 SDG-01 SDG-01 SDG-01 SDG-01

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkdi se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrd na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potfeba kombinovat s odpovidajici venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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KANALOVE VNITRNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASD-36BI /ASGE-36BI-3  ASD-42BI / ASGE-42BI-3  ASD-48BI / ASGE-48BI-3  ASD-60BI / ASGE-60BI-3
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 100(1,210,6) /120 25124) | 121(16127)/1353,0-140) | 134(1,6141)/155(34160) | 160(20-168)/17,0(3,7-176)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Energeticka tfida chlazeni 3) A+ A+ At Att
Pdesign chlazeni kw 10,0

SEER 6,1 58 54 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 577

Energeticka tfda topeni 3) Primémé podminky A+ A A A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 90

SCop Primérné podminky 40 38 37 40

Rocni spotieba elekrické energie Primérné podminky kWh /annum 3218 - - -
Cirkulace vzduchu v m}/h 1800 2000 2200 2400
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38
Akusticky vykon 4) SV dB(A) 65 66 65 66
Externi staticky tlak nom/min-max Pa 37(0-100) 50 (0-150) 50 (0-150) 50 (0-200)
Odvlhtovani I/h

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %/9,5 % /9,5 %/9,5 %/9,5
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm % /159 % /159 % /159 % /159
Rozméry §xvxh mm 1000x300x700 1400x300x700 1400x300x700 1400x300x700
Rozméry panelu Sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 1205x360x813 1601x365x813 1601x365x813 1678x365x808
Rozméry baleni panelu sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 41/47 50/56 50/56 57/64
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 1040x500 1440x500 1440x500 1440x500
Komunikacni kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x15 3x15 3x15 3x15
Doporuceny jistic A 6 6 6 6
VYBAVA

Plasma generator ne ne ‘ ne ne

Wifi modul volitelny (SWM-03)

Cerpadio kondenzatu ano ano ano ano
Vytlak (od dna jednatky) mm 1000 1000 1000 1000
Spinaci kontakt ano ano ano ano

Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6 YAP1F6
Ovlada -dratovy XK117 XK117 XK117 XK117
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry - - - -
Nasténny ovladat s tydennim casovacem SWC03 SWC03 SWC03 SWC03
Centrélni ovladat SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36 SCC-16, SCC36
MODBUS rozhrani SMG-01 SMG-01 SMG-01 SMG-01
Spinaci modul SDG01 SDG01 SDG01 SDG01

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkis se miize lisit od uvadénych hodnot na zakladé wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potfeba kombinovat s odpovidajic venkovni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASGE-xxBI, ASGE-xxBI-3)
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VZHLED A ROZMERY KANALOVE VNITRN[ JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE
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Rozméry
A B C D E F
Model
ASD-12BI 760 415 700 200 450 474
ASD-18BI 1060 415 1000 200 450 474
ASD-24BI
1360 415 1300 220 450 474
ASD-30BI
ASD-36BI 1040 500 1000 300 700 754
ASD-42BI
ASD-48BI 1440 500 1400 300 700 754
ASD-60BI
ROZMERY PRIVODU A VYDECHU VZDUCHU
SERIE UNI SPLIT
vydech vzduchu
I s 5 S = — rozméry |  vydech vzduchu privod vzduchu
A B C D
N ASD-12BI 122 585 700 200
ASD-18BI 122 885 1000 200
21 ASD-24BI
S T T _ . 142 1185 1300 220
ASD-30BI
< o A ASD-36BI 195 746 960 264
= === ASD-42BI
ASD-48BI 195 1150 1360 264
ASD-60BI

pfivod vzduchu
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VENKOVNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASGE-12BI ASGE-18BI ASGE-24B| ASGE-30BI ASGE-36BI
Vykon chlazeni / topeni 1) kw 35/40 50/5,5 7,0/80 85/88 1007120
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) w 950/1050 1550/1450 2100/2450 2800/2650 3300/3600
Max. piikon 2) w 1350 1750 3500 3950 4050
Provozni proud chlazen / topeni A 4,18/4,70 6,50/6,90 8,80/10,50 12,711,7 14,5/159
Max. proud 2) A 6,0 8,0 16,0 18,0 18,5
Cirkulace vzduchu v m*/h 3000 3000 3600 4000 5900
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 50 50 52 53 55
Akusticky vykon 4) v dB(A) 64 65 67 69 70
Chladivo/ naplii Typ /kg/teq. CO, R32/0,78/0,53 R32/1,00/0,68 R32/1,60/1,08 R32/1,80/1,22 R32/2,50/1,69
Doplnéni chladiva g/m 16 16 40 40 40
Primér potrubf -kapalina 5) inch /mm %164 % /64 %/95 %/95 %/95
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm %/95 %1127 %/159 %/159 %/159
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 5 5 5
Standardni délka potrubi min / max m 30 35 50 50 65
Maximalni prevyseni m 15 20 25 25 30
Rozméry sxvxh mm 818x596x378 818x596x378 892x698x396 920x790x427 940x820x530
Rozméry baleni sxvxh mm 948x645x420 948x645x420 1029x750x458 1083x855x488 1073x868x563
Hmotnost netto / brutto kg 37/40 39/42 53/57 60/65 83/95
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48 -20~48
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovnij. sxh mm 550x348 550x348 560x364 610x395 610x486
Komunikacnf kabel mm2 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napgjeni mm? 3x15 3x25 3x25 3x4,0 3x4,0
Doporuceny jisti¢ A 13 16 16 20 25
VYBAVA

Skrtici prvek EXV EXV EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednoatky viz servisni dokumentace

Viyhivani kompresoru viz servisni dokumentace

Ucpévky dna venkovni jednotky ano ano ano ano ano
Konektor pro pripojeni hadice ano ano ano ano ano

POZNAMKY: Technicks specifikace vjrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vjvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.

R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potfeba kombinovat s odpovidajici vnitfni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASC-xxBI, ASD-xxBI, ASF-xxBI)
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VENKOVNI JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

MODEL ASGE-36BI-3 ASGE-42BI-3 ASGE-48BI-3 ASGE-60BI-3
Vykon chlazeni / topeni 1) kw 1001120 121135 1347155 160/17,0
Frekvence / Napéti Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) w 3300/3500 405074150 470074450 5450/5400
Max. piikon 2) W 4650 5300 5950 5950
Provozni proud chlazen / topeni A 51/5,6 59/6,1 7206, 11116
Max. proud 2) A 7 8 9 9
Cirkulace vzduchu v m*/h 5900 5900 5900 6600
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 55 56 57 57
Akusticky vykon 4) v dB(A) 70 Al 7 7
Chladivo/ naplii Typ /kg/teq. CO, R32/2,5/1,69 R32/2,65/1,79 R32/2,8/1,89 R32/3,6/2,43
Doplnéni chladiva g/m 40 40 40 40
Primér potrubf -kapalina 5) inch /mm %/95 %/95 %/95 %/95
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm %/159 %/159 %/159 %/159
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5 5 75 75
Standardni délka potrubi min / max m 65 75 75 75
Maximalni prevyseni m 30 30 30 30
Rozméry sxvxh mm 940x820x530 940x820x530 940x820x530 900x1345x412
Rozméry baleni sxvxh mm 1073x868x563 1073x868x563 1073x868x563 1033x1395x443
Hmotnost netto / brutto kg 89/101 95/107 99111 12122
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovnij. sxh mm 610x486 610x486 610x486 572x378
Komunikatni kabel mm? 20,75 20,75 20,75 20,75
Minimalni plocha kabelu napgjeni mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16
VYBAVA

Skrtici prvek EXvV EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednoatky viz servisni dokumentace

Viyhivani kompresoru viz servisni dokumentace

Ucpévky dna venkovni jednotky ano ano ano ano
Konektor pro pripojeni hadice ano ano ano ano

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkii se miiZe lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.

R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Je potfeba kombinovat s odpovidajici vnitni jednotkou ze série UNI SPLIT (ASC-xxBI, ASD-xxBI, ASF-xxBI)
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VZHLED A ROZMERY VENKOVNI[ JEDNOTKY

UNI SPLIT SERIE

ASGE-12BI, ASGE-18BI, ASGE-24BI, ASGE-30BI
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Rozméry

Model A B C D E F G
ASGE-12BI 818 378 596 550 348 887 302
ASGE-18BI 818 378 596 550 348 887 302
ASGE-24BI 892 396 698 560 364 952 340
ASGE-30BI 920 427 790 610 395 1002 370
ASGE-36BI 940 530 820 610 486 / 460
ASGE-36BI-3 940 530 820 610 486 / 460
ASGE-42BI-3 940 530 820 610 486 / 460
ASGE-48BI-3 940 530 820 610 486 / 460
ASGE-60BI-3 900 412 1345 572 378 / 340
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ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENIT

UNI SPLIT SERIE

ASGE-12BI, ASGE-18BI, ASGE-24BI, ASGE-30BI
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Vnitfni jednotka
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Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz

Napéjeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz
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Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz

Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz

1 Napajeni venkovni jednotky 2 Napajeni vnitini jednotky 3 Komunikacni kabel
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ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENIT

UNI SPLIT SERIE

ASGE-36BI
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Napéjeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz Napéjeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz

1 Napajeni venkovni jednotky 2 Nap3djeni vnitini jednotky 3 Komunikacni kabel 4 Komunika¢ni kabel
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ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENIT

UNI SPLIT SERIE

ASGE-36BI-3, ASGE-42BI-3, ASGE-48BI-3, ASGE-60BI-3
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Napajeni: 380—415 V~, 3N, 50/60 Hz Napajeni: 220-240 V~, 50 Hz / 208-230 V~, 60 Hz

1 Napajeni venkovni jednotky 2 Nap3djeni vnitini jednotky 3 Komunikacni kabel 4 Komunika¢ni kabel

35



VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY FOCUS

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-HO7BIF MV-H09BIF MV-H12BIF MV-H18BIF MV-H24BIF
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 21726 26/28 3536 51/5,.2 6,4/64
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu SVN/SIN m3/h 560/490/430/330 560/490/430/330 680/590/490/420 800/720/610/520 1250/1050/950/850
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 39/36/32/28 41/37/35/32/29/26/24 42/38/35/32/30/28/26 45/43/41/38/35/34/31 48/45/42/39/31/36/33
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 55/52/44/38 55/52/44/38 56/52/48/45 59/54/49/44 63/59/56/53
Externi staticky tlak nom/min-max Pa - - - -
Odvihcovani I/h 06 08 14 18 20
Chladivo Typ R32 R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 % /6,0 % 16,0
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %195 %1120 % /16,0
Rozméry sxvxh mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Rozméry panelu sxvxh mm - - - - -
Rozméry baleni $xvxh mm 866x271x367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 9/11 9/11 105/125 135/165 16,5/20
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach Sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kebel m? 41,0 41,0 | 41,0 | 41,0 5
Minimalni plocha kabelu napéjeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘ ‘

Plasma generdtor ano ano ano ano ano

Wifi modul ano ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzatu ne ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravatni filtr SAF-OPWC4, SAF-OPWA4

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAC1FB7 YACTFB9 YAC1FB9 YACTFB9 YAC1FB9
Ovladat -dratovy ne ne ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWBA, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4

Ovladat -drétovy SWC02, XK19 SWC02, XK19 SWC-02, XK19 SWC-02, XK19 SWC-02, XK19
Centraln ovladat SCC-16,5CC36 SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36 SCC-16,5CC-36
Dal3i G2S 625 G2S G2S G2S

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkis se miize lisit od uvadénych hodnot na zaklade wvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitfni jednotky [ze kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY FOCUS

MULTI VARIABLE SERIE
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VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY SPECTRUM

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-H09BIS/W MV-H13BIS/W MV-H18BIS/W MV-H24BIS/W
MV-HO9BIS/B MV-H13BIS/B MV-H18BIS/B MV-H24BIS/B

Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 27(0938)/30(0,744) | 35(1,038/38(1,244) | 53(1366)/56(1,268 | 70(1,1-91)/72(1,710,1)

Frekvence / Napéti Hz/V 1~ /50 /220240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240

Cirkulace vzduchu SVN/SIN m}/h 660/590/540/490/450/420/390 680/590/540/490/450/420/390 850/750/610/520 1250/1100/1000/950/900/850/750

Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 41739/37/35/33/31/24 43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36

Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50

Externi staticky tlak nom/min-max Pa -

Odvihcovani [/h 08 14 18 24

Chladivo Typ R32 R32 R32 R32

Primér potrubf -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 % 16,0

Primér potrubi -plyn 5) inch /mm %/9,5 %/9,5 %1120 % /16,0

Rozméry sxvxh mm 865x290x210 865x290x210 996x301x225 1101x327x249

Rozméry panelu Sxvxh mm - - - -

Rozméry baleni sxvxh mm 931x281x379 931x281x379 1060x380x322 1167x405x354

Rozméry baleni panelu sxvxh mm - - - -

Hmotnost netto / brutto kg 1057125 11,0/13,0 135/16,5 165/20

Hmotnost panelu netto / brutto kg - - -

Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30 16~30

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm2 4x1,0 4x1,0 ‘ 4x1,0 4x1,0

Minimalni plocha kabelu napajeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napdjeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘ ‘ ‘

Plasma generator ano ano ano ano

Wifi modul ano ano ano ano

Cerpadio kondenzatu ne ne ne ne

Vytlak (0d dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano

Alarm vystup ne ne ne ne

Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPW(4, SAF-OPWA4

Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAG1FB2 YAG1FB2 YAG1FB2 YAGTFB2

Ovladat -drétovy ne ne ne ne

VOLITELNE PRISLUSENSTVi
Volitelné zdravotni fittry

SAF-OPWBA4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4

Ovladat -drétovy SWC-02, XK19
Centralni ovladac SCC-16, SCC-36
Dal3f 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdi se méize lisit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametrti na typovém titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouZitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitfni jednotky [ze kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrzovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY SPECTRUM

MULTI VARIABLE SERIE
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VNITRNI KONZOLOVE JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 2,728 3,5/3,75 5,2/533
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Cirkulace vzduchu SVN/SIN m3/h 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 700/650/580/520/460/410/320
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 52/48/46/44/42/38/34 52/50/48/46/44/41/35 57/55/52/50/47/45/41
Externi staticky tlak nom/min-max Pa - - -
QOdvihcovani I/h 08 12 38
Chladivo Typ R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1120
Rozméry sxvxh mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Rozméry panelu sxvxh mm - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 788x697x283 788x697x283 788x697x283
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - -
Hmotnost netto / brutto kg 15,5/18,5 15,5/18,5 15,5/18,5
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach Sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm2 4x0,75

Minimalni plocha kabelu napéjeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘

Plasma generdtor ano ano ano

Wifi modul ano ano ano
Cerpadio kondenzétu ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne

Alarm vystup ne ne ne

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPWCT, SAF-OPWAT1

Ovladat -dalkovy (infracerveny) YAATFB8 YAATFB8 YAATFB8
Ovladac -dratovy ne ne ne

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry

SAF-OPWBA, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4

Ovladac -dratovy SWC-02, XK19
Centrdlni ovladat SCC-16,SCC36
Dal3i G2S

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitni jednotky [ze kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednatkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrzovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.
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VNITRNI KAZETOVE JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 3,5/4,0 45/5 7178
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu SVN/SIN m/h 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) 44/51/38/34 4774541735 47/45/41/36
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 55/52/49/45 58/56/52/46 58/56/52/47
Externi staticky tlak nom/min-max Pa - - -
Odvlhcovani I/h 14 18 25
Chladivo Typ R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %195
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %1120 % /16,0
Rozméry sxvxh mm 596x240x596 596x240x596 840x240x840
Rozméry panelu sxvxh mm 670x50x670 670x50x670 950x60x950
Rozméry baleni sxvxh mm 778x300x778 778x300x778 963x325x963
Rozméry baleni panelu §xvxh mm 763x105x763 763x105x763 1033x133x1038
Hmotnost netto / brutto kg 20/24 20/24 26/32
Hmotnost panelu netto / brutto kg 35/50 35/50 70/11,0
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30

DALS| TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach Sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm2 1,0 ‘ %10 ‘ %10
Minimalni plocha kabelu napéjeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘

Plasma generdtor ne ne ne
Wifi modul ne ne ne
Cerpadlo kondenzatu ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 500 500 500
Spinaci kontakt ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne
Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ano ano ano

STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravatni filtr

Ovladat -délkovy (infracerveny) YTIF YTIF YT1F
Ovladat -dratovy ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry -

Ovladat -drétovy SWC02

Centralni ovladat SCC-16, 5CC36

Dalsi @25

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkil se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitfni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednatkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrZovat doporutené kombinace dle kombinacni tabulky.

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

MV-C12BlI 596 MV-C24BI )
MV-C18BI
=% =
& NS E
& .
g u 600
SN 'k ]
e 680
496 950
670 Vnéjsi rozmér panelu
666 4 840 o
— = D R ' I
| - t 240
=0 & 240 Al . @
’ 1B 145 iy -"F‘V

145
f Spodni hrana stropnf konstrukce Spodni hrana stropni konstrukce jednotky: mm
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VNITRNI KANALOVE JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 25/28 3,5/3,85 5/55 7178
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Cirkulace vzduchu SVN/SIN m3/h 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) SVN/SIN dB(A) A7/81 737734731 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 57/51/47/44/41 59/52/49/45/42 61/53/51/43/- 62/55/52/44/-
Externi staticky tlak nom/min-max 25/0-50 25/0-50 25/0-50 25/0-50
Qdvlhcovani I/h 08 14 18 25
Chladivo Typ R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 %/95
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1120 % /16,0
Rozméry sxvxh mm 700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615
Rozméry panelu sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 21/26 22/28 26/32 30/40
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach Sxh mm 742x491 742x491 942x491 1142x491
Komunikacni kabel mm2 %10 %10 %10 4x1,0
Minimalni plocha kabelu napéjeni 11) mm? napdjeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napdjeni z venkovni jednotky

VYBAVA

Plasma generdtor ne ne ne ne

Wifi modul ne ne ne ne
Cerpadio kondenzétu ano ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 1000 1000 1000 1000
Spinaci kontakt ne ne ne ne
Alarm vystup ne ne ne ne
Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravotni filtr

Ovladat -dalkovy (infracerveny) YTIF YTIF YTIF YTIF
Ovladac -dratovy ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry -
Ovladat -dratovy SWC02
Centrdlni ovladat SCC-16,SCC36
Dalsi 625

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkil se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitfni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrZovat doporutené kombinace dle kombinacni tabulky.

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Elektrickd  Potrubi  Potrubi Vydech vzduchu

O - | skrifika kapaliny plynu 21
Privod /
ﬂ-j |J ‘ 1 | vzduchu [/ 'L A
S ‘ > H
e —— E. — . lat | -
A _ ﬁ \ Ss%izova Privod vzduchu
D , ] ' ' fl
’7 | Volitelné  F b =
1 spodni  J J I =
Iill f sani o g .
i 3
@ @ A B c D E F G H I J
MV-DO9BI
v B 742 | 491 | 662 | 620 | 700 | 615 | 782 | 15 | 200 | 635
= MV-D12BI
@ @ MV-D18Bl 942 | 491 | 862 | 820 | 900 | 615 | 982 | 15 | 200 | 635
il C J MV-D24B 1142 | 491 | 1062 | 1020 | 1100 | 615 | 1182 | 15 | 200 | 635
X Viydech / Privod vzduchu A B C D
¢ . MV-DO9BI 156 | 662 | 580 | 162
[D I}\ MV-D12BI 156 | 662 | 580 | 162
F : "] MV-D18BI 156 | 862 | 780 | 162
C MV-D24B 156 | 1062 | 980 | 162 jednotky: mm




VNITRNi PODSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. kw 26/2,7 3,5/4 45/5 7178
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /507220240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu SVN/SIN m/h 700/610/540/420 700/610/540/420 680/590/520/410 950/870/800/720
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 52/49/44/40 52/49/44/40 52/49/44/40 52/49/44/41
Externi staticky tlak nom/min-max - - -
Odvlhcovani I/h 08 14 18 25
Chladivo Typ R32 R32 R32 R32
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %160 %160 %160 %195
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %1120 %1120 % /16,0
Rozméry sxvxh mm 870x665x235 870x665x235 870x665x235 1200x665x235
Rozméry panelu sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni $xvxh mm 1033x770x300 1033x770x300 1033x770x300 1363x770x300
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 25730 25730 2557305 33/40
Hmotnost panelu netto / brutto kg - - - -
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach Sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm2 %10 %10 ‘ %10 %10
Minimalni plocha kabelu napéjeni 11) mm? napdjeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napdjeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘ ‘ ‘

Plasma generdtor ne ne ne ne

Wifi modul ne ne ne ne
Cerpadlo kondenzatu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ano ano ano ano
Alarm vystup ne ne ne ne
Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr

Ovladat -délkovy (infracerveny) YTIF YTIF YTIF YTIF
Ovladat -dratovy ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry -

Ovladat -drétovy SWC02

Centrélni ovladat SCC-16,SCC36

Dal3i G2S

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobk(i se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kj6tském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Tyto vnitfni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednatkami ze série MULTI VARIABLE, je nutné dodrZovat doporutené kombinace dle kombinacni tabulky.

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

° MV-F09BI
MV-F12BI 870 | 235 | 812 | 318 | 665
i MV-F18BI
: MV-F24B1 1200 | 235 | 1142 | 318 | 665 jednotky: mm
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VENKOVNI JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL MV-E14BI MV-E18BI MV-E21BI MV-E24B|
Pocet pripajitelnych vnitinich jednotek 12 12 23 23

Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 412144 /4402554 | 522158 /54(2659) | 61(2273)/653685 | 71(2385) /853,788
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) w 1200/1180 1450/1300 1740/1600 2180/2280
Max. pfikon 2) w 1780 1780 2870 2870
Provozni proud chlazen / topeni A 5,32/4,53 6,43/5,77 7,12/710 9,67/10,12
Max. proud 2) A 79 79 12,7 12,7
Energeticka tfida chlazeni 3) - viz nasledujici tabulka viz nasledujici tabulka viz nasledujici tabulka viz nasledujici tabulka
(Cirkulace vzduchu v m3/h 2600 2600 3200 4000
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) v dB(A) 55 55 58 58
Akusticky vykon 4) v dB(A) 65 65 68 68
Chladivo Typ /kg /teq. (O, R32/1,05/0,71 R32/1,05/0,71 R32/1,60/1,08 R32/1,80/1,22
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
Primér potrubi -kapalina 5) pocet x mm 26,0 26,0 3x6,0 3x6,0
Primér potrubi -plyn 5) pocet x mm 295 295 3x9,5 3x9,5
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 10 10 30 30

Maxi. délka potrubi na jednu vnitini jednotku 9) m 10 10 20 20
Maximalni celkova délka patrubi 7) m 20 20 60 60
Maximalni prevy3eni m 5 5 10 10
Rozméry sxvxh mm 899x596x378 899x596x378 955x700x396 980x790x427
Rozméry baleni sxvxh mm 948x645x420 948x645x420 1029x750x458 1038x855x488
Hmotnost netto / brutto kg 43,0/46,0 43,0/46,0 550/59,5 68,0/73,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
DALS| TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovnij. $xh mm 550x354 550x354 560x368 610x399
Komunikacni kabel mm2 4x15

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x15 3x15 3x25 3x25
Doporuceny jistic A 13 13 16 16
VYBAVA

Skrtici prvek EXV EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednatky topny pasek topny pasek topny pasek topny pasek
Vyhtivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano ano
Konektor pro pripojent hadice ano ano ano ano
Redukee potrubi ano ano ano ano

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobk(i se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Nelze pouzit samostatné, nutno kombinovat s vnitinimi jednotkami ze série Multi Variable (MV).
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VENKOVNI JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

MODEL
Pocet pripajitelnych vnitinich jednotek

MV-E28BI
24

MV-E36BI
24

MV-E42BI
25

Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 80(23103)/953,7-103) | 105Q111,0/12026130) | 121(21-136)/13026140)
Frekvence / Napéti Hz/V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220241 1~/50/220-242
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 2540/ 2490 350073750 359073550
Max. pfikon 2) w 3580 4880 5300
Provozni proud chlazen / topeni A 15,71 /11,05 15,42 /15,20 16,43 /16,22
Max. proud 2) A 159 20,0 20,0
Energeticka tfida chlazeni 3) viz nasledujici tabulka viz nasledujici tabulka viz nasledujici tabulka
Cirkulace vzduchu V m*/h 4000 7200 7200
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) v dB(A) 58 60 60
Akusticky vykon 4) v dB(A) 68 70 70
Chladivo/ ndplii Typ/kg /teg.CO, R32/2,00/1,35 R32/2,75/1,86 R32/2,75/1,86
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20
Primér potrubi -kapalina 5) pocet x mm 46,0 46,0 5%6,0
Primér potrubi -plyn 5) pocet x mm 495 495 5x9,5
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 40 40 40

Max. délka potrubi na jednu vnitfni jednotku 9) m 20 25 25
Maximalni celkova délka patrubi 7) m 70 75 75
Maximalni prevy3eni m 10 15 15
Rozméry sxvxh mm 980x790x427 1087x1103x440 1087x1103x440
Rozméry baleni sxvxh mm 1083x855x488 1158x1235x493 1158x1235x493
Hmotnost netto / brutto kg 69,0/74,0 90,0/98,0 90,0/98,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43 -15~43 -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) °C -20~24 -20~24 -20~24
DALS| TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovnij. $xh mm 610x399 631x401 631x401
Komunikacni kabel mm2 4x15

Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x4,0 3x4,0 3x4,0
Doporuteny jistic A 20 25 25
VYBAVA

Skrtici prvek EXV EXV EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednatky topny pasek topny pasek topny pasek
Vyhtivani kompresoru ano ano ano
Ucpavky dna venkovni jednotky ano ano ano
Konektor pro pripojent hadice ano ano ano
Redukee potrubi ano ano ano

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkii se miiZe lisit od uvadénych hodnot na zaklade wvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Nelze pouzit samostatné, nutno kombinovat s vnitfnimi jednotkami ze série Multi Variable (MV).
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VENKOVNI JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

ENERGETICKE PARAMETRY
CHLAZEN(
Venkovni jednotka Vhnitfnf jednotka Energetickd tfida Pdesign chlazeni (kW) SEER Rotnispott. el. energie (kWh/a)
MV-E14BI 2x MV-HO7BIF At+ 4,1 6,1 235
MV-E18BI 2x MV-HO9BIF At+ 52 6,1 298
MV-E21BI 3x MV-HO7BIF A++ 6,1 6,1 350
MV-E24B 2x MV-HO9BIF, MV-HO7BIF A+t 71 6,1 407
MV-E28BI 4x MV-HO7BIF A+t 80 6,1 459
MV-E36BI 4x MV-HO9BIF At+ 10,5 6,1 602
MV-E42BI 4x MV-HO9BIF, MV-HO7BIF At+ 120 6,1 689
TOPEN - PRUMERNE KLIMA
Venkovni jednotka Vhitfni jednotka Energeticka tfida topeni Pdesign topen (kW) Scop Rotnispot. el. energie (kWh/a)
MV-E14BI 2x MV-HO7BIF A+ 38 40 1330
MV-E18BI 2x MV-HO9BIF A+ 38 40 1330
MV-E21BI 3x MV-HO7BIF A+ 6,1 40 2135
MV-E24B 2x MV-H09BIF, MV-HO7BIF A+ 6,1 40 2135
MV-E28BI 4x MV-HO7BIF A+ 72 40 2520
MV-E36BI 4x MV-HO9BIF A+ 10,5 40 3675
MV-E42BI 4x MV-HO9BIF, MV-HO7BIF A+ 18 40 4130
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VENKOVNI

JEDNOTKY

MULTI VARIABLE SERIE

KOMBINACNI TABULKA (unit: x1000Btu/h)
MV-E14BI MV-E21BI MV-E24BI MV-E28BI
1JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY
7 147 +1 THT+7 T+7 THT+7 T47+18 T+
9 7412 T+12 T47+12 7412 9+9+12 749+18 7412
12 749 949 T+749 949 TH7+9 12412412 949
9+9 7+9 74949 9+18 T+9+9 T+12412 9+18
9+12 7418 9+9+9 12+18 TH7+12 9+9+18* 12+18
MV-E18BI 9+12 T49+12 749 749+12 9+12+12* 749
1JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 9+18 TH12412 7418 949+9 7+18
7 7+7 12+12 9+9+12 9+12 9+12
9 7412 12+18 12412412 12+12 12+12
12 9+12 18+18 18+18
749
949
MV-E28BI MV-E36BI
3 JEDNOTKY 4 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
TH7+7 7412418 THT+THT T+1 9+24 THT+7 7412418 9+12+18
74749 949+9 THT+T49 749 12412 74749 TH12424 9412424
T47+12 949+12 T+7+949 7412 12+18 T47+12 7+18+18 9+18+18
T+7+18 9+9+18 9+9+9+9 7+18 12+24 7+7+18 T+18+24* 9+18+24*
74949 9+12+18 THT+T+12 T+24 18+18 T+7+24 9+9+9 12+12412
T49+12 9+12412 TH7+9+12 949 18+24 74949 9+9+12 12+12+18
7+9+18 12412412 749+9+9 9+12 24+24* 749+12 9+9+18 12412424
T+12412 12412418 TH7+7+18 9+18 749+18 9+9+24 12+18+18
7+7+9+18 7+9+24 9+12+12 18+18+18*
7+9+9+12 T+12412
9+9+12+12
TH7+12+12
9+9+9+12
MV-E36BI MV-E42BI
4 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
THT+T+T 7+7+18+18* 9+9+9+9 T+ 9+24 THT+7 TH12+24 9+18+18
THT+749 7491949 9+9+9+12 749 12412 T+7+9 7+18+18 9+18+24
THT+T+12 T49+9+12 9+9+9+18 7412 12418 TH7+12 T+18+24 9+24+24
TH7+7+18 7+9+9+18 9+9+12+12 7+18 12+24 7+7+18 T+24+24 12412412
THT+7+24 T+9+9+24* 9+12+12+12 7+24 18+18 T+7+24 9+9+9 12+12+18
T+7+9+9 7+9+12+12 9+9+9+24* 949 18+24 74949 9+9+12 12+12424
TH7+9+12 749+12+18 9+9+12+18 9+12 24+24 749+12 949+18 12+18+18
T47+9+18 749+18+18* 9+9+18+18* 9+18 749+18 949+24 12+18+24
T+7+9+24 T+12+12+12 9+12+12+18* 749+24 9+12412 18+18+18
TH7+12+12 T+12412+18 12412412412 T+12412 9+12+18 12+24+24*
T+7+12+18 7+12+18 9+12+24 18+18+24
MV-E42BI
4 JEDNOTKY 5 JEDNOTEK
THT+T+T 7+7+18+18 9+9+9+12 7+9+18+24 THTHTHT+T TH7+9+9+12 9+9+9+9+18 7+9+9+12+18
THT+7+9 749499 9+9+9+18 T+12+412+24 THTHT+T+9 T+749+9+18 9+9+9+12+12 TH9+9+12+24*
THT+T+12 T+9+9+12 9+9+9+24 7+12+18+18 THT+T+T+12 THT+9+12412 9+9+12+12+12 7+9+9+18+18
THT+7+18 7+9+9+18 949+12+12 T+12+18+24 THT+T+7+18 TH7+9+12+18 949+12+12+18* T49+12+12+18
THT+T+24 7+9+9+24 949+12+18 7+18+18+18 THT+T+T+24 THT+12412412 THT+T+12424 T+12+12+12412
T+7+9+49 T49+12+12 9+9+12+24 9+9+18+24 T+7+749+9 7+9+949+9 T+7+7+18+18 T+12+12+12418
TH749+12 7+9+12+18 9+9+18+18 9+12+12424 THT+7+9+12 T+949+9+12 TH7+9+9+24 9+9+9+9+24
T+7+9+18 T49+12+24* 9+12+12412% 9+12+18+18 THT+7+9+18 7+9+9+9+18 T+7+9+12+24 9+9+9+12+18
TH+T+9+24 749+18+18 9+12+412+18 9+18+18+18 THT+T49+24 T49+9+12+12 T47+9+18+18 9+9+9+18+18*
THT+12412 TH12412+12 12412412412 12+412+18+18 THT+T+12412 TH9+12412412 THT+12+12418 O+12412412+12
T+7+12418 T+12+412+18 12412412418 12412+12+24 THT+T+12418 949+9+9+9 T+7+12+18+18 O+12412+12+18*
T+T+12+24 9+9+9+9 T+7+18+24 T+7+9+9+9 9+9+9+9+12 7+9+9+9+24 12+12412+12412

*Vybrané kombinace vykon( vnitfnich jednotek presahuji 130% maximalniho vykonu venkovni jednotky.
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VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY ZOOM

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MS-HO7AIZ MS-H09AIZ MS-H12A1Z MS-H18AIZ MS-H24A1Z
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 21726 2628 353,71 51/53 6,7/13
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu SVN/SIN m/h 550/490/420/330 560/490/430/330 660/ 540/ 460/ 330 800/720/610/520 115071000/ 900/ 800
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 38/36/32/26 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 48/46/42/36 49746/ 42/36 52/49/43/36 56/52/49/ 46 58/55/52/49
Externi staticky tlak Pa - - -

Odvihcovani I/h 06 08 14 18 21
Chladivo Typ R410A R410A R410A R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %164 % /64 %164
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %195 %1121 % /159
Rozméry sxvxh mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Rozméry panelu sxvxh mm - - - - -
Rozméry baleni Sxvxh mm 866x271x367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 90/11,0 90/11,0 10,0/120 1357165 17,0/205
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikatn kabel mm? 410 410 | 410 | 410 410
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napéjeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘ ‘

Plasma generdtor ano ano ano ano ano

Wifi modul ne ano ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne ne ne

Alarm vystup ne ne ne ne ne

Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPWAT1, SAF-OPWC1

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAATFB YAATFB YAATFB YAATFB YAATFB
Ovladat -dratovy - - -

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni filtry SAF-OPWBT1, SAF-OPWC1, SAF-OPWET, SAF-OPWST, SAF-OPWP1

Ovladat -drétovy

Centrélni ovladat

Dalsi

625

Tyto vnitfni jednotky [ze kombinavat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkds se méize lisit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vyrabcem. Ridte se dle parametrts na typovém titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjdtském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY ZOOM

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE
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jednotky: mm
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VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY SYMPHONY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MS-HO9AISW PT MS-H12AISW PT
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 26/28 35/38
Frekvence / Napéti Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
(Cirkulace vzduchu max-min m?/h 450-260 560-280
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVAWN/SINNN/SN dB(A) 38/35/32/30/ 28/ 26/ 25 39/36/34/31/28/27/26
Akusticky vykon 4) SVAVN/SINNN/SN dB(A) 48/45/42/40/38/36/35 49/46/44/41/38/37/36
Externi staticky tlak Pa -

Odvlhcovani I/h 08 14
Chladivo Typ R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch / mm %164 %164
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %/95 %195
Rozméry sxvxh mm 860x299x153 896x320x159
Rozméry panelu sxvxh mm - -
Rozméry baleni sxvxh mm 944x386x247 973x403x255
Rozméry baleni panelu sxvxh mm - -
Hmotnost netto / brutto kg 957125 1157145
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm? 41,0 ‘ 1,0
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napéjen z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘

Plasma generdtor ano ano

Wifi modul ne ne
Cerpadlo kondenzétu ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne

Alarm vystup ne ne

Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr SAF-OPWAT1, SAF-OPWCT

Ovladat -délkovy (infracerveny) YAATFB1 YAATFB1

Ovladat -dratovy

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry

SAF-OPWBT, SAF-OPWCT, SAF-OPWET, SAF-OPWST, SAF-OPWP1

Ovladat -drétovy

Centrélni ovladat

Dalsi

625

Tyto vnitni jednotky (ze kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI NASTENNE JEDNOTKY SYMPHONY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE
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VNITRNI KONZOLOVE JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MS-PO9AI MS-P12A MS-P18AI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 26/28 35/38 53/58
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu max-min m/h 650-480 750550 840-650
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Akusticky vykon 4) SVN/SIN dB(A) 50/48/43/36 52/50/47/42 58/56/51/45
Externi staticky tlak Pa - -
Odvlhcovani I/h 08 14 18
Chladivo Typ R410A R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %164
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1121
Rozméry sxvxh mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Rozméry panelu sxvxh mm - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 791x710x286 791x710x286 791x710x286
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - -
Hmotnost netto / brutto kg 15,0/18,0 15,0/18,0 15,0/18,0
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm viz servisni dokumentace

Komunikacni kabel mm? w075 | w075 | w075
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘ ‘

Plasma generdtor ano ano ano

Wifi modul ano ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne
Alarm vystup ne ne ne
Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - -
Ovladat -délkovy (infracerveny) YAATFBI YAATFBI YAATFBI
Ovladat -dratovy ne ne ne
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry ne ne ne
Ovladat -drétovy ne ne ne
Centrélni ovladat ne ne ne

Dalsi 625

Tyto vnitni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkdl se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typoveém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
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VNITRNI KAZETOVE JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MC-C12A1 MC-C18AI MC-C24A1
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 35/40 45/50 71/80
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu v m/h 600 600 1180
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) V/SIN dB(A) 46744142 46744142 39/37/35
Akusticky vykon 4) V/SIN dB(A) 56/54/52 56/54/52 49 /47 /45
Externi staticky tlak Pa - - -
Odvlhcovani I/h 14 18 25
Chladivo Typ R410A R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %195
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %1121 %1159
Rozméry sxvxh mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840
Rozméry panelu sxvxh mm 851x325x731 851x325x731 963x310x963
Rozméry baleni sxvxh mm 650x50x650 650x50x650 950%60x950
Rozméry baleni panelu §xvxh mm 733x673x117 733x673x117 1043x130x1028
Hmotnost jednotky (panelu) netto / brutto kg 18,0/230(25/35) 18,0/230(25/35) 30,0/38,0(65/10,0)
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 400x570 400x570 680x780
Komunikacni kabel mm? 41,0 41,0 41,0
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napajeni z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA

Plasma generator ne ne ne

Wifi modul ne ne ne
Cerpadlo kondenzétu ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 500 500 500
Spinaci kontakt ne ne ne

Alarm vystup ne ne ne

Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ano ano ano

STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravatni filtr

Ovladat -délkovy (infracerveny) YT1F YT1F YT1F

Ovladat -drétovy XK19 XK19 XK19
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry

Ovladat -drétovy

Centralnf ovladac SCC16 SCC16 SCC16

Dalsi 625

Tyto vnitni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém Stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
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VNITRNI PODSTROPNE PARAPETNI JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MC-FO9AI MC-F12Al1 MC-F18AI MC-F24A1
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 25/28 35739 50/55 71/80
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu v m/h 650 650 950 1250
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) VN dB(A) 40/36 40/36 45740 48/40
Akusticky vykon 4) VN dB(A) 50/46 50/46 55/50 58/50
Externi staticky tlak Pa - - -
Odvlhcovani I/h 08 14 18 25
Chladivo Typ R410A R410A R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %164 %195
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1121 % /159
Rozméry sxvxh mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225
Rozméry panelu sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni $xvxh mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 40,0/50,0 40,0/50,0 45,0/54,0 45,0/54,0
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzolach sxh mm 1158x280

Komunikacni kabel mm? 41,0 41,0 ‘ 41,0 41,0
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napéjen z venkovni jednotky

Doporuceny jisti¢ A napajeni z venkovni jednotky

VYBAVA ‘

Plasma generator ne ne ne ne
Wifi modul ne ne ne ne
Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt ne ne ne ne
Alarm vystup ne ne ne ne
Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ne ne ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YT1F YT1F YTIF YTIF
Ovladat -drétovy XK19 XK19 XK19 XK19
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry

Ovladat -drétovy - - - -
Centraln ovladac SCC16 SCC16 SCC16 SCC16

Dalsi

625

Tyto vnitni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
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VNITRNI KANALOVE JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL MC-D09AI MC-D12AI MC-D18AI MC-D24Al
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 25/28 35739 50/55 71/80
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu v m/h 450 550 700 1000
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,4 m 4) VN dB(A) 37/31 39/32 41/33 42/34
Akusticky vykon 4) VN dB(A) 47/ 49/42 51/43 52/44
Externi staticky tlak min-max Pa 015 0-15 0-15 0-15
Odvlhcovani I/h 08 14 18 25
Chladivo Typ R410A R410A R410A R410A
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %164 %164 %164 %195
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm %195 %195 %1121 % /159
Rozméry sxvxh mm 700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615
Rozméry panelu sxvxh mm - - - -
Rozméry baleni sxvxh mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Rozméry baleni panelu Sxvxh mm - - - -
Hmotnost netto / brutto kg 220/270 230/290 27,0/360 3107410
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30 16~30 16~30
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Roztet dér na konzolach sxh mm 742x491 T42x491 942x491 1142x491
Komunikacni kabel mm? 41,0 41,0 1,0 1,0
Minimalni plocha kabelu napdjeni 11) mm? napéjeni z venkovni jednotky
Doporuceny jistic A napajeni z venkovni jednotky
VYBAVA
Plasma generator ne ne ne ne
Wifi modul ne ne ne ne
Cerpadlo kondenzétu ano ano ano ano
Vytlak (od dna jednotky) mm 500 500 500 500
Spinaci kontakt ne ne ne ne
Alarm vystup ne ne ne ne
Otvor pro pfisavani Cerstvého vzduchu ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravotni filtr - - - -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YT1F YT1F YTIF YTIF
Ovladat -drétovy XK19 XK19 XK19 XK19
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry
Ovladat -drétovy - - - -
Centraln ovladac SCC16 SCC16 SCC16 SCC16
Dalsi 625
Tyto vnitni jednotky Ize kombinovat s ostatnimi vnitfnimi jednotkami ze série HIGH POWER MULTI SYSTEM, je nutné dodrZovat doporucené kombinace dle kombinacni tabulky.
POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém Stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.
Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
A
D G Elektricka
‘ \ | skfiftka Potrubi kapalina Potrubi plyn
Lﬂ E o .H i M- Zadni navrat 5 )
¢ 5 Qﬁ ] F I 1 vzduchu -
— = : @
' ' B ﬁ Odtokové potfubi
Spodni navrat vzduchu
d C D F
B J
|ﬂ C D |
TT T
\ C
A B C D E F G H | J
MC-DO%AI
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635
MCD12Al
MCD18AI 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635
MCD24Al 1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635
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VENKOVNI JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MODEL
Pocet pripajitelnych vnitinich jednotek

MS-E48AIN
28

MS-E56AIN
29

Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 140(1,016,0)/160(1,2174) | 16,0(1,0180)/180(1,2-19,0)
Frekvence / Napéti Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 4600 /4250 5200 /4700
Max. pfikon 2) w 6000 6500
Provozni proud chlazen / topeni A 90/84 95/85
Max. proud 2) A 12 12
EER/COP 10) 2,173.2 265735
(Cirkulace vzduchu v m?/h 7000 7000
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) v dB(A) 58 58
Akusticky vykon 4) v dB(A) - -
Chladivo/ ndplii Typ/kg /teg.CO, R410A/4,95/10,33 R410A /49571033
Doplnéni chladiva g/m dle vypottu dle vypoctu
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %/95 %/95
Primér potrubi -plyn 5) inch /mm % /159 % /191
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 30 30

Max. celkova délka potrubi (sL+3A) 7) m 135 145

Max. celkova délka potrubi mezi venk. jedn. a rozdélovacem (sL) m 55 55

Max. celkova délka potrubi mezi rozdélovacem a vnitini jednotkou (2A) m 80 90

Max. délka potrubi mezi rozdélovatem a vnitini jednotkou (A1,2...) m 15 15

Max. prevy3eni mezi venk. jedn. a rozdélovacem (H1) a vnit. jednotkou (H2) m 30 30

Max. prevy3eni mezi rozdélovadi nebo vnit. jednotkami (H3) m 15 15
Rozméry sxvxh mm 900x1345x340 900x1345x340
Rozméry baleni sxvxh mm 993x1500x453 993x1500x453
Hmotnost netto / brutto kg 116/125 116/125
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC 18~48 18~48
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -10~24 -10~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér na konzolach venkovnij. sxh mm 572x378 572x378
Komunikacni kabel mm? 215 215
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 54,0 5x4,0
Doporuceny jisti¢ A 20 20
VYBAVA

Skrtici prvek

Vyhtivani Sasi venkovni jednotky ne ne
Viyhivani kompresoru topny pasek topny pasek
Ucpévky dna venkovni jednotky ano ano
Konektor pro pripojeni hadice ano ano
Redukce potrubi ano ano

POZNAMKY: Technicka specifikace vrobkil se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protakolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

Nelze pouzit samostatné, nutno kombinovat s vnitinimi jednotkami ze série Multi systém (MS, MC). V systému je nutné pouZit distribucni boxy DB, popfipadé rozbocovace MS-01BI.

DISTRIBUCNI BOXY (ROZDELOVACE) NASTAVENI ADRESY
DISTRIBUCNICH BOXU
M('?DEI: - DB2-19SB DB3-19SB DB5-16AF Obrazek Adresa
Pocet pripajitelnych vnitinich jednotek 2 3 5
Frekvence/ Napéti Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 ON
Prtum?r pﬂpo!ovauyho potrubl/ k veﬁk.. jedn. kapa}lna /plyn mm 9,7/193 9,7/193 9,7/163 Rozbodovaci
Primér pripojovacho potrub k vnit. jedn. kapalin / plyn mm 2x64/163 3x64/163 5x6,4/95 box 1
Zplsob pripojeni ° pajeny spoj pajeny spoj pertlovany spoj
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1 m 4) dB(A) 28 28 30 1 2
Akusticky vykon 4) dB(A) - - - ON
Rozméry §xvxh mm 600x313x182 600x313x182 617x410x193 . ,
Rozméry baleni Sxvxh mm 68333920270 68333920270 B76X4730275 Rozbocovaci
Hmotnost netto / brutto kg 55/75 6,0/80 90/11,0 box 2
I 2

DALSI TECHNICKE INFORMACE ON
Rozte¢ dér na konzoldch venkovnij. Sxh mm 383x263 383x263 463x338 . ,

- Rozbocovaci
Komunikacni kabel mm?2 215 215 215
Minimalni plocha kabelu napajeni mm2 3x0,75 3x0,75 3x0,75 box 3
Doporuceny jistic A 10 c10 c10 I 2

Pii pouziti 2-3 distribucnich box{ v jednom systému je potfeba pouzit rozbocovace MS-01BI
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VENKOVNI

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

JEDNOTKY

KOMBINACNI TABULKA (lednotky: x1000Btu/h)
MS-E48AIN
2 JEDNOTKY
7+18 9+18 12412 12424 18+18 18+24 24+24
7+24 9+24 12418
3 JEDNOTKY
T+7+12 7+9+18 7+18+18 9+9+18 9+12+24 12+12+12 12+18+24
T47+18 7+9+24 T+18+24 9+9+24 9+18+18 12412418 12424424
T47+24 T+12412 T+24+24 9+12+12 9+18+24 12412424 18+18+18
7+9+9 7+12+18 9+9+9 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
7+9+12 TH12+24 9+9+12
4 JEDNOTKY
THT+T+7 T+7+9+24 T+9+9+9 7+9+18+18 T+12+18+24 9+9+12+18 9+12+18+18
THT+7+9 T+7+12+12 79+9+12 7+9+18+24 7+18+18+18 9+9+12+24 9+12+18+24
THT+7+12 7+7+12+18 7+9+9+18 7+9+24+24 9+9+9+9 9+9+18+18 9+18+18+18
T+7+7+18 TH7+12+24 7+9+9+24 TH12+12+12 9+9+9+12 9+9+18+24 12412412412
THT+7+24 T+7+18+18 T+9+12412 7+12+12+18 9+9+9+18 9+12+12+12 12412+12+18
T+7+9+49 T+7+18+24 749+12+18 T+12+12+24 9+9+9+24 9+12+12+18 12+12+12+24
T+7+9+12 T+7+24+24 T49+12+24 7+12+18+18 9+9+12+12 9+12+12+24 12+12+18+18
7+7+9+18
5 JEDNOTEK
THIHTHT+T THT+7+9+24 T+74949+18 THTH12412424 7+9+9+12+18 T+12+12+12+18 9+9+9+12+24
THT+T+749 THT+T+12412 T+7+9+9+24 T+7+12+18+18 T+9+9+12+24 9+9+9+9+9 9+9+9+18+18
THT+T+7+12 TH7+7+12418 TH7+9+12+12 7919499 7+9+9+18+18 9+9+9+9+12 949+12+12+12
THT+7+7+18 THT+T+12424 T+7+9+12+18 79+9+9+12 TH9+12+12412 9+9+9+9+18 9+9+12+12+18
THI+T+7+24 T+7+7+18+18 T+7+9+12+24 7+9+9+9+18 T+9+12+12+18 9+9+9+9+24 9+12+12+12412
T+7+7499 T+7+7+18+24 7+79+18+18 7+9+9+9+24 TH9+12+12+24 9+9+9+12412 9+12+12412418
THT+749+12 T+7+9+9+9 THT+12412+12 T+9+9+12412 T+12+12412412 9+9+9+12418 12412412+12412
T+7+7+9+18 T+7+949+12 T+7+12+12418
6 JEDNOTEK
THTHTHTHTHT THT+T+749+12 T+T+7+7+18+18 T+T+7+9+12+18 T+7+9+49+12412 7+9+9+9+9+18 9+9+9+9+9+9
THTHT+T+749 THT+7+7+9+18 T+7+7+9+9+9 THTAT#12412+12 T+79+9+12+18 T+9+9+9+12+12 9+9+9+9+9+12
THTHTHT+7+12 THT+T+749+24 THT+749+9+12 THT+T+12412+18 THTH9+12412412 7+9+9+9+12+18 9+9+9+9+9+18
THT+T+7+7+18 THTHT+7+12412 T+7+7+9+9+18 7+7+9+9+9+9 THT+12+12+12412 T+9+9+12+12+12 9+9+9+9+12+12
THT+T+7+7+24 THT+7+7+12+18 T+T+7+9+9+24 T+7+9+9+9+12 7+9+9+9+9+9 T+9+12412+12+12 9+9+9+12+12+12
T+7+7+7+949 THT+T+7+12+24 THT+7+9+12412 7+7+9+9+9+18 7+9+9+9+9+12
7 JEDNOTEK
THTATHTHTHTHT THT+THT+7+7+18 THTHT+7+7+9+18 THT+T+749+9+12 THTHT+T+12+12412 THT+7+9+9+12+12 7+9+9+9+9+9+9
THTHTHT+T+749 THTHT+T+7+949 THTHTHT+T+12412 T+T+7+749+9+18 T+7+7+9+9+949 T+7+9+9+9+9+9 7+9+9+9+9+9+12
THTHTHTHT+T+12 THT+T+T+T+9412 THT+7+7+9+49+9 THT+T+749+12412 TH7+7+49+9+9+12 T+7+9+949+9+12 9+9+9+9+9+9+9
8 JEDNOTEK
THTHTHTHTHTHTHT THTHTHTHT+T+749 THTATHTHTHT+T412 THTHTHT+T+T49+9 THTHT+T+7+7+9+12 THTHT+7+7+9+49+9 T+T+7+749+9+9+9
7+9+9+9+9+9+9+9

Pfi zapojeni nedoporucené kombinace vnitfich jednotek systém nebude pracovat a zastavi se.
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VENKOVNI

JEDNOTKY

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

KOMBINACNI TABULKA (jlednotky: x1000Btu/h)
MS-E56AIN
2 JEDNOTKY
7+18 9+18 12+18 12424 18+18 18+24 24+24
7424 9+24
3 JEDNOTKY
7+7+18 T+12+12 T+24+24 9+12+12 9+18+24 12+12+24 18+18+18
T+7+24 7412418 9+9+12 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
749+12 T+12+24 9+9+18 9412424 12412412 12+18+24 18+24+24
7+9+18 7+18+18 9+9+24 9+18+18 12412418 12424424 24+24+24
719424 T+18+24
4 JEDNOTKY
THT+T+T THT+12+12 T+9+9+24 T+12+12424 9+9+9+24 9+12+12+18 12+12412+18
THT+749 T+7+12+18 T49+12412 7+12+18+18 9+9+12+12 9+12412424 12412412424
THT+T+12 TH1+12+24 749+12418 7+12+18+24 9+9+12+18 9+12+18+18 12+12+18+18
THT+7+18 T+7+18+18 T+9+12+24 7+18+18+18 9+9+12+24 9+12+418+24 12+12+18+24
THT+7+24 T+7+18+24 7+9+18+18 7+18+18+24 9+9+18+18 9+12+24+24 12412424424
T+7+9+9 T+7+24+24 7+9+18+24 T+18+24+24 9+9+18+24 9+18+18+18 12+18+18+18
T+7+9+12 7+9+9+9 7+9+24+24 9+9+9+9 9+9+24+24 9+18+18+24 12418+18+24
T+7+9+18 749+9+12 T+12+12+12 9+949+12 9+12+12+12 12412+12+12 18+18+18+18
TH7+9+24 749+9+18 T+12+12+18 9+9+9+18
5 JEDNOTEK
THTHT+T+T THT+7+12+24 T+7+9+18+18 7+99+9+18 7+9+12+18+18 9+9+9+9+24 9+9+12+18+24
THT+T+749 TH7+7+18+18 T+7+9+18+24 7+9+9+9+24 T9+12+18+24 9+9+9+12+12 9+9+18+18+18
THT+T+T+12 THT+7+18+24 THT+9+24+24 T49+9+12+12 7+9+18+18+18 9+9+9+12+18 9+12+12+12+12
THT+T+7+18 THT+T424+24 THT+12412412 T9+9+12+18 TH12+12+12412 9+9+9+12424 9+12+12+12+18
THT+T+7+24 T+7+9+9+9 T+7+12412418 T49+9+12+24 T+12412+12+18 9+9+9+18+18 9+12412+12+24
TH7+7+949 TH7+9+9+12 TH7+12412424 7+9+9+18+18 T+12412+12424 9+9+9+18+24 9+12+12+18+18
THT+7+9+12 T+7+9+9+18 T+7+12+18+18 7+9+9+18+24 T+12412+18+18 9+9+12+12+12 12+12412+12412
TH7+749+18 T+7+9+9+24 TH7+12418+24 TH9+12+12412 9+9+9+9+9 9+9+12+12+18 12412412+12+18
THT+749+24 THT+9+12+12 T+7+18+18+18 TH9+12+12418 949+9+9+12 04+9+12+12+24 124124124124 24
THT+T+12412 T+7+9+12+18 749+949+9 TH9+12+12424 949+9+9+18 949+12+18+18 12+12+12+18+18
TH7+7+12418 T+79+12+24 T499+9+12
6 JEDNOTEK
THTHTHTHT4T THT+T+7+12+18 TH7+749+18+18 T+7+9+9+9+24 7+9+9+949+9 7+9+9+12+12+18 9+9+9+9+12+18
THT+T+T+T49 THT+T+7+12+24 THT+749+18+24 TH7+949+12412 79+9+9+9+12 TH9+12+12412412 9+9+9+9+12+24
THTHT+T4T4+12 THT+7+7+18+18 THT+TH12412412 T+7+949+12+18 7+9+9+9+9+18 TH9+12+12412418 949+9+9+18+18
THT+T+T47+18 T+7+7+9+9+9 TH+T+7+12412+18 T+7+9+9+12+24 7+9+9+9+9+24 TH12412412+12+12 9+9+9+12412+12
THTHT+T+7+24 TH7+7+9+9+12 THTHT+12412424 TH7+9+9+18+18 T+9+9+9+12+12 9+9+9+9+9+9 9+9+9+12+12+18
THT+7+7+949 TH7+7+9+9+18 TH7+7+12+18+18 THT49+12+12412 7+9+9+9+12+18 9+9+9+9+9+12 9+9+12+12412+12
THT+T+749+12 THT+T49+9+24 T4+7+949+9+9 TH7+9+12+12+18 T49+9+9+12+24 9+9+9+9+9+18 9+9+12+12+12+18
THT+747+9+18 THT+T49+12+12 T+7+949+9+12 THT+9+12+12424 749+9+9+18+18 949+9+9+9+24 O+12+12+12+12+12
THT+T+749+24 THT+T+9+12+18 T+7+949+9+18 T+7+9+12+18+18 TH9+9+12412412 9+9+9+9+12+12 12412412+12+12412
THTHT+T+12412 THT+7+9+12+24
7 JEDNOTEK
THTHTHTHTHT+T THT+TH7+749+18 THT+T+749+9+12 THT+7+9+9+9+9 THT+T49+12+12+18 THT+949+12412412 T+9+9+9+12+12+12
THTHTHTHT+749 THTHTHT+T49+24 THT+7+749+9+18 THT+T49+949+12 THTHTH12412412412 THT+9+12412+12+12 949+9+9+9+9+9
THTHTHTHT+T412 THTHTHTHTH12412 THT+T+7+9+9+24 THT+749+9+9+18 T47+949+949+9 749+9+9+949+9 9+9+9+949+9+12
THT+T+T+T+7418 THT+T+T+7+12+18 THT+T+T49+12412 TH7+7+49+9+9+24 T+7+9+949+9+12 7+9+9+9+9+9+12 9+9+9+9+9+9+18
THTHTHT+T+7+24 THTHTHT+T412424 THT+T+749+12+18 THT+7+9+9+12412 TH7+9+9+9+9+18 7+9+9+9+9+9+18 9+9+9+9+9+12+12
THT+TH7+7499 THT+T+7+7+18+18 THTHTHT+12+12412 THT+749+9+12+18 TH7+949+9+12412 T+9+9+9+9+12+12 9+9+9+9+12+12+12
THTHTHTHT+9412 THT+7+7+949+9 THTHTHT+12+12418 THT+T+9+12+12+12 T+7+949+9+12+18
8 JEDNOTEK
THTHTHTHTHTHTHT THTHTHTHT474949 THTHT+T+TH7+12+18 THTHTHTHT49+12+12 THT+7+7+94949+12 T+T+749+9+9+9+12 T+7+9+9+9+9+9+12
TATHT+THTHT4TH9 THTHTHT+THT+9+12 THTHT+T+74949+9 THTHTHTHT412412412 THTHT+7+949+12+12 THT+7+9+949+12+12 7+99+9+949+9+9
THTHTHTHTHT+T+12 THTHTHT+T+7+9+18 THTHTHT+74949+12 THT+7+7+94949+9 T+T+7+9+949+9+9 TH74+9+9+9+9+9+9 9+9+9+9+9+9+9+9
THTHTHTHTHT+7418 THTHTHTHT47+12412 THT+T+T+7+949+18
9 JEDNOTEK
TATHTATHTHTHTHTHT TATHTATHTHTHT4T+12 THTHTHTHT4+T+7+949 THTHTATHTHT+T49+12 THTHT+T+T+749+949 THTHTHTHT4T+949+12 THT+THT+749+949+9
TATHTHTHTHTHTHT49

Pii zapojeni nedoporucené kombinace vnitinich jednatek systém nebude pracovat a zastavi se.
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PRIPUSTNA DELKA A VYSKOVY ROZDIL

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

) I

Venkovni jednotka

L1 | L2

L3

A
A

>
d L f

y y L4 2. rozbocovac L5
H2 1. rozbocovad
A 4
| DB1 |
Vnitfni jednotka IA‘ 1 é 1C H y
DB3 |
g I A
B
\ 3B
H4
Y F Y
DB: rozdélovag¢ (distribuéni box) B
MAXIMALNI PRIPUSTNA DELKA PROPOJOVACICH TRUBEK
Trubky Délka (m)
Maximalni pripustnd délka Celkova délka mezi venkovni jednatkou a rozdélovati (distribucnimi boxy) L1+L2+13+L4+4L5 <55
Celkova délka mezi vnitini jednotkou a rozdglovatem MS-E48Al <80
(distrihuﬁnl’m boxem) MS-ES6AI TAF1BHIC+2A+28+2C+ 3A+3B <90
Mezi venkovni jednotkou a rozdélovacem (distribucnim boxem) 1A; 1B; 1C; 2A; 2B; 2C; 3A; 3B <15
Mezi vnitfni jednotkou a 1. rozbocovatem LA+1B;L2+15+2A; L2+13+38 <40
Maximalnf pripustnd délka Mezi venkovni a vnitfnimi jednotkami H1 <30
Mezi venkovni jednotkou a rozdélovacem (distribucnim boxem) H2 <30
Mezi rozdélovacem a ostatnimi rozdélovaci (distribucnimi boxy) H3 <15
Mezi vnitini jednotkou a ostatnimi vnitfnimi jednotkami H4 <15
Minimalni piipustnd délka Mezi venkovni jednotkou a 1. rozbocovatem L1 25
Mezi rozdélovacem (distribucnim boxem) a rozbocovatem L3;L4; L5 Co moznd nejmensf
Rozdélovat (distribucni box) je treba umistit ve vy3ce mezi venkovni a vnitfni jednotkou.
VELIKOST PROPOJOVACICH TRUBEK
Trubka plynu (mm) Trubka kapaliny (mm)
Venkovni jednotka MS-E48AI 159 ®9,52
MS-ES6AI ® 19,05 ®9,52
Mezi vnitini jednotkou a 1. rozbocovacem Trubka L1 ® 19,05 9,52
Mezi 1. 3 2. rozbocovacem Trubka L2 159 9,52

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY

(375. 5~380. 5)

900

[}
|
572
P T
=l F
ol g
g
I

62

jednotky: mm



VZHLED A ROZMERY DISTRIBUCNICH BOXU

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE
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SCHEMA ZAPOJENI

Napajeci kabel pro venkovni jednotku a

N
rozbocovaci box (3 vodice)

——m_ Propojovaci trubka
= =— =— — Komunikaéni kabel (2 vodice)
—_—c—— Napajeci kabel pro vnitfni jednotku (4 vodice)
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jednotky: mm




ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENIT

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MOZNOST 1

[LINNIT 2 TL1[L2[ L3 N]
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ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENT

HIGH POWER MULTI SYSTEM SERIE

MOZNOST 3
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P napajeni distribu¢niho boxu 2

POZADAVKY NA NAPAJECI OBVOD A KABEL

Frekvence Hz 50
Faze a napéti Venkovni jednotka fv 3 faze, 380-415
Distribu¢ni box f,V 1 faze, 220
Doporuceny kabel pro venkovni jednotku (pocet vodicl x priiez) MS-E48AIN mm2 5x4,0
MS-ES6AIN mm? 5x4,0
Doporuteny kabel pro distribuéni box (pocet vodicl x prifez) mm? 3x1,0
Komunikatni kabel (pocet vodict x prifez) mm? %15
Doporuceny kabel pro vnitni jednotku (poet vodicl x priifez) mm? 41,0
Proud jistice MS-E48AIN A 20
MS-E56AIN A 20
Distribuéni box A 10
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SPLITOVA KLIMATIZACE

VYSOKOTLAKA KANALOVA JEDNOTKA

MODEL ASDH-96AI
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 280/315
Frekvence / Napéti vnitini j. Hz /V 1~/50/220-240
Frekvence / Napéti venkovaij. 3~/50/380-415
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 9000 /8500
Max. piikon 2) W 11700
Provozni proud chlazen / topeni A 45
Max. proud 2) A 16,0
EER /COP 311/371
Cirkulace vzduchu vnitfnf jednotky V/SIN m3/h 4800/4100/3000
(Cirkulace vzduchu venkovni jednotky % m3/h 9800
Akusticky tlak vnitni jednotky 4) min-max dB(A) 49~52
Akusticky tlak venkovni jednotky 4) v dB(A) 59
Akusticky vykon vnitini jednotky 4) V/SIN dB(A)
Akusticky vykon venkovni jednotky 4) v dB(A) -
Externi staticky tlak Pa 0~150
Odvihcovani [/h -
Chladivo/ ndplii Typ/kg/teq. CO, RA10A/7,2/15,03
Doplnéni chladiva g/m 30
Primér potrubi -kapalina 5) inch /mm %/95
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm 1/254
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5
Maximalni délka potrubi 7) m 50
Maximalni prevyseni * m 25730
Rozméry vnitfni jednotky sxvxh mm 1470x512x775
Rozméry venkovni jednotky Sxvxh mm 1120x1558x528
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 1555x545x875
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 1270x1720x565
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 83/92
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 148 /164
Nastavitelny rozsah teplot oC 17~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) °C -15~48
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -15~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Roztet dér na konzolach venkovni . §(52)xh mm 668 (874)x494
Komunikacni kabel mm? 3x0,75
Minimalni plocha kabelu napgjeni vnitfni mm? 3x2,5
venkovni mm? 5%6
Doporuceny jisti¢ vnitfni A C16
Doporuceny jisti¢ venkovni A C40
VYBAVA
Plasma generator vnitini ne
Wifi modul ne
Cerpadlo kondenzatu ne
Vytlak (od dna jednotky) mm
Spinaci kontakt ano
Alarm vystup ano
Otvor pro prisdvani Cerstvého vzduchu
Skrtici prvek venkovni kapildra
Viyhfivani Sasi venkovni jednatky ne
Vyhtivani kompresoru ano
Ucpévky dna venkovni jednotky ano
Konektor pro pripojeni hadice ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Standardni zdravotni filtr ne
Ovladat -délkovy (infracerveny) ne
Ovladat -dratovy KIR-29B1/BK-E
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry
Ovladat -dratovy -
Centrdlni ovladat (CM30

*Venkovni jednotka je vys neZ vnitfni / Venkovni jednotka je niz neZ vnitfni

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkii se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametr(s na typovém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zaffzeni obsahuje fluorované sklenkové plyny zahmuté v Kjdtském protokolu.

Viysvétlivky na posledni strané katalogu.

Toto zafizenf je prodavano v setu (vnitfni jednotka+venkovni jednotka)
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VZHLED A ROZMERY JEDNOTKY

VYSOKOTLAKA KANALOVA JEDNOTKA
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OKENNI MONOBLOK

WINDOW SERIE

MODEL ASW-09BI ASW-12BI
Vykon chlazeni 1) Jmen. (min-max) kw 27 37
Frekvence/Napéti Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Optimalni velikost mistnosti m? 1218 16-24
Jmenovity prikon chlazeni 1) W 782 1030
Max. pfikon 2) W 1100 1300
Provozni proud chlazeni A 35 46

Max. proud 2) A 55 65
SEER 345 3,54
Energetickd tfida chlazeni A A
Cirkulace vzduchu vnitfnf jednotky V/SIN m3h 400/360/320 480/ 430/380
Cirkulace vzduchu venkovni jednotky \ mih 800 1200
Akusticky tlak vnitini jednotky 4) V/SIN dB(A) 50/ 48/ 46 50/ 48/ 46
Akusticky tlak venkovni jednotky 4) V/SIN dB(A) 56/54/52 58/56/ 54
Akusticky vykon vnitni jednotky 4) V/SIN dB(A) 59/57/55 59/57/55
Akusticky vykon venkovni jednotky 4) V/SIN dB(A) 65/63/61 65/63/61
Qdvlhcovani Ih 10 16
Chladivo/ napli typ /kg /teq.CO, R32/051/034 R32/0,63/043
Rozméry sxvxh mm 560x375x710 660x428x700
Rozméry baleni sxvxh mm 623x425x806 739x505x793
Hmotnost netto / brutto kg 43,0/470 50,0/54,0
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC 16~43 16~43
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr -

Ovladat -dalkovy (infracerveny) YX1F YX1F
Ovladac -drétovy

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry

Qvladac -dratovy

Centralni ovladat

POZNAMKY: Technicka specifikace vyrobkil se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.

R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.

Hermeticky uzavfeny systém.
Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

VZHLED A ROZMERY JEDNOTKY
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SPLITOVA KLIMATIZACE

TOWER SERIE

VZHLED A ROZMERY JEDNOTKY
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MODEL AST-24A1
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 72115
Frekvence / Napéti 11) Hz/V 1~/50/220-240
Optimalni velikost mistnosti m? 2742
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 2250/2080
Max. piikon 2) W 3800
Provozni proud chlazen / topeni A 10,4193
Max. proud 2) A 18
Energeticka tfida chlazeni 3) Att
Pdesign chlazeni kw 72
SEER 6,1

Rocni spotieba elekrické energie kWh / annum 413
Energeticka tfida topeni 3) Primémé podminky A+
Pdesign topeni Primérné podminky kw 6,1

SCOP Primérné podminky 40
Rotni spotieba elekrické energie Priimérné podminky kWh /annum 2135
Cirkulace vzduchu vnitini j. SVN/SIN m3/h 1400/1150/1050/900
Cirkulace vzduchu venkovni j. % m3/h 3200
Akusticky tlak vnitfn j. ve vzdalenosti 1 m 4) SVN/SIN dB(A) 49/45/42/39
Akusticky tlak venkovnij. ve vzddlenosti 1 m 4) \ dB(A) 60
Akusticky vykon vnitini j. 4) SVN/SIN dB(A) 63/57/53/50
Akusticky vykon venkovni . 4) v dB(A) 70
Odvlhcovani I/h 20
Chladivo/ ndplii Typ /kg /teq.0, RA10A/2,0/4,18
Doplnéni chladiva g/m 50
Primér potrubi -kapalina 5) inch / mm /64
Primér potrubi -plyn 5) inch / mm % /159
Prednaplnéno chladivem na délku potrubi 6) m 5
Maximalni délka potrubi 7) m 25
Maximalni prevyseni m 10
Rozméry vnitfni jednotky sxvxh mm 507x1771x320
Rozméry venkovni jednotky sxvxh mm 955x700x396
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 1988x623x440
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 1029x458x750
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 40,0/540
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 53,5/58,0
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC -15~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -15~24
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér na konzoldch venkovni . §itka (8itka 2) / hloubka mm 560x364
Komunikacni kabel mm? 415
Minimalni plocha kabelu napajeni mm? 3x2,5
Doporuceny jisti¢ A 25
VYBAVA/FUNKCE

Plasma generdtor vnitfni ne

Wifi modul ano
Cerpadlo kondenzétu ne
Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt venkovni ne

Alarm vystup ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne
Skrtici prvek EXV
Viyhivani Sasi venkovni jednotky ne
Viyhfivani kompresoru ne
Ucpavky dna venkovni jednotky ano
Konektor pro pfipojeni hadice ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr -
Ovladac -dalkovy (infracerveny) YAPTF4(WiFi)

Ovladat -dratovy

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Volitelné zdravotni fittry

VZHLED A ROZMERY JEDNOTKY
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Ovladat -drétovy

Centrélni ovladat
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STRESNI KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNE VOZY

CAMPER TRAILER AIR CONDITIONER

MODEL ASV-25AS ASV-35AS
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 25/22 35/32
Frekvence / Napéti Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 1070 /980 1270/ 1180
Max. pfikon 2) W 1400 1400
Provozni proud chlazeni / topeni A 47/42 47742
Max. proud 2) A 6,6 6,6

EER /COP 2341224 2,76/2,1
(Cirkulace vzduchu vnitinf jednotky V/ISIN m3/h 340/280/220 /190 380/320 /260 /230
(Cirkulace vzduchu venkovni jednotky VN m3/h 600 /300 600 /300
Akusticky tlak vnitfnf jednotky 4) V/SIN dB(A) 53/48/43/38 55/49/44/39
Akusticky tlak venkovni jednotky 4) VN dB(A) 65/55 65/55
Akusticky vykon vnitini jednotky 4) V/SIN dB(A) 63/58/53/48 65/59 /54749
Akusticky vykon venkovni jednatky 4) VN dB(A) 75/65 75/65
Odvihcovani I/h 10 15

IP ochrana IPX4 IPX4
Montazni otvor ve stfeSe mm 356x356 356x356
Tloustka strechy mm 30-80 30-80
Chladivo/ ndplfi Typ /kg /teq.0, R410A/0,67 /14 R410A /0,67 /14
Rozméry vnitini jednotky sxvxh mm 485x49x610 485x49x610
Rozméry venkovni jednotky Sxvxh mm 1018x259x650 1018x259x650
Rozméry baleni vnitfni jednotky sxvxh mm 547x109x668 547x109x668
Rozméry baleni venkovni jednotky sxvxh mm 1099x312x715 1099x312x715
Hmotnost vnitfni jednotky netto / brutto kg 2,7/40 2,7/40
Hmotnost venkovni jednotky netto / brutto kg 425/49,0 4257490
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) °C 18~43 18~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC 2~24 2~24
VYBAVA/FUNKCE

Plasma generdtor vnitfni ne ne

Wifi modul ano ano
Cerpadlo kondenzétu ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm

Spinaci kontakt venkovni ne ne

Alarm vystup ne ne

Otvor pro prisavani Cerstvého vzduchu ne ne

Skrtict prvek Kapiléra Kapiléra
Viyhivani Sasi venkovni jednotky ne ne
Viyhivani kompresoru ne ne
Ucpavky dna venkovni jednotky ne ne
Konektor pro pfipojent hadice ne ne
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr - -
Ovladat -délkovy (infracerveny) YAM1F1 YAM1F1
Ovladat -drétovy

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Volitelné zdravotni fittry

Ovladat -drétovy

Centrélni ovladat

POZNAMKY: Technicks specifikace vyrobkil se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typoveém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Hermeticky uzavfeny systém.
Viysvétlivky na posledni strané katalogu.
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MONOBLOKOVA LODNI KLIMATIZACE

BOAT SERIE

MODEL ASB-05A ASB-09A ASB-12A
Vykon chlazeni / topeni 12) Jmen. (min-max) kw 1,10/1,40 2,10/2,20 3,10/3,20
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) w 560 /530 900 /880 1100/1100
Max. piikon 2) W 800 /750 1350 /1100 1600 /1700
Provozni proud chlazeni / topeni A 35/34 49/48 6,1/6,0
Max. proud 2) A 6,2/6,1 713/70 9,0/90
EER /COP 196/264 2337250 2827291
Cirkulace vzduchu v m3/h 320 450 466
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) v dB(A) 58 58 58
Akusticky vykon 4) V/SIN dB(A) 68 68 68
Chladivo/ napli typ /kg /tekv.CO, R410A/0,32/0,67 R410A /0,34 /0,71 R410A /0,53 /1,11
Rozméry jednotky sxvxh mm 285x408x295 380x408x310 380x420x330
Rozméry baleni jednotky sxvxh mm 594x493x360 683x513x360 608x533x395
Hmotnost netto / brutto kg 255/30,0 280/330 33,0/380
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC 16~43 16~43 16~43
Rozsah provoznich teplot topeni 8) oC -10~30 -10~30 -10~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) voda I 10~35 10~35 10~35
Rozsah provoznich teplot topeni 8) voda °C 4~25 4~25 4~25
MODEL ASB-16A ASB-20A ASB-24A
Vykon chlazeni / topeni 1) Jmen. (min-max) kw 3,20 /4,00 510/5,20 6,40 /6,65
Frekvence / Napéti Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
Jmenovity prikon chlazeni / topeni 1) W 1200 /1300 1500 /1550 1450 /1750
Max. piikon 2) W 1650/ 1650 2300/2300 2400/2700
Provozni proud chlazeni / topeni A 60/6,1 75/8,0 68/82
Max. proud 2) A 82/86 100/11,0 115/118
EER /COP 2,67/3,08 340/335 441/3,80
(Cirkulace vzduchu v m*/h 590 900 951
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m 4) \ dB(A) 62 60 60
Akusticky vykon 4) V/SIN dB(A) 7 70 70
Chladivo/ ndpli typ /kg /tekv.CO, R410A /0,46 /0,96 R410A /0,66 /1,38 R410A/0,95/1,98
Rozméry jednotky sxvxh mm 450x465x330 620x520x385 595x529x386
Rozméry baleni jednotky sxvxh mm 663x558x395 853x638x440 853x638x440
Hmotnost netto / brutto kg 375/435 57,5/650 60,5/68,0
Nastavitelny rozsah teplot °C 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) oC 16~43 16~43 16~43
Rozsah provoznich teplot topeni ) oC -10~30 -10~30 -10~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni 8) voda oC 10~35 10~35 10~35
Rozsah provoznich teplot topeni 8) voda °C 4~25 4~25 4~25
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Standardni zdravotni filtr ne

Ovladac -dalkovy (infracerveny) YXIF

Ovladat -drétovy ano

POZNAMKY: Technicks specifikace vjrobkd se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Vysvétlivky na posledni strané katalogu.

INSTALACE JEDNOTKY

NASTENNY OVLADAC

KOMUNIKACNI KABEL

KONCOVKA VYFUKU VZDUCHU

ROZVOD POTRUBI ’/

RIDICI JEDNOTKA

KLIMATIZACNI JEDNOTKA ODVOD KONDENZATU

MONTAZNI RAM

CERPADLO VODY

VYPUST

FILTRACE SLANE MORSKE VODY PRUCHODKA PLASTEM

UZAVIRACI VENTIL

71



NAPAJENI, VZHLED A ROZMERY JEDNOTEK

BOAT SERIE
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A B C D E F
ASB-05A 285 295 408 91,5 16 19
ASB-09A 380 310 408 91,5 16 19
ASB-12A 380 330 420 1194 16 19
ASB-16A 450 330 465 1194 16 19
ASB-20A 595 385 520 1194 16 19
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PRENOSNA ZARIZENI

MISTNI KLIMATIZATORY VZDUCHU

MODEL AMC-11P AMC-14P
Vykon chlazeni kw 30 40
topeni kw 30 40
Optimalni velikost mistnosti m? 15-25 2535
Frekvence / Napéti Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Provozni proud A 55 68
Prikon chlazent / topeni w 1150/ 965 1535/1290
EER/COP 26731 26731
Energ. tfida chlazeni / topeni (primérna oblast) - A/A++ A/A++
Akusticky tlak dB(A) 65 65
Pritok vzduchu m¥h 450 450
QOdvihcovani |/den 50 70
Typ chladiva / mnozstvi typ /kg/teq. CO, R290/03 R290/04
Potencidl globalniho oteplovani (GWP) hodnota 2088 2088
Rozméry (8 x v x h) mm 300x760x532 300x760x532
Rozméry baleni (5 x vx h) mm 330x835x580 330x835x580
Hmotnost netto/brutto kg 28,6/30,7 306/328
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC 1732 1732
topeni © 7-25 7-25
R290 (100% CH3CH2CH3)
VZHLED A ROZMERY JEDNOTEK
-
=
=
=)
O
~
|
I
-
N =
=
y E_:_
S
<
AMC-WINK AMC-WK AK-15A WK-400A
OKENNI SET NASTENNA SADA NASTENNA SADA OKENNI SADA
(standard) (volitelné) (volitelné) (volitelné)
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PRENOSNA ZARIZENI

MOBILNi ODVLHCOVACE

MODEL CFO-16P CFO-20P CFO-40P
Odvih¢ovaci kapacita |/den 16,0 20,0 40,0
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Prikon / Max. prikon w 220/245 360 /450 670/900
Provozni proud A 11 2,1 40
Hladina akustického tlaku dB 41/38 43/41/39 48/45/42
Pritok vzduchu m¥h 1157100 130/115/105 230/195/170
Kapacita nddrzky na vodu | 25 35 65
Optimalni velikost mistnosti m? 20 28 48
Chladivo/ MnoZstvi chladiva typ /kg/teq. CO, R290 /0,085 R290/0,11 R290/0,15
Rozméry (S xvx h) mm 305x490x192 363x577x245 396x625x286
Rozméry baleni (3 x vx h) mm 345x540x230 428x602x311 448x338x638
Hmotnost netto/brutto kg 1057115 155/17,0 225/245
Rozsah provoznich teplot °C 5~32 5~32 5~32
R290 (100% CH3CH2CH3)
Hodnoty uvedené v tabulce jsou v souladu s normou EN810.
Viykon odvihcovatd byl méfen dle EN60335-2-40, testovaci podminky DB 30%, RH 80%.
VZHLED A ROZMERY JEDNOTEK
CFO-16P CFO-20P CFO-40P
396
363
0
~ N
u") ©
o
<)
<
7
Sl - 2] e
— ==
192

305
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PRENOSNA ZARIZENI

CISTICKA VZDUCHU

MODEL SP-45A
Frekvence / Napéti Hz /V 1~/50/220-240
Prikon W 80
Provozni proud A 04
Hladina akustického tlaku dB 19-51
Pritok vzduchu m3/h 340
Optimalni velikost mistnosti mz 10-45
Rozméry (5 xvx h) mm 374x594x201
Rozméry baleni (5 x v x h) mm 433x667x260
Hmotnost netto/brutto kg 68/85
Rozsah provoznich teplot oC 0~40

VZHLED A ROZMERY JEDNOTKY

SP-45A

594

374 201
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PRISLUSENSTVI

SPF-45

Sada prachovych filtr

Tks aktivni uhlikovy filtr

Tks HEPA filtr
Tks prachovy filtr




CHLAZENI NA NIZSI TEPLOTY

KOMUNIKACNI MODUL SCMI-01.4

NiZKA VYPAROVACI TEPLOTA AZ -10°C

Pomoci modulu mate moznost vybéru 3 pracovnich rezima fizeni kondenzaéni

jednotky.

- Pfi zvoleném pracovnim rezimu fizenim na zakladé teploty volite nastavitelnou cilovou teplotu
pro rezim chlazeni Reg. T* ¢i topeni Reg. T+ nebo COMBI (chlazenf a topeni) v rozsahu -10°C
az +55°C hlidanou na cidle T2 (standardné umisténém na vystupnim vzduchu).

PFi zvoleném rezimu podrizené jednotky fidite systém 0-10V DC, ¢imz zadavate poZadavek
pfimo na vykon kompresoru. V tomto rezimu se teploty na vyparniku odviji od vykonu
kompresoru a dalsich podminek.

PFi zvoleném rezimu fizeni na zakladé tlaku hlida tlakové cidlo tlak chladiva v potrubi
odpovidajici nastavené cilové teploté -10°C az +55°C.

Rizeni samostatné venkovni jednotky ze série UNI SPLIT

Primy chod (chlazeni) nebo inverzni (topent)

Rizeni moduld FMD

- Vstup do nastaveni chranéno heslem

- Jazyk (anglicting, cestina), volba jazykové sady
MoZnost prednastaveni parametrd pomoci USB Communicator programu
Provedeni na DIN listu (Sitky 4M (4 moduly)), instalace do rozvodné skiiné

121111 | TIEIS] 4 1

TOVARNI NASTAVENI TECHNICKE PARAMETRY
Funkce Rizeny Napdjeci napéti V/Hz 230/50 £10%
Cilova hodnota C (chlazeni) +10,0°C Max. piikon VA 15
H (topeni) +25,0°C Rozméry (xdxh) mm 90x71x58
Vystupy Relé 1 Funkce Zap/Nyp Rozméry baleni (Sxdxh) mm 120x100x80
Logika Prima Hmotnost netto/brutto kg 0,21/035
Relé 2 Kompresor Skladovaci teplota oC -25~+70
Relé 3 Chyba Provozni teplota oC 10~ 455
DC Ventilator Vypnuto
Regulace (asovd konstanta 30sec Vystupy 3x relé se spinacim kontaktem 230V/2A
Proporciondlni konstanta 35 Vstupy 2x bindrni vstup pro komunikaci
Integracni konstanta 0 2x vstup pro teplotni cidla; vstup (VE+,VE-) pro moduly FMD
Derivatni konstanta 60 1x napétovy vstup 0-10V s odporem 100k
1x proudovy vstup 4-20mA pro tlakové ¢idlo 0-18bar
Soucasti baleni 2ks teplotni cidla NTCO15WF00 (10k(;p=3435)
Volitelné prislusenstvi Tlakové cidlo Alco Controls PT5-18M

KONDENZACNI JEDNOTKY ASGE-XXBI, ASGE-XXBI-3

- Automatické ochrany venkovni jednotky

- Automaticky defrost (odmrazeni) vyméniku kondenzaéni jednotky
Informacni (chybovy) displej na fidici elektronické desce jednotky
Rizeny EC motor ventilatoru
Rizeny elektronicky expanzni ventil ve standardu
Pripojovaci potrubi/napajeni napravo

- Vyhrivani kompresoru ve standardu

- Volitelné vyhrivani sasi jednotky
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PRACOVNI A PROVOZN| REZIM

REZIM AUTONOMNIHO
RIZENi TEPLOTY PRO CHLAZENIi/TOPENI

Jednotka fidi vykon kompresoru dle nastavené cilové teploty
mérené odporovym cidlem T2. V tomto rezimu je nutné rucni
nastaveni cilové teploty pro chlazeni a/nebo pro topeni.

V rezimu COMBI je prfepnuti mezi topenim a chlazenim fizeno
beznapétovym kontaktem H/C na svorkach 21,22.

|
D venkovni
5 jednotka
trubka sani = [Z[7] ASGE-xxBI-3
¥ [112] ASGE-xxBI
T1
\A'} PT5-18M
—_—
T2
white brown
17/ M 123]
18 124
19|
scMmi

15|16] [20[21(22|

‘On/Off

PODRIZENA JEDNOTKA RIiZENA
EXTERNIM NAPETIM 0 AZ 10V

Vykon kompresoru kondenzacni jednotky je fizen modulem
podle velikosti stejnosmérného napéti 0 az 10V privddéného

kompresoru je 0,5V. Lze volit pracovni rezim chlazeni/topeni
pomoci vstupu H/C.
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1
) venkovni
jednotka
D) L.
trubka sani + [2[1] ASGE-xxBI-3
_ ¥ [iT2] ASGE-xxBI
\""}
——
T2
17/ M 23
18| 124]
19|
ScMI
15|16 20[21 (22|

On/Off

REZIM AUTONOMNIHO RIZENI TLAKU PRO CHLAZENI

Jednotka se fidi nastavenou cilovou teplotou chlazeni
prepocitanou na odpovidajici tlak chladiva R32 v misté
tlakového cidla.

1
I
m ) venkovni
I jednotka
H} ) trubka sani ~ [Z[7] ASGExxBI-3
TIT ¥ [112] ASGE-xxBI
\""}
——
T2
17| \—UIS‘M 23
18] |_-‘o
19!
SCMI




UusB COMMUNICATOR

Aplikace

Zafizeni

| SCMI Sinclair drver |

Info

Verre FW: 206 Adtuslizace

Ginnost

Funkoe modulu

Cilova hodnota HBD B c
c <

Odmrazeni

pen

Perioda: hod

Déka: min

Start teplota: 50 E‘ C

Stop teplota: 7.0 BH <

Relé
Funkee Logika

|

Regulace

Perioda:

ii
G|
&

Konstanta P

Kanstanta |

= [EE

Konstanta D!

]

Displej

Doba nedinnosti:

3
K0
&

Podsviceni:
Kontrast

Dal3i nastaveni

Poutivat heslo

I 1

201201
[ s wyjimkou cilové hodnoty pro topeni
[ s wyjimkou cilové hodnoty pro chlazeni

[] Protindmrazova ochrana

Zazmam chyb

Relé 2. Kompresor v | | PFima v
s
Vystup pro DC ventiistor

O Foni otddky s kompresorem

O Automaticky 1

O Mutomaticky 2

® Vypruto

[] Zastavit pii defrostu

20 = =

I Smazat viechny chyby |

Bylo piipojeno zafizeni 'SCMI Sinclair driver'.

SOFTWARE PRO RIZENI MODULU SCMI-01.4

- Hromadné nastaveni pozadovanych parametr( v pohodli
kancelare

- Rychly prehled nastavenych parametr(

- Zména jazykové sady
(EN/CZ, EN/DE, EN/PL, EN/HU, EN/HR)

- Kontrola historie chyb, mazani historie

- Volba pouZiti hesla

MODULY FMD

Moduly FMD slouzi pro fizeni otdc¢ek DC motor( ventildtord jednotek.

FMD-01

Rizeni otacek ventildtord
vnitFnich jednotek ze série

UNI SPLIT* vystupem
z modulu SCMI-01.4
na zakladé rychlosti
kompresoru.

* ASD-xxBI, ASC-xxBI, ASF-xxBI

kromé ASD-48BI, ASD-60BI

FMD-01T

Rizeni otacek ventilatord
vnitfnich jednotek ze série
UNI SPLIT* s nezavislym
nastavenim otacek
ventildtoru pomoci
odporového trimru.

FMD-02 FMD-03

Rizeni otacek ventilatord
vnitfnich jednotek ASD-
48BlI, ASD-60BI vystupem
z modulu SCMI-01.4

na zakladé rychlosti
kompresoru.

Rizeni otacek ventildtord
venkovnich jednotek
ASGE** vystupem z
modulu SCMI-01.4

na zakladé rychlosti
kompresoru.

** Optimalizace pro chlazenf pfi
nizsich vyparovacich teplotach

DALST FUNKCE

AUTODIAGNOSTIKA

- Odstaveni systému v pripadé poruchy
- Zobrazeni chybového kédu na SCMI-01.4

- Automaticky defrost
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PRISLUSENSTVI

ZDRAVOTNI FILTRY

ZDRAVOTNI FILTRY PRO SERIE RAY, VISION, FOCUS PLUS,

SPECTRUM,

SAF-OPWC4

SAF-OPWA4

SAF-OPWB4

SAF-OPWS4

SAF-OPWP4

SAF-OPWK4

SAF-OPWM4

SPECTRUM PLUS A KONZOLE

FILTR S KATECHINEM

Katechin je vytazek ze zeleného caje, ktery se pro své oxidacni a steriliza¢ni Gcinky priddva do filtrd. Aktivni
enzymy vytvareji benzenové jadro, které pohlcuje pachy a Skodlivé latky v ovzdusi. Katechinovy filtr G¢inné
a dlouhodobé zachycuje a sterilizuje prachové ¢astice. Jeho antibakteriadlni Uprava zneSkodriuje vice jak
95% bakterii, napf. Staphylococcus aureus.

AKTIVNi UHLIKOVY FILTR

Aktivni uhlik je absorbent s dudlni schopnosti absorpce: fyzické a chemické, jak z ovzdusi, tak z tekutin.
Rychle pohlcuje Skodlivé plyny, napf. benzen, formaldehyd a amoniak.

BIOLOGICKY ANTIBAKTERIALNI FILTR

Tento filtr je vyroben z Cisticiho materidlu s vynikajici sterilizaci a schopnosti zachycovat prach. Kdyz
vzduch proudi pfes filtr, prach a bakterie se zachyti na povrchu filtru, ktery je bio-baktericidni. V pripadé
uchyceni mikrobu, bio-baktericidni vrstva narusi jeho metabolismus a omezi jeho rast. Uginnost zachyceni
Escherichia Coli a Staphylococcus aureus je vyssi nez 95%.

FILTR OBSAHUJICi IONTY STRIBRA

Filtr s povrchovou Upravou stfibrem je zcela novym druhem vykonnych steriliza¢nich produktd. lonty
stfibra jsou bez barvy a zdpachu a nemaji Zadné vedlejsi Ucinky, jakymi jsou podrdzdéni, znecisténi Ci
tékavost. lonty se po sterilizaci samy obnovuji, maji proto dlouhou Zivotnost a efektivné zabrafiuji mnoZeni
bakterii. Kromé nesporné vyhody dlouhé Zivotnosti sterilizace je tento postfibreny filtr navic Setrny k
Zivotnimu prostredi a zcela bezpecny. Ma vysokou Ucinnost, nici vice jak 99% bakterii. lonty stfibra na
sebe silné poutaji bakterie a mikroorganismy, prochdzeji jejich buné¢nou membranou a zabrafiuji Stépici
aktivité bakterii. Narusuje strukturu DNA bakterii @ mikroorganismU, ¢imz zpdsobuje ztrdtu rozmnozovaci
schopnosti bakteri.

FOTOKATALYTICKY FILTR

Fotokatalyticky filtr redukuje pachy a choroboplodné bakterie plisobenim svého ultrafialového svétla.
Efektivné tak ocistuje ovzdudi a zaroven jej udrzuje svézi. Titan TiO2 obsazeny v tomto filtru ma silny
fotokatalyticky efekt, zdroven je vsak Setrny k Zivotnimu prostredi. Zbavuje ovzdusi vice jak 90% kyseliny
octové, formaldehydu, amoniaku a déle vice nez 70% obnovitelnych Skodlivych latek.

KATALYTICKY FILTR

Z3kladni material filtru je polyuretan a katalyticka vldkna. Efektivné zachytava a odstranuje formaldehyd a
dal3i tékavé organické slouceniny (VOC), Skodlivé plyny a pachy. Katalyticky filtr mGZe odstranit az 92,9%
formaldehydu ze vzduchu za 2,5 hodiny.

FILTR PROTI ROZTOCUM

Pomoci tohoto filtru odstranite vysokou rychlosti ze vzduchu az 90 % roztocd. Tento filtr je zejména
vhodny pro lidi trpici alergiemi a astmatem.
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PRISLUSENSTVI

NASTENNE OVLADACE
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XK19
NASTENNY OVLADAC

Standardni pfislusenstvi ke kanalovym, kazetovym a podstropné-parapetnim
jednotkdm ze sérei MULTI VARIABLE. Volitelné mdze byt pripojen k vnitfnim
jednotkam MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM
PLUS, SPLIT KONZOLE

K ovladaci je nezbytné doobjednat komunikacni kabel SC-HO1 nebo SC-CDE

SWC-02

NASTENNY OVLADAC

Volitelny dratovy ovladac s tydennim ¢asovacem k vnitfnim jednotkdm ze sérii
FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT
KONZOLE.

K ovladaci je nezbytné doobjednat komunikacni kabel SC-HO1 nebo SC-CDF

SC-HO1

Kabel pro propojeni R32 nasténnych jednotek nebo MULTI VARIABLE nasténnych
nebo konzolovych jednotek nebo split konzolovych jednotek s ndsténnymi ovladaci
XK19 nebo SWC-02. Délka kabelu cca 8 metrd.

SC-CDF

Kabel pro propojeni kanalovych, kazetovych nebo podstropné parapetnich jednotek
ze série MULTI VARIABLE s nasténnymi ovladaci XK19 nebo SWC-02. Délka kabelu
cca 8 metrd.

XK117

NASTENNY OVLADAC

Standardni pfislusenstvi k vnitfnim jednotkam ze série UNI SPLIT

SWC-03
NASTENNY OVLADAC

Volitelny dratovy ovladac s tydennim ¢asovacem k vnitfnim jednotkdm ze série UNI
SPLIT
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TECHNICKE PARAMETRY

NASTENNE OVLADACE

T 06 60
290909

Model XK19 SWC-02 XK117 SWC-03
On/Off v v v v
Nastaven rezimu v v v v
Nastaveni teploty v v v v
Nastaveni otacek ventilétoru v v v v
Nastaveni polohy [amel v v v v
Nastaveni isporného rezimu v v v v
Zobrazeni teploty v mistnosti v v v v
Zdmek kldves v v v v
Zémek funkce v v v v
On/Off tasovat v v v v
Denni casovat v v
Tydenni ¢asovat v v
Dvoutydenni casovat v v
Auto restart v v v v
Rezim Turbo v v v v
Dobéh ventilétoru v v v v
Tichy rezim v v
Nastaveni spankové teplotni kiivky v v v v
Hodiny v v
Piijimat infra signalu v v v
Pripomenuti isténi fittrd v v
Chybova hlaseni v v v v
Zobrazeni parametrl systému v v
Prepnuti stupfid (°F°C) v v
Nastavenf hlavniho/ podiizeného ovladate v
Temperovani (8°C topeni) v v
Nizkoteplotni odvihcovani (12°C) v v
Viynucené odmrazovani venk. J. v v v v
Servisni menu: Historie chybovych kodd v v v v

Adresace pro centralni ovladani v v v v

Viybér teplotniho ¢idla v v v v

Nastaveni hladiny rychlosti ventilatord v v v

Deaktivace zobrazeni protindmrazové ochrany vyparniku (E2) v v v

Deaktivace zobrazeni ochrany Uniku chladiva v v v

Nastaveni dobéhu ventilétoru v v

Nastaveni rezimu vyhfivani kompresoru v v

Nnastaveni rezimu nizké spotfeby v v

Aaktivace dvefnho modulu (spinaciho kontaktu) . v v v

Nastaveni externiho fizeni v v

Nastaveni rychlosti ventilatoru vnit,. v v

Nastaveni teplotni kompenzace - v v v

Nastaveni AUTO rezimu v

Vybér odmrazovaciho rezimu v

Viybér chladici j./tepelné cerpadlo v - v -
Pripojeni pomoci SC-HOT /SC-CDF SC-HOT 7 SC-COF kabel 20,75 kabel 20,75
Rozméry Sxvxh 86x98x39 1M2x112x22 86x98x39 1M2x112x22
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PRISLUSENSTVI

CENTRALNI OVLADACE

SCC-16

SCC-16K

CENTRALNI OVLADAC A TYDENNI €ASOVAC

Centrdlni ovlada¢ Vdm umoziuje ovlddat az 16 jednotek souc¢asné a nastavit tydenni
Casy vypnuti a zapnuti.

Centralni ovlada¢ mdZze byt pfipojen k UNI SPLIT sérii (propojeni pomoci Modbus
rozhrani SMG-01 - ke kaZdé vnitini jednotce je potfeba pfipojit jeden SMG-01) nebo
pfipojen pomoci nasténného ovladace SWC-02 nebo XK19 a komunikacniho kabelu
SCC-16k k sériim MULTI VARIABLE, R32 nasténnym délenym klimatizacim nebo
délenym konzolovym jednotkam (ke kazdé vnitini jednotce je potreba pripojit jeden
ovlada¢ SWC-02 nebo XK19, kabely SCC-16k objedndvejte v mnozstvi N+1, kde N je
pocet vnitfnich jednotek).

KOMUNIKACNI KABEL K CENTRALNIMU OVLADACI SCC-16

Slouzi k propojeni vnitFnich jednotek s centralnim ovladacem SCC-16

Potrebné mnoZstvi kabeld: pocet vnitfnich jednotek + Tks (pro zapojeni se sériemi:
MULTI VARIABLE, R32 nasténné jednotky nebo split KONZOLOVé jednotky). Pro
zapojeni s jednotkami UNI SPLIT objednejte Tks.

SCHEMA ZPOJENI

Centrdlni ovladac¢ SCC-16 s
UNI SPLIT jednotkami

Centrdlni ovladac¢ SCC-16 se
sériemi MULTI VARIABLE,
R32 nasténné nebo
konzolové jednotky

IDU 1 IDU 2 IDU 3 IDU... 16

SMG-01 ISMG-01 MG-01 MG-01

SCC-16k

]

SCC-16

SWC-02/ XK19 SWC-02 / XK19 SWC-02/ XK19 SWC-02 / XK19!

SCC-16k SCC-16k SCC-16k H SCC-16k

Ly
Ly
L
,,,,,, L

SCC-16k

SCC-16
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PRISLUSENSTVI

CENTRALNI OVLADACE

SCC-36

SCC-36K

CENTRALNI OVLADAC A TYDENNIi CASOVAC

- Designovy centralni ovladac¢ s dotykovou obrazovkou
- Ovladda az 36 vnitfnich jednotek
- Prijemné uzivatelské rozhrani

- Tydenni ¢asovac
- MozZnost ovladat jednotky jednotlivé, skupinové, nebo vsechny

najednou

Moznost pfipojeni k UNI SPLIT sérii (propojeni pomoci Modbus rozhrani SMG-
01 - ke kazdé vnitFni jednotce je potfeba pfipojit jeden SMG-01) nebo pfipojeni
pomoci nadsténného ovladate SWC-02 a komunikac¢niho kabelu SCC-36k k
sériim MULTI VARIABLE, R32 nasténnym délenym klimatizacim nebo délenym
konzolovym jednotkdm (ke kazdé vnitini jednotce je potfeba pfipojit jeden

ovlada¢ SWC-02 a dva kabely SCC-36Kk).

KOMUNIKACNI KABEL K CENTRALNIMU OVLADACI SCC-36

Slouzi k propojeni vnitfnich jednotek s centradlnim ovladacem SCC-36 a
nasténnym ovladacem SWC-02 (pro série MULTI VARIABLE, R32 ndsténné
délené klimatizace nebo délené konzolové jednotky).

Objednavejte v poctu 2N-1, kde N je pocet vnitfnich jednotek.

SCHEMA ZPOJENI

Centrédlni ovladac¢ SCC-36 s
UNI SPLIT jednotkami

Centrdlni ovladac¢ SCC-36 se
sériemi MULTI VARIABLE,
R32 nasténné nebo konzolové
jednotky

IDU 1
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IDU 2

IDU 3 IDU... 36
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A1 B1[A2 B
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PRISLUSENSTVI
DALSI PRISLUSENSTVI
SWM-03 WIFI MODUL PRO SERII UNI SPLIT

Tento wifi modul lze pfipojit k vnitfnim jednotkadm a tim jednotku vzdélené ovladat
tabletem nebo chytrym telefonem s pfipojenim na WIFI sit. SWM-03 je volitelné
prislusenstvi k vnitfnim jednotkdm série UNI SPLIT.

SMG-01 MODBUS ROZHRANI PRO SERII UNI SPLIT

Urcen pro pfipojeni nadrazeného systému, ktery vyuzivd Modbus protokol nebo
centralniho ovladace SCC-36, pfipadné SCC-16 (ke kazdé vnitini jednotce je potreba
objednat 1 ks SMG-01)

SCC-16 SINCLAIR GSM MODUL

Slouzi k ovlddani klimatizacnich jednotek typu SINCLAIR prostFednictvim Vaseho
mobilniho telefonu. Pro komunikaci s klimatizaci pouziva IR pfenos, neni jej tedy
treba ke klimatizaci nijak pripojovat. Chova se jako druhé dalkové ovlddani. Modul
je vybaven dvéma vysilacimi IR diodami, signalizacni diodou, slotem pro vlozeni
SIM karty a konektory pro pfipojeni napajeciho kabelu a pro pripojeni k USB portu
pocitace.

SDG-01 SINCLAIR SPiNACi MODUL PRO SERII UNI SPLIT

Spinaci a signaliza¢ni modul, kterym je mozné spinat chod jednotek ze série UNI
SPLIT, ménit jejich pracovni rezim. Modul signalizuje i poruchu a disponuje dalsimi
funkcemi.
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DIAGNOSTICKA ZARIZENT

DIAGNOSTIKA PORUCH SYSTEMU

SDT-ASH

SDT-MV

DIAGNOSTICKE ZARIZENIi PRO NASTENNE JEDNOTKY ASH-XXBIX

Autodiagnostika vnitfni i venkovni jednotky

Zobrazeni provoznich parametr(

Simulacni test chodu vnitini a venkovni jednotky

Test vnitini @ venkovni jednotky pfi chybé E6

IR prijimac¢ (vyuZitelny pfi testu venkovni jednotky)
Jednoduché ovlddani (4 tlacitka)

Z&kladni informace (4 féddkovy displej)

Nepotrebuje dalsi prislusenstvi

Napojuje se na svorkovnici jednotky (kabel soucésti balent)

DIAGNOSTICKE ZARIZENIi PRO MULTI SPLITOVE KLIMATIZACE

Pro jednotky ze sérii Multi Variable, Multi System a High Power Multi System
Automaticka detekce pfipojenych zafizeni

Intuitivni a jednoduché ovladani

Zobrazeni provoznich parametr celého systému

Napojeni na fidici desku venkovni jednotky

3 indika¢ni diody (napéjeni, spusténi, chyba)

Napajeni: USB napdjeci kabel (5V adaptér neni soucasti balen)

MOBILNI APLIKACE SINCLAIR TECHHELP

- Tento Sikovny pomocnik slouzi k identifikaci chybovych kéd napfi¢ celym spektrem produktd Sinclair

- Prehled chybovych stav( u vsech modelovych Fad, jejich popis a navrh feseni

- Vyhledavani dle kédu chyb nebo dle ndzvu zafizeni

- Moznost uloZit si jiZ instalovana zafizeni mezi ,Moje zafizeni” pro okamzité informace o chybovych stavech

Webova stranka vyzaduje prihldseni pomoci nize uvedenych pfihladovacich Gdajd.
Aplikace je dostupna pouze pro zafizeni s operacnim systémem Android

@ Jméno: SinclairTechHelp.cz
Heslo: TechHelp1

@ Jméno: SinclairTechHelp.en
Heslo: TechHelp1

Instalace aplikace vyzaduje povoleni instalaci aplikaci z nezndmych zdrojd
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RESIDENCNI KLIMATIZACE

OBECNY PREHLED CHYBOVYCH KODU

PLATI PRO VSECHNY RESIDENCNI SPLITOVE KLIMATIZACE UVEDENE V KATALOGU KROME ASDH-96AI

Chyba Ostatni
EO QOchrana proti spusténi k adjustaci frekvence, kdyz je napéti prlis nizké AL Xfan
E1 QOchrana proti vysokému tlaku kompresoru (&) Chybny kdd vykanu - vyméiite jumper
E2 Ochrana proti zamrzdni vnitini jednotky (6 Chybi uzemfiovadi drat
B3 Ochrana proti nizkému tlaku kompresoru, ochrana proti nedostatku chladiva CC Nespravny ndsténny ovladat
E4 QOchrana proti vysoké teploté na vystupu kompresoru cp Ochrana proti foukani studeného vzduchu
E5 QOchrana proti pretizeni kompresoru nebo systému EE Zévada pamétového Cipu venkovni jednotky
E6 Chyba komunikace ee Zavada pamétového ¢ipu vykonového stupné
E7 Konflikt nastaveni rezimu EU Omezeni/snizent frekvence kvili vysoké teploté modulu
E8 Pretizeni/porucha ventildtoru vnitfni jednotky HO Ochrana proti prehiani vyparniku (Inverter)
E9 Qchrana proti preteceni vody H1 Odmrazovani

Porucha H2 Ochrana proti elektrostatickym srazenim
FO Zdvada senzoru okolni teploty vnitfni jednotky H3 Ochrana proti pretizeni kompresoru nebo prehrati kompresoru
F1 Preruseny/zkratovany snimac okalni teploty v mistnosti H4 Pretizeni
F2 Preruseny/zkratovany snimac teploty vyparniku vnitfni jednotky. H5 Ochrana vykonové kompresorové desky (IPM)
F3 Preruseny/zkratovany snimat venkovni teploty jednotky. H6 Zévada DC motoru ventildtoru
F4 Selhani sensoru teploty na vystupu kondenaztoru H7 Ochrana proti ztraté synchronizace vykonového stupné (fidici desky)
F5 Selhdni sensoru odtoku z kompresoru / porucha snimace teploty kabelového ovladatce H8 Ochrana proti preplnéni vodou
F6 Ochrana kondenzatoru proti prehiati, snizeni provozni frekvence pii chlazent (inverter) H9 Selhani elektrického ohfivace
F7 Cyklus vraceni oleje Hc Ochrana PFC (vykonovy kompresorovy modul)
F8 Ochrana proti pretiZzeni kompresoru a systému pro snizeni provozni frekvence HE Demagnetizace
F9 Qchrana proti vysoké Gnikové teploté kompresoru ke snizeni provozni frekvence Hp Teplota vyparniku je vy3&f jak 58°C (rezim topeni)
FA QOchrana proti prehrati konenzatoru nebo vyparniku, snizeni provozni frekvence JF Zévada wifi modulu
FH Protindmrazova ochrana vypaniku 13 Porucha DC motoru ventilatoru venkovni jednatky
FO Nedostatecné mnozstvi chladiva/ ochrana pried zablokovanim systému L9 Ochrana napajeni
Fo ReZim doplfiovani chladiva Lp Neshoda mezi vnitfni a venkovni jednotkou

Ochrana Ut Porucha obvodu detekce proudu féze u kompresoru
PO Ochrana resetovani vykonového stupné Ld Ochrana proti chybéjici fazi na kompresoru
P5 QOchrana proti nadproudu kompresoru u3 Pokles napéti na DC sbérnici
P6 Chyba komunikace mezi hlavnim fizenim a vykonovym stupném u4 Opacny chod kompresoru
P7 Zdvada senzoru modulu vykonového stupné us Porucha detekce proudu celé jednotky
P8 Ochrana proti vysoké teploté modulu vykonového stupné ue Ochrana proti vysoke teploté oleje
P9 QOchrana proti priichodu nulou u7 Abnormalni funkce 4cestného ventilu
PL QOchrana proti nizkému napéti shérnice/Prlis nizké napéti pro DC sbémici
PH QOchrana proti vysokému napéti sbérnice/Piilis vysoké napéti pro DC shérnici
PU Zdvada nabijeci ho okruhu/Porucha nabijenf kondenzétoru
PP Abnormalni vstupni napéti

RESIDENCNI KLIMATIZACE - ASDH-96AI
OBECNY PREHLED CHYBOVYCH KODU

E1 Chybné poradi fazi P1 Ochrana proti vysokému tlaku na vytlaku/ Ochrana proti vysoké teploté na vytlaku
B2 Chyba komunikace P2 Nizkotlaks ochrana
E4 Chyba senzoru teploty okoli T4/ chyba senzoru teploty na trubce T3 P3 Proudovd ochrana venkovni jednotky
E5 Chyba napéti P4 Ochrana proti vysoké teploté na vytlaku
E6 Porucha DC motoru ventilétoru P5 Teplotni ochrana na trubce
E7 Chyba senzoru na vytlaku P6 Ochrana invertorového modulu
Eb Kdyz se chyba E6 abjevi 2x za 10min ] Ochrana pred bourkou
E8 Adresa venkovni jednatky je chybnd PE QOchrana proti vysoké teploté na vyparniku
E9 Chyba EEprom P9 Ochrana DC modulu ventilstoru
HO Chyba komunikace mezi hlavnim fidicim cipem a IR341 L0 Chyba invertorového modulu
H1 Chyba komunikace mezi hlavnim fidicim cipem a komunikacnim Gipem L1 Chyba nizkého DC napéti
H4 Kdyz se chyba P6 objevi 3x za hodinu L2 Chyba vyského DC napéti
H5 Kdyz se chyba P2 objevi 3x za hodinu L4 Chyba MCE / synchronizace / uzaviené smycky
H6 Kdyz se chyba P4 objevi 3x za 100min L5 Ochrana proti nulové rychlosti
H7 Snizen pocet vnitfnich jednotek L7 Chyba pofadi fazi
H8 Chyba vysokotlakého snimace 18 Frekvencni ochrana - zména frekvence o vic nez 15Hz za 1s
H9 Kdyz se chyba P9 objevi 3x za hodinu L9 Frekvencni ochrana - rozdil mezi pozadovanou a skutecnou frekvenci je vétsi nez 15Hz
PO Ochrana kompresoru pred vysokou teplotou
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MODUL SCMI-01.4

PREHLED CHYBOVYCH HLASENI

Chyba modulu SCMI-01.4

Chyba T1 odpojedno Teplotni cidlo T1 ma preruseny obvod

Chyba T2 odpojeno Teplotni cidlo T2 m3 preruseny obvod

Chyba T1 zkrat Teplotni cidlo T1 mé zkratovany obvod

Chyba T2 zkrat Teplotni idlo T2 mé zkratovany obvod

Chyba P odpojeno Tlakové tidlo P ma preruseny obvod

Chyba P zkrat Tlakové cidlo P ma zkratovany obvod

Chyba P nizky Nizky tlak na saci strané kompresoru

Chyb. kom odpojedno Odpojeny nebo preruseny komunikacni obvod mezi venkovni jednotkou 3 modulem SCMI-01.4
Chyba prifazené venkovni jednotky ze série UNI SPLIT

01000000 E4 - Ochrana proti vysoké teploté na vystupu z kompresoru
02000000 Qchrana proti nedostatku chladiva

04000000 Ochrana DC motoru ventilatoru

08000000 Ochrana 4-cestného ventilu

10000000 Ochrana proti nadproudu

20000000 H3 - Ochrana proti pretizeni

40000000 E3 - Ochrana proti nizkému tlaku kompresoru

80000000 E1- Ochrana proti vysokému tlaku kompresoru

00010000 Ochrana proti zamrzani vnitini jednotky

00020000 F3 - Zévada snimace okolni teploty u venkovni jednatky
00040000 F4 - Zévada snimace teploty na vystupu

00080000 F2 - Z3vada snimace teploty kondenzatoru

00100000 Zévada snimace teploty na potrubi do kondenzatoru
00200000 Chybny kod vykonu (patné umisténi nastavovaci propojka (jumper))
00400000 Zavada pamétového Cipu vykonoveého stupné

00000100 Ochrana proti spusténi s nizkou frekvenci kompresoru pfi nizkém napéti
00000200 Ochrana proti vysokému napéti sbémice

00000400 QOchrana AC proudu

00000800 Ochrana IPM

00001000 Ochrana PFC

00002000 Porucha pii aktivaci

00004000 Ochrana proti chybnému pofadi fazi na kompresoru
00008000 Zdvada senzoru modulu vykonového stupné

00000001 Ochrana proti nadproudu kompresoru

00000002 Ochrana napajeni

00000004 Chyba méfeni proudu v obvodu

00000008 H7 - Ochrana proti ztrété synchronizace kompresoru
00000010 Ochrana proti zablokovani kompresoru

00000040 Qchrana proti vysokeé teploté modulu vykonového stupné
00000080 Zévada senzoru modulu vykonového stupné

VYSVETLIVKY

10)
11)
12)

Data jsou mérena za nasledujicich standardnich podminek: délka potrubi: 5m pro jednotky do 11,5kW chlazeni a 7,5 pro jednotky nad 11,5kW v chlazeni .
Chlazeni: vnitfni teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéjsi teplota: 35°C DB/24°C WB. Topeni: vnitFni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WB.
Maximalni hodnoty parametrd pfi nejhorsich podminkach (dle EN14511), zavislé na okolnich podminkéch, na potfebném vykonu, nastavené pozadované
cilové teploté a zvoleném rezimu.

SEER/SCOP bylo vypocitdno dle Evropskych standard( uvedenych v normé EN14825 na zdkladé klasifikacnich a testovacich podminek ¢astecného
zatizeni danych normou EN14511. Energeticky Stitek k jednotlivym modeldm |ze stdhnout z produktového Sinclair webu po pfihldseni do B2B sekce.
Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komore, hodnoty ve skute¢nosti mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

UvaZuje se rezim chlazeni

Standardni délka kapalinového potrubi predplnéna chladivem

Maximalni délka kapalinového potrubi jednosmérné zahrnujici i prevyseni mezi vnitini a venkovni jednotkou.

Garantovany rozsah provoznich teplot

Maximalni délka kapalinového potrubi k jedné vnitfni jednotce

EER/COP je stanoveno v souladu s EN14511

Napéjend je venkovni jednotka. Napajeci kabel vnitini jednotky je spole¢ny i pro komunikaci.

Data jsou mérena za nasledujicich standardnich podminek: Chlazeni: vnitfni teplota: 27°C DB/19°C WB, teplota vstupni vody 25°C, teplotni spad na vodé
50C, tlak OPa; Topeni: vnitini teplota: 20°C DB/15°C WB, vstupni teplota vody: 15°C, nastaveni pritoku vody stejny jako u méreni chlazeni, Tlak OPa.

SV/WV/V/S/N/VN/SN super vysoké/velmi vysoké/vysoké/stiedni/nizké/velmi nizké/super nizké

EXV elekromagneticky expanzni ventil

R32 (jednoslozkové chladivo HFC). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 675
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

R290 (100% CH3CH2CH3), GWP 3

Tento katalog je pouze informativniho charakteru a neni zdvaznou nabidkou ze strany Sinclair Corporation Ltd.

Spole¢nost nenese zddnou zodpovédnost za Skody vzniklé pouzitim & interpretaci tohoto katalogu.

Hlukové hodnoty zminéné v tomto katalogu jsou hodnoty namérené za idealnich podminek, v bezdozvukovych komorach. Tyto hodnoty mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami (akustické odrazeni
stén, dalsi vybaveni v mistnosti atd.).

Technicka specifikace vyrobkd se mize lisit od uvddénych hodnot na zdkladé vyvoje zafizeni vyrobcem a technické parametry vyrobkd se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Sirenf

informaci nebo dat, konkrétné pouziti text(, textovych excerpci nebo obrazkd, si Zzdda predchozi pisemné schvéleni spole¢nosti

Obsah tohoto katalogu je chrdnén autorskymi prévy Sinclair Corporation Ltd.
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