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VENKOVNI JEDNOTKY

MALE A INDIVIDUALNI SDV4

MODEL SDV4-105EAA SDV4-140EAA SDV4-160EAA SDV4-180EA SDV4-200EA
Potet koni (HP) 35 5 6 6,5 7
Napéjeni fdze /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Viykon chlazeni kw 9,0(210) 14 15,5 175 20
Prikon chlazeni kW 23 3,95 452 53 6,1
EER 391 3,54 343 330 328
Vykon topen kw 9,0(2-10) 154 17 19 22
Prikon topeni kw 221 416 471 5 6,1
cop 397 3,70 3,56 380 361
Kombinace vnitfnich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Potet vnitfnich jednotek 5 6 7 9 10
Kompresor Typ DCinverter DCinverter DCinverter DCinverter DCinverter

ks 1 1 1 1 1

olej FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
Rozsah provoznich teplot chlazeni C -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~46
Rozsah provoznich teplot topeni oC -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~24
Akusticky tlak dB(A) 57 57 57 59 59
(Cirkulace vzduchu mh 5531 6000 6000 6800 10494
Hmotnost - netto kg 74 95 102 107 137
Hmotnost - brutto kg 81 103 113 18 153
Rozméry sxvxh mm 990x966x336 900x1327x320 900x1327x320 900x1327x320 1120x1558x400
Rozméry baleni §xvxh mm 1120%1015x435 1030%1456x435 1030x1456x435 1030x1456x435 1270x1575x480
Chladivo Typ R4T0A R410A R410A R410A R410A

kg 295 39 39 45 48

teq.CO2 6,2 81 81 94 10

Primér potrubi - kapalina mm 95 95 95 95 95
Primér potrubi - plyn mm 159 159 19,1 19,1 19,1
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 624x366 600x360 600x360 600x360 688x494
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0 56,0
Doporuteny jisti¢ A 25 25 25 25 30
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano ano
Ucpévky dna ano ano ano ano ano
Konektor pro pfipojent hadice ano ano ano ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ne ne ne ne ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Zapojeni BMS brany NIM10 NIM10 NIM10 NIM10 -
Drétovy ovladat CCMO2N CCMO2N CCMO2N (CCMO2N (CCMO2N
Centrélni ovladat Ccm30 CCM30 CCM30 (CM30 CCM30
Centralni ovladat s tydennim casovacem (CM09, CCM-180A (CM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A
Centralni ovladac s LAN pripojenim (Cm15 CCM15 CCM15 CCMm15 CCm15
BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technicka specifikace vyrobkii se miize igit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Podminky, za kterych bylo provadéné méreni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

PRIPUSTNA DELKA A VY3KOVY ROZDIL (viz instala¢ni manual)

Mnozstvi pridavaného chladiva:

Vypoctéte mnozstvi priddvaného
chladiva podle pr@méru a délky
trubky na strané kapaliny spojujici
venkovni a vnitfni jednotku.

Kdyz je k venkovni jednotce pfipojeno
potrubi:

Pramér trubky Chladivo priddvané
kapaliny na metr délky potrubf
6.4 0.022kg
0.057kg(>22.4kW)
®9.5
0.054kg(22.4kW)
»12.7 0.110kg
»15.9 0.170kg
®19.1 0.260kg
©22.2 0.360kg




VENKOVNI JEDNOTKY

MALE A INDIVIDUALNI SDV4

MODEL SDV4-224EA SDV4-260EA SDV4-400EAA SDV4-450EAA
Potet koni (HP) 8 9 14 16
Napéjeni fdze /Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Viykon chlazeni kW 24 26 40,0 45,0
Prikon chlazeni kW 68 76 119 136
EER 329 342 335 332
Vlykon topeni kW 245 285 45,0 50,0
Prikon topeni kW 59 68 11,1 12,7
cop 415 419 4,05 394
Kombinace vnitinich jednatek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Potet vnitfnich jednotek " 12 14 15
Kompresor Typ DCinverter DCinverter DCinverter DCinverter

ks 1 1 2 2

olej FV50S FV50S FV50S FV50S
Rozsah provoznich teplot chlazeni 0 -15~46 -15~46 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Akusticky tlak dB(A) 59 60 62 62
Cirkulace vzduchu m/h 10999 10494 16575 16575
Hmotnost - netto kg 146,5 147 250 280
Hmotnost - brutto kg 1625 163 268 300
Rozméry sxvxh mm 1120x1558x400 11201558400 1360x1650x540 1360x1650x540
Rozméry baleni sxvxh mm 1270x1575%480 1270%1575x480 1450x1785x560 1450x1785x560
Chladivo Typ R410A R410A R410A R410A

kg 6,2 6,2 90 120

teq.CO2 129 129 188 251

Priimér potrubi - kapalina mm 95 95 12,7 12,7
Primér potrubi - plyn mm 191 22,2 222 254
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 688x494 688x494 (505+505)x500 (555+505)x500
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 56,0 56,0 56,0 5x10,0
Doporuceny jistic A 30 40 40 50
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna ano ano
Konektor pro pfipojent hadice ano ano
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Zapojeni BMS brany - - - -
Dréatovy ovladac CCMO2N CCMO2N CCMO2N CCMO2N
Centrélni ovladat (Cm30 CCM30 CCM30 CCM30
Centralni ovladat s tydennim casovacem (CM09, CCM-180A (CM09, CCM-180A (CM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A
Centralni ovladac s LAN pripojenim (Cm15 CCM15 CCM15 CCMm15
BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

PRIPUSTNA DELKA A VY3KOVY ROZDIL (viz instala¢ni manual)

Mnozstvi pridavaného chladiva:

Vypoctéte mnozstvi priddvaného
chladiva podle pr@méru a délky
trubky na strané kapaliny spojujici
venkovni a vnitfni jednotku.

Kdyz je k venkovni jednotce pfipojeno
potrubi:

Pramér trubky Chladivo priddvané
kapaliny na metr délky potrubf
6.4 0.022kg
0.057kg(>22.4kW)
®9.5
0.054kg(22.4kW)
»12.7 0.110kg
»15.9 0.170kg
®19.1 0.260kg
©22.2 0.360kg




VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY

SDV4-105EAA/140EAA/160EAA/180EA
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ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI
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VENKOVNI JEDNOTKY

INDIVIDUALNI SDV5

Model SDV5-280EAI SDV5-335EAI SDV5-400EAI SDV5-450EAI
Potet koni (HP) 10 12 14 16
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415
Viykon chlazeni kw 280 335 40,0 45,0
Prikon chlazeni kw 6,7 89 11,0 129
EER 42 38 37 35
Viykon topeni kW 280 335 40,0 45,0
Prikon topeni kw 55 76 93 10,7
cop 51 44 43 42
Kombinace vnitinich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek 16 20 23 26
Kompresor Typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 1 1 1 1

olej FV68H FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 -25~24 -25~24
Akusticky tlak dB(A) 58 60 62 65
Akusticky vykon dB(A) 8 81 85 88
(Cirkulace vzduchu mh 11000 11000 13000 13000
Hmotnost - netto kg 227 227 271 271
Hmotnost - brutto kg 242 242 304 304
Rozméry sxvxh mm 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910
Chladivo Typ RAT0A R4T0A R410A R410A

kg 1,0 11,0 130 130

teq.CO2 23 23 271 271

Primér potrubi - kapalina mm 12,7 15,9 15,9 159
Primér potrubi - plyn mm 254 286 318 31,8
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 740x723 740x723 1090x723 1090x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 56,0 56,0 56,0 5%6,0
Doporuceny jistic A 35 35 45 45
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna
Konektor pro pfipojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Centralni ovladac s tydennim Casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CCM-180A (CCM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim CCM15 CCM15 CCM15 CCM15

BMS brény

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
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VENKOVNI JEDNOTKY

INDIVIDUALNI SDV5

Model SDV5-500EAI SDV5-560EAI SDV5-615EAI SDV5-670EAI
Potet koni (HP) 18 20 2 24
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415
Viykon chlazeni kw 50,0 56,0 615 67,0
Prikon chlazeni kw 14,7 16,0 20,2 216
EER 34 35 31 31
Viykon topeni kW 50,0 56 615 67,0
Prikon topeni kw 122 138 176 168
cop 41 41 35 40
Kombinace vnitinich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek 29 33 36 39
Kompresor Typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 1 2 2 2

olej FV68H FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 25~24 -25~24
Akusticky tlak dB(A) 65 66 66 67
Akusticky vykon dB(A) 88 88 88 89
(Cirkulace vzduchu mh 13000 17000 17000 25000
Hmotnost - netto kg 295 344 344 407
Hmotnost - brutto kg 322 364 364 430
Rozméry sxvxh mm 1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825 1730x1830x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1800x2000x910
Chladivo Typ RAT0A R4T0A R410A R410A

kg 13,0 17,0 170 2

teq.CO2 27,1 355 355 459

Primér potrubi - kapalina mm 191 191 191 19,1
Primér potrubi - plyn mm 318 318 318 318
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 1090x723 1090x723 1090x723 1480x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 56,0 5x16,0 5x16,0 5x16,0
Doporuceny jistic A 45 70 70 70
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna
Konektor pro pfipojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Centralni ovladac s tydennim Casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CCM-180A (CCM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim CCM15 CCM15 CCM15 CCMm15
BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY
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VENKOVNI JEDNOTKY

INDIVIDUALNI SDV5

Model SDV5-785EAI SDV5-850EAI SDV5-900EAI
Potet koni (HP) > 28 30 32
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415
Viykon chlazeni kw 785 85,0 90,0
Prikon chlazeni kw 249 283 321
EER - 32 30 28
Viykon topeni kW 785 85,0 90,0
Prikon topeni kW 218 243 36,5
cop - 36 35 34
Kombinace vnitinich jednotek - 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek - 46 50 53
Kompresor Typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 2 2 2

olej FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 25~24
Akusticky tlak dB(A) 68 68 68
Akusticky vykon dB(A) 90 90 90
Cirkulace vzduchu m/h 25000 24000 24000
Hmotnost - netto kg 429 429 475
Hmotnost - brutto kg 452 452 507
Rozméry sxvxh mm 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1800x2000x910 1800x2000x910 1800%2000x910
Chladivo Typ RAT0A R4T0A R410A

kg 22 25 25

teq. (02 459 552 552

Primér potrubi - kapalina mm 222 22,2 22,2
Primér potrubi - plyn mm 318 318 38,1

DALSi TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér sxh mm 1480x723 1480x723 1480x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 5x16,0 5x16,0 5x16,0
Doporuceny jistic A 70 80 80
VYBAVA

Viyhfivani kompresoru ano ano ano
Ucpavky dna

Konektor pro pfipojeni hadice

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

Zapojeni BMS brany ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV

Centralni ovladac s tydennim Casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CCM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim (CM15 CCM15 CCM15

BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.

Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
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PRIPUSTNA DELKA A VYSKOVY ROZDIL
(viz instalacni manual)

DOPLNENI CHLADIVA

Pramér trubky Chladivo pridadvané
kapaliny na metr délky potrubf
6.4 0.022kg
9.5 0.057kg
®12.7 0.110kg
®15.9 0.170kg
®19.1 0.260kg
©22.2 0.360kg
®25.4 0.520kg
$28.6 0.680kg

DETAIL ZAPOJENI

POTRUBI

DETAIL R1, R2 ,R3

heck port (used to measure
system pressure, charge
refrigerant and vacuumize)

k<O
Liquid pipe
connection
port (PA)
Gas pipe
connection
port (PB)
3 |
Y T 1
63
HP
8-10| 12 | 14-16 | 18-24 | 26-28 | 30-32
SIZE
DA 12.7 | 15.9 15.9 191 22.2 22.2
(0)=] 254 | 286 31.8 31.8 31.8 38.1
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Signal wire between indoor units
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DETAIL R4

63

Wire controller

Check port (used to measure
system pressure, charge
refrigerant and vacuumize)

Liquid pipe
connection
port (PA)

Gas pipe
connection
port ($B)

8,10,12 | 14,16, 18, 20, 22 | 24, 26, 28, 30, 32
740 1090 1480
990 1340 1730
723 723 723
790 790 790

Signal wire between indoor unit and wire controllr

Wire controller



VENKOVNI JEDNOTKY

MODULARNI SDV5

Model SDV5-280EAM SDV5-335EAM SDV5-400EAM SDV5-450EAM
Potet koni (HP) 10 12 14 16
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415
Viykon chlazeni kw 280 335 40,0 45,0
Prikon chlazeni kw 63 8,7 99 12,0
EER 45 39 41 38
Viykon topeni kW 280 335 40,0 45,0
Prikon topeni kW 52 6,6 85 98
cop 54 51 47 46
Kombinace vnitinich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek 16 20 23 26
Kompresor typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 1 1 1 1

olej FV68H FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 -25~24 -25~24
Akusticky tlak dB(A) 58 60 62 65
Akusticky vykon dB(A) 78 81 85 88
(Cirkulace vzduchu m3/h 11000 11000 13000 13000
Hmotnost - netto kg 227 227 271 271
Hmotnost - brutto kg 242 242 304 304
Rozméry sxvxh mm 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910
Chladivo typ R410A R410A R410A R410A

kg 1,0 11,0 130 130

teq.CO2 23 23 271 271

Primér potrubi - kapalina mm 12,7 15,9 15,9 159
Prmér potrubi - plyn mm 254 286 318 318
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 740x723 740x723 1090x723 1090x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 56,0 5%6,0 5%6,0 5%6,0
Doporuceny jistic A 35 35 45 45
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna
Konektor pro pfipojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Centralni ovladac s tydennim casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CM-180A (CM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim CCM15 CCM15 CCM15 CCM15

BMS brény

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
Modularni jednatky ze propojovat do jednoho chadivového okruhu max. 3 ks az 270 kW.

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY

10-12 HP

1635

v WO P

990

A
v

790

L]

|

14-18 HP

1635

1340




VENKOVNI JEDNOTKY

MODULARNI SDV5

Model SDV5-500EAM SDV5-560EAM SDV5-615EAM SDV5-670EAM
Potet koni (HP) 18 20 2 24
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415
Viykon chlazeni kw 50,0 56,0 615 67,0
Prikon chlazeni kw 125 15,1 184 18,1
EER 40 37 37 37
Viykon topeni kW 50,0 56 615 67,0
Prikon topeni kw 106 12,7 15,0 149
cop 47 44 41 45
Kombinace vnitinich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek 29 33 36 39
Kompresor Typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 2 2 2 2

olej FV68H FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 -25~24 -25~24
Akusticky tlak dB(A) 65 66 66 67
Akusticky vykon dB(A) 88 88 88 89
(Cirkulace vzduchu mh 17000 17000 17000 25000
Hmotnost - netto kg 295 344 344 407
Hmotnost - brutto kg 322 364 364 430
Rozméry sxvxh mm 1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825 1730x1830x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1800x2000x910
Chladivo Typ R410A R410A R410A R410A

kg 17,0 17,0 17,0 2

teq.CO2 355 355 355 459

Primér potrubi - kapalina mm 19,1 191 19,1 19,1
Primér potrubi - plyn mm 318 318 318 318
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 1090x723 1090x723 1090x723 1480x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 56,0 5x16,0 5x16,0 5x16,0
Doporuceny jistic A 45 70 70 70
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano ano
Ucpavky dna
Konektor pro pfipojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Centralni ovladac s tydennim Casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CM-180A (CM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim CCM15 CCM15 CCM15 CCM15

BMS brény

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
Modularni jednatky ze propojovat do jednoho chadivového okruhu max. 3 ks az 270 kW.

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY

20-22 HP
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DETAIL ZAPOJEN| POTRUBI
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VENKOVNI JEDNOTKY

MODULARNI SDV5

Model SDV5-785EAM SDV5-850EAM SDV5-900EAM
Potet koni (HP) 28 30 32
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415 3 ~ /50/380-415
Viykon chlazeni kw 785 85,0 90,0
Prikon chlazeni kw 24,2 274 31,0
EER 33 31 29
Viykon topeni kW 785 85,0 90,0
Prikon topeni kw 20,7 230 25,7
cop 38 37 35
Kombinace vnitinich jednotek 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek 46 50 53
Kompresor Typ DCinverter EVI DCinverter EVI DCinverter EVI

ks 2 2 2

olej FV68H FV68H FV68H
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni @ -25~24 -25~24 -25~24
Akusticky tlak dB(A) 68 68 68
Akusticky vykon dB(A) 90 90 90
Cirkulace vzduchu m/h 25000 24000 24000
Hmotnost - netto kg 429 429 475
Hmotnost - brutto kg 452 452 507
Rozméry sxvxh mm 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850
Rozméry baleni sxvxh mm 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910
Chladivo Typ R410A R4T0A R410A

kg 22 25 25

teq.CO2 459 55,2 55,2

Primér potrubi - kapalina mm 22,2 22,2 22,2
Primér potrubi - plyn mm 318 318 38,1
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Rozte¢ dér sxh mm 1480x723 1480x723 1480x723
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 5x16,0 5x16,0 5x16,0
Doporuceny jistic A 70 80 80
VYBAVA
Viyhfivani kompresoru ano ano ano
Ucpavky dna
Konektor pro pfipojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV
Centralni ovladac s tydennim Casovacem (CCM-180A (CCM-180A (CM-180A
Centrdlni ovladac s LAN pripojenim CCM15 CCM15 CCM15
BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
Modularni jednatky ze propojovat do jednoho chadivového okruhu max. 3 ks az 270 kW.

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY
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DETAIL ZAPOJEN| POTRUBI
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PRIPUSTNA DELKA A VYSKOVY ROZDIL
(viz instalacni manual)

DOPLNENI CHLADIVA

Outdoor Outdoor

unit Qty.

unit Qty.

g1,92: R:

2 units 10~12HP: $25.4/12.7; SDV5-HWO02N1M

14~22HP: $31.8/d15.9
24-32HP:38.1/19.1

2 units

g ¢ l Main pipe

g1,92,93:
10~12HP:$25.4/12.7;
14~22HP:$31.8/®15.9;
24-32HP:38.1/19.1

G1: 41.3/022.2

3 units

g3 g2 gl R+S:

SDV5-HWO3N1M

Main pipe

G1

0.022kg
©9.5 0.057kg
®12.7 0.110kg
©15.9 0.170kg
©19.1 0.260kg
©22.2 0.360kg
©25.4 0.520kg
©28.6 0.680kg

ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI

Power

 wire

Power Branch box Power
,~ wire wire

Outdoor unit terminals Outdoor unit terminals
(BN ¢|[H1lH2EPRE]| || |[ABEN ¢f[hib2EPRE])| || |[ABEN ¢lHH2EPRE]
7 o— ) \Z o) = S &)
Powerwire
“Communication

wire

Communication
wire Indoor unit terminals

i Plo[E]| ABICIDE]
e NZ

Indoor unit terminals Indoor unit terminals

En|PRE|REEDE] 15l [FRE]REEEE]
! (€ N \/ [ N7

~- Power Power <~ Power > Communication
wire wire wire

. wire I . I
——Branch box} { Branch box} { Branch box
\\M “ CommunicatioR\PO,Ler “~Communication

Wir'_e_ N wire WI[e_ N wire N
(ABICDE]] (ABICDE]] (ABICDE]]
Wired controller Wired controller Wired controller

terminals terminals terminals



DETAIL ZAPOJEN[ POTRUBI

DETAIL R1, R2 ,R3 DETAIL R4

Check port (used to measure
system pressure, charge
refrigerant and vacuumize)

heck port (used to measure
system pressure, charge
refrigerant and vacuumize)

(O
Liquid pipe
connection NP,
Liquid pipe
port (PA) connection
port (PA)
Gas pipe
connection f
Gas pipe
port (dB) connection
ort (PB
S %L E port (®B)
1 T E
63
63

UMISTENI A ROZTEC SROUBU

B
<z B . ~ £
A :___ N A
of -
L. _

15x%23 U-shaped hole



VENKOVNI JEDNOTKY

Model SDV4-252EA3P SDVA-280EA3P SDV4-335EA3P SDV4-400EA3P SDV4-450EA3P
Potet koni (HP) - 8 10 12 14 16
Napéjeni faze /Hz /V 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415 3 ~/50/380-415
Vykon chlazeni kw 252 280 335 40,0 450
Prikon chlazeni kw 57 6,7 8,1 13 13,2
EER > 44 42 42 35 34
Viykon topeni kW 270 315 375 45,0 50,0
Prikon topeni kw 6,0 73 8,7 12 128
cop - 45 43 43 40 39
Kombinace vnitinich jednotek - 50-130% kapacity venkovni jednotky
Pocet vnitfnich jednotek - 13 16 20 23 26
Kompresor Typ DCinverter DCinverter DCinverter DCinverter DCinverter

ks 1 1 1 2 2

olej FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Rozsah provoznich teplot topeni oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Rozsah provoznich teplot chlazeni+topeni °C -5~24 -5~24 -5~24 -5~24 5~24
Akusticky tlak dB(A) 57 57 58 60 60
(Cirkulace vzduchu m¥h 12000 12000 13000 15000 15000
Hmotnost - netto kg 255 255 255 303 303
Hmotnost - brutto kg 273 273 273 322 322
Rozméry sxvxh mm 1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765
Rozméry baleni sxvxh mm 1310x1790x825 1310x1790x825 1310x1790x825 1310x1790x825 1310x1790x825
Chladivo Typ R410A R4T0A R410A R410A R410A

kg 10 10 10 13 13

teq.CO2 2088 2088 2088 2088 2088

Primér potrubi - kapalina mm 209 209 209 27,1 271
Prmér potrubi - nizky tlak plyn mm 22,2 22,2 254 286 286
Primér potrubi - vysoky tlak plyn mm 19,1 191 19,1 222 222
Primér potrubi - vyrovnavaci vysoky tlak plyn mm 191 191 191 191 191
Primér potrubi - olej mm 6 6 6 6 6
DALSI TECHNICKE INFORMACE
Roztet dér sxh mm 1120x736 1120x736 1120x736 1120x736 1120x736
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x6,0 5x6,0
Doporuceny jisti¢ A 25 25 25 35 35
VYBAVA
Vyhtivani kompresoru ano ano ano ano ano
Ucpévky dna
Konektor pro pripojeni hadice
STANDARDNI PRISLUSENSTVI
Zapojeni BMS brany ano ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Drétovy ovladat CCMO2N CCMO2N (CMO2N CCMO2N CCMO2N
Centrélni ovladat CCm30 CCM30 CCM30 CCM30 (CM30
Centralnf ovladac s tydennim casovacem (CM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A CCM09, CCM-180A (CM09, CCM-180A (CCM09, CCM-180A
Centralni ovladac s LAN pripojenim (™15 (CM15 (CM15 (CM15 (CM15
BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technicka specifikace vjrobkii se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vjvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.

Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY
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VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY

8, 10 HP

12 HP

14,16 HP

Umisténi a roztec Sroubl

B

245
ol 205 )

250
200

170

High-pressure
gas balance valve

The connective pipe
diameter $19.1

Low-pressure gas

side of shut-off valve

he connective pipe
diameter ©22.2

High-pressure gas
side of shut-off valve
The connective pipe
diameter $19.1
Liquid side of
shut-off valve

The connective pipe
diameter $12.7

R amplification

290

245

1
TH

250
200

170

|

230,

Qil balance valve
For parallel
connection

High-pressure
gas balance valve
The connective pipe

diameter $19.1

Low-pressure gas

side of shut-off valve
The connective pipe
diameter $25.4

High-pressure gas

side of shut-off valve

The connective pipe
diameter $19.1
Liquid side of
shut-off valve

O

o[ s )
7

The connective pipe
diameter $15.9

205,

R amplification

250
200

165

Qil balance valve
For parallel
connection

High-pressure
gas balance valve
The connective pipe
diameter 19.1

Low-pressure gas
side of shut-off valve
The connective pipe
diameter $28.6

High-pressure gas
side of shut-off valve
The connective pipe
diameter $22.2
Liquid side of
shut-off valve

The connective pipe
diameter $15.9

A

Y

Y +

\15X23long U-shape hole

[sDv4 3P|

R amplification

SIZE l

A
B
¢
D

17

Oil balance valve
For parallel
connection

8~16

1120

1250

736

765




DISTRIBUCNI BOXY

3-TRUBKOVE SDV4-

Model SDBO1 SDB02 SDB04 SDB06
Maximalni pocet skupin vnitfnich jednotek 1 2 4 6
Maximalni pocet vnitinich jednatek ve skupiné 4 4 4 4
Maximalni pocet vsech pripojenych vnitfnich jednotek x4 x4 Ax4 6x4
Maximalni kapacita kazdé skupiny jednotek kw 16 16 16 16
Maximalni kapacita vsech pripojenych vnitinich jednotek kw <16 <28 <45 <45
Potrubi Pripojeni Primér potrubi - kapalina mm 95 12,7 159 159
Ye"kUV”f Primér potrubi - nizky tlak plyn mm 159 191 22 22
IRifaisy Primér potrubi - vysoky tlak plyn mm 191 254 318 318
Pripojeni Primér potrubi - kapalina mm 95 95 95 95
Primér potrubi - plyn mm 159 159 15,9 159
Akusticky tlak dB(A) 33 33 33 40
Rozméry sxvxh mm 630x225x600 630x225x600 960x225x600 960x225x600
Rozméry baleni sxvxh mm 725x325x685 725x325x685 1055x325x685 1055x325x685
Hmotnost - netto kg 18 195 31 35
Hmotnost - brutto kg 25 27 40 445
Model SDBO2E SDBO4E
Maximalni pocet vSech pfipojenych vnitfnich jednotek 1 1
Maximalnf kapacita pripojené vnitfni jednotky kw 20-28 4056
Potrubi Pripojeni Primér potrubi - kapalina mm 12,7 159
venkovni Primer potrubi - nizky tiak plyn mm 19,1 22
IRt Primér potrubi - vysoky tlak plyn mm 254 318
Pripojeni Primér potrubi - kapalina mm 95 95
Primér potrubi - plyn mm 159 159
Akusticky tlak dB(A) 33 33
Rozméry sxvxh mm 630x225x600 960x225x600
Rozméry baleni sxvxh mm 725x325x685 1055x325x685
Hmotnost - netto kg 195 31
Hmotnost - brutto kg 27 40
Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvaje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088
Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjtském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
VZHLED A ROZMERY VENKOVNI JEDNOTKY ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI A POTRUBI
SDBO01, SDB02, SDB04, SDBO6
For SDB01 :
For SDB02 i
1# SQ‘B UNIT

A B C D E
630 600 225 490 310
SDB02 & SDB02E 630 600 225 490 310
SDB04 & SDB0O4E 960 600 225 820 310
960 600 225 820 310
Model F G H |
SDB01 D19.1 D16 $9.52 D24.5
SDB02 & SDB02E $25.4 ®19.1 P12.7 $24.5
SDB04 & SDB04E 32 ©22 D16 D24.5
D32 ®22 D16 $24.5
Model J K

SDBO1 7/8"14UNF-2A

5/8"18UNF-3A

7/8"14UNF-2A

spBO1 |
SDBO02 & SDBO2E

5/8"18UNF-3A

7/8"14UNF-2A

5/8"18UNF-3A

SDB04 & SDB0O4E
SDB06

7/8"14UNF-2A

5/8"18UNF-3A

PIPING LINE
———— SIGNAL WIRE

SDBO2E, SDB0O4E

2# SD’B UNIT

OUTDOOR
UNIT

1# SDB UNIT

5097 | [us-ouroon

~ For SDBO2E

INDOOR UNIT

rag |

PIPING LINE
— ——— SIGNAL WIRE

18




DOPLNENI CHLADIVA

Vypoctéte mnozstvi pfiddvaného chladiva podle préimeéru a délky trubky na strané
kapaliny spojujici venkovni a vnitfni jednotku. Chladivo je R410A.

Pozndmka: ®6.4 0.023kg
1. Pocitd se, Ze délka trubky rozbocovace je 0,5 m. 9.5 0.060kg
2. Mnozstvi chladiva, které ma byt pfidano u SDBO02, ®12.7 0.120kg
je 0,3kg/ks a u SDB04/SDBOE je 0,5kg/ks. R e
»19.1 0.270kg

®22.2 0.380kg

®254 0.550kg

©28.6 0.710kg

ZAPOJEN[ SDB

Gas pipe(®15.9/012.7) Low-pressure gas pipe(®31.8)

SDB04
SDBO4E

Gas pipe(®15.9/912.7) Low-pressure gas pipe(®25.4) Liquid pipe(®9.5/06.4)

Liquid pipe($9.5/96.4) High-pressure gas pipe(®19.1)

Liquid pipe(®12.7)

Gas pipe(®15.9/912.7) Low-pressure gas pipe(®31.8)

. / High-pressure gas pipe($22.2)
/

Liquid pipe(®9.5/06.4)

ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI

Power(380-415V 3N~ 50/60Hz)
L1L2 L|3N

p
Outdoor unit(master unit) Outdoor unit(slave unit) Outdoor unit(slave unit)
[aT8]cIN] ®| |mine[E]PTalE] [ATBTcIN] ® HI‘HZ‘I:‘I‘Q‘I:‘E : A[B[c]N] @| |[Hi[re[E]PTa]E]
i) o || 15 Sl 7~ A— of || X7 by
_ o %{ IR \ﬁf/ )
SoB [/ L . . Signal wire between outdoor units
[T T2 _7 Signal wire between indoorloutdoor units
I i I Indoor unit ~Indoor unit Indoor unit
| I
| | L'@IQL [A TB]cn]E] [LTN] [PTaE]| A TB]cID]E]
N
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VNITRNI JEDNOTKY

MPAKTNI CTYRCESTNE KAZETY SDV5

Model SDV5-22CA SDV5-28CA SDV5-36CA SDV5-45CA

Vykon chlazeni / topeni kw 22124 28732 3,6/4,0 4,5/5,0

Napdjeni fdze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 35 35 40 50

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m3h 576/555/524/503/462/ 576/555/524/503/462/ 604/573/541/516/478/ 604/573/541/516/478/
VN/SN 441/405 441/405 434/400 434/400

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 35/34333/29/26/23/22 35/34333/29/26/23/22 41/38/35/32/30/29/28 41/38/35/32/30/29/28

Akusticky vykon dB(A) 51/50/49/45/42/39/39 51/50/49/45/42/39/39 56/53/50/47/45/44/43 56/53/50/47/45/44/43

Rozméry sxvxh mm 630%260x570 630%260x570 630%260x570 630x260x570

Rozméry panelu sxvxh mm 647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647

Rozméry baleni sxvxh mm 700x345x660 700x345x660 700x345x660 700x345x660

Rozméry panelu baleni §xvxh mm 715x123x715 715x123x715 715x123x715 715x123x715

Hmotnost - netto kg 18 18 18 18

Hnotnost panelu - netto kg 25 25 25 25

Hmotnost - brutto kg 235 235 235 235

Hnotnost panelu - brutto kg 45 45 45 45

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Primer potrubi - kapalina mm 64 64 64 64

Primer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7

Odvod kondenzstu mm 32 32 32 32

Nastavitelny rozsah teplot °C 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ano ano ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 600 600 600 600

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ®75mm ®75mm ®75mm ®75mm

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTV

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO5B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se mize [igit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typovém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikacni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VNITRNI JEDNOTKY

CTYRCESTNE KAZETY SDV5

Model SDV5-56CA SDV5-71CA SDV5-80CA SDV5-90CA SDV5-100CA

Viykon chlazent / topeni kw 5,6/6,3 7,1/8,0 8,019,0 9,0/10,0 10,0/11,0

Napéjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Pikon w 31 46 48 75 75

Cirkulace vzduchu SVAWVN/SIN/ m¥h 1029/957/899/857/ 1200/1132/1065/996/ 1264/1195/1117/1055/ 1596/1477/1365/1239/ 1596/1477/1365/1239/
VN/SN 801/756/704 920/866/748 975/893/811 1154/1087/1034 1154/1087/1034

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 43/41/39/39/36/35/34 45/43/41/39/37/35/34 46/44/42/40/38/36/35 47/45/43/41/39/137/36 47/45/43/41/39/37/36

Akusticky vykon dB(A) 56/54/52/51/49/48/47 58/56/54/52/50/48/47 60/58/56/54/52/50/49 61/59/57/55/53/51/50 61/59/57/55/53/51/50

Rozméry sxvxh mm 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840

Rozméry panelu sxvxh mm 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

Rozméry baleni sxvxh mm 955x260%955 955%260x955 955%260x955 955x330x955 955x330x955

Rozméry panelu baleni §xvxh mm 950x54,5x950 950x54,5%950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950

Hmotnost - netto kg 232 232 232 284 284

Hnotnost panelu - netto kg 5 5 5 5 5

Hmotnost - brutto kg 276 216 276 338 338

Hnotnost panelu - brutto kg 8 8 8 8 8

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ RA10A

Pr&imer potrubi - kapalina mm 95 95 95 95 95

Prémer potrubi - plyn mm 159 159 15,9 15,9 159

Odvod kondenzstu mm 32 32 32 32 32

Nastavitelny rozsah teplot °C 1730 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2
Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16
VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ano ano ano ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 1000 1000 1000 1000 1000
Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)
ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)
Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ®75mm ®75mm ®75mm ®75mm ®75mm

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO05B RM05B RM05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED
Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-120G SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206
Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CCM-180A, CCM15 CCM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15
BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se miize [igit od uvadénych hodnot na zaklads vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VNITRNI JEDNOTKY

CTYRCESTNE KAZETY SDV5

Model SDV5-112CA SDV5-140CA

Viykon chlazen / topeni kw 1121125 14,0/16,0

Napdjeni féze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 75 94

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m¥h 1596/1477/1365/1239/115 | 1727/1622/1517/1426/135
VN/SN 4/1087/1034 1/1289/1224

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 47/45/43/41/39/37/36 50/48/46/45/41/39/38

Akusticky vykon dB(A) 61/59/57/55/53/51/50 64/62/60/59/55/53/52

Rozméry sxvxh mm 840x300x840 840x300x840

Rozméry panelu sxvxh mm 1035x90x1035 1035x90x1035

Rozméry baleni Sxvxh mm 955x330x955 955x330x955

Rozméry panelu baleni Sxvxh mm 950x54,5x950 950x54,5x950

Hmotnost - netto kg 284 30,7

Hnotnost panelu - netto kg 5 5

Hmotnost - brutto kg 338 358

Hnotnost panelu - brutto kg 8 8

Skrtict prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Primer potrubi - kapalina mm 95 95

Prémer potrubi - plyn mm 159 159

Odvod kondenzstu mm 32 32

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2

Doporuceny jistic A 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 1000 1000

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ®75mm ®75mm

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano

Spona ano ano

Matice ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-120G6 SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se mize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VNITRNI JEDNOTKY

JEDNOCESTNE KAZETY SDV5

Model SDV5-18C1A SDV5-22C1A SDV5-28C1A SDV5-36C1A SDV5-45C1A

Vykon chlazeni / topeni kw 18022 22126 28732 3,6/40 4,5/5,0

Napdjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 25 25 30 30 40

Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m¥h 523/482/448/404/360/ 523/482/448/404/360/ 573/531/492/456/420/ 573/531/492/456/420/ 970/650/920/870/810/
VN/SN 3121275 3121275 364/315 364/315 780/760

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30 39/38/37/36/35/35/34 39/38/37/36/35/35/34 41/40/39/38/37/36/35

Akusticky vykon dB(A) 51/50/49/48/46/45/44 51/50/49/48/46/45/44 53/52/51/50/49/49/48 53/52/51/50/49/49/48 55/54/53/52/51/50/49

Rozméry sxvxh mm 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1275x189x450

Rozméry panelu sxvxh mm 1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465 1350x25%505

Rozméry baleni sxvxh mm 1155x245x490 1155x245x490 1155x245x490 1155x245x490 1370x295x505

Rozméry panelu baleni §xvxh mm 1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517 1410x95x560

Hmotnost - netto kg 18 118 118 18 16,1

Hnotnost panelu - netto kg 35 35 35 35 4

Hmotnost - brutto kg 15,3 15,3 15,3 153 204

Hnotnost panelu - brutto kg 52 52 52 52 54

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ RA10A

Pr&imer potrubi - kapalina mm 64 64 64 64 64

Prémer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Odvod kondenzstu mm 32 32 32 32 32

Nastavitelny rozsah teplot °C 1730 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ano ano ano ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 700 700 700 700 700

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontake) ano (suchy kontake) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTV

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO058 RMO05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-120G SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CCM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technicka specifikace vjrobkii se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahruté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametr( jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojent (silové, komunikacni a napojent ovladacd viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VNITRNI JEDNOTKY

JEDNOCESTNE KAZETY SDV5

Model SDV5-56C1A SDV5-71C1A

Viykon chlazent / topeni kW 5,6/6,3 7,1/8,0

Napdjeni fdze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 48 60

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m3h 792/763/728/688/643/ 933/749/592
VN/SN 589/549

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 42/41/40/39/38/37/36 44/43/42/41/39/38/37

Akusticky vykon dB(A) 56/55/54/53/52/51/50 58/57/56/55/53/52/51

Rozméry sxvxh mm 1275x189x450 1275x189x450

Rozméry panelu sxvxh mm 1350%25x505 1350x25x505

Rozméry baleni Sxvxh mm 1370x295x505 1370x295x505

Rozméry panelu baleni sxvxh mm 1410x95x560 1410x95x560

Hmotnost - netto kg 16,4 123

Hnotnost panelu - netto kg 4 4

Hmotnost - brutto kg 20,7 15,8

Hnotnost panelu - brutto kg 54 54

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Primer potrubi - kapalina mm 95 95

Primer potrubi - plyn mm 159 159

Odvod kondenzstu mm 32 32

Nastavitelny rozsah teplot °C 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2
Doporuceny jistic A 16 16
VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 700 700

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V)
ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)
Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano

Spona ano ano

Matice ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTV

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED
Ovladat - skupinovy SWC-120G6 SWC-1206
Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15
BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technicka specifikace vyrobkii se méize liit od uvadénych hodnot na zakladé vivoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametr( na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahruté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametr( jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojent (silové, komunikacni a napojent ovladacd viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

- gﬂff H . 45-71
ol @ 470
N ]
> B 300
=l = 1290
o| &
2 z 4x®10 1235
3| 5 ‘
ol o |
Screw fixing size:D
Ceiling cutting size:C

24



VNITRNI JEDNOTKY

NASTENNE JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-22HA SDV5-28HA SDV5-36HA SDV545HA SDV5-56HA

Viykon chlazent / topeni kw 22124 28/3.2 3,6/4,0 45/5,0 56/6,3

Napéjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 28 28 30 40 45

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m¥h 422/411/402/393/380/ 417/402/386/370/353/ 656628/591/573/544/ 594/563/535/507/478/ T47/713/685/648/613/
VN/SN 368/356 338/316 515/488 450/424 578/547

Akusticky tiak v 1 m dB(A) 31/30/30/30/29/2929 | 31/30/30/30/29/29/29/29 |  33/32/32/31/31/30/30 35/34/33/33/32/32/31 38/37/36/36/35/34/34

Akusticky vykon dB(A) 46/45/45/45/44/44/44 46/45/45/45/44/44/44 48/47/47/46/46/45/45 50/49/48/48/47/46/46 53/52/51/51/50/49/49

Rozméry sxvxh mm 835x280x203 835x280x203 990x315x223 990x315x223 990x315x223

Rozméry baleni §xvxh mm 935x385x320 935x385x320 1085x420x335 1085x420x335 1085x420x335

Hmotnost - netto kg 84 95 114 128 128

Hmotnost - brutto kg 121 131 155 169 169

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Prémer potrubi - kapalina mm 64 64 64 64 95

Prmer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7 159

Odvod kondenzatu mm 16 16 16 16 16

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 32 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVi

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO05B RM05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-120G SWC-120G SWC-120G SWC-120G

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 CCM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrdi jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

SDV5-22HA, SDV5-28HA

SDV5-36HA, SDV5-45HA, SDV5-56HA

] 1

25

ROZMERY MONTAZNI KONZOLE

SDV5-22HA, SDV5-28HA

Obrys vnitrni jednotky
[474404>!¢1 86—~ Y

SDV5-36HA, SDV5-45HA, SDV5-56HA

Obrys vnitrni jednotky
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VNITRNI JEDNOTKY

NASTENNE JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-71HA SDV5-80HA SDV5-90HA

Viykon chlazent / topeni kW 7,1/8,0 8,019,0 9,0/10,0

Napdjeni fdze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 55 55 82

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN m3h 1195/1130/1065/1005/940 | 1195/1130/1065/1005/940 |  1421/1300/1125/1067/
NN/SN /875/809 /875/809 1005/934/867

Akusticky tlakv 1 m dB(A) 44/43/42/39/38/37/36 44/43/42/39/38/37/36 48/46/45/43/41/40/38

Akusticky vykon dB(A) 59/58/57/54/53/52/51 59/58/57/54/53/52/51 63/61/60/58/56/55/53

Rozméry sxvxh mm 1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262

Rozméry baleni sxvxh mm 1290x375x460 1290x375x460 1290x375x460

Hmotnost - netto kg 17 17 17

Hmotnost - brutto kg 224 24 24

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ RA10A

Primer potrub - kapalina mm 95 95 95

Primer potrubi - plyn mm 159 159 159

Odvod kondenzatu mm 16 16 16

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 32 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano

Spona ano ano ano

Matice ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-B6ED SWC-86E, SWC-B6ED

Ovladat - skupinovy SWC-120G SWC-120G SWC-120G

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrdi jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

SDV5-71HA, SDV5-80HA, SDV5-90HA

1194

26

T~
\

\
\

ROZMERY MONTAZN[ KONZOLE

SDV5-71HA, SDV5-80HA, SDV5-90HA

Obrys vnitrni jednotky

1194




VNITRNI JEDNOTKY

KANALOVE JEDNOTKY SDV

Model SDV5-22DA SDV5-28DA SDV5-36DA SDV5-45DA SDV5-56DA

Viykon chlazent / topeni kw 22126 28/3.2 3,6/4,0 45/5,0 56/6,3

Napajeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~1/50/220-240 1~17507/220-240 1~750/220-240 1~/50/220-240

Pikon w 40 40 45 92 92

Cirkulace vzduchu SVAWVN/SIN/ m¥h 520/480/440/400/360/ 520/480/440/400/360/ 580/540/500/460/430/ 800/740/680/620/ 830/760/720/680/
VN/SN 330/300 3307300 4007370 540/480/400 640/600/560

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 33/32/31/30/28/21/25 36/34/32/31/29/21/25 36/34/33/32/30/29/28

Akusticky vykon dB(A) 50/49/47/46/44/43/41 50/49/47/46/44/43/41 51/50/49/48/46/45/43 54/52/50/49/41/45/43 54/52/51/50/48/41/46

Extern staticky tlak nom/min-max Pa 10 (050) 10 (050) 10 (0-50) 10 (0:50) 10 (0-50)

Rozméry §xvxh mm 780x210x500 780x210x500 780x210x500 1000x210x500 1000x210x500

Rozméry baleni sxvxh mm 870x285%525 870x285x525 870x285x525 1115x285x525 1115x285x525

Hmotnost - netto kg 18 18 18 215 215

Hmotnost - brutto kg 21 21 21 25 25

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Prmer potrubi - kapalina mm 64 64 64 64 95

Priimer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7 159

Odvod kondenzatu mm 16 25 25 25 25

Nastavitelny rozsah teplot @ 1730 1730 1730 1730 1730

DALS| TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér mm 740x350 740x350 740x350 960x350 960x350

Komunikacni kabel mm2 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jistic A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadio kondenzétu ano ano ano ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 600 600 600 600 600

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani erstvého vzduchu ©92mm ©92mm ©92mm ®92mm ®92mm

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RM05B RM05B RM058 RM058 RM058

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrdi jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Externi rozméry a velikost vydechu vzduchu:

= 5 = g g g g gl
[T}
2 - | @ '
F G D
A €
E
. 0 Size of air Size of air Spacing Fresh air
IS ElTwEmsn outlet opening inlet opening Between Lugs inlet diameter
Model A B|lc|p| e |F]| c|H]|I Jlk|L|Im|N|fo]|P T
22~36 700 | 210 | 500 | 450 | 780 | 45 | 512 | 17 | 145 | 570 [ 180 | - | 740 (350 | 35 | 20 ®92
45~56 920 | 210 | 500 | 450 [ 1000 45 | 732 | 17 | 145 | 790 [ 180 | - | 960 | 350 [ 35 | 20 ®92
71 1140 | 210 | 500 | 450 | 1220 45 | 950 | 17 | 145 | 1010 180 | - |1180]350 | 35 | 20 ®92
80~112 1140 | 270 | 775 | 710 | 1230 | 65 | 933 | 35 | 179 | 1035] 260 | 20 [1180] 490 | 26 | 20 »125
140 1200 | 300 | 865 | 800 | 1290 | 85 | 969 | 40 | 204 | 1094 | 288 | 45 | 1240|500 | 26 | 20 »125
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VNITRNI JEDNOTKY

KANALOVE JEDNOTKY SDV

Model SDV5-71DA SDV5-80DA SDV5-90DA SDV5-112DA SDV4-140DA

Vykon chlazeni / topeni kw 7,1/80 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2125 140155

Napdjeni fdze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 98 110 120 200 250

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m3h 1000/960/900/840/ 1260/1180/1100/1020/940 | 1260/1180/1100/1020/940 |  1500/1430/1360/1290/ 1960/1860/1760/1660/
VN/SN 780/720/680 /860/780 /860/780 1210/1140/1080 1560/1460/1360

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) 37/35/33/32/30/29/28 37/35/34/33/31/29/28 37/35/34/33/31/29/28 39/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/36/35/33

Akusticky vykon dB(A) 55/53/51/50/48/47/46 55/53/52/51/49/47/46 55/53/52/51/49/47/46 57/56/56/55/53/52/51 59/57/56/55/54/53/51

Externi staticky tlak nom/min-max Pa 10(0-50) 20(10-100) 20 (10-100) 20 (10-100) 40 (30-150)

Rozméry sxvxh mm 1220x210x500 1230x270x775 1230x270x775 1230x270x775 1290x300x865

Rozméry baleni sxvxh mm 1335x285x525 1355x350%795 1355x350x795 1355x350x795 1400x375x925

Hmotnost - netto kg 215 36,5 37 37 46,5

Hmotnost - brutto kg 315 445 45 45 55,5

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Primer potrubi - kapalina mm 95 95 95 95 95

Prmer potrubi - plyn mm 159 159 159 159 159

Odvod kondenzatu mm 25 25 25 25 25

Nastavitelny rozsah teplot @ 1730 1730 1730 1730 1730

DALS| TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér mm 1180x350 1180x490 1180x490 1180x490 1240x500

Komunikacni kabel mm2 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jistic A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadio kondenzétu ano ano ano ano ano

Vytlak (od dna jednotky) mm 600 600 600 600 600

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ©92mm ®125mm ®125mm ®125mm ®125mm

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO058 RMO5B RMO5B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206 SWC-1206

Centrdlni ovladat

CCM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

BMS brany

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrdi jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Rozméry privodu vzduchu (umisténi na strang):

Rozméry privodu vzduchu (umisténi zespodu):

ug el

| Air filter

[=

Electric control box

Rozte¢ upeviovacich Sroubd:

Electric control box

Exsallinspson oj:zs;g;:ng irﬁézteo;fe::;g Be?ﬂ?::r:nl?ug S inEertedsi:n?;er
Model A B|lc|p| e |F]| c|H]| Jlk|L]|Im]|N|o]|P T
22~36 700 | 210 | 500 | 450 | 780 | 45 | 512 | 17 | 145 | 570 [ 180 | - | 740 (350 | 35 | 20 ®92
45~56 920 | 210 | 500 | 450 | 1000 45 | 732 17 | 145 | 790 [ 180 | - | 960 | 350 [ 35 | 20 ®92
71 1140 | 210 | 500 | 450 [ 1220 45 | 950 | 17 | 145 | 1010 180 | - |1180]350 | 35 | 20 ®92
80~112 1140 | 270 | 775 | 710 | 1230 | 65 | 933 | 35 | 179 | 1035 | 260 | 20 | 1180|490 | 26 | 20 »125
140 1200 | 300 | 865 | 800 | 1290 | 85 | 969 | 40 | 204 [ 1094 | 288 | 45 | 1240|500 | 26 | 20 »125
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VNITRNI JEDNOTKY

VYSOKOTLAKE KANALOVE JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-71DHA SDV5-80DHA SDV5-90DHA SDV5-112DHA SDV5-140DHA

Vykon chlazeni / topeni kw 7,1/80 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2125 14,0/16,0

Napdjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 180 180 220 380 420

(Cirkulace vzduchu SVAWN/S/ m¥h 1360/1327/1293/1260/ 1360/1327/1293/1260/ 1420/1373/1327/1280/ 1870/1783/1697/1610/ 2240/2133/2027/1920/
NAN/SN 1227/1193/1160 1227/1193/1160 1233/1187/1140 1523/1437/1350 1813/1707/1600

Akusticky tlak v 1,4m SVAWVN/SINNN/SN dB(A) 46/46/45/45/44/43/42 46/46/45/45/44/43/42 50/49/48/48/41/46/45 50/50/49/48/47/46/45 53/52/51/51/50/49/48

Externi staticky tlak nom/min-max Pa 100 (30-200) 100 (30-200) 100 (30-200) 100 (30-200) 100 (30-200)

Rozméry sxvxh mm 966x424x690 966x424x690 966x424x690 966x424x690 1322x423x691

Rozméry baleni §xvxh mm 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1436x450x768

Hmotnost - netto kg 41 41 41 51 63

Hmotnost - brutto kg 47 47 47 57 70

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Prémer potrubi - kapalina mm 95 95 95 95 95

Prmer potrubi - plyn mm 159 159 159 159 159

Odvod kondenzatu mm 25 25 25 25 25

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730 1730

DALS| TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér mm 800x642 800x642 800x642 800x642 1148x638

Komunikacnf kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporutend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzatu ne ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednatky) mm - - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani erstvého vzduchu ne ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO05B RMO05B RMO05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-1206 SWC-120G SWC-120G SWC-1206

Centrdlni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technicka specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahruté v Kjétském protokolu.
Podminky, z3 kterych bylo provadéné méreni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojent (silové, komunikacni a napojent ovladacd viz str. 34)

|SDV Y |
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VNITRNI JEDNOTKY

VYSOKOTLAKE KANALOVE JEDNOTKY SDV5

Model SDV4-160DHA SDV5-200DHA SDV5-250DHA SDV5-280DHA

Viykon chlazen / topeni kw 16,0/17,0 20,0/225 25,0/26,0 28,0315

Napdjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Pikon w 700 990 990 1200

Cirkulace vzduchu SVAWN/S/ m¥h 2660/2530/2400/2270/ | 4330/4230/4130/4030/393 | 4330/4230/4130/4030/393 | 4330/4230/4130/4030/393
NAN/SN 2140/2010/1880 0/3830/3730 0/3830/3730 0/3830/3730

Akusticky tlak v 1,4m SVAWVN/SINNN/SN dB(A) 54/54/53/52/51/50/50 57/56/55/54/53/52/50 57/56/55/54/53/52/50 57/56/55/54/53/52/50

Externi staticky tlak nom/min-max Pa 100 (30-200) 170 (20-250) 170 (20-250) 170 (20-250)

Rozméry sxvxh mm 1322x423x691 1454x515x931 1454x515x931 1454x515x931

Rozméry baleni sxvxh mm 1436x450x768 1509x550x990 1509x550x990 1509x550x990

Hmotnost - netto kg 63 130 130 130

Hmotnost - brutto kg 70 142 142 142

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanznf ventil

Provozni tlak VN MPa 44726

Chladivo Typ R410A

Prémer potrubi - kapalina mm 95 12,7 12,7 127

Primer potrubi - plyn mm 159 22,2 22,2 22,2

Odvod kondenzatu mm 25 32 32 32

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Roztet dér mm 1148x638 1270x925 1270x925 1270x925

Komunikacnf kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporutend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzstu ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednatky) mm - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani erstvého vzduchu ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RMO05B RMO05B RM05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-1206 SWC-120G SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahruté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méreni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojent (silové, komunikacni a napojent ovladacd viz str. 34)
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Pozice otvoru v podhledu, vnitini jednotky a zdvésnych Sroub:
BéZny postup pfi instalaci: Instalacni rozméry vnitfni jednotky
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Pozice otvoru v podhledu, vnitini jednotky a zdvésnych Sroubl:

BéZny postup pfi instalaci: Instalacni rozméry vnitini jednotky
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VNITRNI JEDNOTKY

KANALOVE JEDNOTKY S PRIVODEM CERSTVEHO VZDUCHU SDV5

Model SDV5-125DFA SDV5-140DFA SDV5-200DFA SDV5-250DFA SDV5-280DFA

Vykon chlazeni 1) / topeni 2) kw 12,5105 14,0120 20,0/12,8 25,0/16,0 28,0/18,0

Napdjeni féze /Hz /V 1~750/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~750/220-240

Prikon w 480 480 850 850 850

(Cirkulace vzduchu SVAWN/S/ m¥h 2000/1917/1833/1750/ 2000/1917/1833/1750/ 3000/2833/2667/2500/ 3000/2833/2667/2500/ 3000/2833/2667/2500/
NAN/SN 1667/1583/1500 1667/1583/1500 2333/2167/2000 2333/2167/2000 2333/2167/2000

Akusticky tlak v 1,4m dB(A) A8/47/46/45/44/43/42 48/47/46/45/44/43/42 50/49/48/47/46/44/43 50/49/48/47/46/44/43 50/49/48/47/46/44/43

Akusticky vykon dB(A) 66/65/64/63/62/61/60 66/65/64/63/62/61/60 68/67/66/65/64/62/61 68/67/66/65/64/62/61 68/67/66/65/64/62/61

Externi staticky tlak nom/min-max Pa 180 (30-200) 180 (30-200) 200 (30-250) 200 (30-250) 200 (30-250)

Rozméry sxvxh mm 1322x423x691 1322x423x691 1454x515x931 1454x515x931 1454x515x931

Rozméry baleni sxvxh mm 1436x450x768 1436x450x768 1509x550x990 1509x550x990 1509x550x990

Hmotnost - netto kg 68 68 130 130 130

Hmotnost - brutto kg 76 76 142 142 142

Sktict prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44726

Chladivo Typ RA10A

Pracovni rozsah teplot oC Topent: -5 az 16, Chlazeni: 20 a7 43, Ventilator: 16 az 20

Primer potrubi - kapalina mm 95 95 12,7 12,7 12,7

Primer potrubi - plyn mm 159 159 222 222 2,2

Odvod kondenzstu mm 25 25 32 32 32

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér mm 1151x638 1151x638 1274x931 1274x931 1274x931

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Cerstvy vzduch ano ano ano ano ano

Otvor pro prisavani erstvého vzduchu ne ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RMO05B RMO05B RMO05B RM05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-120G SWC-120G SWC-120G SWC-1206 SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 CCM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize [igit od uvadénych hodnot na zakladg vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametr( jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

1
2

) Venkouni teplota 33°C DB, 28°C WB; Délka potrubi je 8m, vykovy rozdi je Om.
) Venkovni teplota 0°C DB, 2,9°C WB; Délka potrub je 8m, vy3kovy rozdil je Om.
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY
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VNITRNI JEDNOTKY

DSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-36FA SDV5-45FA SDV5-56FA SDV5-71FA SDV5-80FA

Vykon chlazeni / topeni kw 3,6/40 4,5/50 56/6,3 7,1/80 8,0/9,0

Napdjeni faze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Prikon w 49 115 115 115 130

(Cirkulace vzduchu SVAWN/SIN/ m3h 550/525/500/480/460/ 930/895/860/830/792/ 930/895/860/830/792/ 930/895/860/830/792/ 1280/1245/1210/1170/
VN/SN 4407420 755/720 755/720 755/720 1130/1085/1050

Akusticky tlakv 1 m dB(A) 40/39/38/38/37/36/36 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 45/44/43/43/42/41/40

Akusticky vykon dB(A) 53/52/51/51/50/49/49 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51 58/57/56/56/55/54/53

Rozméry §xvxh mm 990x660x203 990x660%203 990x660%203 990x660%203 1280%660x203

Rozméry baleni §xvxh mm 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1379x744x296

Hmotnost - netto kg 26 28 28 28 35

Hmotnost - brutto kg 32 34 34 34 4

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Prémer potrubi - kapalina mm 64 64 95 95 95

Prmer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 159 159 159

Odvod kondenzatu mm 16 16 16 16 16

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 32 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

Napojeni odvodu kondenzétu ano ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RMO05B RMO5B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-1206 SWC-120G SWC-120G SWC-120G SWC-1206

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15

BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se mize [igit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typoveém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.
Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Instalace na sténu
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VNITRNI JEDNOT

KY

DSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-90FA SDV5-112FA SDV4-140FA

Viykon chlazent / topeni kw 9,0/10,0 11,2125 14,0/15,0

Napajeni faze /Hz /V 1~/501/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Pikon w 130 180 180

Cirkulace vzduchu SVAVN/SIN/ mh 1280/1245/1210/1170/ | 1890/1830/1765/1700/ | 1890/1830/1765/1700/
VN/SN 1130/1085/1050 1660/1620/1580 1660/1620/1580

Akusticky tiak v 1 m dB(A) 45/44/43/43/42/41/40 47/46/45/45/44/43/42 47/46/45/45/44/43/42

Akusticky vykon dB(A) 58/57/56/56/55/54/53 60/59/58/58/57/56/55 60/59/58/58/57/56/55

Rozméry sxvxh mm 1280x660x203 1670%680x244 1670x680x244

Rozméry baleni §xvxh mm 1379x744x296 1915x760x330 1915%760x330

Hmotnost - netto kg 35 48 48

Hmotnost - brutto kg 41 58 58

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanzni ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Prémer potrubi - kapalina mm 95 95 95

Primer potrubi - plyn mm 159 159 159

Odvod kondenzatu mm 16 16 16

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 32 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano

Spona ano ano ano

Matice ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVi

Ovladat - dalkovy (IR) RM05B RM05B RM058

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladac - skupinovy SWC-120G SWC-120G SWC-1206

Centralni ovladat

(CM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

(CM-180A, CCM15

BMS brény

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se mize [igit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typoveém &titku jednotky.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provadéné méfeni technickych parametrd jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

Instalace na strop
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1670 | 680 | 244 1070 | 450 | 1542 | 200
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VNITRNI JEDNOTKY

NZOLOVE JEDNOTKY SDV5

Model SDV5-22PA SDV5-28PA SDV5-36PA SDV5-45PA

Viykon chlazeni / topeni kw 22124 28732 3,6/4,0 4,5/50

Napéjeni fdze /Hz /V 1~1/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Pikon w 20 25 25 35

Cirkulace vzduchu SVAWVN/SIN/ m¥h 430/401/374/345/302/ 510/482/456/430/355/ 510/482/456/430/355/ 660/614/561/512/478/
VN/SN 268/229 286/229 286/229 436/400

Akusticky tlakv 1 m dB(A) 38/36/34/32/28/27/26 39/37/35/33/31/29/27 39/37/35/33/31/29/27 42/41/40/39/37/36/36

Rozméry sxvxh mm 700x600x210

Rozméry baleni sxvxh mm 810x710%305

Hmotnost - netto kg 14 15 15 15

Hmotnost - brutto kg 19 20 20 20

Skrtici prvek Typ Elektromagneticky expanznf ventil

Provozni tlak VN MPa 44126

Chladivo Typ R410A

Primer potrubi - kapalina mm 64 64 64 64

Primer potrubi - plyn mm 12,7 12,7 12,7 12,7

Odvod kondenzstu mm 16 16 16 16

Nastavitelny rozsah teplot oC 1730 1730 1730 1730

DALSI TECHNICKE INFORMACE

Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény

Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x2 3x2 3x2

Doporuceny jisti¢ A 16 16 16 16

VYBAVA

Cerpadlo kondenzétu ne ne ne ne

Vytlak (od dna jednotky) mm - - - -

Alarm kontakt ano (230V) ano (230V) ano (230V) ano (230V)

ON/OFF kontakt ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt) ano (suchy kontakt)

Otvor pro prisavani cerstvého vzduchu ne ne ne ne

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Napojeni odvodu kondenzatu ano ano ano ano

Spona ano ano ano ano

Matice ano ano ano ano

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladat - dalkovy (IR) RMO5B RMO5B RM05B RM05B

Ovladat - drétovy SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED SWC-86E, SWC-86ED

Ovladat - skupinovy SWC-120G SWC-120G SWC-120G SWC-120G

Centralni ovladat (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 CCM-180A, CCM15

BMS brény GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD | GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobkii se mize [igit od uvadénych hodnot na zaklads vyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametrl na typovém &titku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088. Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjétském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

Elektrické schéma zapojeni (silové, komunikatni a napojeni ovladatl viz str. 34)

VZHLED A ROZMERY VNITRNI JEDNOTKY

700mm

| =)

600mm

195mm

\ Hook
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VSECHNY VNITRNI JEDNOTKY

ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI

ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJEN| MEZI VNITRNIMI JEDNOTKAMI A VENKOVNI JEDNOTKOU

Saa

Outdoor power
supply
‘ Grounding line /'i"lﬂra slot oo uni
Grounding line + + ¥ | # # I # I #
Indoor power
PRl AT
e L&?;n nil'.:n =TT

Communicaiion wine between
indoor and outdoor units

ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI MEZI VNITRNIMI JEDNOTKAMI A OVLADACI

Drdtové ovladace mohou byt zapojeny réiznymi zplsoby v zavislosti na druhu komunikace s ID.

Obousmérny rezim komunikace s ID (ID pfijima povely a umi dat informace o stavu/systému ovladaci):

Jeden dratovy ovladac (SWC-86ED) se zapoji na jednu
vnitfni jednotku nebo dva dratové ovladace (2xSWC-86ED:
master a slave) se zapoji na jednu vnitini jednotku.

| Wired controller 2 |
Slave wired controller

Wired controller 1

Mastar wired controller

Pro jednosmérny rezim komunikace ID (ID pouze pfijima povely):

Jeden dratovy ovladac¢ (SWC-86E) se zapoji na jednu vnitini jednotku.

—) B

Display board "“
| ]

B

Wired controller 1

Indoor unit 1

oRmE

Jeden skupinovy drétovy ovladac¢ (SWC-120G) se zapoji na vice
vnitfnich jednotek nebo dva dratové skupinové ovladace
(2xSWC-120G: master a slave) se zapoji na vice vnitfnich jednotek.

Indoor unit 2

Indoor unit 1 Indoor unit n{n<=16)

(T-1~0.06W ) {3.5~5.6KW |}

— . oo
r=] N (=1
8 | | BE
: =S
™ ™ -,
» >
Wired controier 1 | Wired controler 2____

Master wired confroller Slave wired controller

[SDV 3 |
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AHU KIT

MPATIBILNI S OD SDV4, SDV4F A SDV5

Model AHUKZ-01C AHUKZ-02C AHUKZ-03C
Vykon kw 9-20 20-36 36-56
Napéjeni fdze /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Rozméry sxvxh mm 350x375x150 350x375x150 350x375x150
Rozméry baleni sxvxh mm 420x490x240 420x490x240 420x490x240
Hmotnost - netto kg 84 8,7 89
Hmotnost - brutto kg 14 7 119

Skrtici prvek Typ EXV EXV EXV
Provozni tlak VN MPa 44126 44126 44126
Chladivo Typ R410A R410A R410A
Primer potrubi - kapalina mm (o] ®12,7 159
Primer potrubi - plyn mm [of] 12,7 ®159
DALSI TECHNICKE INFORMACE

Rozte¢ dér sxh mm 250x344 250x344 250x344
Komunikacni kabel mm? 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény 3x0,75 stinény
Doporucend plocha kabelu napajeni mm? 3x2 3x4 3x4
Doporuceny jistic A 16 16 16
VYBAVA

Stav chodu ano ano ano

Stav odmrazovani ano ano ano

Alarm kontakt ano ano ano
ON/OFF kontakt ano ano ano

Externi fizeni 0-10V (odpovida pokojové teploté s 0,5V kroky nebo odpovida kapacité OD spojité fizeni 0-100%)
STANDARDNI PRISLUSENSTVI ‘

Displej board 917223000002836 917223000002836 917223000002836
Ovladat - drétovy KJR-298 KIR-298 KIR-298
Teplotni ¢idla T1, T2, T2B ano ano ano
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Ovladac - dalkovy (IR) RMO05 RM05 RM05
Centrdlni ovladat CCM-180A, CCM15 (CM-180A, CCM15 (CCM-180A, CCM15
BMS brany GW-BAC, GW-LON, GW-MOD GW-BAC, GW-LON, GW-MOD GW-BAC, GW-LON, GW-MOD

Technické specifikace vyrobki se miize igit od uvadénych hodnot na zakladg wyvoje zafizeni vjrobcem. Ridte se dle parametri na typovém stitku jednotky.

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouZitého chiadiva: 2088
Toto zafizeni absahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kj6tském protokolu.
Podminky, za kterych bylo provédéné méfeni technickych parametr(i jsou uvedeny na posledni strané katalogu.

VZHLED A ROZMERY AHU KITU

Wire passing-hole 71 R16
N
| | ™
L)
- 2
g. J |__ Connectto AHU
Connect to outdoor unit 135 ¢ 38
R3
[es}
& X

375
344
318
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PRIKLAD ZAPOJENI TEPLOTNICH CIDEL A KOMUNIKACE

Venkovni jednotka Je-li tteba, miiZe si uzivatel vytvofit zalozni funkci, jak na obrazku ukazuje prerusovana ¢ara.
[ Nepgeni ]
——___ Vodnitepado
i Ventilator |
— — _Spinachladinyvody __ __ __ |
I ~ T1/T2T2B I
Ll l
L] [~
O ?O O Master AHU :
o |
% |
§ |
; |
§ |
b A |
12 slavelAHU
cooo T1 (Vnitini }eplaa)
T2 (Stfedni &ast
OA- @ B vyparniku)
3 Potrubi kapalina T28 (Vjstp 2
“ vyparniku)
%
P4
28 slyve AHU
COOOo
® @
Potrubi plyn
ELECTRICKE SCHEMA ZAPOJENI AHU KIT
Zapojeni na svorkovnici Volba zpisobu Fizeni
Signaly pro fizeni. AHU kit m& 3 moznosti fizeni.
= Switch SW3 na hlavni desce urcuje typ fizeni.
X|Y|E|P |Q|WIW2|0
Sw3
b ol | el e e ON Rizeni SINCLAIR ovladacem
HlEEEEREEE '
222 |22|22|@ 12
sw3
[ ON@ Rizeni 0-10V (0,5V krocich) dle teploty v mistnosti
12
sw3
ON Rizeni 0-10V (spojité) odpovidd vykonu venkovni
3 : 3 @ jednotky 0-100%
D Na homusinaiei § Na komundalni :Je ik d8psais | Duboes
i sbAmic jednoty | shéemict ivodni Cerpadh,; oviade 12
1 AN save + venkounich Iseymble : H
$ § pednctek Jprosopey
H 10 pigope na
vodel Serpadio

Pouzijte 3-Zilovy stinény kabel a stinénf uzemnéte

Pripojeni hladinového spinace: ve vychozim stavu jsou svorky
W1 a W2 propojeny; pfi pfipojeni vnitini jednotky s ¢erpadlem
propojeni odstrarite a pfipojte zde hladinovy spinac.
Propojenim svorek O a 53 dojde k vypnuti AHUKZ.

M [D4|D3| S [YI|M [14|13|34]|44|54(53
Zllzl =] (7] (zledlw] (7wl ] (7] (7]
OIOOOOO|O|O|O|O|O|O
\Zll ]zl 7zl zll ]zl 7] (7] 7]
é Stav ‘S\m Stare Nastaveni  Stav Topeni Chlazeni AHU
+ alam  odmraz. chodu  leploty ventidtory ZDpVYp ZADWYP  ZApYPR)
H jodnothy H

lKomunikaém’ porty p.ro externi fizenf . ‘:?—Dy m E m’
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EXTERNI RIZENI AHU KITU

Definice signali mezi externim Fizenim a AHU kitem

Signaly z externiho Fizeni do AHU kitu

Nazev Typ Popis Svorka
Nastaveni | Analogové |0~10 Vss

teploty | napgti Viz tabulka 9-1 Y1-M

Mechanicky | Sepnuto = ZAPNUTO

ZAPNYP | ontakt Rozepnuto = VYPNUTO 54-53
Rezim Mechanicky | Sepnuto = reZim chlazeni

chlazeni | kontakt Rozepnuto = bez chlazeni 44-43(13
Rezim Mechanicky | Sepnuto = rezim topeni

topeni kontakt Rozepnuto = bez topeni 34-33(13
Stav Mechanicky | Sepnuto = ventilator ZAP.

ventilatoru | kontakt Rozepnuto = ventilator VYP. 14-13
Pozn.:

1. Analogové napéti musi byt mezi maximalni @ minimalni hodnotou.
2. Nedavejte povel k topeni a chlazeni ve stejny ¢as pokud chcete,

aby AHU kit byl v provozu.

Signdly z AHU kitu do externiho fizenf

Nazev Typ Popis Svorka
Mechanicky | Sepnuto = alarm VYP.
Alarm kontakt Rozepnuto = alarm ZAP. D4-M
v | Sepnuto = odmraz., nebo stud.

Oanrazovani | Mechanicky | T2EME PSP TR D3-M
jstudeny vzduch| kontakt Rozepnuto = odmraz. VYP.

Stav Mechanicky | Sepnuto = ZAPNUTO

chodu kontakt Rozepnuto = VYPNUTO S-M

RIZENT 0-10V
Dle teploty v mistnosti Dle vykonu venkovni jednotky 0-100%
Analogovy vstup 0~10 Tabulka nastaveni vykonu venkovnf jednotky
Rl Pokojova teplota T1(°C) Pokojové teplota T1 (°C) (stejné pro topeni a chlazeni)
Normal i Max. Chlazeni Topeni Analogovy vstup 0-10V Vykon venkovnf

0,5 0 1,15 Neni dostupné Neni dostupné Normal (V) Rozsah (V) jednotky
1,5 1,35 1,65 18 16 0 U<0.5 0

2 1,85 2,15 18 17 1 0.5sU<1.5 10%
= 2% 258 1° 18 2 1.55U<2.5 20%

3] 2,85 3,15 19 19

3 2.55U<3.5 30%

3,5 3,35 3,65 20 20

4 3,85 4,15 21 21 4 3.5sU<4.5 40%
45 435 4,65 22 22 9 4.55Us5:5 50%

5 485 5,15 23 23 6 5.55U<6.5 60%
515} 5,35 5,65 24 24 7 6.5=U<7.5 70%

6 5,85 6,15 25 25 8 7.55U<8.5 80%
6,5 6,35 6,65 26 26 9 8.5sU<9.5 90%

7 6,85 7,15 27 27 10 9.55Us<10 100%
75 7,35 7,65 28 28

8 7,85 8,15 29 29
8,5 8,35 8,65 30 30

9 8,85 10 Neni dostupné Neni dostupné

Poznamka: Dle tabulky je videt, ze napétové fizeni musi byt v rozsahu od 1,5V do 8,5V s krokem 0,5V.

Kazdy krok ma toleranci £0,15V. Napf.: 2V mohou byt od 1,85V do 2,15V.

Pro chlazeni to znamena pokojovou teplotu 18°C a pro topeni 17°C.
Pokud bude napéti napfiklad 2,2V AHU bude v rezimu STANDBY.

SN sov 4 F |l sov5 |
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BEZDRATOVE A DRATOVE OVLADACE KOMPATIBILNI S ID SDV5

Model RMO05B SWC-86E SWC-86ED SWC-120G
On/Off ano ano ano ano
Viybér rezimu ano ano ano ano
Nastaveni teploty ano ano ano ano
Dudlni nastaveni teploty dle rezimu ne ne ano ano
Nastaveni 7-otacek ventiltoru ano ano ano ano
Automatické natdceni lamel ano ano ano ano
Nastaveni 5-krok{ lamel ano ano ano ano
Nastaveni adresy ano ano ano ano
Funce Follow me ne ano ano ano
Ekonomicky provoz ano ano ano ano
Zobrazeni teploty v mistnosti ne ano ano ano
Zobrazeni °F /°C ne ano ano ano
Zémek ovladate ano ne ne ano
Podsviceni ano ano ano ano
(asovat ano ano ano ano
Tydenni casovat ne ne ne ano
Auto restart ne ano ano ano
Administratorsky pristup ne ne ne ano
Obousméma komunikace s 1D ne ne ano ano
Skupinoveé oviadani ne ne ne ano
Nastaveni oviadace master a slave ne ne ano ano
Vypnuti displeje ID ano ano ano ano
Notni tichy rezim ano ano ano ano
Prijimat dalkového signalu ne ano ano ano
Pripomenuti citéni fittru ne ano ne ano
Posunuti vypnuti ne ne ne ano
Letni Cas ne ne ne ano
Zobrazeni ¢asu ne ne ne ano
Maticovy displej ne ne ne ano
Kontrola chyb ne ne ano ano
Zjisténi stavu systému ne ne ano ano
Nastaveni fizeni systému ne ne ano ano
Rozméry §xvxh 150x65x20 86x18x18 86x86x18 120x120x20
Napéjeni v 1,5 (AAA)X2 DC5 DC18 DC18
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CENTRALNI OVLADACE KOMPATIBILNI S OD SDV5

Model Ccm15 CCM-180A
Max. pocet ID 64 64
Max. pocet OD 32
Max. pocet chladivovych okruhd 8
Dotykova obrazovka palce 62
On/Off ano ano
Vybér rezimu ano ano
Nastaveni teploty ano (1°C krok) ano (0,5°C krok)
Dualni nastaveni teploty dle rezimu ne ano
Nastaveni 7-otacek ventilatoru ne (3-otacky) ano
Automatické nataceni lamel ano ano
Nastaveni 5-krokd lamel ne ano
Zobrazeni teploty v mistnosti ano ano
Nastavni ekenomického provozu OD ne ano
Prazdninové nastaveni ano ano
Zobrazeni °F /°C ano ano
Tydenni asovat ano ano
Zobrazeni ¢asu ano
Administratorsky pristup ano ano
Rozpozndni papojenych 1D ne ano
Spotfeba elektrické energie ne ne
Umisténi D ve vykresu ne ne
Nastaveni meznich teplot ano ano
Skupinové ovladani ano ano
Kontrola chyb ano ano
Zjisténi stavu systému ne ano
USB pripojeni ne ano
Reporty Error report Error report
Zdznamy 0 provozu ano ne
LAN pristup ano ne
Mobilni aplikace ano (android, i05) ne
Napojeni na OD SDV4, SDVAF, SDV5 SDV4*, SDV4F*, SDV5
Podporované jazyky English English, French, Spanish
Rozméry Sxvxh 187x115x27 115x117x34
Napdjeni v DC5 DC12
*omezené funkce
TN
- mgege
BMS BRANY KOMPATIBILNI S SDV5
Model GW-BAC GW-LON GW-MOD KNX-02
Max. pocet ID 256 64 64 1
Max. pocet OD 128 32 4
Max. pocet chladivovych okruhti 32 8 1
On/Off ano ano ano ano
Vybér rezimu ano ano ano ano
Nastaveni teploty ano ano ano ano
Rychlost ventilatoru ano ano ano ano
Skupinoveé vypnuti ne ano ano ne
Nastaveni meznich teplot ano ne ne ne
Zobrazeni teploty v mistnosti ano ano ano ne
Kontrola chyb ID ne ano ano ano
Hlaseni poruch ID ano ne ne ne
Provozni rezim 0D ano ne ano ano
Venkovni teplota ano ne ano ne
Rychlost ventilatoru OD ano ne ano ne
Rychlost frekvence kompresoru ano ne ne ne
Teplota na vytlaku kompresoru ano ne ne ne
Tlak v systému ano ne ne ne
Kontrola chyb OD ano ano ano ne
Hiaseni poruch OD ano ne ne ne
LAN pristup ano ano ano ne
BTL certifikace ano ne ne ne
Rozméry sxvxh 319x251x61 319x251x61 270x183x27 270x183x27
Napdjeni v AC230 AC230 DC24 DC24
' ' ey —
J— =
— _ i —
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ROZBOCOVACE 2 TRUBKY

rg

KOMPATIBILNI S OD SDV4, SDV4F A SDV5

Rozméry rozboéovaci
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ROZBOCOVACE 3 TRUBKY

SDV4-3P 3-TRUBKA

viz instala¢ni manual
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KOMERCNI KLIMATIZACE
OBECNY PREHLED CHYBOVYCH KODU

PLATI PRO VSECHNY VENKOVNI JEDNOTKY V TOMTO KATALOGU

(W) Ochrana proti vysoke teploté invertorového modulu
do Vraceni oleje
dF Odmrazovani
EO Chyba komunikace mezi venkovnimi jednotkami
E1 Chybné poradi fazi
E2 Porucha komunikace mezi vnitfni a hlavni jednotkou
E4 Porucha snimace venkovni teploty
E5 Abnormélni napajeci napéti
E7 Porucha snimace teploty na horni ¢asti kompresoru nebo trubce na vytlaku
E8 Chybnd adresa venkovni jednotky
FO Ochrana proti nedostatecnému prehrati na vytlaku kompresoru
F3 Porucha snimace na vystupu deskového vyméniku T6B
F5 Porucha snimace na vstupu deskového vyméniku T6A
F6 Porucha zapojeni expanzniho ventilu
H1 Porucha komunikace mezi hlavnim fidicim ¢ipem a komunikacnim cipem
H2 Pocet vedlejsich (podtizenych) jednotek detekovanych hlavn (fidicf) jednotkou se snizil
H3 Potet vedlejsich (podiizenych) jednotek detekovanych hlavni (fidici) jednotkou se zvy3il
H5 Ochrana proti nizkému tlaku na sani kompresoru
H6 Ochrana proti vysoke teploté na vytlaku
H7 Pocet vnitfnich jednotek detekovanych hlavni jednotkou neodpovida poctu nastavenému na hlavni desce elektroniky
H8 Ochrana proti nizkému tlaku na vytlaku kompresoru
H9 Ochrana modulu ventildtoru
PO Ochrana proti abnormalni teploté kompresoru
P1 Ochrana proti vysokému tlaku na vytlaku kompresoru
P2 Ochrana proti nizkému tlaku na sani kompresoru
P4 Ochrana proti vysoke teploté na vytlaku
P5 Ochrana proti vysoke teploté tepelného vyméniku venkovni jednatky
P9 Ochrana modulu ventildtoru
PL Ochrana proti vysoke teploté invertorového modulu
PP Ochrana proti nedostatecnému prehfati na vytlaku kompresoru
r Ochrana proti mirnému nedostatku chladiva
R1 Ochrana proti mirnému nadbytku chladiva
r2 Ochrana proti vyznamnému nedostatku chladiva
R2 Ochrana proti kritickému nadbytku chladiva
3 Ochrana proti kritickému nedostatku chladiva
XE9 Chybny typ EEPROM
XF1 Chybné napéti DC shémice
xHO Porucha komunikace mezi hlavnim fidicim cipem a ¢ipem vykonového stupné invertoru
xH4 Ochrana invertorového modulu
xL0 Ochrana invertorového modulu
xL1 Ochrana proti nizkému napéti DC sbémice
xL2 Ochrana proti vysokému napéti DC shérnice
xL4 Porucha integrovaného obvodu MCE
xL5 Ochrana proti nulové rychlosti
xL7 Chybné poradi fazi
xL8 Ochrana proti zméné frekvence vétsi nez 15 Hz za sekundu
xL9 Ochrana proti rozdilu mezi skutecnou a cilovou frekvenci vétsimu nez 15 Hz
xP3 Ochrana proti nadproudu kompresoru
yHd Porucha vedlejsi jednotky
PLATI PRO VSECHNY VNITRNi JEDNOTKY V TOMTO KATALOGU
E0 Konflikt rezimd
E1 Porucha komunikace mezi vnitfni/venkovni jednotkou
E2 Porucha snimate okolni teploty u vnitini jednotky (T1)
B3 Porucha snimate teploty uprostted vyparniku (T2)
E4 Porucha snimate teploty na vystupu vyparniku (T2B)
E7 Porucha EEPROM
Ed Porucha venkovnich jednotek
EE Porucha odtoku vody
FE Vnitfni jednotka nemd pfi prvnim zapnuti adresu
HO Nekompatibilita jednotek
H1 Porucha snimate venkovni teploty (u jednotky s pfivodem cerstvého vzduchu DFA)
H2 Piilis nizka venkovni teplota (u jednotky s privodem cerstvého vzduchu DFA)
H3 Pris vysoka venkovni teplota (u jednotky s pfivodem Cerstvého vzduchu DFA)
E6 Porucha ventildtoru
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VYSVETLIVKY

OBECNE
- Veskeré rozméry na obrazcich v tomto katalogu jsou v milimetrech (mm).

PODMINKY, ZA KTERYCH BYLO PROVADENO MERENi TECHNICKYCH PARAMETRU:

VENKOVNI JEDNOTKY

1. Vykony vychdzeji z ndsledujicich podminek: Chlazeni: Vnitini teplota 27°C DB / 19°C WB;
Venkovni teplota 35°C DB / 249C WB. Topeni: Vnitfni teplota 20°C DB / 15°C WB; Venkovni teplota 7°C DB / 6°C WB.
Délka potrubfi je 7,5m, vyskovy rozdil je Om.

2. PrGmeéry propojovaciho potrubi jsou stanoveny za predpokladu, Ze celkové ekvivalentni délka kapalinového potrubi je
mensi nez 90 metrd.
Pokud je celkova ekvivalentni délka potrubi kapaliny vétsi nez 90m, podminky instalace naleznete v
instala¢nim manualu, pfipadné v technickém servisnim manudlu.

3. Hodnoty hluku se méfi v ¢astecné zvukove izolované mistnosti, Tm pred jednotkou a 1,3m nad podlahou.

4. Uvedené Gdaje mohou byt zménény bez prfedchoziho upozornéni pro dalsi zlepSeni kvality a vykonu.

VNITRNI JEDNOTKY

1. Jmenovité chladici vykony jsou zaloZeny na ndsledujicich podminkach: Vnitfni teplota 27°C DB / 199C WB; Venkovni
teplota 35°C DB, ekvivalentni délka kapalinového potrubi: 8m (horizontalnég).

2. Jmenovité topné vykony jsou zaloZeny na nasledujicich podminkdach: Vnitrni teplota 20°C DB; Venkovni teplota: 7°C DB /
6°C WB, ekvivalentni délka kapalinového potrubi: 8m (horizontaln€).

4. Hladina hluku je od nejvyssi po nejnizsi, celkem 7 Urovni hluku vnitfni jednotky. Hladina hluku je méFena ve vzdalenosti 1,4 m nebo 1 m od jednotky
v bezdozvukové komore.

SV/W/V/S/N/VN/SN super vysoké/velmi vysokeé/vysoké/stredni/nizké/velmi nizké/super nizké
EXV elekromagneticky expanzni ventil

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125). Hodnota GWP pouzitého chladiva: 2088

ID vnitfni jednotka, OD venkovni jednotka

Tento katalog je pouze informativniho charakteru a neni zdvaznou nabidkou ze strany Sinclair Corporation Ltd.

Spolecnost nenese Zadnou zodpovédnost za Skody vzniklé pouzitim i interpretaci tohoto katalogu.

Hlukové hodnoty zminéné v tomto katalogu jsou hodnoty namérené za idedlnich podminek, v bezdozvukovych komorach.

Tyto hodnoty mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami (akustické odrazeni stén, dalsi vybaveni v mistnosti atd.)

Technicka specifikace vyrobkd se mize lisit od uvadénych hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem a technické parametry vyrobkd se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.
Siteni informaci nebo dat, konkrétné pouzitf text, textovych excerpci nebo obrézkd, si 24da predchozi pisemné schvéleni spole¢nosti.

Obsah tohoto katalogu je chrdnén autorskymi pravy Sinclair Corporation Ltd.
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