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PRENOSNA ZARIZENI

SP-240A
SP-300A

Plasma generator iont{ a aniontd (SP-240A)
Plasma generdtor aniontd (SP-300A)
Kontrola pachd

Elektrostaticky odprachovaci rezim
Automatickd detekce kvality vzduchu
Pachovy a prachovy sensor

Funkce zvlhéovéni (SP-240A)
Casovat

Monitorovani vymeny filtru

Dalkovy ovladac

Zaruc¢ni doba 2 roky
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VOLITELNE PRISLUSENSTVi

SPF-300 VYMENITELNE PRACHOVE FILTRY
SPDF-240 VYMENITELNE PRACHOVE FILTRY
SPWF-240 VYMENITELNE ZVLHCUJICI FILTRY



TECHNICKE PARAMETRY

MODEL SP-240A SP-300A
Doporuteno pro plochu m? 15-22 20-30

Frekvence Hz 50 50

Napéti v 220-240 220240

Provozni proud A 0,25 0,28

Prikon (max.) w 58 95 (Turba) /85 /75 /60
Hladina akustického tlaku dB(A) 48 /42 /35 /27 (tichy provoz) 53 (Turbo) /48 /38 /28
Cirkulce vzduchu mh 240/200/160 /80 {tichy provoz) 300 (Turbo) /230 /150 /75
Vykon tisteni mh 160 180

Wkon zvihCovani mlh 380

Generdtor lontfl a aniontd * [pouze anionty)
Filtraéni systém typ Plastovy antisepticky filtr s ionty stfibra, bavinény LTC katalysticky filtr, elektrostaticky filtr (ien SP-2404), HIMOP/HEPA filtr, aktivni uhlkovy filtr
(asovat h 05-24 1,2 nebo 4
Nahradini sada filtr typ SPOF-240 (PRACHOVE), SPWF-240 (VODN]) SPF300

Rozméry (5 x v x h) mm 385x008x278 396x576x245
Rozméry baleni (d x v x h) mm 433x679x318 446x615x300
Hmotnost netto/brutto kg 11,0/13,0 1007120

CHRANTE SVOJI RODINU § TIMTO VYROBKEM. MUZETE SNIZIT PRAVDEPODOBNQOST, ZE ONEMOCNITE

CHRIPKOU Cl JINYM ONEMOCNENIM, PRENASENYM BAKTERIEM| VE VZDUCHU.

MUZETE TAKE SNIZIT POCET ALERGENU VE VZDUCHU A ZLEPSIT ZIVOTNI PODMINKY PRO ALERGIKY.
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