NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

MATRIX

se stylovym
designem

ASH-09AIM2 PT
ASH-13AIM2 PT
ASH-18AIM2 PT L —
ASH-Z4AIM.Z P -m

.....

Energeticka tfida A++/A+

Zarucni doba 3 roky

Kompaktni design

Standardni filtry - filtr s katechinem
a aktivni uhlikovy filtr

Funkce 8°C topeni (temperovani)
Funkce "I FEEL"
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TECHNICKE PARAMETRY
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MODEL
Vykan chlazeni / topeni

kW

ASH-09AIM2 PT
2600632)/300836)

ASH-I3AIM2 PT
3500639 /400944)

ASH-18AIM2 PT
53(136,6) /58(1,168)

AGH-29AIM2 PT
652568 /7,02576)

Frekvence/Napéti

Hz/V

1~ /507220240

1~ /507220240

1~/50/220-240

1~ /507220240

jednatka

venkovni

venkovni

venkoun!

venkovni

Piikon chlazeni / topeni W 870/900 117071200 162571760 218072220
Max. pfikon W 1400 1550 2650 2800
Provozni proud chlazeni / topeni A 380/392 52075730 7207780 9,70/9.80
Max. proud A 6.7 78 18 124
SEER /SCOP W 6,1/40 61/40 61740 6,1/40
Energeticka trida Att /At Att /At Att /At Att /At
Cirkulace vzduchu nitini m¥*h 6007 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 850/ 780/ 650/ 550 1000/ 8007700/ 550
venkovni mh 1600 1600 3200 4000
Akusticky tlak nitini dB(A) 42/39/34/28 42/ 40/35/30 48/ 43/40/35 51/747/42/39
venkovnf dB(A) 51 53 56 58
Odvihcovant l/h 08 14 18 20
Chladivo/ napli typ/kg RA10A/0,70 R410A 70,85 RA10A /1,35 R410A /1,80
Primér potrubi strkap. inch /mm Val64 vi/64 Ya/6A Valb4
strplyn inch / mm ¥ /952 /9,52 Yl12,7 %/159
Standardni délla potrubi 5 5 5 5
Max. délka potrubi 15 15 25 25
Max. prevjsen! m 10 10 10 10
Daoplnéni chladiva g/m 20 20 20 50
Rozméry (8 xvx h) vnitfni mm 848x274x189 848x274x189 045x298x211 1018x315x230
venkovn mm 776x540%320 776x540x320 9R3x700:396 980x790427
Rozméry baleni (3 x v x h) vnitini mm 926x359%279 926x359%279 1013x383x300 1086x398x328
venkovnl mm 851x595x363 851x595x363 1029%750x458 1083x855x488
Hmatnost netto/brutto ynitfni kg 957115 95/11,5 1207150 150/185
venkovni kg 280/310 290/320 4507495 550 /60,0
Nastavitelny rozsah teplat oC 16~30 16~30 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni e -15~48 -15~48 -15~43 -15~43
topen % 20~ 24 -0~ 24 20~24 -20~24

Technicka specifikace yrabl se miize lisit od uvadenych hodnot na zakladé woje zafizent virobcem. Ridte se dle parametr(i na typovém titku jednotky. Data jsou méFena za ndsleduiicich podminek: délka potrubi 5m.

Chlazen: vnitini teplota: 27°C DB/199C WB, vnéjsi teplota: 35°% DB/24°C WB. Topent: wnitini teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6C WB. SEER/SCOP bylo wypotitano dle Evopskych standardt uvedenych v normé EN14825
pro promérnou sezonu na zaklade Kiasifikatnich a testovacich podminek tasteéného zatizeni danych normou EN14511. Zafizeni obsahuje fluorované sklenikove plyny zanmuté v Kjotském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP
pouzitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutecnosti mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami. Hodnoty piikonu za standardnich podminek.



