FLEXIBILNI KLIMATIZACE S DC INVERTEREM
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TECHNICKE PARAMETRY

VENKOVNI JEDNOTKY

MODEL MS-T4AIN MS-E1BAIN MS-E21AIN
Vykon chlazeni/tapeni kw 41(21-44) /442554) 52(21-58) /542659 6,1(2.2-73) /653,685
Prikon chlazeni / tapeni w 120071180 1450 /1550 191071730
Max. pfikon w 1780 1780 2870
Provozni proud chlazeni / topeni A 532/5,24 643/6,88 8471768
Max. proud A 7,90 790 123
Napéti/Frekvence Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Pocet pripojitelnych vnitinich jednatek 12 1-2 23
SEER/5COP WAl 61/40 63/40 61740
Energeticka tifda Art/ A+ Att [ A+ Ar+/ A+
Cirkulace vzduchu m/h 2600 3200 3200
Akusticky tlak dB(A) 55 56 56
Chladivo /7 népli typ/ (ko) R410A /14 R410A /1,6 R410A /22
Priimér potrubi strkap. inch / mm 6,4x2 64x2 6413
str.plyn inch /mm 9522 9,52x2 9.52x3
Max. délka potrubi m 20 20 60
Max. prevysen! 5 5 10
Rozméry (& x v x h) mm BI9x596:x378 963x700x396 963x700x3%
Rozméry baleni (3 x v x h) mm 948x645x420 1029x750x458 1029x750x458
Hmatnost netto/brutto kg 43,0/46,0 51,0/55,5 62,0/66,5
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~43 -15~43 -15~43
topeni o, 20~ 24 20~24 20~ 24
MODEL MS-E24AIN MS-E2BAIN
Vykon chlazeni/tapeni kw 71(2385)/8503,788) 8,0(23103)/93(3,7-103)
Prikon chlazeni / topeni W 2180 /2280 2540 /2490
Max. prikon W 2870 3580
Provozni proud chlazeni / topeni A 9,67/10,12 15,71/11,05
Max. proud A 1273 15,88
Napéti/Frekvence Hz/V 1~ /50 /220240 1~ /507220240
Pocet pfipojitelnych vnitfnich jednotek 23 24
SEER /SCOP W 61/40 6,1/4,0
Energeticka tfida At/ At Att /At
Cirkulace vzduchy mh 4000 4000
Akusticky tlak dB(A) 58 58
Chladivo typ / ndplii (ka) RA10A /2,2 RA10A /2,6
Primér potrubi strkap. inch /mm 6,4x3 b4xd
str.plyn inch /mm 9523 9,52x4
Max. délka potrubi m 60 70
Max. prevysent m 10 10
Rozméry (§ xvx h) mm 1001x790x427 1001x790x427
Rozméry baleni ( x v x h) mm 1083x855x488 1083x855x468
Hmatnost netto/brutto kg 68,0/730 69,0/740
Ruzsah provoznich teplot chlazeni o -15~43 -15~43
topenf oC -20~24 20~24
MODEL MS-E36AI MCE42AI
Vjkon chlazeni/tapeni kw 10,5(2,1-11,0) /12,002,613 0) 12,1(2,1-136) /130(2614,0)
Piikon chlazeni / tapeni w 3500 /3750 3590 /3550
Max. pfikon w 4880 5300
Provozni proud chlazeni / topeni A 1542/1520 1643/16,22
Max. proud A 21,65 23,50
Napéti/Frekvence Hz/V 1~ 750/ 220-240 1~ /507220240
Potet pripajitelnyich vnitinich jednatek 24 25
EER /COP W 55/38 51/38
Energeticka tiida A/A A/A
Cirkulace vzduchu m/h 5200 5500
Akusticky tlak dB(A) 57 54
Chladivo typ / ndpli (kg) RA10A /4,3 R410A /4,8
Priimér potrubi strkap. inch /mm 6,4x3 +9,5x1 6,4x4 + 9,5x1
str.plyn inch /mm 95x2 +12,7x1 +159x1 9,5%2+12,7x2 +15,9x1
Max. délka potrubi 70 80
Max. prevysent m 15 15
Rozméry (5 xvxh) mm 1015x1103%440 1015x1103x440
Rozméry baleni (5 x v x h) mm 1158x1235x493 1158x1235x493
Hmotnost netto/brutto kg 94,0/104,0 102071120
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~48 -15~48
topen! °C 15~27 15~27

Technicka specifikace vyrobkil se miiZe liit od uvadenych hodnot na zakladé woje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametrls na typovém titku jednotky. Data jsou méFena za ndsleduiicich podminek: délka potrubi Sm.

Chlazent: wnitfni teplota: 27°C DB/199C WB, vnéjsi teplota: 35°% DB/249C WB. Topent: wnitfni teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WRB. SEER/SCOP bylo wypotitano dle Evropskych standardt uvedenych v normé EN14825

pro primérnou sezonu na zéklade Kiasifikatnich a testovacich podminek tasteéného zatizeni danych normou EN14511. Zafizeni obsahuje fluorované sklenikove plyny zahruté v Kjotském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP
pouzitého chladive: 2088. Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komofe, hodnoty ve skutecnosti mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami. Hodnoty prikenu za standardnich podminek.



FLEXIBILN[ KLIMATIZACE S DC INVERTEREM

(iednotky: x1000 Btu/h)

MS-E14AIN MS-E21AIN MS-E24AIN MS-E2BAIN
1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY
7 7 T+ THI+7 7+ 7147 T+7+18 "7
9 TH2 7412 747412 TH2 919412 T+9+18 7+12
12 7+9 949 74749 9+9 7+7+9 12412412 949
9+9 749 7+9+9 9+18 7+3+9 T+12+12 9+18
9+12 7+18 9+9+9 12418 T+7+12 9+9+18 12418
MS-E18AIN 9+12 T49412 79 TH9+12 9+12+12 79
1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 9+18 TH2+12 7+18 9+9+9 7+18
7 7+ 12412 9+9+12 9+12 9+12
9 7412 12418 12412412 12412 12412
12 9+12 18+18 18418
79
9+9
MS-E28AIN MS-E36A1
3 JEDNOTKY 4 JEDNOTKY 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
THI+T 9+9+12 THTHTHT 77 9+24 74747 7412+18 9412+18
7+7+18 747412 THTHT+9 7+9 12+12 THH9 T+12+24 9+12+24
749+18 TH+12 7474949 7+12 12+18 7+7+12 7+18+18 9+18+18
9+0+9 9+9+18 9+949+9 7+18 12424 7+7+18 TH18+24* 9+18+24*
9+12+12 12412412 THTHTH12 7+24 18+18 T+7+24 9+9+9 12412412
T+749 12412418 THH9412 9+9 18+24 T+949 9+9+12 12412418
74949 9+12+18 749949 9+12 24+24* 7+9+12 9t9+18 12412424
7412412 7+12418 747418 9+18 7+9+18 9+9+24 12+18+18
74749418 7+9+24 9+12+12 18+18+18*
74949412 T+12+12
9+0+12+12
THH12412
9+9+9+12
MS-E36AI MC-E42AI
4 JEDNOTKY 2 JEDNQTKY 3 JEDNOTKY
THTHTHT THT+18+18* 9+9+9+9 ladl 9+24 T+7+7 T+12+24 9+18+18
THTHTH9 T+9+9+9 O+9+9+12 749 12412 7749 7418+18 9+18+24
TH+T+12 7+9+9+12 9+9+9+18 7+12 12+18 7+7+12 T+18+24 9+24+24
THH7418 74919+18 9+9+12+12 7+18 12424 7+7+18 T424+24 12412412
THIHT+24 TH919+24* 9+12412412 T+24 18+18 T+7+24 9+9+9 12412418
7474919 7+9+12412 9+9+9+24* 9+9 18+24 74949 9+9+12 12412424
TH7H9412 7+9+12+18 9+9+12+18 9+12 24+24 7+9+12 9+9+18 12+18+18
7+7+9+18 T+9+18+18* 9+9+18+18* 9+18 7+9+18 9+9+24 12418+24
TH7+9+24 TH12+12412 9+12+12+18* 7+9+24 9412412 18+18+18
THTH12412 TH12412+18 12412412412 TH12412 9+12+18 12424+24*
TH7+12+18 T+12+18 912424 18+18+24
MC-E42A1
4 JEDNOTKY 5 JEDNOTEK
TH7+T7+7 7+7+18+18 9+9+9+12 T+9+18+24 THIHTHTH] TH+9+9+12 9+9+9+9+18 7+9+9+12+18
74749 7+9+9+9 9+9+9+18 TH12+12+24 THTHTH749 T+7+9+9+18 9+949+12412 TH9+9+12+24*
THATH12 7H949+12 9+9+9+24 7+12+18+18 THTHTHTH2 THIH9+12412 9+0+12+12+12 T+949+18+18
THH7+18 74949+18 9+9+12+12 7+12+18+24 7718 THI+9+12+18 919+12412+18* T+9+12+12+18
THI+7+24 7+9+9+24 9+9+12+18 7+18+18+18 T4 747412412412 THTHT+12424 TH12412412412
TH749+9 749412412 9+0+12+24 9+9+18+24 THT+T+9+9 749494949 7+747+18+18 7+12+12+12+18
T+749+12 749412418 9+9+18+18 9+12+12+24 TH74749+12 7+9+9+9+12 T+7+9+9+24 9+019+9+24
T+7+9+18 T+9+12+24* 9+12+12+12% 9+12+18+18 774749418 7+49+9+9+18 THT+9+12424 9+9+9+12+18
TH7+9+24 749+18+18 9+12+12+18 9+18+18+18 TH74749424 T+9+9+12412 T+749+18+18 9+9+9+18+18*
THT+H12412 TH12412412 12412412412 12412418418 THIHTH12412 THO+12+12412 THI+12412418 9+12412+12+12
THT1+12418 T+12412418 12412412418 12412412424 THIH7H12418 9+9+9+9+9 T+7+12418+18 9+12+12412418*
THTH1 2424 9+9+9+9 T+1+18+24 THTH94949 9+9+9+9+12 7+9+9+9+24 12412412412+12

*ybrané kombinace vykond vnitfnich jednatek presahuji 130% maximalnino vykonu venkovni jednotky.

V pfipadé, Ze celkovy jmenovity vykon vnitinich jednotek prfesahne jmenovity vykon venkovni jednoky, je mozné, Ze vnitini jednotky nedosah-
nou pozadovaného vykonu. Pro venkovni jednotky MS-E24AIN, MS-E28AIN, MS-E36AI, MC-E42Al neni pavoleno pfipojeni pouze jedné vnitini
jednotky. V pfipadé, Ze zakaznik potfebuje pfipojit SkW vnitfni jednotku na venkovni jednotku s primérem plynového patrubi 10mm (3/8), musi
pouzit prechodku (standard v baleni).

Model MS-14AIN MS-ET8AIN MS-21AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36A1 MCE42A
Max. délka potrubi m 20 ‘ 20 60 60 70 70 80
Max. délka potrubi (pro jednu vnitini jednotku) m 10 10 20 20 20 20 25
Max. prevygenl venkovni jednotka pod Urovnf vnitfich jednotek m 5 5 10 10 10 15 15

venkovn! jednatka nad rovni vnitinich jednotek m 5 5 10 10 10 15 15
Celkova délla potrubi predplnénd chladivem m 10 10 30 30 a0 0 50
Daplréni chladiva g/m 20 2




TECHNICKE PARAMETRY

NASTENNE JEDNOTKY MS-HO9AISW PT MSHT2AISW PT
Vykon chlazeni/topeni kw 261728 35/38
Napéti / Frekvence Hz /v 1~ /507220240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu mih 450-260 560-280
Akusticky tiak - vnitinij. dB(A) 38/35/32/30/ 28/ 26/ 25 39/36/34/31/ 28/ 21/ 26
QOdvincovén Ih 08 14
Primér patrubf str. kap. inch /mm vi/64 Vil 64

Str. plyn inch /mm %195 %195
Rozméry (5 x v x h) mm 860x299x153 896x320x159
Rozméry balenf (3 x v x h) mm 944x386x247 973x403x255
Hmotnost netto/brutto kg 95/125 1157145
Ovladac typ dalkovy bezdratovy dalkovy bezdratowy
NASTENNE JEDNOTKY MS-HOZAICN PT MS-HOSAICN PT MS-HT2AICN PT MS-H1BAICN PT
Vykon chlazeni/topeni kW 210/280 260/3,00 3,50 /4,00 530/580
Napétf / Frekvence Hz /v 1~/50/220-240 1~ 750/ 220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu m/h 580/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 6500/ 500/ 400/ 300 8507780/ 650/ 550
Akusticky tlak - vnitfnij. dBIA) 41/39/34/28 42/39/34/ 28 42/40/35/30 48/43/40/35
Odvihéovéni I/h 06 08 1,2 18
Primeér potrubi str. kap. inch /mm Y /64 Yi/64 Yalb4 /64

StT. plyn inch /mm % /9.52 /952 % /952 Yal127
Rozméry (8 x v x h) mm 845x275x180 845x275x180 845x275x180 940x298x200
Rozméry baleni (3 x v x h) mm 918x370x258 918x370x258 918x370x258 1013x383x300
Hmotnost netto/brutto kg 9,0/11,0 8,0/110 90/11,0 1207150
Ovladat typ dalkovy bezdrétovy dalkovy bezdratovy dalkovy bezdrdtovy délkovy bezdratovy
PODSTROPNE PARAPETNI MCFO9AI MCF12A1 MCF18AI MCF24Al
Vikon chlazeni / topeni kw 25/28 35/39 50/55 71/80
Napéti / Frekvence Hz /v 1~/50/220-240 1~ /50 /220240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
(Cirkulace vzduchu m3h 650 650 950 1250
Akusticky tiak - vnitfnij. dB(A) 40/36 40/36 45740 48740
Primér patrubf str. kap. inch /mm Va/64 Yi/64 Yal6A /95

str. plyn inch /mm %195 %195 %1127 %7159
Rozméry (5x v x h) mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220%700x225
Rozméry baleni (5 x v x h) mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823:315 1343x823x315
Hmotnost netto/brutto kg 40,0/50,0 40,0/50,0 45,0 /54,0 45,0 /54,0
Ovladat typ dilkovy bezdrétovy+ndsténny dalkovy bezdrétovy+ndsténny dlkovy bezdratovy+ndsténny délkovy bezdrdtovy+ndsténny
KAZETOVE MCC12Al MCCT8Al MCC24Al
\iykon chlazeni/topeni kW 35740 45/50 71/80
Napéti/Frekvence Hz /v 1~ /50 /220240 1~/50/220-240 1~/50/220240
Cirkulace vzduchu mih 600 600 1180
Akusticky tisk dB(A) 46/44/42 46/44/42 39/37/35
Primér potrubf str. kap. inch /mm Vi/64 /64 % /95

StT. plyn inch /mm /95 Y /12,7 % /159
Rozméry (5 x v x h) mm 570x230¢570 570x230x570 840x240x840
Rozméry baleni (5 x v x h) mm 851x3254731 851x325x731 963x310x963
Rozméry - panel (5 x v x h) mm 650x50x650 650x50%650 950x60x950
Rozméry baleni - panel (5 x v x ) mm 733117673 733x117x673 1043x130x1028
Hmotnost jednotky [pan'elu) netto/brutto kg 180/230(25/35) 180/230(25/359) 30,0/380(65/100)
Ovladat typ dalkovy bezdratovy+nasténny dalkovy bezdrétovytnasténny dalkovy bezdratovy+nasténny
KANALOVE MC-DOSA| MC-D12AI MC-D18AI MCD24A1
Vykon chlazeni / topeni kW 25728 35/39 50755 71/80
Napéti / Frekvence Hz /Y 1~/50/220-240 1~ /507220240 1~/50/220240 1~ /507220240
Cirkulace vzduchu m¥h 450 550 700 1000
Akusticky tiak dB(A) 37/31 39/32 41733 42/34
Primér potrubi str. kap. ‘ inch /mm Y /64 /64 /64 %195

StT. plyn ‘ inch /mm %195 % /95 Yl 127 % /159
Externi staticky tlak Pa 0-15 0-15 0-15 0-15
Rozméry (§x v x h) mm 700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615
Rozméry balenf (5 x v x h) mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Hmotnost netto/brutto kg 2207270 2307290 27,0/360 31,0/41,0
Ovladat typ ddlkovy bezdrétovy+ndsténny délkovy bezdratovy+ndsténny dalkovy bezdratovy+ndsténny délkavy bezdrétovi-+nésténny
KONZOLOVE JEDNOTKY MS-PO9AI MSP12AI MS-P18AI
Vykon chlazen! / topeni kw 26/28 35/38 53/58
Frekvence/Napéti Hz /Y 1~/50/220-240 1~ /507220240 1~/50/220240
Cirkulace vzduchu mih 480650 550-750 650-840
Akusticky tiak dB(A) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Odvihtovéni I 08 14 18
Primér potrubf strkap. inch /mm Val64 Vi/64 Y /64

strplyn inch /mm /95 %195 Yel127
Rozméry (§x v x h) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Rozméry balent (3 x v x h) mm 791x710x286 791x710x286 791x710x286
Hmotnost netto/brutto kg 15,0/18,0 150/18,0 15,0/18,0
Ovladat typ dalkovy bezdrétovy délkovy bezdratovy dalkovy bezdrdtowy

Technicka specifikace vyrobk se mOze lisit od uvadanych hodnot na zakladé vjvoje zafizeni wrobcem. Ridte se dle parametr(l na typovém &titku jednotky. Data jsou méFena za nésledujicich podminek: délka potrubf: 5m.

Chlazeni: vritini teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéjsi teplota: 35°C DB/249C WHB. Topeni: nitfni teplota: 20°C DR/15°C W8, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP bylo vypotitano dle Evropskych standardii uvedenych v normé EN14825

pro primérnou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich podminek césteénéno zatizeni danych normou EN14511. Zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP
pouzitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testovana v bezdozvukové komoie, hodnoty ve skutecnosti mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami. Hadnoty pfikenu za standardnich podminek.



