VENKOVNI MULTISPLITOVE JEDNOTKY

HIGH POWER
MULTISYST EM

(PRIKLAD NAPOJEN[ SYSTEMU S VENKOVNI
JEDNOTKOU MS-E48AI)
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: L1 CELKOVY VYKON VNITRNICH JEDNOTEK MUSI
. BYT V ROZSAHU 50-135% MAXIMALNIHO
VYKONU VENKOVYNT JEDNQTKY.
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Pripojeni 2 az 9 vnitinich Rozdéleni potrubf chladiva Vyvod chladivového potrubi
jednotek ze serie multi rozbocovalem a rozdélovaci 4 sméry

systém/ multi kombi Centralni ovladanf vnitFnich Redukce potrubi

Celkovd délka potrubf jednotek SCC-16 (v baleni s Dboxem)
135/145m, celkove max. Automaticka detekce Zaruéni doba 3 roky
prevyseni 45m pfipojenych vnitfnich jednotek

Servisni nastaven( parametr/ Alitomaticke adrasevant
indikace spusténého rezimu/ vnitinich jednotek
zobrazeni chyboveho hlaseni

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

ROZBOCOVACE ?‘-‘ p— —
MS-01BI

ROZBOCOVACE SLOUZI K ROVNOMERNEMU ROZDELENI TOKU
CHLADIVA V SYSTEMU K JEDNOTLIVYM ROZDELOVACUM.
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TECHNICKE PARAMETRY

MODEL MS-E48A1 MS-ESGAI
Max. potet pfipgjitelnych vnitfnich jednotek 2-8 2-9
Vykon pripojitelnych vnitfnich jednotek % 50-135 50-135
Vjkan chlazeni/ topeni w 140(1,0-160) /15,0 (1, 2-17.4) 16,0(10-18,0) /18,0 (1,219,0)
Frekvence/ Napéti Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Piikon chiazeni/ topeni W 4400 /4250 5000 /4700
Max. piikon/ Max, proud WA 6000/12 6500/12
EER/COP . 296/320 2,80/350
Pritok vzduchu mh 7000 7000
Akusticky tlak dB(A) 58 58
Napli chiadiva Typ /kg /teq (O, R410A /4,95 /10,33 RA10A/495/10,33
Rozméry pripojovacino potrubi kapalina/ plyn mm 957159 957191
Max. cellova délka potrubi (ZL+A) m 135 145
Max. calkova délka potrubf mezi venk. jedn. a rozdélovatem (ZL1) m 55 55
Max. celkova délka potrubi mezi rozdélovacem a vnitini jednotkou (ZA) m 80 90
Max. délka potrubi mezi rozd&lovatem a vnitini jednatkou (A1,2...) m 15 15
Max. pfevyseni mezi venk. jedn. a rozdélovatiem (H1) a vnit. jednotkou (H2) m 30 30
Max. prevysenf mezi rozdélovati nebo vnit. jednotkami (H3) m 15 15
Predplnénd délka potrubi/ doplnéni chlzdiva m 30/ dle wpattu 30/ dle wpoctu
Rozméry (3 xh xv) mm 900x1345x340 900x1345x340
Rozméry baleni (5 x hx v) mm 983x1398x443 983x1398x443
Hmatnost netto/ brutto kg 116071250 160/1250
Provozni rozsah teplot (garantovany) chiazeni/ topenf °C(DB) 18~48/-10~24 18~48/-10~24
ROZDELOVAC
DB2-195B, DB3-195B, DB5-16AF '
MODEL DB2-19SB DB3-195B DB5-16AF
Potet pfipojitelnych vnitfnich jednotek 2 3 5
Frekvence/ Napéti Hz /Y 1~ /50/220-240 1~ /50/220-240 1~ /50 /220240
Primér pripojovacha potrubi k venk. jedn. kapalina / plyn mm 91/193 977193 977163
Prdmér pripojovacho potrubi k vnit. jedn. kapaling / plyn mm x64/163 3x64/163 5x64/95
Zplsob pripojeni - pajeny spoj pajeny spoj pertlovany spoj
Akusticky tlak dBA) 28 28 30
Rozméry jednotky / rozméry baleni mm 600x313x182 / 683x392x270 600x313x182 / 683x392x270 617x410x193 / 676x473x275
Hmatnost netto/ brutte kg 55/75 60/80 90/110

Technicka specifikace virobkil se miZe lisft od wadgnych hodnot na zéldadg vyvoje zaftzent virobcem. Ridte se die parametrl na typovem &titku jednotky. Data jsou méfena za nésledujicich podminek: délka potrubi 5m.
Chlazen: wnitini teplota: 27°C DB/199C WB, vnéjsi teplota: 35°C DB/24°C WB. Topent: vnitfni teplota: 20°C DB/150C WB, vnéji teplota: 7°C DB/E°C WB. Zaifzen! obsahuje fluorované sklentkové plyny zahmuté v Kjotském protokolu. R410A (50% HFC-32,
50% HFC-125), hodnata GWP pouzitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testovana v bezdozvukove komafe, hodnaty ve skutecnosti mohou bt avlivnény mistnimi padminkami. Hodnoty prikonu za standardnich podminek.



