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PREKLAD PUVODNIHO NAVODU K OBSLUZE

DULEZITA POZNAMKA:

Pred instalaci a pouzitim vaseho nového klimatizacniho zafizeni si peclivé prectéte
tento ndvod. Navod si pak dobre ulozZte pro dalsi pouziti.
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1. Priddni nového zafizent:
Na zékladni obrazovce stisknéte tlacitko +
pro pridani nového zafizeni
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2. Vybér typu zafizeni:

Z nabidky typu zafizeni vyberte ,,AC“
(air conditioner)

< Vyberte typ zafizeni

@ Skenovani okolnich zafizeni ¢ekajicich na
pripojeni k internetu

Zkontrolujte, zda je zafizeni vyresetovdno
Pokud zafizeni nelze nalézt, mizete zafizeni
pridat podle kategorie
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3. Reset wifi modulu + vytvofeni hotspotu:

Na nasledujici obrazovce jsou uvedeny instrukce pro reset WiFi
modulu. Provedte reset dle pokyna:

1. Vypnéte klimatizaci pomoci dalkového ovladace.

2. Stisknéte soucasné tlacitka ,Mode“ a ,Wifi“ a usylSite

pipnuti, coz znamena, Ze je uspésné resetovano.

Po té bude vytvofen doCasny hotspot pro parovani klimatizace.
Vytvoreni hotspotu trva min. 2 minuty. Doporu€ujeme pro tuto
dobu vyc€kat na aktualni obrazovce.

Po uplynuti 2 minut zatrhnéte policko ,,Tuto operaci jsem
dokongil* a pokraCujte stiskem tlacitka ,,Dale*.

< Reset zafizeni
Resetujte AC Wi-Fi
-
| ,1
i B
WiFi & |
» 4
§

pipnuti, coz
)amena, Ze je Uspésné resetovano.

Tipy: Modul Wi-Fi miZe uvolnit hotspot
pouze 2 minuty po resetovani.

Pfepnéte na jiné zplsoby resetovani

g @ Tuto operaci jsem dokon¢il
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4.1. Pfipojeni zafizeni

Ve spodni ¢asti obrazovky budete upozornéni
na skute¢nost, Ze vytvareni hotspotu trva
minimalné 2 minuty.

Okno zavriete stisknutim tlaCitka OK.

< Pripojeni zafizeni

TS

A

3% Vyhledavani

Neéktera zafizeni se resetuji pomalu a
hotspoty zafizeni se zobrazi az po 2
minutach. Budte prosim trpélivi
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4.2. Pripojeni zafizeni
Jakmile aplikace nalezne vytvoreny hotspot, zobrazi jej ve
stfedni ¢asti obrazovky.

Hotspot je identifikovan vétSinou jako kombinace Cisel a
malych pismen.

Dle modelu muze jit také o format zacinajici pismeny: GR-

Vedle nazvu hotspotu naleznete tlacitko ,,Pripojit se na“.
Stisknutim tohoto tlaCitka pokracujte dale.

< Pfipojeni zafizeni

T

A

3% Vyhledavani

1e4664d1 |=:>
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4.3. Pripojeni zafizeni

Na nasledujici obrazovce budete vyzvani k zadani
prihladovacich udaju do domaci sité

Domaci sit musi vysilat na frekvenci 2,4GHz

(5GHz komunikace mezi routerem a klimatizaci zatim neni
podporovana).

B2 il W GD

< Potvrdte domaci WiFi

= 24GHz @

Zvolte prosim domaci bezdratovou trasu 2.4
GHz(5GHz WiFi zatim neni podporovano)

Y e N

Zapamatovat si heslo

zadejte opravné heslo Wi-Fi
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4 .4. Pripojeni zarizeni

Po uspésném zadani pfihlaSovacich udaja budete
pfesmeérovani na informacni obrazovku.

V jeji horni Casti je zopakovan nazev vytvoreného pfipojovaciho
hotspotu (zde 1e4664d1.)

Tomuto hotspotu je pfifazeno heslo (12345678). Toto heslo je
pro vSechny hotspoty stejné, nicméné mate moznost ho

zkopirovat do schranky pomoci tlacitka ,,Kopirovat“. Nebude
tedy nutné zadavat jej rucné.

Poté pokracujte dale stiskem tlacitka ,,Vim*“

< Pfipojeni zafizeni

@ Please select in your mobile phone
WiFi list

WiFi

= 1e4664d1 v

@ And enter the password

Kopiro
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4.5. Pripojeni zafizeni

Na nasledujici obrazovce se ve spodni ¢asti objevi
vyskakovaci okno s nadpisem WiFi. Toto okno slouZi pro
volbu a pfihlaseni k pfislusSnému hotspotu.

V nabidce dostupnych siti by se mél béhem chvile objevit
pozadovany hotspot.

Vyberte jej a volbu potvrdte stiskem tlacitka ,,Hotovo*.

Wi-Fi

= SGG Guest

= 1e4664d1

= KFM

Zobrazit dalsi Hotovo

*Pokud v uvedeném seznamu hledany hotspot neni, je potfeba
minimalizovat aplikaci a najit hotspot ruéné v nastaveni telefonu
(sité Wifi) a pfipojit se k nému. Nasledné je potfeba vratit se zpét do
aplikace.



EWPE - Postup

4.6. Pfipojeni zafizeni

V nasledujicim kroku je nutné zadat heslo ke
zvolenému hotspotu.

Jde o heslo 12345678, ketre je jiz zkopirované v
paméti telefonu z pfedchoziho kroku. Pfipadné je
mozné zadat heslo rucné.

SGG Guest

Ted664d1

Rozsifené moznosti
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4.7. Piipojeni zafizeni

Po uspésném zadani hesla pokracujte k dalSimu
kroku stiskem tlacitka ,,Hotovo*

= Tle4664d1

Klepnéte pro sdilenf hesla

Zobrazit daldi Hotovo

10
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4.8. Pripojeni zafizeni

V nasledujicim kroku se bude aplikace pfipojovat
k vybranému hotspotu.

Prabéh pfipojovani je graficky znazornén na
pribézném ukazateli.
Béhem této operace vyCkejte a aplikaci neopoustéjte

Sit 1e4664d1 nema tup k internetu %

@ Klepnutim zobrazite 1i

$& Vyhledavani

43%

Ted664d1 Spojen|

1"
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4.9. Pripojeni zafizeni
Jakmile dojde ke sparovani aplikace s hotspotem, je potfeba
integrovat klimatizaci do domaci sité.

V dalSim kroku se tedy ve spodni ¢asti obrazovky opét objevi
vyskakovaci okno.

Zde vyberte domaci WiFi sit' (aplikace na pozadi sama nabizi
nazev té domaci WiFi sité, do které jste zadali pfihlaSovaci udaje
na zacatku parovani.)

Ve vyskakovacim okné tedy vyberte domaci WiFi sit' a kliknéte
na tlaCitko ,Hototvo".

3 d‘lS[;OZ!C\

= SGG Guest

=  WNExt

= TP-LINK_ext

Zobrazit dalsi Hotovo

*Pokud se z jakéhokoliv duvodu poZzadovana domaci sit nenachazi v
nabidnutém seznamu, je nutné aplikaci minimalizovat a prihlasit se k
domaci siti ruéné pfes nastavni v telefonu.

12
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4.10. Pfipojeni zafizeni

Spravny prabéh parovani je signalizovan textem, ze
»Trasa je pripojena k zarizeni“. To znamena3, ze
aplikace se jiz sparovala s klimatizaci a domacim WiFi
routerem a nyni dochazi k ulozeni zaznamu na cloud.

Vyckejte na dokonceni procesu parovani a neopoustéjte
aplikaci.

£ Pfipajeni zafizeni

A

A

{ 3¢ Trasa je pfipojena k zafizeni ]<}=I

82%

1e4664d1 Spojen
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4.11. Pfipojeni zafizeni
O uspésné integraci zafizeni na cloud budete informovani
hlaskou ,,Zafizeni je registrovano ve sluzbé Ewpe Cloud®.

{ Pfipojeni zafizenf

v~ 9

el

{ 3¢ Zafizenije registrovano ve sluzbé Ewpe C\cud]

99%

1ed4664d1 Spojent
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4.12. Pripojent zaffzenf

Po uspésném sparovani budete vyzvani k zadani nazvu
mistnosti, kde se jednotka nachazi. Toto slouzi k lepSi
orientaci mezi jednotkami a také k pfehlednéjSimu Clenéni
zarizeni do skupin.

1354 % 2

/4 \ Piipejeni bylo GgpEsné

Pfipojeno

Nazev zafizeni AC64d1

Mistnost s vybavenim

ACCADEMY

Poznamka: K ovladani zai{zeni nepouzivejte ovladac bez
funkce WiFi
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TIP: V pfipadé, Ze se proces parovani nezadafi a aplikace
se nedostane pres krok ,Trasa je pfipojena k zafizeni®, s
velkou pravdépodobnosti muze byt problém v nastaveni
domaciho WiFi routeru.

VyzkousSejte proto za pouziti druhého mobilniho telefonu s
datovym pfipojenim vytvofit hotspot a ve vSech krocich,
kde jste v parovani zadavali Vasi domaci sit, zadate
mobilni hotspot. Pokud se parovani za vyuZziti mobilniho
pfipojeni zadafi, je potfeba fesit nastaveni domaciho WiFi
routeru.

Predné je potfeba zajistit, aby byly oteviené komunikacni
porty €. 6000, 6002, 6004, 6006, 6008 a 16384

16



ZPETNY ODBER ELEKTROODPADU

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v préivodni dokumentaci znamen3, Ze pou-
zité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spolecné s ko-
munalnim odpadem. Za Ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na ur-
¢enych sbérnych mistech, kde budou pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomUzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahdte prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by
mohly byt ddsledky nespravné likvidace odpadU. Dalsi podrobnosti si vyZzadejte
_ od mistniho GFadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

V pripadé problémd s kvalitou nebo jinych kontaktujte prosim mistniho prodejce nebo autorizo-
vané servisni stfedisko. Tisfiové volani - telefonni ¢islo: 112

VYROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street

WC2B 5AH London

United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zafizeni bylo vyrobeno v Cing (Made in China).

ZASTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyfiova 45

612 00 Brno

Ceska republika

SERVISNiIi PODPORA
SINCLAIR Global Group s.r.o.

Purkyfiova 45
612 00 Brno

Ceska republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com
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