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PROTOKOL O UVEDENi DO PROVOZU-PREDAVACIi PROTOKOL

Po instalaci tepelného Cerpadla, vyplni instalacni firma tento protokol a preda jej investorovi.

Model a vyrobni ¢&islo TC:

Datum uvedeni do provozu:

Zakaznik/provozovatel zafizeni:
Pfijmeni, jméno:

Ulice, C.:

PSC:

Telefon,fax:

Zhotovitel zafizeni:
Kontaktni osoba:
Ulice, &., PSC:
Telefon:

Email:

Podrobnosti o systému a kontrola zafizeni:
Prostor umisténi:

Okruh chladiva:

Instalace potrubi:

Kontrola tésnosti:

Vakuovani:

Naplnéno:

Doplnéno.......kg, celkem......kg:
Izolace potrubi:

(doplnte hodnotu nebo zatrhnéte okénko)

Topny okruh:

Instalace potrubi:

Instalace komponent(:

Proplachnuti systému:

Naplnéni:

Kontrola tésnosti:

Odvzdusnéni:

Izolace:

Instalace komponentu:
(doporuceni-poutziti jednotlivych komponentl
Plnici ventil:

Pojistovaci ventil topné vody.......bar:
Akumululaéni nddoba

topného systému zdvisi na slozeni systému)

Filtr:

Expanzni nadoba.......litrG:

Zapojeni aku.: 4 / 2 trubka (zakrouzkovat platné)

Elektricka instalace:

Kontrola stitku jistice:

Napajeni + pfivodni kabel:

Komunikace vnitrni a venkovni jednotky:

Uzemnéni:

Provedena revize:

Provozovateli/uzivateli byla vysvétlena funkce TC a jeho ovladani:
UZivateli byla pfeddna faktura od instalacéni firmy:

Kontaktni osoba v pfipadé dotazl/poruchy:

Prohladuji, Ze jsem proved| nastaveni TC podle poZadavk( provozovatele/uZivatele.

Prohlasuji, Ze systém je nastaven tak, aby nedochazelo ke zbyte¢nému Skrceni pritoku.
Provéril jsem a pravdivé oznacil polozky v protokolu.

V pfipadé poruchy a nasledné reklamace mize byt tento protokol vyZzadovan spolec¢nosti SGG.

Datum:

Jméno a podpis provozovatele/uZivatele

Jméno a podpis servisniho technika



