MODEL | ASGE-30BI + ASD-30BI

Chlazeni A Primérné obdobi A
Vytapéni A Teplejsi obdobi N

Chladnéj$i obdobi N
Navrhované zatizeni Sezénni ucinnost
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Chlazeni Pdesignc 8,5 kW Chlazeni SEER 6,1 --
Vytapéni / primérné Pdesignh 7.2 kW Vytapéni / pramérné SCOP/A 4,0 --
Vytapéni / teplejsi Pdesignh - kW Vytapéni / teplejsi SCOP/W - --
Vytapéni / chladnéjsi Pdesignh - kw Vytapéni / chladnéjsi SCOP/C - - -
Deklarovany chladici vykon pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté Tj Deklarovany koeficient pfi vnitfni teploté 27(19) °C a venkovni teploté Tj
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Tj=35°C Pdc 8,60 kw Tj=35°C EERd 3,11 --
Tj=30°C Pdc 6,31 kw Tj=30°C EERd 4,52 --
Tj=25°C Pdc 4,06 kw Tj=25°C EERd 8,02 --
Tj=20°C Pdc 2,72 kw Tj=20°C EERd 9,36 - -
Deklarovany topny vykon / Primérné obdobi pfi vnitfni teploté 20 °C a Deklarovany koeficient / Primérné obdobi pfi vnitni teploteé 20 °C a venkovni teploté
venkovni teploté Tj Tj
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Tj=-7°C Pdh 6,63 kw Tj=-7°C COPd 2,67 --
Tj=2°C Pdh 3,90 kw Tj=2°C COPd 4,02 --
Tj=7°C Pdh 2,58 kw Tj=7°C COPd 5,04 --
Tj=12°C Pdh 2,89 kw Tj=12°C COPd 5,98 --
Tj = bivalentni teplota Pdh 5,89 kW Tj = bivalentni teplota COPd 2,30 --
Tj = provozni omezeni Pdh 6,63 kW Tj = provozni omezeni COPd 2,67 --
Deklarovany topny vykon / Teplej$i obdobi pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni Deklarovany topny koeficient / Teplejsi obdobi pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni
teploté Tj teploté Tj
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Tj=2°C Pdh - kw Tj=2°C COPd - --
Tj=7°C Pdh - kw Tj=7°C COPd - --
Tj=12°C Pdh - kw Tj=12°C COPd - --
Tj = bivalentni teplota Pdh - kW Tj = bivalentni teplota COPd - --
Tj = provozni omezeni Pdh - kW Tj = provozni omezeni COPd - --
Deklarovany topny vykon / Chladnéjsi obdobi pfi vnitini teploté 20 °C a Deklarovany topny koeficient / Chladnéjsi obdobi pfi vnitini teploté 20 °C a venkovni
venkovni teploté Tj teploté Tj
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Tj=-7°C Pdh - kw Tj=-7°C COPd - --
Tj=2°C Pdh - kw Tj=2°C COPd - --
Tj=7°C Pdh - kw Tj=7°C COPd - --
Tj=12°C Pdh - kw Tj=12°C COPd - --
Tj = bivalentni teplota Pdh - kW Tj = bivalentni teplota COPd - --
Tj=-15°C Pdh - kw Tj=-15°C COPd - - -
Bivalentni teplota Mezni provozni teplota
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
Vytapéni / primér Tbiv -7 °C Vytapéni / pramér Tol -10 °C
Vytapéni / tepleji Tbiv - °C Vytapéni / tepleji Tol - °C
Vytapéni / chladnéji Thiv - °C Vytapéni / chladnéji Tol - °C
Vykon v cyklickém intervalu Uginnost v cyklickém intervalu
Polozka oznaceni hodnota jednotka Polozka oznaceni hodnota jednotka
P¥i chlazeni Pcycc X,X kW P¥i chlazeni EERcyc X,X --
P¥i vytapéni Pcych X,X kW PFi vytapéni COPcyc X,X --
E:Izz(;i;nt ztraty energie pfi Cde 025 . CK;)lzf;(;inel’nt ztraty energie pfi Cdh 025 -
Elektricky pfikon v jinych reZzimech neZ v "aktivnim rezimu" Rocéni spotieba elektrické energie
Vypnuty stav Porr 0,003177 kW Chlazeni Qce 480 kWh/a
Pohotovostni stav Psg 0,003177 kW Vytapéni / primérna Que 2576 kWh/a
Vypnuty stav termostatu Pro 0,019533/0,027483 kW Vytapéni / teplejsi Que - kWh/a
kR;i'g ;"’:;E"a”' skfiné Pek 0,000 KW Vytapéni / chladnajsi Que - kWh/a
Regulace vykonu Jiné polozky oznaceni hodnota jednotka
Pevna N (HV':I‘;':? /E:,‘:‘:;f\',‘:')“’ vykonu Lwa (65/69) dB(A)
Stupfiové N Potencidl globalniho GWP 675 kgCO, eq.

oteplovani

L Jmenovity pratok vzduchu 3
Proménna A (vnitini / venkovni) (1500/4000) m°/h

Jméno nebo nazev a adresa vyrobce nebo jeho Vyrobce: SINCLAIR Corp. Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
zplnomocnéného zastupce Zastupce: SINCLAIR EUROPE spol. s r.o., Purkynova 45, 612 00 Brno, CZ
Kontakt pro informace info@sinclair-solutions.com / www.sinclair-solutions.com

* R32 (jednoslozkové chladivo HFC)
* Zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjétském protokolu.



