ES prohlaseni o shodé

Vyrobce: Zplnomocnény zastupee:
Sinclair Corporation Ltd. NEPA spol. s r.0.

1-4 Argyll Street, London W1F 7LD Purkyiiova 45, Brno 612 00
United Kingdom Ceska Republika

Vyrobek: Délena nasténna klimatizace SINCLAIR CAESAR série:

ASH-09AC PT, SH-013AC PT, ASH-018AC PT, ASH-24AC PT

Popis:

Délena klimatizace je klimatizaéni zatfizeni konstrukéng uzpiisobeno pro provoz systému vzduch/vzduch. Zatizeni se
sklada z vnitini jednotky umisténé v klimatizovaném prostoru a z venkovni jednotky umist&né ve venkovnim prostiedi
na podstavei. Klimatizaéni zatizeni slouZi k chlazeni, ohfevu, odvlhéovani a ventilaci vzduchu v interiéru. Jednotky
jsou propojeny potrubim s chladivem R-410A. Ovladani klimatizaéniho zafizeni je za pomoci ddlkového ovladace.

Vyrobce potvrzuje, Ze vy$e uvedené vyrobky spliiuji zakladni poZadavky smérnic a nafizeni:

- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (natizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., tato smérnice stanovi
technické pozadavky na elektrické zafizeni nizkého napéti).

- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (naiizeni vlady 616/2006 Sb., tato smérnice stanovi
technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility).

- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES (natizeni vlady 481/2012 Sb., tato smérnice stanovi omezeni
pouzivéani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni (RoHS).

- Nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 626/2011 (toto nafizeni dopliiuje smérnici Evropského parlamentu
a Rady 2010/30/ES (2010/30/EC), pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych Stitcich klimatizatort
vzduchu).

- Naftizeni komise (EU) ¢. 206/2012 (timto nafizenim se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (2009/125/EC), pokud jde o poZadavky na ekodesign klimatizatori vzduchu a komfortnich
ventilatort).

Seznam harmonizovanych norem pouZitych p¥i posuzovani shody:

- EN60335-1:2002 + A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
- EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009
- EN62233:2008

- EN 55014-1:2006

- EN 55014-2:1997+A1:2001

- EN 61000-3-2:2006

- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

- EN 14511-1:2007

- EN 14511-2:2007

- EN 14511-3:2007

- EN 14511-4:2007

- EN 12900:2006

- EN50581:2012

Posledni dvojéisli roku, v némz bylo oznaéeni CE na vyrobek umisténo: 12

V Londyné, dne: 15. 1. 2012




