
 

 

Freiraum oben ≥ 200 mm 

Montageloch für Dübel 

Freiraum links ≥ 100 mm Freiraum rechts ≥ 100 mm 

Öffnung für Luftzuführung/-abführung 

Freiraum unten ≥ 100 mm 

Loch für Ablaufrohr 
Montageloch für Dübel 

Arbeitsablauf: 

1. Papierblatt mit Installationsschablone (Maßstab 1:1) an 
geeigneter Stelle an der Wand ausrichten und aufkleben. 

2. 2 Durchgangslöcher  180 mm zur Installation der 
Luftleitungen an den entsprechenden Stellen in der Wand 
gemäß der Zeichnung bohren. 

3. 6 Löcher  8 mm zur Installation der Dübel an der ent-
sprechenden Stelle in der Wand 65 mm tief gemäß der 
Zeichnung bohren. 

4. 1 Durchgangsloch  25 mm zur Installation des 
Ablaufrohres an der entsprechenden Stelle gemäß der 
Zeichnung in der Wand bohren. 

5. Empfohlener Abstand zu Objekten: Freiraum links und 
rechts zum Gerät ≥ 100 mm. 

Hinweis: Installationsschablone fest und zuverlässig 
aufkleben. Sich vergewissern, dass die Löcher an korrekten 
Stellen gebohrt werden! 

Schablone zur Wandmontage 


