FLEXIBLE KLIMAANLAGEN MIT DC-

MULTISYSTEM @

-BAUREIHE |

INVERTER

3 Jahre Gewahrleistung* | automatische Neustartfunktion
Soll-Temperaturbereich 16-30°C | WiFi-Modul eingebaut (auBer MS-HO7AIZ)
GSM-Modul G2S optional | optionale Hygienefilter

Z0OOM MULTI SYSTEM SERIE MS-HOTAIZ MS-HO9AIZ MS-H12AIZ MS-H18AIZ MS-H24A1Z
Leistung Kihlen/Heizen W 210/260 26/28 35737 51753 67/73
Spannung / Frequenz Hz/V 1~/50/220-240 1~/50 /220240 1~1/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Luftumlauf mih 550/4907420/330 5607 490/ 430/330 66075407 4607330 800/ 720/ 610/ 520 11507 10007900/ 800
Schalldruckpegel Inneneinheit dB(A) 38/36/32/26 39/36/32/ 26 42/39/33/ 26 46/42/39/36 48/45/42/39
Entfeuchten lh 06 08 14 18 2,1
Durchmesser Rohrleitung flissigseitig inch / mm %164 Yalb4 /64 /64 h/64
gasseitig inch /mm %/95 % /95 %195 %127 %7159
Abmessungen (Bx HxT) mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Abmessungen Verpackung (B x HxT) mm 86612713367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
Gewicht netto/brutto kg 90/110 907110 10074120 1357165 170/205
Fernbedienung Typ Infrarat Infrarot Infrarot Infrarot Infrarot
Optionale Hygienefilter Bezeichnung SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWB1, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP1
SYMPHONY MULTI SYSTEM SERIE MS-HO9AISW PT MSH12AISW PT
Leistung Kiihlen/Heizen kW 267128 35/38
Spannung / Frequenz Hz /v 1~/50/220-240 1~/50 /220240
Luftumlauf m¥h 450-260 560-280
Schalldruckpegel Inneneinheit dB(A) 38/35/32/30/28/ 26/ 25 | 39/36/34/31/28/ 27/ 26
Entfeuchten I 038 14
Durchmesser Rohrleitung filissigseitig inch /mm YalbA Yalb4
gasseitig inch / mm %/95 ¥%/95
Abmessungen (Bx HxT) mm 860x299x153 896x320x159
Abmessungen Verpackung (B x HxT) mm 944386x247 973x403x255
Gewicht netto/brutto kg 95/125 15/145
Fernbedienung Typ Infrarot Infrarot
Optionale Hygienefilter Bezeichnung SAF-QPWCT, SAF-OPWIAT, SAF-QPWRT, SAF-OPWS1, SAF-OPWET, SAF-OPWP
BIFLOW-TRUHEN MS-PO9AI MS-P12A1 MS-P18Al
Leistung Kihlen / Heizen KW 26128 35/38 53/58
Frequenz/Spannung Hz/V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~ /507220240
Luftumfauf m¥h 650480 750550 840650
Schalldruckpegel dB(4) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Entfeuchten Ih 08 14 18
Durchmesser Rohrleitung fllissigseitig inch /mm %164 YileA Y164
gasseitig inch/mm % /95 %/95 Y1127
Abmessungen (Bx HxT) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Abmessungen Verpackung (B x Hx 1) mm 791x710x286 7191x710x286 191%710x280
Gewicht netto/brutto kg 15,0/18,0 15,0/18,0 15,0/18,0
Fernbedienung Typ Infrarot Infrarot Infrarot
Optionale Hygienefilter Bezeichnung SAF-OPWCT, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWST, SAF-OPWET, SAF-OPWP1
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3 Jahre Gewahrleistung* | automatische Neustartfunktion
Soll-Temperaturbereich 16-30°C | Kondensatpumpe
GSM-Modul G2S optional | optionale Hygienefilter

WANDTRUHE / DECKENUNTERBAUGERAT MCFOSAI MCF12A1 MCF18Al MCF24Al
Leistung Kuhlen / Heizen W 25/28 35739 50755 71/80
Spannung / Frequenz Hz /v 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220240
Luftumlauf mih 650 650 950 1250
Schalldruckpegel Inneneinheit dB(a) 40/36 40/36 45/40 48740
Durchmesser Rohrleitung fltssigseitig inch /mm vi/6A Yilbd /64 %/9,5
gasseitig inch /mm % /95 % /95 /12,7 %/159
Abmessungen (Bx HxT) mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225
Abmessungen Verpackung (B x Hx T) mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315
Gewicht netto/brutto kg 40,0750,0 4007500 45,0/540 4507540
Fembedienung Typ Infrarot- u. Kabel-Ferbedienung | Infrarot- u. Kabel-Fembedienung  Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung | Infrarot- u. Kabel-Fembedienung
KASSETTE MC-C12Al MC-C18A1 MC-C24A1
Leistung Kijhlen/Heizen KW 35740 45/50 71/80
Spannung/Frequenz Hz /v 1~750/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
Luftumlauf mih 600 600 1180
Schalldruckpegel dB(A) 46/44/42 46144742 39/37/35
Durchmesser Rohreitung flussigseitig inch /mm YalbA Yal64 /95
gasseitig inch /mm ¥%/95 1127 % /159
Abmessungen (B x H xT) mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840
Abmessungen Verpackung (B x Hx T) mm 851x325x731 851x325x731 963x310x963
Abmessungen - Blende (B x Hx T) mm 650x50%650 £50x50x650 950x60x950
Abmessungen Verpackung - Blende (B x Hx T) mm 7331174673 7331174673 1043x130x1028
Gewicht netto/brutto kg 180/230(25735) 18,0/230(25/35) 30,0/380(65710,0)
Fernbedienung Typ Infrarat- u. Kabel-Ferbedienung | Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung  Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung
KANALGERAT MC-DO9AI MCD12A1 MCD18AI MCD24Al
Leistung Kuhlen / Heizen KW 257128 35/39 50/55 71780
Spannung / Frequenz Hz /¥ 1~/50/220-240 1~/50 /220240 1~/50/220-240 1~/50 /220240
Luftumlauf mih 450 550 100 1000
Schalldruckpegel dB(A) 37/31 39/32 41/33 42/34
Durchmesser Rohrleitung flissigseitig inch /mm Yl6A Yalbh l6A %/95
gasseitig inch /mm 7495 %195 %127 7/159
Pressung Pa 0-15 015 0-15 015
Abmessungen (B x H xT) mm 7005200615 700x200x615 500x200x615 1100x200x615
Abmessungen Verpackung (B x Hx T) mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Gewicht netto/brutto kg 22017270 230/290 270/360 31,0/410
Fernbedienung Typ Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, konnen die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerates. Die Daten werden unter folgenden Bedingungen
gemessen: Kohlen: Innentemperatur: 27°C DB/19°C W8, AuBentemperatur: 35°C DB/24°C WB. Heizen: Innentemperatur: 20°C DB/15°C WB, AuBentemperatur: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP wurde nach den Européischen Standards der EN 14825 fir eine
durchschnittliche Saison auf Grund der Klassifizierungs- und Testbedingungen fur Teilbelastung gemai EN 14511 berechnet. Die Anlage enthat fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-
Wert des benutzten Ktemittels: 2088. Der Gerduschpegel wird in reflexionsarmer Kemmer getestet, die tatsachlichen Werte kinnen durch értliche Bedingungen beeinflusst werden. Anschlusswerte unter Standardbedingungen. * bei periodischer Wartung durch
Fachinstallationsuntermehmen
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