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Heutzutage richten die Menschen ihre Aufmerksamkeit immer mehr auf die 
Kosten, die mit der Beheizung ihrer Heime verbunden sind, und möchten 
sich gleichzeitig der Umwelt gegenüber rücksichtsvoll verhalten. Die 
traditionell genutzten Beheizungsarten werden immer teurer und sind nicht 
umweltfreundlich.

Deswegen sucht man nach neuen Beheizungsarten mit höherem 
Wirkungsgrad, niedrigeren Kosten und der sog. „grünen“ Energie und findet 
unsere Sinclair-Systeme S-THERM+, S-THERM und Warmwasserbereiter.

Es handelt sich um Wärmepumpen für Ganzjahresbetrieb, die zum Heizen, 
Kühlen oder zur WW-Bereitung in Familienhäusern vorgesehen sind. Sie 
nutzen alternative erneuerbare Energie-Ressourcen und schonen unsere 
Natur.

Luft/Wasser-Wärmepumpen

2. GENERATION DER S-THERM+ WÄRMEPUMPEN

Die S-THERM+ Baureihe wurde speziell für kalte Klimabedingungen entwickelt. Sie kann bei 
Umgebungstemperaturen von bis -20 °C arbeiten. Diese Baureihe zielt vor allem auf die Befriedigung 
sämtlicher Ansprüche an Beheizung während eiskalter Wintersaison und Kühlung der Räume im heißen Sommer 
und Herbst. Der EVI Scroll Kompressor ist mit Dampfeinspritzung ausgerüstet, um die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs zu erhöhen. Der erhöhte Wirkungsgrad wird durch den Einsatz eines Doppelstufen-Kühlkreislaufes 
erreicht, mit dem auch die Leistung im Heizmodus erhöht wird. Mit den Geräten der S-THERM+ Baureihe kann 
das Ausgangswasser bis auf 60 °C einfach erwärmt werden.

S-THERM DC-INVERTER LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN

Die Wärmepumpen der S-THERM Baureihe nutzen eine fortgeschrittene Technologie, bei der die Energie aus 
der Umgebungsluft in die Energie zur Beheizung von Gebäuden umgewandelt wird. Diese Technologie muss 
nicht nur zur Beheizung von Gebäuden, sondern auch zur WW-Bereitung genutzt werden. Außer Beheizung sind 
die Wärmepumpen der S-THERM Baureihe auch in der Lage, während heißer Sommertage zu kühlen. S-THERM 
gewährt angenehme Wohnbedingungen das ganze Jahr hindurch. Kühlung und Heizung – Alles in Einem! Die 
S-THERM Wärmepumpen enthalten das umweltfreundliche R410A Kältemittel, das nicht die Ozonschicht 
schädigt und niedriges Treibhauspotenzial aufweist. Durch die modernsten Technologien und hochwertigen 
Bauteile erreicht die S-THERM Baureihe einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigen CO2 Emissionen. Es handelt 
sich um umweltschonende Produkte für alle, die Heizkosten reduzieren möchten und der Umwelt gegenüber 
nicht gleichgültig stehen.

WW-BEREITER

Die Sinclair WW-Bereiter arbeiten nach dem Prinzip einer Wärmepumpe und nutzen umweltschonende 
Kältemittel. Im Vergleich zu herkömmlichen WW-Bereitern werden dabei der Energieverbrauch und dadurch auch 
die WW-Bereitungskosten reduziert. Dank der automatischen Antilegionellen-Funktion bleibt das Wasser stets 
unbedenklich und zum Gebrauch bereit.



3

S-THERM+  
2. GENERATION DER S-THERM+ 
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Die Wärmepumpe nimmt Energie aus der Umgebung auf und gibt sie an das 
zu erwärmende Wasser ab. Das Wasser wird anschließend im System der 
Fußbodenheizung oder der Radiatoren verteilt.

Die Inneneinheit ist für einen sehr leisen Betrieb entworfen. Alle beweglichen 
Teile sind fest verankert, um die Ruhe in Ihrem Haushalt nicht zu stören. 
Das Leitungssystem ist so entworfen, dass Vibrationen im höchsten Maße 
minimiert sind und das Gerät vollständig wärmegedämmt ist. Dank dessen kann 
das System leise und effizient arbeiten. 

ERHÖHTE LEISTUNG

Die durch verbessertes Unterkühlen gewonnene Leistungserhöhung 
gewährt höheren Enthalpiegewinn im Verdampfer, wodurch die 
erforderliche Ausgangsleistung des Kompressors anhand des prozentuellen 
Enthalpiegewinns bei gleichbleibender Verdampferleistung reduziert werden 
kann.

ERHÖHTE LEISTUNGSZAHL (COP)

Der Wirkungsgrad des Scroll-Kompressors mit Dampfeinspritzung ist im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Einphasen-Kompressor, der die gleiche 
Leistung bietet, höher, da die Leistung aus der Unterkühlung mit kleinerem 
Energieaufwand gewonnen wird. Der während der Unterkühlung produzierte 
Zusatzdampf wird nur bei höherem Zwischenstufendruck verdichtet, nicht bei 
niedrigerem Saugdruck.

Fortgeschrittene Technologie 
zur WW-Bereitung 
auf bis zu 60 °C

DIE VORTEILE DER SYSTEME MIT EVI-KOMPRESSOR IM VERGLEICH  
ZU STANDARD-KOMPRESSOR SIND:
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Die Arbeitsweise des Scroll-
Kompressors mit Dampfeinspritzung 
ist ähnlich wie diese beim 
Doppelstufenzyklus mit 
Zwischenkühlung. Es ist jedoch nur 
ein einziger Kompressor eingesetzt, 
wie in der Skizze dargestellt.

Das Kältemittel hinter dem 
Verflüssiger wird teilweise über ein 
Expansionsventil zum Gegenstrom-
Plattentauscher zugeführt, der als 
Nachkühler dient.

Derart gewonnener Dampf wird 
dann in die Zwischenstufe des 
Scroll-Kompressors eingespritzt

Durch die zusätzliche Unterkühlung 
wird die Kapazität des 
Verdampfers erhöht, indem seine 
Eingangsenthalpie reduziert wird.

2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

VORTEILE DES SYSTEMS
MIT EVI-KOMPRESSOR

DIE EVI-SCROLL-KOMPRESSOREN 
SIND DURCH FOLGENDES 
GEKENNZEICHNET

·· Erhöhte volumetrische Effizienz
·· Niedriger Schalldruckpegel
·· Zuverlässigkeit
·· Einfache konstruktive Lösung
·· Für Wärmepumpen geeignet

EVI-SCROLL-KOMPRESSORZYKLUS

Expansionsventil

EVI Scroll
Kompressor

Unterkühlung
- Kühlleistungserhöhung

H

P

Pi

Expansionsventil

Wärmetauscher

Verdampfer

Verflüssiger

Expansionsventil

EVI Scroll
Kompressor

Unterkühlung
- Kühlleistungserhöhung

H

P

Pi

Expansionsventil

Wärmetauscher

Verdampfer

Verflüssiger
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S-THERM AIR TO WATER HEAT PUMP

SHP-140ICA

15,29

3,16

4,84

14,18

3,10

4,57

8,79

2,30

3,83

10,11

3,01

3,36

9,03

3,98

2,27

A++ / 4,08

A++ / 3,25

400 / 3 / 50

-20 ~ +40

+12 ~ +60

R407c / 7,5 / 13,31

3,0

1

COPELAND EVI scroll

12 (½)

19 (¾)

DN 32 (⁵∕₄)

41

55,4

597 x 596 x 991

176 / 184

STANDARDKOMPONENTEN

·· Heizung oder Großflächen-Kühlung
·· modulare Verbindung von bis 8 Geräten möglich
·· Warmwasserbereitung bis auf 60 °C möglich
·· intelligente Steuerung und Einstellung über Mikroprozessor
·· LCD-Display mit Bedienung über JOG-Taste
·· aktuelle COP-Messung
·· zuverlässiger Copeland Kompressor mit EVI-Technologie 

für hohe Temperatur des Ausgangswassers
·· WILO Wasserpumpe
·· Huba Control Durchflussmesser
·· elektrischer Erhitzer 3 kW innerhalb der Inneneinheit
·· Geräusch und Vibrationen durch innovierten Geräterahmen 

reduziert
·· Metall-Rahmen und Chassis aus verzinktem Stahl mit 

Pulverbeschichtung
·· 5 Jahre Garantie

INNENEINHEIT

Temperatur: Außenluft/
Warmwasser (°C)

A10 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A7 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A2 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A-7 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A-15 / W45 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

Energieklasse / SCOP 
(durchschnittliche Klimabedingungen)

Niedertemperaturanwendungen 35 °C -

Mitteltemperaturanwendungen 55°C -

Technische Parameter Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Betriebstemperaturbereich °C

Ausgangswasser-Temperaturbereich °C

Kältemittel Typ / Menge / t äq. CO2

Leistung des el. Erhitzers kW

Anzahl der Kompressoren -

Kompressor Typ

Rohrleitung flüssigseitig mm (Zoll)

Rohrleitung gasseitig mm (Zoll)

Durchmesser der Wasserleitung -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB

Schallleistungspegel dB

Abmessungen des Gerätes (B x T x H) mm

Netto-/Bruttogewicht kg

2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

INNENEINHEIT

NEU

SHP-140ICA

Die Werte wurden in Übereinstimmung mit EN 14511-2:2018 / EHPA gemessen. In die Messung wurde auch der Abtauungszyklus 
einbezogen. Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen 
Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. Die Anlage enthält fluorierte 
Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R407C (23% R32, 25% R134a), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 
1774. Der Geräuschpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die Werte können in der Praxis durch örtliche Bedingungen 
beeinflusst werden.

Average 35°C 
SCOP 

4,08
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SHP-140ECA2

1

91

4500

12 (½)

19 (¾)

45

60

1168 x 1066 x 1195

96 / 103

S I N C L A I R  W Ä R M E P U M P E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

AUSSENEINHEIT

SHP-140ECA2

STANDARDKOMPONENTEN

·· Wärmetauscher mit hydrophiler Schicht
·· Elektrisches Expansionsventil Emerson
·· Automatische Abtauungsfunktion
·· Jedes Gerät vor der Auslieferung getestet
·· Lüfter elektrisch gesteuert
·· Anti-Snow-Funktion
·· Neuer Ziehl-Abegg Lüfter
·· 5 Jahre Garantie

AUSSENEINHEIT

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Anzahl der Lüfter Stück

Anschlussleistung des Lüfters W

Stromrichtung des Lüfters -

Luftdurchsatz m3 / h

Rohrleitung flüssigseitig mm (Zoll)

Rohrleitung gasseitig mm (Zoll)

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB

Schallleistungspegel dB

Abmessungen des Gerätes (B x T x H) mm

Netto-/Bruttogewicht kg

230 / 1 / 50 aus der Inneneinheit

Vertikal
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

BETRIEBSARTEN

GROSSFLÄCHEN-KÜHLUNG DURCH DECKE, WÄNDE ODER FUSSBODEN

·· Durch die große Kühlfläche wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung unterstützt
·· Kosteneinsparung durch weggefallene zusätzliche Wärmetauscher
·· Abwesenheit der Lüfter in Innenräumen verhindert ein Zugluftgefühl
·· Leistungszahl EER≈4

HEIZEN

·· WW-Bereitung bis auf 60 °C
·· Für Außentemperaturen bis -20 °C
·· Auswahl zwischen mehreren Heizmodi möglich
·· Saison-Heizfaktor von 4,08 bei W35
·· Heizleistung von 14 kW bei A7/W35
·· Externer Verflüssiger für Wassererwärmung im Pool optional

Graphische Darstellung der Temperaturauswirkung auf die Raumtemperatur. Man sieht 
die Heizzyklen für Brauch- sowie Kühlwasser innerhalb von 24 Stunden gleichzeitig. Die 
Wärmepumpe musste auch an einem heißen Sommertag nur 3-mal schalten, um den 
Behälter abzukühlen. Dadurch werden die Lebensdauer der Wärmepumpe und die gesamten 
Kühlkosten positiv beeinflusst.

	 AUSSEN- 
TEMPERATUR

	 RAUM- 
TEMPERATUR

	 KÜHLWASSER- 
TEMPERATUR

	 BRAUCHWASSER- 
TEMPERATUR

	 BRAUCHWASSER-
	 TEMPERATUR
	 RAUM- 

TEMPERATUR 
	 HEIZWASSER- 

TEMPERATUR
	 AUSSEN- 

TEMPERATUR

WINTERBETRIEB
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNG ÜBER INTERNET

·· Zugriff überall dort möglich, wo 
Internetanschluss vorhanden ist

·· einfacher Zugriff über Web-
Schnittstelle unter www.
sinclairheatpumps.eu

·· Errichtung und Betrieb von Konto 
kostenfrei

·· interaktive Umgebung (realistische 
Äquithermkurve anzeigen, usw.)

·· Benutzerschnittstelle auch für 
Touch-Bedienung geeignet

ANGEZEIGTE 
INFORMATIONEN

·· Grundlegende Übersicht des 
Systemstatus (Temperatur, 
Stromtarif, usw.)

·· Anzeige der jeweils 
eingestellten Parameterwerte

·· Anzeige der 
Betriebsstatistiken der 
Wärmepumpe möglich

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

·· Alle Parameter wie über die 
Bedientafel des Gerätes 
einstellbar

·· Unterscheidung der 
Einstellungen in der Benutzer- 
und Serviceebene
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

SINCLAIR SMART STEUERSYSTEM

BEDIENUNG IM ÖRTLICHEN 
NETZWERK

·· Komfortable Bedienung über 
Tablet

·· benutzerfreundliche Schnittstelle
·· Übersichtliche Anzeige und 

einfache Orientierung in Menüs
·· System einfach einstellbar
·· Schneller Zugriff auf grundlegende 

Informationen über das System

EINSTELLUNGSMENÜ

·· Temperatureinstellung möglich
·· Prioritäten
·· Einstellung von Betriebsarten und Abtauen
·· Einstellung der Äquithermkurve
·· Einstellung von Internetanschluss und 

Telefonnummern
·· Fernüberwachung
·· Einstellung der Sprache

FENSTER FÜR GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

·· grundlegende Temperaturen übersichtlich dargestellt
·· Anzeige von Tarif und Betriebsart
·· Icons für Einstieg in Menüs (Home, Funktionen, 

Temperaturen, Einstellungen, usw.)
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S-THERM AIR TO WATER HEAT PUMP

S-THERM AIR TO WATER HEAT PUMP
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

FERNBEDIENUNG

MERKMALE

·· Heizung für zwei unabhängige Wasserbehälter 
(WW und Heizwasser) gesteuert

·· Äquithermsteuerung für zwei unabhängige 
Kreisläufe (z. B. für Radiatoren und 
Fußbodenheizung)

·· Steuerung des EVI-Systems zur Erhöhung von 
COP und Leistung

·· Wirtschaftlichkeit des Betriebs auf Grund des 
HDO-Tarifs erhöht

·· Überwachung der Stromversorgung, um Schäden 
durch falschen Anschluss, Über-/Unterspannung 
zu vermeiden

·· Abtauen temperatur- und zeitabhängig 
gesteuert, äußere Witterungseinflüsse in der 
Abtauungsstrategie berücksichtigt

·· Alarm- und Fehlerzustände automatisch behandelt

BEDIENTAFEL DER
INNENEINHEIT

MÖGLICHKEITEN DER BEDIENUNG 
UND KOMMUNIKATION

Standard

·· Über eingebaute Bedientafel mit LCD-Display 
und JOG-Knopf

·· Über USB-Schnittstelle
·· Über RS485-Schnittstelle
·· Fernüberwachung und -bedienung vom Service-

Zentrum aus, wenn Internetanschluss vorhanden
·· Über Web-Schnittstelle von Ihrem PC / Tablet aus, 

mittels LAN / WAN

Option

·· Direkt über Ihr Handy (per Anruf oder mittels SMS)

output terminals

LA
N

 p
or

t

input terminals comm

EEV - EVI

EEV Evaporator

power supply

display 
connector
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

ROHRLEITUNGSPLAN
MIT KOMBINIERTEM SPEICHERBEHÄLTER

KOMBINIERTER SPEICHERBEHÄLTER ST-500MCS, ST-500MC

·· Behälter 500 L mit Wärmetauscher, beides in Edelstahlausführung
·· WW-Durchlauferhitzer
·· Anschluss der Solarheizung möglich (ST-500MCS)
·· Ausführung kompakt, Kunstleder grau, Kunststoffe schwarz
·· Wärmedämmung aus PU-Schaumstoff 50 mm
·· 5 Jahre Garantie für Wasserbehälter (2 Jahre für Zubehör: Kunststoffe, 

Wärmedämmung, usw.)

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

·· 3-Wege-Ventile zum Umschalten zwischen dem oberen 1/3 des 
Wasserbehälters für die WW-Bereitung und den unteren 2/3 für den 
ESBE-Heizwasserkreis der Baureihe VRG 131/132 mit elektronischer 
Steuerung vom Typ ESBE der Baureihe 641 (Laufzeit von 30 Sekunden)

·· 3-Wege-Ventile zur äquithermen Temperaturregelung für Wasser in 
Radiatoren oder Fußbodenheizung mit elektronischer Steuerung vom Typ 
ESBE der Baureihe 671 (Laufzeit von 240 Sekunden)

·· Grundfos ALPHA 2 Umlaufpumpe für Wasserzirkulation im Heizsystem

BEI DIESER BESCHALTUNG IST DER KÜHLBETRIEB NICHT MÖGLICH

3-WEGE-VENTIL
ESBE

UMLAUF- 
PUMPE
ALPHA2

ET

SINCLAIR 
S-THERM+

DACH

SU

Radiatorenkreislauf EQ1

EQ1

Wassereingang vom
Wasserleitungsnetz EQ2

EQ2
HW

DHW

SOL

EQ1

Water inlet

Warmwasserausgang
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

ROHRLEITUNGSPLAN
MIT ELEKTRISCHEM ERHITZER

MERKMALE

·· Mit ST-300AF oder ST-500AF Behältern 
kombinierbar

·· Warmwasserbereitung
·· Plattentauscher für hocheffizienten 

Durchlauferhitzer
·· Vorteil der Verwendung nur eines Tanks
·· Ausgangswassertemperatur von bis 50 °C

WARMWASSER 
AUSGANG

WARMWASSER 
EINGANG

3-WEGE-VENTIL
ESBE

UMLAUFPUMPE
ALPHA2

NEU

SINCLAIR 
S-THERM+

EXP

 EQ1

EQ2

Speicherbehälter

FRESH
SET

SINCLAIR
ST-300AF 
ST-500AF

Speicherbehälter
SINCLAIR
ST-300AF 
ST-500AF

Fußbodenheizung
Schaltung EQ2

Radiator
Schaltung EQ1

Temperaturfühler
Heizwasserbehälter

Temperaturfühler
Warmwasserbehälter

Warmwasser
Ausgang

Warmwasser
Eingang
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

ROHRLEITUNGSPLAN
INDIREKTE WW-BEREITER

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

·· 3-Wege-Ventile zum Umschalten zwischen dem WW-Behälter und dem
·· ESBE-Speicherbehälter der Baureihe VRG 131/132 mit elektronischer
·· Steuerung vom Typ ESBE der Baureihe 641 (Laufzeit von 30 Sekunden)
·· 3-Wege-Ventile zur äquithermen Temperaturregelung für Wasser in
·· Radiatoren oder Fußbodenheizung mit elektronischer Steuerung vom Typ
·· ESBE der Baureihe 671 (Laufzeit von 240 Sekunden)
·· Grundfos ALPHA 2 Umlaufpumpe für Wasserumlauf im Heizsystem

INDIREKTE WW-BEREITER 
ST-200D, ST-300D, ST-300DE, ST-400DE

·· Einfacher Speicherbehälter 200, 300 L
·· stehende Ausführung aus Edelstahl (ST-200D, ST-300D) 

oder emaillierte Ausführung (ST-300DE, ST-400DE)
·· Ausführung kompakt, Kunstleder grau, Kunststoffe schwarz
·· Wärmedämmung aus PU-Schaumstoff 55 mm
·· 5 Jahre Garantie für Wasserbehälter (2 Jahre für Zubehör: 

Kunststoffe, Wärmedämmung, usw.)

ST-400A ST-200D

3-WEGE-VENTIL
ESBE

UMLAUF- 
PUMPE
ALPHA2

EXP

SINCLAIR 
S-THERM+

Warmwasser Schaltung 

Heizwasser
Schaltung 

SINCLAIR 
ST-400DE

SINCLAIR 
ST-500AF

EQ2 Fußbodenheizung
Schaltung EQ2

Radiator
Schaltung EQ1

 EQ1

Warmwasser Eingang

Warmwasser
Ausgang
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2 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M +  L U F T / W A S S E R - W Ä R M E P U M P E N

KASKADENSCHALTUNG

KASKADENSCHALTUNG DES SYSTEMS

SINCLAIR 
S-THERM+

SINCLAIR 
S-THERM+

Temperaturfühler
Heizwasserbehälter

Temperaturfühler
Warmwasserbehälter

SINCLAIR 
ST-1000A

SINCLAIR 
ST-1000A

HE

EXP EXP Warmwasser
Eingang

Warmwasser
Ausgang

SINCLAIR 
S-THERM+

SINCLAIR 
S-THERM+

Temperaturfühler
Heizwasserbehälter

Temperaturfühler
Warmwasserbehälter

SINCLAIR 
ST-1000A

SINCLAIR 
ST-1000A

HE

EXP EXP Warmwasser
Eingang

Warmwasser
Ausgang

VORTEILE DER KASKADENSCHALTUNG

·· Beheizung von Gebäuden mit hohen Wärmeverlusten 
möglich

·· für Beheizung von Wohn- sowie Bürogebäuden vorteilhaft
·· Standardsteuerung, keine Software-Anpassungen 

notwendig

STEUERSYSTEM

·· Master-Slave-Schaltung, eine 
der Wärmepumpen steuert die 
anderen Geräte

·· Kaskadenschaltung von bis acht 
Geräten möglich (bis zu 144 kW)

·· Lebensdauer durch 
Wechselbetrieb der Geräte 
erhöht

·· Geräte können teilweise zur 
WW-Bereitung oder Beheizung 
eingesetzt werden

ZUBEHÖR

·· Station zur WW-
Durchlaufbereitung (Fresh-
Station)

·· Speicherbehälter 1000 L zur 
optimalen Heizwassernutzung 
entworfen

·· Verteiler zum Anschluss von 
Geräten am Speicherbehälter
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S - T H E R M +  2 N D G E N E R AT I O N  O F  A I R  T O  W AT E R  H E AT  P U M P S

OPTIONALES ZUBEHÖR

GSM-MODUL SHP-GSM

·· Bedienung des Gerätes über 
mobiles Netzwerk möglich

·· Übertragung von Gerätestatus 
und Haupt-Temperaturen

·· Ein-/Ausschalten der einzelnen 
Betriebsarten möglich

·· Anschluss einer beliebigen 
Antenne über SMA-Stecker 
möglich

·· Batterie und Antenne mit Kabel 
im Lieferumfang enthalten

SAU-1000 
RAUMTHERMOSTAT

·· Durch Installation im Wohnraum 
leicht zugänglich

·· Korrektion der Solltemperatur 
von ±4 °C möglich

·· Einfacher 2-Leiter-Anschluss

SAU-1000 
RAUMTHERMOSTAT

GSM-MODUL
SHP-GSM
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3. Generation 
der S-THERM 
DC-Inverter-Wärmepumpen

H E R Z  I H R E S  H E I M E S
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GSH-IRAD

380-415 / 3 / 50

⅝ / 16,0

⅜ / 9,5

G1

G1

2,5

18~25

25~55

ErP PWM

4 - 75

10

3

1

6

2+2+2

380-415 / 3 / 50

1

24

38

570 x 300 x 650

610 x 430 x 1010

64

65

TCGSH

3 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M  D C - I N V E R T E R - W Ä R M E P U M P E N

INNENEINHEIT (HYDROBOX)

GSH-IRAD

MERKMALE

·· Kompakte Form, elegantes 
Aussehen

·· Hocheffizienter Wärmetauscher
·· Intuitive Bedientafel
·· Einfache Installation und Wartung
·· Sicher und zuverlässig
·· 5 Jahre Garantie

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Rohrleitung (Kältemittel) gasseitig inch / mm

flüssigseitig inch / mm

Rohrleitung (Wasser) Eingang Zoll

Ausgang Zoll

Sicherheitsventil bar

Wassertemperatur am Ausgang Kühlen °C

Heizen °C

Hauptteile Pumpe Typ -

Drehzahl -

Anschlussleistung W

Ausdehnungsgefäß Volumen l

Wasserdruck (max.) bar

Wasserdruck (Überdruck) bar

elektrischer Erhitzer Betriebsart -

Leistung kW

Kombination -

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Wärmetauscher Typ -

Anzahl -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB (A)

Schallleistungspegel dB (A)

Abmessungen Gerät (B x T x H) mm

Verpackung (B x T x H) mm

Gewicht Nettogewicht kg

Bruttogewicht kg

Innentemperaturfühler (optional) -

Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, 
die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 2088. Der Geräuschpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die Werte können in der Praxis durch örtliche Bedingungen 
beeinflusst werden. Anschlussleistungen unter Standardbedingungen.

TCGSH - INNENTEMPERATURFÜHLER (OPTIONAL)

Automatische Regelung

Automatic

Plattenausführung aus Edelstahl, gelötet
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GSH-110ERAD 
GSH-130ERAD

GSH-70ERAD GSH-90ERAD GSH-110ERAD GSH-130ERAD

220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

6,65 8,53 10,50 13,49

1,60 1,99 2,49 3,22

4,15 4,27 4,22 4,19

4,92 6,88 8,30 9,09

1,46 2,02 2,51 2,75

3,38 3,41 3,31 3,31

3,90 5,20 7,20 8,20

1,70 2,36 2,88 3,73

2,30 2,20 2,50 2,20

39 55

53 70

A+ / A++ A+ / A++ A+ / A+ A+ / A+

A A A A

R410A

3,5 / 7,3 5,3 / 11,1

40-80

⅜ / 9,5

⅝ / 16,0

980 x 427 x 788 900 x 412 x 1345

85 126

-20~45

5

30

15

50

S I N C L A I R  W Ä R M E P U M P E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

3 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M  D C - I N V E R T E R - W Ä R M E P U M P E N

AUSSENEINHEITEN

GSH-70ERAD 
GSH-90ERAD 
GSH-110ERAD 
GSH-130ERAD

MERKMALE

·· Hoher Wirkungsgrad und 
Energieeinsparungen

·· Komfortabel
·· Intelligente Steuerung
·· PFC-Steuerungstechnologie
·· Motor-Steuerung mit Halbleiter-

Frequenzumrichter
·· 5 Jahre Garantie

"*Die Werte wurden in Übereinstimmung mit EN 14511-2:2018 gemessen. Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern 
auf dem Typenschild des Gerätes. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 2088. Der Geräuschpegel wird in reflexionsarmer 
Kammer getestet, die Werte können in der Praxis durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden. Anschlussleistungen unter Standardbedingungen.

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Temperatur: 
Außenluft/
Warmwasser 
(°C) *

A7 / W35 Heizleistung kW

Anschlussleistung kW

COP -

A2 / W35 Heizleistung kW

Anschlussleistung kW

COP -

A-7 / W35 Heizleistung kW

Anschlussleistung kW

COP -

Technische 
Parameter

Schalldruckpegel max.

Schallleistungspegel dB (A)

Energieeffizienzklasse Heizung (55 °C / 35 °C) -

WW-Bereitung -

Kältemittel Typ -

Menge kg / t äq. CO2

Wassertemperatur im Behälter °C

Durchmesser der 
Rohrleitung

flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x T x H) mm

Gewicht netto kg

Betriebstemperaturbereich °C

Standardlänge der Rohrleitung m

max. Länge der Rohrleitung m

max. Überhöhung m

zusätzliches Kältemittel g/m
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  

ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

·· Grundlegende Übersicht des Systemstatus 
(Temperatur, Stromtarif, usw.)

·· Anzeige der jeweils eingestellten 
Parameterwerte

·· Anzeige der Betriebsstatistiken der 
Wärmepumpe in Form von Graphen 
möglich

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

·· Alle Parameter wie über die Bedientafel 
des Gerätes einstellbar

·· Unterscheidung der Einstellungen in der 
Benutzer- und Serviceebene

BEDIENUNG ÜBER INTERNET

·· Bedienung von jedem Ort mit 
Internetzugriff aus möglich

·· Kontoeinrichtung kostenfrei
·· Umgebung auch für Touch-

Bedienung geeignet

Möglichkeiten 
für Fernsteuerung der 
Wärmepumpe



21S I N C L A I R  W Ä R M E P U M P E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

BEDIENUNG ÜBER SMARTPHONE

·· Vollwertige Bedienung über Ihr 
Smartphone oder Tablet mittels iFoxtrot 
App möglich

·· Fernwartung sämtlicher Einstellungen 
ohne Zugang zum Gerät

·· Zugriff auf KD-Einstellungen der 
Wärmepumpe

3 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M  D C - I N V E R T E R - W Ä R M E P U M P E N

FERNBEDIENUNG

APPLIKATION FÜR 
SMARTPHONES UND TABLETS KOSTENFREI

iFoxtrot App kostenfrei herunterladen
·· für iOS
·· für Android

 
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Außeneinheit

Außeneinheit

Außeneinheit

hydrobox

hydrobox

hydrobox

Warmwasserbehälter

Warmwasserbehälter

R410A

R410A

R410A

BETRIEBSARTEN

·· Großflächen-Kühlung + 
Heizung

·· WW-Bereitung
·· Großflächen-Kühlung + WW-

Bereitung
·· Heizung + WW-Bereitung
·· Notbetrieb
·· Schnelle WW-Bereitung
·· Urlaubsmodus
·· Zwangsbetrieb
·· Leise Betriebsart
·· Desinfektionsmodus

Heizung / Großflächen-Kühlung

WW-Bereitung

Heizung / Großflächen-Kühlung mit WW-Bereitung

S-THERM INVERTER-
WÄRMEPUMPEN  
DER 3. GENERATION

Die Wärmepumpe 
besteht aus 
Außeneinheit, 
Inneneinheit (sog. 
Hydrobox) und 
optionalen Wassertank.

3 .  G E N E R AT I O N  D E R  S - T H E R M  D C - I N V E R T E R - W Ä R M E P U M P E N

GRUNDLEGENDE
SYSTEMKONFIGURATION

BEISPIELE FÜR DIE SYSTEMSCHALTUNG
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S-Therm Monoblock

H E R Z  I H R E S  H E I M E S

BEISPIELE FÜR DIE SYSTEMSCHALTUNG
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DOPPELSTUFEN-
ROTATIONSKOMPRESSOR

Mit dem neuzeitlichen Doppel-
stufen-Rotationskompressor mit 
Drehzahlsteuerung wird ein hoher 
Wirkungsgrad auch bei niedrigen 
Temperaturen sichergestellt. Bei 
hohen Temperaturen kann seine 
Leistung im Gegenteil reduziert 
werden, so dass das Gerät nicht im 
Zyklus arbeiten kann.

MONOBLOCKAUSFÜHRUNG

Dank der Monoblockausführung 
erfolgt die Installation des Gerätes 
sehr schnell. Es reicht nur, das Ge-
rät an Heizsystem und Stromnetz 
anzuschließen. So werden Installa-
tionskosten und Zeit minimiert.

UMLAUFPUMPE MIT 
DREHZAHLSTEUERUNG

In den Geräten ist die Umlaufpum-
pe WILO mit Drehzahlsteuerung 
eingebaut. Dank dessen kann das 
Gerät die Soll-Temperaturdifferenz 
zwischen Ein- und Ausgang er-
halten.

EC-LÜFTER

Im Gerät ist ein hocheffizienter 
EC-Lüfter mit druckabhängiger 
Drehzahlsteuerung anhand des 
Drucks im Kältekreislauf integriert. 
Dadurch werden optimale Effizienz 
bei verschiedenen Temperaturen 
sowie Geräuschreduzierung er-
reicht.

DRUCKABHÄNGIG 
GESTEUERTE 
EXPANSIONSVENTILE

Das Gerät nutzt neuzeitliche elek-
tronische Expansionsventile, mit 
denen die Regelung im Vergleich zu 
den älteren thermostatischen Ven-
tilen verbessert werden konnte. 
Das Ventil wird anhand der Daten 
von Temperatursensoren im Kälte-
mittelkreislauf so geöffnet, dass 
die Leistung und die Effizienz des 
Gerätes optimiert werden.

S-Therm DC-Inverter-Monoblock 
-Wärmepumpen

ALLES-IN-EINEM-LÖSUNG

·· Kühlung + Heizung
·· WW-Bereitung
·· Kühlung + WW-Bereitung
·· Heizung + WW-Bereitung
·· Notbetrieb
·· schnelle WW-Bereitung
·· Urlaubsmodus
·· Zwangsbetrieb
·· Desinfektionsmodus
·· Äquithermmodus
·· 5 Jahre Garantie

EINFACHE BEDIENUNG

Die Bedienung des Gerätes erfolgt 
über eine im Gebäude befindliche 
Bedientafel. Die Bedienung ist 
benutzerfreundlich.
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SMH-100IRA SMH-140IRA

9,5 14,2

9,8 14,5

2,2 3,35

2,5 3,70

4,3 4,24

3,92 3,92

9,5 13,0

7,4 10,3

2,69 3,60

2,38 3,3

3,53 3,61

3,11 3,12

A+ A+

3,7 4,3

210-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

3,1 4,3

4,0 4,8

14,0 8,1

16,5 8,9

R410A R410A

3,5 / 7,3 4,0 / 8,4

DN25

DN25

25~60

7~25

140

9,2

10

3

1

2

6

3+3

210-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

1

3

56 57

53 54

69 70

1390 x 412 x 890 1350 x 384 x 1438

1463 x 428 x 1020 1440 x 430 x 1500

148 / 161 205 / 220

10~48 10~48

-20~35 -20~35

-20~45 -20~45

S I N C L A I R  W Ä R M E P U M P E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

S - T H E R M  D C - I N V E R T E R - M O N O B L O C K - W Ä R M E P U M P E N

MONOBLOCKEINHEITEN

SMH-100IRA 
SMH-140IRA

Modell

Leistung1 Heizen (Fußbodenheizung) kW

Kühlen (Fußbodenkühlung) kW

Anschlussleistung1 Heizen (Fußbodenheizung) kW

Kühlen (Fußbodenkühlung) kW

COP1 Heizen (Fußbodenheizung) -

EER1 Kühlen (Fußbodenkühlung) -

Leistung2 Heizen (Fan-Coil, Radiator) kW

Kühlen (Fan-Coil) kW

Anschlussleistung2 Heizen (Fan-Coil, Radiator) kW

Kühlen (Fan-Coil) kW

COP2 Heizen (Fan-Coil, Radiator) -

EER2 Kühlen (Fan-Coil) -

Energieeffizienzklasse -

SCOP -

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Max. Anschlussleistung (ohne el. Heizung) Heizen kW

Kühlen kW

Max. Strom (ohne el. Heizung) Heizen A

Kühlen A

Kältemittel Typ -

Menge kg / t äq. CO2

Rohrleitung Eingang mm

Ausgang mm

Wassertemperatur am Ausgang Heizen °C

Kühlen °C

Hauptteile Umlaufpumpe Anzahl der Lüfterstufen -

Anschlussleistung W

Durchflussschalter min. Durchfluss l / min

Ausdehnungsgefäß Volumen l / min

Wasserdruck (max.) bar

Wasserdruck (Vordruck) bar

elektrischer Erhitzer Betriebsart -

Anzahl der Stufen -

Leistung kW

Kombination kW

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Wärmetauscher Typ -

Anzahl -

Sicherungsventil Überdruck bar

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Heizen dB

Kühlen dB

Schallleistungspegel Heizen

Abmessungen (B x T x H) Maßeinheit mm

Verpackung mm

Gewicht (Netto-/Bruttogewicht) kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Heizen °C

WW-Bereitung °C

1 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen:
KÜHLEN
Wassertemperatur im System 23 °C/18 °C
Außentemperatur Luft 35 °C DB/24 °C WB
HEIZEN
Wassertemperatur im System 30 °C/35 °C
Außentemperatur Luft 7 °C DB/6 °C WB

2 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen:
KÜHLEN
Wassertemperatur im System 12 °C/7 °C
Außentemperatur Luft 35 °C DB/24 °C WB
HEIZEN
Wassertemperatur im System 40 °C/45 °C
Außentemperatur Luft 7 °C DB/6 °C WB

Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem 
Typenschild des Gerätes. Der Schalldruckpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die tatsächlichen Werte können durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden. Die Anlage enthält 
fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFc-125), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 2088

automatisch

Plattentauscher

extern gesteuert
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Warmwasserbereiter 
Sinclair

H E R Z  I H R E S  H E I M E S



28

SICHERHEIT

Elektrische Teile vollkommen isoliert, keine 
Stromschlaggefahr. Keine Kraftstoffleitungen 
oder -speicherbehälter eingesetzt, keine 
Undichtigkeits-, Explosions- oder Brandgefahr.

HOHER WIRKUNGSGRAD

Grundsätzlich nimmt die Wärmepumpe die 
Wärme aus der Außenluft auf und erzeugt 
heißes Wasser. Wärmewirkungsgrad bis zu 
400 %.

ENERGIEEINSPARUNG

Der Stromverbrauch im Vergleich zu 
herkömmlicher Warmwasserbereitung ist 
niedriger.

WETTERUNABHÄNGIG

Die Betriebstemperaturen liegen im Bereich 
von -25 °C bis 45 °C, sei es in der Nacht, bei 
bewölktem Himmel, Regen oder Schnee.

AUTOMATISCHE STEUERUNG

Das Gerät wird selbstverständlich 
automatisch aus-/eingeschaltet sowie 
automatisch abgetaut.

UMWELTFREUNDLICH

Die Anlage produziert keine schädlichen Gase, 
verunreinigt nicht die Umwelt.

W A R M W A S S E R B E R E I T E R  S I N C L A I R

MERKMALE
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SWH-190IRE SWH-190IRES SWH-300IRE SWH-300IRES

Economy E-heater Economy E-heater Economy E-heater Economy E-heater

-7~43 -20~43 -7~43 -20~43 -7~43 -20~43 -7~43 -20~43

38 °C ~ 70 °C 38 °C ~ 70 °C 38 °C ~ 70 °C 38 °C ~ 70 °C

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

1,62 1,62 2,3 2,3

3,86 3,86 4,34 4,34

2,1 2,1 2,25 2,25

22,2 22,2 33,7 33,7

A+ A+ A+ A+

Φ610 x 1830 Φ610 x 1830 Φ700 x 1930 Φ700 x 1930

680x2070x680 680x2070x680 775x2200x745 775x2200x745

142 142 163 163

36,6 36,6 38,2 38,2

51 51 53 53

R134a / 1,1 / 1,57 R134a / 1,1 / 1,57 R134a / 1,5 / 2,14 R134a / 1,5 / 2,14

1,0 1,0 1,0 1,0

270 / 230 / 182 270 / 230 / 182 414 / 355 / 312 414 / 355 / 312
¾ ¾ ¾ ¾

¾ ¾ ¾ ¾

- ¾ - ¾

- ¾ - ¾

- 1 - 1

- 1,1 - 1,3

- -

1,5 1,5 1,5 1,5

176 168 284 272

S I N C L A I R  W Ä R M E P U M P E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

W A R M W A S S E R B E R E I T E R  S I N C L A I R

WW-BEREITER

 
SWH-190IRE 
SWH-190IRES 
SWH-300IRE 
SWH-300IRES

MERKMALE

·· Umweltfreundliches Kältemittel R134a
·· zwei Betriebsarten: Sparmodus und el. Erhitzer
·· Wassertemperatur von 38–60 °C einstellbar
·· Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20~43 °C
·· Anschluss an Solarsystem möglich 

(SWH-190IRES, SWH-300IRES)
·· Wärmedämmung aus Polyurethan 50 mm stark

Modell

Betriebsart

Arbeitstemperaturbereich °C

Ausgangswassertemperatur °C

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Leistung der WW-Bereitung kW

COP -

max. Anschlussleistung kW

max. Stromaufnahme A

Energieeffizienzklasse -

Abmessungen (T x H) mm

Abmessungen der Verpackung (B x H x T) mm

Nettogewicht kg

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB (A)

Schallleistungspegel dB (A)

Kältemittel (Typ / Menge / t äq. CO2) kg

Konstruktionsdruck des Wasserbehälters MPa

Luftdurchsatz m3 / h

Durchmesser der Rohrleitung am Eingang Zoll

Durchmesser der Rohrleitung am Ausgang Zoll

Durchmesser Solarleitung Eingang inch

Durchmesser Solarleitung Ausgang inch

Maximaldruck des Solarleitung MPa

Oberfläche der Solarleitung m2

Material des Solarleitung -

Leistung des el. Erhitzers kW

Volumen des Wasserbehälters l

Material des Behälters -

1. Testbedingungen: Außentemperatur 15/12 °C (DB/WB), Temperatur Wasserzulauf 15 °C, Temperatur Wasserausgang 45 °C.
2. Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes.
Der Schalldruckpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die tatsächlichen Werte können durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden.
Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase R134a (100% HFC-134a), die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. GWP Kältemittel = 1430.
System hermetisch dicht.

Email EmailEmail

Email

Email

Email

LUFTEINLASS

LCD DISPLAY

DECKEL
FÜR
EINFACHE
WARTUNG

WASSERBESTÄNDIGE
TASTEN

MODERNES
DESIGN

LUFTAUSLASS

NEU

FRONTBLENDE
FÜR 
ELEKTRISCHEN
ERHITZER UND
FÜHLER
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SWH-35ERA2

3500

833

4,10

3,10

A+

130%

795

220-240 / 1 / 50

I

I PX4

R410A

1,40 / 2,9

842 x 320 x 591

941 x 371 x 660

44,5 / 38,5

49

63

-25 ~ 45

10

20

5

22

SWH-200IRA2

185

220-240 / 1 / 50

1500

462 x 462 x 1944

583 x 583 x 2045

88 / 75

6,0

9,5

DN15

MERKMALE

·· Kältemittelkreislauf geschlossen 
– keine Verschmutzungsgefahr 
von Brauchwasser durch 
Kältemittel, Kältemittelleitung 
außerhalb des Wasserbehälters 
umwickelt

·· hoher Wirkungsgrad
·· 3 Jahre Garantie

Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. Der Schalldruckpegel wird in reflexionsarmer 
Kammer getestet, die tatsächlichen Werte können durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. GWP Kältemittel = 2088.

(*) Werte unter folgenden Bedingungen gemessen: Außentemperatur: 20 °C DB / 15 °C WB; Anfangs-/Endtemperatur Wasserbehälter: 15 °C / 55 °C
(**) Werte unter folgenden Bedingungen gemessen: Lufttemperatur 7 °C, Eingangswassertemperatur 10 °C. Gemäß EN 16147-2011, (EU) No 814 / 2013
(***) Werte gemäß EN 12102-2008 gemessen

W A R M W A S S E R B E R E I T E R  S I N C L A I R

WW-BEREITER IN SPLIT-AUSFÜHRUNG

￼  
SWH-35ERA2 + SWH-200IRA2

AUSSENEINHEIT

Heizleistung W

Anschlussleistung* W

COP * W / W

COP WW ** W / W

Energieeffizienzklasse ** -

energetische Effizienz der WW-Bereitung -

Stromverbrauch pro Jahr (mittlere Klimabedingungen) kWh

max. Anschlussleistung W

Ausgangswassertemperatur °C

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Isolationsklasse -

Schutzart -

Kältemittel Typ -

Menge kg / t äq. CO2

Abmessungen (B x T x H) Maßeinheit mm

Verpackung mm

Gewicht (Brutto-/Nettogewicht) kg / t äq. CO2

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB

Schallleistungspegel (***) dB (A)

Betriebstemperaturbereich °C

Standardlänge der Rohrleitung mm

max. Länge der Rohrleitung mm

max. Überhöhung mm

zusätzliches Kältemittel (für Rohrleitungen über 10 m) g/m

INNENEINHEIT

Wasserbehältervolumen l

Versorgungsspannung el. Erhitzer V / Ph / Hz

Leistung des el. Erhitzers W

Abmessungen (B x T x H) Maßeinheit mm

Verpackung mm

Gewicht (Brutto-/Nettogewicht) kg

Durchmesser Kältemittelleitung flüssigseitig mm

gasseitig mm

Durchmesser Wasserleitung - Ausgang -

Material des Behälters - Email

NEU

2000+1500 (E-heater)

Default: 55 °C, 35 °C~55 °C
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Dieser Katalog ist nur informativ und stellt kein verbindliches Angebot für technische Spezifikationen seitens Sinclair Corporation Ltd. dar. Die 
Gesellschaft kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Verwendung oder Interpretation der technischen und zusätzlichen 
Daten in diesem Katalog verursacht werden. Die in diesem Katalog erwähnten Geräuschwerte wurden unter Idealbedingungen, in reflexionsarmen 
Kammern gemessen. Diese Werte können durch örtliche Bedingungen (akustische Wandreflexionen, weitere Raumausstattungen, usw.) beeinflusst 
werden. Alle in diesem Katalog verwendeten Abbildungen sind nur illustrativ. Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können 
die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Die Inhalte des vorliegenden Katalogs sind durch Urheberrechte der Sinclair Corporation Ltd. geschützt.

INHALTSVERZEICHNIS
S-THERM+ 2. GENERATION DER LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN

S-THERM 3. GENERATION DER DC-INVERTER-WÄRMEPUMPEN

S-THERM MONOBLOCK

WARMWASSERBEREITER SINCLAIR
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