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Heutzutage richten die Menschen ihre Aufmerksamkeit auf die Kosten, die mit der 
Beheizung ihrer Häuser verbunden sind und wollen gleichzeitig die Umwelt schonen. Die 
traditionellen Beheizungsarten werden immer teuerer und sind nicht umweltfreundlich.

Deswegen sucht man nach neuen Möglichkeiten. Mit einem höheren Wirkungsgrad, 
niedrigeren Kosten und einer sog. “grünen” Energie wird dies erreicht. Zum Glück gibt es 
unsere Systeme S-THERM+, S-THERM und den SINCLAIR WASSERERWÄRMER!

Es handelt sich um Wärmepumpen für den ganzjährigen Betrieb, die zum Heizen, Kühlen 
oder zur Brauchwassererwärmung in Familienhäusern vorgesehen sind. Sie nutzen 
alternative erneuerbare Energiequellen aus und schonen dadurch die Umwelt.

Luft-Wasser 
-Wärmepumpen

S-THERM+ EVI-Scroll-Wärmepumpe zur Wassererwärmung

Die S-THERM+ Luft/Wasser-Wärmepumpe wurde speziell für kalte Klimabedingungen 
entwickelt. Sie arbeitet auch bei einer Aussentemperatur von -20°C zuverlässig. Die 
Hauptidee ist, Heizen im kalten Winter/ Frühling und Kühlen im heißen Sommer/ 
Herbst. Der Hochtemperatur-EVI-Scroll-Kompressor ist mit einer Heißgaseinspritzung 
ausgerüstet. Durch das Unterkühlen des Kreislaufes wird ein erhöhter Wirkungsgrad und 
eine höhere Heizleistung erreicht. Mit diesem System kann eine Vorlauftemperatur von 
bis zu 60°C erreicht werden.

Wärmepumpe mit DC-Inverter zur Wassererwärmung

Die S-Therm Luft-Wasser-Wärmepumpe beinhaltet die modernsten Technologien. Diese 
Pumpe nimmt Wärme aus der Umgebungsluft auf, um sie an das Wasser im Heizsystem 
abzugeben. Darüber hinaus wird dadurch auch Brauchwasser erwärmt und im heißen 
Sommer wird dieses Prinzip zur Kühlung verwendet. Wenn Sie S-Therm wählen, können 
Sie in ihrem Haus das ganze Jahr hindurch ein angenehmes Klima genießen. Dies ist das 
System: „Alles in Einem”. Die S-Therm nutzt das Kältemittel R410a, das der Atmosphäre 
nicht schadet. Außerdem hat sich der Wirkungsgrad des S-Therm-System s dank der 
hochentwickelten Technologie und Arbeitsleistung des Gerätes verbessert, was zur 
Reduzierung der C02-Emission führt. Dieses umweltfreundliche Produkt spiegelt ihr 
Bewusstsein der Verantwortung für die Umweit wider.

SINCLAIR-Brauchwassererwärmer

Die Sinclair-Warmwasser-Wärmepumpe nutzt das Kältemittel R134a. Im Vergleich zu 
gewöhnlichen Energiequellen zur Brauchwassererwärmung spart diese Energie ein. Dank 
der Antilegionellen Funktion bleibt das Wasser im Wasserbehälter.
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S-THERM+ EVI Scroll 
Wärmepumpen zur 
Wassererwärmung
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Die Wärmepumpe nimmt Energie aus der Umgebung auf, um sie an das zu 
erwärmende Wasser abzugeben. So kann ein Haus durch umlaufendes Wasser 
im Fußboden- oder Radiatorenheizungssystem beheizt werden. Das Innengerät 
wurde für sehr leisen Betrieb entworfen.

Alle beweglichen Teile sind fest verankert, um die Ruhe in Ihrem Haushalt nicht 
zu stören. Auch das Rohrleitungssystem ist so konzipiert, dass Vibrationen 
höchstmöglich unterdrückt werden.

ERHÖHTE LEISTUNG

Da ein höherer Enthalpiegewinn im Verdampfer aus der durch verbessertes 
Unterkühlen gewonnenen Leistungserhöhung resultiert, kann die 
erforderliche Ausgangsleistung des Kompressors anhand des prozentualen 
Enthalpiegewinns bei gleichbleibender Verdampferleistung reduziert werden.

ERHÖHTE LEISTUNGSZAHL (COP)

Der Wirkungsgrad des Scroll-Kompressors mit Dampfeinspritzung ist im 
Vergleich zu einem gewöhnlichen Einphasen-Kompressor, der die gleiche 
Leistung bietet, höher, da die Leistung aus der Unterkühlung mit kleinerem 
Energieaufwand gewonnen wird. Der während des Unterkühlungsverfahrens 
hergestellte Zusatzdampf wird nur bei höherem Zwischenstufendruck 
verdichtet, nicht bei niedrigerem Saugdruck.

Fortgeschrittene 
Technologie zur 
Wassererwärmung 
bis auf 65°C

DIE VORTEILE DER SYSTEME MIT EVI-KOMPRESSOR IM VERGLEICH ZU 
STANDARDMÄSSIGEN KOMPRESSOREN SIND:
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Der Lauf des Scroll-Kompressors 
mit Dampfeinspritzung ist ähnlich 
wie ein Doppelstufenzyklus mit 
Zwischenkühlung, erfolgt jedoch nur 
mit einem einzigen Kompressor, wie 
in der Skizze dargestellt. 

Ein Teil des Kältemittels hinter 
dem Verflüssiger wird über ein 
Expansionsventil zum Gegenstrom-
Plattentauscher zugeführt, der als 
Nachkühler dient. 

Der gewonnene Dampf wird dann 
in die Zwischenstufe des Scroll-
Kompressors eingespritzt.

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPE          ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

VORTEILE DES SYSTEMS MIT EVI-KOMPRESSOR

DIE EVI-SCROLL-KOMPRESSOREN 
HABEN DIE FOLGENDEN MERKMALE

·· Höhere Volumeneffizienz
·· Niedriger Geräuschpegel
·· Zuverlässigkeit
·· Einfache konstruktive Lösung
·· Geeignet für Wärmepumpen

EVI-SCROLL-KOMPRESSORZYKLUS

Expansionsventil

EVI-Kompressor

Unterkühlung
- Kühlleistungserhöhung

H

P

Pi

Expansionsventil

Wärmetauscher

Verdampfer

Verflüssiger

Expansionsventil

EVI-Kompressor

Unterkühlung
- Kühlleistungserhöhung

H

P

Pi

Expansionsventil

Wärmetauscher

Verdampfer

Verflüssiger
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S-Therm Air to Water Heat Pump

SHP-140IRC SHP-180IRC

15,55 17,88

3,28 3,90

4,75 4,58

14,73 16,79

3,28 3,94

4,49 4,26

11,38 13,27

3,06 3,77

3,72 3,52

10,30 11,09

3,17 3,85

3,25 2,88

8,81 10,43

4,09 4,95

2,16 2,11

18,28 22,32

3,28 3,83

5,58 5,82

10,90 12,50

3,41 4,46

3,20 2,80

400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

-20 ~ +40 -20 ~ +40

+12 ~ +65 +12 ~ +65

R407c / 8,0 R407c / 9,5

3,0 3,0

1 1

COPELAND EVI scroll COPELAND EVI scroll

12 (1/2”) 12 (1/2”)

22 (7/8”) 22 (7/8”)

DN 25 (1”) DN 25 (1”)

51/31 51/31

602 x 638 x 1035 602 x 638 x 1035

159 150

STANDARDKOMPONENTEN

·· Neuer, speziell für hohe Temperaturen konzipierter 
Kompressor

·· Stahlrahmen und -chassis aus verzinktem Stahl mit 
Pulverbeschichtung

·· WILO Pumpe
·· Zuverlässiger Kompressor Copeland für R407c-Kältemittel
·· Schutzschalter
·· Geschlossener Steuerkasten in IP60-Schutzart
·· Intelligente Steuerung und Einstellung mit Mikroprozessor
·· Neue Gestaltung des LCD-Displays mit Drehwahlschalter 

(JOG)
·· 3kW elektrischer Erhitzer innerhalb des Innengerätes
·· Danfoss Softstarter
·· Heizungsvorlauf bis 65°C
·· 5 Jahre Garantie

INNENGERÄT

Temperatur
Außenluft / zu 
erwärmendes 
Wasser (°C)

A10 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A7 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A2 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A-7 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A-15 / W45 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A20 / W35 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

COP (-)

A35 / W12 Heizleistung (kW)

Anschlussleistung (kW)

EER (-)

Technische Daten Stromversorgung V / Ph / Hz

Betriebstemperaturbereich °C

Temperaturbereich zu erwärmendes Wasser °C

Kältemittel / Menge -/kg

Elektrischer Erhitzer (Bivalenz) kW

Kompressor Stückzahl

Kompressor Typ

Rohrleitung flüssigseitig mm

Rohrleitung gasseitig mm

Durchmesser Wasserleitung

Schalldruckpegel LpA im Abstand von 1m / 10m dB

Abmessungen mm

Gewicht kg

Die Werte wurden in Übereinstimmung mit EN 14511-2:2012 / EHPA gemessen. Die Messung umfasste auch den Abtauzyklus.

erteilt in der Tschechischen Republik

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPE          ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

INNENGERÄT

SHP-140IRC 
SHP-180IRC

2014
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SHP-140ERC SHP-180ERC

1

182

4995

12 (1/2”)

22 (7/8”)

58,2 / 38,2

1168 x 1063 x 1102

94

S I N C L A I R  L UF  T / W A SSER    - W ÄRMEPUMPEN           2 0 1 4

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPE          ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

AUSSENEINHEIT

SHP-140ERC 
SHP-180ERC

STANDARDKOMPONENTEN

·· Wärmetauscher mit hydrophiler Oberfläche
·· Elektrisches Expansionsventil Emerson
·· Automatische Abtaufunktion
·· Jedes Gerät vor Werkauslieferung getestet
·· Ventilator mit EC-Motor
·· Anti-Schnee-Funktion
·· 5 Jahre Garantie

AUSSENGERÄT

Stromversorgung

Gebläse Stückzahl

Anschlussleistung Gebläse W

Luftstromrichtung -

Luftumlauf m3 / h

Rohrleitung flüssigseitig mm

Rohrleitung gasseitig mm

Schalldruckpegel LpA im Abstand von 1m/10m dB

Abmessungen (L*B*H) mm

Gewicht kg

erteilt in der Tschechischen Republik

2014

 230/1/50 vom Innengerät:

vertikal
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S-Therm Air to Water Heat Pump

S-Therm Air to Water Heat Pump
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SMART SINCLAIR STEUERSYSTEM

MERKMALE

·· Steuerung der Erwärmung für 
zwei unabhängige Wasserbehälter 
(Brauchwasser und Heizwasser)

·· Äquithermsteuerung für zwei 
unabhängige Kreisläufe (z. B. 
Radiatoren- und Fußbodenheizung)

·· EVI-Systemsteuerung 
zur Leistungszahl- und 
Kapazitätserhöhung

·· Höhere Wirtschaftlichkeit des 
Systems anhand des HDO-Tarifs

·· Überwachung der Stromversorgung, 
um Beschädigungen durch 
inkorrekten Anschluss, Über- oder 
Unterspannung zu vermeiden

STEUERTAFEL DES 
INNENGERÄTES

MÖGLICHKEITEN DER BEDIENUNG 
UND KOMMUNIKATION

Standard

·· über eingebaute LCD-Displaytafel und 
Drehwahlschalter (JOG)

·· über USB-Schnittstelle
·· über Kommunikationsleitung gemäß 

RS485-Industriestandard
·· Fernüberwachung und Austesten über 

Internet vom Servicecenter aus
·· über Web-Schnittstelle aus Ihrem PC oder 

Tablet, mittels LAN / WAN

Optionen

·· direkt aus Ihrem Mobiltelefon 
(mittels SMS)

Eingangsklemmen Kommunikationsklemmen

Stromversorgung

Steckverbindung 
Display

LA
N

 p
or

t Expansionsventil 
- EVI

Expansionsventil - 
Verdampfer
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FERNBEDIENUNG

BEDIENUNG IM LOKALEN 
NETZWERK

·· Komfortable Bedienung über 
Tablet

·· Benutzerfreundliche 
Schnittstelle

·· übersichtliche Anzeige und 
schnelle Orientierung im Menü

·· einfache Systemeinstellung
·· schneller Zugriff auf 

grundlegende Informationen 
über das System

MENÜS FÜR EINSTELLUNGEN

·· Temperatureinstellungen
·· Prioritäten
·· Einstellungen für Betriebsarten und 

Abtauung
·· Einstellung der Äquithermkurve
·· Einstellungen für Internet-Anschluss und 

Telefonnummern
·· Fernüberwachung
·· Einstellung der Sprache

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN-FENSTER

·· Übersicht der grundlegenden Systemtemperaturen
·· Anzeigen für Betriebstarif und Systemmodus
·· Icons zum Einstieg in Menüs (Home, Funktionen, 

Temperaturen, Einstellungen, usw.)



12

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPEN           ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNG ÜBER INTERNET

·· Zugriff überall dort möglich, wo ein 
Internetanschluss vorhanden ist 
einfacher Zugriff über Web-Schnittstelle 
unter www.sinclairheatpumps.eu

·· Benutzerkontoerrichtung sowie -betrieb 
kostenlos

·· Interaktive Benutzeroberfläche 
(Darstellung der Äquithermkurve, usw.)

·· Benutzeroberfläche auch für Touch-
Bedienung geeignet

ANGEZEIGTE 
INFORMATIONEN

·· Grundlegende 
Systemzustandsübersicht 
(Temperaturen, el. Tarif, usw.)

·· Anzeige der aktuellen 
Einstellungen für jeden 
Menüpunkt

·· Anzeige von statistischen 
Betriebsdaten möglich

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

·· Alle Parameter über die 
Bedientafel des Gerätes 
einstellbar

·· Unterscheidung von 
Benutzer- und Serviceebenen 
für das Einstellen
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hydraulischer Schaltplan
für Rohrleitungen
MIT KOMBINIERTEM SPEICHERBEHÄLTER

ST-500MCS, ST-500MC KOMBINIERTER SPEICHERBEHÄLTER

·· 500 L Speicherbehälter mit Wärmetauscher aus Edelstahl
·· WW-Bereitung mit Durchlauferhitzer
·· Anschluss an Solarerwärmung möglich
·· kompakter, grauer Kunststoffleder, Kunststoffe schwarz
·· 50 mm PU-Schaumdämmung
·· 2 Jahre Garantie

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

·· 3-Wege-Ventile zum Umschalten zwischen dem oberen 1/3 des Behälters 
für die WW-Bereitung und den unteren 2/3 des Behälters für den ESBE-
Heizwasserkreis der Baureihe VRG 131/132 mit elektronischer Steuerung 
vom Typ ESBE der Baureihe 641 (Laufzeit von 30 Sekunden)

·· 3-Wege-Ventile zur äquithermen Temperaturregelung der 
Heizwassertemperatur in Radiatoren oder Fußbodenheizung mit 
elektronischer Steuerung vom Typ ESBE der Baureihe 671 (Laufzeit von 
240 Sekunden)

·· Grundfos ALPHA 2 Umlaufpumpe für Wasserzirkulation im Heizsystem

BEI DIESER BESCHALTUNG IST DER KÜHLBETRIEB NICHT MÖGLICH

ST-500MCS

Temperaturfühler
Solar 2

Dach
optionale
Solareinheit

Temperaturfühler Radiator

ST-500MCS 
kombinierter
Speicherbehälter

Auslauf WW Überdruckventil

Temperaturfühler
WW

Temperaturfühler
Heizwasser

W
as

se
rau

st
rit

ts
W

as
se

re
int

rit
ts

WP Innengerät

Zulauf KW

Temperaturfühler
Solar 1

AG

Temperaturfühler
Fußbodenheizung

3-Wege-Ventil vom 
Typ ESBE

ALPHA 2 
Umlaufpumpe
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HYDRAULISCHER SCHALTPLAN
FÜR ROHRLEITUNGEN
MIT UNABHÄNGIGEM WW-BEREITER

ST-400A, ST-500A SPEICHERBEHÄLTER

·· 400, 500 L einfacher Speicherbehälter
·· stehende Ausführung
·· kompakter, grauer Kunstleder, Kunststoffe 

schwarz
·· 50 mm PU-Schaumdämmung
·· 2 Jahre Garantie

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

·· 3-Wege-Ventile zur äquithermen 
Temperaturregelung für Wasser in Radiatoren 
oder Fußbodenheizung mit elektronischer 
Steuerung vom Typ ESBE der Baureihe 671 
(Laufzeit von 240 Sekunden)

·· Grundfos ALPHA 2 Umlaufpumpe für 
Wasserzirkulation im Heizsystem

SWH-35/300TSL 
UNABHÄNGIGER ERWÄRMER

ST-400A

IN DIESER BESCHALTUNG KANN DER KÜHLBETRIEB  
MIT BELIEBIGEN FAN-COILS ERFOLGEN

3-Wege-Ventil vom 
Typ ESBE

ALPHA 2 
Umlaufpumpe

Temperaturfühler Radiator

Temperaturfühler
Fußbodenheizung

AG

Wasseraustritts

Wassereintritts

Speicherbehälter
ST-400A
ST-500A

Temperaturfühler
Heizwasser

optionale
Solareinheit

WP Innengerät

Sinclair
Wassererwärmer
SWH-35/300TSL Auslauf WW

Zulauf KW

Dach
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3-Wege-Ventil vom 
Typ ESBE

ALPHA 2 
Umlaufpumpe
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HYDRAULISCHER SCHALTPLAN
FÜR ROHRLEITUNGEN
MIT INDIREKT BEHEIZTEM 
WW-SPEICHERBEHÄLTER

EMPFOHLENE KOMPONENTEN

·· 3-Wege-Ventile zum Umschalten zwischen dem Behälter 
für die WW-Bereitung und dem ESBE-Speicherbehälter der 
Baureihe VRG 131/132 mit elektronischer Steuerung vom 
Typ ESBE der Baureihe 641 (Laufzeit von 30 Sekunden)

·· 3-Wege-Ventile zur äquithermen Temperaturregelung der 
Heizwassertemperatur in Radiatoren oder Fußbodenheizung 
mit elektronischer Steuerung vom Typ ESBE der Baureihe 
671 (Laufzeit von 240 Sekunden)

IN DIESER BESCHALTUNG KANN DER KÜHLBETRIEB MIT BELIEBIGEN FAN-COILS ERFOLGEN.

ST-200D, ST-300D INDIREKT BEHEIZTER 
WW-SPEICHERBEHÄLTER

·· 200, 300 L einfacher Speicherbehälter
·· Stehende Ausführung
·· Kompakter, grauer Kunstleder, Kunststoffe schwarz
·· 55 mm PU-Schaumdämmung
·· 2 Jahre Garantie

ST-400A ST-200D

Temperaturfühler Radiator

Temperaturfühler
Fußbodenheizung

AG

Speicherbehälter
ST-400A
ST-500A

ST-200D
ST-300D
Warmwasser

Te
mp

er
at

ur
fü

hle
r

W
W

W
as

se
rau

st
rit

ts

W
as

se
re

int
rit

ts

WP Innengerät
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KASKADENSCHALTUNG

Merkmale

·· Beheizung von Gebäuden mit hohen 
Wärmeverlusten möglich

·· Günstig zur Beheizung von Wohn- 
und Bürogebäuden

·· Standardfunktionen des 
Steuersystems, keine Anpassung 
der Software notwendig

STEUERSYSTEM

·· Master- und Slaveschaltung, eine Wärmepumpe steuert die anderen
·· Bis zu acht Geräte können kaskadenweise geschaltet werden (bis zu 

144 kW)
·· Ein Gerätewechsel erhöht die Lebensdauer der Geräte
·· Einige Geräte können zur Wassererwärmung, die anderen zur 

Heizung benutzt werden

SONDERZUBEHÖR FÜR 
KASKADENSCHALTUNGEN

·· Station zur Durchlauf-Warmwasserbereitung 
(Fresh-Station)

·· 1000 L Speicherbehälter, zur optimalen Nutzung 
des Heizwassers entworfen

·· Verteiler zum Anschließen der Geräte an den 
Speicherbehälter

SCHALTPLAN EINER FRESH-STATION MIT WÄRMEPUMPENSYSTEM

Warmwasser

Um
lau

fp
um

pe

W
ärm

et
au

sc
he

r z
ur

W
W

-B
er

eit
un

g

Leitungswasser

Speicherbehälter
zur WW-Bereitung

Temperaturfühler
WW-Behälter

AG

WP Innengerät Temeparturfühler 
Heizwasserbehälter

Speicherbehälter
Heizwasser

Temperaturfühler
Äquithermkreise



17S I N C L A I R  L UF  T / W A SSER    - W ÄRMEPUMPEN           2 0 1 4

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPEN           ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

SONDERZUBEHÖR

GSM-MODUL SHP-GSM

·· Bedienung des Gerätes über Mobilnetz möglich
·· Absenden des Gerätezustands inkl. grundlegende 

Temperaturen
·· Ein-/Ausschalten der einzelnen Betriebsmodi möglich
·· Anschluss einer geeigneten externen Antenne über 

SMA-Stecker möglich
·· Batterien und Antenne mit Kabel gehören zum 

Lieferumfang

SAU-1000 RAUMTHERMOSTAT

·· Durch Platzierung im Wohnraum einfach erreichbar 
·· Solltemperatur-Korrektur von ±4°C
·· Einfacher Anschluss mit zwei Leitern

WETTERDACH FÜR ZG6009 AUSSENGERÄT

·· Wetterdach zum Schutz des Verdampfers
·· Begrenzt Verunreinigungen des Verdampfers 

durch gefallenes Laub
·· Verhindert das Eindringen von Wasser und 

Schnee in den Verdampfer

SAU-1000 
RAUMTHERMOSTAT

GSM-MODUL 
SHP-GSM

WETTERDACH 
FÜR ZG6009 
AUSSENGERÄT
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SF-08C SF-12C SF-16C

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

100 150 160

850 1250 1640

500 735 965

638 1030 1450

375 606 853

515 914 1328

303 538 781

4640 6700 8700

7500 10500 12900

1400 1400 1400

0.81 1.18 1.53

15 25 27

46 47 53

<1.6MPa <1.6MPa <1.6MPa

3/4" 3/4" 3/4"

32 32 32

30 30 38

6.5 6.5 6.5

38 38 46

10 10 10

YB1F2(X-FAN)

Z4E351B

SF-51H SF-68H SF-85H

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

50 60 60

550 680 850

324 400 500

413 591 708

242 347 416

367 532 616

215 312 362

2700 3600 4200

4050 5400 6300

0.45 0.6 0.7

1.98 2.64 3.08

24 44 45

40 43 48

<1.5MPa <1.5MPa <1.5MPa

1/2" 1/2” 1/2”

15,6 15,6 15,6

845x180x275 940x200x298 940x200x298

11 13 13

YB1F2(X-FAN)

Z4E351B

S - T H ERM   +  E V I - S C R O L L - W ÄRMEPUMPEN           ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

SINCLAIR FAN-COILS

MERKMALE

·· Heizung sowie Kühlung möglich
·· Einfacher Anschluss
·· Elegantes Aussehen

Modell

Stromversorgung Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

Anschlussleistung W

Luftdurchsatz Hohe Drehzahl m3 / h

ft3 / min

Mittlere Drehzahl m3 / h

ft3 / min

Niedrige Drehzahl m3 / h

ft3 / min

Leistung Kühlung W

Heizung W

Leistung elektrischer Erhitzer W

Wassersystem Wasserdurchfluss m3 / h

Druckverlust kPa

Schalldruckpegel LpA dB

Wärmetauscher Typ

Betriebsdruck MPa

Anschlussleitung Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatablauf mm

Außenmaße Gehäuse mm

Zierplatte mm

Gewicht netto Gehäuse kg

Zierplatte kg

Infrarot-Fernbedienung (Standard)

Kabel-Fernbedienung (Option) 

Model

Stromversorgung Spannung / Phasen / Frequenz V / Ph / Hz

Anschlussleistung W

Luftdurchsatz Hohe Drehzahl m3 / h

ft3 / min

mittlere Drehzahl m3 / h

ft3 / min

niedrige Drehzahl m3 / h

ft3 / min

Leistung Kühlung W

Heizung W

Wassersystem Wasserdurchfluss m3 / h

gal / min

Druckverlust kPa

Schalldruckpegel LpA dB

Wärmetauscher Typ

Betriebsdruck MPa

Anschlussleitung Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatablauf mm

Außenmaße (BxTxH) mm

Gewicht netto kg

Infrarot-Fernbedienung (Standard)

Kabel-Fernbedienung (Option) 

Cu mit Alu-Rippen

Cu mit Alu-Rippen
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S-THERM 2nd Gen 
Inverter-Wärmepumpen 
zur Wassererwärmung

H e r z  I h r e s  H e i m e s
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Außengerät

Außengerät

Außengerät

Hydrobox

Hydrobox

fan coil

Fan coil

Hydrobox

Warmwasserspeicher

Warmwasserspeicher

R410A

R410A

R410A

Betriebsarten

·· Kühlen + Heizen
·· WW-Bereitung
·· Kühlen + WW-Bereitung
·· Heizen + WW-Bereitung
·· Notbetrieb
·· schnelle WW-Bereitung
·· Urlaubsmodus
·· Zwangsbetrieb
·· laufruhiger Betrieb
·· Desinfektionsmodus
·· Äquithermbetrieb

BEISPIELE FÜR DIE SYSTEMSCHALTUNG

Kühlen/Heizen

WW-Bereitung

Kühlen/Heizen mit WW-Bereitung

Grundlegende 
Konfiguration des 
Systems

S-THERM 2nd GEN 
DC-INVERTER-
WÄRMEPUMPEN ZUR 
WASSERERWÄRMUNG

Die Wärmepumpe besteht 
aus Außengerät, Innengerät 
(sog. Hydrobox) und WW-
Speicherbehälter, die sich in 
unserem Angebot befinden. 
Dieses System lässt 
sich an das Heizsystem 
(Fußbodenheizung, 
Radiatoren oder Fan-
Coils) anschließen, das 
dem Kunden von der 
Installationsfirma empfohlen 
wird.
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GSH-120IRAB-3 GSH-140IRAB-3 GSH-160IRAB-3

380-415/3/50

6200

15.9(5/8)

9.52(3/8)

3

7~25

18~25

3

200

12

10

3

1

1

6

6

400/3/50

1

31

900x500x324

60/69

S I N C L A I R  L UF  T / W A SSER    - W ÄRMEPUMPEN           2 0 1 4

S - T H ERM    2 n d  G EN   D C - I N V ER  T ER  - W ÄRMEPUMPEN           ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

INNENGERÄT (HYDROBOX)

Gsh-120IRAB-3 
GSH-140IRAB-3 
GSH-160IRAB-3

MERKMALE

·· kompakte Form und luxuriöse 
Gestaltung

·· effizienter Wärmetauscher
·· benutzerfreundliche Bedientafel
·· einfache Installation und Wartung
·· sicher und zuverlässig
·· 5 Jahre Garantie

Model 

Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

Anschlussleistung max. W

Rohrleitung (Kältemittell) Gas mm (inch)

Flüssigkeit mm (inch)

Rohrleitung (Wasser) Eingang mm

Ausgang mm

Überdruckventil Bar

Wassertemperatur Ausgang Kühlung (Fan-Coil) °C

Kühlung (Fußboden) °C

Heizung (Fan-Coil) °C

Heizung (Fußboden) °C

Hauptteile Pumpe Typ

Anzahl Drehzahlen

Anschlussleistung W

Durchfluss l / s

Ausgleichs- Volumen l

behälter Wasserdruck (max.)

Wasserdruck (Überdruck) Bar

elektrischer Typ

Erhitzer Material

Betriebsart

Stufe

Leistung kW

Kombination kW

Phasen / Spannung / Frequenz V / Ph / Hz

Wärmetauscher Typ

Stückzahl

Schalldruckpegel LpA dB

Abmessungen B*T*H mm

Gewicht netto kg

1”Male BSP

1”Male BSP

25~55 (Hochtemperaturzyklus)

25~45 (Niedertemperaturzyklus)

Wassergekühlt

gekapselt

nichtrostender Stahl

automatisch

Plattentauscher
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GSH-120ERAB-3 GSH-140ERAB-3 GSH-160ERAB-3

12,5 14,2 15,5

13,5 14,5 15

2,75 3,23 3,78

3,46 3,92 4,11

3,90 3,70 3,65

4,55 4,40 4,10

11,5 12,5 14

9,5 10,5 11

3,4 3,6 4,1

3,2 3,6 3,7

3,00 2,95 2,95

3,40 3,45 3,40

380-415/3/50

4,8 7,0 5,5

4,3 6,0 5,4

14,0 14,0 15,0

12,0 12,0 13,0

R410A R410A R410A

3,4 3,4 3,4

40~80

57 57 59

55 55 56

15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”)

9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

900x412x1345 900x412x1345 900x412x1345

107/117 107/117 106/118

S - T H ERM    2 n d  G EN   D C - I N V ER  T ER  - W ÄRMEPUMPEN           
ZUR    W A SSERER      W ÄRMUN     G

AUSSENGERÄT

GSH-120ERAB-3 
GSH-140ERAB-3 
GSH-160ERAB-3

MERKMALE

·· Hoher Wirkungsgrad und 
Energieeinsparungen

·· Komfortabel
·· Intelligente Steuerung
·· Leistungsfaktorsteuerung
·· Motor durch Halbleiter-

Frequenzumformer gesteuert
·· 5 Jahre Garantie

1 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen
KÜHLEN 
Temperatur Wasser im System 23°C/18°C Außenlufttemperatur 35°C DB/24°C WB 
HEIZEN 
Temperatur Wasser im System 30°C/35°C Außenlufttemperatur 7°C DB/6°C WB 
Standardlänge Rohrleitung 7,5m

2 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen
KÜHLEN 
Temperatur Wasser im System 12°C/7°C Außenlufttemperatur 35°C DB/24°C WB 
HEIZEN 
Temperatur Wasser im System 40°C/45°C Außenlufttemperatur 7°C DB/6°C WB 
Standardlänge Rohrleitung 7,5m

Model

Leistung1 Heizung (Fußboden) kW

Kühlung (Fußboden) kW

Anschlussleistung1 Heizung (Fußboden) kW

Kühlung (Fußboden) kW

EER1 Kühlung (Fußboden) -

COP1 Heizung (Fußboden) -

Leistung2 Heizung (Fan-Coil, Radiator) kW

Kühlung (Fan-Coil) kW

Anschlussleistung2 Heizung (Fan-Coil, Radiator) kW

Kühlung (Fan-Coil) kW

EER2 Kühlung (Fan-Coil) -

COP2 Heizung (Fan-Coil, Radiator) -

Spannung / Phasen / Frequenz V / Ph /Hz

Anschlussleistung max. Kühlung kW

Heizung kW

Stromaufnahme max. Kühlung A

Heizung A

Kältemittel Typ -

Kältemittelmenge kg

Temperatur Wasser im Behälter °C

Schalldruckpegel LpA Kühlen dB

Heizen dB

Rohrleitung (Kältemittell) Gas mm (inch)

Flüssigkeit mm (inch)

Abmessungen B*T*H mm

Gewicht netto kg
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SINCLAIR 
WW-Bereiter

H ERZ    I H RES    H E I MES 
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SINCLAIR 
WW-Bereiter

VORTEILE EINER 
WÄRMEPUMPE

Die SINCLAIR 
Wärmepumpe nutzt das 
Wärmepumpenprinzip und 
das umweltfreundliche 
Kältemittel R134a zur 
Warmwasserbereitung. 
Im Vergleich zu gewöhnlichen 
Energiequellen zur 
Brauchwassererwärmung 
spart sie Energie ein.

Dank der automatischen 
Antilegionellen-Funktion 
bleibt das Wasser im 
Wasserbehälter unbedenklich 
und zum Gebrauch bereit.

Solarerwärmung

Warmluft 
Eingang

Kaltluft 
Ausgang

Warmwasser

Kaltwasser

WOHNZIMMER

Warmluft 
Eingang

Warmluft 
Eingang

Warmluft 
Eingang

Kaltluft 
Ausgang

Kaltluft 
Ausgang

Kaltluft 
Ausgang

SPEISEZIMMER

KELLER

LAGERRAUM, TROCKENRAUM
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SICHERHEIT

Vollständige Trennung 
zwischen Wasser und Strom. 
Keine Stromschlaggefahr. 
Keine Kraftstoffleitungen und 
-speicherung, keine potentielle 
Gefahr von Ölleckage, Brand, 
Explosion usw.

HOHER WIRKUNGSGRAD

Die Wärmepumpe nimmt 
grundsätzlich die Wärme aus der 
Außenluft und erzeugt heißes 
Wasser. Wärmewirkungsgrad bis 
zu 450%.

ENERGIEEINSPARUNG

Der Stromverbrauch zur 
Erwärmung von 1m3 Wasser 
von 15 auf 55°C ist im Vergleich 
zu klassischer Wassererwärmung 
niedriger.

WETTERUNABHÄNGIG

Betriebstemperaturbereich: -30 
bis 43°C, bei Nacht, bewölktem 
Himmel, Regen oder Schnee.

AUTOMATISCHE 
STEUERUNG

Das Gerät wird 
selbstverständlich automatisch 
aus-/eingeschaltet sowie 
automatisch abgetaut.

UMWELTFREUNDLICH

Die Anlage produziert keine 
schädlichen Gase, verunreinigt 
nicht die Umwelt.

EINFACHE BEDIENUNG

Ein benutzerfreundliches LCD-
Display sorgt für einfache 
Bedienung.

EINFACHE INSTALLATION 
UND WARTUNG

Das einzige, was Sie machen 
müssen, ist den Wasserzu- und 
-ablauf anzuschließen.

S I N C L A I R  W W - B ERE   I T ER

MERKMALE
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SWH-35/300TSL, SWH-35/300TLSWH-15/190T

Effektive Wassererwärmung

Merkmale

·· Keine Brauchwasserverseuchung möglich, 
die Kältemittelleitung ist außerhalb des 
Wasserbehälters umwickelt

·· Hoher Wirkungsgrad
·· Installation im Innen- sowie Außenraum 

möglich
·· Kältemittelkreislauf geschlossen, einfache 

Installation
·· Einmal wöchentlich automatische 

Desinfektion
·· Multischutz (Überdruckventil, 2x 

Temperaturschalter)
·· Thermostatisches Expansionsventil
·· Eingebauter Wärmetauscher, kompatibel mit 

Solarerwärmer oder Boiler (optional)
·· 4-Wege-Ventil zur automatischen Abtauung

Kondenswasserablauf 
oben

Kondenswasserablauf 
oben

Kondenswasserablauf 
unten

Kondenswasserablauf 
unten

Überdruck- 
ventil

Überdruck- 
ventil

Anodenstange Anodenstange

Anwender Anwender

Wasserzulauf Wasserzulauf

Auslaufrohr Auslaufrohr

AbflussAbfluss

Y-Filter Y-Filter

1-Weg-Ventil 1-Weg-VentilKugelventil Kugelventil

Leitungswasser Leitungswasser

Wasserauslass WasserauslassBemerkung: 
Am Brauchwasserausgang 
wird ein Mischventil 
benötigt.

Bemerkung: 
Am Brauchwasserausgang 
wird ein Mischventil 
benötigt.

Solarsensor

Eingang Solarwasser

Ausgang Solarwasser
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SWH-15/190T SWH-35/300TSL, SWH-35/300TL

-7-43 -30-43 -7-43 -30-43

220-240/1/50 220-240/1/50

190 300

1,50 3,00 3,0 3,0

3,60 1,00 3,6 1,0

3,8 4,3

3,5 13,0 5,7 13,0

-30-43 -30-43

Φ568x1640 Φ650x1920

96 123

38 48

R134a/0,95 R134a/1,2

3,0/ 1,2 3,0/1,2

0,15-1,0 1

218/202/178 414/355/312

DN20 DN20

DN20 DN20

1.2 1,2

0,15-1,0 1

DN20

DN20

0,7

3,0 3,0

0,045  0,075 0,086

S I N C L A I R  L UF  T / W A SSER    - W ÄRMEPUMPEN           2 0 1 4

S I N C L A I R  W W - B ERE   I T ER

WW-BEREITER

SWH-35/300TL 
SWH-35/300TSL 
SWH-15/190T
·· Volumen Vorratsbehälter 190 Liter, 300 Liter
·· umweltfreundliches Kältemittel R134a
·· zwei Betriebsarten: ökonomisch, elektrischer 

Erhitzer
·· Solar-Wärmetauscher aus nichtrostendem 

Stahl (SWH-35/300TSL)
·· einstellbare Wassertemperatur von 38-60°C
·· Betriebstemperatur Außenumgebung  

von -30-43°C

1. Testbedingungen: Außentemperatur 15/12°C (DB/WB), Temperatur Wasserzulauf 15°C, Temperatur Wasserausgang 45°C. 
2. Durch Produktverbesserungen können die Spezifikationen geändert werden, siehe Typenschild bitte.

Luftauslass

LCD-Display

Frontblende, 
mit der der 
elektrische 
Erhitzer und 
Fühler abgedeckt 
werden

Abdeckung 
oben 
Wartung

wasserbeständige 
Tasten

modernes 
Design

Lufteinlass

Modell

Režim

Arbeitstemperaturbereich °C

Temperatur Ausgangswasser °C

Spannung / Phasen / Frequenz V/Ph/Hz

Volumen Behälter

Leistung Wassererwärmung kW

COP kW / kW

Max. Anschlussleistung kW

Stromaufnahme max. A

Außentemperatur °C

Abmessungen (L x H) mm

Gewicht netto kg

Schalldruckpegel LpA dB

Kältemittel / Menge kg

Konstruktionsdruck Kältemittel MPa

Konstruktionsdruck Behälter MPa

Luftdurchsatz m3 / h

Durchmesser Rohrleitung Eingang mm

Durchmesser Rohrleitung Ausgang mm

Druck max. MPa

Konstruktionsdruck MPa

Durchmesser Solarleitung Eingang mm

Durchmesser Solarleitung Ausgang mm

Max. Druck Solar-Wasserleitung MPa

El. Erhitzer kW

Durchfluss Warmwasser m3 / h

ökonomisch el. Erhitzer ökonomisch el. Erhitzer

38°C~70°C (55°C voreingestellt) 38°C~60°C (55°C voreingestellt)
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Luft-Luft 
-Wärmepumpen

H e r z  I h r e s  H e i m e s
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Die Luft-Luft-Wärmepumpen sind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die mit nur 
einer Anlage Heizen sowie Kühlen möchten. Derartige Wärmepumpen sind für Häuser 
mit niedrigen Wärmeverlusten zweckmäßig, bei denen andere Typen eine lange 
Rückvergütung hätten. Die Wärmepumpen haben niedrige Betriebskosten, hohen 
Wirkungsgrad und Eigenschaften, die zu komfortablen Lebensumständen beitragen.

Luft-Luft 
-Wärmepumpen

MATRIX Luft-Luft-Wärmepumpen

Die Split-Ausführung dieser Wärmepumpenreihe ist insbesondere für Häuser mit 
großen offenen Räumen geeignet. An einem Außengerät wird immer ein Innengerät 
angeschlossen. Die Gestaltung der Innengeräte ist elegant und unauffällig. Die 
MATRIX Geräte nutzen das Kältemittel R410A und können bis zu -20 °C betrieben 
werden.

ARCTIC DC Inverter Luft-Luft Wärmepumpen

Bei den Luft-Luft Wärmepumpen der Baureihe ARCTIC wurde bei den Innengeräten 
großer Wert auf exklusives Aussehen gelegt. Sie passen in jeden Raum, in dem 
Design der Innengeräte und ruhiger Betrieb die Schlüsselanforderungen sind. Ein 
weiterer Pluspunkt der ARCTIC Geräte ist, dass diese zur Heizung bis zu einer 
Außentemperatur von -30°C verwendet werden können. Das ökologische Kältemittel 
R410a kommt bei diesen Geräten zum Einsatz.

MULTISPLIT Series Luft-Luft-Wärmepumpen

Bei diesem System können bis zu fünf Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen 
werden. Deswegen ist die MULTISPLIT Series für Häuser mit mehreren Räumen 
geeignet. Für jeden Raum kann dann die Temperatur getrennt eingestellt werden. 
Die Innengeräte sind in sechs Ausführungen vorhanden, z.B. als Wand- oder 
Kanalgeräte. Sie nutzen das gleiche Kältemittel wie die MATRIX-Geräte, also R410A.
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MATRIX Luft 
-Luft-Wärmepumpen

H e r z  I h r e s  H e i m e s
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ASH-09AIM2 PT ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT ASH-24AIM2 PT

3,0(0,8-3,6) / 2,6(0,6-3,2) 4,0(0,9-4,4) / 3,5(0,6-3,9) 5,8(1,1-6,8) / 5,3(1,3-6,6) 7,0(2,5-7,6) / 6,5(2,5-6,8)

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

870 / 900 1170 / 1200 1625 / 1760 2180 / 2220

1300 / 1400 1400 / 1550 2650 / 2650 2650 / 2800

3,92 / 3,80 5,30 / 5,20 7,80 / 7,20 9,80 / 9,70

6,7 / 6,0 7,8 / 6,5 11,8 / 11,8 12,4 / 9,8

6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

600/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 850/ 780/ 650/ 550 1000/ 800/ 700/ 550

1600 1600 3200 4000

42/ 39/ 34/ 28 42/ 40/ 35/ 30 48/ 43/ 40/ 35 51/ 47/ 42/ 39

51 53 56 58

0.80 1.40 1.80 2.00

R410A / 0,70 R410A / 0,85 R410A / 1,35 R410A / 1,80

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,52 ⅜ / 9,52 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

5,0 5,0 5,0 5,0

15,0 15,0 25,0 25,0

10,0 10,0 10,0 10,0

20 20 20 50

848x274x189 848x274x189 945x298x211 1018x315x230

776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427

926x279x359 926x279x359 1013x383x300 1086x398x328

851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1083x855x488

9,5 / 11,5 9,5 / 11,5 12,0 / 15,0 15,0 / 18,5

28,0 / 31,0 29,0 / 32,0 45,0 / 49,5 55,0 / 60,0

16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30

-15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

-20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

M AT R I X  L u f t - L u f t - I n v e r t e r - W ä r m e p u m p e n

MATRIX Geräte

ASH-09AIM2 PT 
ASH-13AIM2 PT 
ASH-18AIM2 PT 
ASH-24AIM2 PT

Merkmale

·· Energieklasse A++/A+
·· Leistungsfähiger japanischer Kompressor
·· Umweltfreundliches Kältemittel R410A
·· Kompakte Ausführung
·· Einfache Reinigung
·· Standardfilter – Katechin- und 

Aktivkohlefilter
·· Kondensatablauf an beiden Seiten
·· 3 Jahre Garantie

Außen Außen Außen Außen

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes.
Die Daten werden unter folgenden Bedingungen gemessen: Länge Rohrleitung: 5 m. Kühlen: Innentemperatur: 27°C DB/19°C WB, Außentemperatur: 35°C DB/24°C WB. Heizen: Innentemperatur: 20°C DB/15°C WB, 
Außentemperatur: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP wurde nach den Europäischen Standards der EN 14825 für eine durchschnittliche Saison auf Grund der Klassifizierungs- und Testbedingungen für Teilbelastung gemäß EN 14511 
berechnet. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 2088. Der Geräuschpegel wird in reflexionsarmer 
Kammer getestet, die tatsächlichen Werte können durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden. Anschlusswerte unter Standardbedingungen

MODELL

Heiz / Kühlleistung kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Einheit

Anschlussleistung Kühlen / Heizen W

Anschlusswert Kühlen / Heizen W

Strom Heizen / Kühlen A

Max. Strom Heizen / Kühlen A

SEER / SCOP - / -

Energieklasse

Luftdurchfluss ID m3 / h

OD m3 / h

Schalldruckpegel LpA ID dB

OD dB

Kapazität Entfeuchten l / h

Typ Kältemittel / Menge - / kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigkeit inch / mm

Gas inch / mm

Standardlänge Rohrleitung m

Max. Länge Rohrleitung m

Überhöhung m

Kältemittel zusätzlich g / m

Abmessungen (H x B x T) ID mm

OD mm

Abmessungen Verpackung (H x B x T) ID mm

OD mm

Gewicht netto /brutto ID kg

OD kg

Angeforderte Temperaturbereich °C

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Heizen °C



ARCTIC DC-Inverter
-Luft-Luft
-Wärmepumpen

H e r z  I h r e s  H e i m e s



34

Model ASH-18AIA PT

ENERG Y

IE

IJA

IA

 SEER SCOP

A A
B B
C C
D D
E E

B

kW kW
SEER SCOP

kWh/annum kWh/annum

5,2

58

626/2011

dB

5,3 5,2 6,2
6,1 4,0 4,0 3,1
298 1855 1820 4200

62dB

ENERGIA ENERGIJAEHEP ENEP EIA ENERGY ENERGIE ENERGI

A++

A+ A+A+

A++ A++

A+

ASH-13AIA PT ASH-18AIA PT

3,6(0,6-5,4) / 3,5(0,4-4,5) 5,3(0,8-7,2) / 5,3(0,9-5,7)

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

920 / 970 1600 / 1420

1550 / 1680 2050 / 2400

4,1 / 4,2 7,1 / 6,2

6,8 / 7,1 9,1 / 10,6

7,0 / 4,6 6,1 / 4,0

A++ / A++ A++ / A++

720/ 550/ 490/ 420/ 370/ 320/ 290 850/ 750/ 650/ 600/ 500/ 400/ 340

2400 3200

43/ 38/ 36/ 34/ 31/ 23/ 20 46/ 42/ 40/ 36/ 33/ 25/ 22

50 56

1,40 1,80

R410A / 1,3 R410A / 1,65

¼ / 6,4 ¼ / 6,4

½ / 12,7 ½ / 12,7

5,0 5,0

20,0 25,0

10,0 10,0

20,0 20,0

860x305x170 960x320x205

899x596x378 965x700x396

935x388x295 1043x403x333

948x645x420 1029x750x458

12,5 / 15,0 14,0 / 17,0

43,0 / 46,0 51,0 / 55,5

16 ~ 30 16 ~ 30

-18 ~ 54 -18 ~ 54

-30 ~ 24 -30 ~ 24

A R C T I C  D C - I n v e r t e r - L u f t - L u f t - W ä r m e p u m p e n

ARCTIC GERÄTE	

ASH-13AIA PT 
ASH-18AIA PT

MERKMALE		

·· Energieeffizienzklasse A++ /A++
·· 3 Jahre Garantie
·· Umweltfreundliches Kältemittel R410a
·· Silberne dekorative Frontplatte
·· Standardfilter – Katechinfilter und Aktivkohlefilter
·· Neue Konstruktion des Kompressors
·· Design-Ausführung
·· Leiser Betrieb
·· Eeinstellbare Öffnung der Lamelle
·· Kühlen von -18°C bis 54°C
·· Heizen von -30°C bis 24°C

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes.
Die Daten werden unter folgenden Bedingungen gemessen: Länge Rohrleitung: 5 m. Kühlen: Innentemperatur: 27°C DB/19°C WB, Außentemperatur: 35°C DB/24°C WB. Heizen: Innentemperatur: 20°C DB/15°C WB, 
Außentemperatur: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP wurde nach den Europäischen Standards der EN 14825 für eine durchschnittliche Saison auf Grund der Klassifizierungs- und Testbedingungen für Teilbelastung gemäß EN 14511 
berechnet. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-Wert des benutzten Kältemittels: 2088. Der Geräuschpegel wird in reflexionsarmer 
Kammer getestet, die tatsächlichen Werte können durch örtliche Bedingungen beeinflusst werden. Anschlusswerte unter Standardbedingungen

Außen Außen

MODELL

Heiz / Kühlleistung kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Einheit

Anschlussleistung Kühlen / Heizen W

Anschlusswert Kühlen / Heizen W

Strom Heizen / Kühlen A

Max. Strom Heizen / Kühlen A

SEER / SCOP - / -

Energieklasse

Luftdurchfluss ID m3 / h

OD m3 / h

Schalldruckpegel LpA ID dB

OD dB

Kapazität Entfeuchten l / h

Typ Kältemittel / Menge - / kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigkeit inch / mm

Gas inch / mm

Standardlänge Rohrleitung m

Max. Länge Rohrleitung m

Überhöhung m

Kältemittel zusätzlich g / m

Abmessungen (H x B x T) ID mm

OD mm

Abmessungen Verpackung (H x B x T) ID mm

OD mm

Gewicht netto /brutto ID kg

OD kg

Angeforderte Temperaturbereich °C

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Heizen °C

HEIZUNG 
BIS -30°C

Die Klimaanlage kann mithilfe 
eines in der Inneneinheit 
eingebauten WIFI-Moduls über 
Handy/Tablet (Betriebssystem 
Android oder IOS) bedient 
werden.
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MULTI SYSTEM 
Series Wärmepumpen

H e r z  I h r e s  H e i m e s
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MS-HXXAICN PT

MC-CXXAI
MC-DXXAI

MS-PxxAI

MC-FXXAI

MS-HxxAISW 
PT

MC-E42AI

MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MC-E42AI

5,4(2,6-5,5) / 5,2(2,2-4,8) 8,5(3,7-8,8) / 7,1(2,3-8,5) 9,3(3,7-10,2) / 8,0(2,3-10,2) 12,0(2,6-13,0) / 10,5(2,1-11,0) 13,0(2,6-14,0) / 12,1(2,1-13,6)

1,55 / 1,45 2,28 / 2,18  2,49 / 2,54 3,75 / 3,50 3,55 / 3,59

6,43 / 6,88 9,67 / 10,12 11,05 / 15,71 15,20 / 15,42 16,22 / 16,43

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

6,1/4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 5,5 / 3,8 5,1 / 3,8

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A / A A / A

3200 3200 4000 5200 5500

56 58 58 57 54

R410A / 1,6 R410A / 2,2 R410A / 2,6 R410A / 4,3 R410A / 4,8

6,4x2 6,4x3 6,4x4 6,4x3+9,5x1 6,4x4 + 9,5x1

9,52x2 9,52x3 9,52x4 9,5x2+12,7x1+15,9x1 9,5x2 + 12,7x2 + 15,9x1

20 60 70 70 80

5 10 10 15 15

963x700x396 1001x790x427 1001x790x428 1015x1103x440 1015x1103x440

1029x750x458 1083x855x488 1083x855x488 1158x1235x493 1158x1235x493

51,0 / 55,5 68,0 / 73,0 69,0 / 74,0 94,0 / 104,0 102,0 / 112,0

-15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 48 -15 ~ 48

-20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -15 ~ 27 -15 ~ 27

MU  LT I  S Y S T EM   S e r i e s  W ä r m e p u m p e n

AuSSengeräte

MS-E18AIN 
MS-E24AIN 
MS-E28AIN 
MS-E36AI 
MC-E42AI

Merkmale

·· leistungsfähiger 
japanischer Kompressor

·· 3 Jahre Garantie
·· umweltfreundliches 

Kältemittel R410A
·· flexible Installation
·· bis zu fünf Innengeräte 

kombinierbar
·· automatischer Neustart
·· genaue 

Temperaturregelung

Alle Kombinationen der 
Innengeräte befinden sich in der 
Tabelle möglicher Kombinationen

Die Angaben gelten für die folgenden Bedingungen:  
Länge der Rohrleitung: 5 m 
Kühlen: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB, Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB 
Heizen: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB, Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB 
SEER / SCOP wurde gemäß EN 14825 für durchschnittliches Klima unter Teilbelastung berechnet.

MODELL

Heiz- / Kühlleistung kW

Anschlussleistung Heizen / Kühlen kW

Betriebsstrom Heizen / Kühlen A

Stromversorgung V / Ph / Hz

SEER / SCOP - / -

Energieklasse -

Luftdurchsatz m3 / h

Schalldruckpegel LpA dB

Typ Kältemittel / Menge - / kg

Durchmesser Kältemittelleitung Flüssigkeit inch mm

Gas inch mm

Länge Rohrleitung max m

Überhöhung max m

Abmessungen (B x H x T) mm

Abmess. Verpackung (H x B x T) mm

Gewicht netto kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Heizen °C
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MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN

2,1 2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+2,1

2,6 2,1+3,5 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5

3,5 2,6+3,5 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6

2,1+2,6 2,6+5,0 2,6+2,6+3,5 2,6+5,0 2,6+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6

2,6+2,6 3,5+5,0 3,5+3,5+3,5 3,5+5,0 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,6 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5

2,1+5,0 2,1+2,6+2,6 2,1+5,0 2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5

2,6+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+3,5 2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6

3,5+3,5 2,1+2,1+3,5 3,5+3,5 2,1+3,5+3,5

2,1+2,6+3,5 5,0+5,0 2,6+2,6+3,5

2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5

2,1+2,6+3,5

2,1+3,5+5,0

2,6+2,6+5,0

3,5+3,5+3,5
MS-E36AI

2,1+3,5 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+5,0 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+3,5+7,1 2,6+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+7,1 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+5,0

2,6+2,6 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+5,0+7,1 2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5

2,6+3,5 5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+5,0

2,6+5,0 5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+5,0+5,0

2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+3,5+3,5+3,5

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 2,1+2,1+2,6+7,1

2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+5,0

MC-E42AI

2,1+5,0 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+7,1 2,6+5,0+5,0

2,1+7,1 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+7,1

2,6+3,5 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+7,1 2,6+7,1+7,1

2,6+5,0 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+7,1+7,1 3,5+3,5+3,5

5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+5,0

5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+7,1

7,1+7,1 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+5,0+5,0

2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 3,5+5,0+7,1

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 3,5+7,1+7,1

2,1+3,5+3,5 2,6+3,5+5,0 5,0+5,0+5,0

2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+7,1 5,0+5,0+7,1

2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+3,5+3,5+5,0 2,6+2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+5,0+7,1 2,1+3,5+3,5+7,1 2,6+2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+3,5+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+2,6+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6+5,0

2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+3,5+5,0+7,1 2,6+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6+7,1 2,1+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5+3,5

2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+5,0+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5+5,0 2,1+2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+5,0+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+2,6+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,6+5,0

2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,6+3,5+7,1 2,6+2,6+2,6+7,1 3,5+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,6+5,0+7,1 2,6+2,6+3,5+5,0 3,5+3,5+5,0+5,0

2,1+2,1+3,5+7,1 2,1+3,5+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+7,1

L u f t - L u f t  - W ä r m e p u m p e n  2 0 1 4

1 Gerät 2 Geräte 2 Geräte 3 Geräte 2 Geräte 3 Geräte 4 Geräte

2 Geräte 3 Geräte 4 Geräte

2 Geräte 3 Geräte

Im Falle, dass die Gesamt-Nennleistung der Innengeräte die Nennleistung des Außengerätes überschreitet, kann es sein, dass die Innengeräte die gewünschten 
Leistungen nicht erreichen. Nur beim Modell MS-E18AI ist zulässig, nur ein einziges Innengerät anzuschließen. Im Falle, dass ein 5kW-Innengerät am Außengerät 
mit einem Durchmesser der Rohrleitung von 10 mm (3/8”) angeschlossen werden soll, muss ein Reduzierstück eingesetzt werden.

4 Geräte 5 Geräte

MU  LT I  S Y S T EM   S e r i e s  W ä r m e p u m p e n

AuSSengeräte
Tabelle möglicher Kombinationen

(Maßeinheit: kW)
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MS-H07AICN PT MS-H09AICN PT MS-H12AICN PT MS-H18AICN PT

2,60 / 2,10 3,00 / 2,60 4,00 / 3,50 5,80 / 5,28

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

580/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 850/ 780/ 650/ 550

41/ 39/ 34/ 28 42/ 39/ 34/ 28 42/ 40/ 35/ 30 45/ 43/ 37/ 33

0,6 0,8 1,2 1,8

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9.52 ⅜ / 9.52 ⅜ / 9.52 ½ / 12,7

845x275x180 845x275x180 845x275x180 940x298x200

9,0 / 11,0 9,0 / 11,0 9,0 / 11,0 12,0 / 15,0

MS-H09AISW PT MS-H12AISW PT

2,8/2,6 3,8/3,5

220-240/1/50 220-240/1/50

260-450 280-560

25/26/28/30/32/35/38 26/27/28/31/34/36/39

0,8 1,4

¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5

860x299x153 896x320x159

9,5 11,5

MS-P09AI MS-P12AI MS-P18AI

2,8 / 2,6 3,8 / 3,5 5,8 / 5,3

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

480-650 550-750 650-840

25/27/30/33/36/38/40 27/32/35/37/38/40/42 32/35/37/41/44/46/48

0,8 1,4 1,8

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ⅜ / 12,7

700x600x215 700x600x215 700x600x215

15,0 / 18,0 15,0 / 18,0 15,0 / 18,0

MU  LT I  S Y S T EM   S e r i e s  W ä r m e p u m p e n

Innengeräte

FÜR WANDMONTAGE

Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung

FÜR WANDMONTAGE

Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung

WAND/BODEN-TRUHE

Die in diesem Katalog erwähnten Schalldruckpegel wurden unter Idealbedingungen, in reflexionsarmen Kammern gemessen. Diese Werte können durch vor Ort 
Umstände (akustische Wandreflexionen, weitere Raumausstattungen usw.) beeinflusst werden. Die Abbildungen der Geräte sind nur illustrativ. Da die Produkte 
vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen
Werten abweichen.

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Kapazität Entfeuchten l/h

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x H x T) mm

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Kapazität Entfeuchten l/h

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x H x T) mm

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Kapazität Entfeuchten l/h

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x H x T) mm

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ
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MC-F09AI MC-F12AI MC-F18AI MC-F24AI

2,8 / 2,5 3,9 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

650 650 950 1250

40 / 36 40 / 36 45 / 40 48 / 40

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225

40,0 / 50,0 40,0 / 50,0 45,0 / 54,0 45,0 / 54,0

MC-C12AI MC-C18AI MC-C24AI

4,0 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

600 600 1180

46 / 44 / 42 46 / 44 / 42 39 / 37 / 35

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

570x570x230 570x570x230 840x840x240

650x650x50  650x650x50 950x950x60

18,0 / 23,0 (2,5 / 3,5) 18,0 / 23,0 (2,5 / 3,5) 30,0 / 38,0 (6,5 / 10,0)

MC-D09AI MC-D12AI MC-D18AI MC-D24AI

2,8 / 2,5 3,9 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

450 550 700 1000

37 / 31 39 / 32 41 / 33 42 / 34

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

0-15 0-15 0-15 0-15

700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615

22,0 / 27,0 23,0 / 29,0 27,0 / 36,0 31,0 / 41,0

MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MC-E42AI

20 60 70 70 80

10 20 20 20 25

5 10 10 15 15

5 10 10 15 15

10 30 40 40 50

20 22

L u f t - L u f t  - W ä r m e p u m p e n  2 0 1 4

ModelL

max. Länge Rohrleitung m

max. Länge Rohrleitung (für ein Innengerät) m

Überhöhung max. Außengerät tiefer als Innengerät m

Außengerät höher als Innengerät m

max. Länge Rohrleitung (ohne Kältemittel nachfüllen zu müssen) m

zusätzliches Kältemittel g/m

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x H x T) mm

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Abmessungen (B x H x T) mm

Abmessungen - Platte (B x H x T)

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ

TYPE

MODELL

Leistung Heizen / Kühlen kW

Stromversorgung V / Ph / Hz

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel LpA dB

Durchmesser Rohrleitung flüssigseitig inch / mm

gasseitig inch / mm

Pressung Pa

Abmessungen (B x H x T) mm

Gewicht netto/brutto kg

Fernbedienung Typ

WAND/BODEN-TRUHE

Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung

KASSETTENGERÄT

Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung Infrarot- u. Kabel-Fernbedienung

KANALGERÄT

Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung

MU  LT I  S Y S T EM   S e r i e s  W ä r m e p u m p e n

Innengeräte
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