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Manapság az emberek lakásuk fűtése tervezésénél elsődleges szempontnak 
a működési költségeket és környezetvédelmet tekintik. A hagyományos fűtési 
rendszer üzemeltetése egyre többe kerül és egyáltalán nem környezetbarát. 

Ezért a fogyasztók az új fűtési technológiák felé fordulnak, melynek nagyobb a 
hatékonysága, ezáltal alacsony az üzemeltetési költsége és kevésbé terhelik a 
környezetet. Ilyenek a S-THERM+, S-THERM rendszerek és a SWH melegvíz tárolók.

Ezek a hőszivattyúk, melyek a családi ház fűtésére, hűtésére és a használati meleg 
víz előállítására szolgálnak. Az alternatív megújuló energiaforrásokat használnak fel, 
ezáltal óvják, védik környezetünket. 

LEVEGŐ-VÍZ 
HŐSZIVATTYÚK

EVI SROLL LEVEGŐ-VÍZ HÖSZIVATTYÚK

S-THERM+ levegő-víz hőszivattyú kifejezetten hideg éghajlatra kifejlesztett 
hőszivattyú, mely biztonságosan működik még -25°C fokon is. Alapötlet: megoldani 
a fűtést a hideg télen és a tavaszon illetve biztosítani a hűtést a forró nyári 
melegben. Magas hőmérsékletű EVI (Enhanced Vapor Inject) Scroll kompresszorba, 
un. economiser-en (hőcserélő) keresztül hűtőközeg-gőz kerül befecskendezésre. 
A jobb hatásfok, a körfolyamat túlhűtésének és a hő teljesítmény növekedésének 
köszönhető. A rendszer előremenő vize akár 60°C is lehet.

DC inverteresl levegő-víz hőszivattyúk

S-THERM levegő-víz hőszivattyú átülteti a modern technológiát. A szivattyú 
elvonja a környezet hőjét, melyet átad a fűtési rendszer vízének, de nem csak 
a fűtési igényeket elégíti ki, de használati meleg vizet is előállít. Fűtés mellet 
a nyári hőségben hűtésre is használható. Amennyiben a S-THERM mellet dönt, 
a kellemes környezetet egész évben élvezheti lakásában. „Minden egyben” rendszer! 
Környezetbarát R410a hűtőközeget használ. A fejlett technológiának és a hatékony 
berendezéseknek köszönhetően növekedett az S-THERM rendszer hatásfoka, ami 
a csökkenti CO2-kibocsátását. Környezetbarát termék, mely tükrözi az Ön társadalmi 
felelősségvállalását a környezetvédelem terén.

SINCLAIR hőszivattyús HMV tároló

Sinclair hőszivattyús melegvíz tárolók, a hőszivattyú elvén működik, R134a 
környezetbarát hűtőközeggel. Energiatakarékos, a hagyományos bojlerekkel 
szemben, kevesebb energiát használ fel. Antilegionella funkció segít megakadályozni 
a baktériumok elszaporodását, ezáltal a víz használatra kész.
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S-THERM+ EVI Scroll 
levegő-víz S-THERM+ 
hőszivattyú
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A hőszivattyú energiát nyer a környezetből, ezt a hőt átadja a víznek, melyet így 
felmelegít. Ez a meleg víz, különböző fűtési rendszereken (padlófűtés, radiátor) 
keresztül fűti a lakást. A beltéri egységet csendes működésre tervezték.

Az összes mozgó alkatrész szilárdan van felfogatva, hogy ne zavarják otthona 
nyugalmát. A csőrendszer is úgy van tervezve, hogy minél nagyobb mértékben 
csökkentse a vibrációkat. 

TELJESÍTMÉNY NÖVELÉSE

A jobb hűtésnek köszönhetően növekszik a teljesítmény, emelkedik az elpárologtató 
entalpiája, ezáltal csökkenthető a kompresszor teljesítményigénye az entalpia 
növekedés arányában, ugyanakkora elpárologtatónál.

COP NÖVELÉSE

A gőz-befecskendezéses scroll kompresszor ciklus hatékonysága magasabb, mint 
a hagyományos egyfokozatú, ugyanolyan teljesítményűé. A kompresszió közbeni 
alacsony hőmérsékletű gőz befecskendezéssel nagy nyomást érhetünk el anélkül, 
hogy emelkedne a nyomó oldali hőmérséklet.

Fejlett technológia 
akár 65°C meleg víz 
előállítására

EVI KOMPRESSZOROS RENDSZER ELŐNYEI A HAGYOMÁNYOS KOMPRESSZORT 
alkalmazó RENDSZERREL SZEMBEN:
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A befecskendezős scroll kompresszor 
működése hasonló, mint a 
kétfokozatú ciklus köztes hűtéssel, 
de csak egy kompresszorral 
végrehajtva, amint az ábra is mutatja. 

A kondenzátor után, a hűtőközeg 
egy része áthalad egy expanziós 
szelepen és egy lemezes hőcserélőn., 
mely utőhűtésre szolgál. 

A keletkezett gőz a kompresszorba 
kerül visszavezetésre

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

EVI KOMPRESSZOROS RENDSZER ELŐNYEI

EVI KOMPRESSZOR TULAJDONSÁGAI

·· Nagyobb hatékonyság
·· Alacsony zajszint
·· Megbízhatóság
·· Egyszerű szerkezeti megoldás
·· Hőszivattyúk részére kiválóan alkalmas

EVI SCROLL KOMPRESSZOR CIKLUSA

expanziós szelep

EVI
kompresszor

utóhűtés - hűtési 
teljesítmény növekedése

H

P

Pi

expanziós szelep

hőcsrélő

elpárologtató

kondenzátor

expanziós szelep

EVI
kompresszor

utóhűtés - hűtési 
teljesítmény növekedése

H

P

Pi

expanziós szelep

hőcsrélő

elpárologtató

kondenzátor
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S-Therm Air to Water Heat Pump

SHP-140IRC SHP-180IRC

15,55 17,88

3,28 3,90

4,75 4,58

14,73 16,79

3,28 3,94

4,49 4,26

11,38 13,27

3,06 3,77

3,72 3,52

10,30 11,09

3,17 3,85

3,25 2,88

8,81 10,43

4,09 4,95

2,16 2,11

18,28 22,32

3,28 3,83

5,58 5,82

10,90 12,50

3,41 4,46

3,20 2,80

400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

-20 ~ +40 -20 ~ +40

+12 ~ +65 +12 ~ +65

R407c / 8,0 R407c / 9,5

3,0 3,0

1 1

COPELAND EVI scroll COPELAND EVI scroll

12 (1/2”) 12 (1/2”)

22 (7/8”) 22 (7/8”)

DN 25 (1”) DN 25 (1”)

51/31 51/31

602 x 638 x 1035 602 x 638 x 1035

159 150

SZABVÁNYOS KOMPONENSEK

Új EVI kompresszor kifejezetten magas 
hőmérsékletre tervezve
·· Fém keret és alváz horganyzott acél, 

porbevonással
·· WILO keringető szivattyú
·· Megbízható Copeland kompresszor R407C 
·· Áramlás kapcsoló a védelemért
·· Zárt szekrény IP60 védettséggel
·· Intelligens mikroprocesszoros vezérlés és beállítás 
·· Az új megjelenésű LCD képernyő, JOG vezérlő 

gombbal
·· 3 kW elektromos fűtőpatron a beltéri egységben 
·· Danfoss lágyindító 
·· Előremenő víz hőmérséklet 65 ° C-ig
·· 5 év garancia

BELTÉRI EGYSÉG

Hőmérséklet
külső környezet / 
előremenő víz (°C) *

A10/W35 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A7/W35 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A2/W35 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A-7/W35 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A-15/W45 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A20/W35 Fűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel fűtésnél (kW)

COP (-)

A35/W12 Hűtőteljesítmény (kW)

Teljesítményfelvétel hűtésnél (kW)

EER (-)

Műszaki 
adatok

Betáp V/-/Hz

Üzemi hőmérsékletek °C

Előremenővíz tartomány °C

Hűtőközeg / mennyiség -/kg

Elektromos patron (bivalens) kW

Kompresszor - db -

Kompresszor Típus

Csőméretek folyadék mm (inch)

Csőméretek gáz mm (inch)

Csőméretek - víz -

Hangnyomásszint (Lp) dB

Méretek mm 

Tömeg kg

A berendezés tesztelése, mérése az EN 14511-2:2012 / EHPA szabvány alapján történtek, leolvasztási ciklussal számolva

Hozzáadva a Cseh Köztársaságban

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

BELTÉRI EGYSÉG

SHP-140IRC 
SHP-180IRC

2014
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SHP-140ERC SHP-180ERC

1

182

4995

12 (1/2”)

22 (7/8”)

58,2 / 38,2

1168 x 1063 x 1102

94
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KÜLTÉRI EGYSÉG

SHP-140ERC 
SHP-180ERC

SZABVÁNYOS KOMPONENSEK

·· Hidrofil bevonatos hőcserélő
·· Emerson expanziós szelep
·· Automatikus leolvasztási funkció
·· Minden egyes berendezés tesztelése a 

gyár elhagyása előtt
·· Elektronikusan vezérelt ventilátor
·· Hólepergetési funkció
·· 5 év garancia

KÜLTÉRI EGYSÉG

Betáp V/Ph/Hz

Ventilátor pcs

Ventilátor teljesítményfelvétele W

Légáram iránya -

Légáram m3/h

Csőméretek folyadék mm (inch)

Csőméretek gáz mm (inch)

Hangnyomásszint (Lp) 10m / 1m dB

Méretek (Sze*Me*Ma) mm 

Tömeg kg

Hozzáadva a Cseh Köztársaságban

2014

 230/1/50 beltéri egységből

Vertikális



10

S-Therm Air to Water Heat Pump

S-Therm Air to Water Heat Pump

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

SMART SINCLAIR VEZERLŐ RENDSZER

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK 

·· Két független fűtési tárolók (HMV és a 
fűtési) vezérlése

·· Két független – pl.: padló és radiátor – 
fűtéskör ekvitermikus (külső hőmérséklet 
függő) vezérlése

·· EVI rendszer vezérlése a fűtési tényezők 
és a teljesítmény növeléséért

·· Rendszer hatékonyabb működése vezérelt 
tarifákkal

·· Áramellátás figyelése, helytelen bekötés, 
túl ill. alacsonyfeszültségből eredendő 
károsodások kivédése véget

·· Leolvasztás vezérlés a hőmérséklet, az 
idő, hogy a külső időjárás függvényében

·· Automatikus riasztás és hiba jelentés

beltéri egység 
vezérlő panelja

Vezérlési és kommunikációs lehetőségek

Szabványos

·· A beépített LCD kijelző és a JOG gomb segítségével
·· USB csatlakozáson keresztül
·· Szabványos kommunikációs RS485 csatlakozón 

keresztül
·· Távfelügyelet interneten és távoli hozzáférést a 

szolgáltató központ keresztül
·· Webes felületen keresztül számítógépről vagy 

táblagépről, PC-ről (LAN / WAN)

Opciós

·· Közvetlenül a mobiltelefonról (csengetéssel vagy SMS)
·· XBee - vezeték nélküli kommunikáció

output terminals

LAN


 p
or

t

input terminals comm

EEV - EVI

EEV Evaporator

power supply

display 
connector
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S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

TÁVFELÜGYELET

Vezérlés a helyi 
hálózaton

·· kényelmes vezérlés táblagépen 
keresztül

·· felhasználóbarát felület
·· áttekinthető kijelző és könnyű 

tájékozódás a menüben
·· a rendszer egyszerű beállítása
·· gyors hozzáférés a rendszer 

alapvető információihoz

MENÜBEÁLLÍTÁSOK

·· hőmérséklet beállítások
·· prioritások
·· üzemmódok és leolvasztás beállítások
·· ekvitermikus (külső hőmérséklet függő) 

üzemmód beállítása 
·· internet és tel.számok beállítása
·· távfelügyelet
·· nyelv beállítása

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

·· rendszer hőmérséklet adatainak áttekintése
·· üzemmódok és tarifák kijelzése
·· beállítási /menü ikonok (otthon, funkció, hőmérséklet, 

beállítások..stb)
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TÁVFELÜGYELET

TÁVFELÜGYELET INTERNETEN 
KERESZTÜL

·· Hozzáférés bárhonnan, ahol 
internet hozzáférés van

·· Könnyű hozzáférés webes 
felületen keresztül a www.
sinclairheatpumps.eu 

·· Fiók létrehozása és működtetése 
ingyenes 

·· Interaktív környezet (valós 
ekvitermikus görbe megjelenítése, 
stb.) 

·· Érintőképernyős vezérlés

INFORMÁCIÓK 
MEGJELENÍTÉSE

·· Rendszer paramétereinek 
áttekintése (hőmérséklet, 
el.tarifa, stb.) 

·· Egyes elemek beállított 
értékeinek megtekintése 

·· Lehetőség van, hogy 
megtekinthesse működésével 
kapcsolatos adatokat, 
statisztikákat

VÁLASZTHATÓ

·· összes paraméter 
beállítása, úgy mint a 
központi vezérlőn 

·· Felhasználó ill. 
szervizszintű 
beállításokat
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napkollektor
1. hőérzékelője

tető
válaszható
napkollektor
egység

radiátoros fűtőkör hőérzékelője

ST-500MCS
kombinált
puffertároló 

előremenő
melegvíz biztonsági szelep

HMV hőérzékelője

fűtési melegvíz
hőérzékelője

OT

IT

hőszivattyú
beltéri egysége

visszatérő hidegvíz

EXP

padlófűtés
körének
hőérzékelője

napkollektor
1. hőérzékelője

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

KAPCSOLÁSI RAJZ
KOMBINÁLT PUFFER TARTÁLY

KOMBINÁLT PUFFERTARTÁLY ST-500MCS, ST-500Mc

·· Puffertároló 500 L rozsdamentes hőcserélő
·· Átfolyós HMV hőcserélő
·· Napkollektor csatlakoztatási lehetőség
·· Kompakt, szürke műbőr, fekete műanyag 
·· PU hab szigetelés 50 mm 
·· 2 év garancia

Ajánlott komponensek

·· Háromjáratú szelepek a tartály fenti 1/3 rész (HMV előállítása) és a lenti 2/3 
(fűtési víz készítése) rész közötti átváltásához, ESBE – VRG131/132 sorozat, 
elektronikus vezérléssel ESBE 641 sorozat (futási idő 30 másodperc)

·· Háromjáratú szelepek, az ekvitermikus (időjárás függő) vezérelt radiátoros 
vagy padlófűtés fűtőkörök közötti átkapcsolásra, ESBE 671 sorozat 
elektronikus vezérléssel (futási idő 240 másodperc)

·· Fűtési rendszer keringető szivattyúja Grundfos ALPHA2

HŰTÉSRE NEM ALKALMAS

ST-500MCS

háromjáratú szelep 
ESBE

keringető 
szivattyú 
ALPHA2
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radiátoros fűtőkör hőérzékelője

padlófűtés
körének
hőérzékelője

EXP

OTpuffertároló
ST-400A
ST-500A

fűtési melegvíz
hőérzékelője

válaszható
napkollektor
egység

hőszivattyú
beltéri egysége

sinclair vízmelegítő
SWH-35/300TSL előremenő

melegvíz

visszatérő
hidegvíz

tető

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

KAPCSOLÁSI RAJZ
ÖNÁLLÓ HMV TARTÁLLYAL

PUFFER TARTÁLY ST-400A, ST-500A

·· Egyszerű puffertároló 400, 500 literes
·· Talapzaton 
·· Kompakt, szürke műbőr, fekete műanyag 
·· PU hab szigetelés 50 mm 
·· 2 év garancia

Ajánlott komponensek

·· Háromjáratú szelepek, az ekvitermikus 
(időjárás függő) vezérelt radiátoros vagy 
padlófűtés fűtőkörök közötti átkapcsolásra, 
ESBE 671 sorozat elektronikus vezérléssel 
(futási idő 240 másodperc)

·· Fűtési rendszer keringető szivattyúja Grundfos 
ALPHA2

Önálló HMV melegítő 
SWH36/300TSL

ST-400A

ENNÉL A BEKÖTÉSHEZ CSATLAKOZTATHATÓ FAN-COIL EGYSÉGEK HŰTÉSRE

háromjáratú szelep 
ESBE

keringető 
szivattyú 
ALPHA2
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ENNÉL A BEKÖTÉSHEZ CSATLAKOZTATHATÓ FAN-COIL EGYSÉGEK HŰTÉSRE

radiátoros fűtőkör hőérzékelője

padlófűtés 
körének 
hőérzékelője

EXP

puffertároló
ST-400A
ST-500A

ST-200D
ST-300D
DHW

HMV
hőérzékelője

OTIT

hőszivattyú beltéri
egység

fűtési melegvíz hőérzékelője

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

KAPCSOLÁSI RAJZ
INDIREKT HMV TÁROLÓK

Ajánlott komponensek

·· Elektronikus vezérlésű ESBE VRG  131/132 háromjáratú 
szelepek a HMV és puffertartály közötti átkapcsolásra 
(futási idő 30 másodperc)

·· Elektronikus vezérlésű ESBE háromjáratú szelepek az 
ekvitermikus (időjárás függő) vezérelt radiátoros vagy 
padlófűtési fűtőkörök hőmérséklet szabályzására (futási 
idő 240 másodperc)

·· fűtési rendszer keringető szivattyúja Grundfos ALPHA2

ENNÉL A BEKÖTÉSHEZ CSATLAKOZTATHATÓ FAN-COIL EGYSÉGEK HŰTÉSRE

INDIRECK HMV TÁROLÓK ST-200D, ST-300D

·· Egyszerű tárolók 200, 300 literes
·· Talapzaton 
·· Kompakt, szürke műbőr, fekete műanyag 
·· PU hab szigetelés 55 mm 
·· 2 év garancia

háromjáratú szelep 
ESBE

keringető 
szivattyú 
ALPHA2

ST-400A ST-200D



16

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

KASZKÁDOS TELEPÍTÉS

Általános 
tulajdonságok

·· Magas fűtésigényű épületek 
fűtésére 

·· Iroda és lakóépületek fűtésére
·· Vezérlő rendszer standard 

funkciói, a nem szükséges a 
szoftver módosítása

VEZÉRLŐ RENDSZER

·· Vezérlő és vezérelt (Master és Slave) egységek 
összekapcsolása, egy hőszivattyú vezérli a többi egységek 

·· Legfeljebb nyolc egység kaszkádos telepítése (144 kW-ig) 
·· Az egységek cserélgetése növeli a kaszkádos telepítés 

élettartamát Az egyes egységek használati melegvizet, még a 
többi fűtési melegvizet állítanak elő

KASZKÁDOS TELEPÍTÁS KÜLÖNLEGES 
TARTOZÉKAI

·· Un. “”fresh station”” állomások átfolyós HMV 
előállításra 

·· 1000 lit. puffer tartály, fűtővíz optimális 
kihasználására

·· Az egységek csatlakoztatása a puffertárolóhoz 
osztón keresztül történik

HŐSZIVATTYÚ RENDSZER ÉS A FRESH ÁLLOMÁSOK BEKÖTÉSI RAJZA

melegvíz

melegvíz
hőcserélője

fűtési víz
hőcserélője

víz a vízhálózatból

HMV puffertárolója

fűtési víz
puffertárolójának
hőérzékelője

EXP

hőszivattyú
beltéri egység

HMV hőérzékelője

fűtési víz 
puffertárolója

fűtőkörök hőérzékelői 
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S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

VÁLASZHATÓ TARTOZÉKOK

GSM MODUL SHP-GSM

·· Lehetőséget nyújt mobilhálózaton keresztül történő 
vezérléshez 

·· Adatlekérdezés a berendezés üzemállapotáról, beleértve 
a főbb hőmérsékleti értékeket 

·· Az egyes üzemmódok be ill. kikapcsolása 
·· Lehetőség van antenna csatlakoztatására, SMA 

csatlakozón keresztül
·· Az akkumulátor és az antenna csatlakozókábellel 

csomagtartalmazza

SZOBAI TERMOSZTÁT SAU-1000

·· Lakásban történő elhelyezése köszönhetően könnyű 
hozzáférés biztosít

·· A beállított hőmérsékletet korrekciója ± 4 ° C-on 
·· Egyszerű csatlakoztatás két vezetéken

TETŐ A KÜLTÉRI EGYSÉGRE ZG6009

·· Védőburkolat, mely védi az elpárologtatót
·· Gátolja, hogy kevesebb levél hulljon az elpárologtatóra
·· Védi az elpárologtatót a víz és hó ellen

SZOBAI 
TERMOSZTÁT 
SAU-1000

GSM MODUL 
SHP-GSM

TETŐ A KÜLTÉRI 
EGYSÉGRE 
ZG6009
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SF-08C SF-12C SF-16C

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

100 150 160

850 1250 1640

500 735 965

638 1030 1450

375 606 853

515 914 1328

303 538 781

4640 6700 8700

7500 10500 12900

1400 1400 1400

0.81 1.18 1.53

15 25 27

46 47 53

<1.6MPa <1.6MPa <1.6MPa

3/4" 3/4" 3/4"

32 32 32

30 30 38

6.5 6.5 6.5

38 38 46

10 10 10

YB1F2(X-FAN)

Z4E351B

SF-51H SF-68H SF-85H

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

50 60 60

550 680 850

324 400 500

413 591 708

242 347 416

367 532 616

215 312 362

2700 3600 4200

4050 5400 6300

0.45 0.6 0.7

1.98 2.64 3.08

24 44 45

40 43 48

<1.5MPa <1.5MPa <1.5MPa

1/2" 1/2” 1/2”

15,6 15,6 15,6

845x180x275 940x200x298 940x200x298

11 13 13

YB1F2(X-FAN)

Z4E351B

S - THE   R M +  EVI    S C R OLL    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

SINCLAIR FAN-COIL EGYSÉGEK

Általános tulajdonságok

·· Fűtési és hűtési lehetőség
·· Egyszerű csatlakoztatás 
·· Elegáns megjelenés

Modell

Betáp feszültség / frekvencia V/Ph/Hz

telj. felvétel W

Légszállítás magas fordulat m3/h

ft3/min

közepes fordulat m3/h

ft3/min

alacsony fordulat m3/h

ft3/min

Teljesítmény hűtés W

fűtés W

Elektromos patron teljesítménye W

Vizes rendszer fűtővíz térfogatáram m3/h

nyomás veszteség kPa

Hangnyomásszint LA dB

Hőcserélő típus -

nyomás MPa

Csőátmérők visszatérő és előremenő víz inch

kondenz mm

Külső méretek test kg

dekorációs panel kg

Tömeg test kg

díszpanel kg

Standard: infravezérlő

Választható: fali vezérlő

Modell

Betáp feszültség / frekvencia V / fázis / Hz

telj. felvétel W

Légszállítás magas fordulat m3/h

Fűtés

közepes fordulat m3/h

ft3/min

alacsony fordulat m3/h

ft3/min

Teljesítmény hűtés W

fűtés W

Vizes rendszer fűtővíz térfogatáram m3/h

gal/min

nyomás veszteség kPa

Hangnyomásszint LA

Hőcserélő típus -

nyomás MPa

Csővezetékek víz: visszatérő és előremenő inch

kondenz mm

Külső méretek (SzxMexMa) mm

Tömeg kg

Standard: infravezérlő

Választható: fali vezérlő

réz alumínium lamellákkal

réz alumínium lamellákkal



19

S-THERM 2. generációs 
inverteres levegő-víz 
hőszivattyú

o t t h o n a  l e l k e
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kültéri egység 

kültéri egység 

kültéri egység 

Hidrobox 

Hidrobox 

fan-coil 

fan-coil 

Hidrobox 

HMV  
tartály

HMV  
tartály

R410A

R410A

R410A

Üzemmódok

·· Hűtés + fűtés 
·· HMV 
·· Hűtés + HMV 
·· Fűtés + HMV 
·· Safe Mode 
·· Gyors HMV készítés
·· Holiday üzemmód 
·· Kényszer üzemmód 
·· Csendes üzemmód 
·· Fertőtlenítés üzemmód 
·· Ekvitermikus 

(időjárásfüggő) üzemmód

KAPCSLÁSI RAJZOK

fűtés / hűtés 

HMV készítés

Fűtés / hűtés és HMV 

Rendszer alapvető 
konfigurációja 

DC INVERTERES S-THERM 
2. GENERÁCIÓS LEVEGŐ-VÍZ 
HŐSZIVATTYÚ

A hőszivattyú egy kültéri 
egységből, egy beltéri (un. 
hidrobox) egységből és a HMV 
tartálybál áll. A hőszivattyú, 
a kivitelező által ajánlott 
fűtési (padlófűtés, radiátorok 
és fan-coilos) rendszerhez 
csatlakoztatható.
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GSH-120IRAB-3 GSH-140IRAB-3 GSH-160IRAB-3

380-415/3/50

6200

15.9(5/8)

9.52(3/8)

3

7~25

18~25

3

200

12

10

3

1

1

6

6

400/3/50

1

31

900x500x324

60/69

SIN   C LAI   R  L e v e g ő - v í z  ő s z i v at t y ú  2 0 1 5

D C  INVE    R TE  R ES   S - THE   R M  2 .  GENE    R Á C IÓS    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

BELTÉRI EGYSÉG (HIDROBOX)

GHS-120IRAB-3 
GSH-140IRAB-3 
GSH-160IRAB-3

TULAJDONSÁGOK

·· Kompakt kialakítás és elegáns 
forma

·· Nagy hatékonyságú hőcserélő 
·· Felhasználóbarát vezérlőpanel 
·· Egyszerű telepítés és 

karbantartás 
·· Biztonságos és megbízható 
·· 5 év garancia

Modell

Feszültség/frekvencia V / f / Hz

Max. teljesítmény felvétel W

Csőátmérő (hűtőközeg) gáz mm(inch)

folyadék mm(inch)

Csőátmérő (víz) visszatérő mm

előremenő mm

Biztonsági szelep Bar

Előremenő vízhőmérséklet hűtés (fan coil) °C

hűtés (padlófűtés) °C

fűtés(fan coil) °C

fűtés (padlófűtés) °C

Fő részek Keringető 
szivattyú

típus -

fokozatszáma -

teljesítmény felvétel W

vízszállítás l / s

Tágulási
tartály

űrtartalom l

víznyomás (max) Bar

víznyomás (túlnyomás) Bar

elektromos
patron

típus -

anyaga -

üzemmód -

szint -

teljesítmény kW

kombináció

fázis / feszültség / frekvencia f / V / Hz

Hőcserélő típus -

db -

Zajszint dB

Méretek Sz*Me*Ma mm

Tömeg Netto kg

1”Male BSP

1”Male BSP

25~55 (magas hőmérsékletű ciklus)

25~45 (alacsony hőmérsékletű ciklus)

vízhűtéses

Sheath

rozsdamentes acél

automatikus

lemezes
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GSH-120ERAB-3 GSH-140ERAB-3 GSH-160ERAB-3

12,5 14,2 15,5

13,5 14,5 15

2,75 3,23 3,78

3,46 3,92 4,11

3,90 3,70 3,65

4,55 4,40 4,10

11,5 12,5 14

9,5 10,5 11

3,4 3,6 4,1

3,2 3,6 3,7

3,00 2,95 2,95

3,40 3,45 3,40

380-415/3/50

4,8 7,0 5,5

4,3 6,0 5,4

14,0 14,0 15,0

12,0 12,0 13,0

R410A R410A R410A

3,4 3,4 3,4

40~80

57 57 59

55 55 56

15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”) 15,9 (5/8”)

9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

900x412x1345 900x412x1345 900x412x1345

107/117 107/117 106/118

D C  INVE    R TE  R ES   S - THE   R M  2 .  GENE    R Á C IÓS    LEVEGŐ      - VÍZ    HŐSZIVATTYÚ        

BELTÉRI EGYSÁG

GSH-120ERAB-3 
GSH-140ERAB-3 
GSH-160ERAB-3

TULAJDONSÁGOK

·· Nagy hatékonyság és 
energiatakarékosság

·· Komfortos
·· Intelligens vezérlés 

(teljesítménytényező javítás) 
PFC technológia

·· BLDC kefe nélküli egyenáramú 
motor technológia 

·· 5 év garancia

1. A leadott és a felvett teljesítmény a következő feltételekre vonatkozik
HŰTÉS 
A rendszerben levő víz hőmérséklete 23 ° C/18 ° C  
Külső levegő hőmérséklete 35 ° C DB/24 ° C WB  
FŰTÉS 
A rendszerben levő víz hőmérséklete 30 ° C/35 ° C  
Külső levegő hőmérséklete 7 ° C DB / 6 ° C WB
 

1. A leadott és a felvett teljesítmény a következő feltételekre vonatkozik
HŰTÉS 
A rendszerben levő víz hőmérséklete 12 ° C / 7 ° C  
Külső levegő hőmérséklete 35 ° C DB/24 ° C WB  
FŰTÉS 
A rendszerben levő víz hőmérséklete 40 ° C/45 ° C  
Külső Levegő hőmérséklete 7 ° C DB / 6 ° C WB  
Szabványos csőhossz 7,5 m

Model

Teljesítmény1 Fűtés (padló) kW

Hűtés (padló) kW

Felvett teljesítmény1 Fűtés (padló) kW

Hűtés (padló) kW

EER1 Hűtés (padló) -

COP1 Fűtés (padló) -

Teljesítmény2 Fűtés (fan-coil, radiátor) kW

Hűtés (fan-coil) kW

Felvett teljesítmény2 Fűtés (fan-coil, radiátor) kW

Hűtés (fan-coil) kW

EER2 Hűtés (fan-coil) -

COP2 Fűtés (fan-coil, radiátor) -

feszültség/ fázis / frekvencia V / f / Hz

Max. Felvett teljesítmény Hűtés kW

Fűtés kW

Max. áram Hűtés A

Fűtés A

Hűtőközeg Típus -

Mennyiség kg

Használati melegvíz hőmérséklet °C

Zajszint Hűtés dB

Fűtés dB

Csőméretek (hűtőközeg) Gáz mm(inch)

folyadék mm(inch)

Méretek Sz*Me*Ma mm

Tömeg Nettó kg
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SINCLAIR hőszivattyús 
vízmelegítő

o t t h o n a  l e l k e
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SINCLAIR hőszivattyús 
vízmelegítő

HŐSZIVATTYÚK 
ELŐNYEI

Sinclair hőszivattyús 
vízmelegítő működési 
elvét egy fordított Carnot-
ciklus adja. A hőszivattyú 
környezetbarát R134a 
hűtőközeggel működik. 
Energiatakarékosabb a 
hagyományos vízmelegítőkkel 
szemben.

Antilegionella funkciónak 
köszönhetően a tartályban 
levő víz ártalmatlan és 
használatra kész.

szoláris rendszer

forró levegő 
bemenet

forró levegő 
bemenet

forró levegő 
bemenet

forró levegő 
bemenet

hideg levegő 
kimenet

hideg levegő 
kimenet

hideg levegő 
kimenet

hideg levegő 
kimenet

forró víz

hideg víz

nappali

ebédlő

pince

raktár, szárító
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BIZTONSÁG

Az elektromos alkatrészek 
tökéletes szigetelése véd az 
áramütés ellen. Nincs üzemanyag 
tartály vagy csővezeték, ezáltal 
nem lehetséges szivárgás, 
robbanás vagy tűzveszély.

NAGY HATÉKONYSÁG

A hőszivattyú elve, hogy hőt 
von el a környezetében levő 
levegőből melegvíz előállítására. 
Termikus hatásfoka, akár 450%.

 

ENERGIATAKARÉKOS

Energiaszükséglete kisebb a 
hagyományos vízmelegítésnél, 
1m3 víz 15°C-ról 55°C-ra történő 
felmelegítésénél.

IDŐJÁRÁS FÜGGETLEN

Működési hőmérséklet 
tartomány: -30  –  +43°C, 
függetlenül attól, hogy éjszaka 
van, borult, esős vagy havas az 
idő.

AUTOMATICKUS VEZÉRLÉS

A készülék automatikus ki és 
bekapcsolása, a leolvasztása 
automatikusan történik.

KÖRNYEZETBARÁT

Nem bocsát ki káros gázokat, 
nem szennyezi a környezetet

EGYSZERŰ VEZÉRLÉS

Felhasználóbarát LCD kijelző, az 
egyszerű vezérlésért

EGYSZERŰ SZERELÉS ÉS 
KARBANTARTÁS

Csak csatlakoztatni kell a bejövő 
és kifolyó vízvezetékeket 

SIN   C LAI   R  h ő s z i v at t y ú s  v í z m e l e g í t ő

TULAJDONSÁGOK



26

SWH-35/300TSL, SWH-35/300TLSWH-15/190T

Hatékony 
vízmelegítés

features

·· Kontamináció lehetősége nélkül, a hűtőközeg 
csővezetéke a tartályra van tekercselve. 

·· Magas hatékonyság.
·· Telepíthető épületen belülre ill. kívülre is, 

egyszerű telepítés. 
·· Zárt hűtőkör, könnyű telepítés.
·· Heti egyszeri fertőtlenítő (Antilegionella) 

funkció.
·· Többszörös védelem (biztonsági szelep, 2 db 

hőmérséklet-kapcsoló). 
·· Termosztatikus expanziós szelep.
·· Beépített extra hőcserélő, mely 

napkollektoros vagy bármilyen kazánhoz 
csatlakozatható (opció).

·· Négyutas ciklusfordító szelep leolvasztáshoz.

kondenzvíz kifolyó 
- felső

kondenzvíz kifolyó 
- felső

kondenzvíz kifolyó 
- alsó

kondenzvíz kifolyó 
- alsó

Biztonsági  
szelep

Biztonsági  
szelep

Anód

Felhasználó Felhasználó

Anód

hálózati víz 
bemenet 

hálózati víz 
bemenet 

Leeresztőcső Leeresztőcső

Tartály  
leeresztő

Y-alakú  
szűrő

Y-Shaped 
Filter

Egyutú  
szelep

Egyutú  
szelep

gömbcsap gömbcsap

Hálózati  
víz

Hálózati  
víz

HMV 
előremenő 

HMV 
előremenő 

megjegyzés: 
kerevőszelep 
szükséges 
a melegvíz 
hőmérsékletének 
szabályzásához

megjegyzés: 
kerevőszelep 
szükséges 
a melegvíz 
hőmérsékletének 
szabályzásához

Hőérzékelő

vízbemenet másodlagos 
hőforrásról 
vízkimenet másodlagos 
hőforrásba 
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SWH-15/190T SWH-35/300TSL, SWH-35/300TL

-7-43 -30-43 -7-43 -30-43

220-240/1/50 220-240/1/50

190 300

1,50 3,00 3,0 3,0

3,60 1,00 3,6 1,0

3,8 4,3

3,5 13,0 5,7 13,0

-30-43 -30-43

Φ568x1640 Φ650x1920

96 123

38 48

R134a/0,95 R134a/1,2

3,0/ 1,2 3,0/1,2

0,15-1,0 1

218/202/178 414/355/312

DN20 DN20

DN20 DN20

1.2 1,2

0,15-1,0 1

DN20

DN20

0,7

3,0 3,0

0,045  0,075 0,086

SIN   C LAI   R  L e v e g ő - v í z  ő s z i v at t y ú  2 0 1 5

SIN   C LAI   R  h ő s z i v at t y ú s  v í z m e l e g í t ő

vízmelegítő

SWH-35/300TL 
SWH-35/300TSL 
SWH-15/190T
·· Űrtartalom: 190 liter, 300 liter 
·· Környezetbarát hűtőközeg R134a 
·· Két üzemmód: gazdasági, elektromos fűtés
·· Szolár hőcserélő rozsdamentes acélból (SWH-

35/300TSL) 
·· Víz hőmérséklete tartomány: 38-60 °C 
·· Működési környezeti hőmérséklet -30-43 °C

Levegő kimenet

LCD kijelző

Dekoratív első 
takarólemez, 
amely magában 
foglalja az 
el. fűtés és 
érzékelőket

Fedél, az egyszerű 
karbantartásért

Vízálló 
nyomógombok

Modern 
formaterv

Modell

Üzemmód -

Működési hőmérséklet tartományok °C

Előremenő vízhőmérséklet tartomány °C

Betáp V/Ph/Hz

Űrtartalom L

Fűtőteljesítmény kW

COP -

Max. teljesítmény felvétel kW

Max. áramfelvétel A

Külső hőmérséklet °C

Méretek (h x m) mm

Tömeg kg

Hangnyomásszint LpA dB

Hűtőközeg típus/mennyiség kg

Hűtőközeg nyomás MPa

Tartály nyomása MPa

Légszállítás m³/h

Bemeneti csőátmérő mm

Kimenő csőátmérő mm

Max. nyomás MPa

Tervezett nyomás MPa

Napkollektor csőátmérő bemeneti mm

Napkollektor csőátmérő kimeneti mm

Napkollektor csőrendszer max. nyomása MPa

Elektromos fűtőszál kW

Meleg víz szállítási mennyiség m³/h

1. A vizsgálati feltételeket: kinti hőmérséklet. 15/12 °C (DB / WB), belépő vízhőmérséklete. 15 °C, kilépő víz temp. 45 °C. 
2. A feltüntetett adatok a folyamatos fejlesztések miatt a eltérhetnek a kiadottól, kérem ellenőrizze az adattáblát.

Levegő 
bemenet

gazdaságos el.melegítés gazdaságos el.melegítés

38°C~70°C (beállított 55°C) 38°C~60°C (beállított 55°C)
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32

34

36

38

CONTENT
MATRIX DC inverteres levegő-levegő hőszivattyúk

ARCTIC DC inverteres levegő-levegő hőszivattyúk

MULTIS PLIT sorozat kültéri egységei

MULTIS PLIT sorozat beltéri egységei



29

Levegő-levegő 
hőszivattyúk

o t t h o n a  l e l k e
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Levegő-levegő hőszivattyú kiváló választás, akik egy eszköz segítségével 
szeretnék megoldani a fűtés és hűtést. Ez a típusú hőszivattyú kiválóan alkalmas 
alacsony energiájú, ill. passzív házaknál, ahol a más típusoknak hosszú lenne a 
megtérülése. A levegő-levegő típusú hőszivattyúnak alacsony az üzemeltetési 
költsége, magas a hatásfoka és tulajdonságai kényelmes környezetet 
biztosítanak.

Levegő-levegő 
hőszivattyúk

MATRIX levegő-levegő hőszivattyúk

Osztott rendszerű kialakításának köszönhetően, nagy légterű lakásokhoz. Egy 
beltéri egységhez egy kültéri csatlakozik. A beltéri egység elegáns formaterve, 
nem hat idegenül a lakásban. MÁTRIX sorozat R410A hűtőközeggel üzemel, és 
biztonságosan működik -20 °C-ig

ARCTIC LEVEGŐ-LEVEGŐ HŐSZIVATTYÚK

ARCTIC levegő-levegő hőszivattyúk split kivitelben, divatos beltéri egységgel.  
Ha fontos az exkluzív megjelenés, folyamatos működés, akkor válassza az 
ARCTIC sorozatot. A berendezés képes -30°C-ig fűteni, környezetbarát R410A 
hűtőközeggel működik.

MULTISPLIT sorozatú levegő-levegő hőszivattyú

Ennél a rendszernél egy kültérire akár 5 beltéri egység is csatlakozatható , ezért 
kiválóan több szobás lakásokhoz. Minden szobában külön hőmérséklet állítható be. 
Hatféle beltéri (oldalfali, konzolos …) típusból lehet választani. Hűtőközeg R410a.
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MATRIX DC Inverteres 
levegő-levegő hőszivattyúk

o t t h o n a  l e l k e
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ASH-09AIM2 PT ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT ASH-24AIM2 PT

3,0(0,8-3,6) / 2,6(0,6-3,2) 4,0(0,9-4,4) / 3,5(0,6-3,9) 5,8(1,1-6,8) / 5,3(1,3-6,6) 7,0(2,5-7,6) / 6,5(2,5-6,8)

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

870 / 900 1170 / 1200 1625 / 1760 2180 / 2220

1300 / 1400 1400 / 1550 2650 / 2650 2650 / 2800

3,92 / 3,80 5,30 / 5,20 7,80 / 7,20 9,80 / 9,70

6,7 / 6,0 7,8 / 6,5 11,8 / 11,8 12,4 / 9,8

6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

600/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 850/ 780/ 650/ 550 1000/ 800/ 700/ 550

1600 1600 3200 4000

42/ 39/ 34/ 28 42/ 40/ 35/ 30 48/ 43/ 40/ 35 51/ 47/ 42/ 39

51 53 56 58

0.80 1.40 1.80 2.00

R410A / 0,70 R410A / 0,85 R410A / 1,35 R410A / 1,80

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,52 ⅜ / 9,52 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

5,0 5,0 5,0 5,0

15,0 15,0 25,0 25,0

10,0 10,0 10,0 10,0

20 20 20 50

848x274x189 848x274x189 945x298x211 1018x315x230

776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427

926x279x359 926x279x359 1013x383x300 1086x398x328

851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1083x855x488

9,5 / 11,5 9,5 / 11,5 12,0 / 15,0 15,0 / 18,5

28,0 / 31,0 29,0 / 32,0 45,0 / 49,5 55,0 / 60,0

16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30

-15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

-20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

M AT R I X  D C  I n v e r t e r e s  l e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k

MATRIX egységek

ASH-09AIM2 PT 
ASH-13AIM2 PT 
ASH-18AIM2 PT 
ASH-24AIM2 PT

TULAJDONSÁGOK

·· A++/A+ energiaosztály
·· Nagy teljesítményű japán 

technológiájú kompresszor
·· Környezetkímélő R410A 

hűtőközeg
·· Kompakt kialakítás
·· Könnyen tisztítható
·· Standard szűrők: katechines szűrő 

és aktív szénszűrő
·· Vízelvezető mindkét oldalon 

3 év garancia

kültéri kültéri kültéri kültéri

A műszaki specifikációk eltérhetnek a megadott értékektől, a gyártó által végzett műszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattáblán közölt adatokat.
Az adatok a következő feltételeknél értendők:  csővezeték hossza: 5m.  Hűtés:  belső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB;   külső hőmérséklet 35°C DB/24°C WB. Fűtés:  belső hőmérséklet 20°C DB/15°C WB;   külső hőmérséklet 
7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP számítása egy átlagos szezonra vonatkozóan, az EN14825 szabvány alapján történt, éspedig az EN 14511 szabványban meghatározott részterhelési mérés és besorolás szerint
A berendezés a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Használt hűtőközeg GWP értéke: 2088
Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben történik, a valós értékekre mindig hatással vannak  a helyi viszonyok.
Teljesítmény felvétel standard körülményekre értendők

MODEL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápegység V / Ph / Hz

Egység

Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés W

Max. teljesítményfelvétel hűtés/fűtés W

Áramfelvétel hűtés/fűtés A

Max. áramfelvétel hűtés/fűtés A

SEER / SCOP - / -

Energiaosztály

Légszállítás Belt.egység m3 / h

Kült.egység m3 / h

Hangnyomásszint LpA Belt.egység dB

Kült.egység dB

Párátlanítás l / h

Hűtőközeg/ mennyiség - / kg

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Csővezetékek hossza m

Maximális csőhossz m

Szintkülönbség m

Hűtőközeg hozzáadása g / m

Méretek (sz x m x m) Belt.egység mm

Kült.egység mm

Doboz méretei (sz x m x m) Belt.egység mm

Kült.egység mm

Nettó/bruttó tömeg Belt.egység kg

Kült.egység kg

Beállítható hőmérséklet tartomány °C

Üzemi hőmérsékletek tartományok Hűtés °C

Fűtés °C
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levegő-levegő 
hőszivattyúk

o t t h o n a  l e l k e
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Model ASH-18AIA PT

ENERG Y

IE

IJA

IA

 SEER SCOP

A A
B B
C C
D D
E E

B

kW kW
SEER SCOP

kWh/annum kWh/annum

5,2

58

626/2011

dB

5,3 5,2 6,2
6,1 4,0 4,0 3,1
298 1855 1820 4200

62dB

ENERGIA ENERGIJAEHEP ENEP EIA ENERGY ENERGIE ENERGI

A++

A+ A+A+

A++ A++

A+

ASH-13AIA PT ASH-18AIA PT

3,6(0,6-5,4) / 3,5(0,4-4,5) 5,3(0,8-7,2) / 5,3(0,9-5,7)

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

920 / 970 1600 / 1420

1550 / 1680 2050 / 2400

4,1 / 4,2 7,1 / 6,2

6,8 / 7,1 9,1 / 10,6

7,0 / 4,6 6,1 / 4,0

A++ / A++ A++ / A++

720/ 550/ 490/ 420/ 370/ 320/ 290 850/ 750/ 650/ 600/ 500/ 400/ 340

2400 3200

43/ 38/ 36/ 34/ 31/ 23/ 20 46/ 42/ 40/ 36/ 33/ 25/ 22

50 56

1,40 1,80

R410A / 1,3 R410A / 1,65

¼ / 6,4 ¼ / 6,4

½ / 12,7 ½ / 12,7

5,0 5,0

20,0 25,0

10,0 10,0

20,0 20,0

860x305x170 960x320x205

899x596x378 965x700x396

935x388x295 1043x403x333

948x645x420 1029x750x458

12,5 / 15,0 14,0 / 17,0

43,0 / 46,0 51,0 / 55,5

16 ~ 30 16 ~ 30

-18 ~ 54 -18 ~ 54

-30 ~ 24 -30 ~ 24

A R C TI  C  D C  INVE    R TE  R ES   LEVEGŐ      - LEVEGŐ       HŐSZIVATTYÚK         

ARCTIC EGYSÉGEK

ASH-13AIA PT 
ASH-18AIA PT

TULAJDONSÁGOK

·· A++/A+ energiaosztály
·· 3 év garancia
·· Környezetkímélő R410A hűtőközeg
·· Díszes, ezüst színű előlap
·· Standard szűrők:  katechines szűrő és aktív 

szénszűrő
·· Új kompresszor konstrukció
·· Dizájnos kivitel
·· Csendes működés
·· Állítható légterelő nyitás 
·· Hűtés  -18°C ≈  54°C
·· Fűtés  -30°C ≈  24°C

A műszaki specifikációk eltérhetnek a megadott értékektől, a gyártó által végzett műszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattáblán közölt adatokat.
Az adatok a következő feltételeknél értendők:  csővezeték hossza: 5m.  Hűtés:  belső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB;   külső hőmérséklet 35°C DB/24°C WB. Fűtés:  belső hőmérséklet 20°C DB/15°C WB;   külső hőmérséklet 
7°C DB/6°C WB. SEER / SCOP számítása egy átlagos szezonra vonatkozóan, az EN14825 szabvány alapján történt, éspedig az EN 14511 szabványban meghatározott részterhelési mérés és besorolás szerint
A berendezés a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Használt hűtőközeg GWP értéke: 2088
Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben történik, a valós értékekre mindig hatással vannak  a helyi viszonyok.
Teljesítmény felvétel standard körülményekre értendők

Venkovní Venkovní

MODEL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápegység V / Ph / Hz

Egység

Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés W

Max. teljesítményfelvétel hűtés/fűtés W

Áramfelvétel hűtés/fűtés A

Max. áramfelvétel hűtés/fűtés A

SEER / SCOP - / -

Energiaosztály

Légszállítás Belt.egység m3 / h

Kült.egység m3 / h

Hangnyomásszint LpA Belt.egység dB

Kült.egység dB

Párátlanítás l / h

Hűtőközeg/ mennyiség - / kg

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Csővezetékek hossza m

Maximális csőhossz m

Szintkülönbség m

Hűtőközeg hozzáadása g / m

Méretek (sz x m x m) Belt.egység mm

Kült.egység mm

Doboz méretei (sz x m x m) Belt.egység mm

Kült.egység mm

Nettó/bruttó tömeg Belt.egység kg

Kült.egység kg

Beállítható hőmérséklet tartomány °C

Üzemi hőmérsékletek tartományok Hűtés °C

Fűtés °C

FŰTÉS 
-30°C-ig

Légkondicionáló 
mobiltelefonról/ tabletről 
(Android vagy IOS) 
vezérelhető.  WiFi modult 
a beltéri egység része.
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MS-HXXAICN PT

MC-CXXAI
MC-DXXAI

MS-PxxAI

MC-FXXAI

MS-HxxAISW 
PT

MC-E42AI

MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MC-E42AI

5,4(2,6-5,5) / 5,2(2,2-4,8) 8,5(3,7-8,8) / 7,1(2,3-8,5) 9,3(3,7-10,2) / 8,0(2,3-10,2) 12,0(2,6-13,0) / 10,5(2,1-11,0) 13,0(2,6-14,0) / 12,1(2,1-13,6)

1,55 / 1,45 2,28 / 2,18  2,49 / 2,54 3,75 / 3,50 3,55 / 3,59

6,43 / 6,88 9,67 / 10,12 11,05 / 15,71 15,20 / 15,42 16,22 / 16,43

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

6,1/4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 5,5 / 3,8 5,1 / 3,8

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A / A A / A

3200 3200 4000 5200 5500

56 58 58 57 54

R410A / 1,6 R410A / 2,2 R410A / 2,6 R410A / 4,3 R410A / 4,8

6,4x2 6,4x3 6,4x4 6,4x3+9,5x1 6,4x4 + 9,5x1

9,52x2 9,52x3 9,52x4 9,5x2+12,7x1+15,9x1 9,5x2 + 12,7x2 + 15,9x1

20 60 70 70 80

5 10 10 15 15

963x700x396 1001x790x427 1001x790x428 1015x1103x440 1015x1103x440

1029x750x458 1083x855x488 1083x855x488 1158x1235x493 1158x1235x493

51,0 / 55,5 68,0 / 73,0 69,0 / 74,0 94,0 / 104,0 102,0 / 112,0

-15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 48 -15 ~ 48

-20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -15 ~ 27 -15 ~ 27

M U LTI   SYTE    M  s o r o z at ú  l e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k

KÜLTÉRI EGYSÉG

MS-E18AIN 
MS-E24AIN 
MS-E28AIN 
MS-E36AI 
MC-E42AI

TULAJDONSÁGOK

·· Nagy teljesítményű 
japán technológiájú 
kompresszor

·· 3 év garancia
·· Környezetkímélő R410A 

hűtőközeg
·· Nagy variációs 

lehetőségek
·· Akár öt beltéri egység 

telepíthető 
·· Automatikus újraindítási 

funkció
·· Pontos hőmérséklet 

szabályozás lehetséges összeállítások 
a kombinációs táblázatban 
találhatók

A műszaki jellemzők eltérhetnek a megadott retekektől, a gyártó által végzett műszaki fejlesztéseknek köszönhetően. Az adatok a következő feltételekre értendők:  
Csővezeték hossza: 5m 
Hűtés: belső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB; külső hőmérséklet 35°C DB/24°C WB  
Fűtés: belső hőmérséklet 20°C DB/15°C WB; külső hőmérséklet 7°C DB/6°C WB 
SEER / SCOP számiasa egy átlagos szezonra vonatkozóan, az EN14825 szabvány alapján történt, éspedig az EN 14511 szabványban meghatározott részterhelési mérés és besorolás szerint.

MODELL

Teljesítmény fűtés/ hűtés kW

Teljesítményfelvétel fűtés/hűtés kW

Áramfelvétel hűtés/fűtés A

Tápfeszültség/Frekvencia V / Ph / Hz

SEER / SCOP - / -

Energiaosztály -

Hangnyomásszint - kültéri egység m3 / h

Hangnyomásszint LpA dB

Hűtőközeg/ mennyiség - / kg

Csővezetékek átmérője Folyadék inch mm

Gáz inch mm

Csővezetékek hossza Max m

Szintkülönbség Max m

Méretek (sz x m x m) mm

Doboz méretei (sz x m x m) mm

Nettó/bruttó tömeg kg

Üzemi hőmérsékletek 
tartományok

Hűtés °C

Fűtés °C
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MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN

2,1 2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+2,1

2,6 2,1+3,5 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5

3,5 2,6+3,5 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6

2,1+2,6 2,6+5,0 2,6+2,6+3,5 2,6+5,0 2,6+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6

2,6+2,6 3,5+5,0 3,5+3,5+3,5 3,5+5,0 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,6 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5

2,1+5,0 2,1+2,6+2,6 2,1+5,0 2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5

2,6+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+3,5 2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6

3,5+3,5 2,1+2,1+3,5 3,5+3,5 2,1+3,5+3,5

2,1+2,6+3,5 5,0+5,0 2,6+2,6+3,5

2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5

2,1+2,6+3,5

2,1+3,5+5,0

2,6+2,6+5,0

3,5+3,5+3,5
MS-E36AI

2,1+3,5 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+5,0 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+3,5+7,1 2,6+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+7,1 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+5,0

2,6+2,6 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+5,0+7,1 2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5

2,6+3,5 5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+5,0

2,6+5,0 5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+5,0+5,0

2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+3,5+3,5+3,5

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 2,1+2,1+2,6+7,1

2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+5,0

MC-E42AI

2,1+5,0 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+7,1 2,6+5,0+5,0

2,1+7,1 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+7,1

2,6+3,5 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+7,1 2,6+7,1+7,1

2,6+5,0 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+7,1+7,1 3,5+3,5+3,5

5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+5,0

5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+7,1

7,1+7,1 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+5,0+5,0

2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 3,5+5,0+7,1

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 3,5+7,1+7,1

2,1+3,5+3,5 2,6+3,5+5,0 5,0+5,0+5,0

2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+7,1 5,0+5,0+7,1

2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+3,5+3,5+5,0 2,6+2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+5,0+7,1 2,1+3,5+3,5+7,1 2,6+2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+3,5+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+2,6+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6+5,0

2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+3,5+5,0+7,1 2,6+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6+7,1 2,1+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5+3,5

2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+5,0+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5+5,0 2,1+2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+5,0+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+2,6+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,6+5,0

2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,6+3,5+7,1 2,6+2,6+2,6+7,1 3,5+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,6+5,0+7,1 2,6+2,6+3,5+5,0 3,5+3,5+5,0+5,0

2,1+2,1+3,5+7,1 2,1+3,5+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+7,1

SIN   C LAI   R  L e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k  2 0 1 5

1 beltéri 2 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri

2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri

2 beltéri 3 beltéri

Ha a beltéri egységek névleges teljesítménye meghaladja a kültéri egység névleges teljesítményét, abban esetben lehetséges, hogy a beltéri egységek nem érik 
el a kívánt teljesítményt. MS-24AI, MS-E28AI, MS-E36AI, MC-E42AI kültéri egységekre tilos csak egy beltéri egységet csatlakoztatni. Abban az esetben, ha 5kW-
os beltéri egységet akarunk csatlakoztatni olyan kültéri egységre, melynek gázoldali vezetéke 10mm (3/8), használjon megfelelő redukciót.

4 beltéri 5 beltéri

M U LTI   SYTE    M  s o r o z at ú  l e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k

KÜLTÉRI EGYSÉG
KONBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

(egységek: kW)
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MS-H07AICN PT MS-H09AICN PT MS-H12AICN PT MS-H18AICN PT

2,60 / 2,10 3,00 / 2,60 4,00 / 3,50 5,80 / 5,28

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

580/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 600/ 500/ 400/ 300 850/ 780/ 650/ 550

41/ 39/ 34/ 28 42/ 39/ 34/ 28 42/ 40/ 35/ 30 45/ 43/ 37/ 33

0,6 0,8 1,2 1,8

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9.52 ⅜ / 9.52 ⅜ / 9.52 ½ / 12,7

845x275x180 845x275x180 845x275x180 940x298x200

9,0 / 11,0 9,0 / 11,0 9,0 / 11,0 12,0 / 15,0

MS-H09AISW PT MS-H12AISW PT

2,8/2,6 3,8/3,5

220-240/1/50 220-240/1/50

260-450 280-560

25/26/28/30/32/35/38 26/27/28/31/34/36/39

0,8 1,4

¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5

860x299x153 896x320x159

9,5 11,5

MS-P09AI MS-P12AI MS-P18AI

2,8 / 2,6 3,8 / 3,5 5,8 / 5,3

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

480-650 550-750 650-840

25/27/30/33/36/38/40 27/32/35/37/38/40/42 32/35/37/41/44/46/48

0,8 1,4 1,8

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ⅜ / 12,7

700x600x215 700x600x215 700x600x215

15,0 / 18,0 15,0 / 18,0 15,0 / 18,0

M U LTI   SYTE    M  s o r o z at ú  l e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k

BELTÉRI EGYSÉG

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Légszállítás m3 / h

Hangnyomásszint LpA dB

Párátlanítás l / h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Méretek (sz x m x m) mm

Nettó tömeg kg

Vezérlő Típus

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Légszállítás m³/h

Hangnyomásszint LpA dB

Párátlanítás l/h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Méretek (sz x m x m) mm

Nettó tömeg kg

Vezérlő Típus

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Légszállítás m3 / h

Hangnyomásszint LpA dB

Párátlanítás l / h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Méretek (sz x m x m) mm

Nettó tömeg kg

Vezérlő Típus

OLDALFALI

infra távirányító

infra távirányító infra távirányító infra távirányító

infra távirányító infra távirányító infra távirányító infra távirányító

infra távirányító

OLDALFALI

KONZOLOS

Ez a katalógus csak tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű ajánlat a Sinclair Corporation Ltd részéről.  A társaság nem vállal felelősséget a katalógus hibás 
értelmezéséből eredendő károkért. A katalógusban szerepeltetett termékek zajszint értékeit ideális körülmények között, egy visszhangmentes kamrában mérték. 
Ezekre az értékekre hatással lehetnek a helyi körülmények (akusztikus visszaverő falak, helyiségben található egyéb berendezések …stb). Az egységek képei 
csak illusztráció.  A berendezések műszaki adatai eltérhetnek a megadottaktól, a gyártó továbbfejlesztéseinek következtében. A jelen katalógus tartalmát Sinclair 
Corporation Ltd szerzői joga védi.
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MC-F09AI MC-F12AI MC-F18AI MC-F24AI

2,8 / 2,5 3,9 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

650 650 950 1250

40 / 36 40 / 36 45 / 40 48 / 40

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225

40,0 / 50,0 40,0 / 50,0 45,0 / 54,0 45,0 / 54,0

MC-C12AI MC-C18AI MC-C24AI

4,0 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

600 600 1180

46 / 44 / 42 46 / 44 / 42 39 / 37 / 35

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

570x570x230 570x570x230 840x840x240

650x650x50  650x650x50 950x950x60

18,0 / 23,0 (2,5 / 3,5) 18,0 / 23,0 (2,5 / 3,5) 30,0 / 38,0 (6,5 / 10,0)

MC-D09AI MC-D12AI MC-D18AI MC-D24AI

2,8 / 2,5 3,9 / 3,5 5,5 / 5,0 8,0 / 7,1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

450 550 700 1000

37 / 31 39 / 32 41 / 33 42 / 34

¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ⅜ / 9,5

⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

0-15 0-15 0-15 0-15

700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615

22,0 / 27,0 23,0 / 29,0 27,0 / 36,0 31,0 / 41,0

MS-E18AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MC-E42AI

20 60 70 70 80

10 20 20 20 25

5 10 10 15 15

5 10 10 15 15

10 30 40 40 50

20 22

SIN   C LAI   R  L e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k  2 0 1 5

M U LTI   SYTE    M  s o r o z at ú  l e v e g ő - l e v e g ő  h ő s z i v at t y ú k

BELTÉRI EGYSÉG

TÁVOLSÁGOK, HŰTŐKÖZEG RÁTÖLTÉS

Megengedett teljes csőhossz m

Maximális csőhossz egy beltéri egységre m

Maximális 
szintkülönbség

kültéri egység a beltérik szintje alatt m

kültéri egység a beltérik szintje felett m

Hűtőközeggel gyárilag előtöltött csőhossz m

Hűtőközeg rátöltés g/m

PARAPET-MENNYEZETI

infra távirányító és fali vezérlő infra távirányító és fali vezérlő infra távirányító és fali vezérlő infra távirányító és fali vezérlő

KAZETTÁS

infra távirányító és fali vezérlő infra távirányító és fali vezérlő infra távirányító és fali vezérlő

LÉGCSATORNÁS

fali vezérlő fali vezérlő fali vezérlő fali vezérlő

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Hangnyomásszint LpA dB

Légszállítás m³/h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Méretek (sz x m x m) mm

Méretek (sz x m x m) - dekor panel mm

Nettó / brutto tömeg kg

Vezérlő Típus

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Hangnyomásszint LpA dB

Légszállítás m³/h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Méretek (sz x m x m) mm

Nettó tömeg kg

Vezérlő Típus

TÍPUS

MODELL

Teljesítmény fűtés/hűtés kW

Tápfeszültség/Frekvencia V/Ph/Hz

Hangnyomásszint LpA dB

Légszállítás m³/h

Csővezetékek átmérője Folyadék inch / mm

Gáz inch / mm

Külső statikus nyomás Pa

Méretek (sz x m x m) mm

Nettó tömeg kg

Vezérlő Típus
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