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Tovabbi informaciok a valaszthatd egészségiigyi sztrdkrdl az 5.
oldalan, az opdonélis tartozékokrol az 52-53 oldalon taldlhatok.



MUSZAKI PARAMATEREK

MODELL ASH-13A1A1 PT ASH-18AIAT PT
Teljesitmény hités/fltés kw 35(0445) /36 (0654) 53(0957)/53(087.2)
Frekvencia/Tapfesziltség Hz/V 1~/50/220-240 1~ /50 £220-:240
eqgység kilcéri ltér
Teljesitményfelvétel hités/fiités w 920/970 1600 /1420
Max. te]. felvétel hités/fiités W 1680 2400
Aramfelvetel hiftés fités A 41742 71762
Max. dramfelvétel hités/fiités A 71 10,6
SEER /SCOP 70746 6,1/40
Energiaosztaly hités/ fités (atlagos terilet) Att [ Att Att /At
Légszallitas belt. egys. m3/6ra 7207550/ 490/420/370/320/290 850/ 7507 650/ 600/ 500/ 400/ 340
kiitt. egys. m3/6ra 2400 3200
Hangnyomdsszint belt. egys. dB(A) 43/38/36/34/31/23/ 20 46742/ 40736/ 33/ 25/ 22
kiitt. eqys. dB(A) 52 56
Pardtlanitas I/ 1,40 180
Hitokozeg/ mennyiség tipus / kg / teq.CO, RA10A/1,307271 R410A /1,65 /3,44
Cstvezetékek atmérdje folyadék inch / mm Y/64 Yalbd
gaz inch / mm Y2127 /127
Cstvezetékek hossza m 5 5
Maximalis csthossz 3/20 3/25
Szintkilonbség m 10 10
Hitokezeg hozzdadasa gim P 0
Méretek (52 x m x m) belt. egys. mm 860x305x170 960x320x205
kilt. egys. mm 899x596x378 965x700x396
Doboz méretei (52 x m x m) belt. egys. mm 935x386x295 1043x403x333
kiitt. egys. mm 948x645x420 1029x750x458
Netto/bruttd timeg helt. egys. ko 1157140 14,0/170
kit egys. kg 4457475 51,0/555
Beallithato homérséklet tattomany °C 16~30 16~30
Uzemi hémérsékletek tartomanyok hités oC -18~54 -18~54
fiités oC 30~24 -30~24
Valaszthatd egészséggyi szlrdk jelolés SAF-OPWC1, SAF-OPWAT, SAF-OPWBT, SAF-OPWST, SAF-OPWET, SAF-OPWP1

A miiszaki specifikiciok eftérhetnek a megadott értékektdl, a gyartd attal végzett miszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattablan kdzolt adatokat. Az adatok a kivetkezd feltételeknél értenddk: csovezetek hossza: 5m.

Hiltés: belsd hdmérséklet 27°C DB/19°C WB; kilst homeérséklet 35°C DB/249C WB. Fiités: belsd hdmérseéklet 20°C DB/15°C WB; kiilsé hamérséklet 7¢C DB/6°C WB. SEER / SCOP szamitdsa egy atlagos szezonra vonatkozan, az EN14825 szabvény
alapjan tortént, éspedig az EN 14571 szabvanyban meghaterozott részterhelési mérés és besorolds szerint. A berendezések energiacimkéje letdithetd a http:/Awww sinclair-solutions.com/hu/bevezetes/ oldalrél, B2B szekcioba torténd belépése utan.

A berendezés 3 Kiotdi Jegyzokonyv szerinti fluortartalm, iveghdzhatast okozo gazokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Haszndlt hitokbzeg GWP érteke: 2088. Zajszint mérése eqy visszhangmentes helyiségben torténik, a valds értékekre
mindig hatassal vannak a helyi viszonyok. Teljesitmény felvétel standard koriiményekre értendok.
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