
SP-240A
SP-260A

46

H O R D O Z H AT Ó  B E R E N D E Z É S

LÉGTISZTÍTÓ

 · Ionok és anionok Plazma generátora
 · Elektrosztatikus portalanítási üzemmód
 · Levegő minőségének automatikus 

ellenőrzése
 · Szag és porérzékelő 
 · Párásítás funkció
 · Időkapcsoló
 · Szűrő cseréjének monitorozása
 · Távirányító
 · 2 év garancia

ALAPFELSZERELTSÉG

 · Szűrőrendszer - Műanyag fertőtlenítő szűrő 
ezüstionokkal

 · Pamut LTC katalitikus szűrő
 · Elektrosztatikus szűrő
 · HIMOP / HEPA szűrő
 · Aktív szénszűrő



SP-240A SP-260A

15 - 22 17

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

160 200

380 400

48 / 42 / 35 / 27 48 / 45/ 40/ 35

385 x 608 x 278 / 11,0 385 x 608 x 278 / 11,0

15 ~ 35 15 ~ 35

SPWF-240SPDF-240

AIR CONDITIONING
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M Ű S Z A K I  P A R A M É T E R E K

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

SPDF-240 
Csere porszűrők

SPWF-240 
Csere párasító szűrők

MODELL

Ajánlott szobaméret m2

Frekvencia / Tápfeszültség Hz / V

Tisztítási teljesítmény m3/h

Párasítási teljesítmény ml/h

Hangnyomásszint dB(A)

Méretek (sz x m x m) mm/kg

Üzemi hőmérsékletek tartományok hűtés /fűtés °C

(csendes működés)


