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1 FIGYELEM 

 Tartsa be a vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi
jogszabályokat és szabványokat.

 A telepítés előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

 Az alábbi utasítások fontos biztonsági információkat
tartalmaznak. Kövesse és mindig tartsa be ezeket.

 Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

 A gyárból történő kiszállítás előtt a Fan-Coil egységet
tesztelték túlnyomással szembeni ellenállás, statikus és
dinamikus egyensúly-beállítás, zajvizsgálat, hűtési
légáramlás-vizsgálat, elektromos vizsgálat és meghatározott
minőségellenőrzés szempontjából.

Az itt felsorolt biztonsági utasítások két kategóriába sorolhatók. 
Mindkét kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz, 
amelyeket gondosan el kell olvasni. 

VIGYÁZAT 

Az utasítások be nem tartása halálos sérüléshez vezethet. 

FIGYELEM 

Az utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a 
berendezés károsodásához vezethet. 

A telepítés befejezése után ellenőrizze, hogy a készülék helyesen 
működik-e a tesztüzem során. Tájékoztassa az ügyfelet a készülék 
használatának és a karbantartás elvégzésének módjáról. 

VIGYÁZAT 

 A készüléket csak megfelelően képzett és szakképzett 
személyek szerelhetik, javíthatják és kezelhetik. 
A nem megfelelő telepítés, javítás és karbantartás áramütést, 
rövidzárlatot, túlfeszültséget, hűtőközeg szivárgását, tüzet vagy a 
berendezés károsodását okozhatja. 

Kövesse pontosan a szerelési utasításokat. 
A szerelési utasítások be nem tartása vízszivárgást, áramütést vagy 
tüzet okozhat. 

Ha a készüléket kis helyiségben van, gondoskodjon arról, hogy 
hűtőközeg-szivárgás esetén a helyiségben a hűtőközeg 
koncentrációja ne haladja meg a megengedett határértéket. 
További információkért forduljon a kereskedőhöz. A túlzott 
mennyiségű hűtőközeg zárt térben oxigénhiányt okozhat. 

A telepítéshez a mellékelt tartozékokat és a megadott 
alkatrészeket használja. 
Más alkatrészek használata a készülék leeséséhez, 
vízszivárgáshoz, áramütéshez vagy tűzképződéshez vezethet. 

A készüléket 2,3 m-rel a padló felett kell felszerelni. 

A készülék nem telepíthető egy mosókonyhában. 

Az érintkezők lecsupaszítása előtt minden áramkört le kell 
választani. 

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy elektromos csatlakozója 
könnyen hozzáférhető legyen. 

A hűtőközeg áramlásának irányát szóval vagy szimbólummal 
kell jelölni a berendezés fedelén. 

Az elektromos szerelésnél tartsa be a vonatkozó szabványokat 
és előírásokat, és a jelen szerelési útmutatót. A tápellátáshoz 
külön elektromos hálózatot és aljzatot kell használni. 
Ha az elektromos vezetékek nem megfelelő kapacitásúak vagy 
nincsenek jó állapotban, áramütés vagy tűz keletkezhet. 

Használja a megadott kábeleket, csatlakoztassa azokat 
helyesen a csatlakozótömbbe, és rögzítse a kábelt bilinccsel, 
hogy a kábelre ható erő ne húzza ki a vezetékeket a 
csatlakozótömbből. 
Ha a kábelek nincsenek megfelelően és szilárdan csatlakoztatva, a 
csatlakozási ponton túlmelegedés és ezt követően tűz keletkezhet. 

A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy a csatlakozótömb fedele 
biztonságosan rögzíthető legyen. 
Ha a csatlakozótömb fedele nincs megfelelően rögzítve, 
túlmelegedés, tűz vagy áramütés következhet be. 

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, hivatalos 
szerviztechnikusnak vagy megfelelően képzett személynek kell 
kicserélnie a helytelen csere általi veszélyek csökkentéséhez. 

Az áramkörhöz való állandó csatlakoztatás esetén a készülék 
kikapcsolására olyan kapcsolót kell használni, amely minden 
pólust leválaszt, és amelynek érintkezői kikapcsolt állapotban 
legalább 3 mm távolságra vannak egymástól. 

A csövek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a levegőben 
lévő szennyeződések ne kerüljenek a hűtőkörbe. 
Ellenkező esetben a berendezés teljesítménye csökkenhet, és a 
hűtőközegkörben a nyomás rendellenesen megnövekedhet. 

Ne változtassa meg a tápkábel hosszát, ne használjon 
hosszabbítót, és ne csatlakoztasson más elektromos 
készülékeket egyidejűleg a dugaljhoz. 
Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat. 

Ha a telepítés során víz szivárog, azonnal szellőztesse ki az 
egész területet. 

A telepítés után ellenőrizze a vízszivárgást. 
A készülékben a hideg víz hőmérséklete nem lehet 3 °C-nál 
alacsonyabb, a meleg vízé pedig 75 °C-nál magasabb. Az 
egységben lévő víznek tisztának kell lennie, és a levegő 
minőségének meg kell felelnie a PH = 6,5-7,5 szabványnak. 
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FIGYELEM 

Földelje le megfelelően a légkondicionálót. 
Ne csatlakoztassa a földelővezetéket gáz- vagy 
vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefonvezeték 
földeléséhez. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. 

Telepítsen áramvédőt. 
Ha nincs áramvédő felszerelve, áramütés következhet be. 

Csatlakoztassa a vezetékeket először a kültéri egységnél, 
majd a beltéri egységnél. 
Ne csatlakoztassa a légkondicionálót az áramhoz, amíg a 
kábelek és csövek felszerelése be nem fejeződött. 

A kondenzvíz megfelelő elvezetésének biztosításához 
szerelje fel a lefolyócsövet a kézikönyv szerint. Szigetelje 
a lefolyócsövet hőszigeteléssel a kondenzáció 
megakadályozásához a csövön. 
A lefolyócső nem megfelelő felszerelése vízszivárgáshoz 
vezethet a készülékből, és anyagi károkat okozhat. 

A beltéri és kültéri egységeket, a tápkábeleket és az 
összekötő kábeleket legalább 1 m távolságra telepítse a 
TV- vagy rádióvevőkészülékektől, hogy elkerülje a video- 
vagy audiovétel zavarását. 
Bizonyos esetekben az 1 m-es távolság nem biztos, hogy 
elegendő az interferencia elkerülésére. 

A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, 
mentális vagy érzékszervi képességű, valamint kellő 
tapasztalattal nem rendelkező személyek (és gyerekek), 
amennyiben nem ügyel rájuk egy, a biztonságukért felelős 
személy.  

ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne dobja ki ezt a terméket a 
válogatatlan kommunális hulladékba. A terméket a 
megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. 

Ne telepítsen légkondicionálót a következő helyeken: 

 Olyan helyek, ahol olajcseppek vannak a levegőben.

 Olyan helyek, ahol sórészecskék vannak a levegőben (a
tengerpartok közelében).

 Olyan helyek, ahol maró hatású gázok, például hidrogén-
szulfid van a levegőben (forró források közelében).

 Olyan helyeken, ahol a tápfeszültség nagymértékben
ingadozik (pl. gyárakban).

 Szállítóeszközben vagy kis zárt térben.

 Konyhákban, ahol olajgőzök vannak.

 Olyan helyen, ahol erős elektromágneses interferencia van. 

 Olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vagy gázok vannak.

 Olyan helyen, ahol savas vagy lúgos anyagok füstje van.

 Egyéb szokatlan körülmények esetén.

2 TELEPÍTÉSI TUDNIVALÓK 

 A helyes telepítés érdekében először olvassa el ezeket a
telepítési utasításokat.

 A légkondicionáló berendezéseket csak megfelelően képzett
személyek szerelhetik fel.

 A beltéri egység és a csővezeték telepítésekor a lehető
legpontosabban kövesse ezeket az utasításokat.

 Ha a légkondicionálót az épület fémrészére szerelik fel,
akkor azt az alaprésztől az elektromos berendezésekre
vonatkozó előírásoknak megfelelően elektromosan el kell
szigetelni.

 Ha a telepítés befejeződött, végezzen alapos ellenőrzést,
készülék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt.

 A termékfejlesztések miatt az utasítások előzetes értesítés
nélkül módosulhatnak.

3 EGYES RÉSZEK 

Négyutas kazettás egység 

Négyutas kazettás egység 
(kompakt) 

Főtest 

Panel 

Fűtővíz beáramlás 

Fűtővíz kivezetés 

Vízelvezető nyílás a műanyag 
víztartályból származó vízhez 

Fogantyú 

Lefolyónyílás 

Vízszintjelző  

Hűtővíz beáramlás 

Hűtővíz kivezetés 

Főtest 

Fűtővíz beáramlás 

Fűtővíz kivezetés 

Fogantyú 

Lefolyónyílás  

Hűtővíz beáramlás 

Hűtővíz kivezetés 

Panel 

Vízelvezető nyílás a műanyag 
víztartályból származó vízhez 
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4 TARTOZÉKOK 

4.1 Mellékelt tartozékok 

Ellenőrizze az alább felsorolt összes tartozékot. Ha néhány alkatrészt egyelőre nem fog használni, gondosan őrizze meg azokat. 
 

SZERELÉSI TARTOZÉKOK Név Külalak  
Négyutas kazettás 

egység 
Négyutas kazettás 
egység (kompakt) 

 

3. Szerelési papírsablon 
 

1 1 

4. M6 csavar 
 

4 – 

Csövek és kiegészítők 5. Hangszigetelő burkolat 
 

2 2 

Lefolyócső és kiegészítők 

6. Lefolyócső 
 

1 1 

7. Lefolyócső burkolat 
 

1 – 

8. Lefolyócső bilincs 
 

1 1 

9. Rögzítőszalag   5 5 

Távirányító tartóval 

10. Távirányító 

 

1 1 

11. Tartó 

 

1 1 

12. Szerelőcsavar (ST2.9×10-C-H)  2 2 

13. Alkáli elemek (AM4)  2 2 

Egyebek  

14. Telepítési és üzemeltetési 
útmutató 

Jelen útmutató 1 1 

15. Útmutató a távirányítóhoz 
 

1 1 

 
 

4.2 Helyben vásárolt tartozékok 

 
Név Külalak  

Négyutas kazettás 
egység 

Négyutas kazettás 
egység (kompakt) 

SZERELÉSI TARTOZÉKOK 

1. Kampó tágulási tiplivel 
 

4 4 

2. Szerelési akasztórúd  4 4 
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5 A FAN-COIL EGYSÉG TELEPÍTÉSE 

5.1 A telepítés helye 

(A specifikációkat az 5-1., 5-2., 5-3. ábrán és az 5-1. táblázatban.) 
 
A beltéri egységet olyan helyre kell telepíteni, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 
 

 Elegendő hely a telepítéshez és karbantartáshoz. 

 Vízszintes mennyezet, amelynek kialakítása elbírja a beltéri 
egység súlyát. 

 A ki- és beáramló levegőt semmi sem akadályozza, és a 
környezeti légáramlás hatása minimális. 

 A levegő az egész helyiségben áramolhat. 

 A vízvezeték és a lefolyócső könnyen csatlakoztatható. 

 A helyszín nincs más forrásokból származó közvetlen 
hősugárzás hatósugarában. 

 
FIGYELEM 

 Helyezze a beltéri egységet, a kültéri egységet, a tápkábelt és 
az összekötő kábelt legalább 1 m távolságra a TV- vagy 
rádióvevő készüléktől. Ez az óvintézkedés az ilyen elektromos 
készülékek kép- vagy hangzavarának megelőzésére szolgál. 
(A körülményektől függően néha még 1 m távolság betartása 
esetén is előfordulhat interferencia.) 

 

 Szerelési eljárás a frisslevegő-légcsatorna 
csatlakoztatásához 

 A furat előkészítése a csatlakozáshoz 

 Fogóval törje ki az oldalsó burkolaton lévő lyukat. 

 Vágja ki a belső szigetelést a lyuknál egy vágóeszközzel. 
(Lásd az 5-4. ábrát.) 

 
 A szigetelés elhelyezése 

Tegye szorosan a szigetelést az egység nyílása köré a képen 
látható módon. 
Az oldalburkolat és a belső szigetelés végeinek szorosan kell 
egymáshoz illeszkedniük, a nyílás körül nem lehetnek rések. 
Ügyeljen, hogy a szigetelés belső felülete szorosan 
illeszkedjen a belső szigetelés és az oldalburkolat széléhez. 
(Lásd az 5-5. ábrát.) 

 

5.2 Az egységház beszerelése 

 A mennyezet /álmennyezet vízszintes kell, hogy legyen) 

1. Vágjon egy 880×880 mm-es vagy 600×600 mm-es négyzet 
alakú nyílást az álmennyezetbe a szerelési sablon szerint. 

● A nyílás középpontjának ugyanabban a helyzetben legyen, 
mint a klímaberendezés testének középpontja. 

● Határozza meg az összekötő csövek, a lefolyócső és a 
kábelek hosszát és kimeneti nyílásait. 

● Az álmennyezet kiegyenlítése és a rezgések csökkentése 
miatt szükség szerint erősítse meg az álmennyezetet. 

2. Jelölje meg a szerelőkampók helyét a szerelősablonon lévő 
kampó-nyílásoknak megfelelően. 

● Fúrjon négy Ø 12 mm-es lyukat 50-55 mm mélyen a 
mennyezetbe a megjelölt helyeken. Ezután szerelje fel az 
akasztókampókat a tágulási tiplivel. 

● Tegye az akasztórudak lekerekített végét az 
akasztókampókhoz. Határozza meg az akasztórudak 
szükséges hosszát az álmennyezeti tér magasságának 
megfelelően, és vágja le a rudak felesleges részét. 

● Ha az álmennyezet magassága rendkívül nagy, az 
akasztórudak hosszát a tényleges állapotnak megfelelően 
kell meghatározni. 

 
 

3. Állítsa be egyformán a négy  akasztórúdon a hatszögű 
anyákat úgy, hogy a készüléktest vízszintes legyen. 

● Ha a lefolyócső görbe vagy helytelenül van felszerelve, 
vízszivárgás léphet fel a szintkapcsoló hibás működése 
miatt. 

● Állítsa be a pozíciót úgy, hogy a készüléktest és az 
álmennyezet négy oldala közötti rés egyenletes legyen. A 
készüléktest alját kb. 10-12 mm-re az álmennyezetbe kell 
süllyeszteni (lásd az 5-6. ábrát). 

● Az L hossz általában az akasztórúd menethosszának a 
fele (lásd az 5-6. ábrát.) 

● Ha az egységház helyzete megfelelő, rögzítse az 
egységházat a rögzítőcsavarok meghúzásával (lásd az 5-
7. ábrát) 

 
 Új építésű házak és mennyezetek/álmennyezetek 

1. Új épületek esetén a kampókat előre fel lehet szerelni (lásd a 
fenti 2. pontot). Azonban elég erősnek kell lenniük ahhoz, 
hogy megtartsák a beltéri egységet, és ne lazuljanak meg a 
beton zsugorodásánál. 

2. Az egységház felszerelése után rögzítse a szerelési papír-
sablont a légkondicionálóhoz a (M6×12) csavarokkal, hogy 
előre meghatározhassa az álmennyezeten lévő nyílások 
méretét és helyzetét. (Lásd az 5-8. ábrát.) 

 Az álmennyezet szerelésénél ügyeljen, hogy az sík és 
vízszintes legyen. 

 Az egyéb utasításokat lásd a fenti 1. pontban. 

3.  A telepítéshez lásd a fenti 3. pontot. 

4.  Távolítsa el a szerelési papírsablont. 

 

 
FIGYELEM 

 Az egységház felszerelése után négy csavart (M6x12) kell 
a légkondicionálóhoz rögzíteni az egységház jó 
földelésének biztosításához. 

 
 

5.3 Üzemeltetési feltételek 

A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében a 
rendszert a lenti hőmérsékleteken kell használni. 
 
5-1 táblázat 

Hőmérséklet 
Üzemmód 

Külső 
hőmérséklet 

Helyiség 
hőmérséklete 

Belépő víz 
hőmérséklete 

Hűtés funkció 0–43 °C 17–32 °C 3–20 °C 

Fűtés funkció  
(csak 
fűtőfunkciós 
modellek) 

-15–24 °C 0–30 °C 30–75 °C 

 
 

 MEGJEGYZÉS 

 1. A légkondicionáló használata a fent felsoroltaktól eltérő 
körülmények között a készülék meghibásodását okozhatja. 

2. Ha a helyiség relatív páratartalma magasabb, a víz 
lecsapódhat a légkondicionáló felületén. Ez egy normális 
jelenség. Zárja be az ajtókat és az ablakokat. 

3. Az optimális teljesítmény a fenti üzemi 
hőmérséklettartományokban érhető el. 

4. A vízrendszer üzemi nyomása: max. 1,6 MPa, min: 0,15 
MPa. 
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ÁBRÁK 

 

 MEGJEGYZÉS 

 A kézikönyv ábrái csak referenciaként szolgálnak. A légkondicionáló tényleges megjelenése (modelltől függően) némileg eltérhet. A 
tényleges megjelenés a fontos. 

 

Négyutas kazettás egység 

Csövek oldala Leeresztő oldal 

780 (felfüggesztés utáni helyzet) 

840 (egységház) 

950 (panel) 

6
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8
4

0
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z
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9
5

0
 (

p
a
n

e
l)
 

Lefolyócső csatlakozó Vízvezeték csatlakozás 

Álmennyezet  

Padló  

Kifúvás  Kifúvás  Szívás 

880 mm (nyílás az álmennyezetben) 

Panel 

Belső szigetelés 

Oldalburkolat  

Kivágás  

(Egység: mm) 

Szigetelés (nem 
tartozék) 

Szigetelés (nem 
tartozék) 

Belső szigetelés 

Oldalburkolat  

Soffit  

Egységház 

Középső nyílás Test 

M6×12 csavar Szerelési 
papírsablon Reteszrács  

2
5

0
0

–
4

0
0

0
 m

m
 

5-1 ábra 5-2 ábra 

5-3 ábra 
5-4 ábra 

5-5 ábra 5-6 ábra 5-7 ábra 

 5-9 ábra 5-10 ábra  5-11 ábra 5-8 ábra 
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Négyutas kazettás egység 
(kompakt) 

Csövek oldala Leeresztő oldal 

545 (felfüggesztés utáni helyzet) 

575 (egységház) 

647 (panel) 

5
2

3
 (

fe
lf
ü

g
g

e
s
z
té

s
 u

tá
n

i 
h
e

ly
z
e
t)

 

5
7

5
 (

e
g

y
s
é

g
h

á
z
) 

6
4

7
 (

p
a
n

e
l)
 

Lefolyócső csatlakozó 
 

Vízvezeték csatlakozás 

Álmennyezet  

Podlaha 

Kifúvás  Kifúvás  Szívás  

600 mm (nyílás az álmennyezetben) 

Panel 

(Egység: mm) 

Cseppfogó tál 

Oldalburkolat  

2
3

0
0

–
2

8
0

0
 m

m
 

5-12 ábra 

 5-16 ábra 

5-13 ábra 

5-14 ábra 

5-17 ábra 

 5-15 ábra 

Egységház 

Nyílás a szerelési 
papírsablonhoz 

(Tartozék) 

Középső nyílás 

Felfüggesztés-nyílás 

Szerelési papírsablon  

Cseppfogó tál 
 

4csöves 

Lefolyócső csatlakozó 
 

Vízvezeték csatlakozás 
 

Padló 

Kifúvás  Kifúvás SzÍvás 

600 mm (nyílás az álmennyezetben) 

Panel 

2
3

0
0

–
2

8
0

0
 m

m
 

2csöves 

ÁBRÁK 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁBRÁK 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEGJEGYZÉS 

 Felakasztás előtt csatlakoztassa a háromutas szelepet és 
annak csatlakozócsövét a főegységhez. 
Ne csatlakoztassa a háromutas szelepet és a 
csatlakozócsövet befelé. Az Ön készüléke eltérhet a képen 
láthatótól. 

 
Elülső panel magassága 

Egység típusa H (mm) 

Négyutas kazettás 45 

Négyutas kazettás (kompakt) 50 

 
5-18 ábra 
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5.4 A panel szerelése 

 
FIGYELEM 

 Soha ne tegye a panel elülső részét a padlóra, és ne 
támassza falhoz vagy kiálló tárgyakhoz sem. 
 
Védje a panelt a kopástól és az ütésektől. 

 
1. Vegye ki a légbevezető rácsot. 

 Egyszerre csúsztassa középre a rács két reteszét, majd húzza 
felfelé. (5-9. ábra) 

 Húzza ki a rácsot körülbelül 45°-os szögben, majd vegye le. (5-
10. ábra) 

2. Távolítsa el a négy sarkokról a szerelőfedeleket. 

 Csavarja ki a csavarokat, lazítsa meg a szerelőfedelek füleit és 
vegye le a fedeleket. (5-11. ábra) 

3. Szerelje fel a panelt. 

 Helyezze el a légterelő lamellák motorját a panelen megfelelően 
a csőcsatlakozásokhoz képes. 

Rögzítse a panel kampóit a légterelő lamellák motorjának helyén, és 
az ellenkező oldalon a lefolyótálca megfelelő kampóihoz. Most 
akassza a panel másik két kampóját a készüléktest megfelelő 
zsanérjaiba.  

 
FIGYELEM 

 Ne helyezze a légterelő lamellák motorjának tekercselt 
kábelét a tömítőhab szigetelésbe. 

 
 Állítsa be a panelhorgok alatti négy csavar helyzetét, hogy a 

panel vízszintes legyen, és csavarja be őket úgy, hogy a panel 
egyenletesen egy vonalban legyen az álmennyezettel. 

 Állítsa be a panel helyzetét a nyíl irányában úgy, hogy a panel 
közepe az álmennyezet nyílásának közepén legyen. Győződjön 
meg róla, hogy a horgok mind a négy sarkon jól rögzítve vannak. 

 Húzza meg a panelhorgok alatti csavarokat addig, amíg a 
készüléktest és a panel légkifúvója közötti habszigetelés 
vastagsága 4-6 mm-nél kisebb nem lesz. A panel széleinek jól 
kell érintkezniük az álmennyezettel. 

 Ha a csavarok meghúzása után is rés marad a panel és az 
álmennyezet között, a beltéri egység magasságát újra kell 
állítani. 

 A beltéri egység magassága a panel négy sarkának nyílásain 
keresztül állítható, amennyiben ez nem befolyásolja a beltéri 
egység és a lefolyócső dőlési szögét. 

4. Akassza fel a légbevezető rácsot a panelre, majd 
csatlakoztassa a légterelő lamellák motorcsatlakozóját és a 
vezérlődoboz csatlakozóját, valamint a készüléktest 
megfelelő csatlakozóit. 

5. Szerelje vissza a légbevezető rácsot a leszereléshez használt 
eljárás fordítottjával. 

6. Szerelje vissza a szerelőfedelet. 

 Rögzítse a szerelőfedél pántját a szerelőfedél csavarjához. 

 Óvatosan helyezze a panelre a szerelőfedelet. 

 

6 A LEFOLYÓCSŐ BEKÖTÉSE 

6.1 A lefolyócső szerelése a beltéri egységhez 

1. Lefolyócsőként PVC-cső (külső átmérő kb. 37-39 mm, belső 
átmérő 32 mm) használható. 

2. Csatlakoztassa a lefolyócsőcsatlakozót a vízszivattyú 
kimenetéhez, és rögzítse a lefolyócsövet a hőszigeteléssel együtt 
a (mellékelt) bilincs segítségével. 

 

 
FIGYELEM 

 Ne használjon túl nagy erőt, mert megrepedhet a vízszivattyú 
csöve. 

 
3. A vízszivattyú csővezetékét és a készüléktestből induló 

lefolyócsövet egyenletesen be kell vonni szigetelőhüvellyel, és 
feszítőszalaggal át kell kötni a levegő beszivárgásának és a víz 
kicsapódásának megakadályozásához. 

4. Hogy a víz ne szivárogjon vissza a beltéri egységbe a készülék 
kikapcsolásánál, a lefolyócsövet lefelé kell irányítani, legalább 
1/100 lejtéssel, és a vizet kifelé kell elvezetni (lefolyóoldal). A 
csőben nem lehetnek akadályok, és a víz nem gyűlhet össze a 
csőben (lásd a 6-1a. ábrát.) 

5. A lefolyócső csatlakoztatásánál a csövet nem szabad 
megfeszíteni, hogy ne gyakoroljon feszültséget vagy nyomást a 
készülékre. Ezért 0,8-1,0 méterenként szereljen fel konzolokat a 
cső megereszkedésének megelőzéséhez. (Lásd a 6-1b. ábrát.) 

6. Meghosszabbított lefolyócső csatlakoztatásakor az illesztéseket 
jól csomagolja be védőbevonattal, így biztosítva a 
meghosszabbított szakasz szilárd csatlakozását. 

7. Ha a fő lefolyócső magasabbra van vezetve a vízszivattyú 
csatlakozócsövénél a készülék testén, akkor a lefolyócsövet a 
csatlakozó könyök segítségével úgy kell felszerelni, hogy 
függőlegesen felfelé irányuljon. A lefolyócső magassága nem 
haladhatja meg az 1000 mm-t (négyutas kazettás egység esetén) 
vagy a 600 mm-t (vékony négyutas kazettás egység esetén), 
különben a készülék kikapcsolásakor túl sok víz kerül vissza, és 
túlfolyás következik be. (Lásd a 6-2. ábrát. 

8. A lefolyócsöveket a telepítés helyén kialakult helyzetnek 
megfelelően vezesse el, és szükség szerint csatlakozó könyökkel 
csatlakoztassa a készülék lefolyónyílását a lefolyócsőhöz. 

 

 
FIGYELEM 

 A vízelvezető rendszer csőcsatlakozásait szigetelni kell a 
vízszivárgás megakadályozása érdekében. 

 
9. A lefolyócső végének vagy a lefolyónyílás aljának a padló felett 

legalább 50 mm magasságban kell lennie. Ne merítse vízbe a 
lefolyócső végét vagy a lefolyónyílás alját. Ha a kondenzvíz a 
lefolyóba folyik, hajlítsa a lefolyócsövet U alakúra, hogy vízzáró 
(szifon) képződjön, és megakadályozza, hogy a szagok a 
lefolyócsövön keresztül a helyiségbe jussanak. 

 

 MEGJEGYZÉS 

 A kézikönyv ábrái csak referenciaként szolgálnak. A készülék 
tényleges megjelenése (modelltől függően) némileg eltérhet. A 
berendezés tényleges megjelenése a döntő. 
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6-1 ábra 

 
6-2 ábra 

 

6.2 Vízelvezetési teszt  

 Ellenőrizze, hogy semmi sem akadályozza a víz kiáramlását a 
csövön keresztül. 

 Új építésű épületeknél ezt a vizsgálatot az álmennyezet 
felszerelése előtt kell elvégezni. 

1. Távolítsa el az ellenőrző ablak fedelét, és a tömlővel öntsön 2000 
ml vizet az ellenőrző ablakon keresztül a lefolyótálcába. 

2. Csatlakoztassa a tápegységet és indítsa el a légkondicionálót 
Hűtés üzemmódban. Figyelje a szivattyú hangját. Ellenőrizze, 
hogy a víz jól lefolyik-e (a lefolyócső hosszától függően kb. 1 perc 
késleltetés lehet, mielőtt a víz elkezd folyni), és hogy nincs-e 
vízszivárgás az illesztéseknél. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha hiba lép fel, a problémát a lehető 
leghamarabb meg kell oldani. 

3. Állítsa le a légkondicionálót, és 3 perc elteltével ellenőrizze, hogy 
van-e bármilyen probléma. Ha a lefolyócső rosszul van 
felszerelve, az összegyűlt víz a riasztásjelző villogásához (a 
hűtő/fűtő és csak hűtésre szolgáló egységen egyaránt), vagy 
akár a víz kiömléséhez is vezethet  a lefolyótálcából. 

4. Ellenőrizze, hogy a leeresztőszivattyú leengedi-e a vizet, amint 
megszólal a magas vízszint riasztás. Ha a vízszint nem csökken 
a határérték alá, a légkondicionáló leáll. Kapcsolja ki az áramot, 
engedje le az összes vizet, majd indítsa újra a készüléket. 

 

5. Kapcsolja ki a tápegységet, és engedje le a vizet. 

A leeresztő dugó a leeresztő tálca kiürítésére szolgál a 
légkondicionáló szervizelésekor. A vízszivárgás 
megakadályozása érdekében működés közben a leeresztő 
dugónak mindig a helyén kell lennie. 

 

7 ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

 
FIGYELEM 

 A légkondicionálót egy külön áramkörről kell táplálni,  
névleges feszültséggel. 
 
A külső áramelosztónak rendelkeznie kell egy földkábellel, 
amely a beltéri és a kültéri egység földkábeléhez 
csatlakozik. 
 
A bekötést szakképzett személyeknek kell elvégezniük a 
kapcsolási rajz szerint. 
 
Állandó csatlakoztatásnál a hálózatra, az áramkörbe be kell 
építeni egy olyan kapcsolót (megszakítót), amely minden 
pólust leválaszt, és amelynek érintkezői kikapcsolt állapotban 
legalább 3 mm távolságra vannak egymástól, valamint egy 10 
mA feletti bemeneti áramerősségű áramvédőt. 
 
A berendezést az állami elektromos szabályzatoknak és 
rendeleteknek megfelelően kell telepíteni. 
 
Helyezze el a táp- és jelvezetékeket úgy, hogy elkerülje az 
interferenciát. 
 
Ne csatlakoztassa a tápellátást, amíg nem ellenőrizte 
alaposan a vezetékeket. 

 
 

 MEGJEGYZÉS 

 Megjegyzések az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvhez (EMC) 
Hogy a világítás ne villogjon a kompresszor indításakor, a 
következő telepítési feltételeknek kell teljesülniük. 
 
1. A légkondicionáló tápellátását a főkapcsolótáblához kell 

csatlakoztatni. Az elektromos elosztónak 32 A védelemmel 
egyenértékű alacsony impedanciával kell rendelkeznie. 

2. Más berendezés nem csatlakoztatható ehhez a 
tápegységhez. 

3. Az automata mosógépek, légkondicionálók és elektromos 
tűzhelyek telepítésére vonatkozó esetleges korlátozásokkal 
kapcsolatos részletes információkért forduljon az 
áramszolgáltatóhoz. 

4. A légkondicionáló tápegységének teljesítménye a termék 
címtábláján található. 

5. Ha bármilyen kérdése van, forduljon helyi kereskedőhöz. 

 
 

7.1 Kábelek csatlakoztatása 

 Csavarja ki a csatlakozóblokk fedelének csavarjait. (Ha a kültéri 
egységnek nincs csatlakozóblokk-fedele, csavarja ki a fedőlap 
csavarjait, és húzza ki a fedőlapot a nyíl irányába.) 

 Csatlakoztassa az összekötő kábeleket a kapcsokhoz úgy, hogy 
a beltéri és a kültéri egység csatlakozóblokkjain az azonos 
számú kapcsok legyenek összekötve. 

 Szerelje vissza a csatlakozóblokk fedelét vagy a fedőlapot. 

Lejtés > 
1/100 

Négyutas kazettás egység: 

Vékony négyutas kazettás egység: 

Lefolyócső fogantyú 
(tartozék) 

Lefolyócső fogantyú 
(tartozék) 

Lejtés > 1/100 

Lejtés > 1/100 
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7-1 táblázat 

LÉGÁRAMLÁS (m
3
/h) 510–2550 

TÁP-
EGYSÉG 

FÁZIS 1 fázis 

FREKVENCIA ÉS FESZÜLTSÉG 220–240 V~, 50 Hz 

MEGSZAKÍTÓ/BIZTOSÍTÉK (A) 15/15 

TÁPKÁBEL A BELTÉRI 
EGYSÉGHEZ (mm

2
) 

KEVESEBB, MINT 20 M Vezeték 2,5 mm
2
 

KEVESEBB, MINT 50 M Vezeték 6 mm
2
 

FÖLDELŐ VEZETÉK (mm
2
) 2,5 

 
A tápkábel típusa H05RN-R vagy magasabb legyen. 
 

7.2 Bekötési vázlatrajz 

 

 MEGJEGYZÉS 

 Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, hivatalos 
szerviztechnikusnak vagy megfelelően képzett személynek 
kell kicserélnie a fennálló veszélyek csökkentéséhez. 

 

8 TESZTÜZEM 

1. A tesztüzem csak a telepítés teljes befejezése után indítható el. 

2. A tesztelés megkezdése előtt ellenőrizze a következő pontokat: 

 A beltéri és a kültéri egység helyesen van felszerelve. 

 A csövek és kábelek megfelelően vannak felszerelve. 

 A vízvezetékek tömítése, a vízelvezetés rendben van. 

 A hőszigetelés rendben van. 

 A földelő vezeték megfelelően van csatlakoztatva. 

 A cső hossza fel lett jegyezve. 

 A tápfeszültség megfelel a légkondicionáló névleges 
feszültségének. 

  A kültéri és a beltéri egységek elszívó és beszívó nyílásait 
semmi sem zárja el. 

 A légkondicionáló csatlakoztatva van a hálózathoz, és 
előmelegített. 

3. A felhasználó igényeinek megfelelően szerelje fel a 
távirányítótartót úgy, hogy a távirányító jele gond nélkül elérje a 
beltéri egységet. 

4. Tesztüzem 

Állítsa a légkondicionálót a távirányítóval Hűtés üzemmódba, és 
ellenőrizze a következő pontokat. Ha bármilyen hibát észlel, 
javítsa ki azokat a kézikönyv "Hibaelhárítás" című szakasza 
szerint. 

a) A távirányító kapcsolója megfelelően működik. 

b) Helyesen működnek a távirányító gombjai. 

c) A légterelő lamellák helyesen mozognak. 

d) A kívánt hőmérséklet jól tartható. 

e)  Szabályosan világítanak az ikonok. 

f) A vészhelyzeti vezérlőgombok normálisan működnek. 

g) A kondenzvíz rendesen lefolyik. 

h) Működés közben nincs rezgés vagy túlzott zaj. 

i) Jól fűt a légkondicionáló, egy FŰTÉS/HŰTÉS funkciós modell 
esetén 

Ha az ügyfélnek szüksége van a távvezérlő funkcióra: 
Az SW3 kapcsolót először ki kell kapcsolni. 
Ezután csatlakoztassa a jelkábeleket a CN17-hez. 
Ekkor az LCD kijelzőn a leolvasztás jelzője 5 Hz-es frekvenciával 
villog, ha a beltéri egység távvezérlő kapcsolója OFF állásba van 
állítva. 
 

 
FIGYELEM 

 Ha a készüléket közvetlenül a kikapcsolás után kapcsolják be, 
a védelmi funkció 3 perccel késlelteti az egység  indítását. 
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9 KARBANTARTÁS 

 
FIGYELEM 

 A légkondicionáló tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy az 
le van választva az áramellátásról. 
 
Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem sérültek-e meg vagy 
nincsenek-e kihúzva. 
 
Tisztítás és karbantartás előtt válassza le a készüléket a 
hálózatról. A készülék tisztításához használjon száraz ruhát. 
 
Ha a beltéri egység nagyon szennyezett, nedves ruhával is 
tisztítható. 
 
Soha ne használjon nedves ruhát a távirányító tisztításához. 
 
Soha ne használjon vegyszerekkel átitatott portörlőket a 
tisztításhoz, és ne hagyjon ilyen anyagokat hosszú ideig a 
készüléken heverni.  
Ezek károsíthatják vagy elszínezhetik a készülék felületét. 
 
Ne használjon benzint, hígítókat, polírozószereket vagy 
hasonló oldószereket a tisztításhoz. 
Az ilyen anyagok a műanyag borítás repedését vagy 
deformálódását okozhatják. 

 
 

9.1 Karbantartás hosszú leállás után (pl. a 
szezon elején) 

1. Ellenőrizzen és távolítson el mindent, ami elzárhatja a beltéri 
egységek légbeszívó vagy kifúvó nyílásait. 

2. Tisztítsa meg a beltéri egységek légszűrőit és fedeleit. 

3. A "Légszűrő tisztítása" szakaszban leírtak szerint járjon el, és a 
megtisztított szűrőket szerelje vissza ugyanarra a helyre. 

4. A zavartalan működés érdekében a készüléket legalább 12 
órával az indítás előtt csatlakoztassa a hálózathoz. A tápellátás 
bekapcsolása után azonnal megjelenik a távirányító kijelzőjének 
ábrázolása. 

 

9.2 Karbantartás hosszú leállás előtt  

(pl. a szezon végén) 

1. Hagyja a beltéri egységeket körülbelül fél napig ventilátor 
üzemmódban futni, hogy a belső részek kiszáradjanak. 

2. Tisztítsa meg a beltéri egységek légszűrőit és fedeleit. Kövesse a 
"Légszűrő tisztítása" című fejezetben leírt eljárást, és szerelje 
vissza a megtisztított szűrőket ugyanarra a helyre. 

 

9.3 A légszűrő tisztítása 

A légszűrő megakadályozza, hogy por és egyéb részecskék 
kerüljenek a készülékbe. Ha a szűrő eltömődik, a légkondicionáló 
működési hatékonysága jelentősen csökken. Ezért a légszűrőt 
hosszú távú használat esetén kéthetente meg kell tisztítani. 
 
Ha a légkondicionáló poros helyre van telepítve, gyakrabban meg 
kell tisztítani. 
 
Ha a felgyülemlett por túl nehezen tisztítható, cserélje ki a szűrőt egy 
új szűrőre (a tartalék légszűrő opcionális tartozék). 

1. Nyissa ki a légbevezető rácsot. 

 Nyomja a rács fogantyúit egyszerre középre a 9-1. ábrán látható 
módon. Ezután húzza lefelé a rácsot. 

 A rács kihúzása előtt, húzza ki a vezérlőegységből azokat a 
kábeleket, amelyek a készülékházon lévő csatlakozókhoz 
csatlakoznak. 

 
2. Húzza ki a légbevezető rácsot (a légszűrővel együtt, ahogy a 

9-2. ábrán látható). 

Hajtsa le a légbevezető rácsot 45°-os szögben, majd emelje fel és 
húzza ki. 

 
3. Szerelje le a légszűrőt. 

4. Tisztítsa meg a légszűrőt. 

 A légszűrő tisztításához használhat porszívót vagy tiszta vizet. 
Ha túl sok por van a szűrőn, tisztítsa meg egy puha kefével és 
enyhe tisztítószerrel, majd hagyja hűvös helyen megszáradni. 

 Porszívóval történő tisztításkor a légbevezető  oldalnak felfelé 
kell néznie. (Lásd a 9-3. ábrát.) 

 Vízzel történő tisztításkor a levegőbevezető oldalnak lefelé 
kell néznie. (Lásd a 9-4. ábrát.) 

 

 

Figyelmeztetés:  
Ne szárítsa a légszűrőt közvetlen napfényen vagy tűz 
közelében.  

 
5. Szerelje vissza a légszűrőt. 

6. Szerelje fel és zárja be a légbevezető rácsot az 1. és 2. lépés 
fordított sorrendjében, és ne felejtse el a vezérlőegység 
kábeleit a megfelelő csatlakozókhoz csatlakoztatni.  

 

 
9-1 ábra 

 

 
 9-2 ábra 

 

 
 9-3 ábra 
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9-4 ábra 

 
 
 

10 HIBAELHÁRÍTÁS 

10.1 Problémák a készülékkel 

Az alábbi hibák egyikének észlelése esetén, állítsa le a működést, 
kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz. 
 
 A működésjelző gyorsan villog (másodpercenként 5 alkalommal), 

és ha leválasztja a készüléket a tápegységről, majd 2-3 perc 
múlva újra csatlakoztatja, a jelző továbbra is villog. 

 A készülék nem működik az elvárásoknak megfelelően. 

 Gyakran kiég a biztosíték vagy a megszakító kioldódik. 

 Idegen test vagy víz került a légkondicionálóba. 

 Víz szivárog a beltéri egységből. 

 Egyéb hibák. 

 
Ha a rendszer a fent említetteken kívül nem működik megfelelően, 
vagy ha a fenti meghibásodások nyilvánvalóak, ellenőrizze a 
rendszert az alábbi utasítások szerint (lásd a 10-1. táblázatot.) 
 

 
10-1 táblázat 

Hiba  Okai  Megoldás  

A készülék nem indul el 

- Áramkimaradás. 

- Kikapcsolás. 

- Kiégett biztosíték vagy kioldott  megszakító 

- Lemerült elemek a távirányítóban vagy egyéb 
probléma a távirányítóval. 

- Várja meg, amíg helyreáll az áramszolgáltatás. 

- Kapcsolja be az áramot. 

-  Cserélje ki a biztosítékot. 

- Cserélje ki az elemeket, vagy ellenőrizze a 
vezérlőt. 

A levegő áramlik, de egyáltalán 
nem hűt 

- Rosszul beállított hőmérséklet. - Állítsa be helyesen a hőmérsékletet. 

A készülék gyakran elindul vagy 
leál 

- A hűtőkörben levegő van, vagy nincs benne 
cseppfolyósított gáz. 

- Hibás a háromutas szelep. 

- Túl magas vagy alacsony feszültség. 

- Elzáródott hűtőkör. 

- Helytelen hőmérséklet-beállítás. 

- Végezze el a légtelenítést. 

- Javítsa meg vagy cserélje ki a háromutas 
szelepet. 

- Szereljen fel a feszültségszabályozót. 

- Keresse meg az okot, és szüntesse meg. 

Elégtelen hűtés 

- A beltéri egység szennyezett hőcserélője. 

- Szennyezett légszűrő. 

- A beltéri egység eltömődött levegő be- és 
kimeneti nyílása. 

- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat. 

- Közvetlen napfény. 

- Túl sok hőforrás van a szobában. 

- Vízszivárgás. 

- Tisztítsa meg a hőcserélőt. 

- Tisztítsa meg a légszűrőt. 

- Távolítson el minden akadályt, hogy a levegő 
szabadon áramolhasson. 

-  Zárja be az ajtókat és ablakokat. 

- Zárja ki a napfényt egy függönnyel. 

- Korlátozza a hőforrásokat. 

-  Ez csökkenti a légkondicionáló hűtési 
teljesítményét (normális jelenség). 

- Ellenőrizze a szivárgást. 

Elégtelen fűtés 

- Rosszul zárt ajtók és ablakok. 
 

- Vízszivárgás. 

- Használjon további hőforrást. 

- Zárja be az ajtókat és ablakokat. 

-  Ellenőrizze a szivárgás. 
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10.2 Problémák a távirányítóval 

Mielőtt műszaki segítséget vagy javítást kérne, ellenőrizze a következő pontokat (lásd a 10-2. táblázatot 
10-2 táblázat 

Hiba  Okai  Megoldás  

Nem lehet megváltoztatni a ventilátor 
sebességét. 

Ellenőrizze, hogy a kijelzőn az 
Automatikus (AUTO) üzemmód jelenik-e 
meg.  

Automatikus üzemmódban a légkondicionáló automatikusan 
változtatja a ventilátor sebességét. 

Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a 
párátlanítás (DRY) üzemmód jelenik-e 
meg. 

Ha a párátlanítás (DRY) üzemmód van beállítva, a 
légkondicionáló automatikusan megváltoztatja a ventilátor 
sebességét. A ventilátor sebessége COOL (hűtés), FAN 
(ventilátor) és HEAT (fűtés) üzemmódban állítható be. 

A távirányító akkor sem küld jelet, ha 
megnyomja az ON/OFF gombot. 

Ellenőrizze, hogy a távirányítóban lévő 
elemek nem merültek-e le. 

Az áramellátás kikapcsolt. 

A beállított hőmérséklet nem jelenik 
meg (TEMP). 

Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a ventilátor 
(FAN) üzemmód jelenik-e meg. 

A hőmérséklet ventilátor üzemmódban nem állítható. 

A kijelzőn a jelzés egy bizonyos idő 
elteltével eltűnik. 

Ha a kijelzőn TIMER OFF volt kijelezve, 
ellenőrizze, hogy eljött-e a kikapcsolás 
ideje. 

A légkondicionáló a beállított időnek megfelelően kikapcsol. 

Az időzített bekapcsolás (TIMER ON) 
ikon a kijelzőn egy bizonyos idő után 
eltűnik. 

Ha a kijelzőn TIMER ON (Időzítő 
bekapcsolva) volt kijelezve, ellenőrizze, 
hogy eljött-e a bekapcsolás ideje. 

A beállított időnek megfelelően a légkondicionáló 
automatikusan elindul, és a megfelelő kijelző eltűnik. 

A vezérlő ON/OFF gombjának 
megnyomásakor a beltéri egység 
nem ad megerősítő hangjelzést. 

Ellenőrizze, hogy a ON/OFF gomb 
megnyomásakor a távirányító jeladója 
helyesen irányul-e az infravörös 
érzékelőhöz a beltéri egység jelének 
vételéhez. 

A távirányító jeladóját közvetlenül az infravörös érzékelőre 
irányítsa a beltéri egység jelének vételéhez, majd nyomja 
meg kétszer ismételten a ON/OFF gombot 

 
 

10.3 Hibák és hibakódok 

Ha a lentiekhez hasonló esetek fordulnak elő, kapcsolja ki a készüléket a hálózatból, és azonnal lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. 
 

Sz. Hiba 
Üzemmód jelző 

(Operation) 
Időzítő jelző (Timer) 

Leolvasztás jelző 
(Def/Fan) 

Riasztás jelző 
(Alarm) 

Számkijelző  

1 
Szobahőmérséklet-
érzékelő hibája 

X  X X E2 

2 
Az elpárologtató 
hőmérséklet-
érzékelőjének hibája 

 X X X E3/E4 

3 
EEPROM hiba 

  X X E7 

4 
Szintkapcsoló hiba 

X X X  E8 

 
(X Nem világít,  5 Hz frekvenciával villog) 
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Négyutas kazettás egység (kompakt) 
 

Sz. Hiba 
Üzemmód jelző 

(Operation) 
Időzítő jelző (Timer) 

Leolvasztás jelző 
(Def/Fan) 

Riasztás jelző (Alarm) 

1 
Az elpárologtató 
hőmérséklet-
érzékelőjének hibája 

X  X X 

2 
EEPROM hiba 

 X X X 

3 
Szintkapcsoló hiba 

  X X 

4 

A ON/OFF érintkező 
a beltéri egységen ki 
van kapcsolva. A 
beltéri egység 
STAND-BY módban 
van. A vezérlővel 
nem működtethető 

X X X  

5 
Az elpárologtató 
hőmérséklet-
érzékelőjének hibája 

X X  X 

 
(X Nem világít, 5 Hz frekvenciával villog) 
 
 

10.4 Paraméterek 

   SF-300C4 SF-400C4 SF-500C4 

Hideg víz 
Vízáramlás m

3
/h 0,43 0,50 0,60 

Víznyomás csökkenés kPa 22 16 24 

Meleg víz 
Vízáramlási sebesség m

3
/h 0,52 0,72 0,98 

Víznyomás csökkenés kPa 17 23 27 

 
 

   SF-600C4 SF-750C4 SF-850C2 

Hideg víz 
Vízáramlás m

3
/h 0,92 0,92 1,05 

Víznyomás csökkenés kPa 15 17 20 

Meleg víz 
Vízáramlási sebesség m

3
/h 0,55 0,68 0,67 

Víznyomás csökkenés kPa 37 41 39 

 
 

   SF-950C4 SF-1200C4 SF-1500C4 

Hideg víz 
Vízáramlás m

3
/h 1,12 1,55 1,67 

Víznyomás csökkenés kPa 22 32 38 

Meleg víz 
Vízáramlási sebesség m

3
/h 0,71 1,02 1,06 

Víznyomás csökkenés kPa 42 57 61 

 
 
 
 



I N F O R M Á C I Ó  A Z  E L H A S Z N Á LT  E L E K T R O M O S  K É S Z Ü L É K R Ő L

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, 
hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános 
háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás 
érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol dí-
jmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes 
energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg 
környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz 
legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk

G Y Á R T Ó

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
UK
www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

K É P V I S E L Ő J É N E K

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786
www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

S Z E R V I Z K Ö Z P O N T


	Prázdná stránka



