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1 A TERMÉK ISMERTETÉSE 

Ez a mennyezeti/parapet egység a levegőminőség szabályozására használatos különböző beltéri környezetekben. Ezt a 
készüléket üzletekben, könnyűiparban vagy gazdaságokban dolgozó professzionális vagy képzett felhasználók, illetve a 
nagyközönség által történő kereskedelmi használatra tervezték. 

 MEGJEGYZÉS 

A kézikönyvben található összes kép csak referenciaként szolgál. Ha a megjelenés, a funkció vagy a fizikai összetevők 
eltérnek, a tényleges termék a mérvadó. 

Légkimenet Légkimenet 

Légbemenet 
A termék megjelenése (burkolattal) 

Légbemenet 
A termék megjelenése (burkolattal)) 

Sz. Név Megjelenés Egység Szám Megjegyzések 

1 Szerelési és telepítési útmutató db 1 Tartozék 

2 Rögzítő csavar 
db 

4 Külön kell megvenni 

3 
Háromutas szelep és a hozzá 
tartozó csőkészlet 

készlet 1 Külön kell megvenni a gyártótól 

4 Lábak készlet 1 Külön kell megvenni a gyártótól 

5 Kiegészítő lefolyótálca db 1 Külön kell megvenni a gyártótól 

6 Vezetékes vezérlő db 1 Külön kell megvenni a gyártótól 

7 Vízbevezető tömlő db 1 Külön kell megvenni 

8 Vízelvezető tömlő db 1 Külön kell megvenni 

9 Szűrő db 1 Külön kell megvenni 

10 
Visszacsapó szelep 
(vízbevezető és vízelvezető cső) 

db 2 Külön kell megvenni 

11 Lefolyócső db 1 Külön kell megvenni 

2 FIGYELEM 

Ez a szakasz fontos biztonsági információkat tartalmaz. 

Olvassa el figyelmesen az utasításokat, különösen a "Figyelem" vagy "Megjegyzés" feliratú használati utasításokat. Az 
utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez, vagy a készülék, vagy más tárgyak károsodásához vezethet. 



3 

A használati utasításban nem ismertetett hibák esetén kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

A készülék nem megfelelő kezelése nagyon veszélyes helyzetekhez vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem 
megfelelő kezelése általi károkért. A kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásának következményei a felhasználót terhelik. 

2.1 Szimbólumok jelentése 

 FIGYELEM 

Olyan helyzet, amely halált vagy sérülést okozhat. 

 MEGJEGYZÉS 

Olyan helyzet, amely az egység károsodásához 
vagy anyagi károkhoz vezethet. 

 INFORMÁCIÓ

Hasznos tippek és kiegészítő információk. 

2.2 Figyelem 

 A készülék és alkatrészei beszereléséhez (első
szerelés, áthelyezés vagy újbóli beszerelés) és
javításához kérjen szakképzett személyzetet. A
telepítést végző személynek megfelelő
szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ne próbálja meg
saját maga telepíteni vagy javítani a légkondicionálót,
mivel a helytelen beavatkozások következménye tűz,
áramütés, személyi sérülés vagy vízszivárgás lehet.

 Gondoskodjon a készülék biztonságos földeléséről a 
vonatkozó szabványoknak, rendeleteknek és
előírásoknak megfelelően. Ellenkező esetben áramütés
következhet be.

 Bármilyen rendellenesség esetén hagyja abba a
légkondicionáló használatát, és forduljon a
kereskedőhöz. Fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.

 Ne próbálja meg saját maga karbantartani vagy javítani
a készüléket. A nem megfelelő műveletek vízszivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhatnak.

 Győződjön meg róla, hogy túlfeszültségvédő is van
beszerelve, különben áramütés következhet be.

 Ne mossa a készüléket vízzel, mert áramütés
következhet be.

 Az áramütés elkerülése érdekében ne helyezzen vízzel
teli edényeket a készülékre.

 Ne kezelje a kapcsolót, ha nedves a keze, különben
áramütés következhet be.

 Ne dugja az ujjait vagy más tárgyakat a készülékbe,
mert ez súlyos sérülést okozhat.

 Ne zárja el a légbevezető csatornát, fennáll a személyi
sérülések vagy a készülék károsodásának veszélye.

 Hosszabb használat után ellenőrizze, hogy a készülék
tartószerkezete biztonságosan van-e felszerelve, hogy
megakadályozza a készülék leesését.

 Győződjön meg róla, hogy a rögzítőalap és az
emelőszerkezet stabil és megbízható, különben a 
készülék leeshet és balesetet okozhat.

 Ne tegye ki magát sokáig a hideg légáram hatásának. A
túl alacsony hőmérséklet káros az egészségre.

 Ne hagyja, hogy a készülék levegője állatokra vagy
növényekre fújjon, mert kárt tehet bennük.

 Ezt a készüléket kizárólag helyiségek klimatizálására
tervezték. Ne használja állattenyésztéshez.

 Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahonnan
gyúlékony gázok távozhatnak. Ellenkező esetben tűz
keletkezhet. Ne telepítse a készüléket olyan helyre,
ahol robbanásveszélyes légkör van.

 A tűz elkerülése érdekében ne telepítsen vagy
használjon gyúlékony spray-ket a készülék közelében.

 Használja az előírt biztosítékot. Ne cserélje le a
biztosítékot huzalra, mert ez tüzet vagy a készülék
rendellenes állapotát okozhatja.

 A készülék bekötésénél az áramkörhöz kövesse a helyi
áramszolgáltató előírásait.

 Használjon külön hálózati kapcsolót, hogy biztosítsa a
készülék megfelelő leválasztását a tápegységről.

 Ne használja ezt a készüléket pótalkatrészek vagy
egyéb tárgyak tárolására.

 Fordítson nagy figyelmet a készüléken található
jelölésekre és szimbólumokra. Minden egyéb, a
használati utasításban fel nem sorolt lehetséges
veszélyt (ha van ilyen) fel kell tüntetni a készülékre
erősített címkéken.

 A sérült kábelt a fennálló veszélyek elkerülése végett
csak a gyártó, szerviz-technikus vagy hasonló
képzettségű személy cserélheti ki.

2.3 Megjegyzés 

 Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és először
végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy teljes mértékben
tisztában legyen a lehetséges veszélyekkel a készülék
használata vagy telepítése során.

 A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő
telepítés, beállítás, karbantartás vagy helytelen
használat miatti személyeknek vagy állatoknak okozott
sérülésekért vagy anyagi károkért.

 A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv
utasításainak be nem tartásából eredő károkért.

 Ne hagyja a készüléket nedves vagy párás
környezetben, mert ez károsíthatja az elektromos
alkatrészeket.

 Ne tárolja ezt a készüléket kültéri környezetben. Ne
rakja egymásra a kicsomagolatlan egységeket.

 Ne használja ezt a készüléket élelmiszer, növények,
érzékeny műszerek, műalkotások stb. hőmérsékletének
fenntartására.

 A készülék első használatakor szellőztesse ki a
hőcserélő spirált, különben a teljesítmény romolhat.

 Használat előtt tisztítsa meg a vízvezeték belsejét.

 Télen tegyen óvintézkedéseket a hőcserélő spirál
befagyása ellen. A részletekért lásd kézikönyvben
található fagyvédelmi utasításokat.

 Ne hagyja a készüléket feszültség alatt, még akkor
sem, ha hosszabb ideig nem üzemel.

 A készülék telepítésekor, karbantartásakor vagy
tisztításakor saját védelme érdekében tegyen
óvintézkedéseket.

 Ne gyakoroljon nyomást a készülékre. Óvatosan
kezelje, mert bármilyen sérülés a készülék
meghibásodását okozhatja.

 Biztosítson megfelelő helyet a készülék körül a
telepítéshez és karbantartáshoz.

 Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék
biztonságosan földelve van-e. Ellenkező esetben ne
folytassa a telepítést. Semmilyen körülmények között
nem szabad a tápegység földelő kábelét leválasztani.

 A telepítés során ellenőrizze, hogy a ventilátorlapát
szabadon forog. Szokatlan zajok észlelésénél forduljon
a gyártóhoz.

 Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső jól elvezeti a 
kondenzvizet. A lefolyóvezeték hibás felszerelése
vízszivárgáshoz és a bútorok károsodásához vezethet.

 Győződjön meg róla, hogy a víz- és levegőcsövek
biztonságosan rögzítve vannak. Ellenőrizze, hogy a
csövek és az illesztések nem deformálódtak-e.
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 A vízbevezető és vízelvezető csövekre visszacsapó 
szelepeket kell felszerelni, és azokat szigetelőanyaggal 
kell betekerni. 

 Csatlakoztassa a kábeleket szükség szerint. Ellenkező 
esetben az elektromos alkatrészek megsérülhetnek. 

 A tényleges tápegységnek meg kell egyeznie a 
névtáblán szereplő névleges értékkel, különben a 
berendezés maradandó károsodást szenvedhet. 

 Használjon megfelelő keresztmetszetű tápkábelt. 

 Ne használjon sérült kábeleket. Szükség esetén 
azonnal cserélje ki a sérült kábeleket. Ne próbálja 
megjavítani a sérült kábeleket. 

 Őrizze meg az utasításokat későbbi használatra. 

 

2.4 Információ 

 Őrizze meg a készülék sorozatszámát a későbbi 
referenciákhoz és arra az esetre, ha kapcsolatba kell 
lépnie az értékesítés utáni szervizzel. 

 Ne tegyen gyúlékony anyagokat a légkimenet közelébe. 

 A készüléket a csomagoláson feltüntetett módon kell 
szállítani. 

 Védje a készüléket az ütődéstől, billenéstől vagy 
összetöréstől, a szállításnál védje az esőtől és hótól. 

 Tárolja a készüléket tiszta, száraz, tűzálló és jól 
szellőző, maró gázoktól mentes helyen. 

 A szállítás közbeni ütések elkerülése érdekében a 
készüléket és tartozékait kötelekkel vagy más 
eszközökkel kell rögzíteni a szállítóállványhoz. 

 

3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, 
valamint korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű 
felnőttek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek 
is, amennyiben felügyelet alatt állnak, és tisztában vannak a 
készülék biztonságos használatának feltételeivel és a fennálló 
veszélyekkel. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. 

A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet 
nélkül. 

 A gyártó nem vállal felelősséget a készülékben 
keletkezett károkért vagy személyi sérülésekért, 
amelyeket nem engedélyezett műveletek vagy nem 
eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata okoz. 

 Szellőztetés 
Rendszeresen szellőztesse a helyiséget, ahol a 
készülék van. A szellőztetés különösen fontos, ha a 
helyiség zsúfolt, égő láng vagy gázforrás van benne. A 
rossz szellőzés oxigénhiányt eredményezhet. 

– Üzemeltetés előtt tisztítsa meg a vízvezetékeket, 
hogy megakadályozza a dugulást. 

– A fan coil készülék próbaüzeme vagy a meleg és 
hideg víz közötti váltás után nyissa ki a szellőző-
szelepet, amíg a víz nem kezd el kifolyni, hogy 
eltávolítsa a levegőt a hőcserélőből. Különben a 
hőcsere jelentősen csökkenhet. 

 Használat közben 
A szűrőt csak karantartás céljából lehet eltávolítani, 
különben idegen tárgyak kerülhetnek a készülékbe. 

 Rendes esetekben 
Hűtés üzemmódban pára jelenhet meg a légkimenet 
nyílásán. 

 

3.1 Általános használati feltételek 

A biztonságos és gazdaságos üzemeltetéshez a rendszert 
a következő hőmérsékleteken kell használni. 
 

Üzemmód  Helyiség hőmérséklete 

Hűtés  17–32 °C 

Fűtés  0–30 °C 

 
A klíma használata a fentiektől eltérő körülmények között 
hibás működéshez vezethet. Az optimális teljesítmény a 
fenti üzemi hőmérséklet-tartományokban érhető el. 

A készülék csak akkor működhet rendesen, ha pontosan 
követi a kézikönyv utasításait. 

A bemeneti víz hőmérsékleti tartománya 3-75 °C. 

Az ajánlott bemeneti vízhőmérséklet-tartomány 3-65 °C.  

A bemeneti víznyomás tartománya 0-1,6 MPa. 

 

3.2 Kapcsoló és vezérlés  

A vezetékes vezérlőt külön kell megvásárolni a gyártótól. 
Más vezetékes vezérlők nem használhatók. 

A vezetékes vezérlő beépítési helye 

A vezetékes vezérlő a készülék bal vagy jobb oldalára és a 
falra is felszerelhető igény szerint. Ügyeljen, hogy a 
vezetékes vezérlő közel legyen a készülék 
villanydobozához. 

A telepítési utasításokat a vezetékes vezérlő felhasználói 
és telepítési útmutatójában találja. 

 
3-1 ábra: A vezetékes vezérlő telepítési helye 

 
 

 
3-2 ábra: A vezetékes vezérlő telepítés után 

 

A vezetékes vezérlő telepítési helye 
 

Vezetékes 
vezérlő 
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3-3 ábra: A gyártó vezetékes vezérlőjének vezérlőpanelje 

 

 A vezetékes vezérlőhöz egy felhasználói kézikönyv tartozik. 

 A gyártó a következő műveleteket végezheti el a vezetékes vezérlővel:  

 A készülék indítása/leállítása. 

 Hét ventilátorsebesség és automatikus működés közötti váltás.  

 Állandó hőmérséklet beállítása a kívánt tartományon belül.  

 Váltás a hűtés, fűtés, párátlanítás és automatikus üzemmódok között. 

 
A vezetékes vezérlő 0-10 V egyenfeszültséget küld a főpanelre vezérlőjelként. A főpanel fogadja ezt a jelet, és a feszültség 
nagyságának megfelelően szabályozza a ventilátormotor fordulatszámát. 
 

 Vezérlő kimeneti feszültsége Ventilátorsebesség  

7 ventilátor-
sebesség: 

0≤feszültség<1 Működés leállítása 

1≤ feszültség<3 Alacsony  

3≤ feszültség<4 Közepes-alacsony 

4≤ feszültség<5 Közepes  

5≤ feszültség<6 Közepes-magas 

6≤ feszültség<7          Magas  

7≤ feszültség<8 Nagyon magas 

8≤ feszültség<10 Turbó  

Automatikus 
sebesség 

A vezetékes vezérlő a hétfokozatú vezérlőrendszer 
logikája szerint van beállítva. 

 

Indítás és leállítás 

1 A készülék beindítása hosszabb szünetelés után 

A készülék újraindítása előtt: 

- Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt.  

- Tisztítsa meg a hőcserélőt. 

- Győződjön meg róla, hogy a hőcserélő lefolyócsöve tiszta; ha 
nem, tisztítsa meg. 

- Szellőztesse ki a vízrendszer csővezetékeit. 

2 A készülék hosszabb leállítása előtt 

Ha a készülék télen nem lesz használva, szükség szerint ürítse ki 
a vízrendszert. Ellenkező esetben a rendszerben lévő víz 
megfagyhat, ami károsíthatja a készüléket, vagy vízszivárgáshoz, 
áramütéshez vagy a bútorok károsodásához vezethet. 

 
 

Hűtés  Fűtés  Párátlanítás  Auto 

Vezetékes vezérlő kijelzője 

Automatikus ventilátorsebesség  

Mode gomb (Üzemmód) 

Működésjelző  

Ablak a távirányító jelének 
vételére 

Hőmérséklet 

A ventilátorsebesség jelzése 

Fan Speed gomb 
(Ventilátorsebesség) 

T▲/▼ gomb 
(Hőmérséklet beállítása) 

Backlight gomb 
(Háttérvilágítás) 

ON/OFF gomb 
(BE/KI) 



6 

3.3 A légterelés irányának beállítása 

A légterelés irányának megváltoztatásához állítsa át kézzel 
a légfúvó rács helyzetét. 
 
 

 MEGJEGYZÉS 

 
  

 Ne érintse meg a hőcserélőt, mert megsérülhet.  

 
A légterelés irányának beállításánál tartsa be az alábbi 
lépéseket: 

1. Csavarja ki a rácsot rögzítő csavarokat (M3,9×10). 

2. Vegye le a rácsot. 

3. Fordítsa el a rácsot 180°-kal, majd helyezze vissza. 

4. Tegye vissza a csavarokat és húzza meg őket. 

 
3-4 ábra: A légterelés irányának beállítása 
 
 

4 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

4.1 Felhasználói karbantartás 

 

 MEGJEGYZÉS 

 
  

 A tisztítást és karbantartást nem végezhetik 
felügyelet nélkül kiskorúak. 

 

 

4.2 Professzionális karbantartás 

4.2.1 Szerkezet 

A készülék külső felületének tisztítása megengedett. A 
készülék tisztításához használjon hideg vízzel és alkohollal 
megnedvesített puha ruhát. Ne használjon forró vizet, 
oldószereket, csiszolóanyagokat vagy maró anyagokat. 

 

 

 MEGJEGYZÉS 

 
  

  Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a 
készüléket a tápegységről. 

 Ne permetezzen vizet a készülékre. 

 

 

A légszűrő tisztítása 

A megfelelő levegőellátás biztosításához legalább havonta 
egyszer tisztítsa meg a légszűrőt. Poros környezetben 
történő használat esetén a szűrőt gyakrabban kell 
tisztítani. Tisztítás előtt vegye ki a légszűrőt. 

A szűrő a készülék alján található, míg a légbemenet alul 
vagy hátul. 

A légszűrő eltávolításához a következőképpen járjon el: 

1. Csavarja ki a ① és ② csavarokat. 

2. Fordítsa el a szűrőtartót. 

3. Húzza ki a szűrőt. 

 
4-1 ábra: A szűrő kiemelése 

 
Fújja ki a légszűrőt sűrített levegővel, vagy mossa ki vízzel. 

Győződjön meg róla, hogy a szűrő tiszta és száraz, mielőtt 
visszahelyezi. Ha sérült, cserélje ki új szűrőre. 

  

Csavarok 

Csavar  ① 

Csavar  ② 
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4-2 ábra: A készülék vázlata (burkolattal) 

 

 
4-3: ábra: A készülék vázlata (burkolat nélkül) 

 
A kétcsöves rendszerben, valamint a hidegvíz cserélő spirálban a négycsöves rendszerben a víz be- és kimeneténél a 
csatlakozók G3/4 menetesek. A négycsöves rendszerben a melegvízcserélő spirálon a be- és kimeneti csatlakozások G1/2 
menetesek.  

A készülék háza horganyzott acélból készült; a légszűrő nejlonszálból készült, az alumíniumötvözetből készült légszűrő pedig 
testre szabható; a motor belső túlmelegedés- és túláram elleni védelemmel rendelkezik; radiális forgó ventilátor; hangszigetelő 
habanyag; a lamellás hőcserélő rézcsőből és alumíniumlemezből áll; a hőcserélő csőcsatlakozása a helyszínen cserélhető. 

 

4.2.2 Karbantartás 

 

 MEGJEGYZÉS 
 

  

A karbantartást csak szakképzett szakemberek végezhetik, akik ismerik a berendezést és a hűtőrendszert. Megfelelő kesztyűt 
viselése javasolt. 

 
Karbantartás vagy ellenőrzés előtt válassza le a készüléket a tápellátásról. Zárja el a hozzáférést a főkapcsolóhoz, és 
helyezzen el mellette egy figyelmeztető táblát, nehogy mások véletlenül visszakapcsolják az áramot. 

1) Rendszeres karbantartás 

2) Havonta egyszer 

Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e. A légszűrő mosható, mivel szálas anyagból készült. Ha a készülék üzemben van, 
havonta ellenőrizze a légszűrőt. 

3) Hat hónaponként 

Ellenőrizze, hogy a hőcserélő és a kondenzvíz-elvezető cső tiszta-e. A tápellátás leválasztása után szerelje le a készüléket a 
hőcserélő és a kondenzvízelvezető vezeték ellenőrzéséhez. 

Hőcserélő  Légkifúvó rács Lefolyótálca  

Vízelvezető 
csatlakozó 

Vízellátási 
csatlakozó 

Kondenzátum 
leeresztő 

csatlakozó 

Burkolat  Motor Szűrő  Ventilátor Alváz  

Villanydoboz  

Hőcserélő  
 

Légkifúvó rács 
 

Lefolyótálca 

Vízelvezető 
csatlakozó 

Vízellátási 
csatlakozó 

Légbemenet fedél Motor Szűrő  Ventilátor 

Villanydoboz  
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4) Szükség esetén végezze el a következő műveleteket: 

a) Távolítson el minden idegen tárgyat, amely akadályozhatja a légáramlást. 

b) Sűrített levegővel vagy tiszta vízzel távolítsa el a port, ügyelve arra, hogy a hőcserélő ne sérüljön meg. 

c) Sűrített levegővel szárítsa meg. 

d) Ellenőrizze, hogy nincs-e törmelék a lefolyóvezetékben, amely akadályozhatja a víz áramlását. 

e) Ellenőrizze, hogy nincs-e levegő a rendszerben. 

 Indítsa el a rendszert, és hagyja futni néhány percig.  

 Állítsa le a rendszert. 

 A levegő eltávolításához nyissa ki a légtelenítő szelepet.  

 Ismételje meg ezt a műveletet, amíg az összes levegőt el nem távolítja. 

5) Elektromos áramkörök karbantartása 

Ellenőrizze, hogy a tápkábel, az elektromos érintkezők, a csatlakozók stb. nem lazultak ki és sértetlenek. 

6) Ha a motort ki kell cserélni, a következőképpen járjon el: 

a)Kapcsolja ki a készüléket a hálózatból. 

b) A 4-4. ábra szerint csavarja ki a ①×2 és ②×2 csavarokat, majd vegye le a burkolatot. 

c) A 4-5. ábra alapján csavarja ki a ①×2 csavarokat, és vegye ki a szűrőt. Ezután távolítsa el a ventilátor járókerék felső 

fedelét. 

d) Csavarja ki a motort rögzítő négy csavart (②), és válassza le a motorkábelt a főpanelről. Ezután távolítsa el a motort a 

ventilátor járókerekeivel együtt. 
e) Távolítsa el a ventilátor járókerekeit, és cserélje ki a motort.  
f) Szerelje vissza a motort a fenti lépések fordított sorrendben történő végrehajtásával. 

 

 4-4 ábra: Az egység burkolatának leszerelése 4-5 ábra: A szűrő, felső ventilátorfedél és motor leszerelése 

 
7) Ha ki kell cserélni a hőcserélőt, a következőképpen járjon el: 

a) Kapcsolja ki a készüléket a hálózatból. 

b) Kapcsolja ki a vízellátást. 

c) A 4-6. ábra szerint csavarja ki a ①×2 és ②×2 csavarokat, majd vegye le a burkolatot. 

d) Engedje le a vizet a hőcserélő spirálból. 

e) Távolítsa el a vízbevezető és kivezető csöveket. 

f) A 4-7. ábra szerint csavarja ki a ①×2 csavarokat, és vegye ki a villanydobozt.  

g) A 4-8. ábra szerint csavarja ki a ①×7 csavarokat, vegye ki a leeresztő tálcát. Ezután csavarja ki a ②×4 csavarokat, és 

vegye ki a hőcserélőt. 

h) Húzza ki a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.     

i) Szerelje vissza a hőcserélőt a lépések fordított sorrendjében. 

 

4-6 ábra: Burkolat leszerelése 4-7 ábra: Villanydoboz kiemelése. 4-8 ábra: A lefolyótálca és hőcserélő 
kiemelése 

Fedél  

Szűrő  

Felső 
ventilátorfedél 

Ventilátor 
járókerék 

Ventilátor 
járókerék 
 

Motor 

Kryt 

Villanydoboz  

Hőcserélő 

Hőmérséklet-
érzékelő 
csatlakozója  

Lefolyó-
tálca  
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8) Ha a készüléket vagy annak részeit el kell távolítani, vagy meg kell semmisíteni, kövesse az alábbi utasításokat: 

 A készüléket csak szakember szerelheti szét. 

 A fagyálló rendszert nem szabad kidobni, mert ártalmas a környezetre. A keveréket és a rendszert a megfelelő gyűjtőhelyre 
kell vinni a megfelelő ártalmatlanítás céljából. 

 Az elektronikus alkatrészeket, a poliuretánhabot, a poliuretánt és a hab hangszigetelést különleges hulladékként kell kezelni, 
megfelelően képzett személyzetnek. 

 

5. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
 

 MEGJEGYZÉS 

 
  

  Az utasítások csak a beltéri egységre 
vonatkoznak. 

 Sós környezetben (tengerparton) történő 
használathoz a készüléket módosítani kell. 

 Ha a cserélő spirálba kemény, magas ásványi 
anyag tartalmú vizet kell vezetni, akkor 
telepítsen vízlágyító berendezést. 

 Óvatosan kezelje a készüléket. Ne gyakoroljon 
túl nagy nyomást a készülékre. 

 A ventilátor, a készülék felületének vagy 
csővezetékeinek bármilyen sérülése 
meghibásodást okozhat. 

 

 

5.1 Csomagolás és szerelés 
A készüléket csak képzett szakemberek mozgathatják és 
emelhetik. 

A készülék átvételekor ellenőrizni kell, hogy a készülék 
sértetlen és tartalmazza az összes tartozékot. A sérült 
készülék használata veszélyes lehet. 

Kövesse az alábbi lépéseket a készülék 
csomagolásának eltávolításakor: 

 Ellenőrizze, hogy a csomagolás és a készülék sértetlen, 
és a tartozékok hiánytalanok. 

 Csomagolja ki a készüléket. 

 Vigye a csomagolóanyagokat a megfelelő gyűjtőhelyre 
a használati ország vagy helyszín a törvényei szerint. 

 A csomagolóanyagokat gyermekek számára 
elérhetetlen helyre kell helyezni. 

 

5.2 Kezelési utasítások 

A kezelés során használjon egyéni védőfelszerelést. 

A kezelés során vigyázni kell a külső szerkezet vagy a 
belső mechanikus és elektromos alkatrészek sérülésének 
elkerülése miatt. 

Biztosítsa, hogy a szállítási útvonalon ne legyenek 
akadályok vagy gyalogosok, hogy elkerülje a baleseteket a 
szállított vagy felemelt berendezés ütközésénél, 
beszorulásánál vagy felborulásánál. 

 

Az összes lenti műveletet a vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági előírások szerint kell elvégezni, beleértve a 
használt berendezéseket és az eljárások betartását is. A 
művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az 
emelőberendezés alkalmas-e a készülék felemelésére. 

Az egység kézzel vagy megfelelő kocsival emelhető vagy 
mozgatható. A készülék súlya meghaladhatja a 30 
kilogrammot. Ha daruval vagy hasonlóval fogja felemelni, 
csomagolja be a sérülések elkerülése érdekében. 

5.3 Beszerelés 

Kövesse az utasításokat a készülék beszereléséhez. 

A műveletek elvégzése előtt figyelmesen olvassa el az 
utasításokat. A beszerelést csak szakképzett szakember 
végezheti. A nem megfelelő szerelés a készülék 
meghibásodását vagy csökkent teljesítményt 
eredményezhet. 

Be kell tartani az adott ország vagy helyszín előírásait. 

 

Szerelés előtt csomagolja ki a készüléket és tartozékait, és 
készítse elő a mellékelt kezelési és telepítési útmutatót és 
a szükséges eszközöket. 

A szereléshez használt tartófelületnek elég erősnek kell 
lennie ahhoz, hogy elbírja a készülék súlyát. 

Szerelés előtt ellenőrizze a megrendelővel, hogy 
nincsenek-e elektromos kábelek, víz- vagy gázvezetékek a 
falban vagy a padlóban, ahol a készülék lesz. 

Győződjön meg arról, hogy a víz be- és kivezető csövek és 
a kondenzvíz-elvezető csövek légmentesek. 

 
1) Ellenőrizze, hogy elegendő helyet lehet biztosítani: 

A szereléshez szükséges hely: 

 A vízvezeték- és szelepcsatlakozásokhoz szükséges 
hely. 

 A tápegység csatlakoztatásához szükséges hely. 

 A készülék külső vezérlőpanelhez való 
csatlakoztatásához szükséges hely (ha van ilyen). 

 A légáramlási irány és a légbemenet beállításához 
szükséges hely (bizonyos modelleknél). 

 A helyes és kielégítő légáramláshoz szükséges hely.  

 A kondenzvíz elvezetéséhez szükséges hely.  

 A szűrő tisztításához szükséges hely. 

 A belső alkatrészek karbantartásához és tisztításához 
szükséges hely. 

 
2) Szerelési eljárás: 

Vegye le a burkolatot: 

Csavarja ki a ①×2 és ②×2 csavarokat, majd vegye le a 

burkolatot. 
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 5-1 ábra 
 
Jelölje be a csavarok helyét a falon az egység 
rögzítőfuratainak vagy az 5-12. ábrán látható méreteknek 
megfelelően. A kondenzvízelvezető vezetéknek elég 
egyenesnek kell lennie a víz szabad lefolyásához. 

Rögzítsen négy csavart (①) a falba az 5-2. ábrán látható 

módon. 

 

5-2 ábra: Az egységház rögzítése 

Az 5-3. ábrán látható lábak opcionális tartozékok. Ezek 
külön is megvehetők és felszerelhetők az alábbiak szerint: 

1. Helyezze a lábakat a telepített egység mellé. 

2. Helyezze a készülék alján lévő rögzítőfuratokat a 

megfelelő lábvezető csapba, és rögzítse a lábakat a ①

×2 és ②×2 csavarokkal az 5-3. ábrán látható módon. 

 

5-3 ábra 
 
A készülék mennyezetre szerelésénél az alábbi 
lépéseket kell betartani. 
A meglévő szerkezethez igazodva készítse elő a 
függesztőcsavarokat a készülék méreteinek megfelelő 
távolsággal. 
  

 
 

Fa szerkezet Régi betonpanelek 

Fektesse a prizmát a gerendák fölé, és szerelje fel a 
függesztőcsavarokat. 

 

Használjon csavarokat és tipliket. 

 

 

Acélgerenda Új beton konstrukció 

Szereljen fel és használjon acél tartóprofilt. 

 

Helyezze be a megfelelő horgonyokat vagy csavarokat. 

 

 
5-4 ábra:  A függesztőcsavarok szerelése 

 
 
 

Burkolat   

Alváz  

Lábak  

Alváz  

Acélprofil 
Függesztő csavar 

Függesztő csavar 

Késes bővíthető 
horgony 

Csúsztatható 
horgony 

Megerő
sítés  

Beépített csavar 
(a készülék és a csővezeték 
felakasztásához) 
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5-5 ábra: A fedőlapos egység telepítése a mennyezetre 
 

 
 

 5-6 ábra: Fedőlap nélküli egység telepítése az 
álmennyezetre 

 
 

5.3.1 Távolságok és elhelyezés 

A nem megfelelő elhelyezés vagy telepítés növelheti a 
készülék működési zaját és rezgését. 

Ha a telepítés során nem biztosít elegendő helyet, a 
készülék karbantartása nehézségekbe ütközhet, és a 
teljesítmény is romolhat. 

A készülék függőlegesen is felszerelhető, a megfelelő 
helyet előzetesen előkészítése után. A lenti ábrákon 
szereplő méretek esetén: a > 150 mm, b > 90 mm, c > 50 
mm és d > 1500 mm. 

 
5-7 ábra 

 
5-8 ábra 

 

 
 

 
5-9: Szerelés a mennyezetre 

 

 
 

5-10 ábra: függőleges szerelés fedőlap nélkül 
 

 
 

5-11 ábra: Szerelés álmennyezetre 
 

 
 

 MEGJEGYZÉS 
 

  

 Ne tegyen semmit a készülékre, és ne tegye ki semmilyen külső erőnek. A szerelésnél biztosítson elegendő helyet a 
szellőzéshez. 

 Víz vagy permet használata a készülék közelében áramütést és meghibásodást okozhat. 
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5.3.2 Méretek 

 
 

5-12 ábra 
 
5-1 ábra: Méretek- mm 
 

MODELL SF-250F3 SF-350F3 SF-700F3 SF-800F3 

A 1020 1240 1360 1360 

B 495 495 495 591 

C 764 984 1104 1104 

D 375 375 375 391 

E 123 123 123 219 

F 93 93 93 102 

G 858 1078 1198 1198 

H 455 455 455 551 

 

5.4 A vízvezeték bekötése 

 
1) A vízvezetékekkel csak szakemberek foglalkozhatnak. 
A lefolyócsőnek a villanydobozzal ellentétes oldalon kell lennie.  
Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózathoz a be- és kimeneti csatlakozók segítségével. 

 
5-13 ábra 

 

Vízbevezetés  

Vízlefolyás  

Kondenzvíz leeresztése 
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A vízcserélő rendszer összes spirálja légtelenítő- és 
leeresztőszelepekkel rendelkezik. 

Használjon csavarhúzót vagy csavarkulcsot a szelep 
nyitására és zárására. 

2) Szerelés után 

1. Távolítsa el a levegőt a vezetékből. 

2. Vonja be a csövet és a teljes szeleptestet legalább 10 
mm vastagságú hőszigetelő anyaggal (EPDM vagy PE) a 
kondenzáció megakadályozásához, vagy szereljen be egy 
kiegészítő kondenzvízelvezetőt. 

3.Öntsön vizet a lefolyótálcába, és ellenőrizze, hogy az jól 
kifolyik-e a lefolyónyíláson. Ha nem, ellenőrizze a lefolyót, 
és távolítsa el a vízlefolyást akadályozó törmeléket. 

4. Szerelje fel a kondenzvíz-elvezető rendszert. 

5. A kondenzvíz-elvezető rendszernek megfelelő lejtéssel 
kell rendelkeznie a jó vízelvezetés érdekében. 

Kövesse az alábbi lépéseket a kondenzvíz-elvezető 
rendszer telepítéséhez. 

 
5-14 ábra 

 
3) Szifon létrehozása a vízvisszatartás érdekében 

A kondenzvíz elvezető rendszert megfelelő szifonnal kell 
ellátni a szagok bejutásának megakadályozásához. 
Kövesse az alábbi lépéseket a szifon létrehozásához. 

 
5-15 ábra 

 
3-utas szelepet és tartozékait a vásárlónak külön kell 
megvásárolnia a gyártótól (lásd a mellékelt kezelési és 
szerelési útmutatót). 

Szükség esetén az ügyfél a gyártótól kiegészítő leeresztő 
tálcát is vásárolhat. A kiegészítő leeresztő tálca 
felszerelésekor kövesse az ábrát: 

 

 
5-16 ábra 

 
4) A hőcserélő spirál csatlakozásának 

megváltoztatása bal oldaliról jobb oldalira 

A hőcserélő spirál bal oldali csatlakozása alapértelmezett. 
A hőcserélő spirál elfordítható, és a csatlakozás jobb 
oldalra változtatható. 

A hőcserélő spirál csatlakozásának módját szerelés előtt 
kell megváltoztatni, amikor a készülék a földön áll. 

A hőcserélő spirál csatlakozási irányának megváltoztatása:  

1. Az 5-17. ábra szerint csavarja ki a ①×2 és ②×2 

csavarokat, majd vegye le a burkolatot. 

2. Az 5-18. ábra alapján csavarja ki a ①×7 csavarokat, 

és vegye ki a leeresztő tálcát. 

3. Csavarja ki a ②×4 csavarokat, és vegye ki a 

hőcserélőt. 

4. Húzza ki a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját. 

5. Forgassa el a hőcserélő spirált az 5-18. ábrán látható 
irányba. 

6. Az 5-19. ábra alapján csavarja ki a ①×2 csavarokat, 

és vegye ki a villanydobozt.  

7. Húzza meg a csavarokat a hőcserélő spirálon. 

8.  Az 5-19. ábra szerint szigetelje az oldallapon lévő 
rombusz alakú nyílásokat (a be- és kivezető csövek nélküli 
lemez) habtömítéssel. 

9. Változtassa meg a leeresztő dugó helyzetét. 

10. Szerelje vissza a villanydobozt a be- és kivezető csövek 
nélküli oldallapra. 

11. Csatlakoztassa újra a vezetékeket. 

 
5-17 ábra: A burkolat leszerelése 

 

Győződjön meg arról, hogy a 
lefolyócsatlakozásra nem hat külső erő 

Ha a vízvezeték a készülék alatt fut, 
lyukassza át vakfuratot az alvázon 

Vakfurat 

Helyezzen egy 
leeresztő dugót a 
szifon aljára. 

Kiegészítő 
lefolyótálca 

Fedél  
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5-18 ábra 

 

 
5-19 ábra: A villanydoboz leszerelése és a rombusz alakú nyílások szigetelése 

 
5) Fagyvédelem 

Ha a készülék télen nincs használatban, a benne lévő víz megfagyhat. 

Ha a rendszert hosszabb ideig nem használja, szükség szerint engedje le a vizet. Hogy ne kelljen leengedni a vizet, fagyálló 
folyadékot adhat a vízhez. 

 
 

 MEGJEGYZÉS 
 

  

 A víz és a glikol keverése befolyásolja a készülék teljesítményét. 

 Kérjük, vegye figyelembe a glikol-tartályhoz mellékelt biztonsági utasításokat. 

 
 

5.5 Elektromos bekötés 

 

 MEGJEGYZÉS 
 

  

 Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel a 220-240 VAC, 1 fázisú, 50/60 Hz-es feszültségnek, és elegendő áramot biztosít a 
készüléknek. Az áramkörnek meg kell felelnie a vonatkozó állami biztonsági szabványoknak, rendeleteknek és 
előírásoknak. 

 Az elektromos bekötést szakképzett villanyszerelőknek kell elvégezniük a vonatkozó állami szabványok, rendeletek és 
előírások szerint. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen elektromos bekötés miatti személyi vagy anyagi károkért. 

 A készüléket egy megfelelő, dedikált áramvédőn keresztül kell csatlakoztatni, amelynek érintkezői nyitott állapotban 
legalább 3 mm távolságot hagynak. A készüléket biztonságosan kell földelni. 

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel vezetékeinek keresztmetszete elég nagy ahhoz, hogy ellenálljon a maximálisan 
szükséges áramnak. Soha ne használjon sérült kábelt. 

 Végezze el az elektromos bekötést a gyártó által biztosított bekötési rajz szerint (5-20. ábra). 

 Rögzítse a táp- és csatlakozókábeleket a villanydoboz kapcsai segítségével, hogy biztonságosan rögzítve legyenek. 

 Ne húzza, ne lépjen rá, és ne csípje be a kábelt. Ne használjon szögeket vagy kapcsokat a tápkábel rögzítéséhez. A kábelt 
az alváz kiütött furatán keresztül kell átvezetni. 

 Ehhez az álló készülékhez egy hálózati kapcsolót kell felszerelni, amely a hálózati tápegység rögzítése esetén leválasztja 
a hálózati áramot. A kapcsolónak minden pólust le kell választania, és nyitott állapotban az érintkezők között legalább 3 
mm távolságnak kell lennie. 

 

Hőcserélő  

Lefolyótálca  Hőmérséklet-
érzékelő aljzata 

Habtömítéssel szigetelt rombusz 
alakú nyílások Villanydoboz 
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Jelölés  Jelentés  

ALARM Riasztó 

Bidirectional communication Kétirányú kommunikáció 

BLUE Kék 

COM Közös vezeték 

COOL WATER VALVE Hidegvíz szelep 

DC FAN Ventilátor egyenáramú motorral 

FAN Ventilátor 

GND Föld 

Green LED Zöld LED 

HI. SPEED Nagy sebesség 

HOT WATER VALVE Melegvíz szelep 

Infrared Wire controller Vezetékes infravörös vezérlő 

LOW. SPEED Alacsony sebesség 

Jelölés  Jelentés  

MAIN BOARD Főtábla 

MED. SPEED Közepes sebesség 

MODBUS RTU TO UPPER UNIT MODBUS a master egységhez 

POWER Tápegység 

PUMP Szivattyú 

RED Piros  

Red LED Piros LED 

Swing Motor Légterelő lamela-motor 

Thermostat Termosztát 

TO CCM. COMM. BUS A központi vezérlő kommunikációs 
buszához 

WATER Szintkapcsoló 

Wire controller Vezetékes vezérlő 

 
5-20 ábra: Bekötési rajz 
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5-21 ábra: A kábel vezetése 

 
A tápkábel és a kommunikációs kábel specifikációit az 5-2. és 5-3. táblázat tartalmazza. Ha a vezetékek nem megfelelő 
keresztmetszetűek, felmelegedhetnek, és tüzet vagy egyéb károkat okozhatnak a készülékben. 
 
Válassza ki a megfelelő keresztmetszetet minden egységhez külön-külön az 5-3. táblázat szerint (a minimális értékeket jelzi). A 
fázisok közötti maximálisan megengedett feszültségeltérés 2%. 

Válasszon olyan megszakítót, amely minden pólust lekapcsol, és nyitott állapotban legalább 3 mm távolság van az érintkezők 
között. A megszakítók és áramvédők kiválasztásakor az MFA-értéket kell figyelembe venni: 

 
5-2 táblázat 

 

Modell SF-XXXF3 

Tápegység  

Fázis 1 fázis 

Feszültség és 
frekvencia 

220–240 V~, 50/60 Hz 

Kommunikációs kábel a beltéri egység 
és a vezetékes vezérlő között* 

árnyékolt 3×AWG16–AWG18 

MEGSZAKÍTÓ/BIZTOSÍTÉK (A) 15/15 

 
A vezetékes vezérlő csatlakoztatásához lásd a vezetékes vezérlő útmutatóját. 
 

5-3 táblázat 
 

A készülék névleges maximális 
áramerőssége (A) 

A vezetékek névleges keresztmetszete (mm
2
) 

Rugalmas vezetékek (mozgó vezeték) Vezetékek vezetékes csatlakozáshoz 

≤ 3 0,5 a 0,75 1 a 2,5 

> 3 a ≤ 6 0,75 a 1 1 a 2,5 

> 6 a ≤ 10 1 a 1,5 1 a 2,5 

> 10 a ≤ 16 1,5 a 2,5 1,5 a 4 

> 16 a ≤ 25 2,5 a 4 2,5 a 6 

> 25 a ≤ 32 4 a 6 4 a 10 

> 32 a ≤ 50 6 a 10 6 a 16 

>50 a ≤63 10 a 16 10 a 25 

 

Kábelbilincs 

Rugalmas fém  pánt   Kábel 
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5.6 Üzembe helyezési utasítások 

 A berendezés üzembe helyezését vagy első beüzemelését szakembernek kell elvégeznie. 

 Az üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a telepítés és az elektromos csatlakozások a jelen utasításoknak 
megfelelően történtek, és hogy a berendezés közelében a működés során illetéktelen személy nem tartózkodik. 

 A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy: 

 A készülék helyesen van elhelyezve. 

 A vízrendszer áramlása és csővezetékei rendben vannak.  

 A vízvezetékek tiszták. 

 A levegő rendesen áramolhat. 

 A kondenzvíz akadálytalanul lefolyhat a lefolyónyílásba, a szifonba és a lefolyóvezetékbe.  

 A hőcserélő tiszta. 

 Az elektromos vezetékezés megfelelő. 

 A csatlakozókábel rendben van. 

 A tápegység megfelel a követelményeknek. 

 A motor normálisan működik a megengedett maximális értéken belül. 

 
6. SZERVIZELÉSI UTASÍTÁSOK 

 Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez a készülék javítása miatt. 

 Győződjön meg róla, hogy a javítás alatt a tápellátás le van kapcsolva. 

 

6.2 Hibaelhárítás 

A garancia nem terjed ki a belső alkatrészek illetéktelen személyek általi szétszerelése vagy tisztítása által okozott károkra. 
 
 

 MEGJEGYZÉS 
 

  

 Ha szokatlan helyzet (égett szag stb.) lépne fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról. 

 A készülék bizonyos helyzetekben sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a márkakereskedőhöz vagy a 
hivatalos szervizhez. 

 
A rendszer karbantartását szakképzett karbantartó személyzetnek kell elvégeznie. 
 

Hiba  Megoldás  

Ha egy biztonsági eszköz, például biztosíték, 
megszakító vagy áramkörvédő gyakran aktiválódik, 
vagy ha az ON/OFF kapcsoló nem működik 
megfelelően. 

Kapcsolja ki a főkapcsolót. 

A vezérlőkapcsoló nem működik rendesen. Kapcsolja ki a tápellátást. 

A központi vezérlő használatakor az egység száma 
megjelenik a felhasználói felületen, a működésjelző 
villog, és a hibakód is megjelenik a képernyő. 

Tájékoztassa a szerelőket és jelentse a hibakódot. 

 
Ha a fenti hibák nem jellemzőek, és a készülék továbbra sem működik jól, kövesse az alábbi lépéseket, kivéve, ha a fent 
felsorolt szokatlan helyzetekről van szó. 
 

Hiba Megoldás 

Ha a rendszer egyáltalán nm működik. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkiesés. Várja meg, amíg a tápellátás 
helyreáll. Ha a készülék működése közben áramkiesés áll be, a 
rendszer automatikusan újraindul a tápellátás helyreállása után. 

A rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem 
elegendő. 

Ellenőrizze, hogy a légkimenetet nem zárja el semmilyen akadály. 
Távolítson el minden akadályt. 
Ellenőrizze, hogy a szűrő eltömődött-e.  
Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást. 
Ellenőrizze a ventilátorsebesség beállítását a felhasználói felületen.  
Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok nyitva vannak-e. Zárja be az 
ajtókat és az ablakokat, hogy ne jusson be a kinti levegő. 
Hűtés üzemmódban, ellenőrizze, hogy a helyiség nem túl zsúfolt-e. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e erős hőforrás a helyiségben. 
Ellenőrizze, hogy a közvetlen napfény nem süt-e be a helyiségbe. 
Használjon függönyöket vagy redőnyöket. 
Ellenőrizze, hogy a fúvási szög megfelelő-e. 
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1) Hibakódok áttekintése 

Központi vezérlő használata esetén a hibakódok megjelennek a felhasználói felületen. Vegye fel a kapcsolatot a telepítőkkel, és 
tájékoztassa őket a hibakódról, a készülék modelljéről és sorozatszámáról (az információk a készülék címtábláján találhatók). 
 

Sz.
. 

Hiba  Név  Működésjelző  Hibajelző  Hangjelzés  Hibakód  

1 Hiba  
E2PROM kommunikációs 
hiba 

Állandóan világít 
1× villog 3 
másodpercenként  

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

E7 

2 Hiba  
Hibás a helyiség 
hőmérséklet-érzékelője. 

Állandóan világít 
2× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

E2 

3 Hiba  
Rendellenes állapot a 
spirálhőmérséklet-érzékelő 
portjánál (T2C) 

Állandóan világít 
3× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

E3 

4 Hiba  
Rendellenes állapot a 
spirálhőmérséklet-érzékelő 
portjánál (T2C) 

Állandóan világít 
3× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

E4 

5 Hiba  DC motor blokkolása Állandóan világít 
4× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

E8 

6 Védelem  
A figyelmeztető vízszint 
túllépése 

Villog  
1× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

EE 

7 Védelem  

A modellvédelem nincs 
beállítva (a modell DIP-
kapcsolójának beállítása 
nincs a modelltáblázatban) 

Villog  
2× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

PH 

8 Védelem  
Védelem a rendellenes 
vízhőmérséklet ellen 

Villog  
3× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

P1 

9 Védelem  Fagyásvédelem  Villog  
4× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

P0 

10 Védelem  Távoli leállítás Villog  
5× villog 3 
másodpercenként 

3 másodpercenként 
2 hangjelzés 

P2 

 
Hibaelhárítás lásd a karbantartási utasításokat. 
 

6.2 Nem az egységgel kapcsolatos hibák 
A következő meghibásodási tüneteket nem maga a készülék okozza: 

1) Hibatünet: A ventilátorsebesség nem felel meg a beállításnak 

A ventilátor nem reagál a vezérlőre. Hűtés üzemmódban, ha a víz hőmérséklete a csatornában a megengedett 
szobahőmérséklet-tartományon kívül van, a ventilátorsebesség alacsony marad, hogy ne fújjon túl meleg levegőt. Fűtési 
üzemmódban, amikor a csatornavíz hőmérséklete elér egy bizonyos alacsony szintet, a ventilátorsebesség szintén alacsony, 
hogy ne fújjon túl hideg levegőt. 

2) Hibatünet: A légterelés iránya nem felel meg a beállításnak 

A kiáramló levegő iránya nem egyezik meg a felhasználói felületen feltüntetett iránnyal. A légterelés beállítható funkció. Ha 
az ügyfél módosítja ezt a funkciót, és a légterelés iránya nem egyezik a beállított iránnyal, az azért van, mert a készüléket a 
felhasználó vezérli.  

3) Hibatünet: fehér köd áramlik néhány egységből 

Ennek oka a magas páratartalom lehet Hűtés üzemmódban. Ha a fan coil egység belseje nagyon szennyezett, a belső 
hőmérséklet-eloszlás egyenlőtlen lehet. Ebben az esetben meg kell tisztítani a készülék belsejét. A készülék tisztításával 
kapcsolatban kérjen tájékoztatást a kereskedőtől. Ezt a műveletet képzett karbantartó személyzetnek kell elvégeznie. 

4) Hibatünet: por és szennyeződés az egységben 

Hosszabb ideig használaton kívüli egység üzembe hozásánál fordulhat elő. A készülék belsejében felgyülemlett por okozza. 

5) Hibatünet: rossz szag áramlása  

Ez a készülék elnyeli a helyiségből, bútorokból, cigarettából stb. származó szagokat, majd ezeket a szagokat újra kifújja. A 
szagok akkor is érezhetők, ha kis állatok lépnek be a készülékbe. 
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6.3 A termék paraméterei 

6-1 táblázat 
 

MODELL SF-250F3 SF-350F3 

Légáramlás (m
3
/h) 400 595 

Hűtési teljesítmény (kW)(*) 2,35 3,50 

Fűtési teljesítmény (kW)(**) 2,60 29 3,50 38 

Hangnyomásszint (dB(A))(***) 17 0,20 26 0,26 

Névleges bemeneti teljesítmény (W)   

Névleges maximális áram (A)   

Szabványos hőcserélő csatlakozások G3/4 

Kondenzvíz-elvezető csőcsatlakozás Külső átmérő Ø18,5 mm 

Tápegység 220-240 V~ 50 Hz 

 

MODELL SF-700F3 SF-800F3 

Légáramlás (m
3
/h) 1190 1360 

Hűtési teljesítmény (kW)(*) 5,60 7,35 

Fűtési teljesítmény (kW)(**) 6,00 51 8,05 52 

Hangnyomásszint (dB(A))(***) 96 0,85 113 

Névleges bemeneti teljesítmény (W)  0,95 

Névleges maximális áram (A)   

Szabványos hőcserélő csatlakozások G3/4 

Kondenzvíz-elvezető csőcsatlakozás Külső átmérő Ø18,5 mm 

Tápegység 220-240 V~ 50 Hz 

 
(*) Feltételek: külső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB; bemeneti vízhőmérséklet 7°C; kimeneti vízhőmérséklet 12°C; nagy 
sebesség. 

(**) Feltételek: külső hőmérséklet 20 °C DB/15 °C WB; bemeneti vízhőmérséklet 45 °C; kimeneti vízhőmérséklet 40 °C; nagy 
sebesség. 

(***) A dB(A)-ban megadott hangnyomásszint a szabad légkivezetéstől 1 méterre mért értéket jelzi. A hangnyomásszint kisebb, 
mint 70 dB. 

   



20 

MODELL: SF-250F3 

Információk azon modellek azonosítására, amelyekre az információ vonatkozik: 

Tétel Jelölés  Érték  Egység  

Hűtési teljesítmény (érezhető) Prated,c 1,79 kW 

Hűtési teljesítmény (látens) Prated,c 0,56 kW 

Fűtési teljesítmény Prated,h 2,60 kW 

Teljes elektromos bemenet Pelec 17 W 

Hangteljesítményszint (lehetőleg a sebességbeállításnak 
megfelelően) 

LWA 43 dB 

Kapcsolattartási adatok  

 
 

MODELL: SF-350F3 

Információk azon modellek azonosítására, amelyekre az információ vonatkozik: 

Tétel Jelölés  Érték  Egység  

Hűtési teljesítmény (érezhető) Prated,c 2,65 kW 

Hűtési teljesítmény (látens) Prated,c 0,85 kW 

Fűtési teljesítmény Prated,h 3,50 kW 

Teljes elektromos bemenet Pelec 26 W 

Hangteljesítményszint (lehetőleg a sebességbeállításnak 
megfelelően) 

LWA 52 dB 

Kapcsolattartási adatok  
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MODELL: SF-700F3 

Információk azon modellek azonosítására, amelyekre az információ vonatkozik: 

Tétel Jelölés  Érték  Egység  

Hűtési teljesítmény (érezhető) Prated,c 4,62 kW 

Hűtési teljesítmény (látens) Prated,c 0,98 kW 

Fűtési teljesítmény Prated,h 6,00 kW 

Teljes elektromos bemenet Pelec 96 W 

Hangteljesítményszint (lehetőleg a sebességbeállításnak 
megfelelően) 

LWA 65 dB 

Kapcsolattartási adatok  

 
 

MODELL: SF-800F3 

Információk azon modellek azonosítására, amelyekre az információ vonatkozik: 

Tétel Jelölés  Érték  Egység  

Hűtési teljesítmény (érezhető) Prated,c 5,87 kW 

Hűtési teljesítmény (látens) Prated,c 1,48 kW 

Fűtési teljesítmény Prated,h 8,05 kW 

Teljes elektromos bemenet Pelec 113 W 

Hangteljesítményszint (lehetőleg a sebességbeállításnak 
megfelelően) 

LWA 64 dB 

Kapcsolattartási adatok  

 
 



I N F O R M Á C I Ó  A Z  E L H A S Z N Á LT  E L E K T R O M O S  K É S Z Ü L É K R Ő L

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, 
hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános 
háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás 
érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol dí-
jmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes 
energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg 
környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz 
legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk
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SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
UK
www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).
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