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Utasitasok az okostelefonnal torténo vezérléshez

Az alkalmazas letoltése és telepitése

¢ Olvassa le az okostelefonnal a QR kodot és toltse le a WiFi Smart-ot.

Telepitse az alkalmazast az utasitasok alapjan. Ha a telepités sikeres volt,

az okostelefon kezd6lapjan megjelenik az alabbi ikon:Eiiy.

e Az iOS rendszer felhasznaléi megkereshetik a Wifi Smart alkalmazast az
Apple store-ban, és letdlthetik az Apple verziét. Az Android rendszer
felhasznaléi megkereshetik a Wifi Smart alkalmazast a Google Play-ben, és
letdlthetik az Android verziét.

Konfiguralas

MEGJEGYZES: Az alkalmazas hasznélata szerint valassza vagy az eredeti
konfiguralast, vagy az AP konfiguralast (Wifi hozzaférési ponttal).

1. Eredeti konfiguralas

Az alkalmazas hasznalata el6tt végezze el az alabbi konfiguralast, ami
lehetbvé teszi a Iégkondicionald Wifi vezérlését, és kapcsolatot létesit a
légkondicional6 és az okostelefon kozott.
A rovid tavu vezérlés bedllitasa egy lIégkondicionalonal, amely Wifi hot spot-
ként is funkciondl (nyilvanos hozzaférési pont).
1. Iépés: A légkondicionalé Wifi rendszere gyarilag AP Gzemmddra van
allitva (hozzé&férési pont). A klimaberendezés Wifi hotspot rendszere
kikereshet6 az okostelefonon, és csatlakozni lehet hozza. A vezeték
nélkuli wifi hotspot neve a lIégkondicionalé MAC cimének utolsé 8
szamjegye. A jelsz6:12345678.
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2. lépés: Hivja el6 az alkalmazast, a kijelz6n megjelenik a csatlakoztatott
légkondicionalé. Erintse meg a légkondicionaldt, és 1épjen be a lent abrazolt
vezérlési fellletre a rovid tavu vezérlés beallitdsahoz. A vezérlés részletes
bemutatasa a ,Funkcidk ismertetése” fejezetben talalhato.
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MEGJEGYZES: egy légkondicionalét egyszerre maximum 4 mobiltelefonrdl
lehet vezérelni.



2. Konfiguralas Android rendszert alkalmazé telefonokhoz
A konfiguralas 4 lépésbdl all:
1. l1épés: Lépjen be a ,Device* (Berendezések) honlapra, és érintse meg a

aall ikont a jobb felsé sarokban. Valassza az ,Add device“ (Berendezés
hozzaadasa) lehetdséget, és nyissa ki az ,Add device® oldalt. Vélassza a
»Manual configuration® (Kézi konfiguralas) opciét, és lépjen be a ,Manual
configuration® oldalra.

3. Iépés: Valassza ki a vezeték nélklli halézat nevét. Az alkalmazas a
12345678 jelszavat abrazolja (a légkondicional6 halézatanak elévalasztott
jelszava). Erintse meg a ,Next* (Kévetkez8) szét, valassza ki az otthoni Wi-Fi
router nevét, adja meg a helyes jelsz6t, és valassza ki a szervert.
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4. lépés: A sikeres konfiguralas utan megjelenik egy ablakocska az alabbi
szdveggel:,WIFI module starts to connect the configured wireless router”. A
konfiguralas ezzel befejezddott.

MEGJEGYZES: A konfiguralas befejezése utan eltiinik az okostelefonhoz
csatlakoztatott klimaberendezés hotspotja. A készlléket ujra csatlakoztatni kell
az otthoni Wifi routerhez a hosszu tavolsagbol torténé vezérléshez.

A fenti konfiguralast csak egy telefonnal kell elvégezni. A tébbi telefonra
telepiteni kell ezt az alkalmazast, és csatlakoztatni kell ezeket a
Iégkondicional6 hotspotjahoz vagy a Wifi légkondicionald Wifi routeréhez. A
csatlakoztatas utan hivja el6 az alkalmazast, hogy hasznalni lehessen a
Iégkondicionald rovid tavu vezérlését, és ezutan hasznalhatoé lesz a hosszu
tavolsagbol tortend vezeérlés is.

3. Konfiguralas Apple telefonokhoz
1. lépés: Kapcsolja be a telefonon a Wi-Fi ,Settings” (Beallitasok) funkciot.
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2. l1épés: A késziilék hotspot halézatanak standard neve a légkondicionald
MAC cimének utols6 8 szamjegye. Példa: Valassza a ,a0b41737* halozatot az
abra szerint, adja meg a ,12345678" elévalasztott jelsz6t a csatlakozashoz.
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3. lIépés: Nyissa meg az alkalmazast, nyomja meg a ,+“t, majd az ,Add
device“-t (Berendezés hozzaadasa) gombot, és valassza a ,Manual
configuration“~t. (Kézi konfiguralas). A ,Manual configuration“ oldalon adja meg
a SSID —et (A halézat neve) és a PSW-t (Jelszd). Az abrazolas a szerveren
ugyanaz lesz, mint a Felhasznalé regisztralasa esetén (a szerver kivalasztasa
a ,Setting“-ben).

Példa: WiFi name (A halézat cime): Tenda_XXX;

WiFi password (a hal6zat jelszava):123456789

Server: Europe

Ellenérizze a megadott adatok helyességét. Ha az adatok nem helyesek, nem
lesz sikeres a konfiguralas. Nyomja meg a ,Configuration“ gombot a
konfiguralas elinditdsahoz.

( Add device < Manual configuration
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Megjegyzés:

Végezetul nyomja meg a ,Configuration“ gombot, és az alkalmazas elkuldi a
betaplalt adatokat a WIFI Smart Home-ra. Ebben a pillanatban egy
hangjelzés lesz hallhato, ez jelzi, hogy elkezd6dott a készllék
csatlakoztatasa a Wifi routerhez.

Ha a router cime vagy a jelszé nem helyes, a WIFI Smart Home nem képes
csatlakozni a Wi-Fi routerhez. 2 perc utan ismételje meg a konfiguraciét.
Elkezd6dik a készulék csatlakoztatasa a routerhez.

Rossz szervervalasztas esetén a hosszu tava vezérlés nem lesz
hasznalhaté. Ezért ellenérizze, hogy a szerver kivalasztasa a felhasznal6
regisztralasanal ugyanaz legyen, mint itt.

Ha a jelszé Ures, a Wifi router hasznalatdhoz nincs standard beallitott
jelszo, ez a szabad hozzaférési maod.

A konfiguralast egyszer kell elvégezni. A tdbbi okostelefonnal csak el kell
végezni a csatlakoztatast a Wifi routerhez (pl. Tenda_XXX), majd inditsa el
az alkalmazast, amely automatikusan kikeresi a készlléket.

A funkcidk ismertetése

1

. A felhasznal6 regisztralasa

Célja: Lehetévé teszi a hosszu tavolsagbol torténd vezérlést.

Utasitasok: az elsd belépésnél regisztralni kell az Uj felhasznald nevét. Ha
mar van felhasznaldneve, hagyja ki a regisztracio 1épést, és a
bejelentkezéshez irja be az email cimét és a jelszavat a ,Login Page*®
oldalon. Ha elfelejtette a jelszét, ezt Ujra be lehet allitani (reszetelni).

Folyamat:

1

) Valassza ki a szerver cimét.
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2) Bejelentkezés: Lépjen a ,Device” (Berendezés) oldalra, és nyissa ki
baloldalt a menut. A ,Login“ (Bejelentkezés) megérintése utan nyissa ki a
.Register username” (Felhasznalonév regisztralasa) oldalt. Az Uj
felhasznalénak el6szor regisztralnia kell a felhasznalonevét (User name).
Erintse meg a ,Register* (Regisztralas) szavat.

a8 o 8 0 W

< Register username

...........

Login Register

3) Ha elfelejtette jelszavat, ujra bedllithatja az email cimén.

Erintse meg a ,Forgot password” (Elfelejtett jelszo) lehetéséget és nyissa ki a
.Forgot password” oldalt. Adja meg a regisztralt email fiok cimét. Valassza a
»Verification Code” (Biztonsagi kod) lehetéséget, és kap egy ellen6rzé kédot
mailben. Adja meg az Uj jelszét, és a bejelentkezéshez érintse meg az OK-t.

Mosmicard [§ O W

< Forgat password

Confirm



2. Személyes beallitasok

Cél: a nevek bedllitasa (a berendezés neve, elébeallitas, stb.) és képek (a
berendezés képe) betaplalasa a konnyl tajékozédas miatt.
1) A késziilék nevének beallitasa
A gyors konfiguralasa utan kialakul a vezérelhet6 smart készilékek
listdja. A 1égkondicional6 kezddneve a készllék MAC cimének
utols6 8 szamjegye.
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1. lépés: Tartsa az ujjat a berendezés nevén (pl. ,aOb417ac”), és lépjen be
az ,Edit device” (Berendezés szerkesztése) oldalra. Erintse meg az ,Image”
(Kép) szbt és valassza ki a kép forrasat. Vélasszon a ,Default images®
(Kezdd képek), , Take photo” (Fotdzni) vagy ,Choose from photos® (Valassz
egy fotét) lehetdségek kozil, és mentse el a képet.
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2. lépés: Erintse meg a ,Name* szdt, és valtoztassa meg a késziilék nevét.
A mentés utan megjelenik a készilék uj neve. A ,Lock device* funkcidval le
lehet zarni a késziléket ugy, hogy ne legyen elérhetd mas okostelefonokrdl.
A ,Temp unit® megérintésével meg lehet valtoztatni a hdmérséklet egységét.

o e [1 2 W ol

Edit device

3. lépés: Erint§e meg a ,Firmware updated” lehet6séget a firmware
frissitéséhez. Erintse meg a verziét (pl. ,1.7%) az automatikus frissités
aktivalasahoz.

MoSMCard [ &0 B 7 F 100xM17:11

< Firmware update  Advance

232
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2) Az el6beallitas cimének beallitasa

1. lépés: Kattintson a ikonra a ,Device” (Berendezés) honlap jobb
fels6 sarkaban. Véalassza ki az ,Add preset” (El6beallitas hozzaadasa)
lehetbséget, és nyissa ki a ,Preset edit (El6beallitas szerkesztése) oldalt.

17:14
-~ -
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2. lépés: Allitsa be az idét. Erintse meg a ,Name" szavat. Az abran lathato
berendezés neve ,babyroom*. Az id6zit6 kinalatbdl valassza az ,On‘“-t.
Vélassza ki a napokat, amikor a miveletek megismétlédnek. Mentse el a
beallitast.

i cad [§ W

Babyroom +

3) A késziilék képének bedllitasa

Lasd ,2. Személyes beallitasok” — ,1) A készilék nevének beallitasa“,1. Iépés.
3. Vezérlé funkciok

1) Altalanos vezérlé funkcidk: Az alapvet6é miveletek vezérlése smart
berendezéseken (be/kikapcsolas, h6mérséklet, ventilatorsebesség,

Uzemmad, stb.) és a bdvitett funkciok beallitasa (szell6zés, szaritas, tisztitas,
fény, alvas, energiatakarékossag stb.).

1. Iépés —Alapvet6é miiveletek: Nyissa ki a ,Device” (Berendezés) honlapot. A
beallitast a ,babyroom” példa szemlélteti.

12



A ,babyroom* (Gyerekszoba) megérintésével beléphet a Iégkondicionald
beallitasi oldalara. Kapcsolja be a készuléket a megérintésével.

25.

+

O 0000

A * vagy - gombbal névelni/csOkkentenilehet a h6mérsékletet. A

#: Cool  gomb az lizemméd kivélasztasara szolgal. A megérintésével
Turba

beléphet a ventilétorsebesség beallitasanak oldalara.

Erintse meg az ikont, huzza az ujjat a koron, és allitsa be a
ventilatorsebességet.
13
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2. lépés — Bovitett beallitasok: A = megérintésével Iépjen be a

bévitett bedllitasok oldalara. Valasszon az ,Air* (Szell6zés), ,Dry* (Szaritas),
.Health“ (Egészség), ,Light” (Vilagitas), ,Sleep” (Alvas) vagy ,Energy
saving“ (Energiatakarékossag) lehetéségek koziil.

= hassaras 01 1) B

s

m A

Q- a«
o

@~

Q-

000

Bovitett vezérlé funkciok: Set scene (Feladatok beallitasa), Preset
(Elébeallitas), Link (Kapcsolat), Infrared control (Infravéros vezérlés) (csak
infravoros porttal rendelkezé okostelefonokon).
2) Set scene (Feladatok beallitasa): Iehetévé teszi tobb smart berendezés
beallitasat egyetlen érintéssel.
A ,Device” oldalon a ,Device” kép megérintésével Iépjen be az ,Edit scene®
(Feladatok szerkesztése) oldalra.

Valassza ki az ,Add scene”“ (Feladat hozzaadasa) funkcidt, és adja meg a
funkcid nevét, példaul ,Back home* (Hazatérés). Adja meg a miveletet elvégzé
berendezeés nevét.
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Erintse meg a O, ikont az utasitasok betéplaldsahoz. A ,Select execution
device® (Aktiv berendezés kivalasztasa) oldalon valassza ki a
klimaberendezést (pl. a ,babyroom* neviit). Most valassza az ,ON® vagy
,OFF* lehet6séget.

A fenti moddszerrel valassza ki a kdvetkez6 berendezést. Erintse meg az
2% jkont az intervallumok beallitdsahoz.

wd (3 0 [ Moo 08 O W

Beleos interval time
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Erintse meg a ,Save* (Mentés) opciét. Az utasitas elkiildéséhez érintse
meg a feladat képét a ,Device” honlapon. A készilék most teljesiti a
,Back home* feladatot. A végrehaijtast On is figyelemmel kévetheti.

Bk hrwae e pomsst o sl
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3) Preset (Elobeallitasok): egy vagy tobb készulék Gizemeltetésének
elébeallitasat tartalmazza.

e Egy késziilék elbbeallitasa: Lehetdvé teszi egy készilék be/kikapcsolasat
egy megadott idépontban. A ,Device* honlapon valassza példaként a

,babyroom* lehetéséget. Erintse meg az ikont a ,babyroom* oldal als6

Presel

részében, majd nyissa ki a ,Preset edit” (Szerkesztési beallitasok) oldalt.

+# Cool
S
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Huzza az ujjat fel/lefelé az id6 beallitasahoz. Ha szinkronizalni akarja az
idét, érintse meg a ,Synchronize” szét. Ha nem jelenik meg a lenti ,Hint*
mez6, hagyja ki ezt a Iépést.
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e D e Want 10 gyachronize
the time?

Erintse meg a ,Név* szét az elébeallitas nevének megvaltoztatasahoz. A
beallitott berendezést (Preset device) nem lehet kivalasztani, a standard
beallitads a ,babyroom*. Az id6ziték kozll valassza az ,On” (Be) funkciot.
Vélassza ki a napokat, amelyeken a mlvelet megismétlédik, és fejezze be
az elébeallitast.
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Tobb berendezés elébeallitasa: lehetdvé teszi tobb berendezés

elébeallitasat a parancsoknak egy meghatarozott idépontban torténé

elvégzéseéhez.

Az elbbeallitas idejének, nevének, az idézitd tipusanak és a kivalasztott

napoknak a beallitasahoz olvassa el az egy berendezés beallitasa részt.
Erintse meg a ,Preset device* (Beallitott berendezés) kifejezést egy, vagy
tébb berendezés kivalasztasahoz. Ezutan térjen vissza a ,Device® honlapra.
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4) Link (Kapcsolat) (A funkcioval csak néhany modell rendelkezik).
Valassza ki a master (vezérl@) berendezést. Ha a kdrnyezet megfelel a
master berendezés paramétereinek, a tébbi egység végrehatja a
készllékek dsszekapcsolasaval kapcsolatos utasitasokat.

1. l1épés: Allitsa be a master berendezés paramétereit (Valasszon egy
master berendezést, allitsa be a kornyezet paramétereit, a master
berendezés allapotat).

Erintse meg a ikont a ,Device” honlap jobb felsé sarkaban. Valassza
ki a ,Link“ (Kapcsolat) opcidt, és lépjen be az ,,Add linkage* (Kapcsolat
hozzaadasa) oldalra. Erintse meg a ,Device parameter” (Berendezés
paraméterei) funkciot, és nyissa ki a ,Select device* (Berendezés
kivalasztasa) oldalt. A beallitast a ,babyroom* példa szemlélteti. Erintse
meg a ,babyroom*“ szavat.
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Lépjen be a ,Select environment parameters® (Kérnyezet paramétereinek
beallitasa) oldalra.

A ,Temperature“ megérintésével nyissa ki a ,Select temperature parameter®
(H6mérséklet értékének beallitasa) oldalt. A hémérséklet beallitdsahoz
mozgassa az ujjat fel/lefelé. Erintse meg a ,Upper limit* (Felsé limit) vagy
LLower limit* (Alsé limit) lehetéséget.

Erintse meg a ,Mode* (Uzemmad) és az ,On/Off* gombot a master
berendezés beadllitasahoz. Most mentse el a ,Save* (Mentés) megérintésével.
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2. lépés: A csatlakoztatas id6paraméterének beallitasa. A ,Time parameter”
(Id6paraméter), megérintésével 1épjen be a ,Set time* (1d6 beallitasa)
oldalra. Tolja jobbraaz |1 ikont az idébeallitas aktivalasahoz.

@.\.,.,
e

Erintse meg az ,Execution time* (Elvégzés idépontja), majd a
~otart/,Stop“szavakat a kezdés/kikapcsolas idépontjanak beallitdsahoz.
Mentse el a beallitast az ,OK* megérintésével a jobb felsé sarokban.

Erintse meg a napok nevét a ,Repeat” alatt, és valassza ki, hogy melyik
napokon ismétlédjon meg a mivelet. Mentse el a ,Save“ megérintésével.
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3. lIépés: Valassza ki az ,Execute command® (Parancs teljesitése) opciot.

Az ,Execute command® megérintése utan Iépjen be a ,Select device*
(Berendezés kivalasztasa) oldalra

Vélassza ki a vezérelt készllék nevét. Ezutan érintse meg a ,ON® (Be) vagy
,OFF* (Ki) szavat, majd a ,Save megérintésével fejezze be a kapcsolatok
beallitasat.

el

Erintse meg a ,Save“-et, majd ismételje meg a fenti lépéseket a feladatok
Osszekapcsolasanak beallitasahoz.
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4. Menii funkciok

A men funkciok: Share (Osztas), Settings (Beallitasok), Backup (Biztonsagi
mentés), Feedback (Visszajelzés)
1) Share (Osztas): a gyors konfiguralas és az egységgel kapcsolatos
informaciok osztasa, beleértve a helyi adatok exportalasat és importalasat is.
Helyi adatok importalasa: A helyi adatok importalasahoz érintse meg a
.Local import* (Helyi import) “ funkciot, és varja meg az adatok letoltését.
e Helyi export:
1. Iépés: A helyi adatok exportalasa mas okostelefonokra.

Lépjen be baloldalt a men oldalra, és a ,Share” megérintésevel lépjen be a
~ohare* (Osztas) oldalra. Erintse meg a ,Local export® (Helyi export) opciot.

as

2. lépés: Importalas mas okostelefonra.
Erintse meg a modell nevét, és varjon, amig a késziilék letdlti az adatokat.

Megjegyzés:

Ehhez a funkciéhoz mindkét telefonnak egyforma operacios rendszerrel kell
rendelkeznie. Vagy mindkettd az Android, vagy az Apple iOS rendszerrel, és
ugyanahhoz a Wi-Fi routerhez kell csatlakoztatni a telefonokat.

2) Backup (Biztonsagi mentés): A gyors konfiguralas és az egységgel
kapcsolatos adatok biztonsagi mentése, beleértve a cloud biztonsagi mentést
és a cloud-ban elmentett fajlok listajat.
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Backup to cloud (Cloud biztonsagi mentés)
Lépjen be a menlbe baloldalt, és érintse meg a ,Backup® opciét.

Erintse meg a ,Backup to cloud* (Cloud biztonsagi mentés) kifejezést, majd
az ,Yes“-t. Varjon, amig a készllék letdlti az adatokat.

Hint

Trus operation wil caver ona
backup, the backup list can keep.

maxenum 10 recent backups

Canesd
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e Biztonsagi mentések listaja (cloude)

Valassza a ,Backup list on the cloud” (Cloud biztonsagi mentések listaja)
opciét. Erintse meg a ,Record szét a lokalis egység adatainak letoltéséhez
és frissitéséh

3) Settings (Beallitasok)
A felhasznalé beallithatja a rezgéseket, vészinformaciokat, szervert,
aktualizalast, stb. A szerver beaéllitdsdnak ugyanolyannak kell lennie, mint a
,Konfiguralas” fejezetben ismertetetett szerverbeallitasnak.
Ellenkez8 esetben nem mikédik majd a tavvezérlés.

4) Help (Segitség)
A ,Help* opcio valasztasa esetén megismerkedhet a legujabb funkcidkkal.

23



INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS
KESZULEKROL

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltiintetett szimbolum azt jelenti, hogy az
elektromos és elektronikus készillékeket a megsemmisités soran tilos az altalanos haztartasi
hulladékkal dsszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyredllitas és Ujrahasznositas érdekében
keérjik, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gytjtéhelyekre, ahol dijmentesen atveszik
azokat. Ezeknek a termékeknek a megfeleld megsemmisitése értékes energiaforrast menthet
meg, és szamos emberi egészségre karos hatastol kimélheti meg kérnyezetét, melyek a hulladék

_ nem megfeleld kezelése révén keletkezhetnek. Az &nhoz legkdzelebb taldlhatd gydijtéhelyrél
b&vebb informaciot a helyi hivataltdl kérhet.

GYARTO

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.

London W1F 7LD

Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyartasi hely: Kina (Made in China).

KEPVISELOJENEK

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45

612 00 Brno

Czech Republic

SZERVIZKOZPONT

NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Technicka 2

821 04 Bratislava
Szlovakia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Uzlet: obchod@nepa.sk
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030





