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Az eredeti haszndlati Utmutato forditasa“

FONTOS MEGJEGYZES:

Kérjuk, hogy olvassa el figyelmesen
az utmutatot az uj készulék telepitése
vagy hasznalata elétt. Orizze meg az
Gtmutatot késébbi hasznélat esetére.
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FONTOS MEGJEGYZES:

Kérjlk, hogy az uj Iégkondicionald késziilék lizembe helyezése elétt olvassa el figyelmesen az
Utmutatét. Orizze mega z Utmutatét késébbi hasznalat esetére. A késziiléket nem hasznalhatjak
csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességl személyek, valamint kell6 tapasztalatokkal
nem rendelkezd felnéttek (és gyerekek) sem, amennyiben nem feliigyelnek rajuk, vagy nem kaptak
kell6 felvilagositast a készulék hasznalatat illetéen a biztonsagukeért felelés személytdl. Ne
engedje, hogy gyerekek jatszanak a készulékkel.

A késziléke telepitése, athelyezése vagy javitasa el6tt értesitse a viszonteladét vagy a
markaszervizt. A készulék telepitését, athelyezését vagy javitasat csak a markaszerviz végezheti
el. Ellenkezd esetben fennall a sulyos anyagi karok, sértilések vagy halalos sérllések veszélye.

Ez az ikon a készlléken arra figyelmeztet, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus készilékek
nem selejtezhetdk a haztartasi hulladékkal egyitt. A helyes feldolgozas érdekében kérjuk,
szdllitsa a késziiléket egy megfelel6 gyUjtéhelyre, ahol a selejtezést az eldirasoknak megfeleléen
fogjak majd elvégezni. A késziilék selejtezésével és Ujrahasznositasaval kapcsolatos tovabbi
informacidkért forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladéhoz.



ALAPVETO TUDNIVALOK
A szimbélumok jelentése

Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely kdnnyebb, vagy
Frei=n Faiai- 0 kozepesen sulyos sérllésekhez vezethet.
MEGJEGYZES Fontos, anyagi karok veszélyére utal6 tudnivalok.

‘i Kockéazatot jelképez; a FIGYELEM és FIGYELMEZTETES

. Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos, vagy

A pEsZElEs halalos kimenetel(i sériilésekhez vezethet.
Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos, vagy

A FIGYELEM halélos kimenetell sérilésekhez vezethet.

szavakhoz kapcsolodik.



A készllék gyulékony R32 hiitbkdzeget tartalmaz.

Olvassa el az utmutatét a készilék Gizembe helyezése elétt.

A készllék telepitése elbtt olvassa el a telepitési utmutatét.

§=ER

A készllék javitasa el6tt olvassa el a szerviz-utmutatot.

Hlitékozeg

o A készilék mikddésének bebiztositasahoz egy specialis hitékézeg kering a
rendszerben. A késziilék R32, specidlisan tisztitott fluorid tartalmu
hitékozeget alkalmaz. A hitékdzeg gyulékony és szagtalan. Véletlenszer(
szivargasa esetén bizonyos korilmények kozott felrobbanhat. A hiitékdzeg
gyulékonysaga azonban alacsony, és csak tlizzel lehet meggyujtani.

¢ A hagyomanyos hlt6kdzegekkel 6sszehasonlitva, a R32 nem szennyezett,
nem karositja az 6zont, alacsony tveghazhatasu. A R32 nagyon j6
termodinamikai tulajdonséagokkal rendelkezik, ezért energetikai
hatékonysaga jelentés. Ezért a termék kevesebb gazt igényel mikddéséhez.

/\ FIGYELEM:

o A készilék tisztitasahoz és leolvasztasahoz csak a gyarto altal javasolt
eszkozok hasznalhatok. Javitas esetén forduljon a legkdzelebbi
markaszervizhez. Szakképesitéssel nem rendelkezd személyek altali javitas
veszélyes lehet! A készuléket olyan helyiségbe kell helyezni, ahol nincsenek
gyulékony héforrasok (nyilt lang, mikddé gaztizhely vagy elektromos
flt6test). Ne szerelje szét vagy gyujtsa meg a késziléket!

o A késziiléket csak X m® -nél teriiletii helyiségbe szabad beszerelni, ilyen
helyiségben Gzemeltetni vagy elhelyezni. (Az X terllet nagysagat az ,A
Tablazat" szemlélteti ,A gyulékony hiitékdzeg biztonsagos alkalmazasa®
cimd részben.)

o A készilék gyulékony R32 hitékozeggel van feltbltve. Javitaskor szigordan
kodvesse a gyartdi utasitdsokat. Ne feledje, hogy a gaz szagtalan. Olvassa el
a szerviz — Utmutatot.

A @ (A &9



Biztonsagi szabalyok

/\ FIGYELEM

Uzemeltetés és apolas

o A készuléeket hasznalhatjak 8 évnél id8sebb gyerekek, valamint csokkent
fizikai, mentalis vagy érzékszervi képességl, vagy kell§ tapasztalatokkal
nem rendelkez8 személyek is, amennyiben fellgyelnek rajuk, vagy kell6
utasitasokat kaptak a készllék hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukért
felelés személytdl, beleértve a fennallo veszélyeket is.

¢ Ne engedje, hogy gyerekek jatszanak a készulékkel.
o Atisztitast és dpolast nem végezhetik gyerekek kell felugyelet nélkul.

¢ Ne hasznaljon hosszabbitot tobb elosztéval vagy 6nallé elosztot a készulék
csatlakoztatasahoz az aramkoérhdz. Fennall a tliz veszélye.

o Tisztitas el6tt mindig valassza le a készlléket az aramkorrél. Ellenkezd
esetben fennall az aramutés veszélye.

e A fennallé veszélyek elkeriilése érdekében a megrongalt tapkabelt mindig a
gyarténak, markaszerviznek, vagy egy szakképzett technikusnak kell
kicserélnie.

e Ne mossa le vizzel a készlléket. Fennall az dramutés veszélye.

o Ne fecskendezzen vizet a beltéri egységre. Fennall az aramtés, illetve a
készllék karosodasanak veszélye.

e Amikor kiveszi a sz(irét, Ggyeljen arra, hogy ne érintse meg a hécseréld
racsat. Az éles racs sebesuléséket okozhat.

¢ Ne szaritsa a sz(ir6t hajszaritoval vagy tiz mellett, mert ez a sziir6
deformalasahoz vezethet, vagy tlizet okozhat.

o A készilék karbantartasat csak szakképzett személyek végezhetik. A nem
szakképzett beavatkozasok sérilésekhez vagy a termék karosodasahoz
vezethetnek.

e Soha ne javitsa meg személyesen a légkondicional6 berendezést. Ez
aramutést vagy anyagi karokat okozhat. Ha a készUlék javitasra szorul,
forduljon az eladéhoz.

¢ Ne nyuljon kézzel, vagy mas targyakkal a leveg6t beszivo és kifuvo
nyilasokba. Fennall a séruilések és a készulék karosodasanak a veszélye.

¢ Ne akadalyozza a levegbt be-, és kivezetd nyilasokat. Ez mikodési
zavarokat okozhat.

e Soha ne Ontson vizet a tavvezérlére, mert ez miikodési zavarokat okozhat.



e Az aldbbi esetekben azonnal kapcsolja ki a késziiléket és valassza le az
aramkorrdl. Ezutan vigye el a készilléket a szervizbe vagy az eladéhoz, ahol
szakszer(ien megjavitjak majd.

» A tapkabel forré vagy megsértilt.
* Rendellenes hangok a miikédés folyaman.
» Gyakran kikapcsol a biztositék.
+ A készulékbél rossz levegd, égett szag aramlik.
+ A beltéri egységbdl szivarog a hitékozeg.
¢ A légkondicionalé berendezés nem standard korilmények kdzotti
Uzemeltetése mikodési rendellenességeket, aramuitést vagy tlizet okozhat.

o A vészkapcsoloval torténé be- vagy kikapcsolas esetén a gombot egy
aramot nem vezet6 targgyal kell megnyomni. Ne hasznaljon fémtargyat!

¢ Ne lépjen ra a kultéri egység felsé lapjara, és ne tegyen ra nehéz targyakat.
Ez a készullék karosodasahoz, illetve sebesulésekhez vezethet.

Telepités

o A készilék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik. Ellenkezé
esetben fennall a sebesllések, illetve a készllék karosodasanak a veszélye.

o A telepitésnél be kell tartani az elektrotechnikai biztonsagi normakat és
el6irasokat.

e Hasznaljon egy 6nall6 aramkért és egy, a biztonsagi el6irasoknak megfelel
paraméterekkel rendelkezé megszakitot.

e Szereljen be egy biztonsagi megszakitét. Ellenkezd esetben a késziilék
megseérulhet. Az elektromos haldzatra torténé csatlakozasnal
a kikapcsoldshoz egy szétkapcsolét (levalasztot) kell beiktatni, amely
valamennyi pélust lekapcsolja, és szétkapcsolt allapotban az ésszes
érintkez6je kozotti tavolsagnak minimum 3 mm-nek kell lennie.

o A megszakitot a Iégkondicionalé berendezés paraméterei alapjan kell
kivalasztani. A megszakitonak védelmet kell biztositania révidzarlat és
tulterhelés ellen.

- A légkondicionalé berendezést szakszeriien féldelni kell. A nem szakszerii

féldelés aramutést okozhat.
e Ugyeljen, hogy mindig megfelels tapkabelt alkalmazzon.

e Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség megfelel-e a készllék paramétereinek.
A nem stabil tdpfesziltség vagy helytelen csatlakoztatés mikodési
zavarokat okozhat. A készllék hasznalata elétt be kell kdtni a megfeleld
tapkabeleket.

e Ugyeljen a fazis-, a nulla-, és a féldel® vezeték helyes csatlakoztatasara
a konnektorba.



Az elektromos készilékkel valé munkalatok el6tt mindig ki kell kapcsolni a
tapellatast.

Ne csatlakoztassa a készuléket az aramkorhoz a telepités befejezése elbtt.
A sérult tApkabelt a fennallé veszélyek elkertilése miatt a gyarténak,
markaszerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell kicserélnie.

A hitékor hémérséklete magas lehet. A kabeleket biztonsagos tavolsagban
kell vezetni a h(it6kor csérendszerétél.

A készllék telepitésénél be kell tartani a helyi normakat és el6irasokat.

A készllék telepitését csak szakképzett személyek végezhetik az érvényes
helyi normak és el6irasok szerint.

A légkondicional6 berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba
tartozik. A késziléket a helyi normak szerint kell foldelni. A foldelés
csatlakoztatasat csak egy képzett szakember végezheti. Az aramutés
veszélyének elkerllése érdekében be kell biztositani a foldelés rendszeres
ellen6rzését.

A sargaszold vezeték a készlilékben a foldeld vezeték, és egyéb célokra
nem hasznalhato.

A foldelési ellenallasnak meg kell felelnie az érvényes helyi elektrotechnikai
normaknak.

A készuléket ugy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat kdnnyen hozzé&férhetd
legyen.

A beltéri és kultéri egység dramvezetSinek csatlakoztatasat egy
szakembernek kell elvégeznie.

Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladéhoz és vegyen egy Uj,
hosszabb kébelt. Hosszabbité hasznalata nem engedélyezett.

Fali aljizathoz torténd csatlakoztatas esetén tgyelni kell, hogy szerelés utan
az aljzat kbnnyen hozzaférhetd legyen.

Ha nem alkalmaz fali aljzatot, a kikapcsolashoz egy arammegszakitot kell az
aramkdorbe iktatni.

A készllék athelyezését egy kell6 képesitési szakemberre kell bizni.
Ellenkez6 esetben fennall a sérlilések, illetve a termék karosodasanak a
veszélye.

Olyan helyet kell valasztani, ahol a készllékhez nem férhetnek gyerekek,
haziallatok és nincsenek a kdzelben szobandvények. Amennyiben ez nem
biztosithaté be, allitson fel egy biztonsagi keritést a készulék kordl.

A beltéri egységet egy fal kdzelében kell beszerelni. A szerelési tmutatét a
gyarté kézbesiti.



Uzemeltetési hémérséklet - tartomany
Néhany modellnél:

Belul DB/WB (°C) Kivul DB/WB (°C)
Maximalis hités 32/23 43/26
Maximalis fltés 27/- 24/18

MEGJEGYZES:
o Az Uzemeltetési mikodési (kiilsé) hdmérséklet-tartomany csak hiitésnél:
-15-43°C, hészivattyus funkcidval rendelkez8 egységek esetén -15-43°C.

Néhany modellnél:

Beliil DB/WB (°C) Kiviil DB/WB (°C)
Maximalis hiités 32/23 43/26
Maximalis fiités 27/— 24/18

MEGJEGYZES:
o Az Uzemeltetési mikodési (kils6é) hdmérséklet-tartomany csak hiitésnél:
-15-43°C, hészivattyus funkcidval rendelkez6 egységek esetén -20-43°C.



A készulék részei

Beltéri egység

Leveg6bemenet
Panel

Sz(ré

Vészkapcsold

Vizszintes terel6 lamella
Levegbkimenet

(Az On késziilléke esetleg az abrazolttdl eltérs kijelz6vel
rendelkezik. Mindig a konkrét termék a mérvadaé.) Tavvezérld

MEGJEGYZES:
A modelltél fiiggéen az On késziiléke eltérd lehet. Mindig a konkrét termék
a mérvado.



Kijelz6

Néhany modellnél Néhany modelingl  H6m. ikon

Hités ikon  Taparam Jelfogado Fités ikon [
ikon ablak N 3:35
| |

ﬁ#ILE’E(l)&

Kijelz6

Hités ikon__% 85 “‘ panel

| | L Taparam | | 3 - Jelfogads
! ! ! ikon O ablak
Fiités ikon H6m. ikon Paratlanitds  Kijelz6 panel L
ikon Paratlanitas
ikon
:T(il;]atlanltas Tapéram
(tés i ikon
Fatés ikon HEm. ikon
Hutés ikon Tapéaram Hém. ikon | | | | U
ikon T2
Jelfogadd | | | —Kijelzé
ablak | panel
Kijelz8 panel Jelfogadd
ablak

H6ém. ikon

[ 85 I Szines LED kapcsolo-fény:

Jelfogado — Z06ld: bekapcsolva
ablak Piros: kikapcsolva
— Szines LED Gizemmad-ikon:
Feher (W): Hatés mod &
Piros (R): Fités mod g
Kijelz6 panel Z6ld (G): Paratlanitas mod ‘(;‘

Hém. ikon

Szines LED kapcsolo-fény:
— Z6ld: bekapcsolva
Piros: kikapcsolva

Jelfogado
ablak
— Szines LED Gzemmaéd-ikon:

Feher (W): Hatés mod &

Piros (R): Fités mod g

Narancssarga (O): Paratlanitas mod o

(Az On készilléke esetleg az abrazolttdl eltérs kijelzével rendelkezik. Mindig a konkrét termék
a mérvado.)




VEZERLES
A tavvezérlé gombijai

10

€) ON/OFF gomb (Be/Ki)

9 MODE gomb (Uzemmad)

9 FAN gomb (Ventilator)

@) SWING gomb (Légterelés)

© TURBO gomb (Gyors klimatizalas)
@ /v (Novelés/Csokkentés)

0 SLEEP gomb (Alvas funkcid)

) TEMP gomb (Hom. abrazolas)
Q | FEEL gomb (H6mérséklet mérése)
@) LIGHT gomb (Vilagitas)

@) cLocK gomb (Ora)

TIMER ON / TIMER OFF gomb
(Idézitett bekapcsolas/ [d6zitett
kikapcsolas)
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Ikonok a tavvezérlo kijelzdjén

| Feel ---—-- -~

Bedllitott ventilatorsebesség

> o 7 7 N
2. 7 AUTG = ,
'i'- FAN il @ ofte------—- Jeladas
AN T Turb6 méd
Automata mod -1 O% S A0 Fiités 8°C funkcio
Rités mod et Homérséklet bedllitasa

Pératlanitas mod --f-----~ <~ _Ez ggl uni\dlelrlié”%( tévvelzérflé. Il(\le[n rrllinden
" . modell rendelkezik ezzel a funkcioval.
Ventll?tf)r m(?d TS \l% A konkrét modell a mérvadé.
Flités mod - —-—--~ N P SE— Beallitott id6

VA
-
[
—,
L‘~
.-‘-
-
/%\
>
1

- 2¢O 88:88®s - \d6zitett bekapcsolés (ON) /
14 -—-----1 = |d8zitett kikapcsolas (OFF)
s ol BNV
Alvas mod -==----1 1@ :91 @"’ §! E; """"" Gyerekzar
Vilagitads - - - ———————- - i N Légterelés fellle

H6m. abrazolas

Q . Beallitott hdmérséklet @ . A helyiség hémérséklete
4 < Kilsé hdmérséklet

A tavvezérldé gombjainak funkcioi

Megjegyzés:
e Ez egy univerzalis tavvezérl6, amely tébb, kilénb6zé funkcidkkal rendelkezé
klimaberendezéshez hasznéalhaté. Amennyiben a konkrét modell nem

rendelkezik az adott funkcidval, a gomb megnyomasa utan a tavvezérlén
a berendezés valtozatlanul mikddik majd tovabb.

o A készilék csatlakoztatasa utan a légkondicional6é berendezésbdl egy
hangjel lesz hallhatd, és felvilagit a kapcsold fényjelzdje (piros). Ezutan a
késziléket a tavvezérl6vel lehet vezérelni.

e Ha be van kapcsolva a készUlék, akkor a tavvezerld barmelyik gombjanak
megnyomasa utén a taviranyito kijelzdjén egyszer megvillan a = jelado
ikon. A készllék egy hangjelzéssel igazolja a taviranyitobdl érkezd utasitast.

¢ Kikapcsolt allapotban a tavvezérld kijelzdje a beallitott hémérséklet és az 6ra
ikonjat abrazolja (ha be vannak allitva az iddzitett be/kikapcsolas és a
vilagitas funkcidk, a kijelzén vilagitani fognak a megfeleld ikonok).
Bekapcsolt allapotban a kijelzén a beallitott funkcidk indikatorai lesznek
lathatok.
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Il onvioFF gomb (Berki)

A gomb a késziilék be — és kikapcsolasara szolgal. A készulék bekapcsolasa
utan a beltéri egység kijelzéjén felvilagit az izemmad ikon (zéld szin(, a szin
esetleg eltérd lehet egyes modelleknél), és a beltéri egységbdl egy hangjelzés
lesz hallhato.

P viopE gomb (Uzemmasd)
A gomb minden egyes megnyomasaval az alabbi ciklusban valtozik az
uzemmaod:
Automata Paratlanitas Fités
Hutés Ventilator
AUTO COOL DRY FAN HEAT

C—»Q—»*—r“‘—r%—» X¥ U

e Automata izemmaddban a készllék automatikusan, a gyari beallitas szerint
mikodik. A hédmérsékletet nem lehet beallitani, és a kijelz6 nem abrazolja a
hémérseékletet. A FAN gomb megnyomasaval be lehet allitani a
ventildtorsebességet. A SWING gombbal be lehet éllitani a 1égterelés
iranyat.

e A Hités maod kivalasztasa esetén a készilék Hités tzemmaddban mikodik.
A beltéri egység kijelzéjén vilagit a Hiités ikon. A A vagy ¥ gombbal be
lehet allitani a kivant h6mérsékletet. A FAN gomb megnyomasaval be lehet
allitani a ventilatorsebességet. A SWING gombbal be lehet allitani a
légterelés irdnyat.

e A Paréatlanitds mod kivalasztasa esetén a készllék Paratlanitas
uzemmodban miikédik alacsony ventilatorsebességgel. A beltéri egység
kijelzéjén vilagit a Paratlanitas ikon. A Péaratlanitas Gzemmddban nem lehet
beallitani a ventilatorsebességet. A SWING gombbal be lehet allitani a
légterelés irdnyat.

e A Ventilator mod kivalasztasa esetén a késziilék csak fujja a levegét. A FAN
megnyomasaval be lehet allitani a ventildtorsebességet. Valamennyi ikon ki
van kapcsolva. A SWING gombbal be lehet allitani a |égterelés iranyat.

e A Fités mdd kivalasztasa esetén a készulék Fltés uzemmaodban mikodik. A
beltéri egység kijelz8jén vilagit a Hltés ikon. A A vagy ¥ gombbal be lehet
allitani a kivant hémérsékletet. A FAN gomb megnyomasaval be lehet
allitani a ventilatorsebességet. A SWING gombbal be lehet allitani a
légterelés irdnyat.
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Megjegyzés:

e Hogy a Fiités mad elinditasa utan a készllékbdl ne aramoljon hideg levegd,
a beltéri egység 1-5 perces késéssel kezdi csak fujni a levegbt. (A késés
hosszat a helyiség hdmérséklete hatarozza meg.)

e A tavvezérldvel beallithaté hémérséklet - tartomany: 16-30 °C. A
ventildtorsebesség tartomanya: Automata, Alacsony, Kézepes és Magas.

FAN gomb (Ventilator)

A gomb minden egyes megnyomasaval az alabbi ciklusban valtozik a
ventilatorsebesség: Automata (AUTO), Alacsony (), Kézepes («f), Magas

(«ntll).
C_’Auto—>A — a— 7

Megjegyzés:

o Automatikus sebesség kivalasztasa esetén a készulék a
ventilatorsebességet a gyari beéllitas szerint szabalyozza.

e Paratlanitas mdédban alacsony ventilatorsebesség van beallitva.

n SWING gomb (Légterelés)

A gomb megnyomasaval be lehet allitani a légaramlas szdgét fel/le iranyban. A
légaramlas szb6ge az alabbi ciklusban valtakozik:

\Y
C%l — 11— -1 —
rézolas nélki—=] «—3] «—5]+— |
(a vizszintes légterel6 lamella
az aktudlis pozicidban van)

\Y . g . 4, , 4, .z . sae P
o A >l kivalasztasa esetén a klimakésziilék automatikusan fujja a levegét. A
vizszintes légtereld lamella automatikusan mozog fel-le, maximalis szégben.

o A'L"L -1 _lvagy | kivalasztasa esetén a klimakésziilék csak a beallitott
szdgben fujja a levegbt. A vizszintes légtereld lamella a beallitott helyzetben
marad.

o A3, 3lvagy 7M kivalasztasa esetén a klimakésziilék a beallitott
tartomanyban fogja fujni a levegé6t. A vizszintes légtereld lamella a beallitott
szbgben fog mozogni.

o A légterelés kivant szogének beallitasahoz nyomja le tébb, mint 2
masodpercre a SWING gombot. A kivant szog elérésekor engedije el a
gombot.
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Megjegyzés:
Némely készilék nem rendelkezik a S, 2hes =l funkcidkkal. A parancs
fogadasa esetén a készulék az automatikus légtereld funkciét allitja be.

I 7urBO gomb (Gyors Kiimatizaias)

Nyomja meg a gombot Hités vagy Fités lzemmddban a gyors hités vagy

futés funkcio aktivalasahoz. A tavvezérld kijelzéjén megjelenik az & ikon. A
Turbé funkcio kikapcsolasahoz nyomja meg ismét ezt a gombot. Az & ikon
eltlnik.

I 4/v gomb (Novelss/Csikkentss)

e A A vagy ¥ gomb minden egyes megnyomasaval a beallitott hémérséklet
1°C értékkel emelkedik vagy csokken. A A vagy ¥ gomb tébb, mint 2
masodpercig tarté lenyomasa esetén a beallitott érték a tavvezérlén
gyorsabban fog valtozni. Amikor a kivant érték elérése utan elengedi a
gombot, a beltéri egység kijelz6je is abrazolja a megvaltoztatott beallitast.
(Automata médban nem lehet beallitani a hdmérsékletet.)

Az id6zitett bekapcsolas (TIMER ON), idézitett kikapcsolas (TIMER OFF)
vagy az ora (CLOCK) beallitasanal a A vagy ¥ gombbal be lehet beallitani
az id6t. (Lasd a CLOCK, TIMER ON és TIMER OFF gombok ismertetése.)

SLEEP gomb (Alvés funkcio)

A gomb megnyomasaval a Hltés, Flités vagy Paratlanitas modban aktivalni
lehet az Alvas funkciot. A tavvezeérld kijelzéjén megjelenik az€ ikon. Nyomja
meg Ujra a gombot az Alvas funkcié kikapcsolasahoz. Az € ikon eltlnik.

B} rEvP gomb (Homérsékiet abrazolasa)

A gomb megnyomasa utan a beltéri egység kijelz6jén megjelenik a beallitott
hémeérséklet, a helység hémérseklete, vagy a kulsé hémérseklet. Az abrazolas
az alabbi ciklusokban valtakozik:

Abrazolas
Cnélkﬂl
Oee— @ :

Ha a tavvezérlével a Q funkciét valasztja, illetve nem valaszt ki funkciot, a
beltéri egység kijelzdje a beallitott hémérséklet fogja abrazolni.

e Ha a tavvezérlovel a@ funkciot valasztja, a beltéri egység kijelzdje a helység
hémérsékletét fogja abrazolni.
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e Ha a tavvezérlbvel a@é funkciét valasztja, a beltéri egység kijelzdje a kiilsé
hémérsékletet fogja dbrazolni.
Megjegyzés:

e Némely modell nem abrazolja a kulsé hémérsékletet. Ebben az esetben a
beltéri egység fogadja ugyan az Qr‘: utasitast, de a beallitott hémérseékletet
fogja abrazolni.

e Bekapcsolasnal az egység standard mddon a beallitott h6mérsékletet
abrazolja. A tavvezérld kijelzéjén nem jelenik meg semmilyen abrazolas.

e A hdmérséklet abrazolasa csak a szamkijelzdvel rendelkezé egységeknél
lehetséges.

o A beltéri vagy kulsé h6mérséklet valasztasa esetén a beltéri egység kijelzdje

a kivant h6mérsékletet abrazolja, majd 3-5 masodperccel késébb
automatikusan visszavalt a beallitott h6mérséklet abrazolasara.

IE) | FEEL gomb (Homersekiet mérése)

Nyomja meg a gombot az | FEEL funkcié bekapcsolasahoz. A tavvezerlé
kijelz6jén megjelenik az i-' ikon. A funkcié aktivalasa utan a tavvezérld
automatikusan elklldi a lemért hBmérséklet értékét az egységbe, és az egység
automatikusan fogja szabalyozni a helyiség hdmérsekletét a tavvezérld
szenzorja altal lemert érték alapjan. Nyomja meg ujra a gombot az | FEEL
funkcio kikapcsolasahoz. Eltiinik az ii' ikon.

A funkcié aktivalasanal helyezze a tavvezérlét a készilék kdzelébe. Ne tegye a
tavvezérlét magas vagy alacsony héfoku eszk6zok kézelébe, mert ez
befolydsolna a mérési eredményeket. Ha be van kapcsolva az | FEEL funkcié,
ugy kell elhelyezni a tavvezérlét, hogy a beltéri egység fogadni tudja a
tavvezérlébdl érkezb jeleket.

m LIGHT gomb (Vilagitas)

Nyomja meg a gombot, ha ki szeretné kaplcsolni a beltéri egység kijelzdjének

fényét. A tavvezérls kijelzojén eltiinik az % ikon. A vilagitas bekapcsolasahoz
N

nyomja meg Ujra a gombot. Ismét megjelenik az== ikon.

m CLOCK gomb (Ora)

Nyomja meg a gombot az éra beallitasahoz. A tavvezérlé kijelzéjén villogni
kezd az €D ikon. Most 5 masodpercen beliil nyomja meg aA vagy ¥ gombot
az ora beadllitdsahoz. A A vagy ¥ gomb minden egyes megnyomasaval a
beallitas 1 perccel emelkedik vagy csokken. Ha tobb, mint 2 masodpercre
lenyomva tartja a A vagy ¥ gombot, a beallitott érték gyorsabban fog valtozni.
A kivant érték elérésekor engedje el a gombot. Mentse el az 6ra beallitasat a
CLOCK gomb megnyomasaval. Az B ikon mar nem villog.
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Megjegyzés:
e Az 6ra 24 éras formatumban abrazolja az idét.

¢ A beallitdsnal a gombnyomasok kozti sziinet nem haladhatja meg az 5
masodpercet. Ellenkezé esetben a tavvezérld automatikusan befejezi a
beallitds modot. Ez az id6zitett be — és kikapcsolas beallitasara is érvényes.

m TIMER ON / TIMER OFF gomb (ldézitett bekapcsolas/Idézitett kikapcsolas)

e TIMER ON gomb (ld&zitett bekapcsolas)

A TIMER ON gombbal be lehet allitani az idézitett bekapcsolast. A gomb
megnyomasa utan a tavvezérlé kijelzojérél eltiinik az €D ikon, és villogni
kezd az ON ikon. A A vagy Y gombbal allitsa be a bekapcsolas idépontjat.
A A vagy Y minden egyes megnyomasaval a beallitott érték 1 perccel
emelkedik vagy csdkken. A A vagy ¥ gomb tébb, mint 2 masodpercig tarté
lenyomasa esetén a taviranyiton beallitott érték gyorsabban fog valtozni. A
kivant érték elérésénél engedije el a gombot.

Mentse el a beallitott id6t a TIMER ON megnyomasaval. Az ON indikator
mar nem villog. Ismét megjelenik az €B indikator.

Az id6zitett bekapcsolas torlése: ha aktivalva van az idézitett bekapcsolas
funkcio, nyomja meg a TIMER ON gombot a funkcio térléséhez.

e TIMER OFF gomb (Idézitett kikapcsolas)

A TIMER OFF gombbal be lehet allitani az idézitett kikapcsolast. A gomb
megnyomasa utan a tavvezérls kijelzéjérél eltiinik az €D ikon, és villogni
kezd az OFF ikon. A A vagy ¥ gombbal allitsa be a kikapcsolas id6pontjat.
A A vagy ¥minden egyes megnyomasaval a bedllitott érték 1 perccel
emelkedik vagy csdkken. A A vagy ¥ gomb tébb, mint 2 masodpercig tartd
lenyomasa esetén a taviranyiton beallitott érték gyorsabban fog valtozni. A
kivant érték elérésénél engedije el a gombot.

Mentse el a beallitott id6t a TIMER OFF megnyomasaval. Az OFF indikator
mar nem villog. Ismét megjelenik az €D indikator.

o Az id&zitett kikapcsolas torlése: ha aktivalva van az iddzitett kikapcsolas
funkcié, nyomja meg a TIMER OFF gombot a funkcié térléséhez.

Megjegyzés:

e Ha az egység bekapcsolt vagy kikapcsolt allapotban van, be lehet allitani az
id6zitett kikapcsolast vagy az idézitett bekapcsolast is.

o Az idbzitett bekapcsolas vagy id6zitett kikapcsolas beallitasa el6tt el6szor be
kell allitani a pontos idét a vezérlén.

o Az id&zitett be — vagy kikapcsolas aktivalasa utan allitson be egy allandé
ciklust. igy a késziilék a beallitott id6 szerint fog be — és kikapcsolni. Az
ON/OFF gomb nem befolyasolja a beallitast. Ha mar nincs sziikség a
funkcidra, kapcsolja ki a tavvezérlével.
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A gombok kombinacidi - funkcidk

Energiatakarékossag funkcio

H(tés médban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az
Energiatakarékossag funkcié bekapcsolasahoz vagy kikapcsolasahoz. Ha aktiv
az Energiatakarékossag funkcio, a tavvezérld kijelzéjén megjelenik a SE
indikator, és a klimakészulék a beallitott hdmérsékletet a gyari beallitas szerint
fogja mddositani, a maximalis energiatakarékossagra valé tekintettel. Hiités
modban nyomja meg ujra a TEMP és CLOCK gombokat az
Energiatakarékossag funkcié kikapcsolashoz.

Megjegyzés:

o Energiatakarékossag médban a ventilatorsebesség beallitasa standard, és
nem lehet megvaltoztatni.

o Energiatakarékossag médban nem lehet megvaltoztatni a beallitott
hémérsékletet. A TURBO gomb megnyomasa utan a tavvezérl6 nem
tovabbit semmilyen utasitast.

e Az Alvas és Energiatakarékossag funkcidékat nem lehet egyidejiileg
hasznalni. Ha Hltés modban aktivalva van az Energiatakarékossag mod,
akkor a SLEEP gomb megnyomasa utan az Energiatakarékossag maéd
kikapcsol. Ha Htés modban aktivalva van az Alvas mod, akkor az
Energiatakarékossag mod aktivalasa utan az Alvas funkcié kikapcsol.

Fltés 8 °C funkcio

Fiités médban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a Fiités 8°C
funkcid bekapcsolasahoz vagy kikapcsolasahoz. Ha aktiv a funkcio, a
tavvezérld kijelzjén megjelenik az @ és a ,8 °C*, és a klimakésziilék
fenntartja a Fltés 8 °C funkciot. Nyomija le ismét egyszerre a TEMP és CLOCK
gombokat a Fiités 8 °C funkcio kikapcsolasahoz.

Megjegyzés:

e Fités 8 °C modban az automatikus ventilatorsebesség van bedllitva, és ezt
nem lehet megvaltoztatni.

e A F(ités 8 °C mddban nem lehet megvaltoztatni a beallitott hémérsékletet. A
TURBO gomb megnyomasa utan a tavvezérld nem tovabbit semmilyen
utasitast.

e Az Alvas és Fités 8 °C funkciokat nem lehet egyidejlileg hasznalni. Ha
Ftés médban aktivalva van a Fiités 8 °C funkcidé akkor a SLEEP gomb
megnyomasa utan a Fités 8 °C funkcid kikapcsol. Ha Flités modban
aktivalva van az Alvas funkcid, akkor a Fités 8 °C bekapcsolasa utan az
Alvas funkcié kikapcsol.

e Fahrenheit fokokban térténé abrazolas esetén a tavvezérl§ kijelzdje a Flités
46 °F modot abrazolja.
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Gyerekzar (A vezérlés lezarasa)
A A és V egyszerre torténé lenyomasaval be- vagy ki lehet kapcsolni a
Gyerekzar funkciot. Ha aktiv a Gyerekzar funkcid, megjelenik az E ikon. Ha

most megnyomja a tavvezérl6 valamelyik gombjat, haromszor felvillan az E
ikon, és a tavvezérld nem tovabbit semmilyen utasitast az egységbe.

A hémérséklet egységének atkapcsolasa

Amikor ki van kapcsolva az egység, nyomja le egyszerre a¥ és MODE
gombokat a hémérséklet egységének atkapcsolasahoz °C és °F kdzott.

Wi-Fi funkcio

A MODE és TURBO egyszerre t6rténd lenyomasaval be — vagy ki lehet
kapcsolni a Wi-Fi funkciét. Ha be van kapcsolva a Wi-Fi funkcié, a tavvezérld
kijelz6jén megjelenik a Wi-Fi ikon. Ha egyszerre lenyomva tartja a MODE és
TURBO gombokat, a tavvezérld utasitast kiild Wi-Fi funkcio reszetelésére, és
bekapcsol a Wi-Fi funkcié. A Wi-Fi a tavvezérl6 aktivalasa utan standard
maodon be van kapcsolva.

e Ezzel a funkcidval csak néhany modell rendelkezik.

A vezérlés maodja

1. Csatlakoztassa a készuléket az aramkorh6z, majd nyomja meg az
»,LON/OFF" gombot a tavvezérlén.

2. A MODE megnyomasaval valassza ki a kivant Gzemmodot: Automata
(AUTO), Hités (COOL 3¥), Paratlanitas (DRY ¢%), Ventilator (FAN S5
vagy Fités (HEAT X¥).

3. AA vagy Ygombbal allitsa be a kivant hémérsékletet. (Az Automata

Uzemmodban a hémérsékletet nem lehet beallitani).

4. FAN" gombbal éllitsa be a ventilatorsebességet: Automata, Alacsony,

Kdzepes, Magas sebesség.

A ,SWING" megnyomasaval allitsa be a kiaramlo leveg6 iranyat.
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Elemcsere a tavvezérioben

1. Nyomja meg a tavvezérl6 hatlapjata §
jeldlésnél, és tolja ki az elemtarté rekesz
fedelét a nyil iranyaban.

2. Cserelje ki a ket db, 1,5 V és AAA nagysagu
elemet. Ugyeljen a helyes + és — polaritasra.

3. Helyezze vissza a rekesz fedelét.

Jelklldé Elemek

|
S
Behelyezés
\

A rekesz fedele

Megjegyzés:

« Hasznalat folyaman iranyitsa a taviranyité jeladojat a késziilék jelfogado
ablakara.

« Ajeladé és jelfogadd kozti tavolsag maximum 8 méter lehet, és legyen
teliesen akadalymentes.

+ Ha a helységben fénycsdves vilagitast vagy vezeték nélkili telefont
hasznalnak, ez zavardan hathat a jelfogado készilékre. Csékkentse
a tavolsagot a klimakészilék és a tavvezérld kozott.

+ Elemcserénél mindig egyforma elemeket hasznaljon.

+ Ha hosszabb ideig nem hasznalja majd a taviranyitét, vegye ki beléle az
elemeket.

« Cserélje ki az elemeket, ha a kijelz6n homalyosan, vagy egyaltalan nem
latszanak az ikonok.

Vészvezérlés

Ha a taviranyito elveszett vagy nem mikaodik, a légkondicionalé berendezés a
vészkapcsolé gombbal is be-, illetve kikapcsolhaté az alabbi eljaras szerint:
Nyissa ki a fed8lapot az abra alapjan és nyomja meg a vészkapcsolé gombot a
légkondicional6 berendezés be-, illetve kikapcsolasahoz. Bekapcsolas utan a
készulék Automata izemmaddban fog mikddni.

észkapcsold
gomb

/\ FIGYELEM:

A vészkapcsolé6 megnyomasahoz olyan targyat hasznaljon, amely nem vezeti
az elektromos aramot.
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APOLAS
Tisztitas és apolas
/\ FIGYELEM:

¢ Minden tisztitas elbtt kapcsolja ki a készlléket, és valassza le az aramkorrél,
kilénben fennall az aramités veszélye.

o A késziléket nem szabad vizzel lemosni. Fennall az aramutés veszélye.
o Ne tisztitsa a Iégkondicionalét illékony szerekkel.

A beltéri egység feliletének tisztitasa

Ha szennyezd6dést észlel a beltéri egység feddlapjan, tisztitsa meg egy
puha, szaraz vagy nedves ronggyal.

MEGJEGYZES:
Ne vegye le a panelt a tisztitasnal.

A sz(iro tisztitasa

1. Nyissa ki a panelt.

Huzza ki a panelt egy bizonyos szégben az
abra szerint.

2. Csavarozza ki a sz(irét.
Vegye ki a sz(ir6t az abra szerint.

3. Tisztitsa meg a szlirét.

Tisztitsa meg a sz(ir6t porszivéval vagy vizzel.
Ha a sz(rd nagyon piszkos, mossa Ki
(legfeljebb 45°C) vizben, majd hagyja
megszaradni egy hlvos és arnyékos helyen.

4. A szlir6 visszaszerelése.

Helyezze be a sz(ir6t, majd gondosan csukja be
a panelt.
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/\ FIGYELEM:

o A sz(r6t ajanlatos 3 honaponként megtisztitani. Nagyon poros kdrnyezetben
ajanlatos a még gyakoribb tisztitas.

o A sz(ir6 kiemelésénél vigyazzon, hogy ne érintse meg a hécsereéld éles
racsat, amely séruléseket okozhat.

o Ne szaritsa a sz(irét tliz vagy hajszarité segitségével. A sziir6 deformalédhat
vagy meggyulladhat.

Szezon elotti ellendrzés

1. Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a leveg6t be — és kivezetd
nyilasok el6tt.

2. Ellenérizze, hogy a megszakito, a tapkabel és a fali aljzat hibatlan
allapotban vannak-e.

3. Ellenérizze a szird tisztasagat.

4. Ellendrizze, a kiltéri egység talpazatat: gy6z6djon meg arrdl, hogy jé
allapotban van, és nem rozsdasodik. Rendellenességek esetén értesitse a
viszonteladét.

5. Ellendrizze a lefoly6tomlé allapotét.

Szezon utani ellenérzés
1. Kapcsolja ki a tapellatast.
2. Tisztitsa meg a sz(ir6t és a beltéri egység feddlapjat.

3. Ellendrizze, hogy a kultéri egység talpazatat: gy6z6djon meg arrdl, hogy jo
allapotban van, és nem rozsdasodik. Rendellenességek esetén értesitse a
viszonteladét.

Tudnivaldk az ujrafelhasznalasrol

1. Sok csomagoldanyag Ujra felhasznalhaté. Kérjik, hogy mindig egy
megfelelé konténerbe dobja ezeket.

2. A régi légkondicionald selejtezése esetén érdekl6djon az eladénal, vagy a
markaszervizben a selejtezés madjardl.
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HIBAELHARITAS
Hibaelemzés

A gyakori jelenségek elemzése

Keérjuk, olvassa el az alabbi informaciokat, miel6tt szervizbe vinné a késziiléket.
Ha nem tudja a problémat egyedil megoldani, forduljon az eladéhoz vagy a

markaszervizhez.

Allapot

Ellen6rzés

Megoldas

A beltéri egység
nem fogad
jeleket a
tavvezeérlébdl,
vagy nem
mikodik a
tavvezérld

Komoly kulsé zavarrdl van
sz0 (pl. statikus
villamossag vagy
egyenetlen tapfesziiliség)?

Huzza ki a csatlakozdodugot,
majd 3 perc mulva
csatlakoztassa ismét és
kapcsolja be a készuléket.

Elég kdzel van a
tavvezérld az egységhez a
jel kdzvetitéséhez?

A tavvezérld hataskore 8 m.

Nincsenek akadalyok a
jelkozvetités utjaban?

Tavolitsa el az akadalyokat.

A tavvezérl6 a berendezés
jelfogadé ablakra iranyul?

A tavvezérlét egy megfeleld
szdgben kell iranyitani a beltéri
egység jelfogado ablakara.

Nincs tul messze a
tavvezérl6? A kijelzén
rosszul vagy egyaltalan
nem lathaték az adatok?

Ellenérizze az elemeket.
Sziikség esetén cserélje ki.

A tavvezérl6 nem reagal a
gombnyoméasra?

* Ellen6rizze, nem sérilt-e meg
a tavvezérld. Szikség esetén
cserélje ki.

A helységben fénycsoves
vilagitas van?

e Helyezze kdzelebb a
tavvezérlét az egyseghez.

e Kapcsolja ki a vilagitast, és
prébalja meg ujra.
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Allapot

Ellenérzés

Megoldas

A beltéri
egységbdél nem
aramlik levegb.

Akadalyok vannak
a levegbt be-, illetve
kivezetd nyilasok el6tt?

Tavolitsa el az akadalyokat.

A készuilék mar elérte a
beallitott hémérsékletet a
fatés tzemmaodban?

A beallitott hémérséklet
elérése utan a beltéri egység
nem fujja tovabb a levegébt.

Eppen most kapcsolta be
a Fités izemmodot?

A beltéri egység ventilatora
csak néhany perccel késébb
kezd miikddni, hogy ne fujja a
hideg levegét. Ez egy normalis
jelenség.

A
klimaberendezés
nem muikaodik.

Aramkiesés?

Varjon, amig felujul az
aramszolgaltatas.

Kilazult a csatlakoz6?

Gondosan dugja be a
csatlakozot.

Kikapcsol a megszakitd
vagy kiégett a biztositék?

Forduljon egy szakemberhez,
aki ellenérzi a megszakitot
vagy kicseréli a biztositékot.

Zavar az aramkorben?

Forduljon egy
villanyszerel6hoz.

Kikapcsolas utan azonnal
Ujrakapcsolta a
készilléket?

Varjon 3 percet, majd
kapcsolja be Ujra a készuléket.

Helyesen allitotta be a
funkciot a tavvezérlén?

Allitsa be ujra a funkciét.

A beltéri
egységbél g6z
aramlik.

A helységben magas a
hédmérséklet vagy a
paratartalom?

Ennek oka a helység
leveg6jének hirtelen lehlilése.
Rovid idé mulva a hémérséklet
és a paratartalom lecsokken,
és g6z eltinik.

Nem lehet
beallitani a
hémérsékletet.

A készulék Automata
Uzemmaodban van?

Automata Gzemmaodban nem
lehet beallitani

a hémérsékletet. Sziikség
esetén valasszon egy masik
Uzemmaodot.

A kivant hémérséklet a
beallithat6 tartomanyon
belll van?

A beallithaté hém.
tartomany16-30 °C.
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Allapot Ellenérzés Megoldas
A tapfesziiltség tul Varjon, amig a tapfesziltség
alacsony? értéke ismét megfeleld lesz.
Nem kielégitd Szennyezett szlr§? Tisztitsa meg a szlrét.
hito (f(it6) Jol van beallitva a Allitsa be helyesen a
hatékonysag. hémérséklet? hémérsékletet.
Nyitott ajtok vagy ablakok? | Csukja be az ajtokat és
ablakokat.
A szag forrasa a Tavolitsa el a szag okozojat.

Rossza szagu a
kidramlé levegd.

helységben van, pl. butor, | Tisztitsa meg a szir6t.
cigaretta, stb.?

. Az egyseg mikodését Vélassza le a készuléket az
Nem mikodik : (e . . AN
vihar, radiojelek vagy aramkorrél, majd rovid idé
rendesen a e IR .
, s magas frekvenciaju jelek mulva ismét csatlakoztassa és
klimakészulék. o s :
befolyasoljak? kapcsolja be.
Vizcsobogés® Eppen'mos’t kqp’csolta be-, A hangot a hitékozeg
vagy ki a készuléket? aramlasa okozza. Ez egy

hallhaté.

normalis jelenség

.Pattogd“ hang.

Eppen most kapcsolta be-, | A hangot a panel tagulasa
vagy ki a készlléket? vagy 6sszehuzédasa okozza,
a hémérséklet valtozasa
kovetkeztében.

Hibakéd

Rendellenes miikddés esetén a beltéri egység hémeérséklet-ikonja villog, és megfelel
hibakodot abrazolja. Az alabbi tablazat ismerteti a zavar jellegét.

Hibakod

A probléma megoldasa

ES

A hibajelzés megszlntethet6 a készulék ujrakapcsolasaval.
Ellenkez8 esetben értesitse a markaszervizt.

A hibajelzés megszlntethet6 a készulék ujrakapcsolasaval.
E8 < ) . ) !
Ellenkez8 esetben értesitse a markaszervizt.

A hibajelzés megszlntethet6 a készulék ujrakapcsolasaval.

us Ellenkez6 esetben értesitse a markaszervizt.
A hibajelzés megszlntethet6 a készulék ujrakapcsolasaval.
H6 .. . ; , ;
Ellenkez6 esetben értesitse a markaszervizt.
C5 Ertesitse a markaszervizt.
FO Ertesitse a markaszervizt.
F1 Ertesitse a markaszervizt.
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Hibakod A probléma megoldasa
F2 Ertesitse a markaszervizt.
A hibajelzés megszlntethetd a készulék Ujrakapcsolasaval.
H3 < . . . )
Ellenkez6 esetben értesitse a markaszervizt.
A hibajelzés megszlntethetd a készulék Ujrakapcsolasaval.
E1 ,, . ; . !
Ellenkez6 esetben értesitse a markaszervizt.
A hibajelzés megszlntethetd a készulék Ujrakapcsolasaval.
E6 ,, . . . )
Ellenkez6 esetben értesitse a markaszervizt.
Megjegyzés:

A fentiektdl eltérd hibakdd megjelenése esetén értesitse a markaszervizt.

/\ FIGYELEM:

o Az alabbi esetek barmelyikében azonnal kapcsolja ki a késziléket, valassza
le az aramkorrdl, és értesitse a viszontelado6t vagy a markaszervizt.

A tapkabel forré vagy sérdilt.

Rendellenes zajok a miikddésnél.

Gyakran kikapcsol a megszakité.

A klimakészulékbdl furcsa, égett szag aramlik.
HUt6kdzeg — szivargas a beltéri egységbdl.

¢ Ne javitsa vagy modositsa személyesen a klimakészuléket.

o A készllék helytelen, nem standard hasznalata mikodési zavart, aramuitést
vagy tuzet okozhat.
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SZERELESI UTASITASOK
A gyulékony hiitékozeg biztonsagos hasznalata

Szereldk és karbantartok — kvalifikacios kovetelmények

¢ Valamennyi klimarendszerrel foglalkozé személynek érvényes, egy
felhatalmazott szervezet altal kiadott tanusitvannyal kell rendelkeznie,
tovabba egy elismert szakképesitéssel, amely felhatalmazza a
hitérendszerrel kapcsolatos tevékenységekre. Ha a készllék apolasanal és
javitasanal mas technikusokra is sziikség van, olyan személy fellgyelete
alatt kell dolgozniuk, aki rendelkezik a gyulékony hit6kdzeggel kapcsolatos
tevékenységekre felhatalmazo képesitéssel.

o A készilék javitasat csak a gyarto altal javasolt moédon szabad elvégezni.
Szerelési tudnivalék

o A klimakészuléket nem szabad olyan helyiségben hasznalni, ahol nyilt tiz is
lehet (pl. a kandallé langja, gaztlzhely, elektromos flités forré szallal).
e Tilos lyukakat furni a hitécsébe, vagy tlizbe dobni azt.

¢ A klimakésziléket olyan helyiségben kell felszerelni, melynek a minimalisnal
nagyobb az alapterilete. A helyiség minimalis alapteriletére vonatkozé
adatok az adatlapon, vagy az alabbi tablazatban talalhatok.

o A telepités utan el kell végezni egy szivargasellenérzd tesztet.
A Tablazat: A helyiség minimalis alapterilete (mz)

Hutkozeg <12[13|14]15|16[17]|18]19] 2 |21]22]23]|24]25
mennyiség (kg)
A helyiség |Padiéra helyezve I |14,5/16,8]19,3| 22 |24,8|27,8| 31 |34,3|37,8]41,5|45,4|49,4| 53,6
g?'a”‘;gfgit Ablakra szerelve I |52]61] 7 |7.9]89]| 10 [11,2[12,4|13,6] 15 [16,3]17,8] 19,3
e(mz) Falra szerelve / 116(19|121(24(28|31[34(38|42(46| 5 [55]| 6
Mennyezetre /1113 1,4]16]1,8|21]23]26[28|31|34](37]| 4
szerelve

Utasitasok a karbantartashoz
e Gy86z8djon meg arrdl, hogy a karbantartasi tér és a helyiség alapterilete
megfelelnek az adatlapon feltlintetett kovetelményeknek.

e Csak olyan helyiségekben megengedett a készilék hasznalata, melyek
megfelelnek az adatlapon feltlintetett kovetelményeknek.

e Gyb6z8djon meg arrdl, hogy a karbantartasi tér szell8s.
¢ A munkalatok alatt be kell biztositani az allandé szell6zést.

e Gy6zddjon meg arrdl, hogy a karbantartasi térben nincs nyilt lang vagy
lehetséges tlzforras.
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Tilos nyilt Idngot hasznalni a karbantartasi térben, és ki kell tenni egy
,Dohanyozni tilos” figyelmeztetd tablat.

Ellendrizze, hogy a jeldlések a készuléken j6 allapotban vannak-e.
Cserélje ki a rosszul lathatd, vagy sérilt jeloléseket.

Forrasztas

e Ha a karbantartas folyaman szikség van a hiitécsévek vagasara vagy

forrasztasara, tartsa be az alabbi Iépéseket:

a. Kapcsolja ki a készliléket és valassza le az aramkorrél.
b. Tavolitsa el a hiiték6zeget.

c. Szivattyuzza ki a leveg6t.

d. Tisztitsa meg a csoveket nitrogéngazzal (N,).

e. Végezze el a vagasokat vagy forrasztasokat.

¢ A hitékozeget Ujrahasznositas céljabdl egy specialis tartalyban kell tarolni.
e Gyb6zddjon meg arrdl, hogy a szivattyl levegékimeneténél nincs nyilt lang,

és a helyiség j6l szellztetett.
Hiitékozeg betoltés

o A betdltésnél a kizarélag a R 32 hiit6kézeghez hasznalatos készletet szabad

hasznalni. Ugyeljen, hogy ne érintkezzenek egymassal kiilénbdz6 tipusu
hGtékozegek.

A hitékdzeg betdltésnél a hiitbkdzeg tartalydnak fuggéleges helyzetben kell
allnia.

A betoltés utan egy cimkét kell ragasztani a készulékre, amelyre fel vannak
tintetve a hlt6kdzeg betdltésével kapcsolatos adatok.

Ugyeljen, hogy ne toltse tul a hiitbkézeget.

A toltés befejezése utan és a prébalizem elétt ellendrizze a hiitékozeg
esetleges szivargasat. A szivargast ellenérz6 tesztet a készlilék athelyezése
esetén is el kell végezni.

Szallitassal és tarolassal kapcsolatos biztonsagi utasitasok

o A szdllitasi csomagolas kiemelése és megnyitasa elétt végezzen el egy

ellendrzést egy gyulékony gaz szivargas-detektorral.

¢ A helyiségben tilos nyilt langot hasznalni. Tilos a dohanyzas.
o Be kell tartani a helyi el6irasokat és torvényeket.
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Szerelési méretvazlat

—

Tavolsag a

Tavolsag a
faltél min. 15

ennyezettél min.15 cm

A @JQ@J%EJ%

s

Tavolsag a
faltél min.15

cm

Tavolsag
barmilyen
targytol min.
300 cm
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Utasitasok az egység telepitéséhez és
athelyezéséhez

Személyes biztonsaga érdekében tartsa be az alabbi utasitasokat.
/\ FIGYELMEZTETESEK:

o Az egység telepitésénél vagy athelyezésénél be kell biztositani, hogy a
hiitérendszerben ne legyen leveg6 vagy mas anyag a meghatarozott
tipusu hiitékézegen kiviil.

Levegd vagy mas anyag esetén a hitérendszerben fennall a tilnyomas, a
kompresszor sérllése vagy szeméelyi sérulések veszélye.

¢ A beszerelésnél vagy athelyezésnél csak olyan hiitékézeget szabad a
rendszerbe tolteni, amely megfelel az adatlapon feltiintetett értékeknek.
Az utasitasok mell6zése hibas mikddést, mechanikai zavart vagy
sérlléseket idézhet eld.

e Ha ajavitasnal vagy athelyezésnél fel kell halmozni a hiitékozeget,
miik6dtesse a késziiléket Hiités médban. Ezutan zarja le teljesen a
szelepet a nagy nyomas oldalan (folyadékszelep). Kb. 30—40 mp mulva
zarja el a szelepet az alacsony nyomas oldalan (gazszelep), azonnal
kapcsolja ki az egységet és valassza le az aramkorrdl. Ne feledje, hogy
a hiitékozeg elszivasi ideje nem haladhatja meg az 1 percet.

Ha a h(it6kozeg elszivasa tul sokaig tart, levegd jut a rendszerbe, ami
tulnyomast, a kompresszor sérilését vagy személyi sérilést idézhet eld.

o A hiitékdzeg elszivasanal az 6sszekotd csbd levalasztasa el6tt
ellendrizze, hogy a folyadék — és gazszelep teljesen zarva van, és hogy
ki van kapcsolva a tapellatas.

e Ha bekapcsolja a kompresszort, amig nyitva van a zarészelep, és még nincs
csatlakoztatva az 6sszek6td csd, beszivédik a levegd; ez tulnyomast, a
kompresszor sériulését vagy személyi sériiléseket idézhet elb.

o Az egység beszerelésénél és a kompresszor elinditasa elétt gy6z6djon
meg arrdl, hogy az 6sszeko6td cso biztonsagosan van csatlakoztatva.
Ha elinditja a kompresszort, amikor nyitva van a zarészelep, és még nincs
csatlakoztatva az 6sszek6td csd, beszivddik a levegd, ami a tulnyomast, a
kompresszor sériulését vagy személyi sériiléseket idézhet elb.

o Az egységet nem szabad olyan helyen beszerelni, ahol korroziv vagy
gyulékony gazok lehetnek a levegében.
Ha az egység kézelében gazszivargasra kertilne sor, ez robbanast vagy
mas balesetet okozhat.

¢ Ne hasznéljon hosszabbité kabelt a csatlakoztatashoz. Ha az
elektromos kabel nem elég hosszu, forduljon segitségért a
markaszervizhez.
A rossz csatlakoztatas kdvetkezménye aramutés vagy tliz képzédése lehet.
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e A beltéri és kiiltéri egység elektromos bekotéséhez specifikus
kabeleket kell alkalmazni. Rogzitse szilardan a kabeleket a kapcsokkal,
hogy a csatlakozé kontaktusokat ne legyenek megfeszitve.

A nem megfelelé méreti villanykabelek, a vezetékek helytelen
csatlakoztatasa és a rosszul bebiztositott kapocsdoboz aramutéshez vagy
tlz képzbdéseéhez vezethet.

Szukséges szerszamok

1. Vizmérték 8. Csévagod

2. Csavarhuzé 9. Szivargasérzékeld

3. Utvefaro 10. Légszivattyd

4. Furé 11. Nyomasmérd

5. Témlétagitd 12. Univerzalis mérbeszkoz

6. Nyomatékkulcs 13. Imbuszkulcs

7. Szabvanykulcs 14. Mérdszalag
Megjegyzés:

* Az egység beszerelését a helyi eladonak kell elvégeznie.
* Ne hasznaljon olyan tapkabelt, melynek nem megfelel6ek a paraméterei.

A beszerelés helye

Alapkovetelmények

Ha a készlléket az alabbi helyek egyikére szereli be, ez miikddési zavarokat

okozhat. Ha nincs ra méd, hogy mashova tegye a készilléket, kérjen

tanacsot a helyi eladétol.

1. Nagy héforrasok, parolgas, gyulékony/robbanékony gazok vagy
olddszerek kdzelében, amelyek részecskéi a levegbben vannak.

. Magas frekvenciaju készulékek kdzelében (hegesztdk, orvosi
miszerek, stb.)

. Tengerpart kdzelében.

. Ahol a leveg8ben olaj vagy fust van.

. Ahol kénes gazok vannak a levegében.

. Egyéb, rendhagyo kortulmények kozott.

. A késziiléket nem szabad egy mosodaba szerelni.

N

NOoO O~ W
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Beltéri egység
1. A leveg6t be-és kivezetd nyilasok kézelében nem lehetnek akadalyok.

2. Olyan helyet valasszon, ahol a kondenzviz kdnnyen kivezethetd lesz,
és senkit sem zavar majd.

3.0lyan helyet valasszon, ahol kdnnyen lehet majd csatlakoztatni a kultéri
egyseghez, és kdzel van egy fali aljzathoz.

4. A kivalasztott hely legyen biztonsdgos tavolsagban a gyermekektdl.

5. Valaszon egy olyan helyet, amely elbirja a készulék sulyat, és
megelézhetd a tulzott zaj és vibralas.

6. A késziiléket 2,5 méterrel a padlo felett kell felszerelni.

7. Ne szerelje a beltéri egységet kdzvetlenil egy elektromos berendezés felé.
8. Lehetbleg ne szerelje a készuléket fluoreszkalds vilagitas kdzelébe.

Az elektromos bekotés feltételei

Biztonsagi tudnivaléok

1. A szerelésnél be kell tartani az elektrotechnikai biztonsagi normakat és
elbirasokat.

2. A csatlakoztatashoz hasznaljon egy dnallé daramkort és egy megszakitot.

3. Ellendrizze, hogy a tapfesziiliség megfelel-e a késziilék kdvetelményeinek.
A nem stabil tapfesziiltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési
zavarokat okozhat. A késziilék hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld
tapkabeleket.

4. Ugyeljen arra, hogy helyesen kapcsolja be a fazis, a nulla és a foldeld
vezetdket.

5. Biztonsagi okokbdl minden beallitas, szerelés el6tt valassza le a késziléket
az aramkarrol.

6. Ne csatlakoztassa a késziléket az aramkdrhdz a szerelés befejezése elbtt.

7. A megrongalt tapkabelt a fennallé veszélyek elkerllése miatt a gyartonak,
markaszerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell kicserélnie.

8. A hiitékdér hdmérséklete magas lehet. A kabeleket vezesse biztonsagos
tavolsagban a h(itékor csérendszerétdl.

9. A készllék telepitésénél be kell tartani az érvényes helyi normakat és
el6irasokat.

10. A késziiléket csak X m* -nél nagyobb alapteriletl helyiségben szabad
beszerelni, Gzemeltetni vagy elhelyezni. (Lasd 1. tdblazat).

Ne feledje, hogy az egység R 32 gyulékony hitékézeggel van

& feltdltve. Az egység helytelen hasznalata esetén fennall a sulyos
személyi sérulések vagy anyagi karok veszélye. Részletes
informaciok a ,Hlt6kdzeg” fejezetben talalhatok.
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Foldelés

1. A légkondicionald berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba
tartozik. Biztositani kell megfeleld foldelését az érvényes szabalyok
szerint. Rendszeresen ellendrizze a foldelést, egyébként fennall az
aramutés veszélye.

2. A sargaszold vezeték a készulékben a féldeld vezeték, és egyéb célokra
nem hasznalhatd.

3. A foldel6 ellenallasnak meg kell felelnie a vonatkoz6 elektrotechnikai
biztonsagi normaknak.

4. Olyan helyre szerelje a készliléket, ahol kbnnyen hozzaférhett lesz a fali
aljzat.

5. Az elektromos haldzatra valo stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy
szétkapcsolodt (levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi polust
lekapcsolja, és szétkapcsolt allapotban az dsszes érintkezdje kdzotti
tavolsag minimum 3 mm kell, hogy legyen.
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SZERELES
A beltéri egység beszerelése

1. Iépés: A szerelés helyének kivalasztasa
Valassza ki a megfelel6 helyet, és beszélje meg kliensével ajanlatat.

2. lépés: A fali szereldkeret felszerelése

1. Akassza a falra a szerel6keretet. Allitsa be vizszintesen egy vizmérték
segitségével, majd jeldlije meg a falon a szilkséges furatok helyét.

2. Furjon furatokat a falba egy Utvefuroval (a furok atméréjét a tiplik szerint
vélassza ki), és helyezzen tipliket a furatokba.

3. A csavarokkal rogzitse a keretet a falra (ST4.2X25TA) majd huzza meg a
keretet és ellendrizze a rdgzités szilardsagat. Ha valamelyik tipli kilazul,
farjon egy masik furatot.

3. Iépés: A csoveket atvezeté furatok kialakitasa

1. A csOveket atvezetd furatok helyét a csdvek kivezetésének iranya alapjan
kell kivalasztani. Az atvezet6 furatoknak a fali szerel6keretnél valamivel
alacsonyabban kell lennilik, az alabbi abra szerint.

QB QC
Fal Kozépponl 5 Viamerik g Fal Kozépponl 5 Viemerek Q
Min. | L Min. Min. | 1 Min.
150 m T = 150 m 150 m — 150 m
afaltél 1 a faltdl] afaltol Zed== afaltol
e i - & &=
Bara Jobbra Balra b Jobbra
55mm 2 55mm 255 mm | \ 855mm
Hétso &tvezetd furat Hatso atvezetd fural Hatso atvezets furat Hats atvezetd fural
QD QE
Fal Fal Fal
Min, [ Min. Min.
50 mm) It 50 m 50 m
a faltol 1a faltol afaltol
— | —
B \
\\Balra B Jobbra Balra
@55mm /| [ \@55mm 270mm I \o
Hats6 atvezets furat Hats6 atvezets furat Hatsd atvezets furat Hatso atvezetGfural

2. A kivalasztott helyeken farjon a falba ® 55 mm vagy 70 mm atmérgji
atvezetd furatot. A j6 vizelfolyas végett az atvezetd furatot belllrél a kilsé fal
felé enyhén lefelé vezetd szdogben (5 - 10°) kell kifarni.
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Megjegyzés:

« A furasnal védekezzen a por
ellen, és tartsa be a
biztonsagi elbirasokat.

+ Atipliket kalén kell megvenni, nem
képezik a csomag részét.

4. lépés: A csovek kivezetése

1. A csOveket az alabbi médon lehet
kivezetni az egységbél: jobboldalt,
jobboldalt hatul, baloldalt, vagy
baloldalt hatul.

2. Jobb — vagy baloldalon térténé
kivezetésnél vagja ki a megfelel®
nyilast a burok alsé részén.

Belsé fal Kilsé fal

@ 55 mm

5-1 00‘;'\== 70 mm

& Balra Balra
"0;", hatul
(& Jobbra
Jobbra hatul
Balra Jobbra

Furat
kivagasa

5. lépés: A beltéri egység csoveinek csatlakoztatasa

1. Hozza szintbe a csdvek tengelyét,
és az egyseég csécsonkjat helyezze
be az dsszekoté csé kiszélesitett
végébe.

2. Kézzel huizza be a hollandi anyat.

1. 3. Allitsa be a forgatényomatékot

az alabbi tablazat szerint. A
szabvanykulcsot tegye a
csOcsatlakozasra, a

nyomatékkulcsot pedig a hollandi
anyara. A hollandit huzza be a
nyomatékkulccsal.

Osszekotd
cs6

Hollandi
anya

Csatlakozécs
onk
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ﬁfgﬁ azr?g:'l Forgatényomaték
@6 mm 15-20 Nm
@ 9,52 mm 30—40 Nm
g 12 mm 40-55 Nm
@16 mm 60-65 Nm e
19 mm 70-75 Nm A beltéri egység

csatlakozocsonkja

4. A hit6csovekre és a csovek
csatlakozasaira huzza fel a

szigetel® hlvelyt, és tekerje be )l
szigetel6szalaggal.

Szigeteld
huvely

6. lépés: A lefolyotomlo bekotése

1. Csatlakoztassa a témlét a beltéri egység

lefolybdcsOvéhez
Lefolyétomlé

. Lefoly6esé
2. Tekerje be a
csatlakozast. Lefolvétaml
efoly6tom
7 Lefolyocsé 16
Szalag
Megjegyzés: Lefolyotomls
Huzzon a lefolyotémlére egy szigeteld /—\/
hivelyt, hogy ne csapddjon le rajta a
viz. /
\V\
Szigeteld
havely
7. lépés: A kabel csatlakoztatasa a beltéri egységhez
1. Nyissa ki a panelt, csavarozza ki a Panel Csavar

kapocsdoboz csavarjat. Vegye le a
doboz fedelét.

A kapocsdoboz fedele
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2. Hizza a a tapkabelt a
kabelhlGvelyen a beltéri egység hatsé
részén, és vezesse ki az elulsé
oldalon.

3. Szerelje le a kabeltartd kapcsot, csatlakoztassa a tapkabel vezetdit a
kapocsdobozhoz a szinek szerint, huzza be a csavarokat, majd régzitse a
tapkabelt a kapoccsal.

N

MERRE

Kék |Fekete |Barna | Sargaszold

L |

A kiltéri egység

Megjegyzés: a kapocsdoboz abrazolasa csak tajékoztato jellegi, a valddi doboz a mérvadé.

4. Helyezze vissza a kapocsdoboz fedelét, és csavarozza be.
5. Zarja le a fedelet.

Megjegyzés:

« A beltéri és kiltéri egység vezetékeinek csatlakoztatasat csak szakember
végezheti el.

+ Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladéhoz, és kérjen egy
hosszabb kabelt. Ne hasznaljon hosszabbité kabelt.

+ Amennyiben a klimaberendezés egy fali aljzathoz van csatlakoztatva,
ugyelni kell, hogy a telepités befejezése utan a fali aljzat konnyen
hozzaférhetd legyen.

+ Az elektromos haldzatra valo stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy
szétkapcsolot (levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi poélust
lekapcsolja, és szétkapcsolt allapotban az dsszes érintkezéje kdzotti tavolsag
minimum 3 mm kell, hogy legyen.
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8. Iépés: A csovek Osszekotése

1

3.

tekerje be a koteget. Osszekdts csévek  Lefolyotomls
4.

Megjegyzés:

. Tekerje be a csatlakozdcsoveket, a  geiteri egység

. A lefolyocesé és a tapkabel egy

Abeltéri és kiiltéri
egység tapkabele

tapkabelt és a lefolyotomiét _
szalaggal. k A‘ Gézoss
részét hagyja szabadon a h—
csatlakoztatashoz. Tekerje be a
koteg egy részét, majd kuldnitse el a
kotegbdl el6szor a tapkabelt, majd a
lefoly6tdmlét.

Teljes hosszaban, egyenletesen

Folyadék
Szalag csé

A folyadékcsd és a gazcs6 végét
onalléan kell betekerni.

A tapkabel és a vezérlbhuzal nem
keresztezhetik egymast és nem
tekerhet6k Ossze. A beltéri egység tapkabele

A lefoly6tomlét a csdvek alatt kell
rogziteni

. lépés: A beltéri egység felfiiggesztése
. Helyezze a fali hlivelybe az 6sszekotott csOveket, és vezesse at a fali

furaton.

. Akassza fel a beltéri egységet a fali szerelSkeretre.
3.
4.
5.

Toltse ki a csdvek és a kabelhlvely kozotti rést gumitomitéssel.
Roégzitse a kabelhlvelyt.
A beltéri egységet szilardan kell felszerelni, és szorosan kell simulnia a

falhoz.

Fels6 kampo

Bels6 oldal Kdls6 oldal

Kéabelhively
Tomités

A fali szerel6keret
alsé kampoja

Megjegyzés:
Ne hajlitsa meg tulzottan a lefoly6tdmlét, mert ez megneheziti a viz elfolyasat.
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Szerelés utani ellenorzés

A szerelés utan ellendrizze az alabbi kritériumokat:

Ellenorzott tétel

Lehetséges hiba

Szilardan van rogzitve a késziilék?

Az egység leeshet, rezeghet, vagy tul
zajos lehet.

Elvégezte a szivargasi tesztet a
csfrendszeren?

Ht6kdzeg — szivargas esetén nem
megfeleld a hitd/fitd teljesitmény.

Megfelel6 a csdvek hészigetelése?

A viz lecsapddhat és lecsepeghet.

Akadalytalan a viz elfolyasa?

A viz lecsapddhat és lecsepeghet.

A tapfeszultség megegyezik az
adatlanon feltiintetett értékkel?

Mikodési zavar; megsérilhetnek az
alkatrészek.

Jol vannak beszerelve a csovek és a
vezetékek?

Mikodési zavar; megsérilhetnek az
alkatrészek.

Szakszerlien van foldelve a készlilék?

Aramiités veszélye.

A tapkabel paraméterei megfeleléek?

Mkodési zavar; séruilt alkatrészek.

A levegébt be-és kivezetd nyilasok
akadalvmentesek?

Akadalyok esetén nem megfelel6 a
h(t6/ftd teljesitmény.

A szerelés utan eltavolitotta a
nort és a szerelési hulladékot?

Mikodési zavar; megsérilhetnek az
alkatrészek.

Teljesen ki van nyitva a
folyadék- és a gazszelep?

Korlatozott hitkdzeg-aramlas esetén a
h(t6/ft6 teljesitmény nem kielégitd.

Szigetelve van az atvezet6 furat?

Korlatozott hiit6/fitd teljesitmény vagy
energiapazarlas.

Probalizemelés

1. A prébaiizemelés elétt

- A felhasznaldnak jova kell hagynia a
- Ismertesse a felhasznaléval a fontos
kapcsolatban.

2. Miikodési teszt

klimaberendezés telepitését.
tudnivaldkat a készlilék hasznalataval

- Csatlakoztassa a készliléket az aramkoérhdz, nyomja meg a taviranyitén az

ON/OFF gombot.
- A MODE gomb segitségével prébalja

ki az alabbi Gzemmaoddokat: Automata,

Hatés, Paratlanitas, Ventilator és Ftés; ellenérizze a mikodést.

- A Hités izemmaod nem hasznalhato,
alacsonyabb.

ha a helység hémérséklete 16 °C-nal
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KIEGESZITES
Az 6sszekotd vezeték konfiguralasa

1. Az 6sszekotd vezeték standard hossza:
5m,7,5m,8m

2. Az 6sszekotd vezeték minimalis hossza 3 m.
3. Az 8sszekotd vezeték maximalis hossza és a szintkildnbség:
1. tablazat: Az 6sszekotd vezeték maximalis hossza

s . s Max.
Teljesitmény Max. hosszusag Teljesitmény szintkiildnbség
5000 Btu/h 15 m 24000 Btu/h 25 m
(1465 W) (7032 W)
7000 Btu/h 15 m 28000 Btu/h 30m
(2051 W) (8204 W)
9000 Btu/h 15 m 36000 Btu/h 30m
(2637 W) (10548 W)
12000 Btu/h 20m 42000 Btu/h 30m
(3516 W) (12306 W)
18000 Btu/h 25'm 48000 Btu/h 30m
(5274 W) (14064 W)

4. Olaj-ratoltés a hlitékdzegbe és hiit6kdzeg —ratoltés az egységdsszekotd
vezeték meghosszabbitasanal:

Ha a standard hosszhoz képest 10 méterrel meghosszabbitja az 6sszek6té
vezetéket, toltsdn minden 5 méternél tovabbi 5 ml olajt a hiitékézegbe.

A hiitékozeg — ratoltés kiszamitasa (a folyadékcsd hossza alapjan):

a) Hltékozeg-ratoltés = A folyadékcsd meghosszabbitasa x Hlit6kozeg-
ratoltés meéterenként.

b) Ha az 6sszekotd vezeték hossza meghaladja az 5 métert, a hiitékdzeg —
ratoltést a folyadékcs6 meghosszabbitasa szerint kell kiszamitani. A plusz

hlt6k6zeg mennyisége méterenként a folyadékcsé atmérgjétdl fligg. (Lasd
tablazat.)
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2. tablazat: R32 hiitékdzeg ratoltése

A csatlakoz6cs6 atmeérdje Belte’rl Kultéri egység
egyseg
Folyadékcsd o C,,S a’k h’utes; Csak hiités | Hités és
(mm) Gazcs6 (mm) hltés és (g/m) f(ités (g/m)
fltés (g/m)
a6 9,5 vagy @12 16 12 16
@6 vagy @9,5| @16 vagy 919 40 12 40
@12 @19 vagy @22,2 80 24 96
716 J25,4 vagy 931,8 136 48 96
@19 - 200 200 200
@22,2 - 280 280 280

Megjegyzés: a 2. tablazatban az ajanlott hitbkdzeg — ratdltés mennyiség
talalhato, a mennyiség nem koételez§ jellegi.
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A csOvégek tagitasa

Megjegyzés:

A h(itbkdzeg — szivargas f6 oka a csévégek helytelen tagitasa. Tartsa be
az alabbi utasitasokat a csévégek tagitasanal:

1. Vagja le a csOveket.

e Mérje le a beltéri és kiltéri egység
kozotti tavolsagot

e Egy csbvagdval vagjon kellé
hosszusagu cséveket.

X

Csapott Egyenetl

1@

2. Tavolitsa el a sorjat.

Egy lyuktagitéval tavolitsa el a sorjat
és ugyeljen, hogy a forgacs ne
kerlljon a csé belsejébe.

[ ]

Csé

Lyuktagitd

Lefelé

3. Huzzon a csére egy szigetel6t.

4. Helyezze fel a hollandi anyat.

e A beltéri egység
csatlakozécsoverdl és a kultéri
egyseég szelepérdl szarmazo
hollandi anyakat huzza ra a csoére.

Hollandi anya

Osszekotd csd

X X

Sorja

5. Tagitsa ki a cséveget.
e Peremesitse ki a cs6 végét egy
tagité szerszammal.

[ ]

Megjegyzés:

o Az A" méret valtozé a csé
atmérdje szerint (lasd tablazat):

Kiils6 atméré A (mm)
(mm) Max. Min
@6-6,35 (1/4") 1,3 0,7
9,52 (3/8") 1,6 1,0
@12-12,70 (1/2") 1,8 1,0
@15,8-16 (5/8") 2,4 2,2

6. Ellendrzés.

e Ellenérizze a kiperemezett
csévégek minéségét. Hiba
észlelése esetén végezze el Ujra a
miveletet.

Sima fellilet

A

Egyforrﬁa
hossz

Hibas tagitas

Y Y VT

Ferde  Megrongalt Repedések Egyenetlen
felilet vastagsag
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Elektromos bekdtés rajza

¢ Instruction

Symbol Symbol Color Symbol Symbol Color Symbol Name
WH White GN Green CAP Jumper cap
YE Yellow BN Brown COMP Compressor
RD Red BU Blue D Grounding wire
YEGN Yellow/Green BK Black / /
VT Violet oG Orange / /

Note: Jumper cap is used to determine fan speed and the swing angle of horizontal lover for this model.

e Indoor Unit

ASH-09BIF/l, ASH-13BIF/I

/ N
i
! TUBE  ROOM WIFI  WIRED \
: TEMP.  TEMP. RECEIVER AND  MODULE CONTROLLER \
: SENSOR ~ SENSOR DISPLAY BOARD Ap3)  'Ap4, |
' AP1 DISPLAY = L= :
| o/l o =g h h w
|
| RT1|| RT2 }i |
|
|
: MAGNETIC oo 1at |
: T-SENSOR  DISP1 DISP2  WIF| GOM-MANUAL i P \
! BU —— BU I ‘
! COM-0UT [-=2X 2 E |
: JUMP ab2 NS [ BN 1 |
| PRINTED GIRCUIT BOARD  AC-L =" p———— |
= I
: 2 CONNECTING | B \
[ |
| SWING-UD PG  PGF YEGN (L XT GABLE | | ‘
~ =g
| 5 J HEALTH-L HEALTH-N S |
: v v |
|
| @ RD T BU T ‘
: l:. COLD PLASMA \
[ STEPP ING FAN MOTOR GENFRATOR ;
: MOTOR 600007000688 :
I}



e Instruction

Symbol Symbol Color Symbol Symbol Color Symbol Name
WH hite GN Green CAP Jumper cap
YE Yellow BN Brown COMP Compressor
RD |Red BU Blue D Grounding wire

YEGN |Yellow/Green BK Black / /
VT Violet oG Orange / /

Note: Jumper cap is used to determine fan speed and the swing angle of horizontal lover for this model.

e Indoor Unit

ASH-18BIF/I

, ASH-24BIF/I
TUBE ROOM WIFI WIRED
TEMP. TEMP. RECEIVER AND NPD_ULE GON;[R_OLLER
SENSOR ~SENSOR DISPLAY BOARD 'AP3) AP,
AP1 DISPLAY s w—
[ 8 = = X h
(V] A,
RT1 RT2
MAGNET IC Tpu AL
T-SENSOR DISP1 DISP2 WIFI COM-MANUAL RING BLOCK A
CAP N1 —>>&NW\—< N(1)%|—||:|
COM-OUT fos2X 2 H
JUMP AP2 BN —=— BN 1 1|
PRINTED CIRCUIT BOARD  AC-L l»>2trae 3 — S
DN 18
CONNECTING' D!
SWING-UD PG PGF YEGN | AT wamE ]
o)
= % % HEALTH-L HEALTH-N EVA%:EOR
i v
W2 RDT BUT
.:.' COLD PLASMA
STEPPING FAN MOTOR GENERATOR 600007000688
MOTOR



Adattabla

( SPLIT AIR CONDITIONER A

INDOOR UNIT

Model ASH-09BIF
Rated Voltage 220-240V~
Rated Frequency S0Hz
Cooling Capacity 2600W
Heating Capacity 2800W
Air Flow Volume 560m’/h
Sound Pressure Level(H) 36dB(A)
Weight 9kg
Manufactured Date

L} L]
SINCLAIR’
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

Representative: SINCLAIR EUROPE spol. s r.0.,
Purkynova 45,612 00 Brno, CZ

( SINCLAIR"

AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT

—

Isolation

Manufactured Date
Contains fluorinated greenhouse gases

Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK
Representative: SINCLAIR EUROPE spol. sru PurkvnmaAS 61200 Brn

€ & 63229983532 J

Model ASH-09BIF | !
Rated Voltage 220-240V~[Cooling Capacity  2600W
Rated Frequency  50Hz|Heating Capacity ~ 2800W| :
Climate Type T1|Cooling Power Input ~ $05W|
Weight 29.5kg |Heating Power Input  755W
Cooling Rated Input  1400W| :
Refrigerant R32|Heating Rated Input 1500W|

Refri. Charge  0.60kg|Sound Pressure Level 52dB(A)|
GWP 675|CO: equivalent  0.41tonnes| :
Moisture Protection IPX4|
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa| :
Operating Pressure for the Discharge Side 4.3MPa| i
Operating Pressure for the Suction Side 1.5MPa| i

c € & 63229983533 ) |



-
SPLIT AIR CONDITIONER )

INDOOR UNIT

Model ASH-13BIF
Rated Voltage 220-240V~
Rated Frequency S0Hz
Cooling Capacity 3500W
Heating Capacity 3670W
Air Flow Volume 680m’/h
Sound Pressure Level(H) 38dB(A)
Weight 10.5kg
Manufactured Date

L] L]
SINCLAIR®
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll $t., London, UK

Representative: SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.,
Purkynova 45, 612 00 Brno, CZ

€ & 63229983534 )

” sin =— \

AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT
Model ASH-13BIF| :
Rated Voltage 220-240V~[Cooling Capacity  3500W
Rated Frequency ~ 50Hz|Heating Capacity ~ 3670W| :
Climate Type T1{Cooling Power Input 1085W
Weight 31kg|Heating Power Input  990W
Isolation Cooling Rated Input  1400W|
Refrigerant R32 |Heating Rated Input 1500W | :
Refri. Charge  0.70kg|Sound Pressure Level 53dB(A)|
GWP 675]CO: equivalent 0.47tonnes| :
Moisture Protection IPX4| :
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa)
Operating Pressure for the Discharge Side 4.3MPa| :
Operating Pressure for the Suction Side 1.5MPa| i

Manufactured Date

Contains fluorinated greenhouse gases
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK
Representative: SINCLAIR EUROPE spol. s r.o., Purkynova 45, 612 00 Brn

cez /nmmil

—




-
SPLIT AIR CONDITIONER A

INDOOR UNIT
Model ASH-18BIF | :
Rated Voltage 220-240V~ | §
Rated Frequency 50Hz | :
Cooling Capacity S130W |
Heating Capacity 5280W | :
Air Flow Volume $50m’/h | |
Sound Pressure Level(H) 44dB(A) |
Weight 13.5kg | :
Manufactured Date

L] | ]
SINCLAIR®
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

Representative: SINCLAIR EUROPE spol. sr.o.,
Purkynova 45,612 00 Brno, CZ

&c € 63229983536 )

T T T T T T T P P T P P TP P TP AP TP PEP PPN

f ( SINCLCIR® AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT\
: Model ASH-18BIF
Rated Voltage | 220-240V~ | Cooling Capacity S130W
Rated Frequency 50Hz Heating Capacity 5280W
Climate Type T1 Cooling Power Input 1580W
Weight 39kg Heating Power Input 1420W
Isolation I Cooling Rated Input 2100W
Refrigerant R32 Heating Rated Input 2300W
Refri. Charge 0.90kg | CO, equivalent 0.61tonnes
GWP 075 Sound Pressure Level 56dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure ( Discharge Side/Suction Side) | 4.3/2.5MPa
Manufactured Date] 2017.01 | Moisture Protection IPX4||:
Contains fluorinated greenhouse gases
Producer: SI‘JCLAIR CORPORATION Ltd 1- 4Argvll St., London UK :
\ce€ = Mliiimm |
& c € ﬁ 63229983537 )

SR



( )
SPLIT AIR CONDITIONER

INDOOR UNIT
- [Model ASH-24BIF | :
. | Rated Voltage 220-240V~ | :
: | Rated Frequency 50Hz | |
: | Cooling Capacity 6450W | |
Heating Capacity 0450W
| Air Flow Volume 1250m’/h |
: | Sound Pressure Level(H) 44dB(A) |
: | Weight 16.5kg | :

| Manufactured Date
| sincLair® |
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK

i | Representative: SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.,
: Purkynova 45, 612 00 Brno, CZ

& 63229983538 J

T T T T T P P T P P PP P TP P TP PR PPN

( SINCLCIR® AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT\
Model ASH-24BIF
Rated Voltage | 220-240V~ | Cooling Capacity 6450W
Rated Frequency S0Hz Heating Capacity 6450W
Climate Type T1 Cooling Power Input 1950W
Weight 52.5kg | Heating Power Input 1735W
Isolation I Cooling Rated Input 3000W
Refrigerant R32 Heating Rated Input 3100W
Refri. Charge 1.70kg | CO, equivalent 1.15tonnes
GWP 6075 Sound Pressure Level 58dB(A)
Maximum Allowable Pressure 4.3MPa
Operating Pressure (Discharge Side/Suction Side) 4.3/2.5MPa
Manufactured Date] 2017.01 | Moisture Protection IPX4
Contains fluorinated greenhouse gases
Producer: SINCLAIR CORPORATION Ltd, 1-4 Argyll St., London, UK
Representative: SINCLAIR EUROPE spol. s r.0., Purkynova 45, 612 00 B; i'im||II||||I|||‘||”||||
& C E E/ 63229983539
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Energetikai tabla

€eHeprna - EVepyela

Model ASH-09BIF
ASH-09BIF

—_— )
==

9
|

kw 2,6 kw 2,8 2,6 2,7
SEER 6,1 scop 5,1 4,0 3,2
kWh/annum 149 kWh/annum 769 | 910 | 1772
—_—— L |
L
55d8
—
)
(o e
\ J\\ J/
ENERGIA-EHEPTMA-ENEPTE ENERGY
626/2011 62229954543
ﬁ

ENERG

EeHepruA - EVEpPYELa

Model ASH-18BIF

sincLair’ ASH-188IF

N\ R 3\
scop @-’%ﬂ

kw 5,1 kw 43 | 42 | 50
SEER 6,1 scop 5,1 | 4,0 | 3,4
kWh/annum 293 kWh/annum 1180 1470 | 3088
—— L |
.
59d8

|

(((,Q 64d8

. VAN - J
ENERGIA-EHEPIMA-ENEPIE ENERGY-ENERGIE-ENE!
626/2011 62229954545

ENERG

€HeprvsA - EVEpyEla

Model ASH-13BIF
ASH-13BIF

N\( R
scop @é

THIRLL

kw 3,5 kw 3,5| 35 4,8
SEER 6,1 scop 5,1 4,0 3,4
kWh/annum 201 kWh/annum 961 | 1225 | 2965
P—— AR
.
57d8

J[

(((,Q 62d8
J\ J

ENERGIA-EHEPTMA-ENEPTEIA-ENERGIJA-ENERGY-ENERGIE-ENERGI
626/2011

7

62229954544

ENERG

eHeprua - EVEpyEla

. . Model ASH-24BIF

sincLair® At 248l
= (=

kw 6,4 kw 6,4 6,3 6,3

SEER 6,3 scop 5,1 | 4,0 3,3
kWh/annum 356 kWh/annum 1757 | 2205 | 4009
)

63ds

| —
)
(of s
. VAN J
ENERGIA-EHEP| -ENERGY-ENER
626/2011

62229954546



INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS
KESZULEKROL

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltiintetett szimbolum azt jelenti, hogy az
elektromos és elektronikus készillékeket a megsemmisités soran tilos az altalanos haztartasi
hulladékkal dsszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyredllitas és Ujrahasznositas érdekében
keérjik, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gytjtéhelyekre, ahol dijmentesen atveszik
azokat. Ezeknek a termékeknek a megfeleld megsemmisitése értékes energiaforrast menthet
meg, és szamos emberi egészségre karos hatastol kimélheti meg kérnyezetét, melyek a hulladék

_ nem megfeleld kezelése révén keletkezhetnek. Az &nhoz legkdzelebb taldlhatd gydijtéhelyrél
b&vebb informaciot a helyi hivataltdl kérhet.

AHUTOKOZEGROL SZOLO INFORMACIOK

A Kiot6i Jegyz6konyv hatalya ala tartozo fluortartalmu tveghazhatast gazokat tartalmaz. Karbantartasat és
likvidalasat kizarolag szakképzett személy végezheti.

HUtdkozeg - tipus: R32

A hiitékbzeg mennyisége: az adatlapon van feltiintetve.

GWP érték: 675 (1 kg R32=0,675t CO; eq)

GWP = Global Warming Potential (globalis felmelegedési potencial)

& A berendezés R32 gyulékony hitékézeggel van tdltve.

Mikodési zavar, mindségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készlléket az aramkorbél és értesitse a helyi
eladét vagy egy autorizalt szervizkézpontot.

Vészhivas - telefonszam: 112
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